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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;
Mapa do celéw projektowych;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r.poz.1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych;

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz.2310 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.);

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 11a)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektu miasteczka ruchu drogowego wraz z elementami
matej architektury, wykonanie utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej na istniejacym terenie zielonym,
przy szkole podstawowej, w obrebie dziatki 1273/5 w Sulmierzycach.

3. STAN ISTNIEJACY

Dziatka w czesci w ktdrej bezie realizowana inwestycja niezagospodarowana, nieuzbrojona , istnieje zielen
niska oraz krzewy. W potnocnej czesci dziatki zlokalizowane jest boisko szkolne typu orlik.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce projektowane jest miasteczko ruchu drogowego w sktad ktérego wchodzg nastepujace elementy:
plac o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 20m36m na ktérym wyznaczone zostang elementy takie jak
jezdnie, chodniki, 0znakowanie poziome i pionowe;

teren utwardzony o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 2,2m x11,5m pod elementy matej architektury;

teren utwardzony — dojscie do obiektu szer. 1,5m

elementy matej architektury — fawki, stojaki rowerowe, kosze,

wiata rowerowa,

stacja naprawy roweréw,

nasadzenia w formie zywoptotu — grab pospolity 240szt.



5.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1 Ogolna charakterystyka
Celem budowy miasteczka rowerowego jest zwigkszenie skutecznosci nauczania prawidtowego zachowania w
ruchu rowerowym oraz poprawa bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu drogowego. Miasteczko rowerowe
umozliwi przeprowadzanie zajec praktycznych z zakresu znajomosci przepiséw ruchu drogowego, wzmachniajac
system edukacji szkolnej oraz da mozliwos¢ zdobywania uprawnie do prowadzenia roweréw na drogach
publicznych.
Ponadto w obrebie miasteczka zlokalizowane zostang gry podworkowe, i elementy matej architektury.
W zwigzku z powyzszym w obrebie miasteczka zaprojektowano:

- jezdnie i sciezki rowerowe

- dtuga prosta i dtugi tuk,

- droga dwukierunkowa,

- jezdnia jednokierunkowa,

- skrzyzowanie proste czterowlotowe z mozliwoscig zainstalowania sygnalizacji $wietinej,

- skrzyzowanie rownorzedne,

- skrzyzowanie z drogq podporzadkowana,

- skrzyzowanie z ruchem okreznym,

- przejScia dla pieszych przez jezdnie,

- wysepka kanalizujgca ruch,

- 6semka do nauki jazdy,

- 0znakowanie pionowe i poziome,

- imitacja uszkodzonej nawierzchni.

5.2 Sposdb posadowienia

Nawierzchnia utwardzona zostang wykonane na podbudowach z kruszywa kamiennego tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.15 cm,cm warstwa odsaczajaca z pospotki 10cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié, co najmniej Is = 0,97.

Nawierzchnie utwardzone powinny by¢ wyprofilowane, ze spadkiem utatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

Fundament pod stupki oznakowania pionowego — stopa fundamentowa o wymiarach 30x30cm (lub fi200mm)
wys.50cm wykonana z betonu B-20

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia asfaltowa 720m?

- warstwa $cieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5 gr 5 cm

- kruszywo tamane 31,5-63mm - 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospdtki 10cm

Nawierzchnia z kostki betonowej 45m?2

- kostka betonowa wibroprasowana, niefazowa (kolor szary) zamulona piaskiem drobnym gr 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa gr.5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm
Obrzeza betonowe

Nawierzchnie utwardzone nalezy oddzieli¢ od terendéw zielonych obrzezami betonowymi. Obrzeza betonowe
100x20x6¢cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C20/25 wykonac, jako zatopione, zréwnane z terenem.



Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni miasteczka, chodnikoéw i doj$¢ odprowadzane beda za pomocy uksztattowania
spadkow na tereny zielone.

5.4 Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa organizacji ruchu.

Znaki pionowe

Pionowe znaki drogowe wykona¢ w rozmiarach grupy mini (MI) z folii odblaskowej | generacji (certyfikat CE)
stupku ocynkowanym $r.48mm. Stupki z podstawg o wymiarach 20x20cm montowa¢ do nawierzchni asfaltowej
przy pomocy 4 kotkéw fi 12mm. W przypadku nieréwnej nawierzchni lub przy stupkach bez podstaw, nalezy
wykonac stope betonowg o wymiarach 30x30cm (lub fi 200mm) wys. 50cm z betonu klasy B20.

Uktad miasteczka przewiduje ustawienie 48 znakow z wszystkich grup:

ostrzegawcze
symbol sztuki
A-2 1
A-5 3
A-6b 1
A-7 7
A-11a 2
A-12b 1
A-12c 1
A-17 2
A-29 4
A-30 1
zakazu

B-2 2
B-20 1
B-22 1
B-31 1
B-36 1
nakazu

C-2 1
C-12 2
informacyjne

D-1 1
D-3 1




D-5 1
D-6

D-6b
D-40
D-41

NN DN B

Tablice uzupetniajace

T-27 2
Uszkodzona 1
nawierzchnia

Znaki poziome

Poziome znaki o zmniejszonych wymiarach dostosowane do szerokosci jezdni, nie mniejsze niz 1/3 wielkoci

obowigzujacego poziomego oznakowania drogowego, Oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe, z

zastosowaniem farby akrylowej drogowej w kolorach:

- kolor biaty — linie krawedziowe, linio osiowe, segregacyjne, przejScia dla pieszych, drobne elementy typu
strzatki i symbole,

- kolor niebieski — wypetnienie paséw drogowych,

- kolor czerwony — wypetnienie $ciezek rowerowych,

- kolor pomaranczowy - wyznaczenie ciggow pieszych

Uktad miasteczka przewiduje ustawienia znakéw poziomych typu:

P-1; P-2; P-4, P-8; P-9; P-10; P-11; P-12; P-13 P-14; P-21; P-23.

Znaki Swietlne

Jedno skrzyzowanie wyposazone zostato w sygnalizacje $wieting dla pojazdéw (cztery maszty sygnalizacyjne)
oraz sygnalizacje przy przejsciu dla pieszych. Sygnalizatory o $rednicy 100mm. Program sygnalizacji powinien
by¢ stato-czasowy. Zasilanie sygnalizatordw instalacji sygnalizacji za posrednictwem akumulatoréw

Imitacja ,,uszkodzonej nawierzchni”
Dla zachowania bezpieczenstwa nalezy wykona¢ imitacje ,uszkodzonej nawierzchni® przy uzyciu masy
termoplastycznej, ewentualnie wymalowac farba akrylowg drogowa. Nie uszkadza¢ nawierzchni asfaltowe.

5.5 Gry na nawierzchni asfaltowej

Ksztatty, kolorystyka i rozmieszczenie gier wg dokumentacii rysunkowe;.

Gry podwdrkowe wykona¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedacej mieszaning pigmentow,
wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej Zywicy organicznej.
Premarki z masy termoplastycznej odznaczajg sie dobrg przyczepno$cig do podtoza, wysokg odpornoscig na
Scieranie i wptyw warunkow atmosferycznych. Nie pekajg w czasie eksploatacii (nie dotyczy mikropekniec, ktdre
stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujacych na spoinach i taczach dylatacyjnych
podtoza). Materiat jest trwaty i bezpieczny.

Premarki z masy termoplastycznej uktada sie na nawierzchni w postaci gotowych elementéw i ogrzewa palnikiem
gazowym o duzej mocy (ci$nienie robocze min. 3 bar) do temp. ok. 220°C, w celu uzyskania wigzania z
podiozem, co zapewnia wysokg trwato$¢ i zywotnos¢ produktu.

Przygotowanie nawierzchni: Przed aplikacja nawierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen
takich jak: kurz, piasek, btoto, trawa, mech, plamy oleju, farba.



Warunki aplikacji gier podwérkowych:

Aplikacja premarkéw odbywa sie w miesigcach od kwietnia do pazdziernika, wytgcznie w nastepujacych
warunkach:

- na czyste i catkowicie suche nawierzchnie, wolne od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych,

- przy temperaturze powietrza od 5 °C do 30 °C,

- przy temperaturze nawierzchni od 7 °C do 45 °C,

- wilgotno$¢ powietrza nie moze przekroczy¢ 80%.

Uwaga: Przed instalacjg premarkdw, nalezy upewni¢ sie, ze w okresie kilku dni przed montazem, nie
wystepowaty opady deszczu i nawierzchnia jest catkowicie sucha. Montaz gier na wilgotnej lub mokrej
nawierzchni spowoduje odpadanie materiatu. Aplikacja premarkdéw na nowej (Swiezej) nawierzchni, moze
powodowac problemy z przyczepno$cig materiatu, nawet po zastosowaniu rekomendowanych podktadéw. Czas
schniecia i ,wychodzenia” soli, zasad oraz innych dodatkéw lub pigmentéw barwigcych, moze mie¢ znaczacy
wplyw na przyczepno$¢ materiatu i w najgorszym przypadku prowadzi¢ do catkowitego ztuszczenia sie materiatu.
Premarki nalezy aplikowaé, nie wczesniej niz po 30 dniach, od potozenia nowej nawierzchni.

Uwaga: W przypadku instalacji premarkdw (gier) na innej nawierzchni — betonowej ze spoinami lub kostki
betonowej, nawierzchnie nalezy przygotowa¢ poprzez aplikacje szybkoschnacego podktadu — kleju primer.

Po natozeniu primera, nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe podkladowg z masy chemoutwardzalnej
dwusktadnikowej, w celu wyrédwnania nawierzchni, przed potozeniem premarkéw termoplastycznych. Masa
chemoutwardzalna dwusktadnikowa eliminuje nieréwno$ci podtoza i wypetnia naturalne spoiny, na nawierzchni z
kostki betonowej. Zalecana grubo$¢ powtoki podktadu wynosi od 1,5-3,0 mm.

Zestawienie gier podworkowych: O
o o
1. Nasladuj mnie - pole 2x $r. 120 cm, 20 el. $r.20 cm, ' ‘ ’ ®
®
o
o
o
®
o o
o

2. Graw klasy grzybek - 1 el. 50x100 cm, 9el.40x40 cm,

3. Hopla taniec - 9el. $r. 50 cm,



4. Skok w dal - 120x324 cm

5. Chifczyk - 412 x412 cm, 68el $r.30cm

6. Weze i drabiny - 210 x 277cm

7. Tacza — tarcza $r.170cm + 1 el. $r. 60cm




5.6

8. Twister z planszg - 28 el. sr.24cm +4 el. §r.29cm, @ O @

Elementy malej architektury

Tablice informacyjne

W obrebie placu nalezy zamontowa¢ tablice informacyjna zawierajacg instruktarz do gier. Tablica powinna by¢
wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Wymiar nie mniej niz 60x75 cm, stupek ocynkowany $r.
48 mm, osadzony na fundamencie betonowym.

Stojaki rowerowe

Stojaki powinny zostaé przytwierdzone na stale
do podtoza za pomocy kotkow . Trzy stojaki
przeznaczone dla 5 rowerow, wykonany ze stali
ocynkowanej odpornej na dziatania atmosferyczne
oraz uszkodzenia mechaniczne.

Standardowe wymiary:

- dtugo$¢ :180cm - 200cm,

- szeroko$¢ :42cm — 54 cm,

- wysoko$¢ : 41,5¢cm - 47cm

tawki ogrodowe/osiedlowe

tawki 3 sztuki, muszg posiada¢ opcje
przymocowania do podioza. Siedzisko
drewniane wykonane =z deski Srednicy
45/70mm  impregnowane w  kolorze
brazowym. Stelaz wykonany ze stali o
$rednicy 60mm., malowany proszkowo na
kolor czarny.

Standardowe wymiary fawki:

- dtugo$¢ catkowita: 125¢cm,

- dtugo$¢ siedziska: 100cm,

- wysoko$¢ siedziska: 43cm

- gtebokos¢ siedziska: 40cm,

- wysokos¢ oparcia: 40cm




Kosze na $mieci

Kosze na sieci 2 sztuki o pojemnosci 40 | z wktadem
ocynkowanym wewnatrz. Kosz betonowy wykonany z grysu
kamiennego i kamienia ptukanego.

Stacja naprawy roweréw

Systemowa samoobstugowa stacja naprawy
rowerbw ze stali nierdzewnej, malowana
proszkowo, montowana do podioza za pomoca
kotw.

Wiata rowerowa

Systemowa wiata na rowery o wymiarach 2,20 x 4,00m
i wysokosci 2,4m

Wiata o konstrukcji ze stali ocynkowanej lub ;
aluminium o profilach 60x60mm, malowana proszkowo. .|
Sciany wykonane z poliweglanu, dach ptaski
z blachy trapezowej, attyka z blachy ptaskie;j.
Mocowanie poliweglanéw: przy pomocy
systemowych profili aluminiowych.

Montaz wiaty do podtoza z uzyciem
prefabrykowanych fundamentéw punktowych.
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5.7 Nasadzania

Wykonaé nasadzenia w postaci Zywoptotu z grabu pospolitego (240szt.). Zywoptot z grabu nalezy sadzié
jesienig lub wczesng wiosna. Do nasadzen wykorzysta¢ sadzonki z gotym korzeniem, optymalna wysokos$é
sadzonek powinna ksztattowac sie w zakresie 70-100 cm. Graby sadzimy w rzedzie w rozstawie 20-30 cm. Przed
posadzeniem nalezy oceni¢ typ gleby, jezeli gleba jest gliniasta wowczas w linii przebiegu zywoptotu nalezy
wykonac row o szeroko$ci i gtebokosci dwa razy wiekszej niz bryta korzeniowa sadzonek. Wykopang gliniastg
ziemie mieszamy w proporcji 1:1 z podtozem ogrodniczym. Powstata mieszankg wypetniamy i lekko ubijamy.
Grab pospolity nalezy do roslin lubigcych wilgotne warunki, nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryly korzenia,
nalezy zapewnic state dostawy wody.

UWAGI KONCOWE

Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw zastapione przez rozwigzania zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych ze zmian konsekwencji.

Wszystkie uzyte materiaty odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty montazowe i budowlane powinny by¢ prowadzone z godnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisow BIOZ oraz do zabezpieczenia terenu podczas
prowadzenia robot przed osobami postronnymi.

PROJEKTANT:
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obrzeze
betonowe 6x20

zielen izolacyjn

0002

WIATA ROWEROW
(systemowa)

SYTUACJA skala1 1000

a PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALKI NR EWID. 1273/5; JEDNOSTKA EWID: 100908 _2 SULMIERZYCE; OBREB: 0017 SULMIERZYCE

LEGENDA: Pn

1273/5 numer dziatki
A obszar opracowania

granica dziatki

projektowana wiata rowerowa

HH

projektowana stacja naprawy roweréw

tereny zielone

projektowana pow.asfaltowa 720m2

projektowana pow. kostka beton. 45m2
proj. MRD (oznakowanie poziome)

obrzeze betonowe 6x20 - 88mb
zielen izolacyjna - grab pospolity

el

L STACJA NAPRAWY ROW

jmb. E*9.28 52

Elementy malej architektury
I stojaki rowerowe

O kosze na $mieci

% fawki

Powierzchnia dziatki na ktérej znajduje sie inwestycja: 0.84ha/8400m? (wg.ewid. gruntéw)
Powierzchnia obszaru opracowania: 1300m?

Powierzchnia projektowanego placu utwardzonego - 765m?

Powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) w obszarze opracowania: 535m?

Inwestor

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

adres inwestycji

ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce
dziatki nr ewid. 1237/5

projektant

podpis:

obiekt / temat

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.

tre$¢ rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU s 04

data: 082023 ‘skala: 1 :200 nr StE:PW/1 2
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ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH (48szt.)

ZNAKI PIONOWE OSTRZEGAWCZE

1szt. 3szt. 1szt. 7szt. 2szt.

A-12b A-12c
ZAKAZU
2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt.
B-2 B-20 B-22 B-31 B-36
NAKAZU
1szt. 2szt.
_
Cc-2 C-12
INFORMACYJINE
1szt. 1szt. 1szt. 4szt. 2szt. 2szt. 2szt.

D-1
TABLICE
2szt. 1szt.
p.)
T-27
ZNAKI POZIOME
P-1; P-4; P-7;
P-8; P-9; P-10; P-11;
P-12;P-13;P-14;
P-21;P-23
SYGNALIZACJA SWIETLNA
3szt. 1szt.
S1 S1 S5 S5
3-komorowy 5-komorowy+ ziel.strzatka 2-komorowy
GMINA SULMIERZYCE
Inwestor ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce
adres inwestyGji dziatki nr ewid. 1237/5
podpis:
projektant
) BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
obiekt/ temat WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
et rysunks OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE """ A0.3
data: 082023 ‘ skala: - nr Str“'PW/'I 4
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tawka

125x40cm ||
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ZESTAWIENIE GIER

1. NASLADUJ MNIE

2. KLASY DUZE GRZYBEK

pole 2x $r. 120 cm, 20 el. $r.20 cm,

LX)
120
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o©00@°i
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o o @ 0e® ¢

1 el. 50x100 cm, 9el.40x40 cm,

320
H=H"l=bé
40, )

3. TANIEC HOPLA

4. SKOK W DAL

9el. $r. 50 cm

:I:I
IS]
324

START

6. WEZE | DRABINY 1-36

7. TARCZA 400

8. TWISTER Z PLANSZA

tarcza ér .170cm + 1 el. ér. 60cm

28 el. ér.24cm +4 el. $r.29cm,
) LN X
ooo.I
0200
o0

f2eses]
4 vees

130 |

<
N

Uwaga:Premarki z masy termoplastycznej uktada sie na nawierzchni w postaci gotowych elementéw i
ogrzewa palnikiem gazowym o duzej mocy (ci$nienie robocze min. 3 bar) do temp. ok. 220°C, w celu
uzyskania wiazania z podtozem, co zapewnia wysokg trwato$¢ i zywotno$¢ produktu.

stojak rowerowy WIATA ROWEROWA’]

HTE AT T T
BT T T T
TR

Inwestor

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

adres inwestycji

ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce
dziatki nr ewid. 1237/5

STACJA NAPR | fawka pod wiatg podpis:
ROWEROW 125x40cm projektant
) BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
obiekt/ temat WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
et rysunks GRY PODWORKOWE - ROZMIESZCZENIE "™ A0.4
data: 08.2023 ‘ skala: - " s"".PW/'] 5




A - zabudowa obrzeza betonowego /skala 1:10 Szczegdt ( zielen - naw z kostk - naw.asfaltowa) /skala 1:10

A B A
6em  |kostka betonowa wibroprasowana (szara)
5cm  |podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza -kruszywo kamienne

. 6 , , 15cm  |famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
Zielen - nawierzchnia asfalt. [ Zielen \

| [ -t
|

nawierzchnia asfalt.

//i U AR A A A AR NI AA A A A AR A A s
LILL LTINS LN IS TN NI N s
LI NI

SIS NS
IS

A (A
1 <

obzeze betonowe 6/20/100cm

dem | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- tawa betonowa C20/25

c

A
4cm warstwa Scieralna asfaltowa AC8S 50/70

podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm
5¢cm stabilizowane mechanicznie

_ podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne famane 31,5-63mm stabilizowane
10cm | mechanicznie

10cm | warstwa odsaczajaca z pospotki

7 A grunt rodzimy

awierzchnig asfaltowg  /skala 1:10

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

) B ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce
adres inwestycji dziatki nr ewid. 1237/5

Inwestor

podpis:
projektant

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA UTWARDZONYM TERENIE O
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.

tre$c¢_rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE nrys. - 0.5
data: 08 . 2023 ‘ Skala: nr str. PW /1 6

obiekt / temat




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2023r. poz. 682) O$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla inwestyci:

»BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY”

w miejscowo$ci Sulmierzyce, nr dz. ewid. 1273/5, obreb 0017 Sulmierzyce zostat wykonany zgodnie
obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi jak i z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej oraz projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym
oraz projektem technicznym.

PODPIS PROJEKTANTA:

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2023



