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Kosztorys KOD CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
1 Element 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 |KNNR 1/112/1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
Wyliczenie ilosci robét:
765,00 / 10000 0,076500
RAZEM: 0,076500 ha 0,08
1.2 |KNR 201/126/1 \Usunie,cie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
nawierzchnia asfaltowa 720,00 720,000000
nawierzchnia kostka betonowa 45,00 45,000000
RAZEM: 765,000000|m2 765,00
1.3 |KNR401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia asfaltowa 720,00 * 0,15 108,000000
nawierzchnia kostka betonowa 45,00 0,15 6,750000
RAZEM: 114,750000/m3 114,75
1.4 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1 kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia asfaltowa 720,00 720,000000
nawierzchnia kostka betonowa 45,00 45,000000
RAZEM: 765,000000|m2 765,00
1.5 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 30°cm, kategoria
(3) gruntu lI-VI, spycharka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia asfaltowa 720,00 720,000000
nawierzchnia kostka betonowa 45,00 45,000000
RAZEM: 765,000000|m2 765,00
1.6 |KNNR6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm m2 720,00
1.7 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia asfaltowa 720,00 720,000000
nawierzchnia kostka betonowa 45,00 45,000000
RAZEM: 765,000000|m2 765,00
1.8 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii I-11 m 143,00
1.9 |KNR401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
wykop 0,30 * 143 * 0,30 12,870000
RAZEM: 12,870000|m3 12,87
1.10 Optata za srodowisko - kod odpadéw:17 05 04 KALKULACJA INDYWIDUALNA
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia asfaltowa 720,00 * 0,15 108,000000
nawierzchnia kostka betonowa 45,00 * 0,15 6,750000
wykop 0,30 * 143 * 0,30 12,870000
RAZEM: 127,620000/m3 127,62
1.11 Nadzér archeologiczny - KALKULACJA INDYWIDUALNA kpl 1
1.12 Dokumentazja powykonawcza - KALKULACJA INDYWIDUALNA kpl 1
1.13 Geodeta - KALKULACJA INDYWIDUALNA kpl 1
2 Element 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
2.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(1 zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd do 5°t m2 720,00
2.2 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 45,00
2.3 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robét:
tawa betonowa 0,10 * 143,00 * 0,20 2,860000
RAZEM: 2,860000|m3 2,86
2.4 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 143,00
3 Element 45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingéw
3.1 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie -
ANALOGIA - nawierzchnia malowana kolorem niebieskim m2 257,00
3.2 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie -
ANALOGIA - nawierzchnia malowana kolorem czerwonym m2 140,00
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3.3 |KNR231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie -
ANALOGIA - nawierzchnia malowana kolorem pomaranczowym m2 55,00
3.4 |KNR231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie -
Oznakowanie: P-1; P-4; P-7; P-10; P-12; P-14; P-13; P-21, w
kolorze biatym m2 51,00
3.5 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie - Przejscia
przez jezdnie oraz $ciezke rowerowg, w kolorze
biatym m2 6,20
4 Element 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
4.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50°'mm
(1) szt 48
4.2 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
Oznakowanie w rozmiarach grupy mini (Ml) wykonane ze
stali ocynkowanej, malowane. Tablice z folii odblaskowej | generacji. - ostrzegawcze
Wyliczenie ilosci robét:
A-2 1 1,000000
A-5 3 3,000000
A-6b 1 1,000000
A-7 7 7,000000
A-11a 2 2,000000
A-12b 1 1,000000
A-12c 1 1,000000
A-17 2 2,000000
A-29 4 4,000000
A-30 1 1,000000
RAZEM: 23,000000|szt 23
4.3 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
Oznakowanie w rozmiarach grupy mini (MI) wykonane ze
stali ocynkowanej, malowane. Tablice z folii odblaskowej | generaciji.- zakazu
Wyliczenie ilosci robot:
B-2 2 2,000000
B-20 1 1,000000
B-22 1 1,000000
B-31 1 1,000000
B-36 1 1,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6
44 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
Oznakowanie w rozmiarach grupy mini (MI) wykonane ze
stali ocynkowanej, malowane. Tablice z folii odblaskowej | generacji.- nakazu
Wyliczenie ilosci robot:
C-2 1 1,000000
C-12 2 2,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3
4.5 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
Oznakowanie w rozmiarach grupy mini (Ml) wykonane ze
stali ocynkowanej, malowane. Tablice z folii odblaskowej | generacji.- informacyjne
Wyliczenie ilosci robét:
D-1 1 1,000000
D-3 1 1,000000
D-5 1 1,000000
D-6 4 4,000000
D-6b 2 2,000000
D-40 2 2,000000
D-41 2 2,000000
RAZEM: 13,000000|szt 13
4.6 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
Oznakowanie w rozmiarach grupy mini (Ml) wykonane ze
stali ocynkowanej, malowane. Tablice z folii odblaskowej | generacji.- Tablice uzupetniajgce
Wyliczenie ilosci robét:
T-27 2 2,000000
Uszkodzona nawierzchnia 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3
4.7 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50°'mm
(1) szt 2
4.8 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
Tablice ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo. Wymiarnie mniej niz 60x75 cm szt 2
5 Element 45233294-6 - Instalacja sygnalizacji drogowej
5.1 |KNNR 5/406/4 |Sygnalizacja Swietlna i LED 5-komorowy+ zielona strzatka - wg. projektu - ANALOGIA szt 1
5.2 |KNNR 5/406/4 |Sygnalizacja $wietlnai LED 3 komorowy - wg. projektu - ANALOGIA szt 3
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5.3 |KNNR5/406/4 |Sygnalizacja $wietina LED 2-komorowy - wg. projektu - ANALOGIA szt 1
6 Element 37400000-2 - Artykuly i sprzet sportowy
6.1 Wykonanie gier podworkowych z materiatu termoplastycznego na nawierzchni asfaltu wg. projektu -
KALKULACJA INDYWIDUALNA szt 8
7 Element 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
7.1 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na stropie, masa do 18°kg, do
508/701/22 4-mocowan - Stojaki na rowery - ANALOGIA szt 3
7.2 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na stropie, masa do 18°kg, do
508/701/22 4-mocowan - tawki - ANALOGIA szt 3
7.3 Kosze na smieci - wg. projektu - KALKULACJA INDYWIDUALNA szt 2
7.4 Wiata rowerowa - wg. projektu - KALKULACJA INDYWIDUALNA szt 1
7.5 Stacja naprawy rowerow - wg. projektu - KALKULACJA INDYWIDUALNA szt 1
8 Element 77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin
8.1 |KNR 221/301/4 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-Il, z zaprawg
(3) dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotow 0,3'm, ziemia - kompostowa - Grab pospolity w formie
zywoptotu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 240
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