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I.  Opis techniczny 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z 

późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z 

późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z inwestorem. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczącą przebudowy drogi 

gminnej nr 080813C położonej w miejscowości Kretki Małe, w istniejącym pasie drogowym. 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest położony na terenie gminy Osiek, w powiecie 

brodnickim. Droga na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o 

szerokości około 4,0m zmiennej szerokości. Stan techniczny nawierzchni jest zły. Droga posiada 

liczne nierówności, wyboje i deformacje. Zagospodarowanie drogi stanowią tereny rolne oraz lokalna 

zabudowa o charakterze zagrodowym. 

 

4. SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

 W rejonie projektowanego odcinka drogi nie występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. Z 

uwagi na zakres robót, projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. 

Jednak podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego, 

kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić właściwego gestora sieci. Podczas 

prowadzenia robót w rejonie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać próbne przekopy w 

celu potwierdzenia ich lokalizacji i głębokości posadowienia.  

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

 W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje się m. in.: 

• wykonanie dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni tj. warstwy wyrównawczej i 

ścieralnej, 

• uzupełnienie lokalnych nierówności istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 

• wykonanie poboczy gruntowych częściowo umocnionych kruszywem łamanym, 

• przebudowa zjazdów 

 

 Podstawowe parametry wewnętrznej drogi gminnej: 

• Kategoria drogi: gminna 

• Klasa drogi: D (dojazdowa) 
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• Długość odcinka nr 1: 370m 

• Długość odcinka nr 2: 360 m 

• Szerokość jezdni: od 4,0m 

• Szerokość poboczy gruntowych: 0,75m, 

• Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe), 

• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. 

  

Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 080813C na dwóch odcinkach o długościach odpowiednio 

370m i 360m. Oba odcinki drogi gminnej na całej długości będą pokrywały się w planie z istniejącym 

jej przebiegiem. Projektuje się wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o 

szerokości 4,0m na istniejącej jezdni. Ponadto projektuje się wykonanie poboczy o szerokości 0,75m. 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę istniejących zjazdów. Projektuje się zjazdy o zmiennej 

szerokości jezdni i obustronnych poboczach o szerokości 0,75. Krawędzie zjazdu projektuje się 

wyokrąglić promieniem R=3,0m. Lokalizacja i parametry zjazdów zostały przedstawione w części 

rysunkowej opracowania. 

Niweletę modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje się dostosować do istniejących  

pochyleń podłużnych, uwzględniając wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Początek 

i koniec odcinku należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego.  

 

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 3 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W śr. 4 cm 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni - 

 

 

Na odcinkach na których występują znaczne ubytki w istniejącej nawierzchni jezdni, przed ułożeniem 

warstwy wyrównawczej i ścieralnej, projektuje się wykonać lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni 

za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej.  

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 3 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
20 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni poboczy 

 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm 

 

Pobocze gruntowe na szerokości 0,75m projektuje się umocnić kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie. 
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7. ODWODNIENIE 

 

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej będzie realizowane powierzchniowo za 

pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na teren pasa drogowego drogi 

gminnej. 
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