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Szlichta cementowa zatarta na gtadko gr.5cm
Polistyren ekstrudowany gr.8cm _ (0,031)
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Ptyta betonowa gr.15cm

zbrojona siatkq #10/15x15¢cm

Izolacja przeciwwigociowa (folia 0,2mm)
Beton B12(C10/12) gr.10cm

Warstwa gruntu nosnego (piasku
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ZAKRES OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA/
DEMONTAZE/POGLEBIENIA POSADZKI

PROJEKTOWANE ELEMENTY,
PROJEKTOWANE SCIANKI/ZAMUROWANIA

1.W ramach remontu pomieszczenia hydroforni zostang wykonane nastgpujace

prace wyburzeniowe | demontazowe:

-Wyburzenie i demontaz wskazanych Scianek dziafowych

-Demontaz o$cieznicy drzwiowej

-Demontaz okna drewnianego o wym. 112,5x88,5cm
-Skucie posadzki wraz z wybraniem gruntu do wskazanej glebokosci ok.80cm.
-Rozbidrka instalacji przewidzianych do demontazu (zgodhie z apisem

technicznym)

-Zdemontowanie wszystkich elementow wyposazenia instalacyjnego takich
Jak gniazda, wylaczniki, oprawy odwietleniowe, i inne.

-Inne niezbedne prace rozbidrkowe

2.W ramach remontu wykonane bedq nastgpujace prace:

-Wykonanie nowych Scianek dziafowych

-Zabudowanie istn. otworu okiennego o wym.112,5x96,5cm
-Wykonanie nowej plyty betonowej zbrojonej siatkq 210/15x15 oraz nowych

warstw posadzkowych

-Szpachlowanie, malowanie Scian istnnigjacych
-Wstawienie nowej stolarki drzwiowej EI60 0 wym. 90x190cm

-Czyszczenie grzejnikow
-Wykonanie innych niezbednych prac
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