A\ Dostosowanie budynku nr 15 Gdarnskiego Uniwersytetu Medycznego do zale- |  Strona: 1
cerh wynikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;

ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066 Stron: 56

PROJEKT WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIA BUDYNKU NR 15 GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
DO ZALECEN WYNIKAJACYCH Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066
KATEGORIA OBIEKTU IX
Identyfikator dziatki: 226101_1.0066.1/18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do zalecen wynikajacych z ekspertyzy

technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

BIURO PROJEKTOWE - WYKONAWCA PROJEKTU:
WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz
ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdansk

BRANZA ARCHITEKTURA

SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT WYKONAWCZY

1. O$wiadczenie projektantow

2. Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektantow
3. Opis techniczny do projektu wykonawczego

4. Czes¢ rysunkowa

SPIS ZALACZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI, UZGODNIEN, POZWO-
LEN LUB OPINII ORAZ OSWIADCZEN WLASCIWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WUiA-IV.6733.69-6.2023.NK.332100 z dnia 09.11.2023.

2. Ekspertyza techniczna dotyczaca rozwigzan zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
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7. Decyzja pozwolenia na budowe nr WUIA-V.6740.1184-4.2023.NK.501810 z dnia 10.04.2024r, dotyczaca przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania z funkcji szpitalnej na dydaktyczno-naukowg budynku nr 15 Gdanskiego uniwersytetu Medycznego
w Gdansku przy ul. Debinki 7 na dz. nr 1/18 obr. 0066.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1.1. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt ,Dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do zalecen wy-
nikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej, ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew.
1/18, obreb 066" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z

pbzniejszymi zmianami).

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz

Nr upr. 33/POOKKI/IV/2014

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Andrzej Rozenski
Nr upr. 2791/Gd/87

Gdansk, kwiecien 2024r.
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnier Budow-

lanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 — pani Joanna Wieczorkiewicz

Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP — pani

Joanna Wieczorkiewicz

Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnier Budow-

lanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

ZasSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP —

pan Andrzej Rozenski
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2.1 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnien

Budowlanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 - pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0692 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 33/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 . - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
urodzona w dniu 16.08.1982 r. we Wioctawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:;

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Wisji Komisji Komisji
[po fn
7~ < ) Ja%s
(M) jﬁ %«wﬂj
Elzbieta i Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Romuald Cieluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
2 .
Marek Klgczkowski ~ Dorota Kurczalska ~ Andrzej KWigcinski ~ Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Wieczorkiewicz, 80-299 Gdarsk, Tadeusza Wendy 4a

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP,

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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2.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

- pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1351.

Czionek czynny od: 18-02-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1351-7589-B4YD-D4D8-AD4E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1/ sporzaldzaxua progektow w zakresie rozwxqzan :

2.3.Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnien
Budowlanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

ry i tem T Gdafsk 1987 01- -23
Cisanlatykl, Arche o o (pieteed) A ae AR
tudow 29 =
Me o XREN8T

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2 | 1 2 . J
S ot B VBt 1 opkk TR p g aet kL

> \
rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iu!ggo 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji fechnicznych w bﬁdownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig¢ ze:
Obywatel(ka) ... - Andrzej Rozefiski
- + Z(nazwisko i imig)
magister =&nzynier architekt

(tytut nou.
19485, _Bydgoszezy RN

1
urodzony(a) dnia . 8 l}pca =

posiada przygotowonie zawodowe upowazniajgce do. wykonywomo samodzielnej funkcji ...

progektanta
(rodzaj funkcji)

hit 6 gmm—m :
ObWﬂ{W"gclAmﬁ% jj %ti @W‘,ﬂ&wﬂ ehmicstodowionely JEst T uﬁawaimony( ) doi

w zckres:e ZA

: s PN
a/ archltektonmznych wszelkich obx(:zpﬁcaé:vm%tmlo;fgnych

b/ “onstrukcyjno-—=-budowlanych obiektéw budowlaiych w budownictwie oséb

fizycznych, z wylgczeniem koustrukcji fundamentéw glebokich i trudnlegszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

<7

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i Kontrolowdnia.
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych -
z wylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych, .

od decyzji niniejszej siuzy stronie odwolanie do Ministerstwa Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Kpm{'zu,ng Warszawie, ul. Wspdélna nr 2,

za poSrednictwem tut. \-ydzyl%h'-f te 14 ‘dni od daty jej dorgczenxa.
’/4 Giéwnv Archite

e'scw. i
—

mgr inZ. arch. Kcr_:cd P‘cmuiskl

\

{podpis | pieczet)

- ~ <
o O OnA v'*»-"’i,—*" G

Vo
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2.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow — pan Andrzej Rozenski

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Rozeiiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2791/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0428.

Cztonek czynny od: 10-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0428-8FFY-A5D6-D9EA-68CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mapy do celéw projektowych

Wytycznych Inwestora

Wizji lokalnej i dokumentacii fotograficznej wykonanej w marcu 2022r.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi

zmianami) Tekst Jednolity z lipca 2020 (Dz. U. 2020 poz. 1333)

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Nr 1065 z p6zniejszymi zmia-
nami).

8. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2021.0.2454 z pdzniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmiana-
mi), Tekst Jednolity z 2003 r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi nowelizacjami.

10. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

11.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

12.Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

13.Ekspertyzy technicznej dotyczacej rozwigzan zamiennych w trybie §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2019r. poz 1065, z pozn. Zm.) oraz w trybie §12 ust. 4. Rozporzadze-
nia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) z kwietnia 2021 autorstwa:
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Feliks Mikulski i Rzeczoznawcy
budowlany dr inz. Arch. Wiestawa Kupscia.

14.Postanowienia Pomorskiego Komendanta wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dn 02.11.2021
w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dotyczacych drogi pozarowej dla obiektu Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego oznaczonego nr 15 przy ul. Debinki 7 w Gdansku.

15.Postanowienia Pomorskiego Komendanta wojewddzkiej Pafstwowej Strazy Pozarnej z dn 02.11.2021
w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla obiektu Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
oznaczonego nr 15 przy ul. Debinki 7 w Gdansku.

16.Ekspertyzy technicznej dotyczacej rozwigzarn zamiennych w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (t.). dz.u. z 2019, poz. 1065, z p6zn. Zm.) oraz w trybie § 12 ust. 4 rozporza-
dzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (dz.u. 2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku nr 15
przy ul. Debinki 7 w Gdansku Gdanski Uniwersytetu Medyczny ul. Marii Sktodowskiej Curie 3a, opra-
cowana przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych: mgr inz. Feliksa Mikulskiego
oraz rzeczoznawce budowlanego: dr inz. Arch. Wiestawa Kupscia, w czerwcu 2022r.

IS
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17.Projekt techniczny systemu oddymiania klatki schodowej oznaczonej K3 budynek nr 15, ul. Debinki 7 w
Gdansku opracowany przez Zakfad Ustug Technicznych w lipcu 2022 roku.

18.Decyzja pozwolenia na budowe nr WuiA-V.6740.850-3.2022.KT.344334 z dnia 07.12.2022r, dotyczaca
przebudowy budynku nr 15 w ramach wykonania systemu oddymiania klatki schodowej K3 — na terenie
dz. Nr 1/18 obr. 66 przy ul. Debinki 7 w Gdansku.

19.Projekt wykonawczy - branza ogdlnobudowlana i dzwigowa, Poprawa dostepnosci budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla osob z niepetnosprawnos$cig poprzez wymiane dzwigu 0so-
bowego wykonany przez Liftprojekt Inzynieria Dzwigowa w lipcu 2022r.

3.2. Inwestor

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

3.3. Lokalizacja
Gdansk, ul. Debinki 7, dziatka ew. 1/28, obreb 0066.
3.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do
zalecen wynikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej, ul. Debinki 7, 80-952
Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066.

PODZIAL NA ETAPY:

ETAP 1 — elementy zwigzane z dostosowaniem budynku do zgodno$ci z warunkami przeciwpozarowymi
e piwnica

ETAP 2 - elementy zwigzane z dostosowaniem budynku do zgodnosci z warunkami przeciwpozarowymi
e parter

ETAP 3 - elementy zwigzane z dostosowaniem budynku do zgodnosci z warunkami przeciwpozarowymi
e 1 pietro

ETAP 4 — elementy zwigzane z dostosowaniem budynku do zgodno$ci z warunkami przeciwpozarowymi
e 2 pietro

ETAP 5 — elementy zwigzane z dostosowaniem budynku do zgodnosci z warunkami przeciwpozarowymi
e poddasze

ETAP 6 - elementy zwigzane z dostosowaniem klatek schodowych do zgodnosci z warunkami
przeciwpozarowymi
o Kklatka K2

ETAP 7 - elementy zwigzane z dostosowaniem klatek schodowych do zgodnosci z warunkami
przeciwpozarowymi
o klatka K4

ETAP 8 - elementy zwigzane z dostosowaniem pomieszczenia hydroforni (piwnica)
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Poza zakresem opracowania:

Wydzielenie pozarowe wraz z dostosowaniem do zgodnosci w warunkami przeciwpozarowymi Centrum
Symulacji Endoskopowej oraz klatki K1 (dostosowanie wykonane na podstawie projektu
pn.”Przebudowa i remont czes$ci pomieszczen kondygnacji parteru w bud. Nr 15 dla potrzeb Centrum Sy-
mulacji Endoskopowej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego” opracowanego przez Industria Project w
lipcu 2022 roku).

Wydzielenie pozarowe wraz z dostosowaniem do zgodnosci w warunkami przeciwpozarowymi klatki
schodowej K3 (dostosowanie do wykonania na podstawie Projektu technicznego systemu oddymiania
klatki schodowej oznaczonej K3 budynek nr 15, ul. Debinki 7 w Gdarisku opracowany przez Zaktad Ustug
Technicznych w lipcu 2022 roku, decyzji pozwolenia na budowe nr WuiA-V.6740.850-3.2022.KT.344334 z
dnia 07.12.2022r, oraz zrealizowanego Projektu wykonawczego — branza ogdlnobudowlana i dzwigowa,
Poprawa dostepnosci budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla 0sdb z niepetnosprawno-
Scig poprzez wymiane dzwigu osobowego wykonany przez Liftprojekt Inzynieria Dzwigowa w lipcu 2022r.)
Wydzielenie pozarowe wraz z dostosowaniem do zgodno$ci w warunkami przeciwpozarowymi pomiesz-
czenia rozdzielni (dostosowanie do wykonania na podstawie projektu wykonawczego pn.” Budowa i
demontaz rozdzielnicy gtownej nn 0,4kV RGnn”).

3.5. Stan istniejacy zagospodarowania

Budynek nr 15 usytuowany jest w zwartym zespole obiektdéw szpitalnych tworzacych Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne w Gdarisku.

Budynek zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, w poblizu gtéwnej bramy wjazdowe;j
od ulicy Debinki.

Dojazd do inwestycji od strony ul. Debinki bramg wjazdowa, dostep do drogi publicznej poprzez droge
wewnetrzng, bedaca rowniez drogq pozarowa.

Sposob odprowadzenia Sciekow:

Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
Sposbb zagospodarowania wod opadowych:

Wody opadowe bedq odprowadzane z dachu bez zmian za pomoca rynien i rur spustowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej

Uktad komunikacyjny:

Pozostaje istniejacy uktad komunikacyjny.

Sposdb dostepu do drogi publicznej:

Zapewniony dostep poprzez istniejgce drogi wewnetrzne:

- wjazd do szpitala od ul. Debinki — przez dziatkg nr ew.1/6 i nr ew.1/8

- wyjazd na ul. Smoluchowskiego (miedzy bud. 9 a kottownig) — bezposrednio z dziatki nr ew.1/18
- wyjazd/wjazd gospodarczy ,powyzej” budynku nr 9 — droga przez dziatki nr ew.1/18 i nr ew.1/27

3.6. Warunki geotechniczne

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 27. Kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. Poz. 463. 2012r.). Uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | katego-
rie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych” (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
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3.7.  Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie budowy nowych obiektow kubaturowych.
3.8. Zestawienie powierzchni zagospodarowania
Powierzchnia dziatki nr ew. 1/27 (Pd) -42 0672,00m?

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia zabudowy istn. (Pz) - 1890m?

3.9. Opis sieci zewnetrznych, uzbrojenie

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujace instalacje sanitarne:
Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Kanalizacja sanitarna:

Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wody zimnej
Obiekt zasilany bedzie w wode zimng z wewnetrznej instalacji na terenie kompleksu
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek zasilany bedzie z wewnetrznej instalacji cieptej wody doprowadzonej do budynku wezta grupo-

wego obstugujacego kompleks
Instalacja grzewcza

Budynek zasilany bedzie w ciepto z zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania doprowadzone do bu-

dynku z wezta grupowego obstugujacego kompleks

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

Instalacje elektryczne

Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne z wewnetrznej sieci elektroenergetycznej witasnosci
GUM. Po pomieszczenia rozdzielni elektrycznej doprowadzone sg linie kablowe nN 0,4kV zapewniajace

podstawowe i rezerwowe zasilanie w energie elektryczna.

Na terenie przylegtym do budynku znajdujg sie linie kablowe nN 0,4kV, SN 15kV oraz linie kablowe

o$wietlenia terenu wiasnosci GUM niezwigzane z budynkiem.

Projekt nie przewiduje zadnych prac na zewnetrznych instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalacja teletechniczna

Budynek posiada przytacza teletechniczne z wewnetrznej instalacji GUM. Kable utozone sg w kanalizacji

kablowej, ktéra wprowadzona jest do budynku.

Na terenie przylegtym do budynku znajduje sie kanalizacja kablowa faczaca wszystkie obiekty GUM i
OCK. W kanalizacji utozone jest okablowanie zapewniajace wszystkie ustugi zwigzane z instalacjami tele-

technicznymi, systemami zarzadzania budynkami i ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt nie przewiduje zadnych prac na zewnetrznych teletechnicznych.

Nie projektuje sie nowych elementow sieci zewnetrznej.

3.10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.
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3.11. Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultu-
ry wspdiczesnej, nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie
ochrony krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepiséw szczegdl-
nych oraz obowigzujacych aktow prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gérniczych i w strefie oddziatywan zwigza-
nych z eksploatacjg gérnicza.

Budynek nr 15 figuruje w Gminnej Ewidenciji Zabytkow, adres Gdansk, Debinki 7.

3.12. Rodzaj i kategoria obiektu

Obecnie budynek uzytkowy jest jako budynek szpitalny. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania bu-
dynku z funkcji szpitalnej na dydaktyczno-naukowa, po zmianie budynek bedzie kwalifikowat si¢ do Kate-
gorii IX (budynki nauki i o$wiaty).

Rodzaj obiektu: budynek nauki i o$wiaty; Kategoria obiektu: IX.

3.13. Opis stanu istniejacego

Budynek wzniesiono w 1913r. jako obiekt szpitalny. W latach 60-tych budynek rozbudowano w czesci
wschodniej.
W budynku mieszczg sie obecnie:

— Zakfad Pielegniarstwa i Potozniczo-Ginekologiczny (poziom -1 oraz poziom +1)

— Katedra i Zaktad Medycyny Ratunkowej (poziom 0)

— Katedra Zywienia Klinicznego (poziom 0)

—  Centrum Symulacji Endoskopowej (poziom 0)

— Katedra Zaktadu Zdrowia Publicznego (poziom +1)

—  Zaktad Endokrynologii Klinicznej i Do$wiadczalnej oraz Zaktad Immunobiologii i Mikrobiologii Sro-

dowiska (poziom +1)

— Katedra Pielegniarstwa GUM (poziom +2)

— pomieszczenia magazynowe i techniczne (piwnice)
Budynek jest wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne (parter, | pie-
tro, Il pietro) oraz uzytkowe poddasze w cze$ci srodkowe;.
Gtéwne wejscie do budynku prowadzi od strony pétnocne;.
Z uwagi na znaczny spadek terenu w kierunku wschodnim — wejscie do piwnicy w czesci wschodniej bu-
dynku usytuowane jest na poziomie terenu, tzw. ,niski parter”.

3.14. Stan techniczny budynku

Remont elewacji zostat wykonany wraz z termomodernizacjg catego budynku. Zostaty przeprowadzone
czesciowe remonty poszczegdinych kondygnacji. Pozostate instalacje wewnetrzne wymagajq remontu.
Instalacja wentylacji mechanicznej czgSciowo wytgczona z eksploataciji — wymaga remontu.
Na podstawie przeprowadzonego przegladu, stan techniczny istniejacego budynku ocenia sie¢ jako
dobry, pozwalajacy na przeprowadzenie projektowane] przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowa-
nia budynku, z ponizszymi zastrzezeniami:

1) Nie podkopywac istniejacych fundamentéw
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2) Po przeprowadzonych pracach budowlanych zaleca sie wykona¢ naprawy tynkarsko-malarskie w
miejscach mikrozarysowan Scian wewnetrznych.

3) Monitorowac stan techniczny istniejacego budynku na kazdym etapie robét budowlanych.

4) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod statym nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

5) Warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz zabezpieczenia ppoz.
Wykona¢ wg ponizszego opracowania.

6) W przypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z ingerencjg w konstrukcje istniejgcego budynku.

3.15. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Obiekt wyposazony w nastepujace instalacje:
— instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowe;
— instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki zasilane z gtbwnego zrodta ciepta zespotu Szpitala)
— wentylacja grawitacyjna
— wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
— instalacja elektryczna
— instalacja teletechniczna

3.16. Program uzytkowy

W ramach projektowanego zadania klatka schodowa K2 i K4 zostang wydzielone pozarowo ($ciany mini-
mum EI 60), zamkniete drzwiami EIS 30, wyposazone w urzadzenia oddymiajace grawitacyjne (doprowa-
dzenie powietrza grawitacyjne poprzez drzwi do klatki).

Projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z ekspertyzg technicz-
ng dotyczacq rozwigzan zamiennych w trybie §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ budynki i ich usytuowanie (1.
Dz. U z 2019r. poz. 1065, z pozn. Zm.) oraz w trybie §12 ust. 4. Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) z kwietnia 2021r., autorstwa: rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Feliks Mikulski i rzeczoznawcy budowlany dr inz. Arch. Wie-
stawa Kup$cia oraz postanowieniem PKWPSP zdn. 02.11.2021r.

3.17. Charakterystyczne parametry

Diugos¢ -60,90m
Szeroko$¢ -51,54m
Wysokos¢ budynku -21,47Tm
Budynek Sredniowysoki (SW)

Powierzchnia zabudowy - ok. 1 890m?
Powierzchnia catkowita —-7233,1m?
Kubatura - ok. 26 089m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -3

Liczba kondygnacji podziemnych -1
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Obecnie budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL II. Po zmianie sposobu uzytkowania

budynek zostanie zakwalifi

kowany jako ZL IlI.

3.18. Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen

PIWNICA

NUMER | NAZWA POW. M2
-1.01 KOMUNIKACJA 30.77 m?
-1.02 WC DAMSKI/INZ. 4.93 m?
-1.03 WC MESKI 3.89 m?
-1.04 POKOJ KIEROWNIKA 19.5 m?
-1.05 SALA CWICZEN/ POP 2 (20s) 28.5 m?
-1.06 KOMUNIKACJA 4.08 m?
-1.07 POK. ASYSTENCKI 11.57 m?
-1.08 SALA CWICZEN/ POP NEONAT. (20s.) 28.52 m?
-1.09 SALA CWICZEN/ POP 1 (20s.) 26.84 m?
-1.10 POM. SOCJALNE 9.09 m?
-1.11 POM. PORZAD. 1.25 m?
-1.12 POK. ASYSTENCKI 10.13 m?
-1.13 POK. ASYSTENCKI 114 m?
-1.14 POK. STUDENTOW 10.31 m?
-1.15 SEKRETARIAT 11.9 m?
-1.16 MAGAZYN 2.04 m?
147 WENTYLATOROWNIA 73.26 m?
-1.17A WENTYLATOROWNIA 22.59 m?
-1.18 MAGAZYN 1.64 m?
-1.19 WARSZTAT 14.99 m?
-1.20 WC 4.12 m?
-1.21 WC 4.12 m?
-1.22 POM. ROZDZIELNI 2519 m?
-1.23 MAGAZYN 2440 m?
-1.24 POM. PRZYGOTOWAWCZE 37.74 m?
-1.25 WEZEL C.0. 45.81 m?
-1.26 WARSZTAT 17.10 m?
-1.27 MAGAZYN 4.76 m?
-1.27A MAGAZYN 16.81 m?
-1.28 POM. PRZYGOTOWAWCZE 14.57 m?
-1.28A POM. PRZYG. 26.61 m?
-1.29 MAGAZYN 10.32 m?
-1.30 POM. ZAMRAZAREK 16.25 m?
-1.31 POM. ZAMRAZAREK 16.25 m?
-1.32 POM. ZAMRAZAREK 16.25 m?
-1.33 MAGAZYN 25.81 m?
-1.34 MAGAZYN 14.39 m?
-1.35 POM. HYDROFORNI 17,91 m?
-1.36 KOMUNIKACJA 15.06 m?
-1.36A POM. GOSP. 3.54 m?
-1.36B POM.GOSP. 1.57 m?
-1.37 MAGAZYN 31.83 m?
-1.38 SPREZARKOWNIA 31.83 m?
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-1.39 MAGAZYN 12.57 m?
-1.40 MAGAZYN 13.32 m?
-1.41 POM. ZAMRAZAREK 38.46 m?
-1.41A WC 3.60 m?
-1.41B POM. PRZYG. 3.54 m?
-1.42 POM. GOSP. 242 m?
-1.43 POM. GOSP. 240 m?
-1.44 MAGAZYN 18.26 m?
-1.44A WC 7.58 m?
-1.45 MAGAZYN 14.65 m?
-1.45A WC 6.80 m?
-1.46 MAGAZYN 17.66 m?
-1.47 MAGAZYN 14.12 m?
-1.48 MAGAZYN 11.45 m?
-1.49 MAGAZYN 11.99 m?
-1.50 WARSZTAT 12.62 m?
-1.51 WARSZTAT 28.13 m?
-1.52 WARSZTAT 14.99 m?
-1.53 KOMUNIKACJA 162.62 | m?
-1.54 KOMUNIKACJA 27.38 m?
-1.55 KOMUNI. 10.29 m?
-1.56 KOMUNL. 36.37 m?
-1.57 KOMUNL. 10.39 m?
-1.58 KOMUNL. 21.93 m?
K1 KL.SCHODOWA 20.88 m?
K1-K KOMUNIKACJA 30.77 m?
K1-P WIATROLAP 6.10 m?
K2 KL.SHODOWA 4.25 m?
K3 KL.SHODOWA 6.28 m?
K4 KL.SHODOWA 7.99 m?
SUMA POWIERZCHNI - PIWNICA | 1329.05 | m?
PARTER NISKI
NUMER | NAZWA POW. M2
0.01 WIATROLAP 10.02 m?
0.02 HOL 50.11 m?
0.03 WC INZ. 6.93 m?
0.04 POKOJ BIUROWY 10.64 | m?
0.05 POKOJ BIUROWY 11.85  [m?
0.06 PORTIERNIA 11.45 m?
0.07 POM.TECH. 5.14 m?
0.08 MAGAZYN 12.37 m?
SUMA POWIERZCHNI - PARTER NISKI | 118.51 | m?
PARTER WYSOKI
NUMER | NAZWA POW. M2
1.01 KOMUNIKACJA 94.04 m?
1.02 SALA CWICZEN (20s.) 20.36 m?2
1.03 SALA CWICZEN (20s.) 22.84 m?
1.04 POK. BIUROWY 15.27 m?
1.05 MAGAZYN 12.98 m?
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1.06 POM. SOCJALNE 15.38 m?
1.07 SALA SEMINARY.JNA (30 oséb) 36.35 m?
1.08 SALA CWICZEN/ POKOJ NAUKI 33.59 m?
1.09 SALA CWICZEN/ POKOJ NAUKI 34.07 m?
1.10 KOMUNIKACJA 3.48 m?
1.1 WC MESKI 7.02 m?
1.12 LAZIENKA 3.44 m?
113 KOMUNIKACJA 5.24 m?
1.14 POM. GOSP. 1.62 m?
1.16 SALA CWICZEN (20s.) 23.90 m?
1.17 SALA CWICZEN (20s.) 28.70 m?
1.18 SALA KONFERENCYJNA (12 os6b) 19.42 m?
1.19 SEKRETARIAT 15.31 m?
1.19A POK. KIEROWNIKA 11.61 m?
1.198 WC 3.43 m?
1.20 KOMUNIKACJA 45.63 m?
1.21 SALA CWICZEN (20s.) 20.32 m?
1.22 SALA CWICZEN (20s.) 19.11 m?
1.23 SALA CWICZEN (20s.) 21.43 m?
1.24 POM. SOCJALNE 16.30 m?
1.25 LAZIENKA 347 m?
1.26 SERWEROWNIA 10.91 m?
1.27 POM.GOSP. 4.82 m?
1.28 KOMUNIKACJA 21.50 m?
1.29 KOMUNIKACJA 33.12 m?
1.30 WC DAMSKI 4.89 m?
1.31 WC MESKI 3.78 m?
1.32 SALA SEMINARYJNA 17.34 m?
1.33 SALA SEMINARYJNA 31.51 m?
1.34 POM. TECHNIKOW AV 11.44 m?
1.35 SALA CWICZEN Z FANTOMAMI (20s.) 29.82 m?
1.36 SALA CWICZEN/ POKOJ NAUKI (6 0séb) 30.50 m?2
1.37 SALA CWICZEN Z FANTOMAMI (20s.) 10.00 m?
1.38 SALA CWICZEN Z FANTOMAMI (20s.) 11.31 m?
1.39 SALA CWICZEN Z FANTOMAMI (20s.) 10.42 m?
1.40 SALA CWICZEN Z FANTOMAMI (20s.) 11.48 m?
1.41 SALA CWICZEN Z FANTOMAMI (20s.) 11.76 m?
1.42 POK. BIUROWY 13.80 m?
1.43 POK. BIUROWY 14.57 m?
1.44 POK. KIEROWNIKA 10.20 m?
1.45 MAGAZYN 2.79 m?
1.46 SEKRETARIAT 8.86 m?
1.47 GARDEROBA 573 m?
1.48 KOMUNIKACJA 7.10 m?
1.49 KOMUNIKACJA 90.35 m?
1.50 POK. KIEROWNIKA 19.71 m?
1.51 POK. BIUROWY 13.48 m?
1.52 LABORATORIUM 40.04 m?
1.53 POK. BIUROWY 15.19 m?
1.54 POK. BIUROWY 9.86 m?
1.55 POM. GOSP. 4.09 m?
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1.56 WC DAMSKI 6.47 m?
1.57 WC MESKI 17.77 m?
1.58 POK. BIUROWY 20.01 m?
1.59 POK. BIUROWY 17.83 m?
1.60 LABORATORIUM 43.40 m?
1.61 LABORATORIUM 25.75 m?
1.62 POK. BIUROWY 14.63 m?
1.63 POK. BIUROWY 17.26 m?
1.64 LABORATORIUM 36.44 m?
1.65 LABORATORIUM 21.57 m?
K1 KL.SCHODOWA 20.95 m?
K3 KL.SCHODOWA 23.18 m?
K4 KL.SHODOWA 16.81 m?
SUMA POWIERZCHNI - PARTER WYSOKI | 1348.43 | m?
1 PIETRO
NUMER | NAZWA POW. M2
2.01 KOMUNIKACJA 50.32 m?
2.02 POK. STUDENTOW 13.52 m?
2.03 SALA SEMINARYJNA (16 osdb) 26.20 m?
2.04 POK. BIUROWY 13.06 m?
2.05 POK. BIUROWY 14.11 m?
2.06 POM. SOCJALNE 10.44 m?
2.07 WC DAMSKI 2.93 m?
2.12A KOMUNIKACJA 24.54 m?
213 POK. BIUROWY 20.58 m?
2.14 POK. BIUROWY 18.21 m?
2.15 SALA SEMINARYJNA (24 osdb) 43.78 m?
2.16 POK. BIUROWY 18.28 m?
217 POM. TECHN. 6.81 m?
2.18 WC STUD. 3.10 m?
2.19 POK. BIUROWY 13.39 m?
2.20 POK. BIUROWY 16.87 m?
2.21 POK. BIUROWY 17.40 m?
2.22 POK. KIEROWNIKA 16.89 m?
2.23 SEKRETARIAT 20.79 m?
2.24 POK. BIUROWY 21.63 m?
2.25 LABORATORIUM 21.94 m?
2.26 LABORATORIUM 16.10 m?
2.27 LABORATORIUM 12.44 m?
2.28 POM. SOCJALNE 14.94 m?
2.29 LABORATORIUM 25.80 m?
2.30 LABORATORIUM 26.43 m?
2.3 WC 4.19 m?
2.32 LABORATORIUM 11.83 m?
2.33 POK. BIUROWY 15.31 m?
2.34 SEKRETARIAT 15.57 m?
2.35 POK. KIEROWNIKA 14.90 m?
2.35A WC 4.38 m?
2.36 POK. BIUROWY 36.54 m?
2.37 POK. BIUROWY 14.65 m?
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2.38 POK. BIUROWY 18.84 m?
2.39 POK. BIUROWY 14.30 m?
2.40 POK. BIUROWY 17.48 m?
2.41 WC 3.73 m?
2.42 WC 10.84 m?
2.43 WC 14.43 m?
2.44 SALA CWICZEN (20s.) 20.85 m?
2.45 SALA CWICZEN (20s.) 21.14 m?
2.46 SALA SEMINARYJNA (24 osoby) 21.43 m?
247 SALA CWICZEN 17.21 m?
2.48 WC 3.98 m?
2.49 PRACOWNIA (CIEMNIA) 12.13 m?
2.50 POK. BIUROWY 13.81 m?
2.51 POK. KIEROWNIKA 14.56 m?
2.52 POK. BIUROWY 10.19 m?
2.53 POK. SOCJALNY 2.77 m?
2.53A POK. SOCJALNY 459 m?
2.54 POK. BIUROWY 10.47 m?
2.55 MAGAZYN 2.47 m?
2.56 SERWEROWNIA 3.50 m?
2.57 SZATNIA 6.44 m?
2.58 WC 9.70 m?
2.59 SALA SEMINARYJNA 49.15 m?
2.60 POK. KIEROWNIKA 8.58 m?
2.61 SALA CWICZEN (20s.) 28.04 m?
2.62 SALA CWICZEN/ POKOJ NAUKI (15 oséb) 29.94 m?2
2.63 SEKRETARIAT 10.48 m?
2.64 POK. WYKLADOWCOW 2217 m?
2.65 SALA CWICZEN 26.52 m?
2.66 KOMUNIKACJA 36.25 m?
2.67 KOMUNIKACJA 21.82 m?
2.68 KOMUNIKACJA 45.25 m?
2.69 KOMUNIKACJA 96.36 m?
K1 KL.SCHODOWA 20.95 m?
K2 KL.SCHODOWA 1717 m?
K3 KL.SCHODOWA 45.95 m?
K4 KL.SHODOWA 16.69 m?2
SUMA POWIERZCHNI -1 PIETRO | 1363.64 | m?
2 PIETRO
NUMER | NAZWA POW. |M2
3.01 PRACOWNIA PEDAGOGIKI 19.74 m?
| DYDAKTYKI MEDYCZNEJ — POK. BIUROWY
3.02 SEKRETARIAT 15.31 m?
3.03 POK. KIEROWNIKA 31.48 m?
3.03A WC 4.40 m?
3.04 POK. WYKLADOWCOW 13.48 m?
3.05 SALA SEMINARYJNA (25 oséb) 40.03 m?
3.06 POK. KIEROWNIKA 14.24 m?
3.07 SEKRETARIAT 0.86 m?
3.08 POKOJ WYKEADOWCOW 33.63 m?
3.09 POKOJ WYKEADOWCOW 19.02 m?
3.10 POKOJ WYKEADOWCOW 15.93 m?
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3.1 POKOJ WYKEADOWCOW 16.23 m?
3.12 SEKRETARIAT 16.62  |m?
3.13 POK. KIEROWNIKA 11.71 m?
3.14 POK. KIEROWNIKA 1132 |m?
3.15 POK. WYKLADOWCOW 1573 |m?
3.16 POM. GOSP. 3.27 m?
3.17 WC 4.44 m?
3.18 WC 4.44 m?
3.19 SALA SEMINARY.JNA (56 0s6b) 56.27  |m?
3.20 POK. WYKLADOWCOW 9.86 m?
3.20A POK. WYKLADOWCOW 1099  |m?
3.21 SZATNIA 1965  |m?
3.21A WC 2.77 m?
3.22 SALA CWICZEN (20s.) 21.91 m?
3.23 POK. STUDENTOW 1518 |m?
3.24 SALA CWICZEN (20s.) 2848  |m?
PRACOWNIA KOMPUTEROWA /

3.25 POKOJ NAUKI (25 oséb) 3645 |m?
3.26 SALA WYKLADOWA (62 0séb) 6202 |m?
3.27 WC MESKI 1492  |m?
3.28 WC DAMSKI 1775 |m?
3.29 SALA CWICZEN/ POKOJ NAUKI (30 oséb) 8666 | m?
3.30 WC 5.52 m?
3.31 SZATNIA 16.80  |m?
3.32 KOMUNIKACJA 3449  |m?
3.33 SALA CWICZEN / POKOJ NAUKI (8 0s6b) 49.65 m?
3.34 STEROWNIA (20s.) 9.45 m?
3.35 SALA CWICZEN / POKOJ NAUKI (8 oséb) 65.79 m?
3.36 SALA CWICZEN/MAGAZYN (10s.) 11.01 m?
3.37 SALA CWICZEN / POKOJ NAUKI (8 oséb) 36.45 m?
3.38 SZATNIA 573 m?2
3.39 SALA SEMINARYJNA (8 oséb) 4129  |m?
3.40 POK. WYKLADOWCOW 2019 |m?
341 SALA WYKLADOWA (53 oséb) 5372  |m?
3.42 KOMUNIKACJA 222  |m?
343 KOMUNIKACJA 138.88 | m?
3.44 KOMUNIKACJA 83.36  |m?
K1 KL.SCHODOWA 2095  |m?
K2 KL.SCHODOWA 1716 |m?
K3 KL.SCHODOWA 5388  |m?
K4 KL.SHODOWA 16.94  |m?

SUMA POWIERZCHNI - 2 PIETRO | 1387.31 | m?
PODDASZE
NUMER | NAZWA POW. [M2
4.01 KOMUNIKACJA 1214 |m?
4.02 POM. SOCJALNE 2153 |m?
4.03 POM. GOSP. 3.16 m?
4.04 WC 4.51 m?
4.05 POK. WYKLADOWCOW 1228  |m?
4.06 MAGAZYN 1514 |m?
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4.07 MAGAZYN 15.41 m?
4.08 POKOJ BIUROWY 19.80 m?
4.09 POKOJ BIUROWY 21.75 m?
4.10 KOMUNIKACJA 8.61 m?
K1 KL.SCHODOWA 31.81 m?
SUMA POWIERZCHNI - PODDASZE | 166.14 | m?

qinl

SALE WYKLADOWE, SALE SEMINARYJNE, SALE CWICZEN/POKOJE NAUKI pow.> 30m2

LABORATORIA,
SALE CWICZEN (jedno- i dwuosobowe sale z fantomami lub symulatorami) o pow. < 30mz2,

POKOJE BIUROWE
POM.SOCJALNE, WC, POM. GOSPODARCZE, WEZLY SANIT.
MAGAZYNY, POM. TECHNICZNE

KOMUNIKACJA, KLATKI SCHODOWE

3.19. Szczegodtowe dane architektoniczno-budowlane

PODZIAL NA ETAPY:

1 ETAP — elementy zwigzane z dostosowaniem poziomu piwnicy w budynku do zgodnosci z warunkami
przeciwpozarowymi
Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem oscieznic

Wykonanie demontazy instalacji sanitarnych zgodnie z opisem w punkcie dotyczacym wy-
tycznych branzowych

Demontaz poczty pneumatycznej dtugos¢ ok.30m

Demontaz naswietla PCV znajdujacego si¢ w korytarzu o wym. 40x50cm

Pom. sprezarkowni:

- demontaz sufitu podwieszanego oraz obudow instalacji (wymiary obudéw zgodnie z no-
woprojektowanymi obudowami),

Pom. wentylatorowni:

- Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem o$cieznic

Rozbiorka instalacji przewidzianych do demontazu

Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe:

Pom. sprezarkowni:

- wymiana drzwi na aluminiowo-szklane o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;

- montaz projektowanej oktadziny sufitowej na profilach aluminiowych wraz z wykonaniem
obudéw (EI120) , wykonanie 6 rewizji w wym. 30x30cm o odpornosci ogniowej obudowy
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sufitowe;

- montaz klap p.poz. o wymiarze @250mm wraz z uszczelnieniem istniejacego przejscia
(wyjscia) kanatow na zewnatrz.

Pom. wentylatorowni:

- wydzielenie pozarowe pom. wentylatorowni, wykonanie nowych $cianek dziatowych
EI120 oraz drzwi 0 odpornosci ogniowej EI60

- wstawienie nowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z
zestawieniem stolarki

- montaz drabinki systemowej (wys. zejcia 1,21m)

- montaz projektowanych schoddw (30x90, h=15) i podestu (120x90) z kraty metalowej
pomostowej

- zabudowa otworu w szachcie o0 wym. 0,9x1,5m

- wykonanie demontazy instalacji sanitarnych zgodnie z opisem w punkcie dotyczacym
wytycznych branzowych.

Pom. wezla c.0.

- wykonanie nowej scianki dziatowej EI120 oraz drzwi o odporno$ci ogniowej EIG0
zgodnie z zestawieniem stolatki

- montaz drabinki systemowej (wys. zej$cia 2,26m)

- wykonanie demontazy instalacji sanitarnych zgodnie z opisem w punkcie dotyczacym
wytycznych branzowych.

Wstawienie we wskazanych miejscach nowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej odporno-
$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki

Zabudowanie naswietli oraz przeszklen na drogach ewakuacyjnych (zabudowa GKF o
wym. 40x50cm)

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscach ubytkdw po przeprowadzonych
demontazach i nowych montazach

Montaz obuddéw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich piondw).
Wykonanie instalacji wg projektow wykonawczych branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac

2 ETAP - elementy zwigzane z dostosowaniem poziomu parteru do zgodnosci z warunkami przeciwpo-

zarowymi

Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Demontaz wskazanych witryn aluminiowo-szklanych oraz PCV
Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe:

Wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym

Wykonanie zabudow nad witrynami aluminiowo-szklanymi z ptyt g-k na stelazu aluminio-
wym o odporno$ci ogniowej REI60

Wstawienie we wskazanych miejscach nowych witryn aluminiowo-szklanych o odpowied-
niej odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w migjscach ubytkow po przeprowadzonych
demontazach i nowych montazach
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e Montaz obuddw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich pionéw).
o Wykonanie instalacji wg projektéw wykonawczych branzowych
¢ Wykonanie innych niezbednych prac

3 ETAP_ - elementy zwigzane z dostosowaniem poziomu 1 pietra do zgodnosci z warunkami przeciwpo-
Zarowymi
Wyburzenia i rozkucia, demontaze

e Demontaz wskazanych witryn aluminiowo-szklanych

o Demontaz naswietli znajdujacych sie w korytarzu:
- 0 wym. 90x96¢cm — 2 szt.
- 0 wym.120x85¢cm x 1 szt.
- 0 wym. 100x80cm x 2szt.

o Wykucie otworu w Scianie dla rewizji 0 wymiarze 60x60cm w pom. 2.57cm

e Demontaz Scianki z ptyt g-k na stelazu aluminiowym wraz demontazem drzwi w serwe-
rowni (pom. nr 2.56)

¢ Inne niezbedne prace rozbiérkowe

Prace remontowe:

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym

o Wykonanie zabudow nad witrynami aluminiowo-szklanymi z ptyt g-k na stelazu aluminio-
wym o odporno$ci ogniowej EI60

o Zabudowa naswietli oraz przeszklen na drogach ewakuacyjnych (zabudowa GKF):
- 0 wym. 90x96¢cm — 2 szt.
- 0 wym.120x85cm x 1 szt.
- 0 wym. 100x80cm x 2szt.

o Wykonanie scianki dziatowej EI60 wraz z drzwiami EI30 w pom. serwerowni (nr 2.56)

o Wstawienie we wskazanych miejscach nowych witryn aluminiowo-szklanych o odpowied-
niej odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki

o Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscach ubytkdw po przeprowadzonych
demontazach i nowych montazach

e Wykonanie rewizji o wym. 60x60cm w pom. 2.57

e Montaz obuddw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich pionow).

o Wykonanie instalacji wg projektéw wykonawczych branzowych

¢ Wykonanie innych niezbednych prac

4 ETAP - elementy zwigzane z dostosowaniem poziomu 2 pietra do zgodno$ci z warunkami przeciwpo-
Zarowymi
Wyburzenia i rozkucia, demontaze
o Demontaz wskazanych drzwi i witryn aluminiowo-szklanych
o Demontaz naswietla wraz z drzwiami znajdujacych sie w korytarzu (naswietle o wym.
120x95¢cm:; drzwi 0 wym.105x205¢cm)
¢ Inne niezbedne prace rozbiorkowe
Prace remontowe:
o Wykonanie zabudow nad witrynami aluminiowo-szklanymi z ptyt g-k na stelazu aluminio-
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wym. 120x95cm

Wstawienie we wskazanych miejscach nowych witryn aluminiowo-szklanych o odpowied-
niej odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscach ubytkow po przeprowadzonych
demontazach i nowych montazach

Montaz obudéw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich piondw).
Wykonanie instalacji wg projektow wykonawczych branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac

5 ETAP - elementy zwigzane z dostosowaniem poziomu poddasza do zgodnosci z warunkami przeciw-

pozarowymi

Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Demontaz wskazanych drzwi wraz z oScieznicami

Demontaz naswietla PCV znajdujacego sie na korytarzu (naswietle o wym. 70x50cm)
Demontaz balustrady drewniane;

Przygotowanie podtoza stopni, podestu do malowania lakierem ognioochronnym: szlifo-
wanie, usuniecie wszystkich powierzchni farb nawierzchniowych, szpachlowanie wszel-
kich defektow powierzchni, oczyszczenie, odituszczenie i odpylenie podioza. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego, wymiana elementéw zniszczonych na nowe.

Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe:

Zabudowa naswietla na drodze ewakuacyjnej (zabudowa GKF):

- 0 wym. 70x50cm — 1 szt.

Wstawienie we wskazanych miejscach nowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej odporno-
$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscach ubytkow po przeprowadzonych
demontazach i nowych montazach

Zabezpieczenie ognioochronne stopni i podestu drewnianego poprzez malowanie lakie-
rem ognioochronnym do powierzchni drewnianych (pokrycie lakierem do stopnia nieza-
palnosci B-s1,d0), przed malowaniem lakierem aplikacja odpowiedniego podktadu
Wykonanie nowych tynkdéw cementowo-wapiennych Il kategorii na $ciankach podestu
Szpachlowanie, malowanie

Montaz nowej balustrady stalowej h=110cm w kolorze antracyt.

Montaz obudéw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich piondw).
Wykonanie instalacji wg projektow wykonawczych branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac

6 ETAP - elementy zwigzane z dostosowaniem klatki schodowej K2 do zgodnos$ci z warunkami
przeciwpozarowymi
Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem o$cieznic
Demontaz wskazanych witryn aluminiowo-szklanych
Skucie luznych i odspojonych tynkéw ze $cian ok. 20%
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Usuniecie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych wraz ze skuciem cokotow beto-
nowych

Demontaz wyktadziny pcv oraz skucie ptytek posadzkowych

Rozbiodrka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektdw branzo-
wych)

Zdemontowanie wszystkich elementdw wyposazenia instalacyjnego takich jak
gniazda, wytgczniki, oprawy o$wietleniowe, stare rozdzielnice i inne.

Wykucie otworéw w stropach konstrukcyjnych — pod proj. klapy oddymiajace

Demontaz istniejacych pochwytow i balustrad

Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe:

Wykonanie elementow konstrukcyjnych wg projektu branzowego konstrukcyjnego
(wykucie otwordw w stropach konstrukcyjnych — pod projektowane klapy oddymiajace)
Wykonanie nowych warstw na dachu w miejscu rozebranego dachu w celu montazu klapy
dymowej: wymiany, deskowanie, uzupetnienie ocieplenia — styropapa gr.25¢cm, wierzchnie
warstwy pokrycia dachowego: papa podktadowa, papa nawierzchniowa (ok.30m2).
Wydzielenie pozarowe klatki na wszystkich kondygnacjach (poprzez wymiane drzwi na
aluminiowo-szklane o odpowiedniej odpornosci ogniowej)

Montaz klapy oddymiajacej o wym. 100x140cm oraz montaz drzwi napowietrzajacych.
Wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych Il kategorii (ok. 20%)
Szpachlowanie, malowanie $cian

Zabudowy istniejgcych wnek wskazanych do zabudowy

Wykonanie obuddw instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji prze-
znaczonych do obudowy

Montaz podwyzszonych balustrad (po wczes$niej renowacji) do wymaganej przepisami
wysokosci 110cm (podwyzszenie o ok. 30cm).

Montaz barierki zabezpieczajacej zejécie do piwnicy (dtugosci 120cm).

Wstawienie nowej stolarki drzwiowe;

Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejacej stolarki okiennej PCV, wykonanie koniecz-
nych napraw (wymiana zawiaséw klamek itp.)

Czyszczenie z farby parapetéw okiennych

Wykonanie nowych warstw posadzkowych z wyktadziny pcv wraz z wykonaniem noskow
Montaz odbojnic naroznych (kgtowych 90st.) 50x50mm o dt. 2m

Montaz wycieraczki wewnetrznej w istniejacej wnece o wym. 60x80cm

Wykonanie instalacji wg projektow branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac

7 ETAP - elementy zwigzane z dostosowaniem klatki schodowej K4 do zgodnos$ci z warunkami
przeciwpozarowymi
Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem o$cieznic
Demontaz wskazanych witryn aluminiowo-szklanych
Skucie spekanych, luznych i odspojonych tynkéw ze $cian (100%)
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Usuniecie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych wraz ze skuciem cokotow beto-
nowych, skucie ptytek posadzkowych oraz demontaz wyktadziny pcv

Rozbiodrka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektdéw branzo-
wych)

Zdemontowanie wszystkich elementow wyposazenia instalacyjnego takich jak
gniazda, wytgczniki, oprawy o$wietleniowe, stare rozdzielnice i inne.

Wykucie otworéw w stropach konstrukcyjnych — pod proj. klapy oddymiajace

Demontaz istniejacych pochwytow i balustrad

Demontaz poczty pneumatycznej dtugos¢ ok.30m

Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe:

Wykonanie elementow konstrukcyjnych wg projektu branzowego konstrukcyjnego
(wykucie otwordw w stropach konstrukcyjnych — pod projektowane klapy oddymiajgce)
Wykonanie nowych warstw na dachu w miejscu rozebranego dachu w celu montazu klapy
dymowej: wymiany, deskowanie, uzupetnienie ocieplenia — styropapa gr.25¢cm, wierzchnie
warstwy pokrycia dachowego: papa podktadowa, papa nawierzchniowa (ok.30m2).
Wydzielenie pozarowe klatki na wszystkich kondygnacjach (poprzez wymiane drzwi na
aluminiowo-szklane o odpowiedniej odpornosci ogniowej)

Montaz klapy oddymiajacej o wym. 100x140cm oraz montaz drzwi napowietrzajacych.
Wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych Il kategorii

Szpachlowanie, malowanie $cian

Zabudowy istniejgcych wnek wskazanych do zabudowy

Wykonanie obuddw instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji prze-
znaczonych do obudowy

Montaz podwyzszonych balustrad (po wczes$niej renowacji) do wymaganej przepisami
wysokos$ci 110cm (podwyzszenie o ok. 30cm). Montaz nowej balustrady przy pochylni w
klatce K4.

Montaz wyremontowanych pochwytéw na wymaganej normami wysokosci.

Montaz barierki zabezpieczajacej zejécie do piwnicy (dtugosci 100cm).

Wstawienie nowej stolarki drzwiowe;

Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejacej stolarki okiennej PCV, wykonanie koniecz-
nych napraw (wymiana zawiaséw klamek itp.)

Czyszczenie z farby parapetéw okiennych

Wykonanie nowych warstw posadzkowych z wyktadziny pcv z uwzglednieniem istniejg-
cych noskéw na schodach

Montaz odbojnic naroznych (kgtowych 90st.) 50x50mm o dt. 2m

Wykonanie instalacji wg projektow branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac

8 ETAP - elementy zwigzane z dostosowaniem pomieszczenia hydroforni (piwnica)
Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Wyburzenie wskazanych $cian dziatowych (pom. hydroforni)
Skucie posadzki wraz z wybraniem gruntu wg projektu konstrukcyjnego (pom. hydroforni)
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e Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz z demontazem os$cieznic

e Demontaz okna drewnianego

e Rozbidrka instalacji przewidzianych do demontazu

¢ Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe:

o Wydzielenie pozarowe pom. hydroforni, wykonanie nowej pogtebionej posadzki, wykona-
nie nowych $cianek dziatowych oraz drzwi o odporno$ci ogniowej EI120

o Wstawienie we wskazanych miejscach nowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej odporno-
$ci ogniowe]

e Zabudowanie otworu okiennego po zdemontowanym oknie drewnianym naswietli

e Montaz obuddw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich pionow).

o Wykonanie instalacji wg projektdéw technicznych branzowych

o Wykonanie elementow konstrukcyjnych wg projektu branzowego konstrukcyjnego

o Wykonanie innych niezbednych prac

3.19.1.Projektowane elementy konstrukcyjne

Stropy
Wykonanie elementéw konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg posiadajacg Aprobate Techniczna.

Powloka powinna zapewniaC zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie dla kategorii korozyjno$ci $ro-
dowiska wg PN-EN ISO 12944-1: C2 dla elementéw wewnetrznych.

Warunki aplikacji farb dla zabezpieczen antykorozyjnych

Przygotowanie podtoza:

Cata powierzchnia powinna by¢ umyta doktadnie przy uzyciu detergentéw i wody pod cisnieniem w celu
usuniecia smardw, soli i innych zanieczyszczen. Nastepnie cato$¢ oczysci¢ Scierniwem do stopnia Sa 2 V..
(PN-EN ISO 8501-1:1988).

Metoda aplikacii:

Natrysk bezpowietrzny. Pedzel, watek zalecany przy zaprawkach i miejscach trudno dostepnych.

Warunki aplikacii farb:

- nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta czaséw schniecia i naktadania

poszczegolnych powtok,

- nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta warunkéw klimatycznych:

wilgotnosci, temperatury otoczenia i podtoza,

- prace malarskie powinny odbywac sie w takim terminie aby réwnolegle prowadzone

inne prace nie mogty wptywa¢ negatywnie na ich jako$¢(np. prace nie moga by¢

prowadzone réwnolegle z pracami podczas ktorych powstaje zapylenie).
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3.19.2.Sciany dziatowe

Sciany oddzieler i wydzieler pozarowych, $ciany pom. hydroforni wykonaé jako $cianki na stelazu
aluminiowym gr.12,5cm, wykorczone tynkiem gipsowym.

S1 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
oktadzing dwuwarstwowa ptytg gipsowo-kartonowg gr.2x12,5mm, w pomieszczeniach
mokrych zastosowac ptyte wodoodporna, klasa odpornosci ogniowej REI30, izolacyjnos¢
akustyczna Rw=54dB)

S2 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
z oktadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg GKF gr.2x125mm, klasa odpornoéci
ogniowej REIG0, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=54dB).

83 — SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
z oktadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg GKF gr.2x15mm, klasa odpornosci
ogniowej REI120).

Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna o dwdch sptaszczonych krawedziach i grubosci
12,5 mm . Plyta ognioochronna jest ptyta uniwersalng faczacq zalety ptyt g-k ogdlnego
przeznaczenia oraz ptyt specjalistycznych. Jest to ptyta o podwyzszonej wytrzymato$ci na
zniszczenia i uderzenia, odporno$¢ na dziatanie wilgoci, podwyzszona odporno$¢ na dzia-
tanie ognia..

S01- Oktadzina $cienna gr.100mm
ptyty gipsowo-widknowe mocowang na konstrukcji wolnostojacej z profili Sciennych
(szkielet z profili Sciennych gr.50mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.50mm, z okta-
dzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-widknowa ogniochronnagr.2x25mm, klasa odpornosci
ogniowej EI120)

$02 - Okfadzina $cienna gr.12,5mm
ptyty gipsowo-widknowe mocowang na konstrukcji wolnostojacej z profili Sciennych
(szkielet z profili Sciennych gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.50mm, z okta-
dzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-widknowa ogniochronng gr.2x25mm, klasa odporno-
Sci ogniowej EI120)

Plyta gipsowo-wtdknowa o grubosci 25,0mm ognioochronna do zabezpieczen przeciwpo-
zarowych. Charakteryzujaca sie wyjatkowg ogniochronno$cig (posiada najwyzszg klase
reakcji na ogien (A1)), wysoka wytrzymato$cig mechaniczng i sztywnos$cia. Przeznaczona
do wykonywania ogniochronnych zabezpieczen konstrukcji stalowych oraz Zelbetowych,
obuddéw szybdw instalacyjnych i windowych, oktadzin sufitowych i cian oddzielenia prze-
ciwpozarowego.

Plyta ma bardzo gtadka powierzchnie licowg, nie wymaga wielu czynno$ci wykoriczenio-
wych. Duza elastyczno$¢ i wytrzymato§¢ mechaniczna umozliwia zwartg zabudowe bez
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konstrukcji nosnej. Obrébka jest bardzo tatwa przy pomocy narzedzi do drewna, istnieje
rowniez mozliwo$¢ taczenia za pomoca zszywek.

e Zabudowy istniejgcych witryn oraz otworow po naswietlach nalezy wykonac z wypetnieniem wetng,
mineralng o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Izolacja akustyczna (Ra1 do 58dB) uzyskana
poprzez zastosowanie odpowiedniej wetny mineralnej oraz ptyt gipsowo-kartonowych dzwigkoizo-
lacyjnych.

o Na styku Sciany istniejacej z ptytami gipsowo-kartonowymi zastosowac taSme spoinowa w celu
uniknigcia pekania na styku roznych materiatow.

o Wykonanie pofaczen, dylatacji, detali technicznych nalezy wykona¢ z uzyciem materiatow i tech-
nologii jednego producenta (aprobaty techniczne, instrukcje).

e Obudowy instalacyjne nalezy wykonac z ptyt kartonowo-gipsowych.

¢ Na Scianach dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych zastosowa¢ mase szpachlowg gipsowa.

Uwaga:
Wszystkie scianki o odpornosci ogniowej nalezy stawia¢ bezposrednio na stropach.

3.19.3.Wykonczenie Scian.

Nowe $cianki systemowe szpachlowac i pomalowac.

Sciany istniejace w projektowanym pom. hydroforni - dwukrotnie szpachlowa¢ oraz pomalowa¢, uzupetni¢
powstate w wyniku wymiany instalacji oraz prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-wapiennym |
kategorii.

Klatka K2 i klatka K4 - nalezy sku¢ istniejace tynki na pozostawionych $cianach (klatka K2 ok. 20%, klatka
K4 100%). Wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne Il kategorii, dwukrotnie szpachlowa¢ zaprawami
gipsowymi i pomalowac.

Powierzchnie scian nalezy przygotowa¢ do malowania. Nalezy bezwzglednie wykona¢ tynk na nowo jezeli
stwierdzone zostang jakiekolwiek przestanki co do usuniecia tynku, badz jezeli to mozliwe wykona¢ miej-
SCOWe naprawy.

1. Malowanie $cian:
Sciany nalezy pomalowacé farbg lateksowa zmywalng do wnetrz w kolorze biatym.
Na klatce K2 i K4 wykona¢ do wys. 170cm lakier akrylowy.

Farba lateksowa:
Bezemisyjna, jedwabi$cie btyszczaca farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odporno$ci na szorowanie na
mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Doskonate do scian o duzym obcigzeniu uzytkowania. Im wyzszy
stopien potysku farby, tym bardziej trwata i tatwa do czyszczenia jest powierzchnia.
Wiasciwosci:

¢ Wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,

e nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza,

e dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

e podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domowych

srodkdow czystosci,
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e fatwa w uzyciu,

e odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie.

e \Wilasnosci wedtug normy PN EN 13 300:

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5-20 m),

e zdolno$¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/1, tj. ok. 140 mi/m2,
o stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10 *60),

e najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna

Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945.
Gestosc: ok. 1,3 glcm3.
Sktad produktu: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki.

Lakier akrylowy:

Tworzy potmatowg powtoke, bardzo odporng na uszkodzenia mechaniczne i mycie.

Zastosowanie: Do wnetrz na $ciany klatek schodowych, korytarzy, itp., wszedzie, gdzie wymagana jest
mocna powierzchnia.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, no$ne oraz réwnomiernie pomalowane matowg farba.

Naktada¢ pedzlem lub watkiem.

Grubos¢ warstwy lakieru nie powinna przekracza¢ 180 mikrondw, poniewaz powtoka bedzie zéttawa.
Uwaga: zapewni¢ odpowiednig temperature i skuteczng wentylacje podczas aplikacji. Niska temperatura i
duza wilgotnos¢ moga spowodowac zotkniecie powtoki lakieru.

Wiasciwosci:
— Typ produktu Lakier
— Potysk 20;Pétmat
—  Gestos¢ (kg/l) 1,03
— Zawartos¢ czesci statych wagowo 21
— Zawartos¢ czesci statych objetoSciowo 18
—  Wydajnos¢ (m#ltr.) 6
— Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania Min. +5°C
— Czas schnigcia w 20° C, 60 % RH (godziny) 2
— Nastepne malowanie Czas schniecia (w 20°C, 60% RF) (Godziny) 12
— Catkowite utwardzenie (Dni) 28

3. Narozniki PCV

W naroznikach narazonych na uszkodzenia nalezy zamontowa¢ odbojnice narozne z PCV w kolorze bia-
tym. Konstrukcja o statym kacie 90 stopni, gr. min 2mm.

Szeroko$¢ 50x50mm, dtugo$¢ min. 170cm.
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3.19.4.Posadzki

Projektuje sie uzupetnienia posadzek w miejscach ewentualnych uszkodzen, powstatych przy wymianie
stolarki drzwiowe;.

Projektuje sie nowe wierzchnie warstwy posadzkowe na klatkach schodowych K2 i K4, w celu ich wykona-
nia nalezy usunag¢ istniejace wierzchnie warstwy (wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne) sku¢ istniejace be-
tonowe cokoty.

Po zerwaniu istniejacej wyktadziny podtogowej/ptytek, szlifowaé mechanicznie pozostato$ci kle-
ju/wyktadziny do uzyskania podtoza pod wykonanie nowych posadzek.

Przed utozeniem warstwy wierzchniej na posadzce nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca.

Wylewki samopoziomujace

Szpachla samopoziomujaca szybkowigzaca masa szpachlowa do podtog, do wyréwnywania podtozy mi-
neralnych i wytwarzania ptaskich i gtadkich podtozy - przygotowanych do wyktadania materiatéw okfadzi-
nowych.

Szczegdlne wiasciwosci

Grubos¢ warstw: od 2 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac piasek o uziarnieniu 1-
2,5 mm.

Szpachle uktada¢ na zagruntowane podioze emulsjg przyczepna; Swiezo na $wiezo - tzn. na jeszcze nie
obeschnigtg warstwe emuls;ji.

Po wykonaniu szpachli stosowa¢ watki gumowo-kolczaste.

e cementowa masa wyréwnujgca w pomieszczeniach:
- grubo$¢ w zakresie od 2 mm
-EN 13813: CT, C20,F 5
- zuzycie 1,5 kg/m2/mm warstwy
- ruch pieszy 3 godziny
- montaz wykfadzin 48 godzin
- obcigzenie wg EN 12 529 w grubosci od 3 mm

e Kklej do wyktadzin PCV
- szybki bezropuszczalnikowy klej dyspersyjny do wyktadzin PVC
- czas otwarcie 60 min
- czas odparowania 10 - 15 min
- gestos¢ 1,4 kgl
- barwa bezowo — szara

Uwagi:
We wskazanych pomieszczeniach montaz proj. wyktadziny pcv rulonowej, homogenicznej, tzw ,obiekto-
wa” z wykonaniem na $cianach wyoblonego cokotu.
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Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania prac, po przedstawieniu wzornikow

lub prébek wyktadzin.
3.19.4.1. Warstwy wierzchnie

1. Wykiadzina PVC antyposlizgowa

Pomieszczenia o intensywnym natezeniu ruchu, korytarze.
Klasa antyposlizgowosci R10

Redukcja dzwiekdw uderzeniowych (17dB)

Na schodach montowane systemowe noski schodowe.

Grubosc catiowita EM 150 24345 2,0mm
Grubost warstwy wierzchmiaj  EM 150 24340 0,70 mm
Klasyfikacjz: obicktowe EM IS0 10874 Klasa 34
Klasyfikacja: przemystowe EM IS0 10874 Klasz 43
lloas kolordw w kolekcji 33|94
Szerokosc rolki EM IS0 24341 2m
CHugose rolki EM IS0 24341 20-27m
Waga catkowita EM 150 23997 2,75 kg/mr®
Stabilnosc wymiarowa EMN 150 23959 <0,1%
Waniecenie resztkowe EM 150 243411 = 005 mm
Odpomosc na krzesta EN425 Bardzo dobra
fwa;g;?:fsinﬂigniach mokrych  EN 13533 Tak
Trwatosd kolordw EM 150 105 B-02 z6
Gigtkost | ugiecia EM IS0 24344 @ 10 mm
Efgft; Efégenia i chemikalia EN 150 26087 Bardzo dobra

EM 13845 zat. C ESf

EM 1384523t D
Klasa antyposlizgowosci E..Ellgfui:;ﬁu Zgodna

DIN 51130 R10

DIM 51097
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Opor elektryczny EM 1081 (R1}

5tep spelnia wymagania mormy EN 14041

Reakda na ogien EN 135011

Odpomose na poslizg -
dynamiczny wspdlczynnik tarcia

EM 12893

Ocena zdolnosd do elektryzacji  EN 1815

Przewodnosd Cieplna
iwlasciwosd cieplno-

EM 12524

wilgotnosciowe)

Klatka schodowa, biegi i spoczniki

Cokoty:

Na klatkach schodowych nalezy wymieni¢ istniejacg wyktadzine na nowa, wykona¢ zabezpieczenie kra-

Kolor szary
Grubo$¢ 2mm
Gr.warstwy wierzchniej ~ 0,7mm
Rozmiar 25m x 200cm

e Na Scianach skuc istniejace cokoty betonowe, wykona¢ nowe cokoty z wyktadziny PVC

wedzi stopni oraz spocznikdw profilami antyposlizgowymi PCV w kolorze ciemnoszarym.

Profil schodowy antyposlizqowy — aluminiowy z wkladka gumowa

szeroko$¢: 50mm, wysoko$¢:42mm

listwa katowa z wktadkg aluminiowa, wykonang z gumy

gumowe wktadki sg wyjmowane, mocowane na tzw. wcisk po zamontowaniu listwy
tworzy estetyczne wykoriczenie stopni

zabezpiecza krawedzie przed uszkodzeniem mechanicznym

chroni przed poslizgiem i upadkiem

tatwy w czyszczeniu — specjalny ksztatt ryfli
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3.19.5.Sufity

Projektuje sie demontaze fragmentdw sufitow modutowych 60x60cm w miejscach montazu nowych witryn

aluminiowo-szklanych na korytarzach. Po ich wykonaniu ponowny montaz dopasowanych sufitow.
W razie koniecznosci wykona¢ nowe fragmenty sufitbw modutowych.

1. Sufit modutowy 600x600mm - SM

SM - Sufit podwieszony demontowany do gory, ptyty wypetniajace ze skalnej weiny mineralnej z
powtokg z welonu szklanego w module 600x600mm, grubos¢ 15 mm, kolor biaty, konstrukcja wi-
doczna. Wysoka absorbcja dzwigku, dodatkowa warstwa farby, jednolicie gtadka powierzchnia.
Parametry:

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw=maks.0,85,

- dzwiekochtonno$¢ NRC=maks. 0,85

- izolacyjnos¢ akustyczna max.28dB

- reakcja na ogien A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

- wspotczynnik odbicia $wiatta 87%.

- odporno$¢ na $cieranie na mokro — klasa 1

- odpornos$¢ na wilgo¢ — wilgotnos¢ powietrza maks.95%, przez krétki czas

Ptyty zabezpieczone welonem z wtdkna szklanego. Plyty niekierunkowe - mogg by¢ uktadane w
dowolnym kierunku. Ptyty stabilne wymiarowo.

2. Obudowa sufitowa EI60 - SF1 - klatka schodowa K2, K4

SF1- Oktadzina sufitowa gr.110mm

ptyty gipsowo-kartonowa mocowana na profilach sufitowych i uchwytach elastycznych

(szkielet z profili sufitowych gr.60mm, z okladzing dwuwarstwowa ptyta gipsowo-kartonowg ognio-
chronng gr.2x15mm, klasa odpornosci ogniowej E160)

Ptyta gipsowo-kartonowa o dwdch sptaszczonych krawedziach i grubosci 15,0mm. Plyta dzigki
podwyzszonej spojnosci rdzenia jest wytrzymata i odporna na wysokie temperatury.

3. Obudowa sufitowa EI120 — SF2—- pom. sprezarkowni, pom. hydroforni

SF2- Oktadzina sufitowa gr.110mm

ptyty gipsowo-widknowe mocowang na profilach sufitowych i uchwytach elastycznych

(szkielet z profili sufitowych gr.60mm, z oktadzing dwuwarstwowa ptytg gipsowo-wiéknowa ognio-
chronng gr.2x25mm, klasa odpornosci ogniowej EI120)

Ptyta gipsowo-wtoknowa o grubosci 25,0mm ognioochronna do zabezpieczen przeciwpozaro-
wych. Charakteryzujaca sie wyjatkowa ogniochronnoscig (posiada najwyzsza klase reakcji na
ogien (A1)), wysokq wytrzymatoscig mechaniczng i sztywno$cig. Przeznaczona do wykonywania
ogniochronnych zabezpieczen konstrukcji stalowych oraz Zelbetowych, obuddw szybow instala-
cyjnych iwindowych, oktadzin  sufitowych iScian oddzielenia  przeciwpozarowego.
Plyta ma bardzo gtadkg powierzchnie licowa, nie wymaga wielu czynnosci wykornczeniowych. Du-
Za elastycznos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna umozliwia zwartg zabudowe bez konstrukcji nosne;.
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Obrdbka jest bardzo tatwa przy pomocy narzedzi do drewna, istnieje réwniez mozliwos¢ taczenia
za pomoca zszywek.

4. Sufity malowane farba — S1

Klatka K2, K4
Nalezy uzupetiC istniejace ubytki spocznikdw i biegow, zagruntowac, zaszpachlowa¢, wykonac
gtadzie oraz pomalowac farbg lateksowg w kolorze biatym.

S1 — malowanie farbg lateksowa,

Farba lateksowa:

Bezemisyjna, jedwabiscie btyszczaca farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odporno$ci na szorowa-
nie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Doskonate do scian o duzym obcigzeniu uzytkowania.
Im wyzszy stopieni potysku farby, tym bardziej trwata i fatwa do czyszczenia jest powierzchnia.
Wiasciwosci:

Wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,

nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza,
dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $Srodkéw dezynfekcyjnych i do-
mowych srodkdw czystosci,

fatwa w uzyciu,

odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie.

Wiasnosci wedtug normy PN EN 13 300:

odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5-20 m),

zdolnos¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/1, {j. ok. 140 ml/m2,
stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10 A60),

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna

Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945,
Gesto$¢: ok. 1,3 glem3.
Sktad produktu: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki.

3.19.6.Klapa rewizyjna w obudowach sufitowych

Klapa rewizyjna o odporno$ci ogniowej EI120 do montazu w sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
gipsowo witdknowych. Zbudowana z dwdch aluminiowych katownikow, zewnetrznej — oScieznicowej oraz
wewnetrznej stanowigcej rame konstrukcyjng skrzydta klapy. Wypetnienie skrzydta klap stanowig ognio-
odporne ptyty. Dodatkowo zastosowano peczniejacg uszczelke ogniochronng o grubosci 1 =mm, ktora jest
przyklejona po catym obwodzie skrzydta klapy.

Uzyte do budowy klapy piyty sg zlicowane z ramg profilu aluminiowego co pozwala na pominigcie szpa-
chlowania, dodatkowo do licowania oscieznicy ze skrzydtem klapy stuzg zawiasy obrotowe, ktore sg wyj-
mowane, a takze metalowe zamki. Klapa posiada zabezpieczenie przeciwko wypadnigciu i zniszczeniu w
postaci linki stalowej, ktora jest przymocowana do o$cieznicy.
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3.19.7.Klapa rewizyjna w $cianie murowanej

Drzwi rewizyjne EI60 do montazu w $ciankach murowanych szachtowych wykonanych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Doktadne spasowanie ptyt z ramg klapy eliminuje konieczno$¢ szpachlowania wkretow oraz
potgczen. Do licowania oscieznicy ze skrzydtem drzwi stuzg wyjmowane zawiasy obrotowe i metalowe
zamki. Do zabezpieczenia przed wypadaniem drzwi jest zamontowany farcuch weztowy przymocowany

do oScieznicy.

Drzwi rewizyjne umozliwiajg przeprowadzenie niezbednych inspekcji, przegladdw i konserwacji systemow
instalacyjnych w szachtach. Mozliwos¢ wyjecia drzwi z ramy gwarantuje petny dostep do przestrzeni we-

wnatrz szachtu.

‘4

3.19.8. Balustrada stalowa na poddaszu - ETAP 5

Pace do wykonania przed montazem nowej balustrady:
Demontaz istniejgcej balustrady drewniane;.

Przygotowanie podioza stopni, podestu do malowania lakierem ognioochronnym: szlifowanie, usunigcie
wszystkich powierzchni farb nawierzchniowych, szpachlowanie wszelkich defektéw powierzchni, oczysz-
czenie, odtuszczenie i odpylenie podioza. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego, wymiana

elementoéw zniszczonych na nowe.

Zabezpieczenie ognioochronne stopni i podestu drewnianego poprzez malowanie lakierem ognioochron-
nym do powierzchni drewnianych (pokrycie lakierem do stopnia niezapalnosci B-s1,d0), przed malowa-

niem lakierem aplikacja odpowiedniego podktadu.

Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych I kategorii na $ciankach podestu.
Szpachlowanie, malowanie

Montaz nowej balustrady stalowej h=110cm w kolorze antracyt.
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Lakier ognioochronny:

Jednosktadnikowy, wodorozcieficzalny lakier poliuretanowy z dodatkiem modyfikatoréw i $rodkéw zmniej-
szajgcych palnos¢. Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania oraz dekoracyjnego wykanczania po-
wierzchni drewnianych i drewnopochodnych, w tym podtdg. Moze by¢ stosowanych wewnatrz pomiesz-
czen uzytecznosci publiczne;.

Lakier posiada podwyzszong odpornos¢ na $cieranie, co umozliwia zastosowanie na posadzkach podto-
gowych, parkietach, schodach.

Wyroby pokryte lakierem w iloSci co najmniej 200 g/m?, zostaty sklasyfikowane w zakresie stopnia palnosci
(klasa reakcji na ogien):

jako niezapalne (B-s1, d0) - drewno kazdego rodzaju (z wyjatkiem drewna egzotycznego) i wyroby
drewnopochodne o grubo$ci co najmniej 12 mm

jako trudno zapalne (Bfl-s1) - posadzka wykonana z drewna kazdego rodzaju (z wyjatkiem drewna
egzotycznego) o grubosci co najmniej 12 mm.

Nalezy naktada¢ wytgcznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotno$ci wzglednej nie
przekraczajacej 20%. Podtoze musi by¢ suche, wolne od ttuszczu, brudu, kurzu i innych zanieczyszczen.
Powierzchnie wykonane z drewna debowego wymagajg dodatkowo aplikacji podktadu nitrocelulozowego
lub alkoholowego.

Lakier jest przeznaczony do stosowania w Srodowisku o kategorii uzytkowej Typu Z2,- warunki wewnetrz-
ne, o wilgotnosci ponizej 85% R.H., z wylaczeniem temperatur ponizej 0 °C.

Posiada EUROPEJSKA OCENE TECHNICZNA.

Przygotowanie podtoza:

Zaszpachlowac wszelkie defekty powierzchni, oczyscic, odttuscic i odpyli¢ podioze.

Lakier U nalezy naktada¢ wytgcznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotno$ci wzgled-
nej nie przekraczajgcej 20%.

Powierzchnie wykonane z drewna debowego wymagajg dodatkowo aplikacji podktadu nitrocelulozowego
lub alkoholowego.

Po wyschnieciu lakier tworzy satynowg powtoke, nie zmieniajac koloru drewna.

Aplikacja:

Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej 10°C.

Przed rozpoczeciem wtasciwych prac zaleca sie wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizo-
wania parametréw aplikacji (wydajno$¢, rozlewnos$¢, czas schniecia, itd.).

Na ptaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosi¢ dwu- lub trzykrotnie w ilosci catkowitej co najmniej 200
g/m2.

Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotno$ci otoczenia.

W temperaturze 23°C (x 2) i przy wilgotno$ci wzglednej 50% (£ 5) drugq warstwe mozna naktadac¢ po 8
godzinach, trzecig po catkowitym wyschnigciu poprzednich warstw.

Bezposrednio po zakorczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢ wodg narzedzia natryskowe lub pedzel.
Uwagi:

Wydajno$¢: max 4-5 m2 /| przy catkowitym wymalowaniu w zalezno$ci od chtonno$ci podioza.
Rozpuszczalno$¢: rozpuszcza sie w wodzie.

Po wyschnieciu tworzy satynowg powtoke, nie zmieniajac koloru drewna.

Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogg zmieni¢ klasyfikacje ogniowa.

Nie mieszac z innymi lakierami.
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Catkowitg ogniochronno$¢ uzyskuije sie po okresie 24 godzin od catkowitego wyschniecia lakieru.

Stan techniczny
Powtoki nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 12 miesiecy.
W przypadku uszkodzen nalezy ubytki uzupetnic.

Balustrada stalowa
Wykonana z wysokiej jakosci stali o grubosci 2mm oraz polakierowana proszkowo w kolorze - antracyt.
Dodatkowo przed natozeniem koloru nalezy zastosowac¢ podktadowg warstwe epoksydowa, jako zabez-
pieczenie antykorozyjne.

—  Wysoko$¢ - 110cm

—  Szeroko$¢ odcinek poziomy — 2 x 71,5¢cm

— Szeroko$¢ odcinek biegu — 2x 8cm

— Pochwyt, oraz rama wykonana z profilu 40 x 40 mm

—  Wypetnienie wykonane z profilu 20 x 20 mm

— Konstrukcja barierki to wysokiej jako$ci stal o grubo$ci 2mm

— Barierka lakierowana proszkowo

— Kolor antracyt

— Przed natozeniem koloru catos¢ zabezpieczona epoksydowg warstwa antykorozyjna.

3 2

3.19.9. Slusarka i stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne oraz ich wyposazenie (okucia) nalezy wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Drzwi stalowe:
Drzwi przylgowe wzmocnione.
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Skrzydto wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej — warstwy zewnetrzne o grubo$ci minimum 6mm i
gestosci nie mniejszej niz 780kg/m3, warstwa $rodkowa o grubosci minimum 32mm i gestosci nie mniej-
szej niz 530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna — min. Klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004

Wytrzymatos¢ mechaniczna — min. Klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Boki skrzydta pokryte tasma brzegowa ABS, uszczelka peczniejaca, uszczelka progowa w skrzydle.
Zawiasy — trzy zawiasy stalowe.

Oscieznica — blacha ocynkowana gr.1,5mm, pokryta farbg proszkowg poliestrowa w kolorze biatym.

Kolor skrzydta biaty.

Uwaga:

Wszystkie drzwi musza by¢ dostosowane do ewentualnego pdzniejszego podigczenia kontroli dostepu.

3.19.10. Witryny i drzwi aluminiowo-szklane

Drzwi i witryny aluminiowo-szklane oraz ich wyposazenie (okucia inz.) wykona¢ wg zestawienia stolarki
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Witryny aluminiowo-szklane na wymiar zgodnie z rys. architektury. Szklenie — szkto bezpieczne przezro-
czyste. OScieznica stalowa aluminiowa.

Uwaga:
Wszystkie witryny aluminiowo-szklane muszg by¢ dostosowane do ewentualnego pdzniejszego podiacze-
nia kontroli dostepu.

3.19.11. Wyposazenie stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz aluminiowo-szklanej

Klamka standardowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do stoso-
wania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania. 7 klasa wy-
trzymatosSci. Odpornos¢ ogniowa: klasa D1. Wykonana ze stali nierdzewne;.

Klamki

We wszystkich drzwiach, gdzie ma zastosowanie norma PN EN-179, nalezy stosowac klamki bezpieczne
U o ujednoliconym ksztatcie, natomiast w przypadku, gdzie obowigzuje norma PN EN-1125, nalezy stoso-
wac odpowiednie drgzki antypaniczne.

Wszystkie produkty maja charakteryzowac sie wysokg trwatoscia.

W drzwiach profilowych nalezy stosowac klamki do drzwi profilowych na rozetach owalnych, natomiast w
drzwiach ptaszczowych i drewnianych nalezy stosowac rozety okragte — ujednolicone; w drzwiach gdzie
majq zastosowanie zamki z blokadg WC nalezy stosowac rozety z zamknieciem WC i informacjq o stanie
zajetosci.

Zawiasy

Wzmocnione zawiasy trojelementowe — ilo$¢ dostosowana do wagi skrzydta. Klasa

wytrzymato$ci 7 (200 000 cykli) zgodnie z DIN EN 1935:2002.

Zamki

Zamki mechaniczne nalezy dobiera¢ zaleznie od funkcji drzwi i ich rodzaju przy uwzglednieniu rozréznie-
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nia na drzwi profilowe i ptaszczowe, jedno i dwuskrzydiowych, ewakuacyjne z odpowiednig funkcjg pa-
niczng, do drzwi ppoz i standardowych;

Zamki maja zapewniaC jak najwyzsza zywotnos¢ oraz gwarantowa¢ odpowiedni poziom zabezpieczenia;
zamki powinny by¢ przebadane zgodnie z normg PN-EN 179, PN-EN 12209, PN-EN 1125 (zaleznie od
funkciji drzwi.

Samozamykacze:

Samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania-krzywka sercowa, zapewniajq zmniejszenie
oporu ze strony samozamykacza o 40%;

Ptynnie regulowana sita, wielkos¢ sity EN 1-4 wedtug normy PN-EN 1154. Regulacja

predko$ci zamykania oraz dobicia, blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja), maksymalny

kat otwarcia do 180 stopni — w zalezno$ci od sposobu montazu.

Drzwi dwuskrzydiowe zalezne (gdzie jedno skrzydto jest czynne, a drugie bierne), nalezy wyposazy¢ w
regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie sSlizgowej samozamykacza — tzw. RKZ;

Samozamykacze nalezy dobiera¢ wzgledem parametrow skrzydet szerokosci i wagi;

Strona montazu samozamykaczy ma wptyw na obnizenie wysokosSci $wiatta przejscia

Samozamykacze powinny by¢ ujednolicone, w linii jednego producenta;

Kolorystyka samozamykaczy nawierzchniowych — srebrna anoda

3.19.12. Stolarka okienna

Stolarka okienna — istniejgce okna PCV do zachowania.
Na klatkach schodowych K2 i K4 nalezy wyregulowac i wyczysci¢ istniejacq stolarke okienng z PCV.

Parapety wewnetrzne:
- na klatkach schodowych K2 i K4 nalezy oczysci¢ istniejace parapety okienne.

3.19.13. Klapa oddymiajaca

W dachu nad ostatnig kondygnacjg w klatce schodowej K2 i K4, nalezy zamontowa¢ klapy dymowe o wy-
miarze otworu 100x140cm, wys.50cm. Wykona¢ otwér w stropodachu wg projektu konstrukcyjnego. Po
montazu wykonac niezbedne obrobki blacharskie. Wokdt klapy dymowej obtozy¢ dach nowg papg o sze-
rokosci 30cm, i wywinietg 1 warstwa papy na boki klapy wg zalecen producenta klapy. Na réwnym, czy-
stym i odpylonym podtozu utozy¢ pape asfaltowg podktadowa i wierzchniego krycia.

Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowa klap. Klapa dymowa wyposazona w sterowanie elektryczne o na-
pieciu zasilania 24V. Do klapy dymowej nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali oddymiania.

Podstawa klapy oddymiajgcej stalowa izolowana termicznie. Podstawa z ociepleniem przystosowania do
obrébki papg termozgrzewalna. Wypetnienie skrzydta w postaci poliweglanu dwukomorowego gr. 10mm
przezroczystego. Wysoko$¢ podstawy 50cm.

3.19.14. Wytyczne branzowe

Wszystkie przejScia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody —
w przypadku wystepowania takich przejsc.
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Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, obudo-
wac elementami o odporno$ci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej
strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masg uszczelniajaca elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpie-
czy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaC ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng El
120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o Srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubo-
Sciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzace do uszczelnia-
nia przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegly petnej,
dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz
15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izo-
lacyjno$¢ ogniowa przej$cia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed za-
tozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia poza-
rowego.

Pomieszczenie wentylatorowni nr -1.17

Wykonanie zabezpieczen przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego:
-2 x DN 25mm rura stalowa c.w.

-1 x DN 32mm rura stalowa c.z.

-1 x DN 32mm cyrkulacja c.w.u.

-2 x DN 40mm rura PP

-1 x DN 50mm rura stalowa c.w.

- 1 x DN 65mm rura stalowa w.z.

-2 x DN 100mm rura c.o.

Demontaze instalacji:
- demontaz kanatow instalacji wentylacji 30x60cm dtugo$¢ ok. 20m
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Pomieszczenie wezla c.o. nr -1.25

Wykonanie zabezpieczen przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozaroweqo:
-1 x DN 15mm rura stalowa

- 2 x DN 20mm PEX

-1 x DN 40mm rura stalowa

- 3 x DN 50mm rura stalowa

-1 x DN 125mm

-2 x DN 150mm

- owalna DN 150mm

- owalna DN 180mm

Demontaze instalacii:

- wyciecie fragmentu koryta stalowego

- demontaz rury stalowej DN 15mm dtugo$¢ ok. 30m
- demontaz rury stalowej DN 50mm dtugo$¢ ok. 20m
- demontaz rury stalowej DN 100mm dtugos¢ ok. 20m

Pomieszczenie hydroforni nr -1.35

Wykonanie zabezpieczen przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego:
- DN 75mm PCV rura kanalizacyjna

-2 x DN15mm PP

-2 x DN 20mm rura c.o.

Demontaze instalacji:

- demontaz rur stalowych DN 32mm dtugos¢ ok. 40m

- demontaz rury stalowej DN 25mm, wymiana na PP dtugos¢ ok.4m

Pomieszczenie sprezarkowni nr -1.38

Wykonanie zabezpieczen przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego:
- montaz 2 klap przeciwpozarowych @250mm

-2x40mmc.w., z.w.

- 1 x 20mm cyrkulacja c.w.u.

3.19.15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego;

Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 27. Kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. Poz. 463. 2012r.). Uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | katego-

rie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. 2003 nr

47 poz. 401).
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Sposdb posadowienia
Budynek jest istniejacy, nie zmienia si¢ jego postawienia. Projektowane zmiany nie ingerujg w istniejace
fundamenty budynku. Nie projektuje sie nowych fundamentéw oraz wzmocnien istniejgcych fundamentow.

3.19.16. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w inz. 1 Konwencji o prawach
os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze;

Budynek jest dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Strefa wejsciowa dostepna jest bezpo-
Srednio z terenu. Dostep na pozostate kondygnacje odbywa sie za pomocg windy zlokalizowanej w cen-
tralnej czesci budynku.

3.19.17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Inwestycja
realizowana jest bowiem w istniejacym budynku, a zakres jej oddziatywania nie wykracza poza obrys bu-
dynku.

Charakterystyka wptywu obiektu na $rodowisko pod wzgledem:

e Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych:

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zmian w zapotrzebowaniu wody i odprowadzania $ciekdw.
Wody opadowe bedg odprowadzane z dachu bez zmian za pomocag rynien i rur spustowych.

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu.

e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Gospodarka odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta
Gdansk.

Odpadki zwykte — $Smieci socjalne do kontenerdw istniejacych.

Odpadki do utylizacji — odpady w postaci makulatury, opakowan plastikowych i szklanych, pako-
wane w specjalne oznaczone kolorystycznie worki i wywozone do magazynu poza budynkiem.

o Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizuja-
cego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

— nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy emisji hatasu, nie wystapi emisja drgan, pro-
mieniowania inz.

o Whplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja nie ingeruje w istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

A\ Dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do zale- | Strona: | 45

cerh wynikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;

ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066 Stron: 56

3.19.18. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w ener-
gie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych
na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa winz. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy. Zakres objety projektem nie wptywa na obecne zrodta zasilania w energie i ciepto.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania, wentylaciji, przygo-
towania cieptej wody uzytkowej. Nie dotyczy — zakres pozostaje bez zmian. W zakresie opraco-
wania nie zaktada sie przebudowy instalacji C.O.

Dostepne no$niki energii

Nie dotyczy. Budynek obecnie zasilany jest:

- Ogrzewajq i ciepta woda uzytkowa — Istniejace przytacze C.O. - zasilanie sieci migjskiej

- Energia elektryczna — istniejace przytacze elektroenergetyczne dla catego kompleksu

Wybér systemdw zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy. Nie jest wymagane opracowanie zamiennej charakterystyki energetycznej. Obecnie
Obiekt posiada zrodfa zasilania nie ulegajace zmianie. Przegrody budowlane (izolacja termiczna
oraz stolarka okienna i drzwiowa) nie bedg poddane przebudowie i nie sg objete zakresem opra-
cowania.

3.19.19. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-

dzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

W Centrum Symulacji Medycznej znajdujq sie urzadzenia automatycznie regulujace temperature w po-
mieszczeniach takie jak:

- strefowe sterowniki urzadzen klimatyzacji poszczegoinych pomieszczen,

- nadrzedne sterowania temperaturg klimatyzacji z poziomu systemu BMS.

Zakres projektu nie obejmuje przebudowy istniejacych instancji grzewczych.

3.19.20. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

a) Instalacje sanitarne:

Instalacja grzewcza
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Instalacja wodociggowa
Instalacja hydrantowa
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja wentylacyjna
Instalacja klimatyzacji

b) Instalacje elektryczne:

W budynku instalacje elektryczne sg w dobrym stanie w wyremontowanych czesciach budynku, ktore sg
zajmowane przez katedry takie jak: Zaktad Pielegniarstwa i Potozniczo-Ginekologiczny, Katedra i Zaktad
Medycyny Ratunkowej, Centrum Symulacji Endoskopowej, Katedra Zaktadu Zdrowia Publicznego. W po-
mieszczeniach nieremontowanych oraz przebudowywanych na podstawie niniejszego projektu, zgodnie
z decyzjg Inwestora, instalacje elektryczne zostang wymienione. Dopuszcza sie cze$ciowe pozostawienie
okablowania, opraw i osprzetu pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i projektanta oraz wykonania
kompletu pomiaréw, w tym o$wietlenia. Pozostawione urzadzenia muszg posiadac aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

c) Instalacje przeciwpozarowe branzy elektrycznej:

W budynku znajduja sie instalacje urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowy wytacznik pradu, awa-
ryjine oSwietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej, oddymianie grawitacyjne. Czes¢ tych insta-
lacji obejmuje budynek czesciowo. Przedmiotowe instalacje zostang przebudowane i rozbudowane zgod-
nie z ekspertyza techniczng rozwigzan zamiennych opracowang przez rzeczoznawce inz. zabezpieczen
ppoz., postanowieniem KW PSP w Gdansku oraz aktualnymi standardami GUM.

3.19.21. Zabezpieczenie przed wpltywami eksploatacji goérniczej oraz wodami
powodziowymi

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi oraz poza obszarem szcze-
gblnego zagrozenia wodami powodziowymi w zasiegu zalewania wodami.
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaréw gorniczych.

3.19.22. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obecnie budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL II. Po zmianie sposobu uzytkowania
budynek zostanie zakwalifikowany jako ZL IIl.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, magazynowe ora szatnie. W budynku nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

a) Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: ok. 1 890m?2

Powierzchnia catkowita: 7 233,1m?2

Kubatura: ok. 26 089m?3

llo$¢ kondygnaciji — 4, w tym jedna kondygnacja podziemna oraz poddasze o pow. 206m?2
Wysokos¢ catkowita: 21,47m

Budynek Sredniowysoki (SW)
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b) Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.
Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w zwartym zespole obiektow szpitalnych Uniwersyteckie-
go Centrum Klinicznego. Najblizszy budynek /nr 3/ znajduje si¢ w odlegtosci 18m.

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku jak i obszarze objetym opracowaniem bedg wystepowaé typowe materiaty palne: drewno (sto-
larka, meble), papier, tworzywa sztuczne, tekstylia inz. W budynku nie beda wystepowaly materialy
niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg gtownie:
e Tkaniny:
Uzywane jako wyktadziny dywanowe, ubrania (w szafach), zastony, etc. Temperatura zapalenia
tkanin sztucznych to ok. 200°C, tkanin bawetnianych to ok. 230°C, tkanin Inianych to ok. 300°C.
e Tworzywa sztuczne:
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura zapalenia waha
sie od 200°C do 400°C.
e Drewno:
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.

Wymagania dla elementdw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyro-
by budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub nie-
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, kto-
rych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolno$ci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W zakresie opracowania nie bedzie wystepowac instalacja z tlenem.

Drzwi w obiekcie nie musza by¢ wyposazone w urzadzenia przeciw paniczne (brak w obiekcie grup powy-
zej 300 osbéb w poszczegdlnych pomieszczeniach).

d) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla czesci ZL. Pomieszczenia objete opracowaniem o ge-

stosci obcigzenia ogniowej do 500MJ/m2. Pomieszczenia techniczne w piwnicy bedg miaty gestos¢ do
1000MJ/m2.

e) Kilasyfikacja budynku.

Zasadnicza cze$¢ obiektu obecnie zakwalifikowana jest do kategorii ZL II. W trakcie przebudowy objetej
opracowaniem budynek bedzie kwalifikowat sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Ill.
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f) Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow
stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagro-
zone wybuchem.

g) Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku ZL 11l Sredniowysokiego wynosi 5000m2
Powierzchnia catkowita budynku wynosi 6886m3 i jest wieksza od dopuszczalnej wielkosci strefy pozaro-
wej na co otrzymano odstepstwo w formie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla obiektu Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego, oznaczonego nr 15 przy ul. Debinki 7 w Gdarsku.

Wydzielono z przestrzeni parteru powierzchnie o pow. Ok 300m2 (Centrum Symulacji Endoskopo-
wej),ktéra bedzie stanowi¢ odrebng strefg pozarowa.

Ewakuacja ze stref pozarowych poprzez wydzielone i oddymiane kl. Schodowe.

h) Klasa odpornosci pozarowej.

Dla obiektu ustala sie klase odporno$ci pozarowej ,B” (kondygnacji nadziemnych i podziemnej).
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementdéw zespotu wynosi:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120 (NRO),

konstrukcja dachu - R 30 (NRO),

strop — REI 60,

$ciana zewnetrzna — EI 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem; (jezeli
jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej winna posiada¢ nosno$¢ ogniowg R 120) (NRO),

Sciana wewnetrzna - El 30 (jezeli jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej winna posiada¢ nosno$¢ ognio-
wa R 120) (NRO),

przekrycie dachu — RE 30 (wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien pota-
ciowych, jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni) (NRO).

i) Warunki ewakuaciji.

Przejscie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugos¢ przej$cia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i nie
moze prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Diugos¢ przejScia ewakuacyjnego nie przekracza 40
metroéw. Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

Dojscia ewakuacyjne:

W strefie pozarowej ZL Il dopuszczalna dtugo$¢ dojscia wynosi przy jednym kierunku ewakuacji do 30
metrow, w tym nie wiecej niz 20 metréw na poziomej drodze ewakuacyjnej. Dla dwoch kierunkow ewakua-
cji dopuszczalna dtugo$¢ dojécia wynosi 60 metrow dla kierunku blizszego, 120 metréw dla kierunku dtuz-
szego. Dla pomieszczen bedacych w zakresie opracowania w obiekcie wystepuje jeden kierunek ewakua-
cji — do obudowanej, oddymianej, zamykanej drzwiami EIS 30 klatki schodowej. Dtugos¢ dojscia nie jest
przekroczona.

Szerokos¢ i wysokosé drogi ewakuacyjnej:

W obiekcie korytarze o szerokoSci powyzej 140 cm. Drzwi w obiekcie prowadzace na drogi ewakuacyjne
wyktadane na Sciane (nie zawezajace drdg ewakuacyjnych) badz wyposazone w samozamykacze. Szero-
kosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0s6b — minimum 0,8 m, szero-
ko$ci wyjs¢ z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m. Szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych do obudowane;j
klatki schodowej — minimum 90 cm. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,20
metra, przy czym dopuszcza si¢ jej lokalne zanizenie do wysoko$ci 2,0 metra na diugo$ci do 1,5 metra.
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Klatki schodowe:

Wystepujg cztery klatki schodowe stuzace do ewakuacii ludzi. Spoczniki klatek schodowych powinny po-
siada¢ wymiar co najmniej 150 cm, natomiast szerokos¢ biegu powinna wynosi¢ minimum 1,20m.

W budynku sg klatki schodowe zelbetowe.

Klatka K1 — wytaczona z zakresu opracowania
Klatka schodowa wydzielona pozarowo, wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu — poza zakresem
opracowania.

Klatka schodowa K2, K4

Klatki schodowe K2 i K4 nie sgq wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu. Zamkniete sg drzwiami bez
odpornosci ogniowej i bez dymoszczelnoSci.

Zgodnie z projektem zostang obudowane $cianami REI 60 (minimum), zamknigte drzwiami EIS 30, wypo-
sazone w urzadzenia oddymiajace grawitacyjne (doprowadzenie powietrza grawitacyjne poprzez drzwi do
klatki).

Klatki schodowe bedg wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu. W klatach bedg klapy o powierzchni
czynnej nie mniej niz 5% powierzchni klatki schodowej. Zostang obudowane do odpornosci ogniowej REI
60 (minimum), zamkniete drzwiami EIS 30, wyposazone w urzadzenia oddymiajace grawitacyjne (dopro-
wadzenie powietrza grawitacyjne poprzez drzwi do klatki).

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ klase B300 30 — dla klap otwiera-
nych automatycznie. Uzupetnienie powietrza przez drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych oraz inne
otwory usytuowane w dolnej czesci klatki schodowej o facznej powierzchni 0 30% wiekszej od powierzchni
klap dymowych.

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia napowietrzania klatek schodowych, przewidziano napowietrza-
nie grawitacyjne.

Klapy oddymiajace

K1,K2,K3 —powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j
Acz - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;
Ag —powierzchnia geometryczna klapy

Acz —~wymagana powierzchnia czynna oddymiania

Aczk —powierzchnia czynna oddymiania klapy

Klatka schodowa K2
Powierzchnia klatki schodowej K1 =17,17m2 ~ 18m2

Wymagana powierzchnia czynna Acz = 18,00 x 5%= 0,9m?2 (5% powierzchni kl. Schodowe))

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,9m?
Dobrano klape z owiewkami o0 wym.1,0x1,4m

Przyjeto powierzchnie geometryczna klapy Ag = 1,4m?

Przyjeto powierzchnig czynng odymiania Aczk= 1,11m?
Aczk=1,11m2>Acz=0,9m? (warunek spetniony)

Klapa o wym. 100/140 (z owiewkami i dyszq kierujacg) na podstawie h=50 cm
Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajacych:

Agdop = Ag + 30%

Agdop = 1,4 + 30% = 1,82m?

Przyjeto napowietrzanie projektowanymi drzwiami zewnetrznymi o wym. 1,2x2,3m
Powierzchnia geometryczna napowietrzania ~ 2,76m2
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Klatka schodowa K4
Powierzchnia klatki schodowej K2 = 16,94m2 ~ 17m2

Wymagana powierzchnia czynna Acz = 17,00 x 5%= 0,85m2 (5% powierzchni kl. Schodowe))
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,85m?

Dobrano klape z owiewkami i dyszg kierujacg o wym.1,0x1,4m

Przyjeto powierzchnie geometryczng klapy Ag = 1,4m2

Przyjeto powierzchnie czynng odymiania Aczk=1,11m?

Aczk=1,11m2 >Acz=0,85m2 (warunek spetniony)

Klapa o wym. 100/140 (z owiewkami i dyszq kierujacg) na podstawie h=50 cm
Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajacych:

Agdop = Ag + 30%

Agdop =1,4 + 30% = 1,82m2

Przyjeto napowietrzanie projektowanymi drzwiami zewnetrznymi o wym. 1,4x2,45m
Powierzchnia geometryczna napowietrzania ~ 3,43m?

Klatka schodowa K3 — wytaczona z zakresu opracowania
Klatka schodowa K3 obecnie nie jest wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu. Zamknieta jest

drzwiami bez odporno$ci ogniowej i bez dymoszczelnosci.

Zostanie dostosowana do zgodno$ci z warunkami p.poz wg odrebnego opracowania — projektu technicz-
nego pn. ,0ddymianie klatki schodowej, budynek nr 15” opracowanego przez Zaktad Ustug Technicznych
w lipcu 2022 roku.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne:
W budynku wystepuj o$wietlenie awaryjne. Nalezy wykona¢ nowe o$wietlenie awaryjne o zwigkszonym
poziomie natezenia do 3lux (w osi drogi) przy wymaganych 1lux, zgodnie z postanowieniem PKW PSP.

Obudowa drég ewakuacyjnych:

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie minimum EI 30 (dotyczy to rowniez ewentualnych
przeszklen w Scianach wydzielajacych droge ewakuacii). Sciany przeszklone wydzielajace kl. Schodowg
min EI60.

Korytarze o dtugosci powyzej 50 metrow zostang podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi
(S200), w tym nad ewentualnym sufitem podwieszanym réwniez bedzie przegroda.

Drzwi rozsuwane wykorzystywane do ewakuac;ji:
Nie wystepuja.

Kontrola dostepu:

System kontroli dostepu zapewnia odblokowanie (otwarcie) wszystkich przej$¢ kontrolowanych na dro-
gach komunikacyjnych w celu umozliwienia swobodnej ewakuacji 0séb przebywajacych w obiekcie w
przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz zapewniajacego dostep do obiektu ekipom
ratowniczym (stan bezpieczenstwa). Centrale kontroli dostepu bedg wprowadzane w stan bezpieczerstwa
poprzez sygnat z centrali sygnalizacji pozarowej badz recznie poprzez przyciski awaryjne.

System kontroli dostepu stosowany na drogach ewakuacyjnych zapewnia w razie pozaru lub awarii sys-
temu automatyczne i recznie, samoczynne otwarcie przej$¢ kontrolowanych, bez mozliwosci ich blokowa-
nia i pozostanie ich w stanie otwartym (w tym w przypadku braku zasilania podstawowego).
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Oznakowanie:

Obiekt (lokalizacje urzadzen przeciwpozarowych, wyjScia ewakuacyjne, kierunki ewakuaciji, urzadzenia
sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe, etc.) nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa.

j) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy od-
pornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). Przejécia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknieg-
tych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60 badz REI 60 (obudowane klatki schodowe,
etc.) o Srednicy wigkszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu ($ciany,
stropu). W zwigzku z powyzszym:

e w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedq odcinajace klapy przeciw-
pozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejécia przez strefe, ktérej insta-
lacja nie obstuguije.

e w przypadku rur migkkich — masy peczniejace.

e w przypadku rur metalowych — masy wypeiajace.

e w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Ozna-
cza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytacznika pradu i posiadaé rezerwowe zrédto (akumulatory w
centrali SSP, etc.). Zasilanie w/iw urzadzerh powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie po-
zaru.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza powinny mie¢ niepalng
konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane
z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni po-
nad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Na drogach ewakuacyjnych wykony-
wanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Wymagania szczeg6ine w zakresie wentylacji i klimatyzacii:

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powin-
na wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych.

e Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z mate-
riatbw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powin-
ny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

o Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
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e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku po-
Zaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow nie-
palnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaci,

o filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie
czastek,

e maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku zostanie wydzielona $cianami o klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co naj-
mniej E | 30; (nie dotyczy to obudowy urzadzer instalowanych ponad dachem budynku).

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania po-
wietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozaro-
wego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej rowne;
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$é (E 1 S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia prze-
ciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymosz-
czelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Ze wzgledu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej zastosowane przeciwpozarowe
klapy odcinajace oprocz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszg by¢ sterowane przez System
Sygnalizacji Pozarowej. W obiekcie drzwi dymoszczelne badz drzwi posiadajace klase odporno$ci ognio-
wej umieszczone na drogach komunikacyjnych (uczeszczane przez personel/pacjentow) bedg wyposazo-
ne w elektromagnesy utrzymujace drzwi w pozycji otwartej, w przypadku alarmu pozarowego SSP zwolni
elektromagnesy, a drzwi wyposazone w samozamykacz zamkng sie.

Instalacja elektryczna:

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektrycznag. Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wy-
tacznik Pradu. Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm.

Instalacja odgromowa:

Zapewniono ochrone budynkdw instalacjq odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Instalacja grzewcza:
Obiekt ogrzewany z wezta cieplnego nie wymagajacy dodatkowego zabezpieczenia pod wzgledem poza-
rowym.

k) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.
Budynek bedzie wyposazony w sie¢ hydrantow wewnetrznych Dn25 z weztem pétsztywnym. Obecnie
budynek wyposazony w hydranty Dn52 cze$ciowo Dn25.
Z poszczegdlnych hydrantdéw nalezy uzyskac wydatek:

— hydrant 25 - 1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 Mpa
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Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu
pradéw gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantéw oraz zawordw hydrantowych powinny by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi.

Wq projektu zostanie wykonane:

- oddymianie kl. Schodowej (K2 i K4)

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, zwiekszony poziom jako rozwigzanie zamienne
wskazane w PKW PSP

- system sygnalizacji pozaru — jako rozwigzanie zamienne wskazane w PKW PSP

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Urzadzenia pozarowe bedg wykonane na podstawie odrebnych projektéw uzgodnionych z rzeczoznawcg
inz. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia pozarowe bedg wykonane na podstawie odrebnych projektéw uzgodnionych z rzeczoznawcq
inZ. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (przeciwpozarowy wytacznik pradu, system sygnalizacji pozaro-
wej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi, awaryjne oswietlenie ewakua-
cyjne) muszg by¢ wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg inz. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich klasyfikacje og-
niowg. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami wybra-
nego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi badz Krajowymi Ocenami Technicznymi po-
twierdzajacymi odpowiednig odpornos¢ ogniowa. Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy wykonac
Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego obiektu.

I) Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC, w ilosci po dwie sztuki na kazde 300 m2 ich
powierzchni.
Nalezy stosowac nastepujace zasady wyposazenia i rozmieszczenia gasnic:
1. Proponowanym rodzajem gasnic winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem ABC ( do ga-
szenia ciat statych, cieczy i gazoéw palnych), F dla ttuszczow i olejéw w urzadzeniach kuchennych.
2. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w projektowanym budynku.
3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamieta¢ aby;
— gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach scho-
dowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
— gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki),
— do sprzetu zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,
— odlegto$¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

m) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s przy ci$nie-
niu 0,2 Mpa z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Hydranty zlokalizowane w odlegtosci 15m
oraz 20m od budynku.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci wodociggowe;.

n) Drogi pozarowe.
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Doga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku z
wjazdami do 15m bez mozliwo$ci zawracania. Tak usytuowana droga zapewnia dostep do 35% dtugosci
elewacji budynku przy wymaganym dostepie 50% dtugo$ci elewacji, na co uzyskano odstepstwo w PKW

PSP.

UWAGI:

1.

2.

3.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicz-
nymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami, posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty technicz-
ne.

Wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ na budowie i w razie nie-
zgodnosci skontaktowac sie z projektantem

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszelkie niezgodnosci, zapytania i uwagi
zgtaszac przed rozpoczeciem robot. W przypadku niejasnosci lub wystapienia spornej interpretacii
dokumentacji obowigzuje interpretacja zawsze na korzy$¢ Inwestora.

Nalezy stosowa¢ materiaty najwyzszej jako$ci, kolorystyke , fakture i forme materiatow uzgodni¢ z
generalnym projektantem

Materiaty wymienione w projekcie sg materiatami przyktadowymi i moga zosta¢ zamienione pod
warunkiem posiadania takich samych

Wszystkie materiaty muszg posiadac aktualne atesty PZH i p.poz oraz musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie , w obiektach szpitalnych

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi w bu-
downictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe, osprzet o$wietleniowy, armatura sanitarna
winny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, a eksploatacja obiektu nie powinna wptywac¢ na zmiane pa-
rametréw poszczegdlnych rozwigzan systemowych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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4. SPIS RYSUNKOW

A-01.
A-02.
A-03.
A-04.
A-05.
A-06.
A-07.
A-08.
A-09.

A-09.1 Przekr¢j B-B

A-10. Pom. hydroforni — inwentaryzacja, wyburzenia i demontaze
A-11. Pom. hydroforni — adaptacja pomieszczenia

A-z-1. Zestawienie $lusarki aluminiowo-szklanej

A-z-2. Zestawienie Slusarki stalowe;

A-z-3. Zestawienie drzwi napowietrzajacych — ETAP 6, ETAP 7
A-z-4. Zestawienie klap oddymiajacych — ETAP 6, ETAP 7
A-z-5. Zestawienie drzwi — pom. hydroforni - ETAP 8

A-d-1. Detal podwyzszenia balustrady — klatka K2 — ETAP 6
A-d-2. Detal podwyzszenia balustrady — klatka K4 — ETAP 7
A-d-3. Detal balustrady pochylni — klatka K4 — ETAP 7

Plan sytuacyjny

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut 1 pietra
Rzut 2 pietra

Rzut poddasza
Rzut maszynowni, poddasza klatki K1

Rzut dachu
Przekroj A-A
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-1V.6733.69-6.2023.NK.332100 z dnia 09.11.2023r.

2. Ekspertyza techniczna dotyczaca rozwigzan zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.dz.u. z 2019, poz.
1065, z p6zn.zm.) oraz w trybie § 12 ust. 4 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz.u. 2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku nr 15 przy
ul. Debinki 7 w Gdansku Gdanski Uniwersytetu Medyczny ul. Marii Sktodowskiej Curie 3a, opracowana przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych: mgr inz. Feliksa Mikulskiego oraz rzeczoznawce budowlanego: dr inz. arch. Wiestawa
Kup$cia, w kwietniu 2021r.

3. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 02.11.2021 w sprawie uzgodnie-
nia rozwigzan zamiennych dla obiektu Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego oznaczonego nr 15 przy ul. Debinki 7 w Gdanisku.

4. Postanowienie Pomorskiego Komendanta wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 02.11.2021 w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych dotyczacych drogi pozarowej dla obiektu Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego oznaczonego nr 15 przy
ul. Debinki 7 w Gdansku.

5. Ekspertyza techniczna dotyczacej rozwigzan zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. dz.u. z 2019, poz.
1065, z p6zn. zm.) oraz w trybie § 12 ust. 4 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz.u. 2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku nr 15 przy
ul. Debinki 7 w Gdansku Gdanski Uniwersytetu Medyczny ul. Marii Sktodowskiej Curie 3a, opracowana przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych: mgr inz. Feliksa Mikulskiego oraz rzeczoznawce budowlanego: dr inz. arch. Wiestawa
Kup$cia, w czerwcu 2022r.

6. Decyzja pozwolenia na budowe nr WUIA-V.6740.850-3.2022.KT.344334 z dnia 07.12.2022r, dotyczaca przebudowy budynku
nr 15 w ramach wykonania systemu oddymiania klatki schodowej K3 — na terenie dz. nr 1/18 obr. 66 przy ul. Debinki 7 w Gdan-
sku.

7. Decyzja pozwolenia na budowe nr WUIA-V.6740.1184-4.2023.NK.501810 z dnia 10.04.2024r, dotyczaca przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania z funkcji szpitalnej na dydaktyczno-naukowg budynku nr 15 Gdarskiego uniwersytetu Medycznego
w Gdansku przy ul. Debinki 7 na dz. nr 1/18 obr. 0066.
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