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Oscieżnica stalowa

kolor biały

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60:
Drzwi przylgowe wzmocnione, skrzydło prawe.
Skrzydło wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej - warstwy zewnętrzne o grubości minimum 6mm i gęstości nie mniejszej niż 780kg/m3, warstwa środkowa o grubości minimum
32mm i gęstości nie mniejszej niż 530kg/m3.
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).
Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS, uszczelka pęczniejąca, uszczelka progowa w skrzydle.
Zawiasy - trzy zawiasy stalowe.
Ościeżnica - blacha ocynkowana gr.1,5mm, pokryta farbą proszkową poliestrową w kolorze białym.
Kolor skrzydła biały.
Wyposażenie:
-Zamek p.poż. z zapadką i ryglem.
-Klamka-klamka U, do drzwi profilowych, w kpl. rozety pod wkładkę  PZ, DIN. stal nierdz.
-Rozety owalne PZ wys. 10mm.
-ogranicznik kąta otwarcia.
-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki,  system klucza MKS.
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