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1.W ramach remontu pomieszczenia hydroforni zostaną wykonane następujące
prace wyburzeniowe i demontażowe:
-Wyburzenie i demontaż wskazanych ścianek działowych
-Demontaż ościeżnicy drzwiowej
-Demontaż okna drewnianego o wym. 112,5x88,5cm
-Skucie posadzki wraz z wybraniem gruntu do wskazanej głębokości  ok.80cm.
-Rozbiórka instalacji przewidzianych do demontażu (zgodnie z opisem
technicznym)
-Zdemontowanie  wszystkich elementów   wyposażenia   instalacyjnego   takich
jak   gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe,  i inne.
-Inne niezbędne prace rozbiórkowe
2.W ramach remontu wykonane będą następujące prace:
-Wykonanie nowych ścianek działowych
-Zabudowanie istn. otworu okiennego o wym.112,5x96,5cm
-Wykonanie nowej płyty betonowej zbrojonej siatką Ø10/15x15 oraz nowych
warstw posadzkowych
-Szpachlowanie, malowanie ścian istnniejących
-Wstawienie nowej stolarki drzwiowej EI60 o wym. 90x190cm
-Czyszczenie grzejników
-Wykonanie innych niezbędnych prac

EI60

Proj. went. nawiewna typu"Z"

zakończony 30cm nad posadzką
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poniżej sufitu 10x15cm
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