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RZUT POMIESZCZENIA HYDROFORNI
POGLEBIENIE POSADZKI

studzienka prefabrykowana Uwagi:

DN 800 1. Obnizenie poziomu posadzki wykona¢ wytgcznie poza obrysem
istniejgcych fundamentoéw - pod zadnym pozorem nie rozkuwac
istniejgcych fundamentow!

I potencjalny obrys stopy Przed przegiebieniem posadzki w pomieszczeniu hydroforni

/ fundamentowe] - do weryfikacii wykonaé miejscowe odkrywki istniejacych fundamentow i
-/ patrz: UWAGA nr 1
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ustali¢ ich odsadzki, grubosci oraz gtebokosci posadowienia
| — — — a nastepnie wezwac projektanta w celu potwierdzenia
/ —I stusznosci poczynionych zatozen.
/ / . Po ustaleniu przebiegu istniejacych fundamentéw nalezy
=259 | I podstemplowac istniejgcy strop nad piwnicg w obrebie
v / - pomieszczenia hydroforni, przenoszac obcigzenia przez stemple
. _____l bezposrednio na grunt, poza istniejace fundamenty. W tym celu w

|:| ,jj posadzce nalezy nawierci¢ otwory na stemple. Gtebokos$¢

otworéw dopasowac do poziomu gruntu rodzimego, na ktérym
projektuje sie nowy poziom posadzek.
_A _/‘ Projektowang posadzke oddylatowac od istniejgcych

........... -

| ! fundamentéw.

- Rzedne nowej posadzki, jej obrys oraz warstwy wykonczeniowe -
| zgodnie z czescig architektoniczng niniejszego opracowania.
.
-

2. Wykop pod projektowang studzienke zabezpieczy¢ uprzednio
poprzez wbicie wyprasek stalowych do szalowania wykopdow.
Dtugos$¢ wyprasek dobra¢ odpowiednio do gtebokosci wykopu.
Projektowang studzienke prefabrykowang betonowg DN 800
posadowi¢ na warstwie chudego betonu (beton klasy C10/12).
\ Ostateczne usytuowanie studzienki zweryfikowa¢ na budowie w
' zaleznosci od przebiegu istniejacych fundamentéw - studzienke
potencjalny obrys faw starac sie usytuowaé posrodku, miedzy istniejgcymi
fundamentowych - do weryfikacji fundamentami.
patrz: UNAGA nr 1 3. Rozkucie posadzki oraz wszelkie roboty ziemne (wykop,
zageszczenie gruntu) wykonywac ze szczegolng ostroznoscig i w
taki sposéb, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejagcego budynku.
- obrys poglebienia istniejgcej posadzki Nie podkopywag istniejgcych fundamentéw!
4. Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na dobor odpowiednich
zageszczarek, ktére pod zadnym pozorem nie mogg oddziatywac
destrukcyjnie na istniejgcy budynek.
Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowac¢ ze stanem
faktycznym na budowie.
5. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu
lub w przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac
sie z projektantem.
6. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem
technicznym oraz z projektem branzy architektonicznej.
4 7. Zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie robét
PRZEKROJ A-A
8. |zolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz
warstwy wykonczeniowe i zabezpieczenie p.poz. - wg projektu
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dviataci itniejacy stup ' dviatack architektonicznego.
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