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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EDB-JWK-WFS5 *

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0/0249/08

adres zamieszkania ul. Lawendowa 5, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdci prawnej wystarcza zloZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




4

9

Strona:

Stron:

Dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do zalecen

wynikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;
ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 0066

N AN

architekci

86-75-108 (85-0) x4
2-68-pZ€ (85-0)

i Sxkon kg S
MIJINMOANE M HAINAZNI Va7
VMODIuMO mxmmNOEOm

"1600¢ BIUPIIZ £ BIUp “YSyepD)

nHPIqO AIMIYANIYIIE OP NIUAISIAUPO M TWAUR[MOPN] TWLI0qOI BIUBMOIATY (£

‘a1sanfeZ WAL M TWAUR[MOPN] [WERI0qOI BIUBMOIILY [ NIRIq0
1bynnsuoy op nrualsaupo m oFaurpmopng-ouzoruonyaiyore npyafoid eruezpeziods (7

(1 sn ¢ §) uarumesdn yoAzsloruru
soufelads a1sanfez m ‘nuaid) qnj Dyferzp eruemorepodsofez mpaloid eruezpeziods (1

: op blerumerdn azsforumu eruatumesdn /7 18 *zod 96 IN 1 00T Z 1120/
AIMIdTUMOPNG M [IAUZOTUYD) 1foyuny yokujaizpowres amelrds m 1 ¢z efew g1 erup
z Ampynnsenuy ensiuiy eruazpkziodzor ‘zrpyd pasn £ §‘zqd [ sn 9y § zeio |
Isn € § z nyzeimz m ‘eruazpbziodzor a1ddism eu oSauejomod | tpsn gz § ammeispod BN T

‘oAuB[MOpng MORIqO BruRWAZIN [DUZdTUY03) I[oNuoY eluemomerds (3
‘0Banys101SaMUI NIOZPRU BIUEMAUOYAM (P

‘MOIUAWID[D [OA) BIURZIEMIAM [2UZOTULD3) 1]0NUO0Y | NI0ZpRu
ZBI0 YoAUR[MOPNG MOIUIW[D YoAUlLoyNnsuoy warueziemism eruemordry (9
‘TwAue[MOpNq Wej0qol IuAuur qnj emopng eruemorary (q

‘oFanyjs1oIne niozpeu eruemomelds 1
[oAuB|MOpNg-0uZoTuoyIyoIe mo1yafoid eruezpmerds ‘eruemonyaloxd (e

:0p uazoteI5o zaq ‘fuejmopng-ouloynnsuoy wsoufeloads m
‘oueimopnq omerg Ameisn ¢ 1 ¢ isn ¢ ue ‘g 1 yd [asn zpae amerspod BN T

:op 153l Auoruzesmodn D{SMIZSEWO ], ZSNUB( UL

ey
odauejmopng nuozpeN 101yadsu KUmoiD’'€

Aqz] epey eM0FINO'T

$R/1 BYSUKIWPO ‘I “YSuepD $88-08

DISMIZSBUIO | ZSNUB[ UB'|

skfnwizng

DISMOBING MowZ

ZIIMAD]IBISOPIAIN] HIZSY
fufKowyih(ie: woy PATFAN0

ADVZOINGOMAZIIIDIM

BSB[OY] PARZSAY

foulfomyyiemyy ifs
A0VzZOol1

sfouffaeyyieayy 1Sy famoddnio Loklexazio pepis
“RIuaz2310p [3f A1ep po 1p | AUy
M empdtumopng mouartulzu) Aqzp fomo3ano fony d WAMIIIUE d ez ‘a1 M BAIUMOPNE
montuizuy Kqzp lanysjod foulKoeyyiemy ifsiwoy fomoferyy op aiuejompo Azngs 1zKoap fazsforutu po
AMuIZINO

“tlzKaap at po eu ysas yokuejmopng uat dn yakuepeu sanyez “tfzK2ap eruatupesezn
po 31s alnddspo e'dy p § L01 "We ameispod eu ‘Auons eruepkz 1950[ed M WAIUAIUPA[SZMN Z NYZRIMZ A\
AINTINAVSVZAQ

fueimopng-oul£nnusuoy
M 1IR30 Zdq MUIAUR[MOPN( TWIB}0(0I BIUEMO0IIDY I eruemopyaload op

60310 J/TSE0/INOJ :Aulfdouapiama somnu

ANVIAMOANE VINTINAVALN
isizn

m{SYEpD M “I [861°80°S | BIUP Auozpom
1a1ukzul

DISMAZSVINOL ZSONVTI Ued

197 ‘BZPIAIMIS
eulloeyyiemyy elstmoy) emoddnio

Jswzaz [L01°Zod ‘86 IN ‘1 000Z Z ‘N'zq ‘[ oSaulKoensiutupe
eiuemodd)sod nsyapoy 0| “ue zeio /L8 'zod 96 AN I S00T Z "N ‘Z(l/ IMINUMOPNQ M YIAUZOIUYI2) 1odjuny
yoAujarzpoures aimeids m I 0z elew g erup z Ampynnseyuy ensiury eruazpeziodzor z 1 [ 1yd | sn
LE§‘rsn g §rmd 7y § 7wz oz ‘g/g zod g8 IN 1 900T Z ' Z(Y/ AMPIUMOPNG M YaKUZIIUYI2) 1foxuny
yoAupaizpoures aimeids m “I 97 BIWAIMY 87 BIUP Z BMIdIUMOPNg | nuiodsuel], ensiuijy eruszpkziodzos
I 98n gz § wz oz 910z zod ‘LOT IN 4 €00 Z ‘N 'ZA Ty euejmopnq omeld I p661 vl L0 BIUp
z Amersn 7 yyd | sn pp e ST aNd | sn gprae o asn g ue p9¢] zod €91 IN 1 S00T Z ‘1) ZQ/ meisn
YoAuur yoAI01yoru AIUBIWZ O ZRIO JURJMOPNG OMEIJ-AMBISN dUBIWZ O '1 §OOZ Bodi] 8T BIup Z Ameisn ¢ ‘ue
Z WZRIMZ M S/ wiz 97 ‘gp Zod ¢ AN 1 100T Z "1 "Z(1/ MOISIUBGIN ZBIO BMIDIUMOPNQ MOIIIUAZUL ¢
YoAmopomez yoepkzioures 0 ‘1 OO0z BUpIS g eup z Ameisn z 1d [1sn g e aimeispod BN

VIZADAd
60/3M0/WOd/Ts€ Pe “34s

86-vP-10€ (85°0) *°4

224-68-p2€ (85°0) AL (&)
yr/gy vRIGR[033IMG "0 ‘9RO ovnm.oa
YMIJINMOONE MQUIINAZNI VA
YMODIEMNO m_uan_OEOm

"1 600T eIuprus £ erup ysuepn




wynikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;

A AR TN Dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do zalecen |  Strona:
ekci \\

archit

ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 0066 Stron:

v

® POLSKA

f";|!r\§s"\\:\
zf?l.\Y*\\S\*a L £ & 3
LWNNSE

== INZYNIEROW
— Jf/-‘,fr;
——=ti 1 subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5NI-P4H-8MF *

Pan Janusz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0077/10

adres zamieszkania )

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaizne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOSTOSOWANIA
BUDYNKU NR 15 GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
DO ZALECEN WYNIKAJACYCH Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie pracowni WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz z siedzibg przy ul. Syriusza 85B,
80-299 Gdansk;

- projekt wykonawczy w branzy architektonicznej ,Dostosowania budynku nr 15 Gdarnskiego
Uniwersytetu Medycznego do zalecenn wynikajgcych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej, ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 0066,

- ,Projekt remontu czesci 1 pietra budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia Zaktadu Zdrowia Publicznego, ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew.
1/18, obreb 066 — branza konstrukcyjna” autorstwa inz. Jacka Zagrodzkiego i mgr inz. Jacka
Dobkowskiego — kwiecien 2018 r.;

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonana w bliskim
sgsiedztwie przedmiotowego budynku, tj. przy budynku nr 17 przez Przedsiebiorstwo Terra —
Wiert Marian Orzechowski, 80-271 Gdarnsk, ul. Glinki 19 m.6 — marzec 2022 r.;

- ,Przebudowa i remont czesci pomieszczen kondygnacji parteru w bud. nr 15 dla potrzeb Cen-
trum Symulacji Endoskopowej Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego” - Tom | — PW / Czeéc 3
— branza konstrukcyjna z Ekspertyzg Konstrukcyjng autorstwa mgr inz. Dawida Milewskiego
oraz dr inz. Wtodzimierza Werochowskiego — lipiec 2022 r.;

- wizja lokalna;

- wytyczne Inwestora,;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, zlokalizowany na dz. nr 1/18, obreb 0066, przy ul. Debinki 7 w Gdansku.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w branzy konstrukcyjnej,
uwzgledniajgcego dostosowanie przedmiotowego budynku do zalecen wynikajgcych z eksper-
tyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej.

Zakres opracowania obejmuje analize statyczno - wytrzymatosciowg przebudowywanych ele-
mentéw konstrukcyjnych oraz rysunki wykonawcze konstrukcji wsporczych umozliwiajgcych
wykonanie w stropodachu otworow na klapy dymowe.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU
3.1 OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego wzniesiono w 1913 r. jako obiekt szpi-
talny, ktéry w latach 60-tych rozbudowano. Dzisiejsza forma obiektu na nieregularnym obrysie
ma zréznicowang ilos¢ kondygnacji nadziemnych: od parterowej czesci z gldbwnym wejsciem
do budynku, poprzez trzykondygnacyjng bryte gtdwnag, az po czes¢ pieciokondygnacyjna,
w ktérej znajduje sie winda. Budynek jest w wiekszosci podpiwniczony (poza parterowg czescig
przy gtdwnym wejsciu do budynku). Obiekt posiada posadowienie bezposrednie, na monoli-
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tycznych tawach fundamentowych betonowych. Budynek wymurowano w technologii tradycyj-
nej

z cegly peinej, o podiuznym uktadzie scian konstrukcyjnych. Nadproza scienne ceglane i sta-
lowe obetonowane. Stropy miedzykondygnacyjne wykonano jako zelbetowe oraz ceramiczne,
typu Ackerman. Schody o konstrukcji zelbetowej, ptytowo - zebrowe. Stropodach ptaski kryty
papa na deskowaniu w starszej czesci budynku oraz z ptyt korytkowych krytych papg w czesci
nowsze;j.

3.2 OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa czesci istniejgcej obejmuje obnizenie posadzki piwnicy w pomiesz-
czeniu hydroforni oraz wykonanie otworéw w stropodachu w celu zamontowania klap pozaro-
wych.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Z uwagi na to, ze stan techniczny $cian piwnic nie nosi $ladéw uszkodzehn wskazujgcych
na nadmierne osiadania budynku, w niniejszej dokumentacji nie zaktada sie koniecznosci
wzmacniania istniejgcych fundamentéow. W przedmiotowym opracowaniu nie przewiduje sie tez
wykonywania nowych fundamentéw. Jednoczesnie w trakcie wizji nie stwierdzono wystepowa-
nia wody gruntowej w istniejgcych studzienkach technicznych zlokalizowanych w piwnicy.

W zwigzku z powyzszym na tym etapie odstgpiono zarowno od odkrywek istniejgcych funda-
mentow, jak i od wykonywania badan geotechnicznych.

Na potrzeby opracowania opinii geotechnicznych oparto sie o dokumentacje badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonang w bliskim sgsiedztwie przedmiotowego
budynku, tj. przy budynku nr 17 przez Przedsiebiorstwo Terra — Wiert Marian Orzechowski w
marcu 2022 r.

Podtoze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan budujg utwory czwartorze-
dowe. Pod warstwg nasypow niekontrolowanych, ktérych sktad jest r6znorodny i przypadkowy,
wystepujg grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste, piaski srednie
i pospétke z przewarstwieniami zwiru. Grunty te sg wzajemnie przewarstwione, zawierajg nie-
wielkie przewarstwienie pylu prochnicznego. Piaski srednie zawierajg pojedyncze otoczaki.
Do gtebokosci wykonanych badan gruntow niespoistych nie przewiercono. W okresie prowa-
dzonych prac terenowych do gtebokoéci wykonanych badan nie zanotowano wystepowania
wody gruntowej. Grunty podtoza sg wilgotne.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o otrzymane wyniki rozpoznania geotechnicznego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego
oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych” (Dz. Ust.
Nr 13 poz. 93 z 1972).

Gtebokos¢ strefy przemarzania — 1,00 m ppt.
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5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

- Przebudowa pomieszczenia hydroforni: z uwagi na zbyt matg wysokos¢é w Swietle pomiesz-
czenia hydroforni przewidzianego w piwnicy, konieczne jest obnizenie istniejgcego poziomu
posadzki piwnicy. Rozkucie istniejgcej posadzki wykonac wytacznie poza obrysem istniejgcych
fundamentéw - pod zadnym pozorem nie rozkuwac istniejgcych fundamentéw!

Przed przegtebieniem posadzki w pomieszczeniu hydroforni wykonaé¢ miejscowe od-
krywki istniejagcych fundamentow i ustali¢ ich odsadzki, grubosci oraz gtebokosci posa-
dowienia a nastepnie wezwaé projektanta w celu potwierdzenia stusznosci poczynio-
nych zalozen.

Po ustaleniu przebiegu istniejgcych fundamentéw nalezy podstemplowac istniejgcy strop
nad piwnicg w obrebie pomieszczenia hydroforni, przenoszac obcigzenia przez stemple bez-
posrednio na grunt, poza istniejgce fundamenty. W tym celu w posadzce nalezy nawiercic¢
otwory na stemple. Giebokos¢ otworéw dopasowac do poziomu gruntu rodzimego, na ktorym
projektuje sie nowy poziom posadzek.

Projektowang posadzke oddylatowa¢ od istniejgcych fundamentéw. Wykonaé jg na zagesz-
czonym, rodzimym gruncie.

Rzedne nowej posadzki, jej obrys oraz warstwy wykonczeniowe — zgodnie z czescig architek-
toniczng niniejszego opracowania.

Wykop pod projektowang studzienke zabezpieczy¢ uprzednio poprzez wbicie wyprasek stalo-
wych do szalowania wykopdw. Dtugos¢ wyprasek dobra¢ odpowiednio do gtebokosci wykopu.

Projektowang studzienke prefabrykowang betonowg DN 800 posadowi¢ na warstwie chudego
betonu (beton klasy C10/12). Ostateczne usytuowanie studzienki zweryfikowa¢ na budowie
w zaleznosci od przebiegu istniejacych fundamentéw - studzienke starac¢ sie usytuowaé po-
srodku, miedzy istniejgcymi fundamentami.

Rozkucie posadzki oraz wszelkie roboty ziemne (wykop, zageszczenie gruntu) wykony-
wac ze szczego6lng ostroznoscia i w taki sposéb, aby nie naruszyé konstrukciji istnieja-
cego budynku. Nie podkopywac¢ istniejacych fundamentéw!

Nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage na doboér odpowiednich zageszczarek, ktére pod zad-
nym pozorem nie moga oddzialywaé destrukcyjnie na istniejgcy budynek.

- Przebudowa stropodachu: w celu zamontowania klap dymowych w stropodachu nad klatkami
K2 i K4 zaprojektowano czesciowg przebudowe stropodachu. W tym celu przewidziano
zastgpienie fragmentow istniejgcego stropodachu niezaleznymi konstrukcjami wsporczymi,
opartymi niezaleznie na nosnych s$cianach klatek schodowych. Zaprojektowane konstrukcje
wsporcze stanowig konstrukcje stalowo — betonowg: zelbetowe piyty stropodachu gr. 12 cm
(beton C20/25, stal A-11IN) wypetniajgce przestrzeh wkoto otworéw na klapy dymowe oraz no-
$ne belki stalowe z dwuteownikow | 180 (stal S235), na ktérych opierajg sie przedmiotowe ptyty
zelbetowe i klapy dymowe. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy za-
stosowaniu powtok malarskich. Zabezpieczenie ppoz. oraz wykonczenie elementdéw stalowych
— zgodnie z cze$cig architektoniczna.
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7. WNIOSKI KONCOWE

Dostosowanie budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego do zalecen wynika-
jacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej, przeprowadzone
zgodnie z niniejsza dokumentacja, pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu i nie
stwarza zagrozenia dla zycia oséb — brak przeciwwskazan dla projektowanej przebudo-
wy istniejacego budynku nr 15.

Monitorowaé stan techniczny istniejagcego budynku podczas prowadzenia wszelkich ro-
bét budowlanych. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ dopiero po zakonczeniu robét bu-
dowlanych zwigzanych z przebudowa.

Przed przegtebieniem posadzki w pomieszczeniu hydroforni wykonaé miejscowe od-
krywki istniejagcych fundamentow i ustali¢ ich odsadzki, grubosci oraz gtebokosci posa-
dowienia a nastepnie wezwac¢ projektanta w celu potwierdzenia stusznosci poczynio-
nych zatozen.

Wszystkie prace wykonywaé metodami recznymi w taki sposéb, by nie spowodowaé
uszkodzen elementéw budynku przewidzianych do pozostawienia, jednoczesnie na kaz-
dym etapie przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod statym nad-
zorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogra-
niczen.

Warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz zabezpieczenie
ppoz. konstrukcji - wg projektu architektonicznego.

Wymiary z projektu zweryfikowa¢ na budowie — w przypadku rozbieznosci niezwiocznie
poinformowa¢ projektanta!

W wypadku watpliwosci skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do prac
zwigzanych z ingerencja w konstrukcje istniejacego budynku.

Opracowat:
inz. Marcin Milewczyk

nr upr. POM/0118/POOK/08

Wejherowo, kwiecien 2024 r.




