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Przedmiar robét

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGORSKIEJ W KRAKOWIE

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacje teletechniczne
Lokalizacja: KRAKOW, UL. SIARCZANOGORSKA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
REPREZENTOWANA PRZEZ ZDMK, UL. CENTRALNA 53,
31-586 KRAKOW

Data opracowania:
2023-07-28
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie chodnika biegnacego po stronie potudniowej ul. Siarczanogérskiej. Projektowany chodnik
posiada szerokosc¢ typowg NETTO 2,5m z jednoczesnym zawezeniem po stronie wschodniej ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z
istniejacego ogrodzenia pobliskiej szkoly. Ciag pieszy nalezy dowigza¢ do istniejacej krawedzi jezdni ul. Siarczanogorskiej. Przekroj
poprzeczny wykonac jako 2%

w kierunku jezdni. W odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni w chodniku nalezy ulokowa¢ bariere ochronng U-12a ze wzgledu na bliska odlegtos¢
od szkoty.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGORSKIEJ W KRAKOWIE
1 Rozdziat Instalacje teletechniczne
1.1 Element Przebudowa stupa teletechnicznego
1.1.1  |KNNR 5/1401/1 |Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory zelbetowe
(1) stanow 1,00
1.1.2 |KNNR 5/1411/2 |Przewieszenie istniejgcych kabli Swiattowodowych i miedzianych wraz z osprzetem
analogia kpl 1,00
1.1.3 |KNR503/312/2 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie ptaskim,
diugosc stupa 8,5'm, kategoria gruntu il szt 1,00
1.1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie czesci stalowych, czesci stalowe nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed korozjg
indywidualna kpl 1,00
1.1.5 |Kalkulacja Uchwyt odciggowy PA 06-200
indywidualna kpl 8,00
1.1.6 |Kalkulacja Poprzecznik 11 otworowy PSB/11-0
indywidualna kpl 1,00
1.2 Element Zabezpieczenie i przebudowa kanalizacji teletechnicznej
1.2.1 |KNR501/503/1 |Mechaniczna rozbiorka studni kablowych, SK-1 szt 12,00
1.2.2 |KNR501/401/1 |Budowa studni kablowych wraz z pokrywa ryglowana studni SK-1 z wywietrznikiem wraz z ramg RL1 do
studni kablowej z napisem
,Orange Polska ” szt 1,00
1.2.3 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy taSmg ostrzegawczo - lokalizacyjna ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” szer. 25cm
1 analogia m 27,00
1.24 |KNNR5/705/1 |Rura ostonowa arot A 120 PS
: 27,00|m 27,00
1.2.5 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3 1,50
1.2.6 |KNR218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm m2 1,00
1.2.7 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat.gr.ll1-IV
- obsypka rurociggéw obsypka piaskowg
............................. R 0008 M 2 1000 8 o 000 e s
yliczenie 08 rOD Ot e
,10+27%0,6*0,1 1,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,72|m3 1,72
1.2.8 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat.gr.ll1-IV
- zasypka rurociggow zasypka piaskowg 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,10
1.2.9 |KNR201/230/1 |Zmechanizowane zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat.gr.ll1-1V
(1) - zasypka rurociggéw gruntem rodzimym m3 0,20
1.2.10 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l| m3 0,40
1.3 Element Badania i pomiary
1.3.1 |Kalkulacja Badania i pomiary instalacji teletechnicznej wraz z oddaniem do uzytku
indywidualna kpl 1,00
1.4 Element Demontaze
1.4.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych stupéw
indywidualna kpl 1,00
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