FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

R E MA P OL GRZEGORZ KALITA

Wielkie Pola 7
Adres korespondencyijny, Biuro: 31-574 Krakow, ul. Cieptownicza 21 p.2,3,4

tel/fax (012) 413-00-26 Tel.: 0506 161 910; NIP: 678-105-01-24; REGON: 351544030
www.remapol.krakow.pl, e-mail: remapol@02.pl

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGORSKIEJ

OBIEKT: W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJI: KRAKOW, UL. SIARCZANOGORSKA

GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR: REPREZENTOWANA PRZEZ ZIDMK, UL. CENTRALNA 53,
31-586 KRAKOW

FAZA DOKUMENTACIJI: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE - BRANZA

TYTUt OPRACOWANIA: DROGOWA | PZT
NR OPRACOWANIA:
| IMIE | NAZWISKO | PIECZEC | PODPIS
OPRACOWAL: Inz. Piotr Armata

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KRAKOW, LIPIEC 2023



Przedmiar robot

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGORSKIEJ
W KRAKOWIE

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane - branza drogowa i pzt
Lokalizacja: KRAKOW, UL. SIARCZANOGORSKA

Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
REPREZENTOWANA PRZEZ ZDMK, UL. CENTRALNA 53,
31-586 KRAKOW

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Ustugowo — Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakow, ul. Wielkie Pola 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-07-28 inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...



K.l.Siarczanogorska.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie chodnika biegnacego po stronie potudniowej ul. Siarczanogérskiej. Projektowany chodnik
posiada szerokos¢ typowg NETTO 2,5m z jednoczesnym zawezeniem po stronie wschodniej ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z
istniejacego ogrodzenia pobliskiej szkoly. Ciag pieszy nalezy dowigza¢ do istniejacej krawedzi jezdni ul. Siarczanogoérskiej. Przekroj
poprzeczny wykonac jako 2%

w kierunku jezdni. W odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni w chodniku nalezy ulokowa¢ bariere ochronng U-12a ze wzgledu na bliska odlegtos¢
od szkoly.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGORSKIEJ
W KRAKOWIE
1 Rozdziat Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe
1.1.1  |Element Geodezyjna obstuga inwestycji
1.1.1.1 |Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji obejmujgca pomiary wstepne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z
indywidualna __ |sporzadzeniem niezbednej dokumentacji.
Wyliczenie ilosci robét:
e I 1,000
RAZEM:: 1,000 kpl 1,00
1.2 Grupa Rozbiorki
1.21 Element Rozbiorki
1.2.1.1 |KNNR 5/721/1 | Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm |
Wyliczenie ioscirobot:
s 41,070
RAZEM:: 41,070|m 41,07
1.2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gtebokosci
(ponad 5)
Krotnosé=5
RAZEM:! 41,070/m 41,07
1.2.1.3 |KNR 1323/108/5 |Rozbiorki elementéw drog nawierzchni z asfaltu lub asfaltobetonu
m2 25,23
1.2.1.4 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 260+250 . 5100
RAZEM 5,100|m 5,10
1.2.1.5 |KNNRS 6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i klinkieru drogowego, kostka na podsypce cementowo-piaskowe;j,
recznie
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 302 3,020
RAZEM:: 3,020|m2 3,02
1.2.1.6 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm |
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 523 25,230
RAZEM:: 25,230/m2 25,23
1.2.1.7 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢=10
RAZEM: 25,230/m2 | 25,23
1.2.1.8 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
KNR 404/1103/5 |koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane. Wyw6z do 15
m3 6,92
1.2.1.9 |Kalkulacja Koszty utylizacji materiatéw z rozbiorek.
indywidualna | ]
e il08ai roba
RAZEM: 6,920|m3 6,92
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1.3 Grupa Prace ziemne
1.31 Element Wykopy
1.3.1.1 |KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek lub koparek, grubo$¢ warstwy do 15 cm
RAZEM 49,480|m2 49,48
1.3.1.2 |KNR 231/102/1 JKoryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, glebokosé 10-cm
RAZEM: 49,480/m2 | 49,48
1.3.1.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Wzmocnienie do nosnosci E2 > 50Mpa na goérnej powierzchni
m2 74,71
1.3.2 Element Wywoz ziemi
1.3.2.1 |[KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I - zatadunek i wywoz ziemi
m3 9,80
1.3.2.2 |[KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
201/210/4 (2) 0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdéd 5-10-t
Krotnos$¢=28
RAZEM:: 9,800|m3 9,80
14 Grupa Przygotowanie podioza i podbudowy
141 |Element Podbudowy
1.4.1.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25-cm - uziarnienie 0/31,5
KNR 231/114/8 |mm - podbudowa pod chodnik
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 69706 . 69,760
RAZEM:: 69,760/ m2 69,76
1.5 Grupa Nawierzchnie
1.5.1  |Element Krawezniki i obrzeza
1.5.1.1 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15
RAZEM: 6,734/m3 6,73
1.5.1.2 |KNR 231/403/4 JKraweiniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
RAZEM 41,070|m 41,07
1.5.1.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe; z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1201¢1889 27,900
RAZEM 27,900|m 27,90
152  |Element Nawierzchnie ciggéw jezdnych, miejsc postojowych i chodnikow
1.5.2.1 |KNR 231/608/1 |Scieki uliczne z kostki betonowej typu HOLLAND, kostka SZER 10-cm na podsypce piaskowej, 2 rzedy kostki w
o...._.Scieku.Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
o7 T 41,070
RAZEM:: 41,070|m 41,07
1.5.2.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) . |kostkaszara-chodnik
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 69,76 69,760
RAZEM:! 69,760/ m2 69,76
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2 Rozdziat Zielen
2.1 Grupa Prace porzadkowe
2.1.1  |Element Prace porzadkowe i trawniki
2.1.1.1 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po pracach.
Nalezy przyja¢ humus z odkrywek. Analogia
RAZEM: 25,750)m2 | 25,75
2.1.1.2 |KNKRB 1/415/2 |Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu
RAZEM: 25,750)m2 | 25,75
2.1.1.3 |Kalkulacja Pielegnacja trawnikéw przez okres 1 roku.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A i 1,000
RAZEM:: 1,000 kpl 1,00
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