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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M93-LG9-ICM *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopoliskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Fmndinin nub € iob A inbouins o dein 40 immmdmic VA0 = o modeisia alaldesioceiis 0= 1 2ONA M 430 wnn AACAY Ao
[EerApeseTp I . wiv e WISV DON0 40 WTITINIC cvca UL 0 ROSRICIZ LT eyt A s mmarar G Ofs w e e e e eavaes

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Dokumentacja Techniczna

Czesc opisowa

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciggu
drogi lesnej w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka w miejscowoéci Roztoka

Ryterska. Remont ma na celu odtworzenie staniu pierwotnego. Lokalizacja obiektu oraz jego

parametry charakterystyczne obiektu tj. diugo$¢ mostu, Swiatlo mostu, szerokos$é konstrukgji

mostu nie ulegna zmianie.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Nadleénictwa Piwniczna.

2. Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje remont mostu nr inw. 244/287/21 na potoku Wielka
Roztoka w km 6+650 miejscowosci Roztoka Ryterska. Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi
lesnej nr inw. 242/139/21 w km 3+117 w Lesnictwie Roztoka Wielka zlokalizowanej na
dziatkach 164/218 i 234/1.

3. Lokalizacja inwestyciji, okreslenie granic dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Roztoka Ryterska, na terenie
gminy Rytro, w powiecie nowosadeckim, wojewodztwo matopolskie.

Przedmiotowy mostu nr inw. 244/287/21 zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr inw.
242/139/21 w km 3+117 w Le$nictwie Roztoka Wielka, zlokalizowanej na dziatkach 164/218
i 234/1. Most przekracza potok Wielka Roztoka w km 6+650.

4. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

e Literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe,

normatywy techniczne oraz wytyczne.
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e Mapa zasadnicza w skali 1:2000.

e Inwentaryzacja oraz pomiary w terenie.

5. Opis stanu istniejaceqo

Droga lesna wewnetrzna nr inw. 242/139/21 w ciggu ktoérej znajduje sie przedmiotowy
most posiada nawierzchnig¢ twardg nieulepszonag - ttuczniowa o szerokosci ok 3,0m oraz
pobocza z kruszywa o zmiennej szerokosci. Droga posiada rowy odwadniajgce: prawostronny
przed mostem i lewostronny za mostem.

Istniejgcy most zlokalizowany jest w km 3+117 drogi wewnetrznej lesnej nr inw.
242/139/21, posiada dtugos¢ 13,40 i szerokoéé 4,40m. Swiatto poziome mostu wynosi 11,10m
na poziomie taw podiozyskowych. Jest to obiekt jednoprzestowy o dtugosci przesta 12,20m. Kat
skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg wynosi 90°. Schemat statyczny mostu to belka
jednoprzestowa, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng stanowig prefabrykowane belki
zelbetowe zespolone z zelbetowa plyta pomostu. Na obiekcie znajduje sie jezdnia szerokosci
3,00m o nawierzchni betonowej, oraz obustronne kapy gzymsowe o szerokosci 0,70 m kazda.
Na moscie znajduja sie balustrady zrur stalowych. Most posiada przyczotki zelbetowo-
kamienne, petnoscienne ze skrzydtami prostopadtymi do osi drogi potgczonymi ze $cianami
oporowymi wzdtuz koryta potoku. Koryto potoku w obrebie mostu jest nieumocnione i nie
uregulowane.

Belki oraz ptyta konstrukcji no$nej posiadajg liczne ubytki betonu spowodowane korozjg
stali zbrojeniowej. Wzery korozyjne sag gltebokie i znacznie zmniejszajg przekréj zbrojenia. Na
konstrukcji wida¢ rozlegte zacieki oraz $lady korozji tugujacej betonu. Swiadczy to o znacznych
uszkodzeniach lub brakach izolacji pomostu. Na nawierzchni jezdni znajdujg sie liczne
pekniecia. Kapy gzymsowe porosniete sg mchami i roslinnoscig niska, co powoduje korozje
i ztuszczenia betonu. Przyczoétki mostu sg w stanie dobrym, posiadajg jedynie nieznaczne
zanieczyszczenia | wykwity obnizajgce estetyke obiektu.

Dziatki na ktorych projektowane jest zamierzenie budowlane objete sg Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rytro. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg
zakazy i ograniczenia wynikajace z w/w prawa miejscowego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach ktére nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, oraz na obszarze ktory nie jest
objety ochrong konserwatorska.
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6. Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych

6.1.1. Konstrukcja mostu

Przyczotki

Konstrukcja przyczotkow oraz ich wymiary pozostang bez zmian. Zaprojektowano
remont faw podtozyskowych oraz $cianek zaplecznych przyczotkéw polegajacy na rozbiéree
skorodowanego betonu taw, a nastepnie odtworzeniu taw wraz z ciosami podiozyskowymi,
wspornikami ptyt przejSciowych i $ciankami zaplecznymi oraz wykonaniu izolacji pionowej
$cianki zaplecznej.

Konstrukcje nosna przesta, poprzez tozyska elastomerowe posadowiono na dwoch
ciosach podtozyskowych o szerokosci 70 cm na kazdy przyczétek. Od strony nasypow $ciany
przyczotkow zwienczono $ciankami zaplecznymi o grubosci 29 ¢cm. Od strony nasypu, na
powierzchni $cianki zaplecznej zaprojektowano wspornik o szerokosci 30 cm, stanowigcy
podparcie dla plyty przejSciowej, zabezpieczajgcej nawierzchnie przed powstawaniem
deformacji i nieréwno$ci w obrebie dojazdéw do przyczotkow. Zaprojektowano plyte przejsciowg
o dtugosci 4,0 m i szerokosci 4,45 m.

Zbrojenie tawy podtozyskowej zaprojektowano z siatki pretow @16 mm w rozstawie
15 cm. Zbrojenie Scianki zaplecznej zaprojektowano z pretéw podtuznych @16 mm, oraz
strzemion z pretow @12 mm w rozstawie co 15 cm. Odstoniete fragmenty zbrojenia
zabezpieczy¢ inhibitorami korozji. tawy podtozyskowe zespoli¢ z istniejgcymi przyczétkami
kotwami wklejanymi — chemicznymi. Kotwy wykonaé¢ z preta @16 mm w rozstawie 40 cm
w kierunku poprzecznym i 30 cm w kierunku podiuznym. Gieboko$é kotwienia min 15 cm,
w otworze o srednicy 20-22 mm.

Do zakotwienie ptyty przej$ciowej zostang wypuszczone ze wspornika prety @25 mm co
45 cm. Zbrojenie poprzeczne ptyty zaprojektowano z pretow @20 mm w rozstawie co 10 cm
dotem i co 20 cm gora, natomiast zbrojenie podtuzne z pretéw @16 mm w rozstawie co 25 cm
gora i dotem. Pod plyte wykonac¢ podktad z betonu C12/15.

Przyczotki oraz ptyty przejSciowe zaprojektowano z betonu C30/37, natomiast do
zbrojenia nalezy uzyc stali klasy A-IlIN.

Wykop nasypu drogowego za $cianami przyczotkow nalezy wykonaé gruntem
niewysadzinowym, rownomiernymi warstwami, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 wg Proctora. Na koncach plyt przejsciowych zaprojektowano saczki z rury drenarskiej
z PVC-U @100 mm w oplocie z geowtdkniny filtracyjnej, wyprowadzone na skarpe nasypu.

Powierzchnie przyczotkow i $cian oporowych nalezy oczysci¢ z mchoéw, porostéw

i zaciekow, a ubytki spoinowania nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowa.
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tozyska
Zaprojektowano posadowienie obiektu na tozyskach elastomerowych typu 1
(niekotwionych) bez zastosowania tozysk statych. tozyska nalezy dobra¢ wg nastepujacych
parametrow:
e Obcigzenie maksymalne tozyska sitg pionowa: warto$¢ obliczeniowa: 934,8 kN, warto$¢
charakterystyczna: 666,4 kN.
e Obcigzenie minimalne tozyska sitg pionowa: wartoé¢ charakterystyczna: 260 kN.
o Wartosci przemieszczen na tozyskach w odniesieniu do temperatury 10°C: +2 mm,
-3 mm.

e Wartosci kata obrotu na tozyskach: 0,005 Rad.

Konstrukcja nosna

Zaprojektowano remont konstrukcji mostu polegajgcy na wymianie belek
strunobetonowych o dlugosci 12 m, a nastepnie odtworzeniu zelbetowej plyty zespalajgcej
i poprzecznic podporowych.

Konstrukcje nosna mostu stanowig 4 belek strunobetonowe typu Kujan NG 12,
o ditugosci catkowitej 11,70 m (12,0 m z wypuszczonymi ciegnami), wysokosci 55 cm
i szerokosci 89 cm, zespolonych z Zelbetowg monolityczng plyta zespalajgca. Rozpietosc
teoretyczna belek wynosi 11,50 m, podpory montazowe nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,3 m od
czota belki. Beli zakonczono w poprzecznicach podporowych, o szerokosci 60 cm,
posadowionych réwno z dolng krawedzig belek. Nad belkami nalezy wykonac plyte zespalajaca
do wysokosci siegajgcej powyzej gornej krawedzi belek min. 12 cm. Na krawedzi ptyty wykonaé
wsporniki o wysiggu 5,5 cm i grubosci 21 cm. Ze wspornikéw plyty zostang wypuszczone prety
do zakotwienia kap gzymsowych. Diugos¢ konstrukcji nosnej wraz z poprzecznicami
podporowymi wyniesie 12,20 m. Konce ptyty zostang wykonane jako wsporniki wypuszczone
poza s$cianki zapleczne i wyprowadzone nad plyty najazdowe o wysiegu 60 cm. Plyte
zespalajgcg oraz wsporniki nalezy oddylatowa¢ od $cianek zaplecznych oraz ptyt najazdowych
arkuszami styropianu grubosci 3,0 cm. Catkowita diugos¢ ptyty pomostu ze wspornikami
wyniesie 13,40 m. Gérna powierzchnig plyty pomostu nalezy uksztattowaé zgodnie
z zaprojektowang niweletg oraz spadkami w przekroju poprzecznym.

Belki strunobetonowe Kujan NG 12 nalezy wykona¢ z betonu klasy C40/50, sprezone
18 ciegnami z lin o $rednicy 15,5 mm. Masa catkowita jednej belki wynosi 6,98 t.

Zbrojenie podtuzne poprzecznic zaprojektowano z szesciu pretow @25 mm gorg
i siedmiu pretow @25 mm dotem, wzdtuz $cian bocznych rozmieszczono prety @10 mm.
Zbrojenie poprzeczne zaprojektowano w postaci szesciu cztero-cietych strzemion @12 mm
pomiedzy belkami oraz dwoch strzemion z pretow @12 mm za koricami belek. Wokot koricow

belek zaprojektowano po wkiadki 3 z pretéw @16 mm.
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Zbrojenie dolne ptyty zespalajacej w kierunku poprzecznym (w otworach w $rodniku
belek) zaprojektowano z pretéw @10 mm w rozstawie 33cm oraz @12 mm w rozstawie 33 cm
na dtugosci rownej 1/5 diugosci ptyty w srodku rozpietosci ptyty. Zbrojenie podiuzne dotem
zaprojektowano z pretow @10 mm w rozstawie 30 cm. Zbrojenie gérne piyty pomostu
zaprojektowano z siatki pretow @10 mm w rozstawie 10 cm. Dodatkowo na wspornikach na
koncu ptyty zaprojektowano wktadki z pretow @10 mm w rozstawie 18 cm. Do zakotwienia
gzymsow zaprojektowano petle z pretéw @12 mm co 15 cm na powierzchniach bocznych
wspornikéw po bokach plyty.

Do zbrojenia poprzecznic podporowych oraz ptyty zespalajgcej nalezy uzy¢ stali klasy A-
IlIN, poprzecznice i ptyte nalezy wykonac¢ z betonu klasy C30/37.

Izolacja konstrukcji

Powierzchnie betonu przyczétkow (bez $cian oporowych) zasypang gruntem nalezy
odstoni¢ do poziomu terenu w czesci podmostowej, oczyscic i zaizolowac izolacjg powtokows
asfaltowo - rozpuszczalnikowg. Natomiast powierzchnie gzymséw nalezy oczyscié
i zabezpieczy¢ powtokami malarskimi na bazie zywicy metakrylowej — kolor powtok uzgodnié¢
Z zamawiajacym.

Powierzchnie gorng oraz boczng $cianek zaplecznych, wspornikdéw i czesci $ciany
przyczotka ponizej ptyty przejsciowej nalezy oczysci¢, zagruntowaé roztworem asfaltowym
i zaizolowac papg termozgrzewalng w jednej warstwie.

Ptyte pomostu i ptyty najazdowe przed wykonaniem izolacji nalezy oczysci¢ z mleczka
cementowego poprzez srutowanie (strumieniowo-cierne) i zagruntowac roztworem asfaltowym.
Izolacje poziomg ptyty pomostu i ptyt najazdowych zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej ukfadanej w jednej warstwie. Na izolacji ptyty przejéciowej nalezy wykonaé
warstwe ochronng z betonu C12/15.

Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie ptyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne
odprowadzajgce wode opadowg poza obiekt. Odprowadzenie wody spod warstw nawierzchni
oraz spod kap zapewniajg dreny poprzeczne, podiuzne oraz saczki pionowe z tworzywa
sztucznego. Rurki odprowadzajgce wode z saczkow nalezy przediuzy¢ ponizej spodu
dzwigaréw o 10 cm. Zaprojektowano dreny poprzeczne i podiuzne z geowtdkniny w otoczce
Z grysu lakierowanego zywicg. Saczki pionowe nalezy rozmiesci¢ po obydwu stronach obiektu
w rozstawie 3,0 m. W linii sgczkow nalezy utozy¢ dreny podiuzne, dreny poprzeczne nalezy
utozy¢ na obydwu konicach ptyty pomostu, oraz dodatkowo przy kazdym sgczku pionowym
nalezy utozy¢ dren poprzeczny siegajacy poza kraweznik.
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Kapy gzymsowe

Zaprojektowano kapy gzymsowe o szerokosci 0,7 m. Powierzchnie gérna kap nalezy
uksztattowac¢ ze spadaniem poprzecznym w kierunku jezdni réwnym 3,0%. Od strony
zewnetrznej kapy nalezy uksztattowaé w formie gzymsdéw. Od strony jezdni kapy ograniczono
kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach za pomoca pretéw @14 co 50 cm. Kraweznik
nalezy ukfada¢ na podlewce niskoskurczowej. Zaprojektowane wzniesienie kraweznika ponad
poziom nawierzchni wynosi 14cm. Potgczenie kraweznika z kapa gzymsowa nalezy uszczelnié
masg zalewows trwale-elastyczna. W kapach po stronie zewnetrznej nalezy zamontowaé kotwy
wklejane lub zabetonowywane do przymocowania barieroporeczy zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

Zbrojenie kap gzymsowych zaprojektowano w postaci podwojnej siatki pretow @10
w rozstawie 15cm - prety poprzeczne oraz wrozstawie 10 cm - prety podiuzne. Kapy
gzymsowe nalezy wykonac z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XD3, XF4, do zbrojenia
nalezy uzyc stali klasy A-IlIN.

Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5cm warstwa
ochronna AC 16 W oraz 4 cm warstwa $cieralna AC 11 S. Jezdni nalezy nadaé przekroj
o spadku daszkowym w kierunku kraweznikéw réwny 2,0%. Potgczenie nawierzchni jezdni
z krawegznikiem nalezy uszczelnié elastyczng tasma termo-topliwa.

Powierzchnie kap gzymsowych na moscie, nalezy zabezpieczyé cienkowarstwowg
izolacjo-nawierzchnig wykonang na bazie mieszaniny zywicy epoksydowej i poliuretanowej,
zZmieszanej z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.

Dylatacje nawierzchni w warstwie wigzacej nalezy zabezpieczy¢ masg zalewowa trwale
elastyczna.

6.1.2. Najazdy
Remont drogi polega¢ bedzie na rozbiérce istniejacej nawierzchni i wykonaniu nowej
konstrukcji podbuddéw inawierzchni jezdni, z dostosowaniem geometrii do niniejszego
opracowania na dtugosci po 10 m od koncéw pomostu.

Konstrukcje drogi zaprojektowano jako podatng. Konstrukcje nawierzchni
zaprojektowano przy zatozeniu kategorii ruchu KR 2. Noéno$é dolnych warstw konstukgji
okresla wtorny modut odksztatcenia ktéry powinien wynosi¢ E2 =2 80 MPa. Dla konstrukgji
nawierzchni wykonywanej w wykopie warunki wodne podtoza gruntowego okreslono jako
przecigtne, a grunty pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako bardzo wysadzinowe.
Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G4. Konstrukcje nawierzchni przyjeto
na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni stanowi warstwa s$cieralna z betonu
asfaltowego (AC11S) o grubosci 4 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)
8
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o grubosci 8 cm, warstwa podbudowy zasadniczej niezwigzanej o gr. 20 cm z ttucznia 31,5 —
63 mm zaklinowanego klincem 4 — 31,5 mm, warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;
o CBR225% - kruszywa naturalnego 0 — 63 mm, o grubosci 55 cm, oraz warstwa odcinajgca

z geowtokniny o gramaturze min 200 g/m? i wytrzymatosci min 15 kN/m.

6.1.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na dtugosci mostu zaprojektowano barieroporecz sztywng o poziomie powstrzymania
min. H2 dopuszczong do stosowania na krawedzi obiektu, z tgcznikami na koncach obiektu
zwezajacymi do jednego pasa profilowego. Na dojazdach zaprojektowano bariery ochronne N2
W3 z pasem profilowym typu B na stupkach w rozstawie 2,0 m, zakonczone odcinkami

nachylonymi z tgcznikami ukosnymi i tgcznikami czotowymi na koncach barier.

6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Bezposrednio miejsce prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy oznakowaé

i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich zgodnie z zasadami BHP.

6.3. Sposob wykonywania robét z uwzglednieniem przepiséw o odpadach.

Wytworzone odpady budowlane beda selektywnie magazynowane i przekazywane
uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy beda powstawaty odpady, ktore w Zatgczniku do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014, poz. 1923), zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu

obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

6.4. Sposoéb wykonywania rob6t z uwzglednieniem przepiséw o ochronie

srodowiska oraz obszaréw Natura 2000.

Nie prowadzi¢ zadnych prac zwigzanych z korytem potoku powodujgcych zmetnienie
wody, wszystkie roboty wykonywa¢ bedg z brzegu, wzdiuz koryta potoku nie wjezdzad
pojazdami budowy, stosowac sprzet budowany w dobrym stanie technicznym, z ktérego nie
nastepujg ubytki ptynéw, prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami. Rozbidrka konstrukcii
zelbetowej ptyty pomostu prowadzi¢ z korpusu drogi za przyczétkami, z wykorzystaniem siatek
ochronnych zabezpieczajgcych przed upadkiem materiatu z rozbiérki do koryta potoku.

Rozbiorke dzwigaréw prowadzié z korpusu drogi za przyczotkami z uzyciem zurawia.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych

odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie

9
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z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiadaé¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Wszystkie zawarte w dokumentacji projektowej (dokumentacji technicznej, przedmiarze,
kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych) oznaczenia, ktére
mogg by¢ uznane za znaki towarowe w kazdym przypadku wskazujg, ze przedmioty
podlegajgce zamoéwieniu mogg by¢ réwnowazne i nalezy je traktowaé jako parametry
techniczne. Wykonawca moze zastosowaé rozwigzania rownowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zataczonych dokumentach pod warunkiem ze bedg one spetnia¢ parametry

techniczne wymagane przez Zamawiajgcego i beda przez Zamawiajacego zaakceptowane.

Opracowat:

Uprawnigpighydowlane co projektowania

bez ogrénidg; amoscl mostowe|
nr gwid

S ]
AP/0188/POOM/13
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Remont ustroju niosqcego i odtworzenie nawierzchni:

Odtworzenie kap chodnikowych:

L— Remont fawy podfoZyskowe] i Scianki zapleczne]

Remont nawierzchni drogi z piytq przejsciowg:

Worstwa Scieralna nawierzchni z AC 4em Cienkowarstwowa nuwierzchni&_: chodnika 0.6cm Warstwa Scieralna nawierzchni z AC 4em
Warstwa ochronna nawierzchni z AC 5cm epoksydowo—poliuretanowa * Warstwa wigzqca nawierzchni z AC 5em
Izolacja piyty pomostu z popy termozgrzewalne] 05em Gruntujqca zywico epoksydowa Podbudowa msodnic.z.a z kruszywo fomaonego 20cm
~ Jedna warstwa ' Kopo chodnikowa z betonu C30/37 2lem Cogys stobilizowanego mechanicznie
Asfaltowy roztwdr gruntujgey Izolacjo piyty pomostu z popy termozgrzewalne] 0,5cm  Worstwo mrozooéhronno_ Z kruszywa noluralnego 20-55cm
Zelbetowa plyta zespalojgca z betonu C30/37 | min. 12cm Asfaltowy roziwdr gruntujgey 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
Strubobetonowe belki prefabrykowane typu Kujon 55 Zelbetowa plyta zespolajqco 2 betonu C30/37 |min. 12em Warstwa_ochronna 2 betonu C12/15 10cm
NG 12 zespolone z plytq monolityczng L Strubobetonowe belki prefabrykowane Typu Kujon lzolacjo piyty pomostu z papy termozgrzewalne; 0,5¢m
NG 12 zespolone z piytq monolityczng S%m ~Telbetowa phyla przejSciowa z betonu C30/37 30cm
@ é Worstwa podkladu z betonu C12/15]  10cm
2

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna

Jednostka

projektowa:

Andrzej Olszowski

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa inwestycji:

Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciagu drogi lesnej
w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka
w miejscowosci Roztoka Ryterska

Opracowanie:

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Specjalnodé: [Projektant: Nr uprwanier: Podpis:

mostowa [mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13

Opracowat e 12.2021r. Sheiat 1:50
neme,  |Rysunek remontu mostu ¥ 4.2




RYSUNEK ZBROJENIA tAW PODrOZYSKOWYCH

skala 1:25

PEYTA PRZEJSCIOWA

Nr 2. 17¢16
14x25

88 15 17,3

8,8

Nr 2. 17¢16

400

Ne 1 67820 L=475 A Nr 2. 34016 L=435

389

18

Nr 3. 18810 L=35
10

18

10

Lestawienie stali zbrojeniowe]
§rednica | dfugost | liczba
Lp. (mm] [m] [s2t] 810 916 ¢20
1 20 4,25 67 284,75
2 16 4,35 34 147,90
3 10 0,35 18 6,30
Razem: 6,30 | 147,90 | 284,75
Masa jedn. [kg/m]| 0617 | 1,578 | 2,466
Masa [kg] 3,9 2334 | 10336
Masa fqcz. (k] 1270,9
Beton: €30/37 V=5,4 m3
Stal zbroj: A-IIN  G=1271 kg

1). tqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty mostowe.
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

2). Zestawienie stali nie obejmuje zokiaddw pretow

3). Minimalna otulina zbrojenia betonem: 5 cm

4). Pod piyte wykona¢ podkfad z chudego betonu gr. 10 em

| PYYT PRZEJSCIOWYCH

LAWA PODLOZYSKOWA

Nr 7. 6416
30012
( : e 16\ ar . 206 30 29 57,3 5510 A
15 L4 L, 158
3 S
2012
S C) 30016 ) B
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3015016 od o
@o T0x40 2 = 3 Co421¢1xr; A
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nr_1. 8e16
Nr 1. 10016 L=435
Nr 4. 2012 L=435
Nr 2, 30016 L=158 Nr 3. 30812 L=140 Nr 5. 10825 L=60  Nr 6. 45016 Nr 7. 84216 Nr 8. 64810 L=50x60
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Zestawienie stali zbrojeniowej Beton: C30/37 V=15 m
Srednica | dfugost | liczba Aol 2oraf: AN GS2E0 kg
Lp. [mm] | [m] | [s2t] 910 912 916 825 | 1). tqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty mostowe.
1 16 4,35 10 4350 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
) 16 158 30 1740 2). Zestowienie stali nie obejmuje zaktadow pretow
5 12 1,40 30 42,00 3). Minimalna otulina zbrojenia betonem 5 cm.
4 12 4,35 2 8,70
5 25 0,60 10 6,00
6 16 0,35 43 15,75
7 16 0,17 84 14,28
8 10 7,10 6 42,60
Razem: 42,60 | 50,70 | 120,93 | 6,00
Mosa jedn. [kg/m]| 0,617 | 0888 | 1,578 | 3,853
Masa [kg] 26,3 450 | 190,8 23,1
Masa fgcz. [kl 285,3

Inwestor:

Jednostka A ndrzej Olszowski
projektowa:

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nadlesnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna

Nazwa inwestycji

Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciagu drogi lesnej
w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka
w miejscowosci Roztoka Ryterska

QOpracowanie:|

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Specjalnosé:

mostowa mgr inz. Rafat BASIAGA

Projeklant: Nr uprwaniert Podpis:

ﬂ’lﬁ"/

MAP/0188/POOM/13

Opracowat

Data: Skala:

12.2021r. 1:25

Nazwa
rysunku

Rysunek zbrojenia faw podlozyskowych i plyt przej$ciowych

Nr
rysunku:




RYSUNEK ZBROJENIA PEYTY ZESPALAJACE

skala 1:25
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15, 3x2612 14, 2012 15, 6x2812 14, 2612 15, 6x2912 14, 2912 15, 6x2012 14, 2612 15. 342012 Nr 9. 5610 Nr 11, 7825 Nr 1. 1262610)= Nr 2. 7x2612 = Nr 1. 12x2910
L Nr 3 11810 Il
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7825 f @16 6212 3016 612
co 9, col co 1

K ; » 3
( B 1. 432‘3;5 Lo26s < Lestawienie stali zbrojeniowe] Efcgl()nébri?fj/szllN g_g;&ﬂg
0 : - s =
\Q( Nr 2. 14812 L=265 %E ° Lp. Seuion wiagese | ag 910 12 16 #25 1). kqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
= S [mm] | [m] [szt] e ] SR
= T [ 10 | 265 | 48 | 127,20 zebetowe | sprezone
A N 3. 60810 L1330 - 5 0 2,65 4 : AT 2). Zestawienie stali nie obejmuje zakfadéw pretow
& '1(7_7\ - Nr 4, 134810 L=384 130 = 3 10 13,30 60 | 798.00 ’ 3). Minimalna otulina zbrojenia betonem:
[g _ i A L:mz\@j 4 10 3.84 134 514,56 4 cm - gzymsy i ciosy pod.fozyskowe,
S A 5 10 1.56 290 | 34320 5 cm - &cianka zapleczna i skrzydetka,
Nr? 180812 L=161 Nr 8. 40810 L=163 5 0 17 5 2494 7 cm - fundamenty i $ciana przyczotka.
T, 49 —. 129 7 12 161 180 : 289,80 4). Pod fawy wykona¢ podkiad z chudego betonu gr. 10 cm
75 3 8 |10 163 |40 | 6520
Nr 9. 10810 L=416 % 18 igﬁ 12 jg?g
1
350 : ;
o 11 25 3,51 26 91,26 Insrestor & S Jednostka  Andrzej Olszowski
Nr 10. 12810 L=351 > d Nadle$nictwo Piwniczna projekiowa:
N: 1. 26825 =351 12 16 2,00 12 24,00 ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna 31;%33‘2' :gsﬂ%fgogag)?ﬁ:udwane
' 13 16 1,1 12 20,52 , ' '
15 Nr 12. 12816 Lg=200 15 X _ Nazwa inwestycji:
- N 1012 t=220  Mc 15 gfflz =2t 141 12 28? 16 41,28 Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciagu drogi le$nej
o N6 36012 L=157 15 12 ‘;2.57 96 196,15 w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka
12 o 9y 1? 13 2’ 0 ?2 3288 w miejscowosci Roztoka Ryterska
= = 5 5 < . Razem: | 1956,12 | 644,83 | 4452 | 91,26 L ZCLOSZENE ROBOT BUDOWLANYCH
. o~ Mosa jedn. [kg/m]| 0,617 0,888 1,578 3,853 mostowa |[mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13 &"’H/
Nr 17. 12012 L=200 52 3 45 Mosa [kg] 1206,9 | 5726 | 70,3 351,6 . .
Opracowal ata 12.2021r. ale: 1:25
Masa fqcz. [kQ] 220}'4 e |Rysunek zbrojenia plyty zespalajacej :,;unku. 6




RYSUNEK KAP GZYMSOWYCH

skala 1:25
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Zestawienie stali zbrojeniowe;] Beton: €35/45 V=59 m
L $rednica | diugost | liczba Stal zbroj: A-lIN  6=5304 kg
P fom] | [m] | [szt] | 0 P14 1). tqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty
1 10 13.30 30 399.00 mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
2 10 2,02 180 | 363,60 |5Pf¢20ﬂ? o .
3 14 0,50 54 27,00 2). Zestawienie stali nie obejmuje zakiaddw pretow
= — 762,60 | 27.00 3). Minimalna otulina zbrojenia betonem: 2,5 cm
= 4). Kotwy barieroporgczy — zastosowanie kotew
Masa jedn. [kg/m]| 0617 1,208 wklejanych lub zabetonowywanych wg. zalecen
Masa [kg] 4705 | 32,6 producenta.
Masa fqcz. [kg] 503,1
Inwastor: L. " 7 Jednostka ) Andrzej 0|SZOWSki
Nadleénictwo Piwniczna projektowa g
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna iy ;’g‘;“;‘;‘fgbgzdﬁffcs“mam
Nazwa inwestycji:
Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciagu drogi le$nej
w Lesnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka
w miejscowosci Roztoka Ryterska
Gpracowanie ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Specjalnosé: |Projektant: Nr uprwaniery Podpis:
mostowa |mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0188/POOM/13 é\a«/
Oprasowal Date 12.2021 r. Shele: 1:25
Moo |Rysunek kap chodnikowych e 7




