P.H.U. "ARCUS 2" HOSZOWSKI UL. ZELIWNA 36, 40-599 KATOWICE
TADEUSZ

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI:  ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 408 W M. BRZEZCE OD
KM 1+700,00 DO KM 3+300,00
NAZWA INWESTORA:  ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

ADRES INWESTORA: UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE
BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Marek Bywalec

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11170
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Przedmiar
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Prace budowlano-montazowe - (branza drogowa)
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1(D.01.01.01 Obstuga geodezyjna km
d.1.1
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
2|D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 drég w terenie rowninnym
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
1.2 Rozbiérka elementéw drég i ulic
1.2.1 - rozbiérka nawierzchni z ttucznia
3|/D.01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1.2. grubosci 15 cm
1
309,28 m2 309,28
RAZEM 309,28
1.2.2 - transport gruzu oraz utylizacja
4(D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1.2. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
2 na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub
utylizacji
<nawierzchnia z ttucznia> 309,28 * 0,15 m3 46,39
RAZEM 46,39
1.3 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
5(D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
224,93 m3 224,93
RAZEM 224,93
14 Krawezniki betonowe
1.4.1 - kraweznik i obrzeze
6(D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.4.
1
16,85 m3 16,85
14,76 m3 14,76
RAZEM 31,61
7(/D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.4. podsypce cementowo-piaskowej
1
93,8 m 93,80
RAZEM 93,80
8(D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m
d.1.4. cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
1 cementowg
123,0 m 123,00
RAZEM 123,00
Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestyc;ji - zjazdy
2.1 Profilowanie i zageszczanie podioza
9|D.04.01.02. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2.1 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
281,16 m2 281,16
RAZEM 281,16
22 Podbudowy
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Przedmiar
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn.
2.21 - warstwa mrozoodporna
10(/D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR frakcji | m2
d.2.2. 0/31,5mm gr. 25 cm
1
281,16 m2 281,16
RAZEM 281,16
222 - podbudowa pomocnicza
11|D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o m2
d.2.2. CBR>=60% gr. 15 cm
2
281,16 m2 281,16
RAZEM 281,16
12|D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.2.2. kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. 17 cm
2
281,16 m2 281,16
RAZEM 281,16
223 - podbudowa zasadnicza
13|D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.2.2. kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm- warstwa gr. 25 cm
3
281,16 m2 281,16
RAZEM 281,16
23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
14|D.08.04.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - czerwona grubosci| m2
d.2.3 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm
281,16 m2 281,16
RAZEM 281,16
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