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OPIS TECHNICZNY
ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH LAZIENEK W
ZESPOLE SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH IM.
WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWE]

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sg projektowane roboty budowlane w celu dostosowania
istniejgcych tazienek trzech tazienek do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w
Zespole Szkoly Ponadpodstawowych.

Adres inwestycji

Calos¢ robot budowlanych bedzie realizowana w Gminie Nawojowa [121012_2],
obreb Nawojowa [0004] dz. ew. nr 157/51

Inwestor:

Powiat Nowosgdecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

1 Podstawa opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie istniejacych trzech lazienek zlokalizowanych w
parterze Zespotu Szkél Ponadgimnazjalnej w Nawojowej . Inwestycja obejmuje
wykonanie remontu montazu nowych urzgdzen . Celem inwestycji jest usprawnienie i
dostosowanie istniejacej szkoly dla mozliwosci uzytkowania budynku przez 0soby
niepelmosprawne.

2 " Dane ogélné
Stan istniejacy:

Istniejace fazienki znajduja si¢ w parterze szkoty. Parter budynku jest dostepny dla oséb
niepelnosprawnych przez wejécie znajdujace sie po stronie pétnocno zachodniej od strony
istniejacego boiska sportowego. Lazienki nie s3 przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne .
Stan projektowany:

Celem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych i montaz urzadzed w celu
dostosowania istniejacych lazienek dla oséb niepelnosprawnych przy Zespole szkét
Ponadpodstawowych. Inwestycja obejmuje wykonanie remontu $cian podiég stolarki
drzwiowej(dostosowanej do os6b niepetnosprawnych) , wymiana parapetow, instalacji
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej z dostosowaniem do nowo montowanych urzadzen,
montaz pochwytéw, przyciskéw dostosowanych dla os6b niepelnosprawnych, . Celem
inwestycji jest wykonanie przestrzeni publicznej shuzacej rozwojowi mozliwosci
korzystania przez osoby niepetnosprawne przez likwidacje barier.

Kolejno4¢ realizacji:

1.Prace rozbiérkowe (skucie istniejacych fliz, biaty demontaz, likwidacja istniejacej
instalacji elektrycznej)

2.Wykonanie dostosowania instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej
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3. Nowa wypraw $cian flizowanie powierzchni / malowanie i uzupelienia wyprawy Scian
powyzej fliz.

4.Bialy montaz

5.Montaz pochwytéw , urzadzen utatwiajacych korzystanie przez osobe niepelnosprawna

3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
 zaleznosci od rodzaju obiektu, Jjego charakterystyczne pammetry .
techniczne, w szczegolnosci: kubaturg, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, diugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji.
Przeznaczenie:
Yazienki dostosowanie do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne znajduja si¢ w parterze
budynku w 2 skrzydtach szkoty. Wescie do budynku dla 0s6b niepelnosprawnych zapewniajg drzwi
wejsciowe znajdujace si¢ w pdtnocno wschodnim skrzydle budynku poprzez istniejace drzwi
szeroko$ci 90 cm. Do poszczegdlnych tazienek prowadzi korytarz szerokoséci powyzej 150cm
zapewniajaca swobodne poruszenie si¢ przez osoby niepetnoprawnej na wozku inwalidzkim. Do
remontowanych tazienek zapewnia dostgp projektowane drzwi szerokosci 90cm w §wietle
o$cieznicy bez progowymi z drzwiami dostosowanymi pochwytami oraz wlacznikami o$wietlenia
na $ciennymi na wysokosci dostosowanej do wysokos$ci osoby poruszajacej si¢ na wozku
(wlaczniki z informacjg Braille. W kazdej tazience zostanie zainstalowana umywalka i toaleta
dostosowana do podjazdu przez osobe niepelnosprawng, zestaw pochwytéw mocowanych do $ciany w tym
skladane by ulatwi¢ manewrowanie wézkiem, o§wietlenie hermetyczne , zestaw zestaw przyzywowy,
pochwyt na papier toaletowy, wiacznik sptuczki, lustro, gniazdka hermetyczne, informacje przed drzwiami
informacje ostrzegawcze(Maty naklejane).

Informacje dotykowe montowana jako wypusty przed drzwiami w postaci stalowych bolcéw wierconych do
plytek umieszczonych w odleglosci 30 cm od drzwi , szeroko$¢ oznaczenia réwna szerokosci drzwi.

Charakterystyczne parametry:

Wymiary 3.49x 2.62 do 1.33x h=3.10m
azienki 1 6.75m2
Wymiary 5.88x 1.67 do 1.39 x h=3.10m
lazienki 2 8.70m2
Wymiary 3.47x 2.59 do 1.19x h=3.10m
fazienki 3 6.44m?2

4 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zafozenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a
dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce —

- wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, kategorie geotechnzcznq obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami

 eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewngtrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dolqczyé oceng techniczng obejmujqcq aktualne
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"  warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Biaty montaz:
Miska kompaktowa dla 0s6b niepelnosprawnych nova pro bez barier, odpltyw poziomy, wys. 46 cm

Umywalka bez barier 55 cm dla os6b niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem.
Baterie umywalkowa dla niepetnosprawnych tokciowa . Bateria umywalkowa stojaca
posiada gtowice o wielko$ci 40 mm. Wyposazona w korek automatyczny, a takze system
odpowiedzialny za napowietrzanie wody .

Dozownik mydta do toalet dla 0s6b niepelnosprawnych- Dozownik tokciowy o pojemnosci
500 ml, kolor: biaty. Dozownik dostosowany do napelniania ptynnym mydtem z butelki,
dostepnym réwniez oraz ptynem dezynfekujacym. Wyposazony w raczke umozliwiajacy
dozowanie mydta za pomoca tokcia

Suszarki do rgk montowane na wysoko$ci 100cm. Zaleca si¢ umiejscowienie suszarki
migdzy umywalka a drzwiami wyj$ciowymi. Jezeli suszarka automatyczna jest instalowana
nad blatem lub pétka to minimalna odlegto$¢ od powierzchni poziomej powinna wynosié¢ 40
cm.

Podajnik do papieru toaletowego montowany na wysoko$ci 100cm . Dozowniki papieru
zabudowany do papieru w rolce, na papier JUMBO wykonanie ze stali nierdzewne;.

Tynki:
Tynki systemowe do $cian z pustakéw ceramicznych. Pokryte farbg hydrofobowsa i
plamoodporng.

Przewody spalinowe i wentylacyjne
Przewody spalinowe i wentylacyjne systemowe.

Wykonczenie obiektu
Stolarka drzwiowa

Wewngtrzne - ptytowo-plycinowe pelne lub PCV . W drzwiach do lazienki zastosowaé
kratki wentylacyjne, pochwyty dla obstugi 0s6b niepelnosprawnych. Drzwi zmywalne.
Drzwi oznakowaé zgodnie z rysunkiem D-01

Parapety wewnetrzne
PCV

Posadzki i podtogi
W pomieszczeniach oktadzina ceramiczna zastosowaé cokoliki wytukowane z ptytek

ceramicznych na wysoko§¢ Scm. Flizy stosowane o odporno$ci R11 klasy odpornosci
antyposlizgowe;j.

Sciany wykonczenie
Sciany w fazienkach wykonczone do wysokos$ci 2m flizg jako powierzchnie zmywalne,

odporne na dziatanie wilgoci.
Stosowane ptytki

Cersanit Gres szkliwiony Ashville brown 29,7 cm x 59,8 cm
Glazura Metrotiles white glossy 10/20

Wentylacja
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Istniejaca wentylacja grawitacyjna (wymiana kratek oraz sprawdzenie ewentualne
udroznienie)

S| W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publzczne] i budynku
mieszkalnego wzelorodzmnego sposob zapewnienia warunkow

- niezbednych do ko;zystanza z tego obiektu przez osoby nzepelnospmwne
w szczegolnosci poruszajqce sig na wozkach inwalidzkich - ~

Terenu zewnetrzny dostosowany dla oséb niepelnosprawnych — spadki podtuzne $ciezek wynosi
maksymalnie 6%, spadki poprzeczne 1,5-2% /lokalnie 3,5% .Miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej
znajduje sie na terenie szkoly. Dostep do szkoty poprzez istniejace chodnikiem z miejsca postojowego na
placu parkingowym.

6 Rozwiqzania zasadmczych elementéw wyposazenia budowlano- ;
~ instalacyjnego, zapewniajqce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodme
z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzqdzen budowlanych:
sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chlodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powiqzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz ;
z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru rodzaju i:
wielkosci urzqdzeri, przy czym nalezy przedstawic:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chiodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem
przepiséw. techniczno-budowlanych oraz innych przepisow w tym
- zakresie,
- b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawou{ych
- urzqdzen ogrzewczych wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwiqzanej z tymi  urzqdzeniami.

Instalacje wodno kanalizacyjne
Cato$¢ rurazu instalacji wody zimnej , 1 c.w.u. z rur 1 ksztaltek zgrzewanych z
polipropylenu  PN20 prowadzonych w $cianie w bruzdach. Rury izolowa¢ cieplnie przy
pomocy izolacji prefabrykowanych z typ PU gr. 12 mm. Kanalizacje wewnetrzng wykonac
rur PCV o $rednicy Dn160 ,Dn110 i Dn50 .Piony remontowane z rur PCV o $rednicy 110 i
160 mm .
Wskazania dla préb , rozruchu i eksploatacji. — instalacja zimnej i cieplej wody
Probe szczelnosci rurociaggéw remontowanych i wykonanych z PP nalezy wykonaé w
nastgpujacych warunkach:
1 - instalacj¢ nalezy napetnié¢ wodsg i doktadnie odpowietrzyé
2 - prébe wykonac przy cisnieniu 0.90 MPa
3 - ci$nienie 0.90 MPa w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié
do pierwotnej wartoséci co 10 minut .
4 - po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
5 - w czasie nast¢gpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa
uwaga !
— W czasie prob utrzymywacd stata temperature
— nie wykonywac proby przy podtaczonej pompie cyrkulacyjnej c.w.u.

Instalacja elektryczna
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Przewiduje si¢ wykonanie remontu instalacji przewodami YDYp utozonymi pod tynkiem.
Instalacja elekiryczna  zasilania tablicy TB przewodami YKY 4x10mm2, obwody gniazd
jednofazowych przewodem YDY 3x2,5 mm2, obwody oswietleniowe przewodem YDY 3x1,5
mm2, obwod gniazda tréjfazowego przewodem YDY 5x4 mm2. W miejscach narazonych na
zwiekszong wilgotno$¢ zwtaszcza w pomieszczeniach typu tazienka, przewidzieé stosowanie
osprzetu instalacyjnego hermetycznego.

tazienkach stosowa¢ osprzet ze stykiem ochronnym.

Gniazda winny by¢ montowane na wysokosci tazienka, 140 ¢cm od podiogi.

Do zabezpieczenia przeciwporazeniowego zastosowaé wytgcznik réznicowoprgdowy.

Catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
wymogami BHP. Wykonawstwo powierza¢ wytacznie wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
przygotowanie fachowe i stosowne uprawnienia zaréwno w zakresie realizacji robét jak tez

sprawdzen, pomiaréw i badan.

Projektant, branza architektoniczna

Nowy Sacz, 08.2020 1.
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