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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rGwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i1 materiatdbw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosSciowe takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowa¢ urzadzenia i
materialty rOwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane
przez niego urzadzenia i materiaty spetniajag wymagania okreslone w dokumentacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST
Wymagania ogolne
CPV 45211
1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania

ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH LAZIENEK W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
realizacji zadania. Obejmuja dzialania zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje techniczne sg zgodne z
zasadami ,,Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargéw uwzgledniaja
normy, instrukcje i przepisy.
Zbior ten zawiera wymienione nizej specyfikacje techniczne:

Specyfikacje techniczna ST-1 roboty remontowe

Specyfikacje techniczna ST-2 Uktadanie ptytek na podtogach i §cianach

Specyfikacje techniczna ST-3 instalacja kanalizacyjna

Specyfikacje techniczna st-4 instalacja wodociggowa

Specyfikacje techniczna ST-5 instalacja elektryczna

Kod CPV 45-21-13-10- roboty budowlane w zakresie tazienek
Kody pomocnicze

CPV:45111300-1 Roboty rozbiorkowe
CPV: 45431000-7 Uktadanie ptytek na podtogach i §cianach
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CPV: 45332300-6 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnej
CPV: 45332200-5 Roboty w zakresie instalacji wodociggowe;j
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. ZaKkres stosowania

Jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych, specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zleceniu i wykonywaniu robdt opisanych w pkt 1.1.
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowi przedmiar robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zalaczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej
poszczegolne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nast¢pujace znaczenie:

specyfikacje techniczne oznaczaja calo§¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegoOlnosci zawartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowa¢ roboty budowlane, material, produkt lub dostawg, opisane w taki
sposob, aby spelnily cel, wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne
obejmuja poziom jako$ci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawieraja one takze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez
technik 1 metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisow ogdlnych lub szczegotowych, co sig
tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatéw i elementow tworzacych te
roboty;

normy oznaczaja wymagania techniczne przyj¢te przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggltego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe

normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

istotne wymagania oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane
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normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajace z normy lub og6lnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych

otoczenie oznacza teren wokot lub przy realizowanym obiekcie wyznaczony w decyzji
pozwolenia na budowe

roboty budowlane oznacza roboty budowlane w rozumieniu obowigzujacych przepisow
prawa budowlanego

dziennik budowy  oznacza opatrzony pieczgcig organu wydajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowanie odbiorow  robot,
przekazywanych polecen 1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy kierownikiem
budowy a nadzorem inwestorskim i organami administracji budowlane;.

kierownik budowy oznacza osob¢ wyznaczong przez wykonawce 1 posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
niniejszego przedsigwzigcia

ksiega obmiaru oznacza akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. W pisy w ksiedze
obmiaru polegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

materialy oznaczajg wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot budowlanych,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie

polecenie inspektora nadzoru oznacza wszelkie polecenia przekazane przez inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez geodete¢ bedzie zabezpieczona przez wykonawceg, za$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1
wytycznych wykonania i1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, do$§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegoétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje :

- dostarczong przez zamawiajacego;
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-sporzadzong przez wykonawce

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegolowymi specyfikacjami

technicznymi

Dokumentacja projektowa, szczegoétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac caly obiekt $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej oraz warunkami pozwolenia na budowe. Je§li w trakcie realizacji robot
budowlanych okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona wykonawcy wymaga
uzupetnien, wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
zamawiajacemu w czterech kopiach do akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym do wykonania
robot bezposrednia wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robdt w nie ujetych , a ktorych
wykonanie jest niezb¢dne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu
zamoéwienia, z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze niz odczyt ze skali rysunkow.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt budowlanych, az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat w sprawnos$ci wszystkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki i wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na placu budowy, spowodowane
przez jego dziatania lub przez zaniechanie dziatania koniecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych w obrebie placu budowy i odpowiednie ich oznakowanie.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy.
1.6.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania robot wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen 1 ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych,
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wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen powstatych wyniku jego
sposobu dziatania.
1.6.7. Ochrona p.pozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty latwopalne skladowane bgda w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

1.6.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy i bgdzie utrzymywat w nalezytym stanie wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne oraz wyposazenie w sprzet o odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na placu budowy pracownikow. Koszty zapewnienia
zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa sg wliczone w cene¢ kontraktu.

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do wszystkich obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania materiatdw duzej wysokosci
bedzie zabezpieczona i odpowiednio oznakowana.

Przejécia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej beda wyposazone w
daszki. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicia przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi 1 materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii powinny by¢ wykonane, utrzymane 1 uzytkowane tak, by nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego 1 chronily pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia na budowie musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia musza by¢é wykonane w sposob
zapewniajacy ochrong przed porazeniem osob obstugujacych te urzadzenia.

Maszyny , urzadzenia i sprzet wykorzystywane na budowie muszg by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisOw systemu oceny zgodnosci.

1.7.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow

Przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych prac wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zamawiajagcemu do akceptacji nastg¢pujace dokumenty:

-projekt organizacji robot;

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
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realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

-organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mie¢dzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaro6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do cze$ciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.8.2. Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik do
umowy.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz  dokumentéw  w/w

dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

STWiOR REMONT LAZIENEK

10



f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i1 konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumentu przygotowyvwane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.9.1.Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

1.9.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogdlnych warunkow projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajagca z ewentualne] koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim
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terminie tak, by zapewni¢ mu nie mmniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatlu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

1.9.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.9.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukceji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.
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Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce w ciggu 5 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegOlowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawcze] niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smar6w i zalecang czgstotliwo$cia
smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$§¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,

akcesoriow 1 elementdw dodatkowych.

2. MATERIALY

Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie
2.1 Zroédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
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musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrdédle produke;i,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialdw z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zZrdédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostalty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wilasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

2.3.Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

STWiOR REMONT LAZIENEK

14



Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatoéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatlow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z wuzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i1 urzadzen be¢da zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, zZe
tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja
umowy, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Kkopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Liczba 1 rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robot.

Bledy popetione przez wykonawce zostang usunigte jego kosztem i staraniem z wyjatkiem
sytuacji kiedy btad wynika z btednych informacji jakie przekazat zamawiajacy/inspektor
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli jakoSci jest sterowanie przygotowaniem 1 wykonywaniem robot tak, aby
o0siggnac¢ zalozong jakos$¢ robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i1 badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czegstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
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realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7.0BMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
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ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$é¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cig 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajace etapom odbioru:
-roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
-czgSciowe
-ostateczne
-gwarancyjne
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidr dokonany bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
dokonuje si¢ na zasadach okreslonych dla ostatecznego odbioru. Odbioru dokonuje
inwestor/inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.
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Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych wszystkich robot w
odniesieniu do ich jakosci ilosci 1 wartosci. Odbioru dokonuje komisja odbiorowi powotana
przez zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako$¢ robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej normy, komisja dokonuje potracen pomniejszajac wartos¢
wynagrodzenia za roboty stosownie do utraconej wartosci.

Podstawowy dokumentem jest protokot odbioru sporzgdzonym na formularzu
zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami;

-ksiazke obmiarow;

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na materialty budowlane,

-protokoty odbioréw technicznych

8.5. Odbidr gwarancyjny.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych na odbiorze i zaistnialych w okresie gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest faktura wystawiona na podstawie protokotu
odbioru czesciowego/ostatecznego 1 podpisana odpowiednia przez zamawiajgcego/inwestora
lub komisje odbioru.

Terminy ptatnosci okresla si¢ kazdorazowo w umowie bedacej podstawa przystgpienia do
realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
przepisami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nr 92,poz. 881) - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jedn.

tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 , poz.1229) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z poén.zm.) - Ustawa z 21 marca 1985 r. — o drogach

publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004r , Nr 204 , p0z.2086)

Dz.U.2020.1219 t,j. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020.1333 tj. wraz z
poOzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.215 t.j.)
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3. Ustawa Prawo o ochronie §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2020.1219 t.j.)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

Roboty rozbidrkowe
CPV —45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST1) sg wymagania
dotyczace realizacji robot rozbiorkowych w ramach robot budowlanych

ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH EAZIENEK W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W  ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnos$ci
umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie:
-rozebranie oktadzin §ciennych i posadzek,
-przebicia otworow
-wykucie bruzd
-wykucie z muru
-usunigcie gruzu
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;j.
2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom stalowy), elementy drewniane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciagarki r¢gczne lub elektryczne, rusztowania systemowe..
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materialow

Samochdod wywrotka, samochod dostawczy. Odwiezienie drewna, zlomu, szkla i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.

Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki wykonania robot.

W trakcie prowadzenia robdt wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu.

Prace nalezy wykona¢ bezwzglednie przestrzegajac przepisow BHP 1 wykonujac stosowne
zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3: powierzchnia (m2 ) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla
drzwi i okien - szt. (inne jednostki: m3 rozbieranych konstrukcji zelbetowych).

8. ODBIORY ROBOT
Ogoblne zasady odbioréow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jako$ci wykonania robot pod
warunkiem ze nie obnizg jako$ci wykonania innych robot.

9. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

Uktadanie ptytek na podtogach 1 Scianach
CPV —45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST2) sg wymagania
dotyczace realizacji zadania:

ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH LAZIENEK W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie drenazu przewidzianego w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonywanych na miejscu.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrOwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub rdznic
poziomdow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajagca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujagca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie poditog ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podiogowych,

— pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robo6t 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlang i
sztukg budowlana.
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Ogodlne wymagania okreslono w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;j.
Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych 1 oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.1.1.Ptyty i plytki
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegblnie dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardosc.
2.1.2.Kompozycje klejace 1 zaprawy Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.1.3.Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek 1 spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2. Stosowane materialy

Wszystkie materiaty 1 wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknig¢tych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej
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niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode
nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdélnych ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy. Sprzet
musi odpowiadac przyjetej technologii.

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkoéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materialow
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki wykonania robot.

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i1 oktadzin z plytek powinny by¢
zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
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— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2.Przystapienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po ulozeniu
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1 grubo$ci minimum 50
mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgknie¢ 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowe;.

Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materiatem
wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki’”) samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
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producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢
kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z plytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezb¢dne materialy, narzedzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jedne;j
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wicksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego
rodzaju i wielko$ci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy
a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie 1 pokrywaé calag powierzchni¢ podioza.
Wielko$¢ zegbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:
—50x 50 mm — 3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
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—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegodly cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
migdzy plytkami ruchami prostopadtymi 1 uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia i1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
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wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno spetlnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz
potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gladka tate drewniang lub

aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rz¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybodr
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rOwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Zalecane wielkos$ci zebodw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na S$cianie, doci$nieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $§wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonoéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowg. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie
migdzy plytkami ruchami prostopadtymi 1 uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gltadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnosé
wlasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac: — sprawdzenie wizualne
wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci, wystepowania
ubytkdw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia, — sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore
przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach 1 kierunkach 2-metrowag tate, —
sprawdzenie spadkoéw podktadu pod posadzki za pomocag 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm, — sprawdzenie
prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i1 prostoliniowos$ci, — sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu
metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 53.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjg projektowa 1 ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢
ich wykonania ma wplyw na prawidtlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidég 1 oktadzin $cian z ptytek powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci 2
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m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelniaé nastgpujace wymagania: — cala
powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwe;j
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugos$ci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcja producenta.

Prawidlowo wykonana okladzina powinna speilnia¢ nastgpujace wymagania: — cala
powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barw¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
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— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhlugos$ci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wig¢cej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m*

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j

W  czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone
przez inspektoréw nadzoru, oraz przedlozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zamawiajacego o zakonczeniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST

10. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot”:

Zalecane normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3

INSTALACJE KANALIZACYJNE
CPV —45332300-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot —nawierzchni z kostki bukowej w ramach robot

budowlanych przy zadaniu:

ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH EAZIENEK W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

1.3. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania

szczegdtowe) specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Projektant,
sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub wus$cislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sa niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.4. Przedmiot i1 zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wilasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. 1.5. Okreslenia

podstawowe, definicje Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji
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technicznej sg zgodne =z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt.
1.4. Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uktad polaczonych przewodow wraz =z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do
pierwszej studzienki od strony budynku. Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do
odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny
lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym. Przewdd
spustowy (pion) — przewod shuzacy do odprowadzania Sciekdw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego. Przewod
odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania S$ciekow z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika. Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekow z
powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 1.6. Ogolne
wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w
WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5. 1.7.
Dokumentacja robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych Dokumentacj¢ robot
montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia: — projekt budowlany, opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, — projekt wykonawczy w zakresie
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami), — specyfikacja techniczna
(szczegotowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami), — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
zmianami), — dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), —
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej
wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi
w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z podzniejszymi
zmianami). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej) wykonania i odbioru robot budowlanych,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne”

2.1.Materialy stosowane do wykonania nawierzchni powinny mie¢:

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢: — oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z
wymaganiami podstawowymi, lub — deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje Europejska, lub — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow 2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-

2:2002(U), — z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), - z
polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 2.2.2. Przybory i
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urzadzenia Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materialow. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalenh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Skladowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem Rury i ksztaltki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania slonecznego i
temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem §wiatla stonecznego przez
przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i1 nie ulegaty deformac;ji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepelne wigzki mozna skladowaé w stosach na roéwnym podlozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co
1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Skladowanie przyborow i urzadzeh

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i1 blaszane skladowaé nalezy w

magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
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nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknig¢tych, w ktorych temperatura nie spada ponizej
0°C.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Transport materiatow

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spethi¢ nastepujace dodatkowe wymagania: —
rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dhuzsze niz 1 m, — jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy
na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkdéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukltadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu, — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug zalecen
producentéw przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
Przybory i wurzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpic¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg
uchwytow lub wspornikéw w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw. Przewody pod
podioga w ziemi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie,
pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym

spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

STWiOR REMONT LAZIENEK 40



5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe: — zgrzewanie doczotowe,
ktoére polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu, — zgrzewanie
elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i
ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewngtrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowal przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych co mogloby spowodowa¢ zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.3. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z
PVC-U. Powierzchnie elementow taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste
1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie,
w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i
ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboroéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentow okreslonych przyboréw i1 urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolnie zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnos¢ przez
zalanie ich wodg na calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci§nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podej$cia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.
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Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot badania szczelno$ci (Zatacznik 1).

7. OBMIAR ROBOT

Dhugo$¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggow
w zaleznos$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek,
Do dhugos$ci rurociggéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i
innych elementow.

Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wigkszej srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w
sztukach wedhug rodzajow podejs¢ 1 Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dhugos¢
rurociggdéw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢
natomiast podej$s¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen laczonych
szeregowo, jak umywalki 1 pisuary.

Uzbrojenie rurociaggdéw — wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu 1 $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. 1I ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
8522005 r., poz. 729.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4

INSTALACJE WODOCIAGOWE

CPV 45332200-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot budowlanych przy zadaniu:

ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH EAZIENEK W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg¢ opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeklienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu Ilub robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezb¢dne do okreslenia ich
standardu 1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia 1
armatury, a takze niezbg¢dne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;j

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociggowych, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2 . Rodzaje materialow

2.2.1. Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowe;]

Armatura domowej sieci wodociggowe] (armatura przeplywowa instalacji wodociggowej)
musi spelnia¢ warunki okre§lone w nastgpujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-
75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-
75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalenh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
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dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j .

4.2. Transport materialow i skladowanie

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania: —
rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m, — jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy
ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, —
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie. Wedltug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikéw atmosferycznych. 4.4. Sktadowanie
materialow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania slonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy
dhlugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na roéwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrgbnie. Rury
kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
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korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Przed przystagpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy: —
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i1 armatury, — wykona¢ otwory i obsadzi¢
uchwyty, podpory i podwieszenia, — wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w
nich przewodow wodociggowych, — wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢
przewodow wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggéw Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.
nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztaltek 1 armatury. Rurociagi z tworzyw
sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach
podiogowych w rurach ostonowych. 5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materialdow. Powierzchnie rur 1 ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie,
pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewnetrzne] powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofaldowanie. 5.4.2. Polaczenia
mechaniczne zaciskowe

5.4.2.Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sa
na koncowkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.

5.4.3. Pofaczenia kielichowe na wcisk Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pier$cieniem elastomerowym), do
okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie S$rodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich
(PVC-U).

5.4.4. Polaczenia klejone Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane
sg dla rur 1 ksztaltek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju
agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
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producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone
oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.
Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

5.5. Polaczenia z armaturg

Przed przystagpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewngtrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wgtlebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub
przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury
z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Kontrola jakosci.

Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
warto$ci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw 1 roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wickszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gléwnego. Badanie gtowne polega na
podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie gléwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja
wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidlowy, chyba Ze wymagane sa jeszcze
badania uzupetniajagce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos$¢ ci$nienia
probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej 1 WTWiO. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i
nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji cieplej
wody, po wykonaniu badah szczelno$ci woda zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogoblne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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Jednostki i zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 dotagczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegdélowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dhugosé
rurociggow:

—nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncoéwki podejscia do
poszczegbdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrgbniajac ilosci rurociagdw w zaleznosci
od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugosci rurociggéw armatury
kolierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociggdéw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow
podejsé.

Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie

— wody cieptej, —

dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dlugosci
rurociaggow,
— dhugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub
kompletach.

Probe szczelnos$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedlug $rednic oraz rodzajow budynkow.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.2.1.Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych. Zakres badan
odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartos$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia Prace wykonczeniowe oraz
oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedgcych wlasnoscig wykonawcy — materiatoéw
rozbidrkowych z placu budowy.

przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajagcymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia
przeptywoéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO. Podczas
dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary: — temperatury wody za
pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5 C, — spadkéw cisnienia
wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robot poprzedzajagcych wykonanie instalacji wodociggowej Odbidr robot
poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzic¢
dla robot przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru
mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatacznik 2).
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8.2.3. Odbior techniczny czesSciowy instalacji wodociggowej Odbidr techniczny czesciowy
dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miarg postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbior
czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy: —
sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), — sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, — przeprowadzi¢ niezbgdne
badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokol
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot (Zalgcznik 3) oraz dolaczy¢ wyniki
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. 8.2.4. Odbior
techniczny koncowy instalacji wodociggowej Instalacja powinna by¢ przedstawiona do
odbioru technicznego koncowego po: — zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie
z wykonaniem izolacji cieplnej, — wyplukaniu, dezynfekcji i napetieniu instalacji woda, —
dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktoérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym. W ramach odbioru kofcowego nalezy: — uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzié
osigganie zakladanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi) 1 WTWiO, — sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej
instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, — sprawdzi¢
protokoty odbiorow mig¢dzyoperacyjnych 1 czesciowych, — sprawdzi¢ protokoty zawierajgce
wyniki badan odbiorczych. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot
(Zatacznik 4).

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczego6lnosci:

-Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45.310000 3
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot w ramach zadania: .

ADAPTACJA TRZECH ISTNIEJACYCH LAZIENEK W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W NAWOJOWEJ

1.2 Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczna:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami
zmawiajacego/inwestora/inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparaturg 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyl zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napigcia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zalezno$ci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240
mm? przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sluzg do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialty przewodzace szynoprzewodow mozna stosowa¢ miedz 1 aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
obudowie o okre§lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.3. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable
1 przewody ukladane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako

mocowane systemowo lub samono$ne stanowia osprzet réznych elementow instalacji
elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementow dodatkowych,
utatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostgp do
kabli i przewodéw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow 1 listew sg zroznicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczes$nie kanaty o wigkszej szeroko$ci posiadaja przegrody wewngtrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach
réwnoleglych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rdwnolegtego réznych
sieci przy wykorzystaniu kanatow 1 listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej 1 o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako
stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda 1 przyciski instalacyjne silno- i1 slabopradowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.
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Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z

tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materialow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podigczenia silnikéw 1 maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych.
Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gladkich: od @ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2 ) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gladkie lub karbowane — §rednice
typowych rur gladkich (sztywnych): od o 13 do ¢ 42 mm, S$rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm 1 sztywnych od o 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli 1 przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony
kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy

wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanatéw podtogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprz¢tu podtynkowego, z pierscieniem ¢ 45 mm, réznego typu i
innego. Montaz kanaléw podlogowych moze odbywa¢ si¢ w podktadzie betonowym,
warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig
regulacji do 25 mm rzgdnej gory kanatu), a takze w podlogach pustakowych lub
podniesionych.

2.4. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem

trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gltownie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
1 tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane s3 z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej

temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
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koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm —
dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm? Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 tacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkow’ i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad

elektryczny jak aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie ufatwia podiaczanie 1 umozliwia wielokrotne odtaczanie i
przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych. rup
materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za
pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw”.

- Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

- Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2 .

-Obudowy tacznikow powinny by¢é wykonane =z materialow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne: — napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz, — prad znamionowy:
do 10 A, — stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, — stopien ochrony w
wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet os§wietleniowy

Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu os$wietlenia,
zawierajacego co najmnie;j:

— dobor opraw i zrodet §wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natgzenia oswietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen, — zasady
konserwacji 1 eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

3. SPRZET.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT.
Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zachowaniem przepisow I BHP i

ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. "Wymagania ogolne"

STWiOR REMONT LAZIENEK 54



6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady.
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Badania

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

— zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli 1 przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli 1
przewodow, stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych, — pomiarach
rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ.

Rezystancja izolacji poszczegolnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢
mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1
kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m, — dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl..

8. ODBIORY ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.-
, Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST , jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ wg ceny jednostkowe;.
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