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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW w
Margoninie przy ul. Budzynskiej 4 ORAZ W BUDYNKU
WYKORZYSTYWANYM NA CELE POLITYKI ZDROWOTNEJ

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin, ul. Budzyrska 4
Dz. Nr 125/1

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka istniejgca zabudowana budynkiem przedmiotowym oraz boiskiem sportowym

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

ZAGOSPODAROWNIE TERENU, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU TAKIE JAKI
DLUGOSC, SZEROKOSC, WYSOKOSC, KUBATURA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY NIE ULEGAJA
ZMIANIE. ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU.

ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.

ZGODNIE Z Dz. 2010 Nr 213 poz. 1397 ROZPORZADZNEIEM RADY MINISTROW Z DNIA 9
LISTOPADA 2010 r. W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA
SRODOWISKO, PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA ZALICZONA JEST DO INWESTYCIJI NIE
ODDZIALYWAUJACYCH NA SRODOWISKO. W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE JEST WYMAGANE
SPORZADZENIE RAPORTU O ODDZIALYWANIU INMWESTYCJI NA SRODOWISKO.




4. DANE INFORMACYINE W ZAKRESIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

a) Projektowana termomodernizacja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow budynku i otoczenia.
b) Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana w obrebie terenéw gérniczych.
c) Przedmiotowa dziatka oraz budynki nie sa objete ochrong konserwatorska
d) Informacja w sprawie niszczenia siedlisk jerzykéw podczas prac

Prowadzenie prac remontowych na budynkach moze narusza¢ siedliska wielu gatunkéw
ptakow chronionych, w tym jerzyka. Gatunek ten, a takze jego siedliska, gniazda i legi, objety
jest w Polsce ochrong gatunkowsa scista. Ochrona jerzyka wynika rowniez z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 28.09.2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong oraz z art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z
30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W stosunku do gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowsa, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,
obowigzuja zakazy: =zabijania, okaleczania, chwytania, przetrzymywania, posiadania,
umyslnego niszczenia ich jaj, postaci mtodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk
i ostoi, niszczenia ich gniazd, schronien oraz ptoszenia i niepokojenia.

Dla jerzyka podstawowym siedliskiem gniazdowania sg budynki a szczegdlnie stropodachy,
gniazduje on w otworach lub szczelinach zlokalizowanych w gérnych czesciach budynku.

5. KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5.1...Instalacja C.O. — bez zmian
5.2...Instalacja kanalizacyjna — bez zmian
5.3...Instalacja wodociggowa — bez zmian
5.4...Instalacja wentylacyjna.
Wentylacja grawitacyjna — bez zmian.
5.5... Instalacja elektryczna - bez zmian
5.6... Zagospodarowanie odpadami
Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone
na sktadowisko odpadow- bez zmian.
5.7... Obstuga komunikacyjna
Poprzez wjazd istniejgcy
5.8... Odprowadzenie wod opadowych
Na tereny zielone w granicach dziatki inwestora — bez zmian

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1...Zapotrzebowanie w wode — bez zmian

2...0dprowadzenie sciekdw — bez zmian

3...Emisja zanieczyszczen - brak
4...Wytwarzanie odpadow statych — bez zmian.
5...Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.
6...Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie wptywa.
7.. Wptyw obiektu na okoliczna faune — bez zmian.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwiagzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.




7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu 0 nizej wymienione przepisy prawa dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz. 1065)

Istniejaca inwestycja miesci sie w catosci na przedmiotowej dziatce i nie oddziatuje na dziatki
sasiednie.
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OPIS TECHNICZNY

2. DANE EWIDENCYJNE

1.1 OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW w
Margoninie przy ul. Budzyrskiej 4 ORAZ W BUDYNKU
WYKORZYSTYWANYM NA CELE POLITYKI ZDROWOTNEJ

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin, ul. Budzyrska 4
Dz. Nr125/1

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Termomodernizacji budynku sanitariatow oraz budynku wykorzystywanego na cele polityki
prozdrowotnej.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowig :
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- podktady geodezyjne w skali 1 : 500
- obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

4. DANE OGOLNE
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim krytym papa.




5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU:
Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejacy budynek wykonany jest w technologii
murowanej z pustakow oraz cegty ceramicznej.

- Nosnosc¢ podtoza gruntowego — na podstawie ogledzin stwierdzono brak spekan budynku
oraz osiadan co swiadczy o stabilnych warunkach gruntowych oraz o dobrej nosnosci
podtoza gruntowego. Projektowana termomodernizacja nie zwieksza obcigzen
przekazywanych przez budynek na grunt.
tawy fundamentowe — niebadano

- Konstrukcja scian — w technologii murowanej z pustakow, w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono spekan scian oraz oznak zawilgocenia badz korozji
biologiczne;.

- Konstrukcja dachu z prefabrykowanych ptyt zelbetowych w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ oraz spekan swiadczacych o przekroczonych stanach
nosnosci konstrukcji.

- Pokrycie dachu z papy na lepiku w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono sladow
przeciekdw mogacych swiadczy¢ o nieszczelnosci pokrycia.

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w czesci wymieniona na nowa PCV w dobry
stanie technicznym. Pozostat stolarka okienna i drzwiowa drewniany oraz metalowa
przeznaczona do wymiany.

Projektowany remont nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie pogorszy jego warunkow
uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikdw.

Po wykonaniu robot budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczace

bezpieczenstwa konstrukcji i warunkow jego uzytkowania.

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt
nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).

Budynek posiada sciany oddzielenia przeciw pozarowego i dach nierozprzestrzeniajacy
ognia w rozumieniu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE CZESCI OBJETEJ PROJEKTEM

Powierzchnia zabudowy 172,70 m2
Kubatura 605,00 m3
Dtugosé budynku 22,04 m
Szerokos¢ budynku 8,91m
Wysokosé budynku 3,50m
Liczba kondygnacji 1




6. ZAKRES PRAC
ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE

Istniejaca barierka stalowa pzeznazoa do demontazu
Murek attykowy do nadmurowania jedna warstwa bloczkow z betonu komérkowego gr. 24,0cm
Istniejacy nieczynny komin spalinowy do likwidacji — otwor do zaslepienia
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Schody stalowe do demontazu

Zadaszenia nad drzwiami do demontazu

Podesty przed drzwiami do skucia

Demontaz ogrodzenia z furtka od schodéw do ogrodzenia boiska
Demontaz rynien i rur spustowych
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ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70 — 031 FASADA o | = 0,031 w/m*K gr.
20 cm,
ocieplenia stropodachu budynku styropapa o | = 0,035 w/m*K gr. 15 cm,
wymiana opierzen na nowe z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm,
wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze szarym
wymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej w kolorze szarym
wykonanie nowych podestéw przed drzwiami wraz z montazem nowych wycieraczek
zewnetrznych
montaz opraw oswietleniowych nad drzwiami
uzupetnienie i wykonanie nowych utwardzen
malowanie elewacji budynku zgodnie z przyjeta kolorystyka,

9. ROZWIAZANIA MATERIAtOWO - KONSTRUKCYJNE

9.1 OCIEPLENIE SCIAN

Projektuje sie ocieplenie scian styropianem EPS 70-031 FASADA o | = 0,031 [W/m*K] gr. 20
cm.

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bez spoinowa w systemie ATLAS
STOPER polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni scian powtoka sktadajaca sie z
nastqpu jacych warstw:
warstwy styropianu gr. 15 cm, przyklejonego na pomoca masy klejacej z
zastosowaniem dodatkowych tacznikbw mechanicznych,
siatki z wtokna szklanego o gestosci 145 g/m2 przyklejonego masa klejaca,
zewnetrznej faktury elewacyjnej mineralnej malowanej farba krzemianowa Caparol wg
koloréw podanych na rysunkach.

Ocieplenie budynku bedzie wymagato wymiany opierzen, parapetéw zewnetrznych na nowe z
blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm. Wymianie nalezy podda¢ rowniez haki rynnowe oraz
mocowania rur spustowych — dt. dostosowac do gr. ocieplenia.

9.1.1. Opis technologii wykonania ocieplenia i kontroli cian

Rodzaj robét:
Ocieplenie scian ptytami ze styropianu metoda lekka mokra.

Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materiaty:
Ptyty ze styropianu mocowane do podtoza za pomoca masy klejowo-szpachlowej oraz za
pomocg kotkowania.
Masa klejowo-szpachlowa systemowa
Tkanina z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010
taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.
Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do
budynku.’
Listwy startowe
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Wykonywane czynnosci:

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci
przygotowanie zaprawy lub masy klejacej
mocowanie listwy startowe;j
mocowanie ptyt izolacyjnych klejem i mechanicznie
szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego
wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt
osadzanie listew naroznikowych
naklejanie siatki z wtdkna szklanego
pokrywanie siatki masg klejowa
silikonowanie stykow.

Zasady wykonywania robot

Kolejnos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby wyréwnaé ubytki, doktadnie oczysci¢. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca
sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do
ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejace nalezy
przygotowac zgodnie z informacja podang w swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania.
Zaprawy zarabia sie woda w ilosci podanej w swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢
konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢
stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i
pomierzeniu konsystencji.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania
styropianu. Mase klejgca nalezy naktadac¢ na ptycie na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza
krawedzie ptyty. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu
masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany , dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i
docisnaé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,
trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt izolacyjnych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian
przystapic¢ do przyklejania ptyt. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczynaé¢ od dotu sciany
budynku i posuwa¢ sie do gory. Ptyty ze styropianu nalezy przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Powierzchnia przyklejonych
ptyt powinna by¢ wyréwnana. Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtowki tacznikow
mechanicznych masa klejaca. Do dodatkowego mocowania izolacji do sciany nalezy stosowac
taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tacznika
wciska sie trzpien rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tacznika w
$cianie. Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w scianie. Gtowki
tacznikbw nie moga wystawaé poza ptaszczyzne izolacji, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtowke tacznika o gtebokosci ok.
4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtoéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w
zagtebieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C
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W przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5 C Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwa o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejagcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za
pomocy packi stalowej. Tkanina szklana powinna byé¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada sie ja ha
ptyty nie pokryty masa klejaca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie
pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na sciane
sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywina¢ tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé¢ perforowane
katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze
przy osciezach. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz5 Ci
nie wyzszej niz 25 C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i
drzwiowych nalezy stosowac¢ ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Podokienniki na bokach
powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej
podokiennika. Styki podokiennikbw z oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np.
silikonowym. Jezeli sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakorczenie
ocieplenia nalezy wykona¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej a nastepnie przyklejenia ptyt ze styropianu. Ocieplanie scian w miejscach
szczegblnych wykonywac zgodnie z instrukcja ITB 334/2002

Metody i zakres kontroli
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej

wartosci wspotczynnika U,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do

podtoza

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki
i zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas
tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla styropianu
powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego
materiatu i w razie negatywnych spostrzezern powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasngcy oraz czy wykazuje
wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni. Przy odbiorze nalezy
zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej
fakturze zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywa¢ zadnych
réznic, co mozna 0siggng¢ hanoszac zaprawe na wydzielone czesci scian bez dtuzszych przerw.
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Obrabki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej sciany co najmniej 40 mm.

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogélne”.

Inne wymagania:

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktadac¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

9.2 OCIEPLENIE STROPODACHU
Projektuje sie ocieplenie stropodachu budynku styropapa o | = 0,035 [W/m*K] gr. 15 cm.

Nalezy usung¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowac je do pokrycia, wyréwnac
istniejace zagtebienia tak, aby uzyska¢ maksymalnie réwne i wspoétptaszczyznowe podtoze.
Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodna nalezy rozcigé,
wysuszy¢ i podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.

Stare istniejace pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosciW tym celu wskazane jest
uprzednie wykonanie nawiertow w wilgotnym istniejgcym pokryciu papowym wierttem o
srednicy @12 w ilosci kilku otworow na kazdy m2 . Nawiercenie istniejacego podtoza ma za
zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci.

Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy
zagruntowacd preparatem gruntujacym (np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS).

Prace z uzyciem pap asfaltowych, zgrzewalnych i aktywowanych termicznie, jak réwniez
do mocowania mechanicznego mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: « +5°Cw
przypadku pap oksydowanych, « 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury
stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach sukcesywnie
bezposrednio przed zgrzaniem. W wypadku zaistnienia temperatur ponizej zera nalezy
zwrdci¢ uwage aby podtoze betonowe byto catkowicie suche; gruntowanie zmrozonego
wilgotnego podtoza preparatami bitumicznymi nie spowoduje wnikniecia preparatu w
gtab podtoza, a przez to moze dojs¢ do odspojenia papy od podtoza. Wykonywanie
obrébek dachowych w niskich temperaturach niesie ze soba duze ryzyko wadliwego
wykonania. Rekomenduje sie nie wykonywanie prac pokrywczych w temperaturach
minusowych.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Obrébki papowe elementdw wystajacych z dachu jak np. anteny, swietliki dachowe, klapy
dymowe, osadzanie Izoklinbw, montaz wzmocnier naroznych naroznikow wklestych i
wypuktych nalezy zamontowac po zgrzaniu na potaci warstwy podktadowej papy.

Przy minimalnych pochyleniach dachu (3%) pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do
okapu z uwagi na mozliwos¢ bezproblemowego odprowadzenia wody opadowej
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bezposrednio do rynien. Uktadanie w takich wypadkach papy réwnolegle do okapu bedzie
powodowac powstawanie zastoin wody za linig zaktadéw podtuznych papy, a w rezultacie
do tworzenia sie zmian kolorystycznych na powierzchni papy

Papy na potaci dachowej nalezy przechowywac¢ w rolkach w pozycji stojgcej. Uktadanie
poziome papy na dachu spowoduje ich sptaszczenie i podzniejsze trudnosci w ich zgrzaniu
do podtoza. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé ja z
dwdch korncow do srodka. Szerokosé przysztego zaktadu poprzecznego na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tagczona bedzie rozwijana rolka) nalezy wytrasowac,
podgrzac palnikiem gazowym i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki w bitum
na catej szerokosci zaktadu. Szerokos¢ zaktadu poprzecznego powinna wynosic¢ 12-15 cm.
Przyjmuje sie, ze nalezy wtopi¢ 50-60% powierzchni posypki w strefie zaktadu
poprzecznego aby odpowiednio go przygotowad.

Zasadnicza operacja zgrzewania pap typu ptaskiego lub Szybki Profil® SBS polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu i utworzeniu sie fali zalewowej z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki, tak aby uzyskac staty, jednorodny wyptyw masy
asfaltowej wzdtuz zaktadu podtuznego papy. Wyptyw ten o szerokosci ok. 5 mm swiadczy
o fachowosci wykonania zaktadu podtuznego. W p6zniejszym czasie, zanim asfalt nie
zastygnie mozna wyptyw masy bitumicznej posypac posypka mineralng w kolorze papy,
ale czynnos¢ ta nie jest konieczna z punktu widzenia trwatosci hydroizolacyjnej catego
pokrycia. Pracownik wykonuje czynnosci zwigzane ze zgrzewaniem / aktywacja termiczna
pap, cofajac sie przed rozwijang rolka i uzywajac jednoczesnie rurki prowadzacej (przyrzad
nr 8, str. 9) lub prowadnicy do papy (przyrzad nr 12 str. 10). Papy typu Szybki Profil® SBS
oraz typu ptaskiego nalezy zgrza¢ do zagruntowanego podtoza na 100% ich powierzchni.
Operacja uktadania pap Szybki Syntan® powinna przebiegac znacznie szybciej, tak aby
ptomien palnika gazowego nie uszkodzit folii syntanowej, a jednoczesnie zaktywowat
bitumiczno — kauczukowe pasma klejace. Papy Szybki Syntan® SBS potaczone s3 z
zagruntowanym podtozem jedynie poprzez kauczukowo — syntetyczne pasma klejace
(zazwyczaj jest to 50% powierzchni spodu papy. Jednak w wypadku obrébek papowych
nalezy papy Szybki Syntan® SBS zgrzewac na 100% ich powierzchni spodniej. W wypadku
pap aktywowanych termicznie Szybki Syntan® SBS operacja taczenia papy z podtozem
powinna przebiega¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie potaczeniu ulega zasadnicza czesc¢
papy na szerokosci ok. 90 cm (bez zaktadu podtuznego). Nalezy tak operowac dyfuzorem
palnika aby ptomien omiatat zasadnicza czes¢ papy z pominieciem zaktadu podtuznego.
Nalezy uzywac prowadnicy do papy (przyrzad nr 12, str. 10) oraz palnika gazowego
jednodyszowego. Na tym etapie mozna wykonac zaktady poprzeczne pomiedzy brytami
papy na dtuzszym zgrzewanym odcinku. W drugim etapie wykonuje sie zgrzewy wzdtuz
zaktadu podtuznego z uzyciem ciezkiego watka dociskowego (przyrzad nr 10, str. 9).
Podczas tej operacji niezwykle istotne jest uzyskanie wyptywu masy asfaltowej wzdtuz
brzegu brytu papy. Uzyskuje sie go regulujac site docisku watka dociskowego i tempo jego
przesuwania. Wyptyw masy asfaltowej powinien wynosié ok 5 mm. Swiadczy on o
wysokiej jakosci wykonania zgrzewu papy. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej wzdtuz zaktadow podtuznych, poprzecznych i innych potaczen
miedzy papami swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: » podtuzny o szerokosci min. 8 cm,
poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle
zgrzane, z nieszczelnymi zaktadami nalezy naprawic¢ poprzez podgrzanie (po uprzednim
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odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie ze soba. Zaktady
podtuzne pap podktadowej i wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o okoto potowe szerokosci rolki. Podobnie zaktady poprzeczne w warstwie papy
podktadowej i wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie np. o
potowe dtugosci rolki (patrz zdjecie ponizej). Warstwa podktadowa papy na potaci
dachowej powinna by¢ wykonana z najwyzszg starannoscig ze szczegélnym zwréceniem
uwagi na szczelnosci zgrzewow na zaktadach podtuznych i poprzecznych oraz na zgrzanie
papy na 100% jej powierzchni do podtoza i sama w sobie powinna stanowic¢ szczelng
warstwe zabezpieczajaca pota¢ dachowa, niezaleznie od istnienia warstwy wierzchniego
krycia.

10. WYKONCZENIE BUDYNKU

10.1. TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE
@ tynk cienkowarstwowy

10.2 OPIERZENIA
@ Opierzenia z blachy powlekanej w kolorze szarym
@ Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze szarym

10.3 UTWARDZENIA

@ Uzupetnienie utwardzen z kostki betonowej szarej ksztattu ,,kos¢” uktadanej na podsypce
cementowo piaskowe;j.

@ Podesty przed drzwiami wykonac¢ z blokdéw schodowych typu LIBET Trawertyn w kolorze
grigio

@ W podestach zamontowa¢ nowe wycieraczki zewnetrzne systemowe gr. 22mm, z
wktadem z rowkowana guma oraz paskami szczotki w kolorze antracytowym, montowana
w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu
nawierzchnig chodnika.

10.4 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI
@ Zadaszenie w ksztatcie markizy z rynienka odptywowa oraz uszczelka przyscienna.
Konstrukcja: wsporniki- stal nierdzewna; rynienka i profil przyscienny- aluminium
anodowane.
@ Wypetnienie- ptyta akrylowa PMMA przezroczysta
@ Wymiary 150x89x25,5
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10.5 OGRODZENIE
@ Panelowe wysokosci panelu 120cm na stupkach systemowych, w ogrodzeniu furtka
systemowa szerokosci 100cm. Ogrodzenie w kolorze zielonym.

10.6 OSWIETLENIE
@ Nad drzwiami zamontowac¢ oprawy oswietleniowe zewnetrzne LED o mocy 21W, strumien
swiatta 1700 Im, IP65

11. UWAGI KONCOWE

§

Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, wykonczenia posadzek itp.
Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sa rozwigzaniami przyktadowymi i moga by¢
zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz
posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

Przed zamdwieniem materiatbw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty
spetniaja warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do rozpietosci
oraz obcigzen ktérym beda poddane. W razie watpliwosci przed zamowieniem materiatow
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

OPRACOWA¢L

npyr. peojekiant | kerowmik bodowy o epecial.
krmrrpdeyino-bodowlane] bez ogranicr:f
np o WE PRS0 FWOEN2
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW w
Margoninie przy ul. Budzynskiej 4 ORAZ W BUDYNKU
WYKORZYSTYWANYM NA CELE POLITYKI ZDROWOTNEJ]

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin, ul. Budzyrska 4
Dz. Nr 125/1
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. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego :

a) Termomodernizacja budynku sanitariatow oraz budynku wykorzystywanego na cele
polityki prozdrowotnej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) dziatka zabudowana ww. budynkiem.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robdt budowlanych:
a) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem.
b) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.
C) praca na wysokosciach

Podczas przystapienia do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczeg6towy instruktaz pracownikow.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot w
strefach szczegblnego zagrozenia nalezy :

a) uzywac srodkdéw ochrony osobistej.

b) uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.

c) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA¢t

wegr duy. Daniuay MWickalak

npr. peosskiant | kisrowenik badowy w epecial.
ko yine-badowlane] bez ogranice=f
oz or WEPII40FWOEN2
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Jarocin sierpien 2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW w
Margoninie przy ul. Budzynrskiej 4 ORAZ W BUDYNKU
WYKORZYSTYWANYM NA CELE POLITYKI ZDROWOTNE]J

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin, ul. Budzyrska 4
Dz. Nr125/1

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja techniczna,
obejmujaca projekt architektoniczno — budowlany Termomodernizacji budynku sanitariatow
oraz budynku wykorzystywanego na cele polityki prozdrowotnej - zostata opracowana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

OPRACOWA¢L

npyr. peojekiant | kerowmik bodowy o epecial.
komrtrudeyino-tndowlans ber ogranicesf
np o WE PRS0 FWOEN2
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Rysunki architektoniczno — konstrukcyjne
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zadanie:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW

w Margoninie przy ul. Budzyriskie] 4 oraz w budynku wykorzystywanym
na cele polityki zdrowotnej.

g1}

RARRRRRE

.

nwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

-
%%%%W%w%w%w%w%%H

T,
.

.
%@%ﬁﬁ%

LA

jednostka projektuj?ca:

BIURO PROJEKTOW
mgr InZ. Darlusz Michalak

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKPI0249/PWOK/12

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT DACHU / PRZYZIEMIA - inwentaryzacja

data edycji skala: nrrysunku:

sierpien 2021 L0 | Rysar

s B3




C
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ELEWACJA SZCZYTOWA
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zadanie:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW
w Margoninie przy ul. Budzyriskiej 4 oraz w budynku wykorzystywanym
na cele polityki zdrowotnej.
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ZAKRES ROBOT - DACH

- wykonanie ocieplenia dachu styropianem laminowanym
papq - gr. 200mm

- pokrycie papa termozgrxzewalng SBS gr. 5,2mm

- nadmurowanie murka attykowego jedng warstwa blaczkow
betonowych klasy 05

- wykonanie nowych obrébek blacharskich morkéw attyowych

- Wymiana orynnowania na nowe z blachy powlekanej
w kolorze szarym

- przetozenie istniejgce;j jednostki klimatyzacji

- obrébka 2 kominkdw wentylacyjnych

- zadlepeieni otwdru po nieczynnym kominie spalinowym

-o%ﬂnm&:s_ms_o:mmN_o_Aosmnsogons
f%: mmﬂ Trawertyn w «uonm m%ma W

- w podestach zamontowa¢ wycieraczki zewnetrzne

ZAKRES ROBOT - UTWARDZENIA

- istniejaca kostke przetoiy¢ do poziomu istniejacego
chodnika

%ﬂﬂ%

1| - teren zielony pod zdemontowanymi schodami

11 do uzupetnienia kostka betonowa typu "kos¢" w kolorze
szarym
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PROEJTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE H=1,2m

- nowe ogrodzenie wykonac jako nowe panelowe h=1,2m
z furtkq wejsciowg szerokosci 100cm,

zadanie:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW
w Margoninie przy ul. Budzyriskie] 4 oraz w budynku wykorzystywanym
na cele polityki zdrowotnej.

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

jednostka projektuj?ca:

BIURO PROJEKTOW
mgr InZ. Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKPI0249/PWOK/12
bran?a:
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
RZUT DACHU / PRZYZIEMIA
dota edyc skalo: o rysunk:
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1865, 136 |, 200 200
U
: ]
1 . KOLORYSTYKA
D TYNK BARANEK - KOLOR BIALY
. TYNK BARANEK - RAL 5005
2635 | 100 200 200 666 212 220 1685 | Bl TYNK BARANEK - RAL 3020
ELEWACJA OD BOISKA ELEWACJA SZCZYTOWA

zadanie:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW
w Margoninie przy ul. Budzyriskiej 4 oraz w budynku wykorzystywanym
na cele polityki zdrowotnej.

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kodciuszki 13, 64-830 Margonin

jednostka projektuj?ca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Inz. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inZ. Dariusz Michalak
200 200 200 upr. nr WKP/0249/PWOK/12

ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA SZCZYTOWA bran?a:
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

ELEWACIE

data edycji skala: nrrysunku:
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uszczelnienie bit.

obrébka blacharska = = ————
— ==
obrébka dekarska z papy I— 7 7 —
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna—, obrobka dekarska z papy podidadowej | a— —_ |
MONOLight lub MONODACH WM warstwa gruntujacavGrunt SBS | —— v — |
ptyta termoizolacyjna PSK (laminowana papa)— Kiin styropianowy laminowany papg 10x10 cm ) ) I
klej bitumiczny lub lepik asfaltowy lub klej poliuretanowy ICOPAL TEROSON TK EF 395— 1
faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm
zadanie:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SANITARIATOW
w Margoninie przy ul. Budzyriskiej 4 oraz w budynku wykorzystywanym
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna— na cele vo__q_e NaSEoﬁsm_.
MONOLight lub MONODACH WM
ptyta termoizolacyjna PSK (laminowana papg)— Inwestor/zleceniodawca:
klej bitumiczny lub lepik asfaltowy lub klej poliuretanowy ICOPAL TEROSON TK EF 395—]
- GMINA MARGONIN
—uszczelnienie
|—kotek rozporowy ul. Kodciuszki 13, 64-830 Margonin
+—listwa dociskowa
, — obrdbka dekarska z papy
— obrobka dekarska z papy podktadowej - - -
— | warstwa gruntujgca: Grunt SBS jednostka projektuj?ca:

1— Klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

obrébka blacharska - pas nadrynnowy— BIURO -U-ﬂo.!- quoi
obrébka blacharska - pas podrynnowy —| mgr inz. Dariusz Michalak

warstwa odcinajgca - papa P64 —
belka oporowa - przekréj skrzynkowy |

\i poziom strefy okapowej

(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizyé o min 1 cm

rynna —

hak rynnowy —{

projektanci:
RS = mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
7 e — ,v bran®?a:
— ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
faseta z zaprawy cementowej 0 promieniu 5 cm I faza:
— SZCZEGOL POKEYCIA DACHU

data edycji: skala: nrrysunku:
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