PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku sanitariatow w Margoninie przy ul. Budzynskiej 4 oraz w budynku wykorzystywa-
nym na cele polityki zdrowotnej.

ADRES INWESTYCJI : Margonin przy ul. Budzynskiej 4

INWESTOR : Gmina Margonin

ADRES INWESTORA : 64-830 Margonin, ul. Ko$ciuszki 13

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- wywdz nadmiaru gruntu oraz gruzu

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty odbioréw poszczegdlnych elementéw rob6t przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyjnyc-
h

) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét wokdt budynku i terendw utwardzonych: niwelacja, obsianie traw

- usunieciu uszkodzen wewnatrz i na zewnatrz budynku powstatych podczas prowadzenia robét, wyszpachlowanie oraz wymalowanie $cian i
sufitbw, naprawa i odtworzenie posadzek

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

Roboty, ktdre nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie beda odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i robiérkowe
1|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
28.32+24.37 m 52.690
RAZEM 52.690
2|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR-W 4-02 Demontaz kominka spalinowego szt.
d.1{0233-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-  |m?
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0.50%(26.77+5.04+1.83+2.19+3.21) m2 19.520
0.33*3.55*2 m2 2.343
RAZEM 21.863
5 Naprawa dachu - zabetonowanie otworéw po zdemontowanym kominie spalino- | kpl
d.1|kalk. wiasna wym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-04 0804- | Rozebranie barierki stalowej na dachu m
d.1{01
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
7|KNR 4-04 0802- | Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikow i podestow z elemen- | m?2
d.1j01 téw stalowych wraz z balustradami
analogia
3.40%2.19 m2 7.446
1.55*1.10 m2 1.705
4.60%1.10 m2 5.060
2.05*1.10 m?2 2.255
RAZEM 16.466
8|KNR 4-04 0803- |Rozebranie zadaszen nad drzwiami m2
d.1{01
analogia
1.28*1.0*2*8 m?2 20.480
RAZEM 20.480
9|KNR 4-04 0306- | Rozebranie podestéw betonowych m3
d.1{01
(1.50*1.50*2+1.50*3.70)*0.20 m3 2.010
RAZEM 2.010
10|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy | wejsciu m?2
d.1{01
1.50*3.70 m?2 5.550
RAZEM 5.550
11|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikow m
d.1{05
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
12|KNR 2-25 0307- | Rozebranie ogrodzenia i furtki m?2
d.1{03
9.50*1.0 m?2 9.500
RAZEM 9.500
13|KNR 4-01 0354- | Demontaz rur wentylacyjnych i kratek w $cianach szt.
d.1{13
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1{11
0.90*6+0.80*7+1.40*3 m 15.200
RAZEM 15.200
15/KNR 4-01 0304- | Nadmurowanie murka attyki warstwg bloczka z betonu komérkowego gr. 24 cm |m?3
d.1{02
0.24*0.24%(26.77+5.04+1.83+2.19+3.21) m3 2.249
0.24*0.24*3.55*2 m3 0.409
RAZEM 2.658
16|KNR 4-01 0518- | Posmarowanie powierzchni nadmuréwki Siplast Primer® Szybki Grunt S m?2
d.1{05
0.24*3%(26.77+5.04+1.83+2.19+3.21) m2 28.109
0.24*3*3.55*2 m?2 5.112
RAZEM 33.221

Ocieplenie stropodachu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 0518- | Posmarowanie powierzchni dachu Siplast Primer® Szybki Grunt S m?2
d.2|05
poz.18 m?2 225.239
RAZEM 225.239
18|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na dachu. Piyty styropapy m?2
d.2|01 EPS100-038 laminowany dwustronnie o | = 0,035 [W/m*K] gr. 15 cm, mocowa-
analogia ny na klej poliuretanowy oraz przez kotkowanie
28.32*5.04 m2 142.733
-2.19%1.83 m2 -4.008
24.37*3.55 m?2 86.514
RAZEM 225.239
19/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie dachu ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych |szt
d.2|05 za pomoca dybli do podtoza z betonu
analogia
poz.18*4 szt 900.956
RAZEM 900.956
20|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (podktad mocowany | m?
d.2/0504-02 mechanicznie Membrana PM)
analogia
poz.18 m2 225.239
RAZEM 225.239
21|KNR 4-01 0416- | Przytwierdzenie do $ciany attykowej ptyty osb gr. 25 mm szer. 33 cm pod ob- |m
d.2|01 rébki blacharskie z wysunieciem poza lico $ciany (zamknigcie od gory ocieple-
analogia nia $ciany)
26.77+5.04+1.83+2.19+3.21 m 39.040
3.55*2 m 7.100
RAZEM 46.140
22|KNR-W 2-02  |Murtaty - okap dachu m3
d.2|0406-01 drew.
analogia
(28.32+24.37)*0.14*0.14*2 m3 2.065
drew.
RAZEM 2.065
23|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej ko- | m?2
d.2/0504-03 minéwi murkéw attykowych
<murki attykowe>(26.77+5.04+1.83+2.19+3.21+3.55*2)*1.00 m2 46.140
<okap>(28.32+24.37)*0.50*2 m?2 52.690
RAZEM 98.830
3 Docieplenie $cian zewnetrznych
24|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez | m?
d.3/01 oczyszczenie mechaniczne, zmycie i wyréwnanie ubytkéw, usuniecie starych
farb, demontaz tablic, wywietrznikéw, sztyc, kabli i lamp - anal.(mod.)
elewacja wejsciowa
24.36*3.27 m2 79.657
elewacja tylna
28.96*3.57 m2 103.387
elewacje boczne
3.55*3.27*2 m2 23.217
(2.19+2.70+5.36*2)*3.57 m?2 55.728
RAZEM 261.989
25/KNR 4-01 0701-| Odbicie luznych tynkéw m?2
d.3|01
analogia
poz.24*10% m?2 26.199
RAZEM 26.199
26|KNR 9-03 0105- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- | m?2
d.3/01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
poz.25 m2 26.199
RAZEM 26.199
27|KNR 2-02 0925- | Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3|01
okna
0.78*1.37*7 m2 7.480
1.38*1.38*3 m2 5.713
0.84*0.57*6 m2 2.873
drzwi 1.00*2.00*8 m?2 16.000
RAZEM 32.066
28/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - jedno- m?2
d.3/02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.24 m?2 261.989
RAZEM 261.989
29|KNR 0-23 2611-| Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej m?2
d.3|04
poz.24 m?2 261.989
RAZEM 261.989
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30|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70-031 FASADA o1 =0,031 |m?
d.3/01 [W/m*K] gr. 20 cm.
elewacja wejsciowa
24.36*3.27 m2 79.657
elewacja tylna
28.96*3.57 m2 103.387
elewacje boczne
3.55*3.27*2 m2 23.217
(2.19+2.70+5.36*2)*3.57 m2 55.728
minus otwory
-0.78*1.37*7 m2 -7.480
-1.38*1.38*3 m2 -5.713
-0.84*0.57*6 m2 -2.873
-1.00*2.00*8 m?2 -16.000
RAZEM 229.923
31|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt.
d.3/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
poz.30*4 szt. 919.692
RAZEM 919.692
32|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko- |m
d.3/09 towej
24.36+28.96+3.55*2+2.19+2.70+5.36-1.0*8 m 62.670
RAZEM 62.670
33|KNR 0-23 2614-| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian |m
d.3/10 budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej m
okna 2*(0.78+1.37)*7 m 30.100
2*(1.38+1.38)*3 m 16.560
2*(0.84+0.57)*6 m 16.920
drzwi (1.00+2.00*2)*8 m 40.000
narozniki 28.96+24.36+3.57*4+3.27*2 m 74.140
RAZEM 177.720
34|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.3/06 styropianowymi dodatkowa siatka na poziomie parteru
poz.30 m?2 229.923
RAZEM 229.923
35|KNR 0-23 0931-| Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.3|01
poz.36+poz.37 m? 266.176
RAZEM 266.176
36|KNR 0-23 0932- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT | m?
d.3/02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.30 m?2 229.923
RAZEM 229.923
37|KNR 0-23 0932-| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach o m?2
d.3/04 szerokosci do 30cm
okna 2*(0.78+1.37)*7 30.100
2*(1.38+1.38)*3 16.560
2*(0.84+0.57)*6 16.920
drzwi (1.00+2.00*2)*8 40.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
103.580
poz.37A*0.35 m?2 36.253
RAZEM 36.253
38|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez | m?
d.3/02 jednokrotne gruntowanie - przed malowaniem
poz.35 m?2 266.176
RAZEM 266.176
39|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni zewnetrznych tyn- | m?
d.3/10 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.38 m?2 266.176
RAZEM 266.176
40|KNR 2-02 1505-| Dodatek za elementy elewacji o innym kolorze R*0,5 bez MS m?2
d.3|10
analogia
poz.38 m?2 266.176
RAZEM 266.176
41|Kalkulacja indy- |Ponowne zamocowanie do elewacji zdemontowanych elementéw i instalacji kpl
d.3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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42|Kalkulacja indy- |Zadaszenie w ksztalcie markizy z rynienka odptywowsg oraz uszczelka przy- kpl.
d.3|widualna $cienng. Konstrukcja: wsporniki- stal nierdzewna; rynienka i profil przyscienny -
aluminium anodowane Wypetnienie - ptyta akrylowa PMMA przezroczysta
Wymiary 150x89x25,5
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
43|KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych elemen- | m?
d.4/0517-01 téw prefabrykowanych z blachy tytan-cynk
<pas nadrynnowy i podrynnowy>(28.32+24.37)*0.25*2 m?2 26.345
<listwa zamykajgca na $cianie>3.50*2*0.25 m2 1.750
RAZEM 28.095
44|KNR-W 2-02 Obradbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- | m?
d.4/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy z tytan-cynk
<attyki>(26.77+5.04+1.83+2.19+3.21+3.55*2)*0.70 m?2 32.298
RAZEM 32.298
45|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej w kolorze m
d.4/0517-04 szarym pétokragtych o ér. 15 cm
analogia
28.32+24.37 m 52.690
RAZEM 52.690
46|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki |szt.
d.4/0517-09 przy rynnach
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47\NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze sza- |m
d.4/0519-02 rym okragtych o $r. 10 cm
analogia
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
48|NNRNKB 202 |Kolanka o $r. 100 mm z blachy powlekanej szt.
d.4|0550-07
analogia
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m?2
d.4/0541-02 parapety
analogia
0.45*poz.14 m?2 6.840
RAZEM 6.840
5 Roboty pozostate
50{KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.5(02
analogia
poz.13 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 4-03 0602-| Wymiana opraw zarowych hermetycznych z czujkg ruchu szt.
d.5/03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia szt.
d.5/03
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta pod koste betonowg m?2
d.5|05
5.60+0.60+5.30 m?2 11.500
RAZEM 11.500
54|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.5/01 niu 20 cm
5.60+0.60+5.30+20.0 m?2 31.500
RAZEM 31.500
55|KNR 2-31 1104-| Przetozenie kostki betonowej w miejscu jej demontazu m?2
d.5|04
analogia
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
56|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm | m?
d.5/23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej - uzupetnienie nawierzchni
5.60+0.60 m?2 6.200
RAZEM 6.200
57|KNR 2-31 Podesty z kostki betonowej m?2
d.5/23103-03
(1.50*1.50*2+1.50*3.70) m?2 10.050
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RAZEM 10.050
58| KNR 2-31 1104-| Przetozenie kostki betonowej wokét podestow - wyréwnanie poziomow m?2
d.5|04
analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR 2-01 0312-| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.111) | d6t.
d.5/06 - pod stupki
ogrodzenie 5 dét. 5.000
RAZEM 5.000
60|KNR 4-01 0203- | Obetonowanie stupkéw stalowych ogrodzenia systemowego m3
d.5(01
poz.59*0.07 m3 0.350
RAZEM 0.350
61|KNR 2-02 1217- | Stupki ogrodzeniowe systemowe m
d.5/04 Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,8m
analogia
1.8*5 m 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR 2-02 1805- | Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 1,20 m m?2
d.5/111 Panele systemowe RL oczko 50x200mm wys. 1200 mm
analogia
5.60*1.20 m?2 6.720
RAZEM 6.720
63|KNR 2-02 1808- | Furtka ze slupkami o wym. 100x200cm - systemowa panelowa kpl.
d.5/03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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