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STWIOR

ST 01

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)
i wszystkich Szczegotowych Specyfikagi
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczng
(SST) stosowang] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
ninigjszg standardowe specyfikacji zmiany, uzupetnienialub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiaj gcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbedne do okreslaniaich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnigje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj. Zaleca si¢ wykorzystanie
ninigjszg ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie
objetych ustawa Prawo zaméwien publicznych).
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych abjetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matgj architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowsj lub grupowsj, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcgl niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowite) budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatnianiawody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsciadla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
Sie na catos¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie matg) architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codzienng i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego trwatosci techniczng,
przewidziany do przeniesieniaw inne migjsce lub rozbidrki, atakze obiekt budowlany nie potaczony
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trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie [ub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace
konserwagji.

1.4.10. ur zadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzeniainstal acyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, atakze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorgl prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalgjaca na
rozpoczeciei prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwol enie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci |ub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacietechniczng - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyraobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwaosci okreslonych w
rozdziae 8.

1.4.19. wyr obie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowaniaw sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samor zadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszar ze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenul.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowsej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjanie



przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czasich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasi e wykonywania rob6t.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowsg.

1.4.26. rejestrze obmiar 6w - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentual nie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj acego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywai wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednigj zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu I nspektora nadzor u - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t [ub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektows.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace nacelu uporzadkowaniei
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy |ub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebraniai
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektor ze nadzor u inwestor skiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
technicznei praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktére inwestor powierza nadzor nad budowsa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezagca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji techniczng obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslgjacarodzajei kolgnosé¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcjatechniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentagji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania



tych organizacji.
1.4.40. przedmiar ze r ob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonaniarob6t podstawowych w
koleinosci technologiczng ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustal g gcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowsj - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednigja przyjety stopien scaleniarobot.
1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskig. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiagjacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesi Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalgj zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawigjgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udziel onym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanieterenu budowy
Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podalokalizacje i
wspOtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowsj i dwakomplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali nawtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczeniai dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzglednigjagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym
Z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catg) dokumentagji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolgjnosé ich
waznosci wymienionaw ,, Ogélnych warunkach umowy” . Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodnei
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczal nego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST | maja wptyw na niezadowalgjaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebranei
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania realizagji
kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

K oszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbneg zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczngj, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekw wodnych pytami [ub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozarul.
1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa
Wykonawca begdzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopal ne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochronawlasnosci publiczng i prywatne)
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczeniei
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebnel przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawigjacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeniana os przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenianai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegaja odrebneg zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umowney.

1.5.10. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administragji
panstwowsej i samorzadowsy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwali
higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawigjgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawianialub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan |aboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczal nego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Pol skimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaw Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia mig scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek ztéz migjscowych, wigczajac w to zrodka wskazane przez
Zamawigjacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
Oraz proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miegjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naterenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzorul.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzaj 6w
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzgj
materiatu nie moze by¢ pdznigl zamieniany bez zgody |nspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnieniajakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowsej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy [ub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $srodowiskai przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6znig zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowsj, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osiei innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczal nych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuj€:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z cze$ci opisowey
i graficzng,
- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowsg lub kontraktem
oraz zajakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, zaich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowe lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce nawlasny koszt.

5.2.3. Decyzje I nspektora nadzor u dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagji
projektowe] i w SST, atakze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia I nspektora nadzor u dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robat.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi zacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnieniajakosci winien zawierac:

- organizacje wykonaniarob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organi zacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robat,

- system (sposodb i procedure) proponowangj kontroli i sterowaniajakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technol ogicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgjei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
Zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekdji.
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Inspektor nadzoru begdzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenialaboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate bedg tak powazne, ze moga wpltynaé
ujemnie nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiedniajakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowani e statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spostb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku,
gdy normy nie obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcie, nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formul arzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez I nspektora nadzor u

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwieniajemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
meateriatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, naswdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzeni e powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie nawtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub
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4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigia wymogi SST.
5. zngjduja sie w wykazie wyrobbw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998r.
(Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazdaich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny je cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniagja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) DZiennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawigjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegllnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramow robét,
* terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegllnych elementow robat,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia, daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
[ub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecialub zagj¢ciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowaniasie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
2) Ksigzka obmiarow
K sigzka obmiaréw stanowi dokument pozwal gjacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3)Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone
w formie uzgodnionegj w programie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
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odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)- 3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazaniaterenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z asobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziang prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawigjacego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngimnigl na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzieindzigj w SST nie zwal nia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢czng ptatnosci narzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Zasady okreslaniailosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki abmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe)
i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzeniate lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega nafinalng ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciul.
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie péznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoscé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawiergjacych komplet wynikow badan |aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzorul.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbi6r ostateczny polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczeniarob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj gcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowe na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonaniarob6t z dokumentacja projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszczaw
zakresie wykonania rob6t uzupetnigjacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisa przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie mawiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisa
oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegobtowe specyfikacj e techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetnigjgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnieniajakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniajakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacj€e) nawykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczngj, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzgdzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonaniarob6t poprawkowych i rob6t uzupetnigjgcych wyznaczy komigai stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbi6r, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbi6r ostateczny
robét(koncowy) robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkul owana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla dangj pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dlarobét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawigjacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cenajednostkowa pozycji kosztorysowej |ub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace sie najg wykonanie, okreslone dlatej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obef mowac:

« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu nateren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ae z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/pr zejazddw i organizacji ruchu obg muje:

() opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/pr zejazddw i organizacji ruchu obgmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obgmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymaniai likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponos
Wykonawca.
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowangj cenie zarealizacje¢ przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badaniai wymaganie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.
1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowsj (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902
z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.,j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).
10.2. Rozpor zadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
0gdlnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pbzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
10.3. Innedokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 1, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlang),
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjngl INSTAL, Warszawa, 2001.
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze) specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegotowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obelmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i magjagce nacelu
wykonanie izolacji termiczngl w obiektach objetych przetargiem. 1zolacje termiczne ze styropianu i
wetny mineralng.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STWiOR
» Wymagania ogolne’
2.2. Wymagania ogdlne
» Wszelkie materiaty do wykonywaniaizolacji termicznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach 1TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowaniaw budownictwie.
» Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
2.3. Materiaty doizolacji termicznych
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie
bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i
hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zr6znicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.
Obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralng z wiokien bazaltowych.
3 =0,038 - 0,042 W/m K. Ninigjsza wartos¢ tego wspotczynnika dotyczy materialdw nizszej gestosci —
np. mat. z wetny mineralng.

K sztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe réwng i ciagta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinnaby¢ wiekszaniz 2 %
suchgj masy.

Plyty i filce powinny mie¢ na cate powierzchni jednakowsa twardosé oraz $cisliwosé, scisliwosé
widkna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z wetny mineralngj przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie
krycie papa ( bez stosowania gtadzi cementowsj) powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa— nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.
- wytrzymatos¢ narozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mnigiszaniz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzeniaw wodzie — nie wieksza niz 40% suchegl masy.

Ptytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnegj nalezy transportowac i przechowywac¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z wetny mineralngl moga by¢ stosowane do izolacji termiczngj $cian, stropodachéw
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowaé ptyty z wetny mineralngj spetnigjace
podane wyze] wymagania szczegbtowe.

Wyroby z wetny mineralngj nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.
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Wyroby z welny mineralngl musza spetnia¢ nastepujace kryteria:
wodoodpor nos¢_dopuszczal na absorpcja wody tylko podczas wttaczaniaje pod
cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania
nieorganicznych materiatow izolacyjnych.

- odpornos¢ nawilgo¢ dopuszczal na absorpcjajedynie minimalne ilosci wody z
powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawartaw
wetlnie powinna stanowi¢ wigcg niz 0,02% - 0,05% obj¢tosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawiergjacy zadnych pozywek,
wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmdow, gni¢ lub
by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornosé chemiczna - Wetha mineralnamusi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢
pH=9 zgodnie z norma ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm
( czesci namilion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi
materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnosé i odpor nos¢_nawysokie temperatury - Wetha minera na powinnaby¢
odporna na ogien tj. wytrzymaé temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek
wiazacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrzng przy temperaturze ponad 250°C.
Natomiast witdkna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane wetng mineralng musza przepuszczaé pare
wodna, czyli ,,oddycha¢”

- nietoksycznosé - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wiasciwosci izolacyjnych, wydziela¢c szkodliwych substancji chemicznych, trujacych
gazow lub innych niebezpiecznych zwigzkdw.

Gestosé¢ wyrobéw z wetny mineralngj, waha sie od 35 — 180 kg/m?”.
Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od
rodzaju i gestosci materiatu.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne”

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét

Raboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplgjace
powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet. Warstwa izolacyjna powinnaby¢
Ciggtai miec statg grubos¢. Pryty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniccie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynaosito co ngjmnigj 3 cm. Plyty przeznaczone do jednegj warstwy powinny mie¢
jednakowa grubos¢. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwickowej przed
zawilgoceniem wodg zarobowa uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowe gr. 0,2
mm z zaktadami min. 20 cm. Powierzchnia poditoza lub podktadu pod izolacje termiczng z
materiatow termoizolacyjnych powinna by¢ réwnai czysta.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”
6.2. Materialy izolacyjne
» Wymagana jakos$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci ze znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
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» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obgfmowat sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowsy.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych ,, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Metody i zakreskontroli
Zakres kontroli zgodnie z ST,, Wymagania ogélne”’ oraz wg instrukcji producenta.
Odbi6r przygotowane) warstwy ocieplajacej powinien obejmowad:

* sprawdzenie czy jakosé | rodza) materiatdw sg zgodne z projektem

* sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplagjace jest wystarczajgca do uzyskania wymagane)
wartosci wspétczynnika U,

* sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

* sprawdzenie ciaggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozeniai przyleganiado podtoza

* sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke. Struktura styropianu/wetny mineralnegj- zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane
granulki/postrzepione widknal zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatagczonym
do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jg uzycia. Wymagania
dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004 Wykonawca powinien obejrze¢ cata partig
dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo
pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz
czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ narozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiar u rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIOR , Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiai obliczenia.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Zastosowania
PN-75/B-23100 Materiaty do izolagji cieplng z widkien nieorganicznych. Wetha mineralna.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej szczegétowsej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) scian budynkow.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczeg6towa specyfikacjatechniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektows i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowe
specyfikacji zmiany, uzupetnienialub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od wymagan podanych w
ninigjszg specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlang.
1.3. Przedmiot i zakresrobot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonani e bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istnigjacych, w ramach robét termomoderni zacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
1.4. Okre&slenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w STWIOR ,, Wymagania ogélne’.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetr znych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,
Z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejace i tacznikéw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolagji cieping,
- jedng lub wiekszegj liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co ngimnigj jedna warstwa
Zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemul.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzgj zastosowang izolacji termiczneg - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
- sposdb mocowania - klg enie, klgenie/mocowani e mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodza) warstwy wykonczeniowsgj - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzenigjace, silnie
rozprzestrzeniajace.
Podloze - powierzchnianowe lub istnigjacg $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulagji
(wyrdéwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
| zolacja cieplna - materiat o niskigl wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplng do podtoza, na
przyktad kotki rozporowei profile.
War stwa zbr ojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
doizolacji cieplng. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma ngjwiekszy wptyw na wiasciwosci

24



mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonegj w celu zwigkszenia j g
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

War stwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojona
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniaj ace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profilei elementy dekoracyjne, podokienniki stuza do zapewnienia
funkgji technicznych BSO i uksztattowaniajego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektows), specyfikacji
technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pbzn. zmianami),

- specyfikacj e techniczne wykonaniai odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowsej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072 z p6zn. zm.),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zm.),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw |ub zal ecenia producentow, dotyczace stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesnig czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe) i szczegbtowey
specyfikacji techniczng) wykonaniai odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowe] powinna zawieraé miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentual nym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardzigj ztozonych - rozwinigcia
poszczegoblnych elewagii,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalng)) i przekroje poprzeczne budynku, rzut dachu,
Zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegétow potaczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarka
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STWiOR
» Wymagania ogélne”
Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE 0znaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europej ska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komig¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, abo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ace, ze sa to wyroby nie podl egajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma [ub aprobatg techniczna,
badz uznano za,, regional ny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producentai typu wyrobu, krgju
pochodzenia, daty produkgji.
Specyfikacja standardowa nieopi suje ewentualnych rdznic dotyczacych wymagan dla poszczegélnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu szczegbtowe)
specyfikacji techniczng.
2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klgeniem ptyt izolacji termiczng lub na powierzchni warstwy zbrojone, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniows.
2.2.2. Zaprawa (masa) klegjaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (nabazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termiczng do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetnamineralna). Wybdr zaprawy mawptyw na klasyfikacje palhosci
wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy
Zbrojongj. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie - metoda klgenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metodg taczona.
Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane s gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu nanizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegdtowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
- ptyty z wetny mineralngj zwykle i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkdéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Plyty z wetny mineralngj zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z
wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klgone. Szczegbtowe
wymagania dla ptyt z wetny mineralngj okresla norma PN-EN 13162,
- inne rodzaj e materiatléw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka minera na.
2.2.4. Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s3
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w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmnigjszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznegj o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbr ojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersa akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapianajest siatka zbrojagca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbr oj aca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapianaw zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywaniatynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producent6w, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagaj 3 zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek |ub rowkowy

(, kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersg e polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywaniatynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj a
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywaniatynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowaniafarbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulgji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania

tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja mal owania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane system

owo lub uzupetnigjgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniaj ace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolngj krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomoca kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z

ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewngj (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw

BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczeli
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelnigjgce - rozprezne tasmy z elastycznegj, bitumizowane pianki (poliuretanowsj) do

n

wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi

detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelnigjgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potagczen miedzy ptytami izolacji
termiczng,

- Siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocniongj strukturze (gramatura - 500 g/m2), do
wykonania wzmocniong warstwy zbrojongl BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatng strukturze (gramatura - 50 g/m?2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentual nie warstwa
zbrojona i malowane,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekaneg (stalows),
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auminiowsj), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiednigj Aprobacie Technicznegj, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprabaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, narynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu
0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetnigja nastepujace
warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektows i
specyfikagji techniczng (szczegbtows)),

- 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- gpetniajag wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katal ogowe wyrob6w [ub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skkladowania wyrob6w do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginal nych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 Pakowanie,
przechowywaniei transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczel nie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna— plyty ze styropianu i wetny mineralng przechowywacé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzeniarob6t nawysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét e ewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowaniamasi zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klgéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowaniatypu , big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadaniamas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawaniai naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
3.2.5. Do ci¢ciaptyt izolacji termiczng i ksztattowaniaich powierzchni krawedzi - szlifierki rgczne,
pity recznei elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i

powierzchni ptyt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebien do talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
model owania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskieitp.

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialéw, aprobaty techniczngj (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na pal etach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechani cznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje Si¢ recznie. Reczny zatadunek
zalecasi¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petngj fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowe .

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne’

5.2. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposdb nie
powodujacy powstawaniaistotnych dlafunkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowat plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypetni¢ przebicia, bruzdy ubytki,

- wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharske), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okienngj i drzwiowej zewnetrzngj, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewadi.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene poditoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Pr6ba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni [ub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dioni lub czarng, twarde tkaniny.
Pr6ba odpor nosci na skrobanie (zadr apanie) - wykonanie krzyzowych nacieé¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istnigjacych powtok za
pomoca rylca

Pr 6ba zwilzania ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzlalub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zel betowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w
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odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszej ST. (W specyfikagji
techniczng szczeg6towe nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego
na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miegjsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodaj nych dla catgj powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istnigjacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jef badanie metoda ,, pull off”, przy
Zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izol acyjnego.

Szczegblng uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowe
(wielkoblokowsyj). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaeznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olgl6w szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, usunaé
nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyroGwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentual nego zawilgocenia poditoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istnigjacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajgjacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rozne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowat do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektows i
specyfikacji techniczng szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwal ne elementy metal owe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu acieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych

dopuszczal nych warunkéw atmosferycznych (najczescig - temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokig wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materialéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrzai
obnizoneg temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji techniczng szczegbtowsy.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zadeznie od rodzgju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé¢ srodek
gruntujacy nacata jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczg¢ciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenieich dolng krawedzi i zamocowacd
wzdtuz nig listwe cokotows (3 kotki rozporowe namb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa takze profilei listwy w migjscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klegjacag na powierzchnie ptyt izolacji termiczng, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
Zgbkowang na catg] powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralng nalezy zaszpachlowaé wczesnig)
zaprawg nacatgj powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zapraws.
Pyty naklgja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowse)) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
pianka uszczelnigjaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesnigj,
niz 24 godziny po zakonczeniu klgenia, nalezy wykona¢ ewentua nie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od
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grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju
izolacji termiczng) i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub whié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepngj kolgjnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia-przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termiczneg,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasmi paskow siatki zbrojace.

5.5.4. Wykonanie war stwy zbrojonej

Z paskow siatki, zbrojace wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termiczng naciagnaé¢ paca warstwe zaprawy zbrojace)
(Klgjace), natozy¢ i wtopi¢ W nig za pomoca pacy Siatke zbrojaca, w pierwszeg kolgjnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonegj wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie war stwy zbr oj ongj

Zaeznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekor acyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonangj warstwy zbrojongj.

5.5.7. War stwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojace - nie wezesnig,
niz po uptywie 48 godzin od jef wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zal eznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie
Zz wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczna
szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonaniatynku zalezny jest od typu
Spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomal owaé
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponize 30.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywaniarob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowe) i specyfikacji techniczng (szczegbtows) pokrycia, opracowang dlarealizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. ninigjszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejsze ST.

6.3. Badaniaw czasie robét

Jakosé i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowaosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klgjenia ptyt izolacji termiczngj - montazu profili cokotowych, przyklgjenia
ptyt na powierzchni i krawegdziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczeniai rozstawu kotkow
rozporowych, potozeniataerzykéw (krazkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
pozania),
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6.3.4. Kontroli wykonaniawarstwy zbrojongj - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokryciasiatki zbrojace), grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojongj, wykonania jg gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowaé szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszgj niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojong - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonaniawarstwy wykonczeniowsj:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robét

6.4.1. Zakresi warunki wykonywania badan

Badaniaw czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczng (szczegbtows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania ociepleniai szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robd6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonaniarob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszg ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbior owych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
ninigjszg ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalg) w pkt. 10.1., atakze ,, Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowani em zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania scian”
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,, Warunkow technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlanych” dia
tynkow o fakturze specjang do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,, Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze’.

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienianie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na catgj wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym ewentual nie mal owana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie najg powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykryciaw $wietle rozproszonym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiar u rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano STWIOR ,, Wymagania ogolne”
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 .Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie — Wyroby z wetny mineralng
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/Al :2005(U)
Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-1S0O 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe zel betowe. Wymagania techniczne.
PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zel betowych. Wymaganiaw
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymaganiai badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. K onstrukcje zespol one ceglano-zel betowe wykonywane na
budowie. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-B-02025:200 1 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcjei przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.
1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji
dotyczacel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét el ewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja I TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewngtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocieniang wyprawy elewacyjneg. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlangj, 2003 r.

ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocieniang wyprawy elewacyjne.

ZaeceniaUdzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlangj, 2003 r.
ZUAT 15N.0111997 Tworzywowe taczniki do mocowaniatermoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15N.0712003 Laczniki do mocowaniaizolacji termicznej uformowang w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanegj 2003 r.

ZUAT 15N.111.0712003 Zaprawy klgjacei klgje dyspersyjne Zal ecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlangj, 2000 .

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplng z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjngj ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdélne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykaonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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11

IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWODNE —MOCOWANIE MECHANICZNE.

Przedmiot robdt:
Wykonanie izolagji termicznych i przeciwwodnych stropodachu niewentylowanego, na podtozu z
blachy trapezowe lub zel betowym — mocowanie mechaniczne.

Zakres prac.

Przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

Utozenie paroizolagji,

Utozenieizolacji termiczng,

Utozenie papy podktadowel mocowanel mechanicznie,
Utozenie papy nawierzchniowegl metoda zgrzewania

W zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze, obrébki attyk, swietlikbw, podstaw
dachowych, wtazéw i innych elementéw dachowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét — Czes¢ Ogdlna
SST_00i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uzywane materiaty

Sprzet

1

ok wLN

Folia paroizolacyjna PE/ PVC
- przenikanie pary wodnej EN 1931 -1 - Sd = uxs>70m

Wetha mineral natwardalub ptyty styropianowe

Termoizolacyjne ptyty spadkowe

Papa polimerowo-bitumiczna podktadowa

Laczniki mechaniczne do pokry¢ bitumicznych teleskop typu: (GOK) + wkret typu: (WXT).
Papa polimerowo-bitumiczna wierzchniego krycia
- masa pokrywajaca: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
- rodzaj wktadki nosnej: Tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2
- waga 6,4 kg/m2
- grubos¢ wg EN 1849-1: mm 5,2 +5%
- wodoszczelnosé¢ - metoda B EN 1928 kPa > 200 ( 24 godziny )
- odpornos¢ naogien zewnetrzny wg EN 13501-5 ENV 1187 - Broof (t1) *
- reakcjanaogien wg EN 13501-1 - KlasaE
- przepuszczanos¢ pary wodnegj EN 1931 - u=20.000
- sitazrywajgcawzdtuz / poprzek EN 12311-1 N/50 mm >800/ 800
- wydtuzenie wzdtuz / poprzek wg EN 12311-1 % > 35/ 35
- wytrz. naobciaz. uderzeniowe wg EN 12691: mm @ 10
- odpornos¢ naobc. statyczne EN 12730 kg 20
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszongj temp. wg EN 1110 °C >+100

Szczeg6towy opis materiatow wg projektu wykonawczego.

UWAGA. Do wykonania kontrspadkéw dachu istnigjacego stosowaé system pokry¢ dachowych
renowacyjny, zgodny z systemem zastosowanych istnigjacych pokry¢.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw
wykonaniai odbioru robét — Czes¢ Ogblna ST_00

Do wykonania robét nalezy uzywac:

narzedziareczne (mitotki, lutownice dekarskie)

narzedzia elektryczne (zgrzewarki elektryczne, wiertarki, wkretarki)
narzedzia gazowe (zgrzewarki i palniki gazowe na gaz ptynny propan-butan)
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- wyciag jednomasztowy
- Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw
wykonaniai odbioru robét — Czes¢ Ogélna SST_00
Transport materiatu reczny [ub nataczkach.

Zasady wykonywania robdt.
Uklad war stw:
- Podtoze — blacha trapezowa lub ptyta zel betowa
- Paroizolacja—folia paroszczel na do mocowania mechanicznego
- Piyty styropianowe lub ptyty wetny mineralng do pokry¢é dachowych mocowanych
mechanicznie zgodnie z dokumentacja projektowa Tom 2.1
- Papa podkiadowa
- Papawierzchniego krycia

Technologia wykonania

Przeznaczenie

|zolacjatermicznai przeciwwodna uktadana na nowym obiekcie.

Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych mocowania mechanicznego na pierwsza warstwe
naezy stosowaé pape podkitadowg mocowang mechanicznie, a na warstwe druga — pape
zgrzewana wierzchniego krycia.

Paroizolacja PE / PVC

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ folie paroizolacyjna. Zaktady podiuzne zgrzewaé [ub
klei¢ na szerokosci 10 cm, zaktady poprzeczne na szerokosci 12 cm. Na pionowych elementach
attyk, murkach itp. Folie paroizolacyjna wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowa co ngimnig na
wysokos¢ przewidziang izolacji termiczng i dobrze zamocowa¢ do podtoza. Zaktady umocnié
przez docisniecie watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zniszczy¢ paroizolacji na skutek
nieostroznego poruszania sie po dachu. Zuzycie ok. 1,2 m2 materiatu na 1 m2 dachu.

I zolacja termiczna z plyt styropianowych EPS lub plyt welny mineralng twardej

|zolacje termiczna o grubosci wg projektu technicznego nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu.
Mozna stosowaé ptyty izolacyjne o bokach wykonczonych , na zaktad” lub ,,nawpust i piéro”. W
celu ochrony styropianu przed ptomieniem palnika nalezy w miejscach przysztych zaktadow papy
podktadowe] rozwina¢ paski papy podkitadowel na welonie szklanym o szerokosci 33 cm.
Warstwa izolacji termiczngj powinna by¢ ciagtai mie¢ stata grubosé, a ptyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuni¢cie stykow w
kole nych warstwach wzgledem siebie wynosito co ngimnig 3 cm.

War stwa podkladowa (mocowana mechanicznie)

Jako podktadowa warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape modyfikowana SBS do
mocowania mechanicznego. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm zgrzaé tak, aby w spoinie
wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 12-15
cm. Zuzycie materiatu: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podioza. Mocowa¢ mechanicznie na grzybki
systemowe dobrane do rodzaju podtoza.

Warstwa wier zchnia (klgona i zgr zewana)

Jako wierzchnia warstwe wodoszczelng nalezy zastosowad pape modyfikowana SBS. Pape nalezy
zgrzewaé na calg powierzchni do papy podkiadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralng (8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o
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szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypa¢ posypka mineralng
w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. Zuzycie materiatu: ok. 1,2 m2 papy
na 1 m2 podtoza.

Uwagi:

- Obrobki attyk, kominébw i innych elementéw wystepujacych na dachu (potgczenia
ptaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy wykona¢ w ukltadzie dwuwarstwowym, stosujac
jako warstwe podktadowsa pape podktadowa mocowana mechanicznie do podtoza, do ktore)
nastepnie nalezy zgrza¢ na catg powierzchni pape wierzchniego kryciaa W migjscach
intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykona¢ chodniki z papy zgrzewalne
nawierzchnioweg z posypka w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.

- Obrébki z pap (attyk, podstaw swietlikow, kominéw, podstaw dachowych itp.) wykonywaé
dwuwarstwowo w uktadzie pap jak dla potaci z zastosowaniem izoklinéw styropianowych i
mocowania mechanicznego gornych krawedzi pap przez listwy aluminiowe do $cian. Styk
listew z podtozem uszczelni¢ masg bitumiczng. Wysokosé wyciagniecia obrébek z pap nad
powierzchni¢ potaci gotowego pokrycia nie mnigsza niz 15cm,ub wigcq jezeli tak
okreslono w projekcie.

- W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje nalezy dodatkowo wzmocnié¢. Wywinietg na
powierzchnie sciany izolacje pionowa nalezy dodatkowo umocowaé mechanicznie do $ciany
i zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

- Przy przyklgjaniu pap termozgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob aby jednoczesnie podgrzewaty
podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej po je usunieciu,

- ptomien wszystkich panikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catg diugosci
nagrzewania,

- dlaunikni¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
panika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowsy,
niedopuszczalne jest migjscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowe lub jeg zapalenia,

- panik powinien zngjdowa¢ sie w odlegtosci nie mnigjszef niz 15 cm od powierzchni
papy,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfatowa nalezy natychmiast nacisnagé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci rownej szerokosci pasma papy,

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna ST_00.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowsg rob6t zwigzanych z pracami dachowymi jest:
- dlapokry¢ dachowych: m?

- dlaopierzen , pasow nad i podrynnowych: m?

METODY | ZAKRESKONTROLI.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna SST_00.

Poszczegdlne etapy robét pokrywczych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
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Zasady szczegOlowe:

1. Odbidr przygotowanego poditoza pod ocieplenie powinien obg mowag:

- sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolagji.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej ze styropianu nalezy przeprowadzié

szczegOtowo przed przystapieniem do rob6t pokrywcezych.

2. Odbidr wykonane) warstwy termoizolacji powinien obgmowac :

- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjne

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawiergiacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste

3. Odbidr wykonang warstwy hydroizolacji powinien obgfmowaé :

- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych

- sprawdzenie poprawnosci wykonania stykéw zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci

- sprawdzenie poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegélnie
przy kominach $ciankach itp.

- kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawnosci wygrzania stykow
papy, obrobek wokot czesci wystajacych z poszycia papowego)

Warunkiem szczelnosci paroizolacji i izolacji wodochronng jest uktadanie papy

termozgrzewalng z ciagta wylewka bitumu na zaktadach przy standardowsej szerokosci zaktadu

podtuznego 8 cm i czotowego nie mnig niz 10 cm.

Utozenie powtoki zgodnie z zasadami technologicznymi wg opracowania producenta wybranego

do zastosowania materiatu.

4. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.

- Materialy przeznaczone do wykonania prac dekarskich musza posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do
odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwigiacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona nawtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takig sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektows i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PRZEPISY ZWIAZANE | OBOWIAZUJACE.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji techniczngl warunkow
wykonaniai odbioru robot — Czes¢ Ogoélna SST_00.

Normy:

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymaganiai badania przy
odbiorze

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewal na na osnowie zdwojonej przeszywang z tkaniny
szklangj i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27619:1992 Papa asfaltowa nafolii lub tasmie aluminiowgj

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlang. (Zmiana Al)
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfatowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-B-24625:1998 L epik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco
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PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cz¢s¢ 1. Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplngj z wiokien nieorganicznych. Wetha mineralna
PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolagji cieplng w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralngj

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralng (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Inne:
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1990

INNE WYMAGANIA.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogoélnych Specyfikacji techniczngj warunkéw wykonania i
odbioru robét — Czes¢ Ogélna ST_00.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy:
- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- Przesuwania, ciggniecia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podiozach

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- Cze$ciowa lub catkowita deformacje wyrobdw,
- Powstanierysi peknigc.

Szczego%owe wymagania dot. sktadowania:
Wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwigjacych kontakt z wilgocia.

- Wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemozliwigjacych deformacje.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach.

M aterialy termoizolacyjnei hydroizolacyjne

Materiaty termoizolacyjne i hydroizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym
podktadzie w pomieszczeniach krytych i zamknietych.

Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te naezy uktadaé na podktadach z desek lub phyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow dostar czanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektows.
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WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszgj szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowe
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowe)
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robét, uwzglednigace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbedne do okreslaniaich standardu i jakosci.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miegjsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, diaktorych
istnigje pawnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania ha
podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.
1.3. Zakresrobdt objetych SST
Raboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obegmuja wszystkie czynnosci umozliwigjagce i majace nacelu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
STWIOR ,, Wymagania ogdlne’.

2. MATERIALY

2.1. Ogélnewymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
STWIOR ,, Wymagania ogolne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— naopakowaniach powinien zngjdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petnag dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaacych dany materiat do
powszechnego stosowaniaw budownictwie.
2.2.2. Blacha stal owa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna
warstwg cynku (275 g/m?2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjnei
zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy plaskie:

a) blacha stal owa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
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1000x2000 mm lub 12502000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowe powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodnigj powtoka epoksydowg 10
mikrometrow.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,551 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EK O, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.
2.2.7. Plyty z twor zyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwnei kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu podano podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne’
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
- Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniatakich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu najakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR , Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catgj powierzchni tadunkowe), obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportul.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachéwkowe jest wigksza niz dtugosé¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wpltyna
niekorzystnie najakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac wymagania
przepisdéw ruchu drogowego.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne’
5.2. Wymagania ogélne dla podkladéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 :1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig
deskowania atata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
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spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowsy),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
naimnig 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinnawynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jedngl warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strona
dordzeniowa ku goérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnosé¢ desek nie powinna by¢ wicksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek
powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,napioro” i ,wpust” lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otworéw po sckach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto
krokwi od 3do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkiadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, naezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢
z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiazkowe.

5.4. Podklad z desek pod pokrycie blacha
Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokosé¢ deski okapowey
powinnaby¢ wigkszai wynosi¢ nie mnig niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecgl niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana
i niewiecq niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedziang powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
taczonych nawpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiednigj sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko white w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu
blacha cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowat do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a
przy kryciu blacha miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ,,-, 30 cm, przy oknach, wokét kominéw
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetniac wymagania podane w pkt. 5.1.

5.5. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do nigj, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.6 Podklad z lat pod pokrycie z piyt falistych z twor zyw sztucznych
Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastgpujacych
wymagani &

- podkiad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekrgj tat powinien wynosi¢ co ngjmnigj (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci piyty, lecz nie wiecgj niz 55 cm,



- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtosé¢ pierwszej taty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinnaby¢ przybita deska stanowiacatate do mocowania gasiorow.
Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiorai pochylenia potaci
dachowych, przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna
Wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach plyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdtuz okapu powinnaby¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podkiad z tat powinien spetniac wymagania podane w pkt. 5.1.

5.7. Podklad z ptatwi pod pokrycia z plyt falistych z twor zyw sztucznych
W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- przekrgj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju ptyt, ich dtugosci i szerokosci zaktaddéw poprzecznych, w zaleznosci od
pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub
dzwigaréw dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie
potaci dachowsj,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takigj odlegtosci od lica sciany, aby ptyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wigcg niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinnaby¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

- na ptatwie moga by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

- ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed
korozja,

- podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,

- rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obciazenia pokrycia, rodzaju ptyt i
gramatury wiokna szklanego zastosowanego do wzmocnienia piyt.

5.8. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361 :1999.

5.8.1. Pokrycia z blach plaskich

5.8.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowat sie do nastepujacych zal ecen:

podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszel od —15°C, aw przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy
naj pierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie migjsc wykonywania obrébek blacharskich,

wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy
lub odprysniecie powloki zabezpieczgjace blache.

5.8.1.2. Pokrycie z blachy plaskigj stalowe ocynkowane

Krycie potaci dachowej blachg ptasks stalowg ocynkowana nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
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usztywnigjacego i pasa okapowego.

Pas usztywnigjacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczone do krycia potaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwoch rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczong w
zaleznosci od spadku narabki lezace pojedyncze lub podwaojne i mocujac go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi.

Potaczenianarabki dotycza potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ §ciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagicty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co ngimnig)
0 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — narabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,

b) w ztgczach réwnol egtych do okapu — narabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 200, lub narabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mnigjszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cmi 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezagcych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasdw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co ngimnigj 0 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o J arkusza. Z obu stron kalenicy
rabki stojgce powinny by¢ zagictei potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potagczone
wzdtuz kalenicy narabek stojacy.

Zlewnie odwadnigjace nalezy wykonywaé z jednoczesnym Kryciem potaci pasem blachy wzdiuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwaojny rabek lezacy.

5.8.1.3. Pokrycie z blachy plaskigj cynkowej

Krycie potaci dachowej blacha cynkowsa wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, nie
nalezy jednak stosowaé potaczen narabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz nazwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zalecasie cigé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowe] powinny by¢ taczone:

a) w Zigczach prostopadtych do okapu — na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztagczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mnigjszgl niz 100 mm;
dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg
powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgiecia na cate) swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catgj szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ si¢ 0 deskowanie; rozstaw jezykdw
nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach — na podwajne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na
ostro; arkusze przykal enicowe o diugosci mnigjszg niz 500 mm nalezy taczyé z pokryciem potaci na
zaktady o szerokosci nie mnigjszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; dtugosé¢ spawow powinnawynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy
miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30
cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubsze niz
blacha pokrycia.

5.8.1.4. Pokrycie z blachy plaskig) miedziang

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia
blacha ocynkowana o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN
504:2002 dla blach uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac narabki stojace, a ztgcza réwnolegle do okapu —
narabki lezace. Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢
miedziane.

5.8.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.8.2.1. Pokrycia z blachy falistegj ocynkowangj
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Arkusze blachy faistg) powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca przynitowanych
zaczepodw grubosci od 3 mm do 5 mm, ado ptatwi drewnianych za pomoca wspornika katowego.
Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzecig fali, liczac od krawgdzi podtuznych, w ten sposdb, aby
kazdy arkusz blachy falistgj byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym
dziataniu wiatru nalezy blache mocowa¢ trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jedng lub dwdch fa i mocowane
nitami o srednicy 3 mm w odstgpach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢
wykonane na grzhiecie skragjngj fali blachy przykrywajace bla-che dolna,

b) w ztgczach rownolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zal eznosci
od nachylenia potaci dachowsj.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach [ub blachg kalenicows
dopasowang indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczel nienia styku podiuznego nalezy stosowat kit elastoplastyczny.
5.8.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowey)

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.

Zaktady podituzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwéjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaktad podwajny nalezy stosowaé wyjatkowo, w migjscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obgjmowaé pas o szerokosci nie wiekszej niz 3
m.

Uszczelki na stykach podituznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mnigjszych
niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnieniatego wymagania, na przyktad ze wzgledu nafalistosé¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowag kit trwale plastyczny lub el astoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinnaby¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli niejest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.
W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego

uszczel nienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mnigjszym 55% w zaktadach poprzecznych
nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blacha gorna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinnawynosi¢ nie mnig niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mnig niz 200 mm — przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowat taczniki samogwintujace
(lub $rube z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiednigj jakosci. Laczniki
nalezy mocowat w kazdej bruzdzie blachy trapezowe), a na ptatwiach posrednich w co drugig
bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywnigjacy platwie przed
utratg statecznosci gietno-skretng. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy naezy
mocowac do ptatwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi
grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadnigacych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa¢ odwodnieniatypu wewnetrznego.

5.8.2.3. Pokrycia z profilowang blachy miedzianegj

W przypadku blachy miedziang przewidziang do wykonywania samonosnych wyrobow do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedziang sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
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dachéwkowym.
Arkusze blachy powinny by¢ taczone narabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane
w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
5.8.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidziang) do uktadania na podtozu ciggtym, elementy
wykonane zgodnie z norma PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw
cietych moga by¢ odcinane, taczone narabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych
granicach wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania
dotyczace materialéw sg okreslone w projekcie normy EN 988.
Minimal na dopuszczal na grubos¢ wyrobdw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginaniaw procesie montazu na budowie,

b) tgczone bez zginaniaw procesie montazu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidziangl do wykonywania samonosnych wyrobéw do
pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.
W przypadku blachy profilowang mozliwe jest taczenie narabek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.
5.8.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny by¢ stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.
Wyroby samonosne z blachy aluminiowe) sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.
Laczenie blachy wykonuje si¢ ha zaktad lub nargbek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane
w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002.
5.8.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowe] z powtokami metalicznymi: cynkowo-al uminiowsg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowg uktadane na ciagtym podtozu powinny spetnia¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagte] konstrukc;ji.
Wyraoby z blachy stalowe] z powtokami jw., uktadane na ciaggtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywa¢ nargbek stojacy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odporngl na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-
Cynowa, Cynowg, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢c wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na ciagte) konstrukgcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej nakorozj¢ z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywa¢é nargbek stojacy i nazwoje.
Wyroby samonosne z blachy stalowsj i ze stali odporngj na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym.
Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowe) i stalowej odporngj na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo-auminiowsa, aluminiowo-cynkowa, auminiowa, organiczna,
wielowarstwowa powinny spetniac wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowe z powtokami jw. powinny spetniac wymagania
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
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Lgczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na
zaktad lub nargbek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby
nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

blachy przycinasie za pomoca nozyc wibracyjnych, aw przypadku matego zakresu ciecia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych [ub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas cieciawysokg temperature — ze wzgledu ha korozje migjsc cietych, po
cieciui wierceniu nalezy usungé wszystkie metal owe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni blach, blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowac je za pomoca wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca
wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gérnej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolngj fali. Powinny by¢ mocowane w co drugigj fali, w co
drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapiei w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek nabocznej naktadajacej si¢ krawedzi, przed montazem blach dachéwkowych nalezy
zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami
od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢
utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy, niezbedne jest
prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjanych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdituz catgj kalenicy i okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowe)
powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczel ek, zaginagjac do gory dolne czgsci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowag farba
Zaprawowsa.

5.8.6. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.
Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach
producentai innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie.

Z uwagi nato, ze rozszerzalnos¢ termiczna piyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztatcalnos¢ materiatdw stanowiacych podktad, ptyty nalezy mocowa¢ do podkiadu w sposob
umozliwiagjacy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice otworow nawkrety
lub haki mocuijace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wicksze od srednicy tych tagcznikéw. Pod
gtéwki wkretdw lub nakretek hakow nalezy stosowac podktadki metalowe lub € astyczne z tworzyw
sztucznych.

Styk pokryciaz murami prostopadiymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na pyty
na szeroko$¢ co ngimnig jedng fali.

Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach
tat lub ptatwi.

5.9. Obrdbki blacharskie

5.9.1. Obrébki blachar skie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.9.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywa¢ o kazdgj porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie
mozna wykonywa¢é na oblodzonych podtozach.

5.9.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.10. Ur zadzenia do odprowadzania wéd opadowych
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5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.10.2. W dachach (stropodachach) z odwodni eniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniagjace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt
0 przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mnigjszg niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5%, arozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.10.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnymi
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.10.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miegjscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mnigjszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.
5.10.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi nawpust przed mozliwoscia zanieczyszczenialisémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.10.7. Pr zekroj e popr zeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.10.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.10.9. Rynny dachowei elementy wyposazenia z PV C-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:1999.
5.10.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
calgj dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.10.11. Rury spustowe z blachy stalowej acynkowang powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych narabek pojedynczy lezacy, aw ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 3 m w sposob
trwaly przez whicie trzpieniaw spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwng
na gtebokos¢ kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne’
6.2. Kontrolajakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszg specyfikacji
6.3. Kontrola wykonania podkltadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
6.4. Kontrola wykonania pokryé
6.4.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrolata przeprowadzanajest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
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b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.4.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczng.

b) Uzngje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami ninigjsze) specyfikacji techniczngj lub aprobaty techniczng
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robét opisane zostaty w STWiOR ,, Wymagania ogélne”’

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”
8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze)
8.3. Odbidr podkiadu
8.3.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suche)
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.3.2. Sprawdzenie réwnosci powier zchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolng o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchniag atata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
8.4. Ogbélnewymagania odbioru rob6t pokrywczych
8.4.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badaniaw
czasie odbioru czegsciowego nalezy przeprowadzaé dlatych robét, do ktérych dostep pdznig jest
niemozliwy lub utrudniony.
8.4.2. Odbidr czesciowy powinien obefmowaé sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.4.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.4.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.4.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonaniarob6t pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywane) inwestorowi. W sktad tef dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
8.4.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokryciai obrébek
blacharskich i potaczeniaich z urzagdzeniami odwadniajacymi, atakze wykonania na pokryciu
ewentual nych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.4.7. Raboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe hie powinno by¢
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odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowaniai trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania— rozebraé pokrycie (migjsc nie
odpowiadgjagcych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.5. Odbidr pokrycia z blachy
8.5.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie madziur, peknig¢, odchylenia rabkow
lub zwojéw od linii prostg, ztacza sa prostopadie do okapu itp.).
8.5.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i lapek.
8.5.3. Sprawdzenie laczeniai umocowania arkuszy.
8.5.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
8.6. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.6.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.6.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikdw, wiazéw
itp.
8.6.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
8.6.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
8.7. Zakonczenie odbioru
8.7.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ustalenia platnosci opisany zostat w STWiOR ,, Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowe.
Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyraby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedziang |ub cynkows.

PN-EN 504:2002 Wyraby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedziang uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporng nakorozj¢. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej [ub ze stali odpornegj nakorozje. Czesé 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowsj lub ze stali odporng na korozj¢. Czes¢ 3: Stal odporna
nakorozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy ze stali odporng na korozj¢, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyraoby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy auminiowsj, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
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PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaganiai badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymaganiai
badania.

10.2. Innedokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczeniei izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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