OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Malowanie dachu: budynek C, budynek D, naprawa dachu nad aulg budynek C, prace
towarzyszace.

NAZWA ZADANIA

Lokalizacja:

Akademia Tarnowska
Budynek C, budynek D

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnéw

Tarnow, czerwiec 2024 r.
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Opis przedmiotu zamédwienia

1. Podstawa opracowania
1.1 zlecenie Inwestora
1.2 inwentaryzacja budynku w niezbednym zakresie, ogledziny budynku z natury
1.3 obowigzujgce akty prawne i normy
1.4 uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg prace obejmujgce malowanie dachu budynku C, budynku D,
naprawe dachu nad aulg budynek C, wraz z pracami towarzyszacymi.

3. Zakres prac

4. Zakres zadania pod nazwg : ,Malowanie dachu: budynek C, budynek D, naprawa dachu
nad aulg budynek C, prace towarzyszace”:

- wymiane istniejacych obrébek blacharskich na nowe z "wcieciem" przy kominach i attyce,

- naprawe wypraw elewacyjnych, oraz wykonanie powtok malarskich przy kominach, attyce,
Swietlikach i wywiewach z wentylatoréw,

- malowanie powierzchni dachu,

- malowanie konstrukcji wsporczych, wyrzutni wentylatoréw i innych elementéw na dachu,

- roboty towarzyszace (poprawe mocowania stopni kominiarskich, dostawe i montaz
wywiewek wentylacyjnych, wymiane uszkodzonego mechanicznie pokrycia dachowego na
nowe (ok. 9m2), wymiane kotnierzy przy wtazach, zabezpieczenie przewoddéw przy
jednostkach klimatyzacji poprzez okucie blachg alucynk, malowanie skorodowanych podstaw
(mocowan) przewoddw odgromu na "czapkach kominowych" z zaciskami, wymiana zaciskéw
taczacych przewody odgromu, rusztowania i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami BHP,

- doszczelnienie dachu nad aulg,

- dostawa i utozenie kabli grzewczych przeciwoblodzeniowych na dachu nad aulg budynek C,
Wyzej wymienione prace majg na celu: poprawe estetyki budynku, biezgcg konserwacje, oraz
wyeliminowanie przeciekéw dachu nad aula.

Uwaga: Zastosowanie kolorystyki przez analogie do kolorystyki istniejgcej na budynku CD.

5. Opis stanu istniejgcego
4.1. Lokalizacja

Budynek Ci budynek D Akademii Tarnowskiej, ul. Mickiewicza 8 33-100 Tarndéw.

4.2 Opis budynku

Budynek Centrum Nowoczesnych Technologii ztozony jest z dwdch budynkéw potaczonych
przewigzkg na poziomie parteru, tj. cze$¢ C budynek — dydaktyczny i czes¢ D budynek —
laboratoryjny.

str. 2



Budynek C/D murowany wybudowany w 2006 r., w czym cze$¢ C to budynek 4 - kondygnacyjny
z dodatkowym poddaszem, a czes¢ D to budynek dwukondygnacyjny z dodatkowym
poddaszem.

Budynek C:

Powierzchnia zabudowy 1609 m2
Powierzchnia catkowita 5782 m2
Kubatura obiektu 23000 m3
Wysokos¢ 18,8 m

Wymiary 53x41 m Budynek

Budynek D:

Powierzchnia zabudowy 1151 m2
Powierzchnia catkowita 2266 m2
Kubatura obiektu 6250 m3
Wysokos¢ 11,5 m

Wymiary 48x32 m

tacznie budynek CD:
Powierzchnia zabudowy 2760 m2
Powierzchnia catkowita 8048 m2
Kubatura obiektu 29250 m3

Ocena aktualnego stanu technicznego elementéw budynku

W trakcie corocznych przeglagdéw obejmujacych okresowg ocene stanu technicznego
pozytywnie oceniono stan budynku. W budynku przeprowadzane sg systematyczne remonty,
ktdre zmniejszajg zuzycie techniczne wszystkich elementéw budynku. Jednakze dach budynku
i elewacje nie byty nigdy odnawiane, wykonywano tylko dorazne naprawy.

Wptyw robot na srodowisko

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska, nie ma
negatywnego wptywu na otoczenie oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych, nie ma wptywu na srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budynku i bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla oséb lub wtasnosci spotecznej na
terenie budynku i terenie przylegtym.

Warunki ochrony przeciwpozarowej i warunki BHP

Warunki ochrony p.poz po przeprowadzeniu opisanych wyzej robét remontowych nie ulegaja
zmianie.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej ze szczegdlng
ostroznoscig. Teren wykonywania prac znajduje sie w uzytkowanym budynku uzytecznosci
publicznej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy ze wzgledu na charakter i lokalizacje robét. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym jako rezultat prowadzonych
robot albo spowodowany przez personel Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robdt, plan BIOZ, ocene ryzyka zawodowego wraz z
wykazem preparatéw chemicznych stosowanych do realizacji zadania

UWAGA: Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym
kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi uprawnionym
minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi o charakterze
ogdlnobudowlanym w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz normami i warunkami technicznymi
realizacji robét. Do wykonania zadania uzywadé nalezy materiatéw atestowanych.

Roboty na budynku prowadzone bedg w trakcie jego normalnego uzytkowania. Nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenia przej$¢, przejazdédw oraz dojs¢ do budynku i kazdorazowo
uprzedzac Uzytkownikow o kazdorazowych utrudnieniach.

Za zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa przy robotach opisanych powyzej odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo pracownikéw, zabezpieczenie
terenu prac, budynku i terenu przy budynku pod wzgledem bezpieczenstwa, oraz pod
wzgledem zabezpieczenia przed zabrudzeniem farba.

9. 0Odbiodr robot

Celem odbioru robot jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z umowg oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.

Odbiér koricowy — jest to ocenailosci i jakosci catosci wykonanych robét wechodzacych w zakres
umowny oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w tym okresie.

10. Uwagi i zalecenia

a. Prace odbywaé sie bedg w budynku istniejgcym.

b. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z budynkiem, jego specyfika.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

d. Wykonawca jest odpowiedzialny za wifasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie
materiatow;

e. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoniczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
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nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw.

f. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta dotyczacych stosowania
uzywanych materiatéw budowlanych.

g. Materiaty uzyte do remontu winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty i
Swiadectwa aprobaty technicznej dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

h. Po ukonczeniu wszystkich robdét nalezy uprzatnagc teren robdt oraz wywiezé i
zutylizowa¢ pozostatosci po rozbidrkach i montazach.

11. Dokumentacja fotograficzna

Oznaczenie budynku Ci budynku D Akademii Tarnowskiej
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Czyszczenie i malowanie belki zelbetowej
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Czyszczenie i malowanie ,,czapki” kominowej farbg do betonu, malowanie wspornikéw instalacji
odgromowej, wymiana skorodowanych zfaczek instalacji odgromowe;j
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Czyszczenie i malowanie ,,czapki” kominowej farbg do betonu, malowanie wspornikéw instalacji
odgromowej, wymiana skorodowanych ztgczek instalacji odgromowej
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Czyszczenie i malowanie ,,czapki” kominowej farba do betonu, malowanie wspornikéw instalacji
odgromowej, wymiana skorodowanych ztgczek instalacji odgromowej
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Widok dachu nad aulg budynek C
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Poprawa mocowania stopni kominiarskich
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Poprawa mocowania stopni kominiarskich
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej
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Naprawa wyprawy attyki, malowanie attyki, wykonanie nowych obrébek blacharskich (z wcieciem).
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Nowa wyprawa elewacyjna na kominach
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Nowa wyprawa elewacyjna na kominach

str. 19



Nowa wyprawa elewacyjna na kominach
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Nowa wyprawa elewacyjna na kominach, obrébki blacharskie
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Do malowania obrdébki blacharskie swietlikow
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Do uzupetnienia i malowania wyprawa elewacyjna komindéw.

str. 23



Do uzupetnienia i malowania wyprawa elewacyjna komindéw.
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Do uzupetnienia i malowania wyprawa elewacyjna kominéw.
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Korozja pokrycia dachowego
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Korozja pokrycia dachowego

Korozja pokrycia dachowego
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Podstawa $wietlika do wykonania nowa wyprawka budynek C

str. 28



Wywietrzaki dachowe
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Wykonanie nowych obrébek przy kominach z wcieciem
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Wykonanie nowych obrébek przy kominach z wcieciem
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Wykonanie nowych obrébek przy kominach z wcieciem
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Wykonanie nowych obrébek przy kominach z wcieciem

str. 33



Wymiana blachy trapezowej przy wiazie
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Wymiana blachy trapezowej przy wiazie
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Wymiana kotnierza przy wtazach
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Wymiana kotnierza przy wtazach
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Wymiana obroébki blacharskiej
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Zabezpieczenie przewoddéw
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Zabezpieczenie przewoddéw
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Zabezpieczenie przewoddéw
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Malowanie podstaw wywiewow wentylatoréw
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Malowanie podstaw wywiewow wentylatorow
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