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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy zespot budynkoéw Samodzielnego
Publicznego Zespotu Gruzlicy i Chordb Ptuc w Olsztynie, ulica Jagiellonska 78,
sktadajgcych si¢ z budynkéw oznaczonych literami A, B, C i E, tworzacych
jeden obiekt, patrz zagospodarowanie terenu, zalgcznik nr 1.

Zakres opracowania obejmuje analize i ocene stanu istniejacego
budynkoéw szpitala z wykazaniem nieprawidlowosci w zakresie przepiséw
techniczno — budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan zamiennych
spetniajgcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb
inny niz okreslony w warunkach techniczno — budowlanych i dostosowanie
obiektu wprost do wymagan obecnych przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej miedzy inwentaryzujacym obiekt a zlecajacym,

- inwentaryzacji obiektu i informacji uzyskanych od projektanta i administratora
obiektu,

- wizji lokalnych w obiekcie i na terenie szpitala.

W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan nastepujacych aktéw i norm
prawnych:

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 961).

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 1186 z p6zn. zm.).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie /Dz. U. 2019.1065/.

4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektdw budowlanych i terend6w/Dz. U. Z 2010 r., Nr 109, poz. 719/.

5.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030/.

6.PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

7.PN-B-02857:2017-04. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie --
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogdlne.

8.PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa.

9.PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

10.PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem. [KOMENDA WOJEWODZKA
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11.PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia

fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

12.PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia

elektryczne i elektroniczne w obiektach.

13.PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
14.PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

15.PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

16.Zasady ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i

sprawdzanie.
17.Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornos$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa
1979.

18.Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania
rozprzestrzeniania ognia — Warszawa 1992.

19.PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

wykonywanie, odbior, uzytkowanie i konserwacja instalacji.

20.mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania

instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.
21.Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa
1979.
2. Ogolna charakterystyka budynku, funkcje uzytkowe.
Budynek Glowny szpitala bryty A i E zostal wybudowany pod koniec
XIX wieku, rozbudowany o dwa skrzydta boczne (wschodnie C i zachodnie B)
w II-giej pot. lat 70. XXw, patrz zatacznik nr 1.

W celu dostosowania warunkow do oferowanych $wiadczen oraz
usprawnienia funkcjonowania jednostki w roku 2007 rozpoczeto I-szy etap
modernizacji szpitala, ktory zakonczono w potowie 2008r. Obejmowat on:

a) kompleksowsa termomodernizacj¢ obiektu zawierajaca:

= przebudowe technologii kotlowni wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania (oprocz bryly ,,C”),

» wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

= docieplenie przegrod zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

b) modernizacje i przebudowg oddzialow na parterze, 1 i II pietrze w

budynku gtéwnym A, przeniesienie izby przyjec,

c) dobudowe dwoch szybéw windowych i montaz wind osobowych,

budynek A na styku budynku C 1 E.
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trakcie w/w modernizacji dostosowano obiekt do potrzeb 0s6b

niepetnosprawnych. Do wejscia glownego, izby przyjeé¢ oraz przychodni
prowadza podjazdy zewnetrzne.
Z izby przyje¢ do Centrum Diagnostyki Obrazowej (tomograf komputerowy,
Rtg, Ekg, Usg) oraz planowanej nowej przychodni prowadzi podjazd
wewnetrzny. Na wszystkie kondygnacje szpitala i na wszystkie oddziaty
transport zapewniaja windy osobowe.

W latach 2009 + 2012, w ramach dostosowywania infrastruktury Szpitala do
obowigzujacych norm i standardéw Ministra Zdrowia wykonano nastepujace

zadania inwestycyjne:

1.

5.

6.

przebudowa i adaptacja pomieszczen na potrzeby:

1.1. Pododdzialu Diagn. — Terapeutycznego, budynek B(pacjenci z
gruzlicg pratkujacy);

1.2. Apteki szpitalnej z wydzielona Pracownia Leku Cytostatycznego,
budynek A;

1.3.  Poradni, budynek E;

Przebudowa i adaptacja czesci pomieszczen piwnicznych budynku

mieszkalno — gospodarczego na potrzeby szatni z pomieszczeniami

sanitarno — higienicznymi personelu pielegniarskiego, budynek E;

Przebudowa pomieszczenia na odpady medyczne z wydzieleniem czesci

na odpady pokonsumpcyjne;

Montaz zbiornika kriogenicznego na tlen medyczny;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z

klimatyzacjg w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej — I etap, budynek B;

Wykonanie instalacji chtodzacej w Aptece szpitalnej i Pracowni Leku

Cytostatycznego, budynek A;

Ponadto, w ramach likwidacji uchybien budowlanych wykonano nastepujace
zadania inwestycyjne:

Ls

2.

3.

0 N o,

Przebudowa 1 adaptacja pomieszczen na III pietrze na potrzeby
administracji szpitala, budynek A;

Modernizacja dachéw budynku gtéwnego szpitala i administracyjnego z
wymiang pokrycia i przebudows instalacji odgromowej, budynek A:
Przebudowa i adaptacja czesci pomieszczen piwnicznych budynku
mieszkalno — gospodarczego na potrzeby pomieszczen pomocniczych
wraz z izolacjg przeciwwilgociowa scian piwnic i ich dociepleniem,
budynek E;

Zagospodarowanie terenu polegajace na nadaniu nowej funkcji
sktadowisku opatu i odpadéw z bytej kottowni weglowej poprzez budowe
parkingu, drogi dojazdowej i oswietleniem;

Podniesienie komina kottowni;

Modernizacja budynku tlenowni wraz z aparaturg dozujaca tlen;
Docieplenie budynku agregatu pragdotwérczego;

Montaz palnika gazowego do pieca na zrebki;
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9. Modernizacja izolacji termicznej technologii kottowni;

Budynki A,B,C i E Szpitala potozone sa na dziatce nr 25/4, o powierzchni
4.1 ha, w kompleksie lesnym Lasu Miejskiego, do ktérego dochodzi droga
wewnetrzna, prostopadta do ulicy Jagiellonskiej. Ponadto w otoczeniu dziatki
gléwnej wyrdznia sie dziatki nr 25/2 o powierzchni 0,384 ha, nr 25/3 o
powierzchni 0,042 ha, na ktorych zlokalizowane sg urzadzenia techniczne.

Dostep do obiektu Szpitala zapewniaja drogi wewnetrzne, bedgce drogami
pozarowymi i dojazdowymi. Pozostate obiekty szpitalne to budynki
wolnostojace, administracyjno — biurowy, warsztatowe z magazynami, hotel,
budynki techniczne/stacja transformatorowa, agregat pradotworczy/ oraz
urzadzenia techniczne stacja redukcji gazu, zbiornik na tlen medyczny, patrz
zalgcznik nr 1. '

Teren uzbrojony w instalacje uzytkowe zasilajace obiekty szpitalne:
elektryczna, gazowa, wodno — kanalizacyjng w tym sie¢ wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami nadziemnymi DN 80, patrz zatgcznik nr 1.
Podstawowe informacje o funkcjach uzytkowych obiektu.

Obiekt szpitalny w podstawowej swojej funkcji stanowi budynek gtowny A,
cato$¢ potgczona w kompleks od strony zachodniej z budynkiem B, wschodnie;
z budynkiem C a od péinocy dochodzi budynek E.

1. Budynek gtowny A:

- Piwnica, archiwa, pomieszczenia techniczne, przestrzen
instalacyjny, pobyt czasowy os6b w trakcie wykonywania
czynnosci technicznych,

- Parter, odziat onkologii + oddz. Rehabilitacji, personel do godziny
15.00, {22} o0sbb, po godzinie 15.00, {4} osoby, pacjenci [10] 1
(40)osob,

- 1 pietro, oddziat alergologiczno — pulmonologiczny, personel do
15.00 {20} o0s6b, po godzinie 15.00, {4} osoby, pacjenci [15] 1
(20)o0sob,

- 2 pietro, klinika pulmonologii, poddasze, personel, do godziny
15.00 {19} o0s6b, po godzinie 15.00, {4} osoby, pacjenci [15] i
(13)oséb,

- Poddasze uzytkowe, administracja, personel do godziny 15.00
{21}.

2. Budynek B:

- Piwnica, szatnia, archiwum, pomieszczenia, personel techniczny,
pomocniczy, po godzinie 15.00,{1} osoba,

- Parter, oddziat gruzliczy, personel do 15.00 {5} oséb, po godzinie
15.00, {4} osoby, pacjenci [8] 1 (10)osdb,

- 1 pietro, klinika pulmonologii — choroby rzadkie, personel do
godziny 15.00, {5} osdb, po godzinie 15.00, {2} osoby, pacjenci
[5]1 (12)osob,

- 2 pietro, laboratorium, personel, do godziny 15.00 {15} osob.
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3. Budynek C:
- Parter, izba przyje¢, oddzial rehabilitacji, personel do 15.00 {9}

0s0b, po godzinie 15.00, {2} osoby, pacjenci [2] i (2)oséb,

- 1 pietro, oddzial torakochirurgii, personel do godziny 15.00, {13}
0s6b, po godzinie 15.00, {3}, pacjenci [10]1 (10) oséb,

- 2 pietro, blok operacyjny, oddzial intensywne;j terapii, personel do
godziny 15.00 {16}, po godzinie 15.00 {5} os6b, pacjenci [6].

4. Budynek E:

- Piwnica, archiwum, szatnia, pomieszczenia pomocnicze, personel
techniczny, pomocniczy, do godziny 15.00, {1} osoba,

- Parter, tomograf, RTG, przychodnia, personel do godziny 15.00,
{18} 0s6b, pacjenci (10) osdb,

- 1 pigtro, przychodnia, personel do godziny 15.00 {2} osoby,
pacjenci (10),

- 2 pigtro, szatnia, administracja, personel, do godziny 15.00 {7}

0S0b,
- Poddasze, szatnia, personel, czasowy pobyt o0séb wyzej
wymienionych.

Powierzchnia wewnetrzna budynkéw A, B, C i E wynosi 12227,9m?, za$
kubatura 104697,6 m°.

Wysokos¢ budynkow: A —24,80m, B— 11,66 m, C— 11,57 m,

E — 14,5 m, liczona od poziomu najnizej potozonych wej$¢ do budynkéw
szpitala, usytuowanych na parterze, patrz zatacznik nr 8A, 9B, 7C i 8E.

W catym obiekcie szpitala w ciggu dnia przebywa okoto 372 osoby w
tym 198 pacjentéw leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie, w godzinach do
15.00 a w godzinach do 7.00 moze przebywaé okolo 178 0séb.

Personel medyczny, administracyjny i pomocniczy stanowi 174 osoby i
jest to najwigksza liczba 0s6b bedacych w budynku w przedziale czasowym do
godziny 15.00, nastepnie w godzinach popotudniowych i nocnych do 7.00,
obsada personelu medycznego i pomocniczego maleje do 28. Przewidywana
obsada personelu medycznego w soboty, niedziele i $wigta na podobnym
poziomie, czyli okoto 28 0séb.

W budynkach zinwentaryzowano 174 16zek chorych, w tym 4 16zka
intensywnej opieki medycznej, budynek C, STREFA POZAROWA NR IIIC.
3. Warunki budowlano - instalacyjne.

W obiekeie wystepuja instalacje uzytkowe pozwalajace na wypetnienie funkcji
uzytkowych Szpitala:

- instalacje elektroenergetyczne w tym niskopradowe, strukturalne,

- instalacje wodno — kanalizacyjne w tym wewnetrzne, sie¢ hydrantéw 25 z
wezem potsztywnym i zewnetrzne, hydranty nadziemne DN80

- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mieszanej z wymuszonym nawiewem
powietrza — kompensujacy naptyw powietrza do klatek schodowych K1B i

K3A, ;
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- instalacje ogrzewcze CO,

- instalacje gazow medycznych,

- instalacje gazu ziemnego do kottowni gazowej z kottem o mocy P = 500 kW z
zaworem odcinajacym MAG na $cianie zachodniej budynku E, patrz zatgcznik
nr 11 zalgcznik 3C i E,

- instalacja kotta na biomase(zrebki) o mocy P = 650 kW, Za%qczmk 3C1E,

- instalacja piorunochronna.

Opis konstrukeji budynku:

1. Budynek giéwny A.

Wykonany w systemie tradycyjnym szesciu kondygnacyjny ze strychem
uzytkowym, dostepny z klatek schodowych K1A, K2A, K3A, K4A 1 K5SA w
sasiedztwie budynkéw B, C i E, skomunikowany z poziomu parteru z
budynkami B, C i E, zatgcznik nr 3A i B, z poziomu 1 i 2 pigtra z budynkiem B 1
C, patrz zalgcznik nr 4A 1B, 4CiE, 5AiB, 5CiE.

Uktad konstrukcyjny podtuzny. Dach stromy dwuspadowy w uktadzie
p%atw1ow0 kleszczowym ze stupami. Sciany nosne z cegly pelnej ceramicznej
na zaprawie wapienne;.

Strop nad piwnicg typu Kleina, nad parterem i 1 pigtrem gesto zebrowy, nad
2 pietrem mieszany w czedci ceramiczny a w cze$ci drewniany obity od spodu
przegroda ogniowa EI60, nad poddaszem drewniany zabezpieczony od spodu
przegroda ogniowa EI60.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe, wyjatek stanowi klatka
schodowa trzybiegowa K1A z zelbetowymi spocznikami na poziomie kazde]
kondygnacji, natomiast biegi schodow konstrukcji stalowej, obtozone
drewnianymi stopnicami z drewna twardego — dab, klatka schodowa
dwubiegowa K4A taczaca strych i czg$¢ techniczng maszynowni dzwigu w
catosci stalowa.

2. Budynki B1C.

Konstrukcja tradycyjna murowana w uktadzie poprzecznym dostgpne z
klatek schodowych K1B, K2B, K1C, K3A w sasiedztwie budynkow A 1 E
skomunikowane z poziomu parteru z budynkami A i E, z poziomu 1 i 2 pigtra z
budynkiem A, patrz zataczniki nr 4A i B,4CiE, 5AiB, 5CiE.

Fundamenty monolityczne zelbetowe i betonowe. Technologia wykonania
mieszana $ciany konstrukcyjne, fundamentowe betonowe, zelbetowe
monolityczne, $ciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej, Sciany dziatowe z
cegly ceramicznej dziurawki. Stropy prefabrykowane z ptyty zelbetowe; -
kanatowe wzmocnione, stropodach wentylowany. Dachy typowe Zelbetowe z
plyt korytkowych na $cianach azurowych z cegly. Schody zewngtrzne i
wewnetrzne w klatkach schodowych zelbetowe.

3. Budynek E.

Budynek murowany, dostgpny z klatek schodowych K1E, K2E. K3E w
sasiedztwie budynku A i C, skomunikowany z poziomu parteru z budynkami A i
C, z poziomu parteru, patrz zatgczniki nr 3C 1 E.
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly pelnej oraz systemowe warstwowe z
plyt gipsowo — kartonowych w czesci adaptowanej, strop nad piwnicg zelbetowy
Kleina, stropy nad parterem, 1 i 2 pietrem zabezpieczone od spodu przegroda
ogniowg EI60, zgoda na zastosowanie rozwigzan zastepczych wynika z
postanowienia KW PSP w Olsztynie w punkcie 6, znak pisma
WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 201 5r, konstrukcja dachu drewniana, strych
przeznaczony na cele uzytkowe — szatnia od spodu zabezpieczony jest przegroda
ogniow3 o klasie odpornosci ogniowej EI60, pokrycie dachéwka ceramiczna.
Schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe , wyjatek stanowi klatka schodowa
K2E, ktéra w calosci jest drewniana, obudowana od spodu przegroda ogniowg o
klasie odpornosci ogniowej EI60, zgoda na zastosowanie rozwigzan
zastepczych/zamiennych/ wynika z postanowienia KW PSP w Olsztynie w
punkcie 3 1 5, znak pisma WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.

Budynki A, B, C i E wykonane powinny by¢ w klasie odpornosci pozarowe;j
»B”, a jego elementy konstrukcyjne powinny posiadac ceche
nierozprzestrzeniajacg ognia w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;:

Tabela nr 1
Klasa odpornoSci ogniowej
L.P | Elementy budynkéw A, B, C, E wymagana rzeczywista
A B C E
1. Gléwna konstrukcja no$na
R 120 s/w s/w s/w s/w
2. | Konstrukcja dachu
R 30 ns/w s/w s/w ns/w A2
3. Stropy
REI 60 ns/w s/w s/w ns/w A6
nad 2
pietrem
4. Sciany zewnetrzne
EI 60 s/w s/w s/w s/w
5. Sciany wewnetrzne EI30 s/w
s/w s/w s/w
6. Przekrycie dachu RE 30
s/w s/w s/w s/w
7. | Biegi schodéw i spocznikéw R 60
s/w s/w s/wW s/w
ns/w K1A ns/w K2E
A3,5

s/w — spelnia wymagania
ns/w — nie spelnia wymagan drewniana konstrukcja dachu w budynku A i E, stropy w budynku E i klatka
schodowa K1A, K2E, patrz zalacznik nr 8A i 8E
A zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych (wczesniej zast¢pczych) wynikajacych z postanowienia
KW PSP w Olsztynie w punkcie 2,3,5 i 6, znak pisma WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.
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4. Ocena warunkow techniczno — budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust.2 pkt.2), 5) 1 6) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U.
Nr 109, poz. 719) — podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego,
za zagrazajacy zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujace w nim
warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegdlnosci w wyniku:

1) dlugosci dojsé ewakuacyjnych wigkszej o ponad 100% od okreslonej w

przepisach techniczno — budowlanych,
Ad(1) Warunek w przeprowadzonej analizie nie wystepuje, dotyczy to diugosci
dojs¢ ewakuacyjnych/jeden kierunek ewakuacji 10 m/ np. :

- poddasze budynku A, od wyjscia z pomieszczenia nr 3/59 najdalej
polozonego 7 punktu A do punktu B, wynosi 19,5 m, czyli 0 95%, patrz
zalgcznik nr 6A,

- 2 pietro budynku A, od wyjscia z pomieszczenia nr 2/56 najdalej
polozonego 7 punktu H do punktu L , wynosi 29,43 m, czyli 0 194%, 2
punktu J do punktu K , wynosi 12,05 m, czyli 0 21%, z punktu H do
punktu I, wynosi 33,10m, czyli 0 231%, patrz zalgcznik nr 4, 54 i B,

2) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych

wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych,
Ad(2) Warunek w przeprowadzonej analizie nie wystepuje:

- klatka schodowa K4A w budynku A jest tylko ciggiem
komunikacyjnym, do wykonywania czynnosci obstugowych —
technicznych, maszynowni diwigow pom. nr 4/1 i umozliwiajgca dotarcie
na strych nieuzytkowy nr 4/2, klatka schodowa K5A, lgczy tylko 1 pietro z
2 pietrem, obstugujgc jednoczesnie krotkim biegiem/trzeciny,
pomieszczenia nr 1/57, 1/61, 1/60, patrz zalgcznik nr 74, 4,54 i B,

3) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do stref

pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II + ZL 111,
Ad(4) Warunek w przeprowadzonej analizie nie wystepuje.

5. Charakterystyka pozarowa budynkoéw.

5.1 Charakterystyka ogolna budynkéw , STREF POZAROWYCH
przebudowanych, projektowanych do przebudowy:

5.1.1. STREFA POZAROWA NR I B

- powierzchnia wewnetrzna 1890 m?,

- kubatura 63743 m°,

- wysokos¢ budynku B — 11,66m,

- ilo$¢ kondygnacji, 4, w tym piwnica,

- grupa wysokosci, budynek niski* (N),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL II+ ZL III.
5.1.2. STREFA POZAROWA NRIT A

- powierzchnia wewnetrzna 5956,1 m?,
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- kubatura 78970,1 m?,

- wysoko$¢ budynku A — 24,8 m,

- illo$¢ kondygnacji, 6, w tym piwnica,

- grupa wysokosci, budynek sredniowysoki* (SW),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL 11+ ZL III + PM.
5.1.3. STREFA POZAROWA NR II A/P

- powierzchnia wewnetrzna 481,9 m?,

- kubatura 1041,9 m?,

- cze$¢ podziemna budynku A, piwnica,

- illos¢ kondygnacji, 1,

- grupa wysokosci, piwnica w budynku $redniowysokim* (SW),

- kwalifikacja pozarowa, PM.
5.1.4. STREFA POZAROWA NR III C

- powierzchnia wewnetrzna 2107,9 m?,

- kubatura 9045,8 m?,

- wysoko$¢ budynku A — 11,57 m,

- ilos¢ kondygnacji, 3, niepodpiwniczony,

- grupa wysokosci, budynek niski* (N),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL II.
5.1.5. STREFA POZAROWA NR IV E

- powierzchnia wewnetrzna 1792 m? ,

- kubatura 9265,5m?,

- wysoko$¢ budynku A — 14,5 m,

- illo$¢ kondygnacji, 5, w tym piwnica,

- grupa wysokosci, budynek sredniowysoki* (SW),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL II+ ZL III.
Wyjasnienie do okreslenia wysokosci budynku
* mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujacej sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gbérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z grubosciag izolacji
cieplnej 1 warstwy ja oslaniajacej, znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
5.2 Odleglos¢ od obiektow sgsiednich.

Obiekt Szpitala stanowi kompleks potaczonych budynkow A, B, Ci E o
zréznicowanych wysokosciach i1 powierzchni wewnetrznej catkowite;j
wynoszacej 12227,9 m?, wymagajacy docelowego podziatu na STREFY
POZAROWE, czeséciowo nie spetnia warunkéw § 271 ust. 101 11 [WT],
patrz zatacznikinr 1, nr 3,45 AiB,nr 6A,nr3,4,5CiE.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku szpitala nie magazynuje si¢ duzych ilosci substancji
niebezpiecznych pozarowo, o ktédrych mowa w § 2 ust. 1, rozporzadzenia
MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Z 2010r., Nr
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109, poz. 719/, wyjatek stanowig ciecze o temperaturze zaptonu ponizej
328,15 K(55 °C) wykorzystywane do biezacej dzialalnosci na oddziatach i
bloku operacyjnym, ktore beda przechowywane w pojemnikach, urzadzeniach
i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materialéw co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajagcych tadunki elektrycznosci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia 1 zabezpieczonych przed
stluczeniem.

5.4 Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia magazynowe o charakterze zaplecza materiatow
higieniczno — sanitarnych, apteki, depozyt ubran itp., gestos¢ obcigzenia
ogniowego w tych pomieszczeniach wynosi Qq< 500 MJ/m?. Wyjatkiem sg
pomieszczenia techniczne rozdzielnie Nn, szachty instalacyjne — kablowe,
gdzie gestos$¢ obcigzenia ogniowego 500 MJ/m? < Qg < 1000 MJ/m?,

5.5. Kategoria Zagrozenia Ludzi.

Budynki szpitala zakwalifikowane sa do nastepujacej Kategorii
Zagrozenia Ludzi:

- budynek A, ZL 11 + ZL Il + PM,

- budynek B, ZL I + ZL 1III,

- budynek C, ZL II,

- budynek E, ZL I + ZL III.

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie drég na potrzeby ewakuacji.

Przebudowa, rozbudowa budynkéw A, B, C i E w poszczegdlnych jego
czesciach, w kolejnych latach inwestycyjnych  zmierzala do poprawy
warunkéw ewakuacji ludzi w zakresie dostosowania klatek schodowych K1A,
K2A, K3A, K1B, K2B, KIC, KIE i1 K2E do warunkow technicznych
wynikajagcych z § 245 punkt 1)1 2)1 § 256 ust.2 i1 3, rozporzadzenia[3], a w
ramach zmiany sposobu uzytkowania poszczegélnych czesci budynkow,
prowadzono przebudowy, przykladem takiej realizacji jest budynek B, E,
poddasze budynku A i budynek C, ktérego rozbudowa jest w tej chwili na
ukonczeniu. Cechg wspdlng kompleksu budynkow jest ich wzajemne
przenikanie na poszczegdlnych kondygnacjach, z oczywistg dominacja budynku
A, co do wysokosci, powierzchni i kubatury. Naturalnym w tym wypadku jest
podzial kompleksu budynkéw na strefy pozarowe, wykorzystujac w tym
wypadku naturalne potozenie pionowych $cian, ktore spetniajg klas¢ odpornosci
ogniowej REI120, w ktérych otwory zamknigte sa w wigkszosci drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI60C, realizujac w ten sposob postanowienia
§ 227 ust.5.

W budynkach A, B, C i E, odpowiadajgcym projektowanym
STRREFAMI POZAROWYMI NR IB, IIA, IIIC i IVE, wystepuja 2 kierunki
ewakuacji ludzi do klatek schodowych K1A, K2A, K3A, K1B,K2B, K1IC,KIE
1 K2EM, ktore stanowig wydzielone strefy pozarowe, zgodnie z § 256 ust.2,
nastepnie pionowymi drogami ewakuacyjnymi do wyjs¢ W1A, W2A, W3E,
WI1B,W2B, WIC,WI1E 1 W2E. Natomiast 1 kierunek ewakuacyjny wystepuje
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incydentalnie na poddaszu i 2 pigtrze STREFY POZAROWEJ NR IIA, na tym
kierunku jest ewakuowana niewielka ilos¢ 0sob/wiekszosé to pracownicy z
systemu dziennego/.

Nieprawidtowosci w tym zakresie rekompensowane bedg systemem
alarmowo — pozarowym, chronigcym cala STREFE POZAROWA NR IIA I NR
ITA/P.

Opisany wyzej uktad komunikacyjny w kompleksie budynkéw Szpitala
pozwala na okreslenie zalozen do ewakuacji ludzi z budynkéw, ludzi chorych,
czesto o ograniczonej zdolnosci ruchowej, bedacych na wozkach i w 16zkach,
wymagajacych petnej asekuracji personelu, podejmujgcego ewakuacje ludzi z
jednej lub kilku kondygnacji a nawet z catego budynku. Wszelkie procedury dla
zarzadzajacych ewakuacja ludzi, sposoby postepowania powinny by¢ zawarte w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, opracowanej dla Samodzielny
Publiczny Zespo6t Gruzlicy i Choréb Ptuc w Olsztynie, gdzie wprowadzone
nowe rozwigzania techniczne, komunikacyjne zmienig w istotny sposob zasady
ewakuacji ludzi z budynku Szpitala.

Mocng strong budynkéw 16zkowych A, B, C jest ich konstrukcja, pomimo
szeregu nieprawidtowosci np. drewniany strop nad 2 pietrem i poddaszem od
spodu zabezpieczony przegroda ogniowa EI60, czy drewniana konstrukcja
dachu zabezpieczona $rodkiem ogniochronnym.

Bardzo dobrze rozwinigty uktad komunikacyjny na styku budynkow —
poziomych 1 pionowych drég ewakuacyjnych, daje mozliwo$¢ wdrozenia
koncepcji zawartej w ekspertyzie technicznej w zakresie bezpieczefstwa
pozarowego 1 ochrony przeciwpozarowe;j.

Przemieszczanie ewakuowanych ludzi — pacjentéw tam gdzie sg oddzialy
t6zkowe w poziomie, pomigdzy strefami pozarowymi, bedzie mozliwe w
STREFACH POZAROWYCH IB, IIA i IIIC, stanowi to klucz w zamy$le
ewakuacyjnym, gdzie obustronnie w przypadku zagrozenia w jednej czesci na
tym samym poziomie, mozemy przej$¢ do sgsiedniej STREFY POZAROWE]J,
zwanej czesto strefa oczekiwania — przetrwania. Majac $wiadomos$¢é matych
obsad personelu medycznego i pomocniczego w tym przypadku bedzie to
czynnos¢, ktdra sprawi najmniej klopotow personelowi w oczekiwaniu na
pomoc dojezdzajacych ekip ratowniczych.

Pewng symetrie¢ czynnosci mozna stosowac na kondygnacjach potozonych
nad i pod zagrozonym poziomem, s3 to okolicznosci jednak ocenne i w tym
wypadku zarzadzenie catkowitej ewakuacji powinno nalezeé do stuzb
profesjonalnie przygotowanych, czyli stuzb ratowniczych.

Dotarcie ekip ratowniczych klatkami schodowymi do poziomych drog
ewakuacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach bezposrednio lub przez
strefy pozarowe mozliwe jest z poziomu parteru, 1 i 2 pietra.

Catos¢ drog ewakuacyjnych bedzie oznakowana znakami ewakuacyjnymi
wedlug PN-EN ISO 7010:2012, posiadajagcymi stosowne certyfikaty.
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5.10. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych, elektroenergetyczne;j i
odgromowej:
5.10.1. Instalacja wentylacyjna i oddymiajaca.

Klatki schodowe K1B i K3A, wydzielone pozarowo zgodnie z § 256 ust.2
[WT] wyposazone sg w nawiew mechaniczny kompensujacy naplyw powietrza
do wentylowania przestrzeni klatek schodowych oddymianych klapami w
poziomym stropie budynku, pozostale klatki schodowe K2B, K1A, K2A, KIC,
KI1E i K2E, w projektowanych STREFACH POZAROWYCH wydzielone
pozarowo zgodnie z § 256 ust.2 [WT], sa wyposazone w urzadzenia
napowietrzajgce przestrzen klatek schodowych drzwiami uchylnymi, odymianie
oknami potaciowymi i fasadowymi. W budynkach wystepuje gtéwnie
wentylacja  grawitacyjna, wentylowane mechanicznie s3 przestrzenie
laboratorium w budynku B, apteki w budynku A, bloki operacyjne w
nowoprojektowanej przebudowie budynku C oraz w budynku E obstugiwane sg
zespoty gabinetéw specjalistycznych w tym Tomografi RTG.

5.10.2. Instalacja elektroenergetyczna.

Budynki A, B, C i E wyposazone sa w przeciwpozarowe wylacznik
pradu[PWP], odcinajgce zasilanie w energi¢ elektryczng budynkéw oraz
odcinajace UPS —y, patrz zalgcznik nr 3A 1B, nr 3 C1E.

Lokalizacja urzadzen przeciwpozarowych najczesciej w srodku budynku
zaraz przy drzwiach wyjsciowych z budynku W1B, W1A, W1C oraz na $cianie
przy wejsciu do kotlowni na biomase od strony wschodniej budynku E.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru:

5.11.1. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru.

Zgodnie z § 28 ust.l, punkt 6 rozporzadzenie[4] Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,
okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji
pozarowej, wymdg ten dotyczy budynkéw o tacznej liczbie tézek w budynku
szpitala powyzej 200.

Szpital dysponuje 174 t6zkami dla chorych oséb w catodobowe;j opiece
leczniczej, w zwigzku z powyzszym instalacja sygnalizacji alarmu pozaru nie
jest wymagana.

5.11.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Zgodnie z § 29 ust. 1 rozporzadzenia [4] okreslono rodzaj obiektow —
szpitalnych, powyzej 200 tozek, ktore nalezy wyposazy¢é w Dzwigkowy System
Ostrzegawczy ,,DSO” umozliwiajacy rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych na potrzeby bezpieczenstwa
0sOb przebywajacych w obiekcie. Szpital dysponuje 174 16zkami w
calodobowej opiece leczniczej, w zwiazku z tym DSO nie jest wymagane.
5.11.3. Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna
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W budynku Szpitala, zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzgdzenia [4] powinny by¢
stosowane hydranty wewnetrzne 25 i 33 z wezem polsztywnym. Istniejgca sieé
wodociggowa przeciwpozarowa w budynkach A, B, C i E, spelnia wymogi PN i
warunkow ochrony przeciwpozarowej, hydranty 25 obejmujg swym zasiegiem
wiekszos¢ chronionej powierzchni, jednak sg wyjatki braku hydrantow 25133 w
piwnicy budynku B(ZL III), piwnicy budynku A(PM), patrz zatacznik nr 2A i B,
przed wejsciem na strych z klatki schodowej K1A w budynku A(ZL II + ZL III),
przed wejsSciem na strych z klatki schodowej K4A w budynku A(ZL II + ZL III),
przed wejsciem do archiwum z pomieszczenia nr 1/57 w budynku A(ZL 1I),
patrz zatacznik nr 7A, 4A 1 B, co niezgodne jest z § 20 ust. 3, punkt 1) i 2)
Rozporzadzenia [4].

5.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia zapobiegajgce przed
zadymieniem klatek schodowych.

Wykonano w budynkach A, B, C i E w zwiagzku z prowadzonymi
wczesniej prowadzonymi przebudowami budynku B, C i E, przystosowujac
klatki schodowe K1B, K2B, K3A, K1C dostownie do warunkéw technicznych,
wynikajacych z § 245 punkt 1) i 2) rozporzadzenia [3] — budynki niskie i
sredniowysokie zawierajace strefe pozarowa ZL II, klatki schodowe powinny
by¢ obudowane, zamknigte drzwiami i wyposazone w instalacje stuzace do
usuwania dymu lub zapobiegajace przed zadymieniem. W pozostatych klatkach
schodowych K 1A, K2A, przystosowano przestrzen zgodnie z § 256 ust. 2. i 3.
rozporzadzenia [3], w klatkach schodowych K1E i K2E uzyskano zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych w budynku E, zawartych w kolejnych
postanowieniach KW PSP w Olsztynie znak pisma: WZ.5595/53/11 z dnia
15.09. 201 1r 1 znak pisma: WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.

Wstepna ocena jakosci przystosowania klatek schodowych K1A 1 K2A,
przede wszystkim sposobu oddymiania sktania do wniosku, iz nalezatoby w/w
klatkach schodowych, zmieni¢ sposob napowietrzenia kl. sch. K1A i potozenia
okien oddymiajacych, dotyczy kl. sch. K1A i K2A, w obu klatkach schodowych
wystepuje martwa przestrzen, w ktorej moze zalega¢ dym, a dodatkowa
przeszkoda w kl. sch. K1A jest uksztaltowanie biegdw i spocznikow w
trzybiegowej klatce schodowej. Wymdg mechanicznej kompensacji powietrza z
uwagi na kubature klatki schodowej, wymagany jest w kl. sch. K1A.

5.11.5. Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W oparciu o rozporzadzenie [4] nie s3 wymagane. Istniejgce dzwigi DZ1,
DZ2,DZ3, DZ4, DZ5, osobowo — towarowe i osobowe w budynkach B, A i E,
wszystkie sa po modernizacji w okresie kilku lat. Dzwig DZ1 posiada opcje
zjazdu/wjazdu awaryjnego na parter, gdzie nastepuje zatrzymanie dzwigu,
otwarcie drzwi 1 unieruchomienie, pozostate dzwigi DZ2, DZ3, DZ4, DZ5
posiada opcje zjazdu/wjazdu awaryjnego do najblizszego przystanku, gdzie
nastepuje zatrzymanie dzwigu, otwarcie drzwi i unieruchomienie. Na granicy
STREF POZAROWYCH IB i IIA, dzwig DZ1 posiada wymagana obudowe

$cian REI 120 i zamkniecie otworu EI 60, patrz zatacznik nr 4A i B, 5A i B,
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w projektowanym przedsionku na parterze STREFY POZAROWEJ NR 1IA,
patrz zatgcznik nr 3C i E, dzwig DZ4 posiada zamkniecie otworu EI60,
natomiast w piwnicy STREFY POZAROWEJ NR VA, patrz zatacznik nr 2E, ,
dzwig DZ5 posiada zamkniecie otworu EI30.

5.11.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 Rozporzadzenia [1] oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych w szpitalach 1
innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

W budynkach A, B, C i E oswietlenie awaryjne wystepuje na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych, zasilanie z bateri1t w oprawach
oswietleniowych. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymaga korekty w
rozmieszczeniu punktow swietlnych i oznakowania drég ewakuacyjnych w
zwiazku z projektowanymi STREFAMI POZAROWYMI NR I, I1, 11T i IV.

5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynki A, B, C i E sg wyposazone w podreczny sprzet gasniczy(gasnice
proszkowe, o grupach gaszenia A, B C. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZLII + ZLIII na 100 m? i
300 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do PM, w ktorej
obciazenie ogniowe wynosi 500 MJ/m? < Q4 < 1000 MJ/m? i Q¢< 500 MJ/m?.
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku uzytecznosci publicznej, niezbedne jest zapewnienie wody
w ilosci 20 dm’/s tacznie, z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy DN 80
mm, zgodnie z § 5 ust. 1, punkt 2), warunek jest spetniony, patrz zatacznik nr 1,
potozenie hydrantéw nadziemnych DN 80.

Okresowy przeglad hydrantéw nadziemnych potwierdzit mozliwosci
wydajnosciowe, stosuja zasade dwdch réwnolegle odkreconych hydrantéw, tak
aby sprawdzi¢ zachowanie sieci wodociggowej przeciwpozarowej,
charakteryzujaca si¢ parametrami ci$nienia i wydajnosci, badanie hydrantow
zakonczono protokotem z dnia 19.05.2020r, wykazaty wydajnosci q; = 10,8
dm’/s i qz = 10,6 dm?/s, patrz zatgcznik nr 1.

5.14. Droga pozarowa.

Drogi pozarowe wymagane, zgodnie z § 12 ust. 1, punkt 1), wpisane w
istniejacy uktad komunikacyjny placéw i drog w przypadku stosowanego
kryterium § 12 ust. 4 i podzialu budynku na STREFY POZAROWE NR IB, 1A,
ITIA/P, ITIIC 1 IVE, automatyczne wprowadza ust. 7 tego samego paragrafu, w
ktérym sg ztagodzone warunki prowadzenia drog pozarowych, dotyczy to
budynkow B(11,66 m) i C(11,57 m), warunki s3 spetnione, Rozporzadzenia [5],
wyjatek stanowi zblizenie punktowe drogi pozarowej na poszczegdlnych jej
odcinkach, patrz zatacznik nr 1, wystepujace nieprawidlowosci rekompensuje
ust.8, § 12, Rozporzadzenia [5].
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6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

6.1. Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku, Samodzielny Publiczny
Zespot Gruzlicy 1 Choréb Ptuc w Olsztynie, ulica Jagiellonska 78, niezgodnosci
z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Analiza wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i norm
przeciwpozarowych i dostepng dokumentacja zinwentaryzowanego budynku
Szpitala, w poszczegélnych jego czesciach A, B, C i E wymaga szeregu
dostosowan z uwagi na niespetnienie pewnych zagadnien wynikajacych z
warunkow technicznych i ochrony przeciwpozarowej, a mianowicie:

1/ dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych/jeden kierunek ewakuacji/:
- w budynku A, 2 pigtro, zalacznik nr 5A i B, z pomieszczenia nr 2/57 z
punktu H do I w klatce schodowej K1A strefy pozarowej, wynosi 33,2 m,
czyli 0 223%, z pomieszczenia nr 2/7 z punktu J do K w klatce schodowe;
K2A strefy pozarowej, wynosi 12,05 m, czyli 0 20,5%, analogicznie
sytuacja wyglada na wyzszej kondygnacji poddasza, zatgcznik nr 6A, z
pomieszczenia nr 3/59 z punktu A do B w klatce schodowej K1A strefy
pozarowej, wynosi 19,55 m, czyli 0 95,5%, nie powinna przekraczaé 10
m, patrz punkt 4 str. 7, Ad(1), co niezgodne jest z § 256 ust.3,
Rozporzadzenia [3].
2/ klatki schodowe KI1A i K2A budynku A, projektowanej STREFY
POZAROWEJ NR IIA, wymagaja ponownej weryfikacji z punktu widzenia
rozwigzan technicznych, zwigzanych ze sposobem napowietrzania przestrzeni
kl. sch., dotyczy KlA/kubatura kl. sch. ok. 600 m3 i polozenia okien
oddymiajacych fasadowych, dotyczy kl. sch. KIA i K2A, w obu klatkach
schodowych wystepuje martwa przestrzen, w ktérej moze zalegaé dym, a
dodatkowym argumentem w kl. sch. K1A jest uksztattowanie biegdw i
spocznikdw w trzybiegowej klatce schodowej, gdzie moga wystapi¢ duze
zaburzenia w laminarnosci przeptywu usuwanego dymu z klatki schodowej
K1A/pod oknami oddymiajacymi na dwoéch poziomach 2 pietra i strychu,
znajduje si¢ czgs$¢ biegu i spocznikéw kl. sch./, co niezgodne jest z § 256 punkt
2), Rozporzadzenia [3],
3/drzwi rozsuwane automatycznie zainstalowane na drogach ewakuacyjnych w
STREFACH POZAROWYCH NR IIA 1 IVE, prowadzace do wyjsé
ewakuacyjnych oznakowanych W3A i W4E, nie spetniajg warunku § 240 ust.4
punkt 2), Rozporzadzenia [3],
4/wyjscie ze strefy pozarowej klatki schodowej K3A na parterze budynku w
STREFIE POZAROWEIJ NR 1IA, prowadzi do korytarza nr 053 i nr 054, nie
spetniajgcego warunkow § 256 ust.5, Rozporzadzenia [3],
5/ zasilanie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych w budynku A, B, C i E odbywa sie z baterii
umieszczonych w oprawach oswietleniowych, kolejne przebudowy budynku B,

C 1 E w potgczeniu z budynkiem A, dzielac kompleks budynkéw na STREFY
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POZAROWE NR IB, IIA, IIIC i IVC, wymaga spdjnosci w oznakowaniu drog
ewakuacyjnych, co niezgodne jest z § 181 ust. 7, Rozporzadzenia [3],
6/wielokondygnacyjny budynek Szpitala, stanowi kompleks potgczonych
budynkéw A, B, C i E o zréznicowanych wysokosciach i powierzchni
wewnetrznej catkowitej wynoszacej 12227,9 m? nie jest zapewniona na
wszystkich kondygnacjach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji, dotyczy 2 pietra i poddasza budynku A
zakwalifikowanego do KZL ZL IT + ZL III + PM, cho¢ w funkcji uzytkowej
cale poddasze zakwalifikowane jest do KZL ZL IIl/cze$¢ administracyjna i
apteka/, dotyczy 2 pietra budynku B, cho¢ w funkcji uzytkowej cate 2 pigtro
zakwalifikowane jest do KZL ZL III/laboratorium calodobowe/, patrz zatgcznik
5A 1B, 6A, dotyczy 1 i 2 pietra, poddasza budynku E, zakwalifikowanego do
KZL ZL 11 + ZL 111, choé w funkcji uzytkowej cate poddasze zakwalifikowane
jest do KZL ZL III /szatnia personelu/, patrz zatacznik 4C i E, 5C i E, 6E, gdzie
uzyskano zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w budynku E,
zawartych w postanowieniu KW PSP w Olsztynie, znak pisma:
WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 20151, w pozostatych przypadkach, jest to
zgodne z § 227 ust. 5, Rozporzadzenia [3],

7/wielokondygnacyjny budynek Szpitala, stanowi kompleks potagczonych
budynkéw A, B, C i E o zréznicowanych wysokosciach i powierzchni
wewnetrznej calkowitej wynoszacej 12227,9 m?, przekraczajacy dopuszczalng
wielko$¢ STREF POZAROWYCH, (SW — 3500 m?), co niezgodne jest z § 227
ust. 1 [3], nie spelniajgc jednoczesnie warunkow odlegtosciowych pomigdzy
budynkami w pasach pionowych A —B, A-E, A - C, C - E, co niezgodne jest
z § 271 ust. 101 11 [3], patrz zatacznikinr 1, nr 3,4,5 AiB, nr 6A,nr3,4,5C 1
E7

8/ szerokosé biegdw klatek schodowych budynkéw A, B, C i E nie spetnia
wymiaréw normatywnych 1 wynost:

KI1A-1,35m, 1,39 m, 1 1 2 pietro,

K2A — 1,38 m 1 pigtro,

K2B — 1,12 m, 1,13 m, 1,14 m, piwnica, parter, 1 i 2 pietro, co niezgodne jest z
§ 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], wobec wymaganego minimalnego wymiaru 1,4
m, patrz zalgcznik nr 2,3, 41 5A 1B,

K1E, K2E, K3E — nie normatywne wymiary usankcjonowane w
postanowieniach KW PSP w Olsztynie znak pisma: WZ.5595/53/11 z dnia
15.09. 2011r i znak pisma: WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.

9/ szeroko$¢ spocznikéw klatek schodowych budynkéw A, B, C i E nie spetnia
wymiar6w normatywnych i wynost:

K3A - 1,34 m, 1,39 m, 2 pigtro,

K2B — 1,48 m, 1,40 m, 1,47 m, piwnica, parter, 1 i 2 pigtro, co niezgodne jest z
§ 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], wobec wymaganego minimalnego wymiaru 1,4
m, patrz zatgcznik nr 2,3, 41 5A 1 B,
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K1E, K2E, K3E — nie normatywne wymiary usankcjonowane w
postanowieniach KW PSP w Olsztynie znak pisma: WZ.5595/53/11 z dnia
15.09. 20111 1 znak pisma: WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.

10/ wysokos¢ stopni schodéw klatek schodowych budynku gléwnego i pawilonu
nie spetnia wymiaréw normatywnych i wynosi:

KIA -0,165m,

K2A - 0,17 m, 0,18 m,
K3A—-0,17m,

K2B -0,17 m,

co niezgodne jest z § 68 ust. 1 Rozporzadzenia [3], wobec maksymalnej
wysokosci stopni schodow 0,15 m, patrz zatgczniki nr 2,3, 41 5A i B,

K1E, K2E, K3E — nie normatywne wymiary usankcjonowane w
postanowieniach KW PSP w Olsztynie znak pisma: WZ.5595/53/11 z dnia
15.09. 2011r 1 znak pisma: WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.

11/biegi 1 spoczniki klatki schodowej K1A, w czesci konstrukcja wykonana jest
z zeliwa i stali, oktadziny stopni z drewna twardego/debowe/, wyjatek stanowia
spoczniki na poszczegdlnych kondygnacjach/parteru, 1 i 2 pietra, poddasza i
strychu/, ktore w catosci sg ceramiczne, kl. sch. K1A nie spetnia w catosci klasy
odpornosci ogniowej R60, co niezgodne jest z § 249 ust. 3, pkt. 1,
Rozporzadzenia[3], patrz zalacznik nr 2,3,4,6A i B, 6A 1 7A;

12/korytarze budynku A gtéwnego posiadaja lokalne przewezenia i nie spetniaja
minimalnego wymiaru 1,4 mi 1,2 m:

- 2 pigtro niski parter, 1,34 m; 1,2 m; 1,35 m, 0,59 m, patrz zalacznik nrSA i B,

- poddasze, 1,0 m, patrz zalgcznik 6A,

co niezgodne jest z § 242 ust. 1 Rozporzadzenia [3];

13/szeroko$¢ drzwi wyjs¢ z klatek schodowych budynkéw A i E nie spelnia
wymiaru normatywnego 1,4 m i wynosi:

K2A - 1,0 m, patrz zalgcznik nr 3A i B, co niezgodne jest z § 239 ust. 4
Rozporzadzenia [3],

K2E - patrz zatgcznik nr 3C i E, nie normatywne wymiar usankcjonowano w
postanowieniach KW PSP w Olsztynie znak pisma: WZ.5595.005.2015 z dnia
22.06.2015r,

14/drzwi stanowigce wyjecie ewakuacyjne W2A, klatki schodowych K2A,
otwierajg si¢ do Srodka budynku, patrz zatacznik nr 3A i B, co niezgodne jest z
§ 236 ust. 4 Rozporzadzenia [3], budynek wpisany jest do ewidencji
zabytkow,

15/wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych K3A i K1B do korytarzy nr 0/53 i
nr 0/100 w budynkach A i B, ktérych obudowa nie spetnia minimum klasy
odpornosci ogniowej $Scian REI 60 i zamknieé otworéw drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30, patrz zatagcznik nr 3A i B i 3C i E, co niezgodne jest
z§249 ust. 11 § 256 ust. 5 Rozporzadzenia [3],

16/korytarze w budynku A na parterze, 1 i 2 pietrze oraz na poddaszu,
stanowigce poziome drogi ewakuacyjne w strefie pozarowej zakwalifikowanej
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do KZL ZL II + ZL 1III nie sg podzielone przegrodami dymoszczelnymi z
otworami zamknietymi drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze niz
50 m:
- dtugo$¢ korytarzy wynosi, parter LpA = 93,65 m, LIA = 101,0 m, L2A =
93,45 m, LpoddaA = 73,8 m, patrz zatacznik 3, 4, SA i B i 6A, co niezgodne
jest z § 243 ust. 1, Rozporzadzenia [3],
17/drzwi na strych w budynku A z klatki schodowej K1A i K4A, patrz zatgcznik
7, sa W wykonaniu zwyklym i nie speiniaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI30, co niezgodne jest z § 251 punkt 2), Rozporzgdzenia [3],
18/wytaz w stropie do maszynowni dzwigu z kondygnacji poddasza z
pomieszczenia nr 3/1 jest w wykonaniu zwyktym i nie spetniaja wymagane;
klasy odpornosci ogniowej EI60, patrz zatacznik nr 6A, co niezgodne jest z
§ 209 ust. 3, Rozporzadzenia [3],
19/zamkniecie otworéw w budynku A z klatki schodowej K1A do piwnicy i do
pomieszczenia nr 0/69, sa w wykonaniu zwyklym i nie spelniajg wymagane;
klasy odpornosci ogniowej EI30, patrz zatacznik nr 3A i B, co niezgodne jest z §
250 ust. 1, § 256 ust. 2, Rozporzadzenia [1],
20/zamkniecia otworéw do pomieszczen technicznych, s3 w wykonaniu
zwyklym, nie spetniaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30, EI60:
- budynek A, piwnica STREFY POZAROWEJ NR IIA/P, pomieszczenia nr
00/4, nr , nr 00/2, nr 00/6, nr 00/14, patrz zatgcznik 2A i B, strych STREFY
POZAROWE] NR IIA, pomieszczenie nr 4/1,patrz zalagcznik nr 7A, co
niezgodne jest z § 209 ust. 3, Rozporzadzenia [3],
21/brak zamkniecia pomieszczen punktow pielegniarskich drzwiami:
- budynek A, korytarz 1/28 i 2/35 pigtra, punkty pielegniarskie w
pomieszczeniu nr 1/31 i nr 2/37, patrz zalgcznik nr 41 5A 1 B,
- budynek C, korytarz 0/28 parteru, punkt pielegniarski w pomieszczeniu nr
0/27, patrz zalgcznik nr 3C i E, co niezgodne jest z § 236 ust. 3 Rozporzgdzenia
[3],
22/ brak przepustdw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120, jakim jest strop nad piwnicg pomigdzy
STREFAMI POZAROWYMI NR IIA i ITA/P, ktére powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI), wymagana dla tych elementdw, patrz zatacznik nr
8A, co niezgodne jest z § 234 ust. 1, Rozporzadzenia [3],
23/w $cianie korytarzy w budynku A, na 1 pietrze, patrz zatacznik nr 4A 1B, i
na 2 pietrze, patrz zatacznik nr 5A i B, pomieszczen nr 1/61 i nr 2/1 wystepuja
bezklasowe witryny, co niezgodne jest z § 216 ust. 1, Rozporzadzenia [3],
24/kompleks Szpitala, budynkéw A, B, C i E, stanowi jedng strefe pozarowa,
ktorej powierzchnia wewnetrzna wynosi 12227,9,9 m* i przekracza
dopuszczalng wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego
zakwalifikowanego do KZL ZL II, ktora nie powinna przekraczaé 3500 m?, co
niezgodne jest z § 227 ust. 1, Rozporzadzenia [1], patrz zataczniki nr 1, nr 3,4,5
AiB,nr6A,nr3,4,5CiE.
A WOJEWODZKA
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25/stropy, w budynku A nad 2 pietrem drewniane w czesci ceramiczne, od
spodu zabezpieczony przegroda ogniowg EI60, nad poddaszem drewniana
konstrukcja dachu, zabezpieczona srodkiem ogniochronnym, obudowana od
spodu przegroda ogniowa EI60, podloga poddasza miedzy belkami stropowymi
wypetniona weing mineralng od géry pokryta ptyta OSB nie spetnia w czesci
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60, powinien by¢ wykonany z
materiatow niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ognia, co niezgodne jest z
§ 216 ust. 1 12, Rozporzadzenia [3], patrz zatgcznik nr 8A; wyjatek stanowi
budynek E, w ktorym jest zgoda na zastosowanie rozwigzan
zastepczych/zamiennych/ wynikajacych z postanowienia KW PSP w Olsztynie
w punkcie 6, znak pisma WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.
26/ biegi schodow klatki schodowej K1A, nie spetniajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R60, co niezgodne jest z § 249 ust. 3, punkt 1),
Rozporzadzenia [1], patrz Rys. nr 1, zatagczony do opracowania.
27/konstrukcja dachu budynku A wykonana jest z drewna, w czesci strychowe;j
nie spetnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30, powinna by¢ wykonana
z materialow niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ognia, co niezgodne jest z
§ 216 ust. 2, Rozporzadzenia [3], patrz zalacznik nr 8A; wyjatek stanowi
budynek E, w ktérym jest zgoda na zastosowanie rozwigzan
zastepczych/zamiennych/ wynikajacych z postanowienia KW PSP w Olsztynie
w punkcie 2, znak pisma WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r.
28/ w budynku Szpitala, zgodnie z § 19 ust. 1, punkt 1) rozporzadzenia [4]
powinny by¢ stosowane hydranty wewnetrzne 25 i 33 z wezem pOtsztywnym,
sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa istniejgca w budynkach A, B, CiE,
spetnia wymogi PN 1 warunkéw ochrony przeciwpozarowej, hydranty 25
obejmuja swym zasiegiem wigkszos¢ chronionej powierzchni, jednak sg wyjatki
braku hydrantow 25 1 33 w piwnicy budynku B(ZL III), piwnicy budynku
A(PM), patrz zalagcznik nr 2A 1 B, przed wejsciem na strych z klatki schodowej
K1A w budynku A(ZL II + ZL III), przed wejsciem na strych z klatki schodowe;j
K4A w budynku A(ZL II + ZL III), przed wejsciem do archiwum z
pomieszczenia nr 1/57 w budynku A(ZL II), patrz zalgcznik nr 7A, 4A i B, co
niezgodne jest z § 20 ust. 3, punkt 1) 1 2) Rozporzadzenia [4],
29/droga pozarowa wymagana, zgodnie z § 12 ust. 1, punkt 1), wpisane w
istniejacy uktad komunikacyjny placéw i drég w przypadku stosowanego
kryterium § 12 ust. 4 i podziatu budynku na STREFY POZAROWE NR IB, IIA,
HA/P, IIIC I IVE, wprowadza w zwiazku ust. 7 w.w. paragrafu, ztagodzone
warunki prowadzenia drog pozarowych, dotyczy to budynkéw B(11,66 m) i
C(11,57 m), STREF POZAROWYCH NR IB I IIIC, w ktérym to warunki
okreslone sg spetnione, wyjatek stanowi zblizenie punktowe drogi pozarowe;
biegnacej tukiem na poszczegdlnych jej odcinkach w poblizu STREF
POZAROWYCH NR I1A i IVE, patrz zatacznik nr 1, wystepujace
nieprawidlowosci rekompensuje § 12, ust.8 Rozporzadzenia [5] oraz istnienie
drugiej drogi pozarowej rownolegtej, prostopadlej do ulicy Jagiellofiskiej.
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6.2. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych 1
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu osiggniecia wlasciwego stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego
obiektu, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie nastepujgcego
zakresu prac w projektowanej przebudowie:
1/klatki schodowe K1A i K2A, w STREFIE POZAROWEJ NR IIA, stanowigce
wydzielone strefy pozarowe, zgodnie z § 256 ust. 2, podlega¢ beda weryfikacji,
co do sposobu napowietrzenia ich przestrzeni i miejsca lokalizacji okien
oddymiajgcych — obecnie w fasadzie budynku, patrz dzial 5, podrozdziat 5.11.4.,
patrz zalgcznik nr 4, 5A 1 B, 6A 1 7A,
2/awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w STREFACH POZAROWYCH NR IB,
ITIA, IIA/P, IIIC, IVE, podlegaé beda weryfikacji, w zakresie spojnosci oznaczen
pomiedzy STREFAMI POZAROWYMI i przyjetego scenariusz pozarowego
ustalajgcego sposob ewakuacji ludzi z poszczegoélnych kondygnacji,
wymienionych wyzej STREF POZAROWYCH,

3/ podigczenie drzwi rozsuwanych automatycznie, zainstalowanych na drogach
ewakuacyjnych w STREFACH POZAROWYCH NR IIA 1 IVE, prowadzacych
do wyjs$¢ ewakuacyjnych oznakowanych W3A i W4E do urzadzen
sygnalizujacych pozaru przez system wykrywania dymu, rozwiniecie systemu
sygnalizacji pozarowej w STREFIE POZAROWEIJ IVE, zalecanej w
postanowieniu KW PSP w Olsztynie w punkcie 1, znak pisma
WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 20151,
4/podzielenie kompleksu budynkéw na STREFY POZAROWE, opisane w
dziale 5, podrozdziat 5.1.1.:
STREFA POZAROWA NR 1B

- powierzchnia wewnetrzna 1890 m? ,

- wysokos¢ budynku budynku B — 11,66m,

- grupa wysokosci, budynek niski* (N),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL II+ ZL III.
STREFA POZAROWA NR IT A

- powierzchnia wewnetrzna 5956,1 m?,

- wysokos¢ budynku budynku A — 24,8 m,

- grupa wysokosci, budynek sredniowysoki* (SW),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL II+ ZL III + PM.
STREFA POZAROWA NR IT A/P

- powierzchnia wewnetrzna 481,9 m?,

- cze$¢ podziemna budynku A, piwnica,

- grupa wysokosci, piwnica w budynku sredniowysokim* (SW),

- kwalifikacja pozarowa, PM.
STREFA POZAROWA NR III C

- powierzchnia wewnetrzna 2107,9 m?,

- wysokos$¢ budynku budynku A — 11,57 m,
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- grupa wysokosci, budynek niski* (N),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL 1I.
STREFA POZAROWA NR IV E

- powierzchnia wewnetrzna 1792 m?,

- wysokos¢ budynku budynku A — 14,5 m,

- grupa wysokosci, budynek sredniowysoki* (SW),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL 11+ ZL 111,
zachowujac dopuszczalng wielkos¢ stref pozarowych 3500 m?, wyjatek
stanowi budynek A, ktérego powierzchnia taczna bedzie wynosita 5956,1 m?,
patrz zatacznik nr 1, podlegajaca podstawowemu rygorowi zastosowanego
rozwigzania zamiennego jakim bedzie ochrona catkowita STREFY
POZAROWEI] IIA i IIA/P — systemem sygnalizacji pozarowe] i wykorzystuja
do tego celu naturalne potozenie scian oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 posadowionych na wiasnych fundamentach,
otwory w oddzieleniach na granicach stref pozarowych, zamkniete beda
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60C/na elektrotrzymaczach/,
zewnetrzne pionowe pasy na styku potaczonych budynkéw A —B, A - E, A - C,
C — E, tworzacych kat prosty i wiekszy np. 119°/pomiedzy budynkami A — B/,
majgce bezklasowe przeszklenia beda i sg zastapione witrynami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, patrz zatgczniki nr 1, nr 3,4,5 AiB, nr 6A, nr 3, 4, 5
CiE,
S/podzielenie kompleksu budynkéw A, B,C i E, na STREFY POZAROWE IB,
ITA, ITIC i IVE w wiekszosci zapewnia warunek mozliwosci ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, wyjgtek dotyczy 2 pietra i
poddasza budynku A zakwalifikowanego do KZL ZL II + ZL III + PM, choé w
funkcji uzytkowej cate poddasze zakwalifikowane jest do KZL ZL Ill/cze$é
administracyjna i apteka/, dotyczy 2 pigtra budynku B, choé w funkcji
uzytkowej cate 2 pietro zakwalifikowane jest do KZL ZL IIl/laboratorium
catodobowe/, patrz zalgcznik 5A i B, 6A,
nie dotyczy 1, 2 pietra i poddasza budynku E, zakwalifikowanego do KZL ZL
IT + ZL 111, cho¢ w funkcji uzytkowej cate poddasze zakwalifikowane jest do
KZL ZL 111 /szatnia personelu/, patrz zalacznik 4C i E, 5C i E, 6E, w zwigzku z
uzyskang zgodg na zastosowanie rozwigzan zamiennych w budynku E,
zawartych w postanowieniu KW PSP w Olsztynie, znak pisma:
WZ.5595.005.2015 z dnia 22.06. 2015r, w pozostatych przypadkach, jest to
zgodne z § 227 ust. 5, Rozporzadzenia [3],
6/obudowanie korytarzy nr 0/100 od wyjscia z klatki schodowej K1B do wyijscia
W3A i nr 0/53,54 od wyjscia z klatki schodowej K3A do granicy STREFY
POZAROWEJ NR IVE, $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i
zamkniecie otwordw drzwiami EI 30C/EI60C, patrz zatacznik nr 3A i B i nr 3C

1E,
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7/zastapienie bezklasowych witryn do pomieszczen nr 1/61 i 2/1 w STREFIE
POZAROWEI] NR 1IIA, na 1 pietrze i na 2 pigtrze, Scianami o klasie odpornosci
ogniowej EI30, patrz zatacznik nr 4, SA 1 B,
8/podzielenie korytarzy budynku STREFY POZAROWEJ NR IIA, scianami i
drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace 50m, patrz zatgcznik
nr 2,4, 5A 1B i 6A, wyjatek stanowi korytarz 1 pigtra, w ktérym dtugos$¢ wynosi
L1A=101,0 m,
9/zamkniecie otwordow na strych z klatek schodowych K1A, K4A w STREFIE
POZAROWEIJ IIA, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30C,
10/ zamkniecie od dotu lub od géry stropu, wytazu do maszynowni z korytarza
nr 3/1, przegrodg ogniowg o klasie odpornosci ogniowej E160, patrz zatgcznik
6A,
11/ wykonanie przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI120,
pomiedzy STREFAMI POZAROWYMI IIA — ITA/P, obudowanie od spodu
przegrodg ogniowa o klasie odpornosci ogniowej E1120, elementéw nosnych
dzwigaréw stalowych dwuteowych stropu typu Kleina, patrz zatgcznik nr 8A,
12/zamkniecie pomieszczen technicznych i magazynéw w STREFIE
POZAROWEI] NT IIA/P, nr 00/2, 00/4, 00/6, 00/14, drzwiami EI30C i EI60C,
patrz zalacznik nr 2A i B i w STREFIE POZAROWEJ IIA, pomieszczenie nr
4,1, drzwiami EI30C, patrz zatacznik nr 7A,
13/zabezpieczenie drewnianej konstrukeji dachu w czesci strychowej/na
wysokosci poddasza drewniana konstrukcja dachu jest obudowana przegroda
ogniowg EI60 od spodu, zabezpieczona srodkiem ogniochronnym/w STREFIE
POZAROWEIJ NR IIA, srodkiem ogniochronnym nadajac elementom
drewnianym cech nierozprzestrzeniajacych ognia,
14/zainstalowanie brakujacych hydrantéw wewngtrznych, 25 w piwnicy
STREFY POZAROWE] IB(ZL III), 33 piwnicy STREFY POZAROWE]J
IIA/P(PM), patrz zatgcznik nr 2A i B, 33 przed wejsciem na strych z klatki
schodowej K1A, STREFY POZAROWEJ ITA(ZL II + ZL III), 33 przed
wejéciem na strych z klatki schodowej K4A, STREFY POZAROWEJ A(ZL 11 +
ZL III), przed wejsciem do archiwum z pomieszczenia nr 1/57, STREFY
POZAROWEJ IIA(ZL 1I), patrz zalgcznik nr 7A, 4A i B.
3. Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych przepisow
zaklada sie niespelnienie w budynku nastgpujacych wymagan:
1/niezapewnienie dopuszczalnej dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych/przy jednym
kierunku ewakuacji/ do wydzielonych pozarowo klatek schodowych K1A i K2A
z najbardziej niekorzystnie potozonych pomieszczen nr 2/57, nr 2/7, nr 3/59 w
skrajnych skrzydtach STREFY POZAROWEJ IIA, 2 pietra i poddasza, gdzie
ewakuowanymi osobami z tych czgsci budynku, nie sg pacjenci, dtugos¢ ta
wynosi 33,2m, 12,05 m i 19,5 m, wobec dopuszczalnej dhugosci 10 m, patrz §
256 ust.3 rozp. MI, patrz zatacznik nr 5A 1 B, 6A,
2/niezapewnienie wymaganej szerokosci biegéw schodéw w klatkach
schodowych budynku, STREF POZAROWYCH NR IIA i IB:
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KIA -1,35m, 1,39 m, 1 2 pietro,

K2A - 1,38 m 1 pietro,

K2B - 1,12 m, 1,13 m, 1,14 m, piwnica, parter, 1 i 2 pietro, co niezgodne jest z
§ 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], wobec wymaganego minimalnego wymiaru 1,4
m, patrz zalacznik nr 2,3, 41 5A i B,

3/niezapewnienie wymaganej szerokosci spocznikow w klatkach schodowych
budynku, STREF POZAROWYCH NR IIA i IB:

K3A - 1,34 m, 1,39 m, 2 pietro,

K2B - 1,48 m, 1,40 m, 1,47 m, piwnica, parter, 1 i 2 pietro, co niezgodne jest z
§ 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], wobec wymaganego minimalnego wymiaru 1,4
m, patrz zalgcznik nr 2,3, 41 5A i B,

4/niezapewnienie wymaganej wysokosci stopni schodéw w klatkach
schodowych budynku, STREF POZAROWYCH NR IIA i IB:

KI1A -0,165 m,

K2A -0,17m, 0,18 m,

K3A -0,17 m,

K2B -0,17 m,

co niezgodne jest z § 68 ust. 1 Rozporzadzenia [3], wobec maksymalnej
wysokosci stopni schodéw 0,15 m, patrz zalgczniki nr 2,3, 4 i 5A i B,
S/niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej klatki schodowej K1A,
R60, co niezgodne jest z § 249 ust. 3, pkt. 1, Rozporzadzenia[3], patrz zatacznik
nr 2,3,4,6A 1B, 6A17A,

6/niezapewnienie wymaganej szerokosci korytarzy 1,4 m lub 1,2 m, wystepuja
lokalne przewezenia, szczegélnie na $cianach nosnych, STREFY POZAROWE]
NR IIA,

- 2 pigtro niski parter, 1,34 m; 1,2 m; 1,35 m, 0,59 m, patrz zatacznik nr5A i B,

- poddasze, 1,0 m, patrz zatagcznik 6A,

co niezgodne jest z § 242 ust. 1 Rozporzadzenia [3],

7/niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z klatki schodowe;
budynku, STREFY POZAROWEJ NR IIA:

K2A - 1,0 m, patrz zalagcznik nr 3A i B, co niezgodne jest z § 239 ust. 4
Rozporzadzenia [3],

9/niezapewnienie zamknie¢ otwartych pomieszczenn punktéw pielegniarskich
drzwiami, w STREF POZAROWYCH NR IIA I IIC:

- budynek A, korytarz 1/28 i 2/35 pietra, punkty pielegniarskie w
pomieszczeniu nr 1/31 i nr 2/37, patrz zalacznik nr 4 i 5A i B,

- budynek C, korytarz 0/28 parteru, punkt pielegniarski w pomieszczeniu nr
0/27, patrz zatgcznik nr 3C i E, co niezgodne jest z § 236 ust. 3 Rozporzadzenia
[3],

10/niezapewnienie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej stropu REI60 w
STREFIE POZAROWEJ NR IIA nad 2 pigtrem, strop drewniany w czesci
ceramiczny od spodu zabezpieczony przegroda ogniowa EI60, co niezgodne jest
z § 216 ust. 1 12, Rozporzadzenia [3], patrz zatacznik nr 8A,
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11/niezapewnienie w STREFACH POZAROWYCH NR IB i IIA na
kondygnacji 2 pietra(NR IB) o kondygnacja poddasza i 2 pietra(IIA), mozliwos¢
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, co
niezgodne jest z § 227 ust. 5, Rozporzadzenia [1],patrz zatgcznik nr 5A i B, 6A,
12/ niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60, biegdw
schodow klatki schodowej K1A w STREFIE POZAROWEJ NR IIA, co
niezgodne jest z § 249 ust. 3, punkt 1), Rozporzadzenia [1], patrz Rys. nr 1,
zalgczony do opracowania.
7. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy

techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe

budynku:
1/ zainstalowanie systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajacej ochrone
catkowita STREFY POZAROWEJ NR IIA i NR IIA/P, obejmujgcg piwnice,
parter, 1 i 2 pietro, poddasze i strych nieuzytkowy, urzadzenie sygnalizacyjno —
alarmowe nalezy polgczy¢ z siedziba KM PSP w Olsztynie lub z innego
operatora ,wskazanego przez KM PSP w Olsztynie,
2/w STREFIE POZAROWEJ 1A, wydzielono podstrefe w czesci
podpiwniczonej stanowigca STREFE POZAROWA NR IIA/P, patrz zatacznik
nr 8 Awykorzystujgc naturalne potozenie $cian i stropu Kleina, stanowigcych
oddzielenia przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI120, przepusty
instalacyjne pomiedzy STREFAMI POZAROWYMI NR IIA — NR ITA/P - 1B,
zaleca sie wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI120, inne obudowy stropu
od spodu, opisane w dziale 6, rozdziat 6.2, punkt 10,
3/wykonanie dodatkowego wyjscia WAE na parterze budynku ze STREFY
POZAROWEJ NR IVE, obstugujgcego rowniez obudowany korytarz z klatki
schodowej K3A, STREFY POZAROWEJ I1A, dtugo$¢ dojscia z punktu A do
punktu B, drzwi STREFY POZAROWEJ IVE, wynosi 9,2 m, za$ z punktu B do
wyjscia W3E wynosi 8,2 m,
4/zamkniecie otworu na poziomie parteru z klatki schodowej K1A/p
prowadzacej do piwnicy, dodatkowymi drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EI30, tworzac w ten sposob przedsionek/wentylowany grawitacyjnie/, patrz
zatacznik nr 2A i B,
5/zamkniecie na poziomie poddasza w STREFIE POZAROWEJ NR IIA, szybu
wind przedsionkiem przeciwpozarowym, patrz zalacznik nr 6A, obudowujac
$cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI60, otwory zamknigte
bedg drzwiami minimum EI30C,
6/zamkniecie na poziomie strychu w STREFIE POZAROWEJ NR IIA,
maszynowni wind przedsionkiem przeciwpozarowym, patrz zatgcznik nr 7A,
ktéry stanowi klatka schodowa K4A, obudowujac Scianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI60, otwory zamknigte bedg drzwiami minimum EI30C,
7/zwiekszenie natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych do 3 Ix, czasie dzialania punktéw $wietlnych 2 godzin,
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8/wprowadzenie pod$wietlanych znakéw wskazujacych kierunek ewakuacji
ludzi w STREFIE POZAROWEJ NR IIA.

9/wykonanie w STREFIE POZAROWEJ NR IIA bardzo wyraznego
oznakowania drog ewakuacyjnego, z uwzglednieniem zasady, ze z kazdego
miejsca na drodze ewakuacyjnej widoczne sg co najmniej 2 znaki.

8. Analiza i ocena rozwigzan zamiennych na poziomie bezpieczenstwa
pozarowego.

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
szpitalnego w oparciu o przedstawione dokumenty, projektowane wczesniej w
okreslonych zakresach wykonawczych prace zwiazane z przebudowa budynku
A, B, C1 E wykazata duzy stopien zaawansowania rozwigzan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego polegajacych na dostownym dostosowaniu
budynkéw do warunkéw technicznych i ochrony przeciwpozarowe;.

Wigkszos¢ niezgodnosci z normami i przepisami prawa beda
przedmiotem projektowania i ich wykonania. Te, ktére pozostana
zrekompensowane w sposob inny, odbiegajacych od warunkéw technicznych sa
propozycjami rozwigzan zamiennych w ramach koncepcji wielopoziomowej
ochrony zdrowia i zycia 0séb przebywajgcych w budynku Szpitala.

Podstawowym, wyznaczonym poziomem bezpieczefistwa jest podzial
budynku Szpitala na STREFY POZAROWE NR I/B, IIA, IIA/P, IIIC, IVE,
patrz zalgcznik nt 1.

Doktadne zaprojektowanie kluczowego systemu wykrywania pozaru w
najwiekszej STREFIE POZAROWEI IIA, I1A/P, stanowiacego ochrone
catkowitg budynku A i dokonczenie budowy systemu wykrywania pozaru w
STREFIE POZAROWEIJ NR IVE, pozwoli na powiazanie i obstuge wszelkiego
rodzaju zamknie¢ otwordw na granicach stref pozarowych, uruchomienie
podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, ktére wystepuja tylko w
STREFIE POZAROWEIJ NR IIA, ochrone najwigkszej ilosci pacjentow
znajdujacych si¢ w budynku, ochrone prawie dwukrotnie przekroczone;
wielkosci strefy pozarowej, ochrong szczegélnie tych czedci budynku, ktore sa
wykonane z elementéw drewnianych.

Wykonanie i oznakowanie dodatkowego wyjscia W3E ze STREFY
POZAROWE] IVE na poziomie parteru , mozliwosé przemieszczania miedzy
strefami pozarowymi na poziomie tej samej kondygnacji, pozwoli na wiasciwe
ukierunkowanie ewakuacji 0s6b o ograniczonej mozliwosci przemieszczania sie,
a takze ufatwi rozpoznanie i prowadzenie dzialan ratowniczo — gasniczych przez
jednostki strazy pozarnych.

Wyspecyfikowane w ekspertyzie niezgodnosci, w tym zakresie pozostaja
w czgsci jako niemozliwe do wykonania gtdwnie ze wzgledéw techniczno —
konstrukcyjnych.

Propozycje techniczno — budowlane, poprawy przede wszystkim obstugi
klatki schodowej K2A w sposobie napowietrzania przestrzeni klatki schodowej,
zastosowanie przegréd dymoszczelnych ograniczajgcych rozprzestrzenianie
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dymu, przegrod oddzielef przeciwpozarowych, skracajacych — dlugosci dojsc
ewakuacyjnych, tworzenie wiecej bezpiecznych powierzchni dla ewakuowanych
0s6b — ,stref oczekiwani — przetrwania”, rownowazy to niespetnienie
warunkow konstrukcyjnych i przekroczonej wielkosci STREFY POZAROWE]
NR IIA.

Kolejny wazny poziom bezpieczefistwa tworzy techniczne srodki ochrony
przeciwpozarowej, ktorych w obiekcie szpitalnym brakuje lub wymagaja
modernizacji.

Zastosowane w tym zakresie rozwigzania ponadstandardowych zawartych w
dziale 7 w punktach 4,5 i 6, ogranicza mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu i
goracych produktéw spalania, unikajac w ten sposob miedzy innymi powstania
zjawiska kominowego w szybach wind DZ3 i DZ4, czy niekontrolowanych
zjawisk zwigzanych z wystepowanie sporej liczby pomieszczen technicznych na
poziomie piwnicy.

W zagadnieniach zarzadzania bezpieczenstwem w budynkach
rozwiazania ponadstandardowe w dziale 7, punkt 7,8 i 9 wplyng przede
wszystkim na organizacje i koordynacje czynnosci ewakuacyjnych we
wszystkich STREFACH POZAROWYCH. Stworzy to warunki do spdjnego
prowadzenia dziatan ewakuacyjnych i ratowniczych.

Parametry o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 3 Ix oraz dodatkowe
pod$wietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji polepsza widocznosc i
obniza nerwowo$é zachowan ewakuowanych oséb, co wptynie na sprawnosc i
szybko$¢ ewakuacji.

Rozwiazania ponadstandardowe wplywaja tez w sposob istotny na
poziom bezpieczenstwa przygotowania budynku dla ekip ratowniczych.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych i zastosowanych
rozwiazan wynikajacych wprost z przepiséw w budynku Szpitala Miejskiego w
Moragu w ramach koncepcji bezpieczenstwa stwarzajgcych warunki do
bezpiecznej ewakuacji ludzi o ograniczonych zdolnosciach samodzielnego
poruszania sie, potwierdza zasadnos¢ zastosowanych urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych i technicznych.

Autorzy ekspertyzy uwazaja, ze komplementarne traktowanie wszystkich
niezgodnosci z przepisami, tych przeznaczonych do wykonania oraz
pozostawionych lecz réwnowazonych przez rozwigzania ponadstandardowe,
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi w budynku szpitala.

W zwiazku z powyzszym wnioskuje si¢ do Warmifisko — Mazurskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie o ich
uzgodnienie.

Proponowane rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie bedg przedmiotem
odrebnych opracowan projektowych, ktére podlegajg uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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10. Czes¢ rysunkowa w formie zalacznikow.
1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Rzuty kondygnacji i1 przekroje.

Nalezy wykonaé projekt budowlany przebudowy przedmiotowego
budynku. Wykonawca dokumentacji powinien uzgodni¢ projekt budowlany z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

]
ZNAWE A Ly
REECIRETAROWYCH
e

NOTERLZ Kniefel
upr. Mg .X5/2001

inz. He

Wykaz dokumentow:

1. Ekspertyza od strony nr 1 do strony nr 29.

2. Plan zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, przekroje, zatacznik
nrl,nr2A1B,nr3A1B,nr4A1B, nr 5A 1B, nr 6A,nr 2E, nr 3Ci E, nr
4C1iE, nr SC1iE, nr 6E, nr 7A, nr 7C, nr 8A, nr 8E i nr 9B, Rys. nr 1.

3. Uprawnienia nr 435/2001, z dnia 11 czerwca 2001 roku, Grzegorz
Kniefel.

4. Uprawnienia nr upr. R — 8/02/OL, inz. Henryk L.aganowski.
Upowaznienie z dnia 11.05.2021r Samodzielny Publiczny Zesp6t
Gruzlicy 1 Choroéb Pluc, ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn, Zastepca
Dyrektora ds. Pielegniarstwa mgr piele. Sadowska — Wotkowicka.

6. Optata skarbowa z dnia 08.06.2021r.
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