WARMINSKO-MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 13 wrze$nia 2021 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.76.2.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (Dz.U.2021.869 tj.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z pézn. zm.
- zwanego dalej ,warunkami technicznymi”), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy stanu
ochrony przeciwpozarowej w budynkach szpitala A, B, C i E, Samodzielny Publiczny
Zespot GruZlicy i Choréb Ptuc w Olsztynie, ulica Jagielloriska 78, dz. nr 25/4,
obreb nr 5” z 8 czerwca 2021 r. oraz wyjasnien i aneksu z 18 sierpnia 2021 r,,
sporzadzonych przez rzeczoznawce budowlanego inz. Henryka taganowskiego (upr.
nr R-8/02/0OL), oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych magr.
inz. Grzegorza Kniefela (upr. KG PSP nr 435/2001) z rozwigzaniami zamiennymi,
polegajgcym na:

1. zastosowaniu systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajgcej ochrone catkowitg
w strefach pozarowych nr lIA i IIA/P, potaczony z obiektem Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie;

2. wydzieleniu jako odrebnej strefy pozarowej nr IIA/P piwnicy w budynku A;

3. wykonaniu dodatkowego wyj$cia WA4E na parterze budynku ze strefy pozarowej
nr IVE;

4. zamknieciu zejscia do piwnicy z klatki schodowej K1A/p dodatkowymi drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30;

5. wydzieleniu szybu windowego na poziomie poddasza oraz maszynowni windy na
poziomie strychu w strefie pozarowej nr IIA przedsionkiem przeciwpozarowym ze
Scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknieciu drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30;

6. wyposazeniu drég ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 3 Ix i czasie dziatania co najmniej 2 godziny;

7. wyposazeniu strefy pozarowej nr [I/A w podsSwietlane znaki ewakuacyjne
wskazujgce kierunek ewakuacji z uwzglednieniu zasady, ze z kazdego miejsca na
drodze ewakuacyjnej widoczne sg co najmniej 2 znaki;

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz
podany w § 256 ust. 3, § 68 ust. 1, § 249 ust. 3 pkt 1, § 242 ust. 1, § 239 ust. 4,
§ 236 ust. 3; §216 ust. 112, § 227 ust. 115, § 245 pkt 1i2 warunkéw technicznych,

pod warunkiem:
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zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej (dalej SSP) zapewniajgcego ochrone
catkowitg w strefach pozarowych nr IB i IlIC, potgczony z obiektem Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie;

zastosowania drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 S w strefie
pozarowej nr IIA, pomiedzy pomieszczeniami nr 1/1 hall a nr 1/28 korytarz oraz
nr 2/6 korytarz a nr 2/35 korytarz,

dostosowania dzwigéw osobowych DZ1 i DZ3 (lub DZ4) do mozliwo$ci prowadzenia
ewakuacji w przypadku wystgpienia pozaru w przyleglych do nich strefach
pozarowych poprzez zapewnienie zasilenia ich przed przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu, wykonaniu osobnych przeciwpozarowych wytgcznikéw prgdu
dla kazdej z wind, zastosowanie osobnych stref dozorowych SSP w szybie kazdej
z wind, opracowaniu scenariusza pozarowego SSP uwzgledniajgcego zadziatanie
trybu awaryjnego wind przy alarmie pozarowym wytgcznie w strefie dozorowe;j
szybow windowych;

zastgpienia bezklasowych witryn do pomieszczen nr 1/61 i 2/1 w strefie pozarowe;j
nr lIA, scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Autorzy ekspertyzy wystgpili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1.
2

H oo AW

9.

10
11

dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych;

szerokosci biegbéw i spocznikdbw oraz wysokosci stopni schodéw w klatkach
schodowych,;

klasy odpornosci ogniowej R 60 klatki schodowej K1 A;

. szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej;

szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku;

zamkniecia wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drzwiami;

klasy odpornosci ogniowej R 60 stropu nad 2 pietrem w strefie pozarowej nr lIA;
zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji;

szerokosci drzwi prowadzgcych do innej strefy pozarowe;;

dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej nr lIA;

zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi;

Szczegotowy zakres odstepstwa opisano w rozdziale 6.3 ,,Ekspertyzy technicznej (...)”
oraz aneksu.

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwigzan zamiennych w trybie przepisu

§ 2 ust. 3a warunkow technicznych, jest inwestycja polegajgca na dostosowaniu do
wymagan przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych istniejgcych
budynkéw szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Gruzlicy i Chorob Ptuc

w

Olsztynie przy ulicy Jagiellonskiej 78. Zgodnie z informacjami zawartymi

w ekspertyzie, obiekt szpitala stanowi kompleks potagczonych budynkéw oznaczonych
literami A, B, C i E. Obiekt stanowi pie¢ stref pozarowych, t;.:

strefa pozarowa nr IB: powierzchnia wewnetrzna 1890 m?, kubatura 6374,3 m?3;
wysoko$¢ 11,66 m, liczba kondygnacji 4 (w tym piwnica), grupa wysoko$ci — niski,
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IlI;
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— strefa pozarowa nr lIA: powierzchnia wewnetrzna 5956,1 m?; kubatura 6374,3 m3;
wysokos¢ 24,8 m; liczba kondygnacji 6 (w tym piwnica); grupa wysokosci —
Sredniowysoki; kategoria zagrozenia ludzi ZL Il + ZL Il + PM;

— strefa pozarowa nr IlIA/B: piwnica w budynku A, powierzchnia wewnetrzna
481,9 m?, kubatura 1041,9 m3; strefa pozarowa PM:;

— strefa pozarowa nr IlIC: powierzchnia wewnetrzna 2107,9 m2, kubatura 9045,8 m3:
wysokos¢ 11,57 m, liczba kondygnacji 3, grupa wysokos$ci — niski, kategoria
zagrozenia ludzi ZL I,

— strefa pozarowa nr IVE: powierzchnia wewnetrzna 1792 m?2, kubatura 9265,5 m3;
wysoko$¢ 14,5 m, liczba kondygnacji 5 (w tym piwnica), grupa wysokos$ci —
Sredniowysoki, kategoria zagrozenia ludzi ZL Il + ZL III.

W catym obiekcie szpitala w ciggu dnia w godzinach od 7:00 do15:00 przebywajg okoto

372 osoby, w tym 198 pacjentéw leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie. Z kolei

w godzinach od 15:00 do 7:00 moze przebywaé okoto 178 oso6b, z czego personel

medyczny stanowig 28 osoby. Szpital dysponuje 174 t6zkami dla chorych, w tym 4

tozka intensywnej opieki medycznej w strefie pozarowej nr IlIC. Wymagang klase

odpornosci pozarowej catego obiektu okre$lono na poziomie nie nizszym niz ,B”.

Po analizie przedstawionego w ekspertyzie wariantu zabezpieczenia obiektu,
Warminsko-Mazurski Komendant Wojewo6dzki Panstwowej Strazy Pozarnej przychylit
sie do wniosku strony i uznat, ze jego wdrozenie, przy spetnieniu dodatkowych
warunkoéw, zapewni niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Na wstepie Komendant Wojewddzki PSP w Olsztynie uzaleznit wydanie zgody od
spetnienia warunku, polegajgcego na wyposazeniu catego obiektu szpitala w system
sygnalizacji pozarowej, ktéry zostanie potgczony z obiektem Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie, w tym réwniez w strefach pozarowych nr IB
i lIC. Wykonanie SSP zgodnie z obowigzujacymi normami, poprzez zapewnienie
catkowitej ochrony catego obiektu szpitala, zagwarantuje skuteczne zasygnalizowanie
wystapienia pozaru z kazdej jego przestrzeni. Ponadto pozwoli na niezwloczne
rozpoczecie ewakuacji oraz podjecie dziatan gasniczych, zwtaszcza przez personel
szpitala przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpozarowej. Ma to istotne
znaczenie, poniewaz w strefach pozarowych nr IB i IlIC znajdujg sie pacjenci
hospitalizowani oraz poddawani zabiegom medycznym (intensywna terapia z blokiem
operacyjnym w strefie pozarowej nr IlIC), ktérych ewakuacja wymagac¢ bedzie petnej
asekuracji personelu szpitala. Jednocze$nie przyjete w Komendzie Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie standardy w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny, niz wynikajacy z przepiséw techniczno-
budowlanych lub przeciwpozarowych, dla obiektéw w ktorych przebywaé¢ bedzie
znaczgca liczba oséb $pigcych, w tym o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
zaktadajg potgczenie obiektu z systemem monitoringu strazy pozarnej. Powyzsze
rozwigzanie pozwoli przyspieszy¢ proces powiadamiania stuzb ratowniczych
0 powstatym pozarze, a co za tym idzie zmniejszy¢ czas oczekiwania uzytkownikow
budynku na udzielenie pomocy. Jednoczesnie automatyczne przesytanie sygnatu
alarmowego uniezalezni zawiadomienie strazy pozarnej od mozliwosci wystgpienia

btedu ludzkiego.
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Ponadto nalezy wskazac, ze w strefie pozarowej nr lIA na poziomie 1 i 2 pietra nie
zapewniono ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej. Ewakuacja z tych pieter jest
mozliwa wytgcznie poprzez klatki schodowe. Jednoczes$nie znajdujg sie tam odziaty
t6zkowe, w ktérych znajdowacé sie mogg osoby réwniez o ograniczonych zdolnosciach
ruchowych, na wodzkach i w tdézkach. Z kolei w ekspertyzie technicznej nie
przedstawiono strategii ewakuacji tych osob, odsytajgc do informacji w tym zakresie
do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Przy czym, majgc na uwadze zatozenia
ekspertyzy, koncepcja ewakuacji oparta jest na przemieszczaniu pacjentéw tézkowych
pomiedzy strefami pozarowymi (str. 13 ekspertyzy technicznej). Wobec powyzszego
tut. organ uznat za konieczne wykonanie w strefie pozarowej nr |I1A na poziomie 1 i 2
pietra tzw. ,strefy oczekiwania” dla pacjentéw na tézkach. Cel ten mozna posrednio
osiggng¢ wymieniajgc istniejace drzwi w strefie pozarowej nr I[IA, pomiedzy
pomieszczeniami nr 1/1 hall a nr 1/28 korytarz oraz nr 2/6 korytarz a nr 2/35 korytarz,
na drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 S. W ten sposéb przestrzen
w pomieszczen nr 1/1 hall oraz nr 2/6 korytarz utworzg ,strefy oczekiwan” dla
pacjentow t6zkowych, ktérych ewakuacja nie bedzie mozliwa klatkami schodowymi.
Dodatkowo bedg one stanowity przedsionek dla dzwigéw, ktorymi bedzie mozliwa
ewakuacja.

Jednoczesnie majgc na wzgledzie poprawe ewakuacji pomiedzy strefami
pozarowymi nr IB, IIA i llIC, tut. organ uznat za konieczne dostosowania dzwigow
osobowych DZ1 i DZ3 (lub DZ4) do mozliwosci prowadzenia ewakuacji w przypadku
wystgpienia pozaru w przylegtych do nich strefach pozarowych. W tym miejscu nalezy
wskazaé, ze zgodnie z informacjami zawartymi w ekspertyzie technicznej windy
zostaty wykonane przy | etapie modernizacji szpitala (lata 2007-2008), majgce na celu
usprawnienie funkcjonowania jednostki. Przy czym, windy zlokalizowano w miejscach
tacznia sie bryt budynkéw, dzielgc pozioma ewakuacje pomiedzy strefami pozarowymi.
Przez co komunikacja poziomymi drogami ewakuacyjnymi pomiedzy strefami
pozarowymi nr IB, lIA i IlIC na poziomie 1 i 2 pietra jest niemozliwa (mozliwa jest
wytgcznie klatkami schodowymi). Lokalizacja ww. dZzwigéw osobowych poprawita
codzienne funkcjonowanie obiektu, ale jednoczes$nie pogorszyta warunki ewakuaciji
przy pozarze. Dlatego wskazane jest, aby dzwigi osobowe DZ1 i DZ3 (lub DZ4)
wspomagaly ewakuacje przy pozarach w strefach pozarowych nr IB, [IA i llIC, do
momentu utrzymywania sie w szybach windowych bezpiecznych warunkéw. Cel ten
mozna pos$rednio osiggng¢ poprzez zasilenie dzwigéw przed przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu, wykonaniu dodatkowych osobnych przeciwpozarowych
wytgcznikow pradu dla kazdej z wind, zastosowanie osobnych stref dozorowych SSP
w szybie kazdej z wind, opracowanie scenariusza pozarowego SSP uwzgledniajgc
zadziatanie trybu awaryjnego tych windy przy alarmie pozarowym wytgcznie w strefie
dozorowej szybéw windowych.

Ostatni z natozonych warunkéw wynika z niespojnosci czesci opisowej
z czeScig graficzng ekspertyzy technicznej. W tym miejscu wskazac¢ nalezy, ze
w punkcie 6.2.7. ekspertyzy technicznej wskazano, ze zastgpione zostang bezklasowe
witryny do pomieszczen nr 1/61 i 2/1 w strefie pozarowej nrllAna 1i 2 pietrze, Scianami
o klasie odpornosci ogniowej El 30. Z kolei w czesci graficznej ekspertyzy technicznej

przy ww. pomieszczeniach pozostat zapis ,witryny bezklasowe”. Majac na wzgledzie
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zachowanie spojnos¢ czesci opisowej z graficzng ekspertyzy technicznej, wskazano
na ich wykonanie w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

Zastosowanie wskazanych powyzszej dodatkowych rozwigzan zapewnieni
realizacje sprawnej i szybkiej ewakuacji oraz mozliwo$¢ podjecia dziatan gasniczych
we wczesnej fazie pozaru. Jednoczesénie tut. organ uznat, ze spetnienie dodatkowych
wymagan nie powinno wykracza¢ poza praktyczng mozliwos$¢ ich realizacji przez
wnioskodawce. Zaznacza sie przy tym, ze wykonanie wskazanych w postanowieniu
rozwigzan lezu réwniez w interesie strony, gdyz majg one na celu zapewnienie
warunkow ewakuacji pacjentdw, réwniez z ograniczong zdolnoécig poruszani sie.
Niezaleznie od powyzszego organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych

i projektow wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spefnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych ~ wylgcznie dla  przypadkéw  wymienionych
w postanowieniu;

— pozostate ewentualne nieprawidtowosci nie wykazane w postanowieniu,
wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowe;;

— ,Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng czes$¢ postanowienia;

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej, nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych
38, za posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn, w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Warmingko-Mazurski
KomendangtWojewodzkKi
Panstwowej[${prazy Pozarnej

|
zup, T A
p.o. Zastepcy Komgndanta Wojewddzkiegc
st. bryg. mgr inz. Krzysztof Mierzejewski

Zatgczniki:
1. Ostemplowana ekspertyza techniczna z 8 czerwca 2021 r. wraz z czescig graficzna;

2. Ostemplowany aneks do ekspertyzy technicznej z 18 sierpnia 2021 r.

Otrzymuja:
@ :5Grzegorz Kniefel (zpo)

ul. Wyszynskiego 5 G/17, 10-457 Olsztyn
2. KW PSP Olsztyn — aa.

Do wiadomoéci:
1. Komendant Miejski PSP w Olsztynie

PP/JG
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