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[1l OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie:
— Urzedu Miejskiego w Kwidzynie
Materiaty wyjSciowe stanowig:
— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
— wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng
— opis przedmiotu zamowienia
— obowigzujgce normy i przepisy budowlane, m.in.:
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169)
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351)
e Inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie (normy, wytyczne, zalecenia) a w
szczegolnosci:
o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”
o Norma N SEP-E 004 wydanie Il 2014r. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”
o Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”
o Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784.);
o ZN-OPL-011/96 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.”;
o ZN-OPL-012/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.”;
o ZN-OPL-023/16 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.”;
o ZN-OPL-025/17 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.”;
o Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnalizatoréw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach -
zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.);
o Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z pdzniejszymi
zmianami.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy sygnalizacji Swietlnej na drodze krajowej nr 55 na
skrzyzowaniu z ul. Dtugiej i Jesiennej w miejscowosci Kwidzyn. Zakres opracowania obejmuje
wykonanie sygnalizacji Swietlnej cztero-wlotowej wzbudzanej przez pieszych i pojazdy.

Okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:
— budowa sygnalizacji Swietlnej,

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) rozdziat 4 art. 29 ust. 2 pkt 27
budowa urzadzen do poprawy brd na przejsciu dla pieszych w lokalizacji jw. nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia budowy.
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3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1.  Zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury drogowe;.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— sieci wod-kan,
— sieci teletechniczne;
— sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
4.1, Kanalizacja kablowa.

Kanalizacje kablowg nalezy wykonaé z rur HDPE @110 z zastosowaniem studni kablowych SK-1 oraz
SKR-1. W miejscach przej$¢ pod drogami skrajne studnie SKR-1 nalezy przegtebi¢ w celu umozliwienia
wprowadzenia rur kanalizacji kablowej na gtebokosci 1m zgodnie z N SEP-E-004.

Trasy kanalizacji kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Przejscia kablowe wykonywac
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w
ktorych kable znajda sie pod drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub
tam gdzie wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywacé technikami bezwykopowymi. Jako
dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z Prawem Budowlanym
nalezy stosowac¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okredla sie dla rur:

a) wytrzymatosé na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min.
10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio
2, 3 cm poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢
nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowane] proby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktadaé ze
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur
przepustowych 1,0 m. Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym
nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem. Roboty ziemne bedg powodowacd
ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robdt winien oznakowac teren budowy zgodnie
z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
UWAGA:

llos¢ otworédw w kanalizacji kablowej na poszczegdlnym odcinku pokazano na planie
zagospodarowania terenu. W kanalizacji 2-otworowej w jednym otworze uktada¢ kable sterownicze
typu YKSY, a w drugim kable do petli indukcyjnych.
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4.2. Sterownik sygnalizacji $wietlnej.

Sterownik nalezy zasili¢ kablem YKYzo 3x6 0,6/1kV z projektowanej szafki pomiarowej zamontowanej
na stupie nr 201 (warunki przytaczenia EO nr P/23/018426) z ktérej nalezy wyprowadzi¢ wew. linie
zasilajagcag (WLZ).

Catosc¢ robdét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-
004 wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Trasy kabli, kanalizacji kablowej, lokalizacje sterownika pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Przewdd PE linii kablowej oraz szyne PE w sterowniku wraz z metalowg obudowg sterownika nalezy
uziemic. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

Po zamontowaniu sterownika nalezy sprawdzi¢ caty jego ukfad (m.in. zasilanie, zabezpieczenia,
wytgcznik réznicowo-pradowy, dziatanie catego uktadu) oraz prawidtowosé podtaczenia do uziemienia
ze sprawdzeniem jego rezystancji.

Zgodnie z projektem inzynierii ruchu sterownik winien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia:

J 12 grupy sygnalizacyjne,
. 14 petli indukcyjnych,

. 4 wej. do obstugi przyciskow i sygnalizatoréw wibracyjnych,
Uktad grup sygnatowych:

. 1K1 —1Ka, 1Kb

. 2K2 = 2K

. 3K3 —3Ka, 3Kb

. 4K4 — 4K

. 5K5 — 5K

. 6K6 — 6Ka, 6Kb

o 7P1—7Pa, 7Pb

. 8P2 —8Pa, 8Pb

. 9P3 —9Pa, 9Pb

o 10P4 — 10Pa, 10Pb

o 1101 -110

. 1202 -120

W torze zasilania sterownika musi by¢ zainstalowany wytacznik réznicowopradowy o dziataniu
bezposrednim i pradzie zadziatania 100mA.
Poszczegdlne grupy sygnalizacyjne wymagajg wprowadzenia do kolejnych latarni nastepujgcych zyt

przewodow:
. grupa kotowa (sygnalizator 3-komorowy) — 5 zyt (3+N+PE),
. grupa piesza (sygnalizator 2-komorowy) — 4 zyty (2+N+PE).

Jako urzadzenia sterujgce nalezy wykorzysta¢ dedykowane sterowniki do sterowania sygnalizacjg
Swietlng. Sterownik powinien posiadac architekture 2-procesorowg (wzajemna kontrola poprawnosci
dziatania) oraz posiada¢ zabezpieczenia wymagane przez odpowiednie rozporzadzenia np.:
,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (dz. u. Nr 220/2003, poz. 2181). Sterownik
zainstalowany w szafie sterowania w wykonaniu aluminiowym (zabezpieczenie farbg proszkowa)
posadowiony fundamencie wkopywanym w ziemie. Szafa odporna na UV, korozje,. Drzwi wyposazone
w zamek baskwilowy. Po ustawieniu sterownika nalezy sprawdzi¢ caty jego uktad (m.in. zasilanie,
zabezpieczenia, wyftgcznik réznicowo-pradowy, dziatanie catego ukfadu) oraz prawidtowosc
podfaczenia do uziemienia ze sprawdzeniem jego rezystanciji.
- zasilanie 1-fazowe 230V/50Hz, pobdr mocy 1kW

- praca w zakresie od -25 do +55 st. C

- szafa sterownicza uziemiona Ru <10 Q

Sterownik musi:
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a) By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwia¢ prace w
automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.
b) Mie¢ wbudowane tgcza szeregowe umozliwiajgce  dotgczenie  urzadzen transmisji
danych z systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC).
c) Posiada¢ wbudowany interfejs obstugi w postaci wyswietlacza LCD oraz klawiatury.
d) Realizowa¢ pomiar wartosci pradu zasilajgcego obwody wyjsciowe na wszystkich wyjsciach z
doktadnosci umozliwiajgcg wykrycie uszkodzenia kazdego zrédta Swiatta o mocy wiekszej niz 2W.
Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnatéw
e) Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego zrédta swiatta i odptywu indywidualnych progéw ostrzezenia i
wytgczenia w przypadku awarii
f) By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej,
g) Musi posiada¢ wbudowane tacze Ethernet (RJ45) umozliwiajgce dotgczenie urzadzen
transmisji  danych z systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego
(komputera PC).
h) Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach elektrycznych lub
optycznych)
i) Umozliwia¢ lokalng i zdalng zmiane parametrow programu, oraz kompletnych programéw
przerywania pracy sterownika
j) Umozliwia¢ zdalng zmiane zmiennych sterujgcych i parametréw pracy, gdzie jako zmienne sterujgce
programu nalezy rozumieé: dtugosc¢ cyklu, czas trwania sygnatu zezwalajgcego dla poszczegdlnych
grup, wartosci splitu, offsetow, a jako parametr pracy nalezy rozumieé: numer realizowanego
programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektorow odpowiednie dla zastosowanego
systemu akomodacji, wartosci prgdéw nominalnych obcigzenia obwoddéw
k) Posiada¢ dokumentacje ze szczegdtowg specyfikacjg protokotu komunikacyjnego co  najmniej w
zakresie:  zmiany  wartosci  zmiennych sterujacych, zmiany parametréw pracy, zarzadzania
pomiarami i odczytywania wynikdw pomiaréw ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do GDDKIA
Oddziat w Gdansku.
[) Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzér pracy sterownika i jego parametrow w trybie
online, ktore musi by¢ dostarczane razem ze sterownikiem do Zamawiajgcego
m) Mie¢ dostepny programowy interfejs do programu symulacyjnego VISSIM, umozliwiajgcy
symulowanie wykonania programow sygnalizacji wielu sterownikdw na raz za pomocg komputera PC
n) Prowadzi¢ rejestracje pojazdow na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w pamieci lokalnej,
niezaleznie od rejestracji tych wielkosci przez system nadrzedny
o) By¢ przystosowany do pracy w systemie 230V.
p) Obstugiwa¢ do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotgczenie minimum 64 detektorow
pojazdéw i pieszych.
g) Pracowac¢ w zakresie temperatur -25 o C + 55 o C przy czym wyklucza sie stosowanie urzgdzen
grzewczych i chtodzgcych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o mocy ponizej 160W,
zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.
r) Posiada¢ obudowe objetg 5 letnig gwarancja.
s) By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny. Panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego
sterownika. Panel policyjny: powinien posiada¢ przyciski umozliwiajgce wymuszenie realizacji
nominalnego (automatycznego) sterowania, zgodnego z zaprogramowanym harmonogramem
selekcji struktur planéw sterowania:

a. realizacje trybu pracy , sterowanie z6tte migajgce”,

b. realizacje trybu ,sygnalizacja wytgczona” — odtaczenie napiec zasilajgcych od

elementéw sterujgcych obwodami sygnatéw grup sygnalizacyjnych,
c. realizacje statoczasowego programu awaryjnego, jezeli sterownik wspdtpracuje z
detektorami pojazdow i/lub pieszych.

t) Realizowac redukcje natezenia swiecenia sygnalizatorow w godzinach nocnych
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u) Umozliwia¢ odczyt dziennikéw zdarzen — logow poprzez port PC do notebooka.
Oprogramowanie umozliwiajgce odczyt logow winno by¢ dostarczone razem ze
sterownikiem.

v) Zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatorow akustycznych

w) By¢ wyposazony w odpowiednig ilos¢ kart do obstugi petli indukcyjnych

Sterownik powinien posiadac¢:

- kontrole logiczng modutéw cyfrowych

- kontrole napieciowg

- kontrole mocy w torach swiatet

- kontrole inzynierii ruchu

- nadzér realizacji cyklu programowego

- pomiar i kontrole napiecia sieci zasilajgce;

- kontrole napiec zasilania uktadéw logiki

- kontrole detektoréw

- tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zataczenie sygnatu ogdlnego czerwonego, pulsujgcego zoéttego
lub catkowite wytgczenie sygnalizacji

- oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programoéw (dostarczane ze sterownikiem)

- mozliwos¢ koordynacji sterownikéw i komunikacji z serwerem centralnym w oparciu o sie¢ LAN oraz
GSM.

Jako urzadzenie sterujgce zaprojektowano mikroprocesorowy sterownik do sygnalizacji swietlnej 12—
grupowy, obstuga 14 petli indukcyjnych i 4 wejscia dla przyciskéw.

4.3. Latarnie sygnalizacyjne.

Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach — Zatgcznik Nr 3”. Sygnalizatory muszg posiada¢ mozliwos¢ mocowania
jednopunktowego i spetnia¢ wymagania PN-EN 12368:2006 (w zakresie 1V klasy fantomowej) i PN-EN
12368 (w zakresie réwnomiernos¢ luminancji sygnatu $wietlnego powierzchni  Swiecacej nie
mniejsza niz | min : | max>1:10). Nalezy stosowac¢ latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych z
soczewkami @200 oraz latarnie z soczewkami @300 z zrédtami $wiatta LED 230V, o niskim poborze
mocy, tj. nie wiekszym niz 14W z uwzglednieniem mozliwosci redukcji natezenia swiecenia, zgodnie
zgodnie z projektem branzy inzynierii ruchu. Latarnie muszg posiadac stopier ochrony nie mniejszy niz
IP 54, klase udarnosci IR3, wykonane z materiatu zapewniajgcego ich poprawne funkcjonowanie w
zakresie temperatur od -25°C do +40°C oraz odpornego na promieniowanie UV. Na masztach niskich i
na elewacji masztow wysokich latarnie sygnalizacyjne nalezy mocowac jednopunktowo za pomoca
konsol sygnalizacyjnych do gtowic wierzchotkowych. Na wysiegnikach masztéw wysokich latarnie
nalezy montowa¢ dwupunktowo (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
pozniejszymi zmianami). Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich nalezy
przewidzie¢ zastosowanie ekrandw kontrastowych perforowanych. Whkiady LED 230V do
sygnalizatorow musza miec stopie ochrony nie mniejszy niz IP65 i podlega¢é minimum 5-letniej
gwarancji.

4.4, Maszty sygnalizacyjne.

W celu umieszczenia nowoprojektowanych latarni sygnalizacyjnych nad jezdnig nalezy
wykorzysta¢ maszty do sygnalizacji $wietlnej. Numeracja latarni i programy sygnalizacji znajduja sie w
projekcie inzynierii ruchu i sg podstawg do rozmieszczenia masztéw i latarni sygnalizacyjnych w
projekcie elektrycznym. Dla polepszenia widocznosci sygnalizatordw istnieje konieczno$é umieszczenia
niektorych latarni sygnalizacyjnych nad jezdniag. W tym celu projektuje sie maszty wysokie z
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wysiegnikami oraz maszty sygnalizacyjno-oSwietleniowe (wg. odrebnego opracowania). Maszty
wysokie muszg posiada¢ mozliwos¢ obrotu wokdt wiasnej osi. Mozna zastosowaé maszty dowolnego
producenta, utrzymujgc wymagane wymiary (przyktadowy maszt MW1 rys. E.9a). Maszty powinny
mie¢ mozliwos¢ regulacji kata ustawienia wysiegnika w poziomie. Dfugosci wysiegnikéw dla masztow:
MW1 L=10m, MW5 L=8m. Fundamenty do masztéw wykonac¢ wg DTR zastosowanych masztéw (Rys
E.11). Fundamenty pod maszty wysokie nalezy posadowi¢ na wysokosci 3+1cm nad poziom chodnika
oraz 5t1lcm nad poziom zielenca. Zagesci¢ teren wokét masztéw zgodnie z norma PN-S-02205
uzyskujac wspotczynnik zageszczenia 20,97. Przy lokalizacji masztu wysokiego przed wylaniem
fundamentu nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia doktadnych potozen sieci uzbrojenia
podziemnego. Stosowac kapturki na sruby. Lico masztu powinno znajdowac sie minimum 1,0m od
kraweznika. Maszty muszg by¢ wykonane dla Il strefy wiatrowej, dwustronnie cynkowane, malowane
nawierzchniowo farbg w kolorze RAL 9007. Maszty sygnalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami utrzymujac skrajnie budowlang oraz odlegtos¢ od urzadzen podziemnych.
Szyny PE sterownika sygnalizacji Swietlnej oraz szyny PE masztéw wysokich i ostatnich masztéw w
obwodzie nalezy uziemié, przez wykonanie uziomu tasmowo-pretowego. Kazdy maszt i latarnie
sygnalizacyjng oznaczy¢ za pomocg numerdw i symboli zgodnie z projektem.

Po wykonaniu uziomu, nalezy wykonaé¢ pomiary. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10Q).

45, Kablowa sie¢ sygnalizacji $wietlnej.

Okablowanie sygnalizacji wykona¢ kablami sterowniczymi typu YKSY o przekroju zyty 1,5mm? i o iloci
zyt zgodnie z schematem sieci kablowej oraz schematem rozszycia kabli. Kable sterownicze nalezy
wprowadzaé¢ do masztow sygnalizacyjnych. Rozszycie kabli sterowniczych na listwach tgczeniowych lub
gtowicach w masztach wg zasady lewa strona zasilenie masztu, prawa strona odejscie zasilania z
masztu. W listwy tgczeniowe nalezy podfaczy¢ wszystkie zyty kabla zasilajgcego maszt oraz wszystkie
zyly kabla odchodzgcego z masztu zgodnie z oplotem. Przewody petli indukcyjnych i kabli
sterowniczych na odcinku od studni kablowej do petli lub masztu nalezy uktada¢ w rurze ochronnej z
polietylenu lub PCV. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Typy oraz dtugosci kabli
sterowniczych sygnalizacji Swietlnej podano na schematach (rys. E.5).

4.6. Sygnalizacja akustyczna i wibracyjna — przyciski dla pieszych.

Dla polepszenia bezpieczenstwa pieszych, a w szczegdlnosci oséb niedowidzacych i niewidomych, na
przejsciach dla pieszych przewidziano instalacje sygnalizatoréw akustycznych. Sygnat dzwiekowy dla
pieszych w czasie sygnatu zielonego (buczek) powinien byé zgodny z wymaganiami Warunkow
technicznych (punkt 3.3.5.2) a w szczegdlnosci spetniaé nastepujgce warunki:

- zasilanie 24V DC

- klasa odpornosci |l

- czestotliwo$é podstawowa sygnatu 880Hz,

- styszalno$¢ w strefie oczekiwania i na przejsciu dla pieszych,

- obudowa estetyczna, trwata, odporna na dewastacje, dopasowana do wielkosci masztu,

- separacja styszalnosci w poszczegdlnych strefach przejs¢ obstugiwanych w réznych fazach,

- styszalnos$¢ na tle hatasu ulicznego,

- stopiert ochrony obudowy nie mniejszy niz IP54 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019, poz. 2311 z pdin. Zm.), uniemozliwiajgcej szybkie oderwanie lub zniszczenie
przycisku.
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Czas pracy buczkéw zgodnie z harmonogramem pracy podanym w czesci dokumentacji branzy
inzynierii ruchu. W/w sygnalizator montowany jest bezposrednio na latarniach dla pieszych i
podtgczony do zaciskéw masztu.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano montaz przyciskow wibracyjnych dla pieszych wraz z
potwierdzeniem przyjecia sygnatu przez sterownik oraz sygnalizatorow wibracyjnych(zgodnie z
Dz.U.2019, poz. 2311 z pdzn. Zm.),. Po przyjeciu sygnatu sterownik potwierdzi to przez podswietlenie /
wyswietlenie napisu. Przyciski oraz sygnalizator nalezy taczy¢ ze sterownikiem wykorzystujgc kabel
XzZTKMXpw 4x2x0,8. Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage, aby przycisk charakteryzowat sie dobrg jakoscia,
duzg szczelnoscig i odpornoscig na zniszczenia.

4.7. Petle indukcyjne.

Petle indukcyjne dla pojazdéw nalezy wykonac¢ w miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania
terenu kablem LgYc 2,5 mm? Do wykonania pofaczeri stosowaé kabel XzTKMXpw zgodnie z
schematem sieci kablowe]. Potaczenia ,feeder’a” z linkg petli indukcyjnej nalezy wykonaé za pomocg
muf Zzelowych w studzience kablowej. Petle indukcyjne w jezdni powinny by¢ wykonane jako petle o
wymiarach 2x10m i 2x2m. Zaleinie od struktury nawierzchni drogi optymalna gtebokos$¢ rowka
powinna wynosi¢ 35-70mm (gdorna czes$¢ zwoju nie mniej niz 25 mm, a nie wiecej niz 55 mm). W boku
nawierzchni (kraweznik) gdzie ma by¢ prowadzona bierna czes¢ przewodu petli nalezy wywiercic¢
otwor pod katem 45° i o srednicy 2 razy Srednica kabla + 12 mm i dobrze go oczysci¢ z nieréwnosci.
Rowek dla petli nalezy odwodni¢ (nie wolno uktada¢ petli podczas deszczu) i odkurzyé przy pomocy
kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Po utozeniu kabel musi by¢ przymocowany
co 30 cm do dna np. za pomocg klindw drewnianych. Czes¢ wyprowadzenia kabla, od miejsca
zakonczenia rowka do punktu tgczenia z detektorem lub feederem, nalezy skreci¢ (10 skrecen na metr)
i zabezpieczy¢ rurka poliestrowg wzmocniong witdknem szklanym. Rurke nalezy uszczelnié. Petle
zalewaé masg bitumiczng lub zywicg epoksydowa. Mozna zastosowac mase bitumiczng zalewang na
gorgco pod warunkiem uzycia do wykonania petli indukcyjnej przewoddéw o odpowiednich
parametrach termicznych (odporne na ciepto). Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin w nawierzchni
(po nacieciach pod petle) nalezy stosowaé masy zalewowo-asfaltowe posiadajgce bardzo dobrg
zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢ w temperaturze +60°C (po 5 godzinach < 5,0 %),
bardzo dobrg przyczepnosé do Scianek, a takze dobrg rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach. Przed i
po wylaniu masy nalezy wykonac pomiary.

1. Po utozeniu petli w rowku — przed zalaniem masg bitumiczna:

- pomiar rezystancji petli < 1,2Q

- pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) >10MQ

- sprawdzenie ilosci zwojéw petli

2. Po podtgczeniu petli zasilacza do listew w szafie ASC (nie podtgczone do detektorow):

- rezystancja petli i zasilacza < 8Q

- rezystancja izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) > 10MQ

- rezystancja opancerzenia zasilacza po podtgczeniu do ziemi < 10Q

- rezystancja izolacji wzgledem ziemi petli i zasilaczy przy zwarciu zyt miedzy sobg (np. 500V) > 100MQ
3. Po wypetnieniu rowka petli i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ pomiary ponownie, a
otrzymane wyniki powinny spetni¢ wymagania punktu 2.

Potgczenia pomiedzy zytami petli i zytami feeder’a (kabla pomiedzy petlg i sterownikiem) muszg by¢
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane potgczenie
musi by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufg zywiczng lub
termokurczliwg.

4.38. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

W sieci zasilajgcej nN-0,4kV od zfgcza kablowego do sterownika zastosowano ochrone przed dotykiem
posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S, zgodnie z normg N SEP-E-001. Jako
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dodatkowg ochrone od porazen w sieci odbiorczej tj. sygnalizacja Swietlna, (uktad TN-S) nalezy
zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania przez wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy
(w sterowniku sygnalizacji) o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 100 mA. Szyny PE
sterownika sygnalizacji swietlnej oraz szyny PE masztéw wysokich i ostatnich masztéw w obwodzie
nalezy uziemic, przez wykonanie uziomu taSmowo-pretowego. Po wykonaniu uziomu, nalezy wykona¢
pomiary. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q. Jezeli zmierzona
rezystancja jest wieksza od wymaganej, nalezy uziom rozbudowaé o dodatkowe elementy pionowe.
Skutecznos$¢ ochrony od porazen powinna odpowiadaé przepisom PN-IEC-6036-4-41 i PN-IEC-60364-4-
47.

49, Studnie kablowe.

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania
i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Stosowac studnie z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencja
0s6b

nieuprawnionych. Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywac¢ na
placu budowy. Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza chodnikdw.

4.10. Parametry elektryczne— pomiary.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
obejmujace:

- pomiary rezystancji izolacji;

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j;

- pomiar rezystancji uziemien.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga: Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz co 1 rok, a
rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

4.11. Obliczenia techniczne.

Linia zasilajgca
= @ = aa Spadek
2 s 3 £ | zabezpieczenie e napieci
= = g} @ ochrony przeciwporazeniowej
g IS 3 a
5
j I s ho| b |t |z | w | Z2 ) wmiosek | au
: _ [l [m] | [mm? | [A] [Al | [s] | [9] | [KA] v v [%]
Sterownik sygnalizacj YKYaxe | 10 | 6 | 16 | 80 | 5 |128|031| 65 | <230 | 06
Swietlnej
YKSY 24x1,5 115
Komora 10Pb YKY 4x1 5 1 1,5 B4 20 0,4 | 448 | 0,06 100 <230 0,55

Sprawdzenia dokonano dla komory o najbardziej niekorzystnych warunkach wyjsciowych.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

m.sleziak@gmail.com

Materiat Jednostka llosé
L.p.
1 |Sterownik sygnalizacji Swietlnej wraz z fundamentem kpl. 1
2 | Maszt sygnalizacyjno-oswietleniowy (wg odrebnego kpl g
opracowania, 2 wneki) '
3 Maszt wysoki sygnalizacji swietlnej wraz z kpl 1
fundamentem (wysiegnik L=10m) '
4 Maszt wysoki sygnalizacji swietlnej wraz z kpl 1
fundamentem (wysiegnik L=8m) '
5 Sygnalizator 2-komorowy LED @200 (pieszy) wraz z kpl g
konsolg '
6 | Sygnalizator 3-komorowy LED @300 ogdlny kpl. 6
7 | Sygnalizator 3-komorowy LED @300 kierunkowy kpl. 2
8 | Sygnalizator 1-komorowy LED @200 (ostrzegawczy) kpl )
wraz z konsolg '
9 | Ekran kontrastowy kpl. 4
10 |Sygnalizator akustyczny kpl. 4
11 | Uziom pretowy P2/8 kpl. 6
12 | Petla indukcyjna 1,5x1,5m kpl. 4
13 | Petla indukcyjna skosna kpl. 4
14 | Petla indukcyjna 1,5x6m kpl. 2
15 | Petla indukcyjna 1,5x10m kpl. 4
16 |Studnia kablowa SK-1 kpl. 8
17 |Studnia kablowa SKR-1 kpl. 8
18 |Rura RHDPEp @110 m 135
19 |Rura RHDPE @110 m 209
20 |Rura RHDPE @75 odporna na UV m 4
21 | Rura RHDPE @50 do petli indukcyjnych m 17
22 | Kabel YKSY 14x1,5 m 28
23 | Kabel YKSY 19x1,5 m 70
24 | Kabel YKSY 24x1,5 m 115
25 | Kabel X2ZTKMXpw 4x2x0,8 do przyciskdéw z wibracjg m 162
26 | Kabel Xz2ZTKMXpw 4x2x0,8 do syg. wibracyjnych M 140
27 | Kabel Xz2TKMXpw 2x2x0,8 m 347
28 | Kabel XzTKMXpw 1x2x0,8 m 165
29 |Kabel YKYzo 4x1,5 m 60
30 | Kabel YKYzo 3x6 m 10
31 | Kabel YAKXS 4x35 m 10
32 | Ogranicznik przepieé kpl 1
33 | Przyciski dla pieszych z wibracjg szt. 4
34 | Sygnalizator wibracyjny szt. 4
35 | Szafka zasilajgca wraz z osprzetem kpl 1
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6. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZII
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak
7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw.
Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskie;.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

9.1. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

a. Powigzania z innymi przedsiewzieciami

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na $rodowisko na skutek ewentualnego
kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami w
sgsiedztwie.

b. Wykorzystywania zasobdw naturalnych

W fazie eksploatacji przewiduje sie zapotrzebowanie na energie elektryczna dla potrzeb sygnalizacji
Swietlnej.

c. Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

- Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i
natezenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzetu budowlanego.

- Emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i
transportem materiatow budowlanych (spaliny i hatas) oraz ze sktadowaniem materiatéw
budowlanych (potencjalne zrédto zapylenia). Bedzie to oddziatywanie krétkookresowe,
odwracalne, ograniczone do fazy budowy.

- W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedg powstawac odpady.

- Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,
o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedg miaty negatywnego
wptywu na obszar NATURA 2000.

- Zapotrzebowanie na wode wystgpi wytgcznie podczas budowy. Woda do celéw
budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami, a powstate znikome ilosci Sciekow bedg
wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy.

- Emisja zanieczyszczen z pojazdow i maszyn budowlanych o napedzie spalinowym bedzie
miata charakter niezorganizowany i okresowy, nie poddaje sie szczegdtowemu
prognozowaniu.

- Biorgc pod uwage skonczony, niedtugi czas budowy uwaza sie, ze emisja zanieczyszczen od
komunikacyjnych bedzie miata charakter $ladowy.

- Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

- Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego
podczas budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie jednak znikomy.

- W rejonach bliskiego sagsiedztwa obiektéw mieszkalnych, prace budowlane stanowigce
zrodto istotnego hatasu nie bedg prowadzone w porze nocne;.

- Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego (nie przewiduje sie robdét z tego typu promieniowaniem).

d. Ryzyka wystepowania powaznej awarii

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami awaryjnymi.

e. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska

f.  Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-btotnymi.

g. Obszary wybrzezy
Planowane przedsiewziecie potozone jest w strefie poza zasiegiem wybrzeza morskiego.

h. Obszary gorskie lub lesne
Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gérskimi i leSnymi.

i. Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wad
$rodlgdowych

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami ochrony zbiornikow wad
$rodlgdowych i stref ochrony ujeé wod

j.  Obszary wymagajagce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk objetych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000 oraz innych
obszardow chronionych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunkéw, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci
Natura 2000 jako catosci oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na pozostate formy ochrony
przyrody.

k. Obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone

W rejonie przedsiewziecia poziom hatasu drogowego zaréwno w porze dziennej jak i
w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym.

|.  Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne

W obszarze inwestycji wystepujg obszary, obiekty, ujete w gminnej ewidencji zabytkéw lub
wpisane do rejestru zabytkéw.

m. Obszary przylegajgce do jezior
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W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zbiorniki wodne
n. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsiewziecie bedzie potozone poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe].

0. Rodzajiskala mozliwego oddziatywania

- zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg przedsiewziecie
moze oddziatywac

W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie: tereny o wiodgcej funkcji mieszkalnej oraz
komunikacyjne;.

- transgranicznego charakteru oddziatywania

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng odlegtos¢ od granic
Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania przedsiewziecia na obszary potozone poza
granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

- wielkosci i ztozonosci oddziatywania

Brak

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi.

W trakcie robdt budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdéw powodujgce
lokalne, krétkotrwate obnizenie zwierciadta wéd gruntowych.

- prawdopodobienistwo oddziatywania

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko ograniczg ewentualne negatywne oddziatywanie.

Plac budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym.

Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana bedzie w miare mozliwosci do zagospodarowania w
ramach realizowanej inwestycji.

Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robot
niwelacyjnych, wykopdw i robdt fundamentowych bedg prowadzone wytgcznie w porze dzienne;j.

Odpady powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia.

- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie poprawie bezpieczedstwa ruchu drogowego.
Oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny, krétkotrwaty i
odwracalny. Nie przewiduje sie pogorszenia klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego

w obrebie inwestycji na etapie jej eksploatacji.
9.2. Rozwigzania i $rodki chronigce srodowisko

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane zostang
nastepujgce rozwigzania i srodki chronigce Srodowisko:

na etapie realizacji:

- Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robdt
niwelacyjnych, wykopoéw i robodt fundamentowych beda prowadzone wytgcznie w porze
dziennej

- Odpady powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do
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odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane
zezwolenia

- Tankowanie pojazdéw uzywanych do budowy poza placem budowy

- Prowadzona bedzie selektywna zbidérka powstajacych odpadow

- Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykonczeniowych, materiatéw o niskiej
zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych

- Uporzadkowane i zazielenione terendw zajetych pod zaplecze budowy, po jego likwidacji

na etapie eksploatacji:
- Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Nie dotyczy.
11. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) przeprowadzono analize obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333): art. 5 ust. 1,

b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 2087 z pdin.
zmianami),

c. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami),

d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282) art. 9, art. 17, art. 19,

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21
ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz rodzaj
charakterystyki zagospodarowania terendw wokot planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu
ograniczajg jej wptyw na srodowisko.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu
oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopetni
wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na $rodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace
budowlane w godzinach dziennych.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Po utozeniu linii kablowych
nalezy zagesci¢ grunt do wskaznika zageszczenia 150,97, a nastepnie odtworzy¢ istniejgcy
nawierzchnie.
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13. UWAGI KONCOWE

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania z narady koordynacyjnej nr WGII.6630.166.2023 z dnia
21.08.2023r.

Przed przystgpieniem do realizacji dokona¢ zatwierdzenia wnioskdw materiatowych przez Inspektora i
GDDKIA.

opracowat:

mgr inz. Marcin Sleziak
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14.

ZAYACZNIKI

ZAtACZNIKNR 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2021r. poz. 2351)

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
Budowy sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Malborskiej z ul. Dtuga w Kwidzynie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

branzy elektroenergetycznej branzy elektroenergetyczne;j

mgr inz. Orest Kuzmowicz
mgr inz. Marcin Sleziak

Uprawnienia nr Uprawnienia nr
POM/0199/PWOE/13 WAM/0032/PWOE/18
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ZAtACZNIK NR 2
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swietojuriska 43/44 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-08

Syg. akt 234/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN PAWEL SLEZIAK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.10.1981 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0199/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Pawel Sleziak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powoltanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
i Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja: )

1.Pan Marcin Pawet Sleziak

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 38/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MG-GTY-863 *

Pan Marcin Pawet Sleziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0444/10

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 12:38:13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.17.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 1. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan OREST KUZMOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 grudnia 1989 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0032 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

, \ 1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dé

"</ 2.mgrinz Zbigniew Kazimierczak  / /M

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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L3S

Pan Orest Kuzmowicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak |

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Orest Kuzmowicz
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 55/14
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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® POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AIE-U3L-43G *

Pan Orest Kuzmowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0019/17

adres zamieszkania ul. Budapesztariska 6D/10, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAYACZNIK NR 3

Wypisy z rejestru gruntéw

Znak sprawy: WG.1.6621.800.2023

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna: 220701_1, Kwidzyn - M
Obreb ewidencyjny: 0001, 0001

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-03-2023 11:20:42

Nr jednostki rejestrowej: G43

Osoby: 2 o B
Udziat —_— o
Eormawiadaii Dane osoby fizycznej / instytucji
17 SKARB PANSTWA
wiasnos¢ siedziba: N
1 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
trwaty zarzad siedziba: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej Jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna | 5
Identyfikator Adres [ha] Dalaczents | Fow.(hia], Nr KW lub inne dokumenty
220701_1.0001.89/2 Kwidzyn, ul. Malborska 0.6485 dr , 0.6485 GD11/00055224/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.6485 ha )
Stownie: | szes¢ tysigcy czterysta osiemdziesiat pig¢ metrow kwadratowych
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej1.5251 (jeden hektar pigc tysiecy dwiescie pigédziesiat jeden metréw kwadratowych)

—

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr- Drog

Sporzadzil(a): Karolina Szwedowska N "29.03.1‘62’3‘

77'(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG.1.6621.800.2023

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: kwidzyniski

Jednostka ewidencyjna: 220701_1, Kwidzyn - M
Obreb ewidencyjny: 0001, 0001

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-03-2023 11:20:42

Nr jednostki rejestrowej: G108

Osoby: 1
Udziat £rh i
Eormnn wiatari Dane osoby fizycznej / instytucji
n MIASTO KWIDZYN
- wiasnosé siedziba: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn |

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i klasa bonitacyjna ,
Identyfikator Adres [ha] T —— Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
220701_1.0001.74 0.0273 dr 0.0273 GD11/00047221/1

|
220701_1.0001.75/5 |

0.1782 dr 0.1782 GD11/00047221/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2055 ha . -
Stownie: | dwa tysigce piecdziesigt pie¢ metrow kwadratowych
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.5036 (piec tysiecy trzydziesci sze$¢ metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Sporzadzil(a): Karolina Szwedowska e 032023

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG.1.6621.800.2023

Wojewédztwo: pomorskie
Powiat: kwidzyriski

Jednostka ewidencyjna: 220701_1, Kwidzyn - M
Obreb ewidencyjny: 0001, 0001

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-03-2023 11:20:42

Nr jednostki rejestrowej: G130

Osoby: 1
Udziat [ o - .
Féiina wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji ‘
| 17 MIASTO KWIDZYN
wiasnos¢ siedziba: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn -

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 10

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna o ]
Identyfikator Adres 1 [ha] Oinaciaric | Pow fia] Nr KW lub inne dokumenty
143 [ 3 T
220701_1.0001.143 | Kwidzyn, ul. Diuga | oso02 dr 0.5902 GD11/00032540/5

o Razem powierzchnia dziafek [haj: ’ 0.5902 l ha

Stownie: ’ piec tysiecy dziewigéset dwa metry kwadratowe
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.7475 (jeden hektar siedem tysigcy czterysta siedemdziesiat pigé metréw
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr;Drbgi l
Z up. STARQSTY
11300 Sied Y
M ; “‘“I'I‘Ih,tvk .
Sporzadzit(a): Karolina Szwedowska gyt

(i?nie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG.1.6621.800.2023

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski

Jednostka ewidencyjna: 220701_1, Kwidzyn - M
Obreb ewidencyjny: 0001, 0001

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-03-2023 11:20:42

Nr jednostki rejestrowej: G180

Osoby: 2
i B
Fol mgd;;:; ihifa Dane osoby fizycznej / instytucji
”n SKARB PANSTWA
wiasno$é siedziba:

1”n %
| A STAROSTA KWIDZYNSKI
P eruhomotar " siedziba: ul. Kosciuszki 20, 82-500 Kwidzyn B

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki ’ Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna 3
Identyfikator Adres [ha] Oeiotsenie Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
7511
220701_1.0001.75/1 ‘ 0.0545 Tp 0.0545 GD11/00054401/9

Razem powierzchnia dziatek [ha:| 7(/)7,0545 ha ' |
Stownie: | pigéset czterdziesci pie¢ metrow kwadratowych T
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.1179 (jeden tysiac sto siedemdziesiat dziewigé metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Tp - Grunty p?zeznaczone pod budowe drég publicznych lub linii

kolejowych S
Z up. STAROYTY
Amna Sidoroe
A_l‘\.\l"! KT OR
Sporzadzit(a): Karolina Szwedowska "‘25163.2023'

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG.1.6621.800.2023

(nazwa organu wydajacego dokument)

m.sleziak@gmail.com

Wojewbédztwo: pomorskie
Powiat: kwidzyriski
Jednostka ewidencyjna: 220701_1, Kwidzyn - M
Obreb ewidencyjny: 0001, 0001

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29-03-2023 11:20:42

Nr jednostki rejestrowej: G308

Osoby: 1
Ldziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
" GMINA MIEJSKA KWIDZYN
wiasno$é siedziba: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna e
Identyfikator Adres [ha] Oindczenio Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
12615 Rillb 0.0336
Kwidzyn, ul. Malborska 114 0.1508 RV 0.0244 GD11/00059140/6
220701_1.0001.126/5
e B 0.0928
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 74, 107. -
Razem powierzchnia dziatek [haj:| 01508 |ha

Stownie

;| jeden tysigc pigéset osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkoéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

RIlIb - Grunty orne

RV - Grunty orne

Budynki niestanowigce odrebnego od gruntu przedmiotu wlasnosci: 2

Identyfikator | 220701_1.0001.74_BUD

Kondygnacje nadziemne: 2

Dziatka |220701_1.0001.126/5

Kondygnacje podziemne: 0
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 209

Adres | Kwidzyn, ul. Malborska 114

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -

Rodzaj wg KST | budynki mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]; -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: -

Uwagi: -

Identyfikator | 220701_1.0001.107_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka (220701_1.0001.126/5

Kondygnacje podziemne: 0
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 32

Adres | -

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -

Rodzaj wg KST budynki niemi e

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: -

Uwagi: -

Sporzadzit(a): Karolina Szwedowska

Z up. STAROL T
Anmna Sidoroy JM“

29-03-2023

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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ZAYACZNIK NR 4
Warunki przytgczeniowe EO P/23/018426

&) Energa

operator

Numer P/23/018426 |Miejscowoéé Kwidzyn Data 21-03-2023

W

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przytaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie uliczne, sygnalizacja $wietina, monitoring
Adres (Nr dziatki):Kwidzyn, ul. Malborska
gm. Kwidzyn , dziatka numer --126/5
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 kV K-n Pin. - Licze [71400]
Stacja SN/nn KWIDZYN-DLUGA [71529]
Obwod nn Cmentarna [71529-200]
Obiekt Obwod [nN] Cmentarna [71529-200]
stup nr 201 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji T-71529 "KWIDZYN-DLUGA"
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe przewodéw na stupie nr 201 linii napowietrznej 0,4kV zasilane] ze stacji T-71529 "KWIDZYN-DLUGA"
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realiZowanych przez Podmiot Przytaczany:

- Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego niniejszym WP przedstawi w ENERGA - Operator SA Oddzial Olsztyn
Wydziat Uslug TOO - Malbork, Aleja Wojska Polskiego 49 schemat instalacji elektrycznych w zakresie wiz, ukladow
pomiarowych i zabezpieczen w celu uzgodnienia. Uzgodniony schemat dolaczy¢ do "Oswiadczenia o gotowosci instalacji
przylaczanej"

- Przygotuje i zainstaluje szafke pomiarowa na stupie 201 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji T-71529 "KWIDZYN-
DLUGA" oraz przewod zasilajacy z przewodow linii napowietrznej 0,4kV na slupie 201.

- Zrealizuje instalacje elektryczne od migjsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac ja
do mocy przylaczeniowej i obowigzujacych wymagar ochrony od porazeri. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4
tgp QIV: 0 .
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
o~
/

f
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&) Energa
operator

w szafce pomiarowej zlokalizowanej na stupie inii napowietrznej 0,4kV

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pomiarowej zlokalizowanej
na stupie 201

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA .

e) inne:

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej ’
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne: .

T-71529 "KWIDZYN-DLUGA" Moc transformatora 400 [kVA]
1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:
- nie dotyczy

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

123.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
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15.

~ Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/ Nieszporek Dawid Miroga H

m.sleziak@gmail.com

&) Energa

operator

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne 3 W okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

a

OPRACOWAL ZATWIERDZIL\J/
tel. +48 801 404 404

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn
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ZAYACZNIKNR 5

Uzgodnienie nr 417/M/23

m.sleziak@gmail.com

Stup linii napowietrznej nn 0,4kV M)
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(T-71529 "Kwidzyn Diuga) ' __
| i
v\ T
_ Projektowany _
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ZAYACZNIK NR 6
Postanowienie Konserwatora Zabytkéw SZ.4120.105.23

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 646 50 00, fax 55 646 50 02, e-mail: sekretariat@powiatkwidzynski.pl;
www.powiatkwidzynski.pl; bip.powiatkwidzynski.pl
NIP: 5811960802 REGON 170818020

Kwidzyn, dnia 27 kwietnia 2023r.
$7.4120.105.23

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), art. 53 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) i Porozumieniem z dnia 25 marca 2011r.
pomigdzy Wojewoda Pomorskim, a Powiatem Kwidzyriskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiaciwosci P.W.K.Z. w Gdarisku
przez Powiat Kwidzyniski (Dz. Urzgdowy Woj. Pomorskiego z 05.05.2011r. Nr 50 poz. 1164).

Konserwator Zabytkow Powiatu Kwidzyniskiego

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2023 roku (wplyneto dnia 14 kwietnia 2023 roku): Miasta Kwidzyna, u. Warszawska 19,
82-500 Kwidzyn, o uzgodnienie planowanych prac w zakresie budowy sygnalizacji $wietingj ulicznej, na dz. nr 74, 75/1, 75/5, 89/2,
126/5, 143 obreb nr 0001 Kwidzyn, na podstawie dokumentacji; zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —
Uchwala Rady Miejskiej w Kwidzynie nr [1V/110/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Malborska — Pofnoc” pn. Malborska — Pélnoc | w Kwidzynie" oraz Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwala Rady Miejskiej w Kwidzynie nr XXVI1/248/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dluga — Pélnoc” pn. ,Diuga — Pdinoc | w Kwidzynie",
teren znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

Postanawia
uzgodni¢ roboty budowlane polegajace na budowie sygnalizacji $wietinej ulicznej, na dz. nr 74, 75/1, 75/5, 89/2, 12615,
143 obreb geodezyjny nr 0001 Kwidzyn, wg dokumentaciji pt:
e Projekt zagospodarowania terenu — ,Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Malborskiej z ul. Dlugg
w Kwidzynie” — autorstwa: mgr inz. Marcin Sleziak — marzec 2023

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacija jest integralng czescia niniejszego
ostanowienia.

Uzasadnienie

Do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Kwidzynie wplynglo w dniu 14 kwietnia 2023 roku podanie Miasta Kwidzyna,
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, o uzgodnienie planowanych prac w zakresie budowy sygnalizacji Swietingj ulicznej, na dzialkach
nr 74, 75/1, 75/5, 89/2, 126/5, 143, obreb nr 0001 Kwidzyn, na podstawie dokumentacji; zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwala Rady Miejskiej w Kwidzynie nr 11V/110/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie
uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Malborska — Péinoc” pn. ,Malborska — Pétnoc | w Kwidzynie” oraz
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej w Kwidzynie nr XXVI11/248/2021 z dnia 26 kwietnia
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dluga — Péinoc” pn. ,Dluga — Péinoc |
w Kwidzynie", teren znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Jak wynika z analizy wniosku i dokumentacji, okreslona
inwestycja polegajaca na robotach budowlanych j. w. nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartoéci architektoniczne i
przestrzenne obszaru, a w zwiazku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia
na prace zgodnie z zadaniem stron. Tym samym w oparciu o art. 39 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego i postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie
Na ninigjsze postanowienie sfuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 7 dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w 7wiazku z art. 129 § 1 Kodeksu postgpowania

administracyjnego)
Urzad Mie]sk! w Kwidzynie
Ot j Bluro Obstug! Ludnosel ‘}
rzymujg: pd ;
1./ Miasto Kwidzyn 2023-04-28 15;5.55. )
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwid 10018/20:
% ’ i
' ' W
409651

Konserwator Zabytkéw Powiatu Kwidzyiskiego
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, tel.: 55 646-50-36;www.powiatkwidzynski.pl, e-mail: konserwator@powiatkwidzynski.pl
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ZAYACZNIK NR 7
Uzgodnienie projektu inzynierii ruchu 0.Gd.Z-2.4080.142.2023.eb

r)

GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Gdansku

Gdansk, 29 sierpnia 2023 r.

0.Gd.Z-2.4080.142.2023.eb )
M2F Marcin Sleziak
ul. Pawfa Edmunda
Strzeleckiego 2/29
83-000 Pruszcz Gdanski

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 296/2023

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.
22022 r. poz. 988 z pdézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 w sprawie szczegGlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu projektu organizacji ruchu
o nazwie: .Projekt stalej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu drogi
krajowej nr 55 z ul. Dtuga i ul. Jesienng w m. Kwidzyn.” na odcinku od km 59+640 do km 59+790
drogi krajowej nr 55 w m. Kwidzyn, przedmiotowa organizacjg ruchu zatwierdzam w cato$ci, bez zmian z
uwagami:

1. Organizacja ruchu obejmujaca programy sygnalizacji $wietlnej nie powinna by¢ wprowadzana
pdzniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia;

2. Znaki pionowe winny byé wykonane z folii odblaskowej typu 2 wg grupy wielkosci SREDNIE;

3. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii istniejacego oznakowania (nalezy uzgodni¢

z Rejonem GDDKIiA w Tczewie).

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o planowanym rozpoczeciu prac, przysytajac faks lub e-mail z wypetnionym
drukiem Formularz zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu.

Zmiane organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ w GDDKIiA Rejon w Tczewie (tel. 58 777-04-50) i dokonac
odbioru oznakowania przed rozpoczeciem prac.

Termin obowigzywania projektu organizacji ruchu: Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja
ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia zmian: IV kwartat 2023 r.

owych i Autostrad

Y RE R O } W GDANSKU
N,
myrine—RKargt .’g‘kgwsk/
*Do wiadomosci:
GDDKIA Rejon w Tczewie

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 www.gddkia.gov.pl

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

80-354 Gdarisk
tel. 58 51 12 4C0
faks 58 51 12 4C5

e-mail: sekretariat_

sdansk@gddkia.gov.pl
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ZAYACZNIK NR 8
Uzgodnienie PZT dla dziatki 89/2 0.Gd.Z-2.4111.12.2023.MB

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

Gdansk, 19 maja 2023 r.
0.GD.Z-2.4111.12.2023.MB

M2F Marcin Sleziak
ul. Pawta Edmunda Strzeleckiego 2/29
83-000 Pruszcz Gdanski

Dotyczy: Uzgodnienia planu zagospodarowania terenu oraz wydanie prawa
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla Inwestora tj. Miasta Kwidzyn
dla dziatki o nr identyfikacyjnym 220701_1.0001.89/2

W odpowiedzi na pismo 2/2023 z dnia 28.03.2023 r. Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych iAutostrad Oddziat w Gdansku opiniuje pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu w zakresie dziatki 220701_1.0001.89/2 w zwigzku z realizacja
zadania pn.: ,Budowa sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ul. Malborskiej z ul. Diuga
w Kwidzynie”.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 25, ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. u. 2023, poz. 645, z pézn. zm.) ,Koszt budowy
lub przebudowy skrzyzowania lub wezta, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzadzeniami drogi, znakami i sygnatami drogowymi
oraz urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwiazanymi z funkcjonowaniem
tego skrzyzowania lub wezta, ponosi zarzadca drogi, ktéry wystapit z inicjatywg budowy
lub przebudowy takiego skrzyzowania lub wezta”.

Ponadto informujemy, e prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej (tj. projekt
organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji swietlnej branzy inzynierii ruchu oraz
projekt wykonawczy branzy elektrycznej).

Z powazaniem

mgr inz. Karol Markowski

Dyrektor Oddziatu

/dokument podpisany elektronicznie/

*Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

ul. Subist

yre gddkia.gov.pl
Kr vych i Autost 80-35

ddkia.gov.pl

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Malborskiej z ul. Dtuga w Kwidzynie

36


mailto:m.sleziak@gmail.com

Marcin Sleziak m.sleziak@gmail.com

ZAtACZNIK NR 9
Uzgodnienie PZT dla dziatki 75/1 0.Gd.Z-2.444.114.023.MB

7]

GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

Gdansk, 5 czerwca 2023 r.
0.GD.Z-2.444.114.2023.MB

M2F Marcin Sleziak
ul. Pawta Edmunda Strzeleckiego 2/29
83-000 Pruszcz Gdanski

Dotyczy: Uzgodnienia planu zagospodarowania terenu oraz wydanie prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla Inwestora tj. Miasta Kwidzyn
dla dziatki o nr identyfikacyjnym 220701_1.0001.75/1.

W odpowiedzi na pismo 3/2023 z dnia 28.03.2023 r. (przekazane przez Staroste
Kwidzynskiego pismem WG-II1.6853.5.2023.AR w dniu 22.05.2023 r.) Generalna Dyrekcja
Drédg Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku opiniuje pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu w zakresie dziatki 220701_1.0001.75/1 w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Malborskiej z ul. Dtugg
w Kwidzynie”.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 25, ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. u. 2023, poz. 645, z pézn. zm.) ,Koszt budowy
lub przebudowy skrzyzowania lub wezta, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami drogi, znakami i sygnatami drogowymi
oraz urzgdzeniami bezpieczeristwa ruchu drogowego, zwigzanymi z funkcjonowaniem
tego skrzyzowania lub wezta, ponosi zarzadca drogi, ktéry wystapit z inicjatywa budowy
lub przebudowy takiego skrzyzowania lub weztfa”.

Ponadto informujemy, ze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej (tj. projekt
organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji $wietlnej branzy inzynierii ruchu i projekt
wykonawczy branzy elektrycznej) oraz po oddaniu dziatki 75/1 przez Staroste
Kwidzynskiego w trwaty zarzad Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, jako
zarzadcy drég krajowych, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2023, poz. 344).

Z powazaniem
mgr inz. Karol Markowski

Dyrektor Oddziatu

/dokument podpisany elektronicznie/

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

e-mail: sekretariat_gda
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ZAYACZNIK NR 10
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej WGII.6630.166.2023

WGII.6630.166.2023

Kwidzyn, dn. 21.08.2023 r.
STAROSTA KWIDZYNSKI

Znak sprawy: WGII.6630.166.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 21.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu DK55(ul. Dtuga) - Dtuga-
Jesienna

Projekt o nr WGII.6630.119.2023 (nr sprawy 7288/2023) nie bedzie
realizowany

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| DKS55(ul. Dtuga) - Dtuga- Jesienna w Kwidzynie

SLEZIAK MARCIN

I ul. Strzeleckiego 2/29, 83-000 Pruszcz Gdariski

MIASTO KWIDZYN - (ZIM)
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Projektant:| MARCIN SLEZIAK Inne upr.: budowlane: POM/0199/PWOE/13

Inwestor:

Maria Zygadto-Borkowska, Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i

P i 2 .
fediodniczacy Gospodarki Nieruchomosciami

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 07.08.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznosc¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- 0 warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomié¢ przewodniczgcg narady
koordynacyjne;j.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskac zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokument wygenerowat(a): Mariusz Lewandowski, dn. 23-08-2023 08:32:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 335.412-1023.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAt W OLSZTYNIE REJON
DYSTRYBUCJI KWIDZYN

ul.tagkowa 38
82-500 Kwidzyn
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w
Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii napowietrznej 0,4 kV oraz
kablowych 0,4 kV i uzgadnia w/w projekt z nastgpujacymi uwagami:
1. O rozpoczeciu robét powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji w
Kwidzynie Dziat Eksploatacji ul. tagkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do
zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace,
osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢
recznie. Szczegbtowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych
nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca
skrzyzowan i zblizers do istniejgcego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z
norma N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych
terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace
linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do utozenia na gtebokosci zgodnej z
norma N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunigcie kolizji. Miejsca
skrzyzowan zgtosi¢ przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. tagkowa
38 Dziat Eksploatacji.
3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac:
 zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),
* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
* Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami
napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-
003.
4. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigeciem - mogace
grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczeristwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci
przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzen urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robo6t pokrywa
wykonawca
6. W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii
beda wykonywane
w technologii zapewniajacej ciggtosc zasilania odbiorcow.

Zbigniew Kierzek

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z O.
0.
ul. Rzemie$Inicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. Rozpoczecie robot zgtosi¢ na 14 dni przed terminem do ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. celem ustalenia najblizszych szczegotow
wystepujacych kolizji i zblizer z urzgdzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne

(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki
bezpieczenstwa.

Dokument wygenerowat(a): Mariusz Lewandowski, dn. 23-08-2023 08:32:25

Jarostaw Le$niewski

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3. Wykonawca robot pokrywa koszty naprawy i poniesione straty
przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. na skutek ewentualnych
uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas prowadzenia roboét.

4. W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.
5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca
siecig energetyczng ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonac z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz zgodnie
znorma N SEP-E-004.

6. Odkryte kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

7. Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych zgodnie z normami PN-E-5100-1 i N SEP-E-003.

8. Ewentualne usunigcie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu, wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt inwestora.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

3 |EXATELS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
ul. Perkuna 47

04-164 Warszawa
4 | GECKONET SP.Z 0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
86-170 Nowe
5 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6/A 1. Przed przystgpieniem do robdt uzgodnic¢ z Netia S.A. harmonogram
80-387 Gdanisk prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
elektroniczny rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;
2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegélng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
3. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé¢
zgodnie z normami;
4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
5. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
6. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
7. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
8. jezeli w wyniku robot nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy jq zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;
6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Grunwaldzka 110 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
80-244 Gdansk
7 |PERNS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wyszogrodzka 133 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

09-410 Ptock

8 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Maciej Czerwinski
GAZOWNICTWASP.Z0.0., | ZALACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ W DNIU

Dokument wygenerowat(a): Mariusz Lewandowski, dn. 23-08-2023 08:32:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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0ZG W GDANSKU, PLACOWKA
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE
ul. takowa 40

82-500 Kwidzyn

elektroniczny

21.08.2023 r.

Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu DK55

Obiekt: Skrzyzowanie DK55 ul. Jesienna/Dtuga w Kwidzynie.

Znak sprawy: WGII.6630.166.2023.

,Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami ”

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Malborku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic¢ Pogotowie

Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Malborku (Placéwka w
Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢
na budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

9 | PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
ENERGETYKI CIEPLNEJ PECSP. | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
Z0.0.
ul. Stoneczna 1
82-500 Kwidzyn

10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
WODOCIAGOWO- Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KANALIZACYINE SP. Z.0.0
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn

11 | URZAD MIEJSKI KWIDZYN Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Whioskodawca

SLEZIAK MARCIN

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Kwidzyriskiego
Maria Zygadto-Borkowska, Gtéwny Specjalista,
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument wygenerowat(a): Mariusz Lewandowski, dn. 23-08-2023 08:32:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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WGII.6630.166.2023

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Mariusz Lewandowski, dn. 23-08-2023 08:32:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ZAtACZNIK NR 11

Prawdo do dysponowania gruntem dla dziatek 89/2 oraz 75/1 obreb 0001

7))

GDDKIiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
Gdarnsk, dnia 05.09.2023 r.
0.GD.Z-2.4340.1.2023.3Z

M2F Marcin Sleziak
ul. Strzeleckiego 2/29
83-000 Pruszcz Gdanski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2023r. (doreczony w dniu 27.07.2023 r.)
w sprawie udzielenia prawa dysponowania dziatkami nr 89/2 oraz 75/1 obreb 0001
m. Kwidzyn, stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzgdzie GDDKIA, na cele budowlane
dla budowy sygnalizacji swietlnej wraz z dedykowanym oswietleniem przejs$¢ dla pieszych,
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad - wyraza zgode na dysponowanie, zgodnie
z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz.682 ze zm.), zgodnie z przebiegiem naniesionym na projekcie
zagospodarowania terenu sporzadzonym na kopii mapy do celéw projektowych w skali

1:500.
Dokument podpisany elektronicznie Dokument podpisany elektronicznie
Z powazaniem Z powazaniem
Waldemar Chejmanowski Karol Markowski
Zastepca Dyrektora Oddziatu Dyrektor Oddziatu

Do wiadomosci:

1. GDDKIA Oddziat w Gdansku Rejon w Tczewie
2. a/a.

ul. Subistawa 5 www.gddkia.gov.pl
80-354 Gdansk e-mail:sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
tel. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
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ZAYACZNIK NR 12
Uzgodnienie projektu wykonawczego 0.GD.Z-2.4111.16.2023.eb

y)|

GDDKIiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

Gdansk, 6 wrzesnia 2023 r.
0.GD.Z-2.4111.16.2023.eb

M2F Marcin Sleziak
ul. Pawla Edmunda Strzeleckiego 2/29
83-00 Pruszcz Gdaniski

W odpowiedzi na pismo l.p. 10/2023 z dnia 04.09.2023 r. Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku informuje, ze pozytywnie opiniuje projekt
wykonawczy branzy elektroenergetycznej pn. ,Budowa sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ul. Malborskiej z ul. Dtuga w Kwidzynie”, z nastepujacymi warunkami:
1. pas drogowy po wykonanych pracach przywrdci¢ do stanu poprzedniego;
2. wszelkie roboty w pasie drogowym wykonaé poza sezonem zimowym w okresie
gwarantujacym zachowanie wymagan technologicznych;
3. szczegdty techniczne okre$li oraz nadzér nad pracami bedzie petnit Rejon
GDDKIiA w Tczewie;
4. odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody powstate w trakcie inwestycji
ponosi Wykonawca robot;
5. przed przystapieniem do robdt nalezy uzgodnié typ sterownika, dostarczenie
certyfikatdw badan bedzie warunkiem koniecznym akceptacji sterownika.

Niniejsza opinia nie stanowi podstawy do rozpoczecia robot w pasie drogowym.
Integralng czes$¢ pisma stanowi opieczetowany pieczecia GDDKIA O/Gdansk egzemplarz

projektu.
Z powazaniem
mgr inz. Karol Markowski
Dyrektor Oddziatu
/dokument podpisany elektronicznie/
*Zataczniki:

1. Projekt wykonawczy - 1 egz.

*Do wiadomosci:
1. Rejon GDDKIiA w Tczewie

*Sprawe prowadzi: Ewa Budzeniusz, tel. 58 51 12 416, e-mail: ebudzeniusz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

e-mail: sekretariat_gdan

tel. 58 51 12 400
faks 58 51 12 405
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