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DW8b Proj. sygnał wibracyjny.

Za zgodność kopii mapy do celów 
projektowych z oryginałem

mgr inż. Marcin Śleziak DP10a Proj. przycisk dla pieszych z wibracją.
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- Kabel YKSY 24x1,5 mm²- 115m

- Kabel XzTKMXpw - 140m (do sygnałów wibracyjnych) 
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Wnęka do połączenia kabli sygnalizacyjnych

MW1

4. Maszt malowany farbą podkładową do cynku i farbą 
    nawierzchniową o kolorze RAL9007.

1. Na rysunku podano wymiary istotne dla danego masztu,
Uwagi konstrukcyjne:

3. Maszt wykonać jako cynkowany.
2. Ustawienie słupa min. 1,0 m od krawężnika.

5. Wysięgnik można regulować w poziomie (obrót).

Fundament masztu wysokiego wg rys. E.11

3500

Latarnie 3-komorowe (Ø 300 mm)z wkładami LED
 i z ekranami EK 01.2 mocowana za pomocą sporników 
Kabel YKYżo 4x1,5 mm²

2K 1Kb

UWAGA: 
Można zastosować maszty wg innego
opracowania o analogicznych parametrach
technicznych, zachowując podane wymiary. 

M2F
projekt
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Wnęka do połączenia kabli sygnalizacyjnych

MW5

4. Maszt malowany farbą podkładową do cynku i farbą 
    nawierzchniową o kolorze RAL9007.

1. Na rysunku podano wymiary istotne dla danego masztu,
Uwagi konstrukcyjne:

3. Maszt wykonać jako cynkowany.
2. Ustawienie słupa min. 1,0 m od krawężnika.

5. Wysięgnik można regulować w poziomie (obrót).

Fundament masztu wysokiego wg rys. E.11

3500

Latarnie 3-komorowe (Ø 300 mm)z wkładami LED
 i z ekranami EK 01.2 mocowana za pomocą sporników 
Kabel YKYżo 4x1,5 mm² 4K

3Kb

22
00

Latarnia 3-komorowa LED (Ø 300 mm)  
mocowana za pomocą konsoli PHB-1110.

3Ka

UWAGA: 
Można zastosować maszty wg innego
opracowania o analogicznych parametrach
technicznych, zachowując podane wymiary. 

M2F
projekt
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  Fundament pod Maszt MW1            
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  Fundament pod Maszt MW5         
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