Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa |km
d.1/0111-01 drog w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
DM- konawczej
00.00.00
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 tj ko-
niec istniejgcego chodnika tj km 2+155
0.276 km 0.28
RAZEM 0.28
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 6,0km
D-01.02.02
a
- strona prawa
km 2+160 - 2+196
3.6"36.0 m2 129.60
km 2+196 - 2+332
3.8"136.0 m?2 516.80
km 2+332 - 2+412
4.0780.0 m2 320.00
km 2+412 - 2+454
(4.3+5.4)/2*42.0 m2 203.70
- przygotowanie podtoza pod uzupetnienie zjazdéw za chod-
nikiem
- strona prawa
km 2+295 - 2+300
5.0"1.5 m2 7.50
RAZEM 1177.60
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na |m
d.1]0101-02 gt. 6-10 cm
D-01.02.04
- strona prawa
km 2+160 - 2+454
276.0 m 276.00
RAZEM 276.00
4/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
- strona prawa
km 2+193
0.9*2.5 m2 2.25




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+258
1.02.6 m?2 2.60
km 2+329
5.6%4.0 m?2 22.40

RAZEM 27.25
5/KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona prawa
- $cianki czotowe przepustdéw pod zjazdami
km 2+160
(2.5%0.75%0.2)*2 m3 0.75
km 2+193
(2.5*0.75*0.15)*2 m3 0.56
km 2+243
(2.50.8*0.2)*2 m3 0.80
km 2+875
(2.4*0.6*0.17)*2 m3 0.49
km 2+329
(1.3*0.5*0.2)*2 m3 0.26
km 2+449
(2.3*0.8*0.26)*2 m3 0.96
RAZEM 3.82
6/KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych o $r. 40 cm - istniejace m
d.1/0816-01 przepusty pod zjazdami
D-01.02.04

- strona lewa
km 2+160
6.0 m 6.00
km 2+182
5.0 m 5.00
km 2+254
4.0 m 4.00
km 2+273
7.0 m 7.00
km 2+295
5.0 m 5.00
km 2+328
5.0 m 5.00
km 2+351
4.0 m 4.00
km 2+379
4.0 m 4.00
km 2+403




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.0 m 4.00
km 2+412
4.0 m 4.00
km 2+421
4.0 m 4.00
km 2+431
4.0 m 4.00
km 2+445
4.0 m 4.00
km 2+458
5.0 m 5.00
- strona prawa
km 2+158
6.0 m 6.00
km 2+179
5.0 m 5.00
km 2+193
7.0 m 7.00
km 2+215
5.0 m 5.00
km 2+243
5.0 m 5.00
km 2+272
5.0 m 5.00
km 2+329
6.0 m 6.00
km 2+383
6.0 m 6.00
km 2+409
6.0 m 6.00

RAZEM 116.00
7|KNR 2-31  |Rozebranie przepustédw rurowych o $r. 50 cm - istniejgce m
d.1/0816-01 przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
- strona prawa
km 2+210
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1103-04 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
D-01.02.04 |odleg. 10 km
- §cianki przepustow
3.82 m3 3.82
RAZEM 3.82

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

' Razem

ROBOTY ZIEMNE

N ofn]r

KNNR 1
0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowd6z gruntu kat |-l z zakupem - uzupetnienie nasypu pod
budowe chodnika

- strona prawa
km 2+160 - 2+196
(2.2+0.6)/2*0.75*36.0

km 2+196 - 2+286
(2.2+0.6)/2*0.8+90.0

km 2+286 - 2+332
(2.1+0.5)/270.65*46.0

km 2+332 - 2+412
(2.4+0.5)/2*0.8*80.0

km 2+412 - 24454
(2.3+0.5)/2*(0.95+1.1)/2*42.0

- minus uzyskany grunt z korytowania poszerzen
-11070.2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

37.80

100.80

38.87

92.80

60.27

-22.00

RAZEM

308.54

10
d.2

KNR-W 2-
01 0227-01
KNNR 6
0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m mecha-
nicznie w gruncie kat. I-1ll - formowanie nasypu z przygotowa-
niem koryta pod chodnik

- strona prawa

km 2+160 - 2+196
(2.2+0.6)/2*0.75*36.0

km 2+196 - 2+286
(2.2+0.6)/270.8*90.0

km 2+286 - 2+332
(2.140.5)/2*0.65*46.0

km 2+332 - 2+412
(2.4+0.5)/2*0.8*80.0

km 2+412 - 2+454
(2.3+0.5)/2%(0.95+1.1)/2*42.0

m3

m3

m3

m3

m3

m3

37.80

100.80

38.87

92.80

60.27

RAZEM

330.54

CHODNIKI

11
d.3

KNNR 6
0101-03
D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 19 cm w gruncie kat. I-
Il na catej szerokosci chodnika

- strona prawa
km 2+160 - 2+177

17.0*2.2

km 2+182- 2+191
9.072.2

km 2+196 - 2+213
17.0*2.2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

37.40

19.80

37.40




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

- strona prawa

km 2+155 - 2+380

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+218 - 2+240
22.02.2 m?2 48.40
km 2+245 - 2+277
32.072.2 m?2 70.40
km 2+282 - 2+295
13.0"2.2 m?2 28.60
km 2+300 - 2+327
27.02.2 m?2 59.40
km 2+332 - 2+380
48.0*2.2 m?2 105.60
km 2+386 -2+407
21.072.2 m?2 46.20
km 2+412 - 2+446
34.02.2 m?2 74.80

RAZEM 528.00
12/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll gtebok. 37 |m?2
d.3/0101-01 cm z odwozem urobku do 3,0 km - koryto pod zjazdy w chod-
D-04.01.01 |niku
- koryto pod zjazdy w chodniku
- strona prawa
km 2+155 - 2+160
5.0"2.2 m?2 11.00
km 2+177 - 2+182
5.072.2 m?2 11.00
km 2+191 - 2+196
5.0"2.2 m?2 11.00
km 2+213 - 2+218
5.072.2 m?2 11.00
km 2+277 - 2+282
5.0"2.2 m?2 11.00
km 2+295 - 2+300
5.072.2 m?2 11.00
km 2+327 - 2+332
5.0"2.2 m?2 11.00
km 2+407 - 2+412
5.0"2.2 m?2 11.00
RAZEM 88.00
13|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm |m
d.3|0401-04 w gruncie kat.llI-1V
D-08-01.01




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
225.0 m 225.00
km 2+386 - 2+454
68.0 m 68.00

RAZEM 293.00
14 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z |m
d.3/0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona prawa
km 2+155 - 2+380
225.0 m 225.00
km 2+386 - 2+454
68.0 m 68.00
RAZEM 293.00
15/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/ |m
d.3/0407-05 15 - chodnik
D-08.03.01
- strona prawa
km 2+160 - 2+177
17.0 m 17.00
km 2+182- 2+191
9.0 m 9.00
km 2+196 - 2+213
17.0 m 17.00
km 2+218 - 2+240
22.0 m 22.00
km 2+245 - 2+277
32.0 m 32.00
km 2+282 - 2+295
13.0 m 13.00
km 2+300 - 2+327
27.0 m 27.00
km 2+332 - 2+380
48.0 m 48.00
km 2+386 -2+407
21.0 m 21.00
km 2+412 - 2+446
34.0 m 34.00
RAZEM 240.00
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/ |m
d.3|0407-05 15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona prawa
km 2+155 - 2+160
5.0 m 5.00




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+177 - 2+182
5.0 m 5.00
km 2+191 - 2+196
5.0 m 5.00
km 2+213 - 2+218
5.0 m 5.00
km 2+277 - 2+282
5.0 m 5.00
km 2+295 - 2+300
5.0 m 5.00
km 2+327 - 2+332
5.0 m 5.00
km 2+407 - 2+412
5.0 m 5.00
km 2+449 - 2+454
5.0 m 5.00
RAZEM 45.00
17|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa |m2
d.3|0114-03 o grub.po zageszcz. 10 cm - w-wa podbudowy pod chodnik
D-04.04.01
- strona prawa
km 2+160 - 2+177
17.072.0 m2 34.00
km 2+182- 2+191
9.0*2.0 m?2 18.00
km 2+196 - 2+213
17.072.0 m2 34.00
km 2+218 - 2+240
22.02.0 m?2 44.00
km 2+245 - 2+277
32.072.0 m?2 64.00
km 2+282 - 2+295
13.072.0 m2 26.00
km 2+300 - 2+327
27.02.0 m?2 54.00
km 2+332 - 2+380
48.0"2.0 m2 96.00
km 2+386 -2+407
21.0"2.0 m2 42.00
km 2+412 - 2+446
34.072.0 m?2 68.00
RAZEM 480.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

km 2+327 - 2+332

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa gérna o m2
d.3|0113-06 grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
- podbudowa pod chodnik
- strona prawa
km 2+160 - 2+177
17.0*2.0 m?2 34.00
km 2+182- 2+191
9.0*2.0 m?2 18.00
km 2+196 - 2+213
17.0*2.0 m?2 34.00
km 2+218 - 2+240
22.02.0 m?2 44.00
km 2+245 - 2+277
32.072.0 m?2 64.00
km 2+282 - 2+295
13.0*2.0 m?2 26.00
km 2+300 - 2+327
27.02.0 m?2 54.00
km 2+332 - 2+380
48.0*2.0 m?2 96.00
km 2+386 -2+407
21.0*2.0 m?2 42.00
km 2+412 - 2+446
34.02.0 m?2 68.00
RAZEM 480.00
19/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy- |m?2
d.3/0201-01 magana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po
D-04.05.00 |zageszczeniu 12 cm - pod zjazdy w chodniku
D-04.05.01
- strona prawa
km 2+155 - 2+160
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+177 - 2+182
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+191 - 2+196
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+213 - 2+218
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+277 - 2+282
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+295 - 2+300
5.0*2.0 m?2 10.00




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+407 - 2+412
5.0*2.0 m?2 10.00

RAZEM 80.00
20|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 gr. |m2

d.3|0113-06 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

D-04.04.02
- podbudowa pod zjazdy w chodniku
- strona prawa
km 2+155 - 2+160
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+177 - 2+182
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+191 - 2+196
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+213 - 2+218
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+277 - 2+282
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+295 - 2+300
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+327 - 2+332
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+407 - 2+412
5.0"2.0 m2 10.00
RAZEM 80.00
21/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?2

d.3/0511-02 sypce cementowo-piaskowej

D-08.02.02
- nawierzchnia chodnika
- strona prawa
km 2+160 - 2+177
17.072.0 m2 34.00
km 2+182- 2+191
9.0*2.0 m?2 18.00
km 2+196 - 2+213
17.072.0 m2 34.00
km 2+218 - 2+240
22.0*2.0 m?2 44.00
km 2+245 - 2+277
32.072.0 m?2 64.00
km 2+282 - 2+295
13.072.0 m2 26.00




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

km 2+191 - 2+196

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-10-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+300 - 2+327
27.02.0 m?2 54.00
km 2+332 - 2+380
48.0*2.0 m?2 96.00
km 2+386 -2+407
21.0*2.0 m?2 42.00
km 2+412 - 2+446
34.02.0 m?2 68.00

RAZEM 480.00
22/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona prawa
km 2+155 - 2+160
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+177 - 2+182
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+191 - 2+196
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+213 - 2+218
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+277 - 2+282
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+295 - 2+300
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+327 - 2+332
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+407 - 2+412
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 80.00
23|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0- |m2
d.3|0113-04 31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02

- uzupetnienie nawierzchnia zjazdéw za chodnikiem
- strona prawa
km 2+155 - 2+160
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+177 - 2+182
5.0*2.0 m?2 10.00




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

11 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.0"1.5 m?2 7.50
km 2+213 - 2+218
5.0"1.5 m2 7.50
km 2+277 - 2+282
5.0"1.5 m?2 7.50
km 2+295 - 2+300
5.0"1.5 m2 7.50
km 2+407 - 2+412
5.0"1.5 m?2 7.50
RAZEM 57.50
24/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na m2
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL IN-
D-08.02.02 |WESTORA
- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 2+329
5.6*1.5 m?2 8.40
RAZEM 8.40
4 ODWODNIENIE
25/KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- m
d.4/18 0306-01 |mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-Ill z
D-03.02.01 |montazem rury z polietylenu PEHD §r 200mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
strona prawa
km 2+175 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+235 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+288 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+338 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+405 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
RAZEM 40.00
26 KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen pozio- m
d.4|18 0307-03 |mych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.I-Il z
D-03.02.01 |montazem rury z polietylenu PEHD $r 315mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
km 2+153 -przeprowadzenie wdd opadowych z rowu strona
prawa do rowu po stronie lewej
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
27/\KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4/1424-02 kiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdnio-
D-03.02.01 |wym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona prawa
km 2+175
1.0

km 2+235
1.0

km 2+288
1.0

km 2+338
1.0

km 2+405
1.0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

RAZEM

5.00

28
d.4

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $red-
niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamu-
leniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotow
przykanalikéw

- strona lewa
km 2+175 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+235 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+288 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+338 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+405 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

RAZEM

4.00

POSZERZENIA JEZDNI

N
oo

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.lll na poszerze-
niach jezdni z odwozem urobku do 4,0 km na uzupetnienie na-
sypow pod chodniki

- strona prawa

km 2+155 - 2+380
0.37225.0

km 2+386 - 2+454
0.368.0

m2

m2

m2

67.50

20.40

RAZEM

87.90

Q
[

KNNR 6
0112-06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm -
na poszerzeniu jezdni

- na poszerzeniu jezdni i pod tawe kraweznika
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Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona prawa
km 2+155 - 2+380
0.6*225.0

km 2+386 - 2+454
0.6768.0

m2

m2

135.00

40.80

RAZEM

175.80

31

KNNR 6
0109-03
D-04.06.01

Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm
pielegnowane piaskiem i wodg

- strona prawa
km 2+155 - 2+380
0.3*225.0

km 2+386 - 2+454
0.368.0

m2

m2

m2

67.50

20.40

RAZEM

87.90

32
d.5

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z 3 rzedow kostki brukowej betonowej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - z uformowaniem
Scieku przy krawezniku

- strona prawa
km 2+155 - 2+380
0.3*225.0

km 2+386 - 2+454
0.368.0

m2

m2

m2

67.50

20.40

RAZEM

87.90

SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

w
o Wlo

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 41 cm wykonywane w gruntach kat. I-1ll z odwozem
urobku do 4,0km

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0

m2

m2

30.00

RAZEM

30.00

Q
o~

KNR AT-03
0201-01
D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy-
magana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0

m2

m2

30.00

RAZEM

30.00
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Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 cm |m2
d.6/0113-02
D-04.04.02
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
36/ KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfalto-|m2
d.6/1005-07 wa 0,4kg/m2
D-04.03.01
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
37/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.6/0108-02 miczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu
D-05.03.05b|KR-3
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0*0.125 t 3.75
RAZEM 3.75
38/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrownawczej emul- |m2
d.6/1005-07 sjg asfaltowa 0,2km/m2
D-04.03.01
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0 m2 30.00
RAZEM 30.00
39/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.6/0309-02 wych grysowych AC11S o grubos$ci 4 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05a|dla ruchu KR-3
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+383
(8.0+4.0)/2*5.0 m2 30.00
RAZEM 30.00
7 ROWY
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Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

40
d.7

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 2,0 km - oczyszczenie rowéw z namutu
ér. gr.35 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu

- strona lewa

km 2+103 - 2+170
67-7

km 2+182 - 2+208
26.0

km 2+231 - 2+454
223-17

m

60.00

26.00

206.00

RAZEM

292.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

KNNR 1
0210-02
KNR 2-01
0206-02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar-
kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il z
odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjaz-

dach

- strona lewa
km 2+160
(1.0+1.6)/2.00.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0

km 2+182
(1.0+1.6)/2.0*0.6"6.0-3.14*0.470.4/4*6.0

km 2+254
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0

km 2+275
(1.0+1.6)/2.0*0.6*8.0-3.14*0.470.4/4*8.0

km 2+295
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0

km 2+328
(1.0+1.6)/2.0*0.6"6.0-3.14*0.470.4/4*6.0
km 2+351
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.470.4/4*5.0

km 2+379
(1.0+1.6)/2.0*0.55*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0

km 2+403
(1.0+1.6)/2.0*0.5*5.0-3.14*0.470.4/4*5.0

km 2+412
(1.0+1.6)/2.0*0.55*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0

km 2+421
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.470.4/4*5.0
km 2+431
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.470.4/4*5.0

km 2+445

-15-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.93

3.93

3.27

5.24

3.93

3.93

3.27

2.95

2.62

2.95

3.27

3.27




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.0+1.6)/2.00.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
RAZEM 45.82
42|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o |m
d.8/0605-06 $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwo-
D-06.02.01a|dowej SN8 kN/m2

- strona lewa

km 2+160

6.0 m 6.00
km 2+031

6.0 m 6.00
km 2+039

6.0 m 6.00
km 2+067

6.0 m 6.00
km 2+128

6.0 m 6.00
km 2+160

6.0 m 6.00
km 2+182

6.0 m 6.00
km 2+254

5.0 m 5.00
km 2+275

8.0 m 8.00
km 2+295

6.0 m 6.00
km 2+328

6.0 m 6.00
km 2+351

5.0 m 5.00
km 2+379

5.0 m 5.00
km 2+403

5.0 m 5.00
km 2+412

5.0 m 5.00
km 2+421

5.0 m 5.00
km 2+431

5.0 m 5.00
km 2+445

5.0 m 5.00

RAZEM 102.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|/KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.8/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-06.02.01a
- strona lewa
km 2+160
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+182
(1.0+1.6)/2.070.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+254
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+275
(1.0+1.6)/2.00.6*8.0-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 5.24
km 2+295
(1.0+1.6)/2.0*0.66.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+328
(1.0+1.6)/2.00.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+351
(1.0+1.6)/2.00.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+379
(1.0+1.6)/2.0*0.55*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 2.95
km 2+403
(1.0+1.6)/2.00.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+412
(1.0+1.6)/2.0*0.55*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 2.95
km 2+421
(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+431
(1.0+1.6)/2.070.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+445
(1.0+1.6)/2.0*0.55*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 2.95
RAZEM 45.17
44/ KNNR 10  |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $red- |m2
d.8/0404-02 niego na skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamu-
KNNR 10  |leniem spoin zaprawg cementowg
0403-05
D-06.01.01
- obrukowanie przepustéw pod zjazdami
km 2+160
[(2.4+0.6)/20.60-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.55
km 2+182
[(2.4+0.6)/20.65-3.14*0.470.4/4]*2 m2 1.70
km 2+254
[(2.4+0.6)/20.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+275
[(2.4+0.6)/20.70-3.14*0.470.4/4]*2 m2 1.85




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+295
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+328
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+351
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+379
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+403
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+412
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+421
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+431
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+445
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
RAZEM 23.58
45/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0- |m?2
d.8|0113-04 31,5) $r.gr. 12 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw
D-04.04.02
- uzupetnienie nawierzchni przebudowywanych zjazdow
- strona lewa
km 2+160
5.0"2.5 m?2 12.50
km 2+182
5.0"2.5 m?2 12.50
km 2+254
4525 m?2 11.25
km 2+275
7.0"2.5 m?2 17.50
km 2+295
5.0"2.5 m?2 12.50
km 2+328
5.0"2.5 m?2 12.50
km 2+351
4525 m?2 11.25
km 2+379
4525 m?2 11.25
km 2+403
4525 m?2 11.25
km 2+412




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km

2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4525 m?2 11.25
km 2+421
4525 m?2 11.25
km 2+431
4525 m?2 11.25
km 2+445
4525 m?2 11.25

RAZEM 157.50
9 UMOCNIENIA SKARP
46|/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych muldowy 5060 gr. 15cmna |m
d.9|0606-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01
strona lewa
km 2+175 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+235 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+288 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+338 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+405 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
] RAZEM 15.00
47/\KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 50*50 gr. 1I5cmna |m
d.9/0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
- strona prawa
- umocnienie $ciekiem betonowym za chodnikiem
km 2+429 - 2+447
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
48/KNR 2-31  |Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.9|0502-04 ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01

strona lewa

km 2+175 - wylot przykanalika do rowu

(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 2+235 - wylot przykanalika do rowu

(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 2+288 - wylot przykanalika do rowu

(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00




Przebudowa drogi pow.Nr 2402R Zaséw-Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 2+495 - 2+789 w miejscowosci Mokre

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 2+338 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 2+405 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
- umocnienie skarpy rowu
- strona prawa
km 2+429 - 2+447
(0.5+0.5)*18.0 m?2 18.00
RAZEM 43.00
10 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
49/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur |m
d.1/0701-03 $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 2,0 m
0|D-07.06.02
- strona prawa
km 2+ - zakonczenie chodnika
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
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