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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ROK-389-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.2

Budowa chodnika w ciagu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawtowice w ramach przebudowy ulicy

Pawtlowickiej
Obiekt: Budowa chodnika w ciggu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawtowice w ramach przebudowy ulicy Pawtowickiej

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.| Roboty przygotowawcze
1. |KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2.1001-0101-01ana 3,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: do 9 cm, z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
3.1001-0101-01ana 26,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 10-15 cm, z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
4.1001-0101-02ana 10,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 16-25 cm, z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
5. |KSNR 001-0101-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 26-35 cm, z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
6. | kalk. indyw. 3,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni drzew wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
7. |KNR 221-0107-03-00 MBGPiK 11,000 | szt
Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy
2. | Roboty rozbiérkowe
8.|231-0813-03ana 12,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawg
9.|231-0805-01ana 10,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z elementdw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
10. | 231-0802-03ana 10,000 | m2
Rozhidrka podbudowy betonowej $r. gr. 20 cm
11. | kalk. indyw. 4,000 | mb
Rozhidrka stopnia betonowego
12. | kalk. indyw. 3,000 | szt
Rozhidrka stupkdw betonowych
13.1401-0108-11ana 5,000 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem oraz utylizacjg na sktadowisko
Wykonawcy
14.|231-0803-03ana 50,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ér. 10 cm
15.1401-0108-11ana 5,000 | m3
Wywiezienie gruzu powstatego z rozbidrki warstw bitumicznych samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy
16. | 231-0818-08ana 1,000 | szt
Rozebranie tablic znakéw drogowych wraz ze stupkami z wywozem na sktadowisko Inwestora
17.1003-0101-04ana 482,000 | m
Ciecie pitg nawierzchni
3. |Roboty ziemne
18.|201-0301-02ana 42,000 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
19.|201-0206-02ana 384,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na sktadowisko
Wykonawcy
20. | 221-0202-04ana 23,000 | m2
Reczne przekopy prébne co 20 m na szeroko$¢ 0,5 m i gteboko$¢ robot ziemnych
21. |KNR 201-0235-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 262,000 | m3
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m, z zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego $rodkami transportu
kotowego: grunt kat. I-1l, materiat z dokopu
4.| Podbudowy
22. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 969,000 | m2
| Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzcni S I
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4. Podbudowy
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
23.1231-0109-03ana 80,000 | m2
Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10, gr. 20 cm
24.1231-0111-01ana 969,000 | m2
Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0, gr. 15 ¢cm
5.| Nawierzchnie
25.{231-0511-03ana 889,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Cegta" o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(chodnik)
26. | 231-0511-03ana 80,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Domino" o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-
piaskowej (zjazdy)
6. | Elementy ulic
27.| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 428,000 | m
Krawezniki betonowe o wymiarach: 15x30 c¢m (typ uliczny)
28. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 31,000 | m3
tawy betonowe z oporem, C12/15
29. | 231-0403-04ana 54,000 | m
Krawezniki betonowe o wymiarach: 15x22 ¢cm (typ najazdowy)
30. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,000 | m3
tawy betonowe z oporem, C12/15
31.| KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 37,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm
32. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,000 | m3
tawy betonowe z oporem, C12/15
33. | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 455,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
34.| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 19,000 | m3
tawy betonowe z oporem, C12/15
35.|001-0518-02ana 2,000 | kpl
Utozenie $ciekow prefabrykowanych korytkowych o wymiarach 50x60x15¢m (Sciek podchodnikowy)
36. | 201-0516-04ana 2,000 | kpl
Umocnienie terenu ptytami azurowymi 40x60x8 cm w miejscach wylotu $cieku podchodnikowego
37. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,000 | m3
tawy betonowe z oporem, C12/15
38. | kalk. indyw. 482,000 | m
Wypetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig bitumiczng masg zalewowg z grysowaniem
7. | Elementy bezpieczenstwa ruchu
39. | 231-0706-06ana 5,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
40. | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych (mate, folia 1 generacii)
41.|231-0702-02ana 3,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych
42. | kalk. indyw. 1,000 | kpl
Przestawienie tablic znakow drogowych wraz ze stupkami
8.| Roboty wykonczeniowe
43. | KNR 201-0506-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 319,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-lll
44.1201-0510-01ana 319,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp i poboczy przy grubosci warstwy humusu 10 cm
9. |Inne
45, | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 19,000 | szt
_ |Regulacja pionowa: zaworow wodociagowych i gazowych | L



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ROK-389-0001 KOBRA wer. 9.2

Budowa chodnika w ciagu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawtowice w ramach przebudowy ulicy

Pawlowickiej
9. Inne
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

46. | kalk. indyw. 1,000 | szt

Regulacja pionowa: stupkéw telefonicznych
47.1231-1406-03ana 1,000 | szt

Regulacja pionowa: wiazéw kanalizacji

- Koniec wydruku ---




