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Budowa chodnika w ciggu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawfowice
w ramach przebudowy ulicy Pawtowickiej

2. Starosta Poznanski — zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia

Starosta Poznanski Poznan, dnia 17.10.2017r.
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

Nr AB.6743.19.119.2017.XVIII

2a dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o'powotanie nr sprawy

ZASWIADCZENIE

W dniu 22.09.2017r. Gmina Rokietnica z siedziba 62-090 Rokietnica, ul. Golecinska 1 zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt. 1 - Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) dokonata zgtoszenia zamiaru
budowy chodnika w ciggu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawtowice w ramach przebudowy ulicy
Pawtowickiej,

na terenie potozonym w Pawtowicach, gmina Rokietnica, przy ul. Pawtowickie], dziatka nr ewid. 89
NIE WNOSI SIE SPRZECIWU

do wykonania w/w prac w zgloszeniu tzn.: budowy chodnika w ciggu ulicy Pawtowickiej w
miejscowosci Pawtowice w ramach przebudowy ulicy Pawtowickie],
na terenie potozonym w Pawtowicach, gmina Rokietnica, przy ul. Pawtowickiej, dziatka nr ewid. 89

Zaswiadczenie wydaje sie na zadanie wnioskodawcéow.

Otrzymuija:
(?b Petnomocnik wnioskodawcy

2. S.P. A.B. afa.

Do wiadomosci:
1. PINB
2. Widjt Gminy Rokietnica
3. WO4jt Gminy Rokietnica — Wydziat Podatkdw

Nie pobrano optaty skarbowej/zwolnione

Od opfaty skarbowej na podstawie ustawy

z dnia 16 listopada 2006 roku

o optacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827, art.7 ust.3)

Sprawe prowadzi:
specjalista Anna Nawrocka - Pejas, tel. (0 61) 84 10 516, pok 008
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Budowa chodnika w ciggu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawfowice
w ramach przebudowy ulicy Pawtowickiej

3. Uzgodnienie - Urzad Gminy Rokietnica

iy 27|  Gmina Rokietnica

wery ta: 2F.0FL0(F.

Podp = /4;.3&//{/@5

Nr R1.7011.2.2017

w migjscowosci Pawfowice

normalne dla ww. zadania.

Kierownik R

Sprawe prowadzi: tukasz Janikowski, tel. 61-8960625

L

Dotyczy: Opracowania projektu budowy chodnika w ciggu ulicy Pawlowickiej

Urzad Gminy Rokietnica uzgadnia bez uwag rozwigzania sytuacyjne oraz przekroje

W zatgczeniu uzgodniony egzemplarz dokumentacji.

Z powazaniem,

Z up #Nojta

mgr inz. L

Urzad Gminy w Rokielnicy
62-090 Rokielnica, ul. Goleciriska 1

tel.: +48 61 81 45 251, +48 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620

e-mail: urzad@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl

NIP 777-283-48-84

180 9001

Poznariski Bank Spoldzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Rokietnica, dn. 24-07-2017 r.

| i | Infrastruktury

nikoweki
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Budowa chodnika w ciggu ulicy Pawtowickiej w miejscowosci Pawfowice
w ramach przebudowy ulicy Pawtowickiej

4. Starosta Poznanski — opinia geometrii drogi

Pan Piotr Jasiukiewicz

Petnomocnik Wajta Gminy Rokietnica
SD PROJECT S.C.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

Nasz znak: WD.7121.172.2017.ZM  Data: 07.08.2017r.
WD. KW- 2516/17

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
pdin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017r. poz. 784), w zwiazku ze ztozonym w dniu 31.08.2017r. whnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

Geometrie na potrzeby dokumentacji projektowej pn. ,Budowa chodnika w ciggu ul. Pawfowickiej w

miejscowosci Pawlowice”, gm. Rokietnica.

sporzadzony przez Pana Piotra Jasiukiewicza

na zlecenie Gminy Rokietnica

z uwagami:

1. Zastosowac jedynie 1 zjazd publiczny przez chodnik na zakrecie, spoéréd 3-ch zlokalizowanych blisko siebie.
Zaleca sie zastosowanie $rodkowego zjazdu, ze wzgledu na korzystniejsze warunki widocznosci | zwigkszenie
jego szerokoéci, jak réwniez prormienia krawedzi nawierzchni na co najmniej R=6m.

2. Zaleca sie zastosowanie gruntowych poboczy o szerokoéci co najmniej 1,0m (najlepiej rowu), po przeciwne]
stronie jezdni niz projektowany chodnik, w zakresie odcinka od 0+000 do co najmniej 0+100, ze wzgledu na
zalewanie jezdni — istniejacy znak A-30 z tabliczka ,Jezdnia zalewana”.

Ponadto informuje, ze projekt powinien spefnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spetnienia powyiszych warunkow technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowiazku uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332).

Otrzymuia:
(1) adresat
2, WDafa
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej,
Mikotaj Ziomek, Giéwny Specjalista, tel. 61 22 65 200

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznani
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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5. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla tematu pn. Budowa chodnika

w ciggu ulicy Pawfowickiej w miejscowosci Pawtowice w ramach przebudowy ulicy Pawftowickiej.

6. Zakres i cel opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje czes¢ opisowg oraz rysunkowg dla zakresu prac

niezbednych do wykonania w celu budowy chodnika na odcinku ok. 450 m w ciggu ulicy
Pawfowickiej w m. Pawlowice.
Niniejszg dokumentacje opracowano w celu umozliwienia wykonania zaprojektowanych

robét budowlanych.

7. Zamawiajacy
Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

8. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Projektant: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert CYRKIEL

9. Podstawa opracowania
- Umowa pomiedzy Gming Rokietnica i biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 1440, z pézn. zm.)

- Mapa w skali 1:500

- Wizja lokalna

10. Opis stanu isthiejacego

Ulica Pawtowicka w Pawitowicach stanowi fragment drogi gminnej nr 2426P. Ulica ma
przekrdj 1x2 i jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,2 — 5,6 m. Jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikami.

Znajdujace sie przy ulicy gruntowe pobocza powoduja, ze odcinek ten jest niebezpieczny
dla uzytkownikdéw drogi, w szczegolnosci dla pieszych i rowerzystow.

Po stronie projektowanego chodnika, na przedmiotowym odcinku ulicy, zlokalizowane sg
zjazdy oraz przystanek autobusowy. Nawierzchnia czesci zjazdow jest utwardzona elementami
betonowymi (np. kostka brukowa) lub gruzem. Pozostate zjazdy sq zjazdami gruntowymi.

W pasie drogowym ulicy Pawtowickiej (pomiedzy krawedziq jezdni, a ogrodzeniami posesji)
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

- siec elektroenergetyczna z przytaczami,
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- sie¢ wodociggowa z przyfgczami,
- siec telekomunikacyjna z przyftaczami,
- kanalizacja sanitarna z przytgczami,
- sie¢ gazowa z przytaczami.
11. Wycinka drzew i krzewow
Drzewa i pnie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zostang

wyciete / wykarczowane, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich usuniecie.

12. Stan projektowany
Projektowane rozwigzania w planie przedstawiono na rys. 2 Plan sytuacyjny.

12.1. Chodnik i dojscia do posesji
Zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,0 m i spadku poprzecznym skierowanym

w strone krawedzi jezdni.

Budowe chodnika zaprojektowano na odcinku o dtugosci ok. 450 m. Poczatek odcinka
zlokalizowano na poczatku miejscowosci Pawtowice, za ciekiem Samica (dziatka ewidencyjna
numer 1147), a koniec przed zjazdem na posesje o numerze 10 (dziatka ewidencyjna numer
97). Kraweznik wzdtuz chodnika nalezy wynies¢ na wysoko$¢ 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

W projekcie ujeto réwniez przebudowe dojs$¢ do posesji, prowadzacych do furtek.

Chodnik i dojscia do posesji zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

12.2. Zjazdy (chodnik o wzmocnionej konstrukcji)
Na dlugosci budowanego chodnika zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow

o szerokosciach dopasowanych do istniejgcych bram wjazdowych jednak nie wiekszych
niz szerokos$¢ jezdni. Na potaczeniu obramowania zjazdu z kraweznikiem, w celu utatwienia
wjazdu i wyjazdu na posesje, nalezy wykona¢ skosy o wymiarach 1 m x 1 m (zjazdy
indywidualne) lub tuki kotowe o promieniu 8,0 m (zjazdy na drogi gruntowe). Spadki
poprzeczne zjazddéw nalezy dopasowac¢ z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni wjazdu na posesjach / nawierzchni drég
gruntowych.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby w miare mozliwosci zapewnié
na szerokosci chodnika spadek podtuzny nawierzchni zjazdu o wartosci nie wiekszej niz 3 %.

Kraweznik najazdowy wzdtuz zjazdédw nalezy wynie$¢ na wysokos¢ 2 cm powyzej krawedzi
jezdni. Zjazdy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

12.3. Przystanek autobusowy
Ze wzgledu na brak miejsca na zaprojektowanie peronu przystankowego o normatywnej

dtugosci krawedzi zatrzymania (20 m) pozwalajacej na pozostawienie przystanku
autobusowego w istniejgcej lokalizacji po stronie budowanego chodnika, zdecydowano sie
na przesuniecie przystanku o okoto 18 m w strone konca projektowanego chodnika.

Kraweznik na diugosci projektowanego peronu nalezy wynie$¢ na wysokos$¢ 16 cm powyzej
krawedzi jezdni.

12.4. Roboty ziemne
W ramach robdt ziemnych przewidziano:

- na odcinku od poczatku opracowania do km 04290 - usuniecie warstwy gleby oraz

korytowanie pod konstrukcje chodnika i zjazdéw w miejscach tego wymagajacych,
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- na odcinku od km 0+290 do konca opracowania - korytowanie pod konstrukcje chodnika
i zjazddw,
- w miejscach tego wymagajacych: wbudowanie nasypéw z gruntéw niewysadzinowych.

Skarpy nasypow i wykopow nalezy ksztattowac z pochyleniem nie wiekszym niz 1:1,5.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia
terenu zlokalizowane w pasie pomiedzy krawedzig jezdni, a granicq pasa drogowego /
ogrodzeniami posesji. Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
istniejgce zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac
do projektowanych rzednych nawierzchni.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykonaé¢ recznie przekopy prébne co 20 metrow, na szerokosci
wykonywanych robét ziemnych.

12.5. Konstrukcje nawierzchni
12.5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 28 cm

12.5.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (wzmocniony chodnik)

Betonowa kostka brukowa (grafitowa) -gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm
Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 48 cm

12.6. Obramowanie nawierzchni
Projektowane obramowanie nawierzchni pokazano na rys. rysunkach: 2 Plan sytuacyjny,

3. Przekroje normalne i 4. Szczegdty konstrukcyjne.
Nie zaprojektowano obramowania na potaczeniu nawierzchni zjazdow z nawierzchnig
chodnika.

12.7. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni po przebudowie ulicy nie zmieni sie. Wody opadowe beda,

tak samo jak w stanie istniejacym, odprowadzane powierzchniowo na pobocze gruntowe
po zachodniej stronie jezdni (przeciwnej do strony, po ktérej projektowany jest chodnik).

Pod projektowanym chodnikiem, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, w miejscach zanizen
nawierzchni jezdni nalezy wykonac¢ scieki podchodnikowe (wykonane z prefabrykowanych
korytek betonowych o wymiarach 50x60x15 cm) umozliwiajgce sptyw wodd opadowych
na pobocze gruntowe zlokalizowane za projektowanym chodnikiem. Pozwoli to uniknac
powstawania zastoisk wody na jezdni ulicy Pawlowickiej. Teren za chodnikiem, w miejscu
wylotu éciekéw nalezy umocni¢ plytami azurowymi wypetnionymi zwirem. Scieki
podchodnikowe oraz ptyty azurowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej.

12.8. Zielen
Po zakonczeniu robdt pas drogowy po stronie prowadzonych robdt nalezy uporzadkowad,

wykona¢ plantowanie i humusowanie (grubos$¢ humusu 10 cm), a nastepnie obsiac¢ trawa.
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13. Wplyw robot na srodowisko
Wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych nie bedzie miato wptywu na srodowisko.

Opracowat

mgr inz. Piotr Jasiukiewicz
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14. Czesc¢ rysunkowa
Rys. 1. Plan orientacyjny
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
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