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1. Zatwierdzenie projektu — Starosta Poznanski

Starosta Poznanski

Pan Piotr Jasiukiewicz

Petnomocnik Wéjta Gminy Rokietnica
SD PROJECT S.C.

ul. Wichrowa 4, lok. 36-37

60-449 Poznan

Wasze pismo z dnia: 31.08.2017r. Znak: - Nasz znak: WD.7120.17.7.2017.ZM Data: 07.09.2017r.
WD. KW- 2518/17

EZOR: 174/17

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
pé2n. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 1 3 w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”, w zwigzku ze zfozonym w dniu
31.08.2017r. wnioskiem

Starosta
ZATWIERDZA NA CZAS NIEOKRESLONY
projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej ul. Pawtowicka w m. Pawtowice, gm. Rokietnica.
sporzadzony przez Pana Piotra Jasiukiewicza
na zlecenie Gminy Rokietnica

Z uwagami:
1. W projekcie statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ uwagi z pozytywnej opinii geometrii sprawa:
WD.7121.172.2017.ZM z dnia 07.09.2017r.

Zgodnie z §8 ust.7 rozporzadzenia wyznaczam nastepujacy termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu: - 31.12.2018r.

Zgodnie z §12 ust. 1 i 4 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu, pod rygorem utraty
waznoéci zatwierdzonej organizacji ruchu, zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Starosta zarzadza ruchem wytacznie na drogach publicznych kategorii powiatowej i gminnej.

Zataczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 szt.

Otrzymuija:
(1.; adresat
. WDa/a

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan
Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej
Mikotaj Ziomek, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 200

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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2. Opinia - Gmina Rokietnica
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla tematu pn. Budowa

chodnika w ciggu ulicy Pawfowickiej w miejscowosci Pawtowice

4. Zakres i cel opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu

po wybudowaniu chodnika na odcinku ok. 450 m w ciagu ulicy Pawfowickiej w m. Pawtowice.
Niniejszy projekt wykonano w celu uzyskania niezbednych opinii oraz zatwierdzenia projektu

statej organizacji ruchu przez Staroste Poznanskiego.

5. Zamawiajacy
Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

6. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Opracowat: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ

7. Podstawa opracowania
- Umowa pomiedzy Gming Rokietnica i biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 1260)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393,
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181,
z pozniejszymi zmianami)

- Mapa w skali 1:500

- Wizja lokalna

8. Opis stanu istniejacego

Ulica Pawtowicka w Pawtowicach stanowi fragment drogi gminnej nr 2426P. Ulica ma
przekrdj 1x2 i jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,2 - 5,6 m. Jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikami.

Znajdujace sie przy ulicy gruntowe pobocza powodujg, ze odcinek ten jest niebezpieczny
dla uzytkownikéw drogi, w szczegdlnosci dla pieszych i rowerzystow.

Po stronie projektowanego chodnika, na przedmiotowym odcinku ulicy, zlokalizowane sg
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zjazdy oraz przystanek autobusowy. Nawierzchnia czesci zjazddw jest utwardzona elementami
betonowymi (np. kostka brukowa) lub gruzem. Pozostate zjazdy sq zjazdami gruntowymi.
W pasie drogowym ulicy Pawtowickiej (pomiedzy krawedzig jezdni, a ogrodzeniami posesji)
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
- siec¢ elektroenergetyczna z przytgczami,
- sie¢ wodociggowa z przytagczami,
- sie¢ telekomunikacyjna z przytaczami,
- kanalizacja sanitarna z przytgczami,
- sie¢ gazowa z przytgczami.
9. Wycinka drzew i krzewow
Drzewa i pnie kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zostang

wyciete / wykarczowane, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich usuniecie.

10. Stan projektowany
Zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,0 m i spadku poprzecznym skierowanym

w strone krawedzi jezdni.

Budowe chodnika zaprojektowano na odcinku o dtugosci ok. 450 m. Poczatek odcinka
zlokalizowano na poczatku miejscowosci Pawtowice, za ciekiem Samica (dziatka ewidencyjna
numer 1147), a koniec za zjazdem na posesje o numerze 10 (dziatka ewidencyjna numer 97).
Kraweznik wzdtuz chodnika nalezy wynies¢ na wysokos¢ 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

W projekcie ujeto rowniez przebudowe dojs¢ do posesji, prowadzacych do furtek. Chodnik
i dojscia do posesji zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Na dtugosci budowanego chodnika zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow
o szerokosciach dopasowanych do istniejacych bram wjazdowych jednak nie wiekszych
niz szerokos$¢ jezdni. Na potaczeniu obramowania zjazdu z kraweznikiem, w celu utatwienia
wjazdu i wyjazdu na posesje, nalezy wykona¢ skosy o wymiarach 1 m x 1 m (zjazdy
indywidualne) lub tuki kotowe o promieniu 50 m (zjazdy na drogi gruntowe). Spadki
poprzeczne zjazddw nalezy dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni wjazdu na posesjach / nawierzchni drég
gruntowych. Kraweznik najazdowy wzdtuz zjazddéw nalezy wynie$¢ na wysokos$¢ 2 cm powyzej
krawedzi jezdni.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby w miare mozliwosci zapewnic
na szerokosci chodnika spadek podtuzny nawierzchni zjazdu o wartosci nie wiekszej niz 3 %.
Zjazdy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

Ze wzgledu na brak miejsca na zaprojektowanie peronu przystankowego o normatywnej
dtugosci krawedzi zatrzymania (20 m) pozwalajacej na pozostawienie przystanku
autobusowego w istniejgqcej lokalizacji po stronie budowanego chodnika, zdecydowano sie
na przesuniecie przystanku o okoto 18 m w strone konca projektowanego chodnika. Kraweznik
na dtugosci projektowanego peronu nalezy wynies¢ na wysokos¢ 16 cm powyzej krawedzi
jezdni.

Odwodnienie nawierzchni po przebudowie ulicy nie zmieni sie. Wody opadowe beda,
tak samo jak w stanie istniejacym, odprowadzane powierzchniowo na pobocze gruntowe

po zachodniej stronie jezdni (przeciwnej do strony, po ktdrej projektowany jest chodnik).
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11. Oznakowanie
11.1. Oznakowanie istniejace
Istniejgce oznakowanie pionowe pokazano na rys. 2. Plan statej organizacji ruchu.

Na odcinku ulicy objetym projektem nie wystepuje oznakowanie poziome.

11.2. Projektowane oznakowanie pionowe
W projekcie przewidziano ustawienie znakdw pionowych matych (M), pokrytych folig

odblaskowg typu 1.
Szczegotowyg lokalizacje znakéw pionowych (projektowanych, istniejacych do przestawienia
oraz istniejacych do usuniecia) pokazano na rys. 2. Plan statej organizacji ruchu.

11.3. Projektowane oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe, termoplastyczne.

Szczegotowy lokalizacje projektowanego oznakowania poziomego pokazano na rys. 2. Plan

statej organizacji ruchu.

12. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: grudzien 2018 r.

Opracowat

mgr inz. Piotr Jasiukiewicz
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13. Czesc¢ rysunkowa
Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2. Plan statej organizacji ruchu w skali 1:500
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