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IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU RYS. NR

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1:500

OPRACOWANIA

TEMAT

STADIUM

Gmina Rokietnica

62-090 Rokietnica

ul. Golęcińska 1

WKP/0086/POOD/08

mgr inż. Piotr JASIUKIEWICZ WKP/0099/POOD/09

mgr inż. Robert CYRKIEL

PLAN SYTUACYJNY

FUNKCJA

SPRAWDZAJĄCY

2

LEGENDA:

 - proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm (wyniesiony +12 cm)

 - proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

 - proj. opornik betonowy 10x25 cm (wtopiony)

 - proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm (wyniesiony +2 cm)

 - proj. chodnik z bet. kostki brukowej gr. 8 cm

 - proj. zieleń

 - drzewa do wycinki

plik projektowy: 389_ps_07.dgn

 - pnie do wykarczowania

PROJEKTANT

 - przekroje normalne

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DATA

w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej

w miejscowości Pawłowice

Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej

 - proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm (wyniesiony +16 cm)

 - numery działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

 - granice działek

PDF: 389_ps_07_UG_297mm_k.pdf

grudzień 2017 r.

                                                                                                      gr. 8 cm

 - proj. wzmocniony chodnik w rejonie zjazdów z bet. kostki brukowej

UPRAWNIENIA
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