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1.Czes¢ formalno - prawna.
Dane ewidencyjne :

INWESTYCJA:
Klub Malucha

ADRES INWESTYCJI:
Szczytniki Duchowne, dz. nr1/1i 2/1, gm. Gniezno

INWESTOR:
Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Podstawa opracowania:

= Szczegobtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

* Wizja lokalna na terenie,

» Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej,

Dokumenty formalno-prawne:

= Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.12.2023 r,,

» Aktualna mapa do celéw projektowych 1:500 z dnia 18.07.2023r.,

» Decyzji umarzajaca w sprawie wytaczenia gruntu z produkgcji rolniczej

= Opinia geotechniczna z pazdziernika 2023r.

» Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 24.08.2023r.

= Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby projektantdow.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Klubu Malucha - Kategoria | X

2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem inwestycji jest projekt klubu malucha przeznaczonego dla 30 dzieci.
Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie we frontowej potnocnej elewacji.

Odrebne wejscie jest do kottowni oraz do wezta cateringowego od strony bocznej
elewacji wschodniej, natomiast dodatkowe wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane jest w
tylnej elewacji ogrodowe,.

Budynek podzielony jest prostym korytarzem na czes¢ dwoch sal dla dzieci
zlokalizowanych w zachodniej czesci budynku oraz na czes¢ zaplecza klubu we
wschodniej czesci budynku. Korytarz taczy wejscie gtdwne z wejsciem dodatkowym od
strony tylnej — ogrodowe].

W budynku mieszcza sie dwie sale przeznaczona dla grup po 15 dzieci. Kazda sala ma
wyodrebnione dwie strefy: dzienng i snu oraz posiada dostep do toalety. Jedna z sal
dodatkowo jest zaopatrzona w schowek podreczny. Sale podzielone sg sciang mobilng,
umozliwiajaca fatwe stworzenie jednej wiekszej przestrzeni. W sktad zaplecza klubu
malucha wchodza: szatnia, wozkarnia, biuro, wezet cateringowy, kottownia gazowa
pomieszczenie socjalne, toaleta, pomieszczenie porzadkowe i magazyn.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektuje sie parterowy budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej — murowany, przekryty dachem ptaskim. Budynek o zwartej
bryle w rzucie poziomym w ksztatcie zgrupowanych prostokatow o wymiarach
zewnetrznych: 15,34 x 22,32 m i wysokosci 4,60 m. Elewacje budynkdw wykonczone
cienkowarstwowym tynkiem w kolorze biatym, czerwonym, zéttym, granatowym i
Zielonym oraz boniowaniem dekoracyjnym wykonanym z tynku imitujgcego fakture
drewna.

4. Charakterystyczne parametry budynku

Kubatura brutto: 319,25 m?

Powierzchnia zabudowy: 299,83 m?

Powierzchnia uzytkowa: 248,66 m?2

= podstawowa: 165,71 m?2

= pomochicza: 82,95 m?2

Powierzchnia catkowita: 310,88 m?2

Wysokos¢ budynku: 4,86 m

Wymiary budynku: 15,34m (elewacja frontowa) x 22,32 m (elewacja boczna)
Liczba kondygnacji: 1

5. Opinia geotechniczna

Grunt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — budynek 1-kondygnacyjny,
posadowienie fundamentow do gtebokosci 1,2m

Woda gruntowa : wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Nosnos¢ gruntu : na podstawie opinii geotechnicznej z pazdziernika 2023r., zatozono, ze
grunt na rzednej posadowienia od Im - 1,2m jest gruntem rodzimym.

Niespoiste osady w stanie srednio zageszczonym (ID=0,55-0,65) oraz grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym (IL=0,15) sg gruntami nosnymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych.

W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu innych niz zaktadane warunki gruntowe
nalezy skontaktowac sie z projektantem. Projektant zastrzega sobie prawo ogledzin
dna wykopu fundamentowego!

6. Zestawienie pomieszczen

nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
podstawowa pomocnicza
0.01 wiatrotap - 6,90 m?
0.02 szatnia 13,54 m? -
0.03 biuro 13,90m?2 -
0.04 rozdzielnia positkow 8,66 M2 -
0.05 wiatrotap - 3,27 m?
0.06 zmywalnia 4,57 m? -
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0.07 kottownia - 4,83 M2

0.08 WC 5,01 m2 -

0.09 pomieszczenie socjalne 10,94 m?2 -

0.10 archiwum - 4,22 m?

0.1 pomieszczenie porzadkowe - 2,75 m?

0.12 magazyn - 10,35 m?

0.13 korytarz - 33,62 M2

014 sala A 45,96 m?2 -

0.15 tazienka 15,48 m? -

0.16 sala B 47,65 m? -

0.17 magazyn - 6,55 m?

0.18 wodzkarnia - 10,46 m?

RAZEM 165,71 m? 82,95 m?
248,66 m?

7. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Wszystkie drzwi komunikacji ogdlnej maja co najmniej minimalna szerokosc¢ 90 cm,
toaleta dostepna z korytarza dostosowana jest dla oséb o specjalnych potrzebach.
Przy gtdwnym wejsciu do budynku zlokalizowana jest pochylnia. Jedno z miejsc
postojowym spetnia wymogi miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekoéw oraz woéd opadowych:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje wodociggowa i kanalizacyjng, zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych (odrebny projekt techniczny).

Odprowadzenie wod opadowych:

» 7 potaci dachowych do dwdch podziemnych zbiornikdw na deszczéwke z
wykorzystaniem do podlewania ogrodu.

= z powierzchni utwardzonych odprowadzone odptywami liniowymi bezposrednio do
studzienek bezodptywowych z wykorzystaniem do podlewania ogrodu oraz na teren
dziatki.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw:

Odpady state nalezy gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do segregacji
sSmieci sukcesywnie wywozonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie gminy. Miejsce gromadzenia odpaddéw nalezy utwardzi¢ kostka
brukowa.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie:

Budynek nie spowodujg zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
terenow sasiednich. Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych hataséw w
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srodowisku. Zaleca sie wykonanie zieleni wysokiej typu zywoptot od strony wschodnigj,
odgradzajac przestrzen zabaw dzieci od indywidualnego ogrodu mieszkalnego.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Inwestor obowigzany jest uwzglednic ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac (w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w
Jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycjg. Zastosowane materiaty
muszg posiadac odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”, atesty higieniczne,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym. Realizowana inwestycja w sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy
stanu srodowiska. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu — pozostawiajac
89,72 % biologicznie czynnego terenu.

9. Analiza techniczych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.
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ANALIZA POROWNAWCZA:
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto do CO, CWU i wentylacji.

W obu wariantach obliczen zastosowano urzadzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie dla wyznaczonej strefy ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

NAZWA PROJEKTU
KLUB MALUCHA -
ADRES

dz. nr 1/1i 2/1, ark. 1, gm. Gniezno
Szczytniki Duchowne 62-214

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 248,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII dHL W] 19056
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 16663
SVAEP,\?I‘_I;EES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,pom,HV [KWh/rok] 353
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHtODZENIA oCL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom,C [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [wi

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)  QW,nd [kWh/rok] 2092
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 6217
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGIT ‘

Systemowa instalacja gazowa i elektroenergetyczna oraz inne nosniki dostepne poprzez transport drogowy: pelet, wegiel, drewno.

DOSTEPNE WARITANTY PRZY+ACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI ‘

Budynek moze by¢ przytaczony do sieci gazowej i elektroenergetycznej w zasiegu, ktdrej sie znajduje.

Zestawienie sporzgdzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 1z9



WAR. 1 POMPA+GAZ

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

CO i CWU - uzyskane z kondensacyjnego kotta gazowego oraz powietrznej pompy ciepta.
INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 248,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI OHL [w] 19056
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 16663
SVAEP’\%'_I:{FT_%AIE:BJ(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eel,pom,HV [kWh/rok] 353
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA ¢CL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] ow W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE]  QW,nd [kwh/rok] 2092
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kwWh/rok] 138
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 6217
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kwh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] ‘ 16663

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA |

WENTYLACI Eel,pom,HV [kWh/rok] 353

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZER |

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ ~ QW,nd [kWh/rok] ‘ 2092

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] ‘ 138

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 2z9



WAR. 1 POMPA+GAZ

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] ‘ 6217
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] ‘ 0

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWETA
[z4/rok]
11472,57
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh/rok 8604,42
ZUZYCIEPALIWA | ZUZYCIEPALIWA | 7\ >vere patTwa | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
ggéEzZEv?/jjuTliN: E?EZIELZE? Yv%léw RS2 Y RRZEZSNSIEM PRZEZ SYSTEM | -ena 74 JEDNOSTKE| — OPEATA STALA Pl
ey Bz i CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zt] [zH] [zH] [zH] [zt] [zt] [zt] [zH]
4458,84 6216,68
KWhirok | 797,04 kWh/rok KWh/rok
0,75 zt/kWh
3344,13 597,78 4662,51
OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWVITA
[zt/rok]
. . 1032,19 m3
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS Irok 2745,63
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | 7\ 5y cre pal TwA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM
o e oy PREEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PREEZSSTEM | st OPEATA
WENTYLACJI UZYTKOWE] ORI FENIeIE e il B ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
2] 2] 2] 2] (2] 2] 2] 2]
880,14 m3 /rok | 152,05 m3 /rok
2,66 z{/m3
2341,18 404,45

KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KOSZTU
Urzadzenia i instalacja
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 49000,00 z4
” KOSZT POCZATKOWY . KoszT KoszT
1LOSE INWESTYC)I CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRZYMANIA VS R
[z4] [lata] [%/rok] [%] [z4] [z4]
1,00 szt. 49000,00 20 1,00 0,00 490,00 0,00
3z9
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WAR.2 GAZ

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

CO i CWU - uzyskane z kondensacyjnego kotta gazowego
INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 248,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI OHL [w] 19056
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 16663
\%VAEF:)TTYﬁECEj?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,pom,HV [kWh/rok] 353
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHtODZENIA ¢CL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,C [kwWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) oW [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] — QW,nd [kWh/rok] 2092
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [wi] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 9325
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] ‘ 16663

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACII Eel,pom,HV  [kWh/rok] 353

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QwW,nd [kWh/rok] ‘ 2092

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] ‘ 138
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WAR.2 GAZ

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] ‘ 9325
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] ‘ 0

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OPLATA
: , CALKOWITA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE e
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 9816,09 7362,07
Energia elektryczna kWh/rok
ZUZYCIE PALIWA |  ZUZYCIE PALIWA - - -
A S v ZFL’JF?;ECZIES%#IEV&A ZFL’JF?;ECZIES%#IEV&A Zgé;ECZIEssg#IEV'VWA CENA ZA JEDNOSTKE| ~ OPLATA STALA OR
e o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KoszT KoszT KoszT KoszT KoszT
[z1] [] [] [2] [z1] [z1] [z1] []
9325,02
353,16 kWh/rok| 137,91 kWh/rok KWh/rok
0,75 zt/kWh
264,87 103,43 6993,77
] OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CAEKOWITA
[z4/rok]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 258%ﬁ ms3 6864,07
ZUZYCIE PALIWA |  ZUZYCIE PALIWA - - -
S e S ErartWA | ZUZYCIEPALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
R o R ST PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PREEZ SYSTEM | . rras OPEATA
A N CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA | CENAZAJEDNOSTKE| ~ OPtATASTAA | . OFCATA
KoszZT KoszT KoszT KoszT KoSszZT
[z] [t] [t] [t] [z] [z] [z] [t]
2200,35 m3 /rok| 380,12 m3 /rok
2,66 zt/m3
5852,94 1011,13

KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KOSZTU

Urzadzenia i instalacja

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 23000,00 z
& KOSZT POCZATKOWY : KoszT KoszT
1L0SC e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT ST
[ [lata] [%/rok] [%] [1] [#]
1,00 szt. 23000,00 15 2,00 0,00 460,00 0,00
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Pordwnanie wariantow

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

oPIS S02 NO2 co co2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
WAR. 1 POMPA+GAZ 0,437 1,528 0,269 1911,57 0,0068
WAR.2 GAZ 1,094 3,821 0,672 4 778,94 0,0170

CIEPLA WODA

oPIS S02 NO2 co CcOo2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
WAR. 1 POMPA+GAZ 0,163 0,305 0,048 363,18 0,0026
WAR.2 GAZ 0,408 0,764 0,119 907,94 0,0064

OSWIETLENIE

oPIS S02 NO2 co CcOo2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
WAR. 1 POMPA+GAZ 7,085 3,350 0,083 2 663,23 0,1119
WAR.2 GAZ 26,567 12,561 0,311 9 987,10 0,4196

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z

PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

oPIS S02 NO2 co co2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
WAR. 1 POMPA+GAZ 7,685 5,183 0,400 4 937,98 0,1213
WAR.2 GAZ 28,069 17,146 1,102 15 673,98 0,4430

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. WAR. 1 POMPA+GAZ 4 458,84 kWh
WAR.2 GAZ 353,16 kWh

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS

WAR. 1 POMPA+GAZ 880,14 m3

WAR.2 GAZ 2 200,35 m3

CIEPLA WODA

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. WAR. 1 POMPA+GAZ 797,04 kWh
WAR.2 GAZ 137,91 kWh

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS

WAR. 1 POMPA+GAZ 152,05 m3

WAR.2 GAZ 380,12 m3

OSWIETLENIE

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

|

WAR. 1 POMPA+GAZ 6 216,68 kWh
WAR.2 GAZ 9 325,02 kWh
6z9
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ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA
. WAR. 1 POMPA+GAZ | 11 472,56 kWh
WAR.2 GAZ 9 816,09 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY M$

WAR. 1 POMPA+GAZ 1 032,19 m3
FWAR.Z GAZ 2 580,47 m3

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

]

. WAR. 1 POMPA+GAZ 3 344,13 zl/rok
WAR.2 GAZ 264,87 zH/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
WAR. 1 POMPA+GAZ 2 341,18 z/rok
WAR.2 GAZ 5 852,94 zt/rok

CIEPLA WODA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

]

. WAR. 1 POMPA+GAZ 597,78 zl/rok
WAR.2 GAZ 103,43 zl/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
WAR. 1 POMPA+GAZ 404,45 z/rok
FWAR.Z GAZ 1011,13 zi/rok
OSWIETLENIE
h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. WAR. 1 POMPA+GAZ 4 662,51 z/rok
WAR.2 GAZ 6 993,77 zl/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
WAR. 1 POMPA+GAZ z/rok
WAR.2 GAZ zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

]

. WAR. 1 POMPA+GAZ 8 604,42 z/rok
WAR.2 GAZ 7 362,07 zl/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
WAR. 1 POMPA+GAZ 2 745,63 zl/rok
WAR.2 GAZ 6 864,07 zk/rok
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Pordwnanie wariantow

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

OGRZEWANIE :
NAZWA KOSZTU I IR CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
WAR. 1 POMPA+GAZ 49 000,00 49 000,00
WAR.2 GAZ 23 000,00 23 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU WAR. 1 POMPA+GAZ WAR.2 GAZ
OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [21] 268548 289724
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -27500
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zH] -2846

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "WAR. 1 POMPA+GAZ".
OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominigte koszty, ktére
sq takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$¢ biezaca z wykorzystaniem
przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realng, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotezynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztdéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI [pg/m3]

eS02 eNO2 eCO eC02 epyty esadza eBaP

20 40 1 1 40 8 0,001
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Pordwnanie wariantow

NAZWA WARIANTU WAR. 1 POMPA+GAZ WAR.2 GAZ
EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 18,34 58,90
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AEr [kg/rok] 0,0 -40,6
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] YoEr [%/rok] 0,0 -221,2
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 4938,0 15674,0
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE] CO2 AECO2  [kg/rok] 0,0 -10736,0
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII CALKOWITE] CO2 Y%ECO2 [%/rok] 0,0 -217,4
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,4 11
REDUKCIA EMISII CALKOWITE] CO AECO [kg/rok] 0,0 -0,7
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII CALKOWITE] CO Y%ECO  [%/rok] 0,0 -175,5
EMISIA CALKOWITA SO2 ESO2 [ka/rok] 7,7 28,1
REDUKCIA EMISII CALKOWITE] SO2 AESO2  [kg/rok] 0,0 -20,4
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII CALKOWITE] SO2 Y%ESO2  [%/rok] 0,0 -265,2
EMISIA CALKOWITA NO2 ENO2 [ka/rok] 5,2 17,1
REDUKCIA EMISII CALKOWITE] NO2 AENO2  [kg/rok] 0,0 -12,0
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII CALKOWITE] NO2 Y%ENO2  [%/rok] 0,0 -230,8
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [ka/rok] 0,1 0,4
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE) PYLOW AEpyly  [kg/rok] 0,0 -0,3
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII CALKOWITE] PYLOW %Epyty  [%/rok] 0,0 -265,2
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE] SADZY AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII CALKOWITE] SADZY Y%Esadza [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE) BaP AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII CALKOWITE] BaP %EBaP  [%/rok] 0,0 0,0

PODSUMOWANIE:

Na podstawie przeprowadzonej analizy poréwnawczej technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji zaopatrzenia w energie, po oszacowaniu rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowga do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej ze wzgledéw ekonomicznych i

ekologicznych:
WYBRANO WARIANT BAZOWY - WAR. 1 POMPA+GAZ

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego

Instalacja elektryczna i odgromowa:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje elektryczng zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych (odrebny projekt techniczny).

Instalacja wentylacyjna:

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjna zgodnie z odrebnym
projektem technicznym.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

* powierzchnia wewnetrzna 268,72 m?

= wysokosc 4,86 m

= ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

» ilos¢ kondygnacji podziemnych O

= kubatura brutto 1'319,25 m3

= powierzchnia zabudowy 299,83 m?

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Materiatami palnymi beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj
pomieszczen budynku klubu malucha (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny,
zZywnosg¢, poliuretan).

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujacych materiatow palnych w
budynku:

Lp. | materiat charakterystyka

drewno, — fatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
drewnopochodne |- ciepto spalania: 18,MJ/kg

|
|

tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

- ciepto spalania: 16 MJ/kg

- fatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; zotty swiecacy, w srodku niebieski
ptomien; po kréotkim paleniu spadaja krople stopionego

2. | papier, karton

fohg materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
3. | polietylenowa ; o e L. -
(PE)) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny
ciepto spalania: 42M3J/kg
polichlorek - palne,
4. | wyroby plasty- —temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

fikowane (PCV) podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
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OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Lp. | materiat charakterystyka

toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
ciato state w temp. 20 °C, palne,

Polipropylen (PP)

5. temperatura przetwdrstwa 230 - 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. |[(elementy temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190,

ciepto spalania 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Poliester Zrodta ciepta,

8. temperatura topnienia 220 - 230 ° C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

tatwo zapalna, wybuchowa,

ciezsza od powietrza; gestosc par wzgledem powietrza d_p
= 3-4,

temperatura zaptonu: -45 ro C,

temperatura samozapalenia: 300 2o C,

granice wybuchowosci: 0,76-7,6% ,

grupa samozapalenia: T3,

wartosc¢ cieplna -- 47 MJ/kg

9. |Benzyna

Tworzywa - palne,
10 sztuczne —temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
" |/polietylen, PCV/ |- podczas palenia wydzielaja duze ilo$ci dymow i gazéw
toksycznych.
Tkaniny — fatwe zapalne,
. bawetniane —temperatura zapalenia: 225 °C,

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-
powietrznej: 0,27 MJ.

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?,

gestosé wzgledna /d,/: 0,6 (I1zejszy od powietrza).

12. |Gaz ziemny

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Uwzgledniajac przeznaczenie budynku (klub malucha) kwalifikuje sie go do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

Wg projektu przebywac bedzie w nim 30-cioro dzieci i 8 0sob z personelu
dydaktycznego i obstugi. Maksymalnie w jednym pomieszczeniu przebywac bedzie
15-cioro dzieci + 2 wychowawcow.
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OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Drzwi z budynku, do sal przeznaczonych dla dzieci i do kabin ustepowych otwierane
beda w kierunku zewnetrznym.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej
268,72 m=2.

Maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni gazowej szacowana jest na
wartosé Qd <500MJ/m?2

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

» Klasa odpornosci pozarowej

Jednokondygnacyjny budynek klubu malucha zaprojektowano w klasie ,D" odpornosci
pozarowe).

= Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w co najmniej nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa odpornosci
oghiowej

gtdwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu <)M

strop nie wystepuje

sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% E 30

sciany wewnetrzne kottowni El 60

sciany wewnetrzne przy drogach ewakuacyjnych EIS

przekrycie dachu )M

*) strop i przekrycie dachu zaprojektowano w klasie wyzszej od wymaganej.

= Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu, w tym rowniez papa o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Budynek nie jest przeznaczony do przechowywania materiatow wybuchowych oraz
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni,
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Ewakuacje zaprojektowano dojscia, przejsciami i wyjsciami ewakuacyjnymi.
Zaprojektowano dwa kierunki dojs¢ nie przekraczajacych 40 m,

Szerokosc¢ korytarzy > 1,4 m, wysokosc rowna 3,0 m >22m

Dtugosc¢ przejsc nie przekracza 40 m i nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Wymiary drzwi z poszczegdlnych pomieszczen 90/200 cm, z kabin ustepowych
80/200 cm. Drzwi z kabin ustepowych i przedsionkéw izolujgcych samozamykajace.
Drzwi z wiatrotapu i z korytarza prowadzgce na zewnatrz o wymiarach 125/200 cm
(skrzydto gtowne o szerokosci co najmniej 90 cm). Drzwi obligatoryjnie otwierane na
zewnatrz: z sal dla dzieci, w ktorych przebywac bedzie ponad 6-cioro, z kabin
ustepowych, z kottowni gazowej oraz z budynku. Nie dopuszcza sie drzwi rozsuwanych.
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Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa budynek wymaga zapewnienia
nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

= awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

* przeciwpozarowy wytacznik pradu

» hydrant wewnetrzny 25,

* hydrant zewnetrzny DN 80

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt
1lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Projekt nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w trybie ww. przepisow.

12. Opis techniczny elementéw budowlanych

Fundamenty:

tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane na mokro, nalezy posadowic¢ na warstwie
podbetonu B-10 o gr. 10 cm, zgodnie z opracowaniem projektu technicznego.

Sciany:

= Sciany fundamentowe - grubosci 24 cm, murowane z bloczkéw betonowych M-6 na
Zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym
gr.15cm.

» Sciany zewnetrzne - grubosci 24 cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych
odmiana 500 na zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od zewnatrz styropianem

gr. 20 cm (w miejscu boniowania ozdobnego 18 + 2 cm)

= Sciany dziatowe:

- gr. 24 cm wykonac z bloczkdw z bloczkdw gazobetonowych, w korytarzu o odpornosci
ogniowej EI 15,

- gr. 12 cm wykonac z cegly silikatowej lub kratéwki, od kottowni o odpornosci El 60,

- gr. 3 cm scianki systemowe tazienkowe.

Posadzka na gruncie:

Projektuje sie uktad posadzek:

= ptytka gresowa w klasie scieralnosci: 4, antyposlizgowosci: R11

(w salach dzieciecych, w szatni oraz w korytarzu nalezy wykonac¢ wyktadziny
paroprzepuszczalne, spawane, wywinietej 10cm na sciany - typu marmoleum.
Projektuje sie wyktadzine przeznaczong do stosowania na ogrzewanie podtogowe,
ktéra nie moze stwarzac niebezpieczenstwa poslizgu),

» podkfad betonowy gr.6 cm,

= folia polietylenowa,

= styropian EPS100 0-36 podtoga, gr.15cm,

= folia polietylenowa,

» podktad betonowy C8/10, gr. 14 cm,

» warstwa wyrownawcza piasek ubijany warstwami min. 25 cm,

= grunt rodzimy.
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Stropodach:

Projektuje sie uktad warstw:

= papa wierzchniego krycia,

= styropapa 10 cm

= styropianowa warstwa spadkowa 10,0-45 cm,

» 2 X masa do izolacji przeciwwilgociowych,

= strop gestozebrowy prefabrykowany gr. 24 cm,

= pustka powietrzna 50-100 cm,

= drobnoelementowy sufit podwieszanym z atestem niepalnosci

Stolarka okienna:

Stolarke PCV projektuje sie o parametrach:

» szklenie szktem zespolonym podwdjnym,

» kolor drewnopodobny,dab”,

» wspotczynnik izolacyjnoéci drzwi max. U=0,9 W/m2K,

» wspotczynnik infiltracji min. a=0,7m3 (m x h x daPa2/3).

Okna montowac zgodnie z zestawieniem stolarki, wg instrukcji producenta.

Pomiar nalezy pobrac z natury.

Stolarka drzwiowa:

» Stolarke zewnetrzng projektuje sie PCV, Stosowac:

- klamke w kolorze stali nierdzewnej,

- kolor drewnopodobny ,,dab”,

- prog izolowany termicznie,

- wspotczynnik izolacyjnosci drzwi max. U=1,3 W/m2K,

» Stolarke wewnetrzna ptycinowa w kolorze biatym RAL 9010,

- w drzwiach od toalety nalezy montowac blokade tazienkowa oraz kratke wentylacyjna
o powierzchni minimalnej 0,022 m?,

Drzwi montowac zgodnie z zestawieniem stolarki, wg instrukcji producenta. Pomiar
nalezy pobrac z natury.

Wykonczenie scian wewnetrznych:

= Sciany nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa i pomalowac farbg lateksowag zmywalng w
kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie ptytki gresowe szkliwione do petnej
wysokosci pomieszczenia uktadane na Sciane murowang zabezpieczona folig w ptynie,
w kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

Sufit podwieszany:

Drobnoelementowy sufit podwieszanym z atestem niepalnosci w kolorze biatym.
Ocieplenie:

= Sciany zewnetrzne fundamentowe nalezy dociepli¢ od zewnatrz styropianem
ekstrudowanym gr. 15 cm.

= Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem elewacyjnym o gr. 20 cm (w miejscu
boniowania gr.18 cm + 2 cm),

= W warstwach posadzkowych nalezy zastosowac styropian twardym EPS 100-036

o grubosci 15 cm.

» W warstwach dachu nalezy zastosowac styropianowa warstwe spadkowa 10,0-45 cm
+ styropape gr. 10 cm.
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Elementy odwodnienia dachu i elementy blacharskie:

Nalez zamontowac nowe rynny i rury spustowe PCV oraz obrdbki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze szarym RAL 9006.

Elewacje:

Elewacja budynku nalezy wykonczy¢ zgodnie z projektem elewacji budynku

(rys A6 i A7):

= gtdwne sciany ocieplone styropianem gr. 20 cm nalezy wykonczyc :
cienkowarstwowym tynkiem silikonowy w kolorze biatym,

= boniowanie wykonane styropianem gr. 18 cm + 2 cm nalezy wykonczyc :

- cienkowarstwowym tynkiem silikonowy w kolorach: granatowym (RAL 5001), zottym
(RALI034), czerwonym (RAL 3017) i turkusowym (RAL 5018),

- cienkowarstwowym tynkiem mineralnym imitujacym kolor drewna w kolorze ,,dab”.
» kominy: cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze szarym RAL 7043,

» W czesci cokotowej: tynk mozaikowy w kolorze szaro-grafitowym,

= stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze drewnopodobnym kolor ,dab”.

Parapety:

Wewnetrzne PCV w kolorze wg aranzacji wnetrz.

Zewnetrzne opierzone z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym
RAL 9006.

Komin:

Kanaty wentylacyjne wykonac z pustakow wentylacyjnych, ociepli¢ warstwa gr.15cm
wetny mineralnej oraz wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze
szarym. Kominy nalezy zaopatrzy¢ w obrébki blacharskie z obustronnym kapinosem z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze gragitowym.

Zaprojektowano kominy z pustakow:

= trzykanatowych pionowych o wymiarach 20x67cm,

= czterokanatowych pionowych o wymiarach 36x50cm,

= dwukanatowych - spalinowych pionowy o wymiarach 36x52cm,

Murki ogniowe:

Ogniomury nalezy wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych (odmiana 500) gr. 24 cm,
ocieplone dwustronnie styropianem oraz zaopatrzy¢ w obrobki blacharskie z
obustronnym kapinosem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze zgodnym z
projektem elewacji (rys A6 i A7).

Podest wejsciowy:

Projektuje sie uktad posadzek:

» kostka brukowa z obrzezami gr. 6 cm,

» chudy beton - stabilizacja piasku z cementem gr. 10 cm

= podsypka piaskowa gr. min. 30 cm,

= grunt rodzimy.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:

Pochylnie przystosowana dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie przy gtdbwnym
wejsciu do budynku w pdtnocnej elewacji. Pochylnia niezadaszona o nachyleniu 8%,
przy ktorej zaprojektowano dwustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i

0,9 m od ptaszczyzny ruchu, przedtuzone o 0,3 m, zakonczone w sposoéb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 1,2 m.
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RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH
PODSTAWOWE DANE

NAZWA PROJEKTU KLUB MALUCHA
MIEISCOWOSC Szczytniki Duchowne 62-214
ADRES dz. nr 1/1i 2/1, ark. 1, gm. Gniezno

NORMY NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN 1SO 6946
PN-EN I1SO 13370
STACJA METEOROLOGICZNA  Poznah

RODZAJ GRUNTU Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD PN-EN 1SO 13788

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ PO-PODLOG

KONSTRUKCJA PRZEGRODY P0-PODLOG

SYMBOL OPIS
PO-PODLOG podtoga na gruncie
PRODUCENT
TYp 'il-;-,-j? Podtoga na gruncie
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P cp R K Z
m W/ (mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
CERAMIKA Ptyty oktadzinowe ceramiczne, 0,0200 | 1,050 2000 0,840 0,019 2,9 80,0
BET-POSADZ Podktad z betonu pod posadzke. 0,0600 1,400 2200 0,840 0,043 24,0 2000,0
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,0030 0,200 1300 1,420 0,015 10000,0 41667,0
EPS100-036 EPS 100-036 PODLOGA 0,1500 0,036 20 0,750 4,167 1,6 333,3
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,0020 0,200 1300 1,420 0,010 10000,0 27778,0
BET-CHUDY Podktad z betonu chudego. 0,1000 1,050 1900 0,840 0,095 14,4 2000,0
ZWIR 2wir. 0,2500 0,900 1800 0,840 0,278 20,6 71429
ROWNOWAZNY OPOR GRUNTU WRAZ Z 2,000 m2K/W GRUBOSC G 0,585 m
OPORAMI PRZEJMOWANIA Rg
SUMA OPOROW PRZEJM. | PRZEW. 6,627 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,151 W/m2K

ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY PO-PODLOG

SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

OK KONTEKST PRZEGRODY fint Be AGi Zakres 0i U Umax
°C °C K °C W/m2K | W/m2K

v Podtoga na gruncie 20 -18 38 6i > 16°C 0,151 0,300

v Podtoga na gruncie 24 -18 42 6i > 16°C 0,151 0,300

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA fRsi PRZEGRODY P0-PODLOG

OK 0i WARIANT OBLICZEN @i WARIANT @si MIESIAC fRsi fRsi,
°C Qi % OBLICZEN % KRYTYCZNY

v'| 20 [|Klasa1l Unikniecie pleéni 80 Grudzien 0,962 0,385

v'| 20 [|Klasa2 Unikniecie plesni 80 Grudzien 0,962 0,612

v 20 |Klasa 3 Unikniecie plesni 80 Luty 0,962 0,794

v 24 |Klasa 3 Unikniecie plesni 80 Luty 0,962 0,671
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ANALIZA PRZEGRODY P0-PODLOG
ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWE] fRsi

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN fRsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 1 Unikniecie plesni Grudzien 0,962 0,385
8i -C esi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN fRsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 2 Unikniecie plesni Grudzien 0,962 0,612
8 C esi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK FRSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN fRsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 3 Unikniecie plesni Luty 0,962 0,794
8 -C esi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN £Rsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 3 Unikniecie plesni Luty 0,962 0,671
8 -C esi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

24 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ STD
KONSTRUKCJA PRZEGRODY STD

SYMBOL OPIS
STD Dach 51,9 cm
PRODUCENT
TYP ﬂ Dach
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A ] cp R 1l z
m | W/(mK) | kg/m3 | kd/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
PAPA-ASF Papa asfaltowa. 0,0100( 0,180 1000 1,460 0,056 25000,0 347222,0
PS-E FS 20 Styropian PS-E FS 20. 0,1000| 0,036 20 1,460 2,778 60,0 8333,3
TERMONIUM TERMONIUM DACH-PODLOGA 0,1500( 0,031 20 0,750 4,839 1,6 333,3
DYSPERBIT 1ZOLACJA WODOCHRONNA 0,0040( 0,174 1100 1,400 0,023 28,8 160,0
TERIVA . STROP TERIVA 0,2400( 0,650 1600 1,000 0,369 30,0 10000,0
GIPS-KART Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,0150| 0,230 1000 1,000 0,065 9,6 200,0
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,100 m2K/W GRUBOSC G 0,519 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ Ri 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. | PRZEW. 8,269 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,121 W/m2K
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY STD

SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

OK KONTEKST PRZEGRODY Bint Be ABi Zakres 0i U Umax
°C °C K °C W/m2K | W/m2K

v Dach 20 -18 38 6i > 16°C 0,121 0,150

v Dach 24 -18 42 6i = 16°C 0,121 0,150

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA fRsi PRZEGRODY STD

ok| ei WARIANT OBLICZEN i WARIANT @si MIESIAC fRsi fRsi,
°C Qi % OBLICZEN % KRYTYCZNY

v | 20 [Klasa1l Unikniecie pleéni 80 Grudzief 0,97 0,385

v'| 20 [|Klasa2 Unikniecie plesni 80 Grudzien 0,97 0,612

4 20 |Klasa 3 Unikniecie plesni 80 Luty 0,97 0,794

v'| 24 |Klasa3 Unikniecie pleéni 80 Luty 0,97 0,671

KONDENSACIA MIEDZYWARSTWOWA PRZEGRODY STD

OK 0i WARIANT OBLICZEN @i WYNIK ANALIZY
°C Qi %
v'| 20 |Klasa1 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje
v 20 |Klasa 2 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje
4 20 |Klasa 3 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje
v'| 24 |Klasa3 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje

WARIANT OBLICZEN i

Klasa 1
8i C

20

ANALIZA PRZEGRODY STD

ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN fRsi

Unikniecie plesni
@si %

80

MIESIAC KRYTYCZNY

Grudzien

fRsi

fRsi
0,97

CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

fRsi,max

0,385

WARIANT OBLICZEN i

Klasa 2
8i -C

20

WARIANT OBLICZEN fRsi

Unikniecie plesni
@si %

80

MIESIAC KRYTYCZNY

Grudzien

fRsi
0,97

CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

fRsi,max

0,612

WARIANT OBLICZEN @i

Klasa 3
8i -C

20

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN fRsi

Unikniecie plesni

MIESIAC KRYTYCZNY

Luty

fRsi
0,97

CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

fRsi,max

0,794

WARIANT OBLICZEN @i

Klasa 3
8i -C

24

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN fRsi

Unikniecie plesni
@si %

80
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MIESIAC KRYTYCZNY

Luty

fRsi
0,97
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ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWEJ] DLA PRZEGRODY STD
ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETROW:

6i C WARIANT OBLICZEN @i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 1 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWE] W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 2 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETROW:

6i C WARIANT OBLICZEN @i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 3 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

24 Klasa 3 Wystepuje kondensacja, w miesigcach letnich kondensat odparowuje

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SF FUNDAM

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SF FUNDAM

SYMBOL OPIS
SF FUNDAM Sciana zewnetrzna 44,0 cm
PRODUCENT
TYP [l $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A P cp R K z
m | W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
TYNK-CEM Tynk lub gtadZz cementowa. 0,0100{ 1,000 2000 0,840 0,010 | 16,0 222,2
DYSPERBIT 1ZOLACJA WODOCHRONNA 0,0050 0,174 1100 1,400 0,029 28,8 200,0
BETON-2200 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges |0,2400{ 1,300 2200 0,840 0,185 | 16,0 5333,3
TYNK-CEM Tynk lub gtadZ cementowa. 0,0100 1,000 2000 0,840 0,010 16,0 222,2
DYSPERBIT 1ZOLACJA WODOCHRONNA 0,0050 0,174 1100 1,400 0,029 28,8 200,0
TERM FUNDA TERMONIUM FUNDAMENT - STYR. 0,1500( 0,031 30 0,750 4,839 1,6 333,3
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0200 1,000 2000 0,840 0,020 16,0 444 .4
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,440 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ Ri 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. | PRZEW. 5,291 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,189 W/m2K

Wydruk z programu Audytor OZC 7.0 PRO 4z8



ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SF FUNDAM
SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

OK KONTEKST PRZEGRODY Oint Be ABi Zakres 0i U Umax
°C °C K °C W/m2K | W/m2K
v Sciana zewnetrzna 20 -18 38 8i > 16°C 0,189 0,200

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA fRsi PRZEGRODY SF FUNDAM

oK | ei WARIANT OBLICZEN @i WARIANT @si MIESIAC fRsi fRsi,
oC @i % OBLICZEN % | KRYTYCZNY
v'| 20 |Klasa3 Unikniecie pleéni 80 Luty 0,953 | 0,794
KONDENSACJA MIEDZYWARSTWOWA PRZEGRODY SF FUNDAM
OK | 6i WARIANT OBLICZEN @i WYNIK ANALIZY
°C Qi %
v'| 20 |Klasa3 Brak kondensacji w przegrodzie

ANALIZA PRZEGRODY SF FUNDAM

ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWE] fRsi

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN fRsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 3 Unikniecie plesni Luty 0,953 0,794
6i C @si % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK £RSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWEJ DLA PRZEGRODY SF FUNDAM

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE SF FUNDAM DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ S1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY S1

SYMBOL OPIS

S1 Sciana zewnetrzna 47,0 cm

PRODUCENT

TYP [l $ciana zewnetrzna

WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A 1] cp R il z

m | W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. |0,0200| 0,820 1850 0,840 0,024 16,0 4444
GAZOBET-06 Gazobeton 06. 0,2400| 0,174 600 1,000 1,379 9,5 3163,3

EPS 70-32 styropian fasada EPS-70 0,032 0,2000| 0,032 15 1,460 6,250 60,0 16667,0
TYNK-CEM Tynk lub gtadZz cementowa. 0,0100( 1,000 2000 0,840 0,010 16,0 222,2

OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,470 m

OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ Ri 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. | PRZEW. 7,834  m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,128 W/m2K

Wydruk z programu Audytor OZC 7.0 PRO 5z8



ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY S1

SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

OK KONTEKST PRZEGRODY eint | Be ABi Zakres 0i u Umax
°C °C K °C W/m2K | W/m2K
v Sciana zewnetrzna 20 -18 38 Bi = 16°C 0,128 0,200
v Sciana zewnetrzna 24 -18 42 Bi = 16°C 0,128 0,200
KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA fRsi PRZEGRODY S1
OK 0i WARIANT OBLICZEN Pi WARIANT @si MIESIAC fRsi fRsi,
oC @i % OBLICZEN % | KRYTYCZNY
v'| 20 [Klasa1l Unikniecie pleéni 80 Grudzien 0,968 | 0,385
v'| 20 |Klasa2 Unikniecie plesni 80 Grudzien 0,968 0,612
4 20 |Klasa 3 Unikniecie plesni 80 Luty 0,968 0,794
v'| 24 |Klasa3 Unikniecie pleéni 80 Luty 0,968 | 0,671
KONDENSACIA MIEDZYWARSTWOWA PRZEGRODY S1
OK | 6i WARIANT OBLICZEN (0] WYNIK ANALIZY
°C Qi %
v 20 |Klasa 1 Brak kondensacji w przegrodzie
v 20 |Klasa 2 Brak kondensacji w przegrodzie
4 20 |Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie
v 24 |[Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie

ANALIZA PRZEGRODY S1
ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWE] fRsi

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN £Rsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 1 Unikniecie plesni Grudzien 0,968 0,385
8i -C esi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN £Rsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 2 Unikniecie plesni Grudzien 0,968 0,612
8i -C esi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK fRSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN £Rsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 3 Unikniecie plesni Luty 0,968 0,794
8 C osi % CZY PRZEGRODA SPELNIA WARUNEK fRSI

20 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

ANALIZA fRsi DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN @i WARIANT OBLICZEN fRsi MIESIAC KRYTYCZNY fRsi fRsi,max
Klasa 3 Unikniecie plesni Luty 0,968 0,671
8i -C osi % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK FRSI

24 80 Przegroda spetnia warunek fRsi > fRsi,min

Wydruk z programu Audytor OZC 7.0 PRO 6z8



ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWEJ DLA PRZEGRODY S1

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 1 Brak kondensacji w przegrodzie

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWE] W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN @i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 2 Brak kondensacji w przegrodzie

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie

ANALIZA KONDENSACJI MIEDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETROW:

6i -C WARIANT OBLICZEN i CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

24 Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW12

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW12

SYMBOL OPIS

Swi12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm

PRODUCENT

TYP I] éciana wewnetrzna

WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p cp R v z

m W/(mK) | kg/m3 | kJ/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna.| 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3
GAZOBET-06 Gazobeton 06. 0,1200 0,174 600 1,000 0,690 9,5 1581,7

TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna.| 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3

OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,150 m

OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,130 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. | PRZEW. 0,986 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,014 W/m2K

Wydruk z programu Audytor OZC 7.0 PRO 7z8



ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW12
SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

OK KONTEKST PRZEGRODY Oint Oe ABi Zakres 0i U Umax
oC oC K oC W/m2K | W/m2K
v Sciana wewnetrzna 20 20 0 ABi < 8°C 1,014

KONSTRUKCJA PRZEGRODY Sw24

SYMBOL OPIS

Sw24 Sciana wewnetrzna 27,0 cm

PRODUCENT

TYP [l $ciana wewnetrzna

WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p cp R U z

m W/(mK) | kg/m3 | kd/(kgK) | m2K/W m2hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gladZz cementowo-wapienna. | 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3
GAZOBET-06 Gazobeton 06. 0,2400 0,174 600 1,000 1,379 9,5 3163,3

TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. | 0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3

OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,270 m

OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ Ri 0,130 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. | PRZEW. 1,676 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,597 W/m2K

ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW24
SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

OK KONTEKST PRZEGRODY Oint Be ABi Zakres 06i U Umax
°C °C K °C W/m2K | W/m2K

v Sciana wewnetrzna 20 20 0 A6 < 8°C 0,597

v Sciana wewnetrzna 24 20 4 ABi < 8°C 0,597

Wydruk z programu Audytor OZC 7.0 PRO 8z8



OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Uwagi koAcowe:

= Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych" opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

= Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie
aprobaty sanitarne i atesty do stosowania na terenie RP

» Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, nalezy zamawiac, wykonywac i montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Opracowat:

- 23.01.2024" -
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UMT - UMYWALKA [szer. 45 x gt. 37 cm] - 2 szt.
UM2 - Umywalka fazienkowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych [szer. 60 x gt. 55 cm] - 1szt.
UM?3 - Umywalka tazienkowa prostokatna [szer. 50 x gt. 42 cm] - 3 szt.
MUT - Miska ustepowa dla dzieci [h=39 cm] - 2 szt.
MUZ2 - Miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych [dt. 70 cm] - 1 szt.

ZL1 - Zlew gospodarczy [szer. 50 cm x gt. 40 cm] - 2 szt.

ZL2 - Zlewozmywak 2-komorowy [szer. 80 cm x gt. 50 cm] - 3 szt.

B1 - Brodzik [szer. 80 cm x gt. 80 cm] - 1 szt.
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RZUT PRZYZIEMIA

1:100

Zestawienie Pomieszczen PRZYZIEMIA
Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia z90dnie 2 norma PR+ISO 98361867 podiogi
0.01 | wiatrotap - 6,90 m? 6,90 m?
0.02 | szatnia 13,54 m? - 13,54 m?
0.03 | biuro 13,90 m? - 13,90 m?
0.04 | rozdzielnia positkow 8,66 m? - 8,66 m?
0.05 | wiatrotap - 3,27 m? 3,27 m?
0.06 | zmywalnia 4,57 m? - 4,57 m?
0.07 | kottownia - 4,83 m? 4,83 m?
0.08 | wc 5,01 m? - 5,01 m?
0.09 | pomieszczenie socjalne 10,94 m? - 10,94 m?
0.10 | archiwum - 4,22 m? 4,22 m?
0.11 | pomieszczenie porzgdkowe - 2,75 m? 2,75 m?
0.12 | magazyn - 10,35 m? 10,35 m?
0.13 | korytarz -| 33,62m? 33,62 m?
0.14 | sala A (15 dzieci) 45,96 m? - 45,96 m?
0.15 [tazienka 15,48 m? - 15,48 m?
0.16 | sala B (15 dzieci) 47,65 m? - 47,65 m?
0.17 | magazyn - 6,55 m? 6,55 m?
0.18 | wozkarnia -| 10,46 m? 10,46 m?

podest wejsciowy - - 9,61 m?

podest wejsciowy - - 1,44 m?
RAZEM: 165,71 m*| 82,95m?| 259,71 m?
RAZEM: 248,66 m? 259,71 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 299,83 m?

POWIERZCHNIA CALKOWITA : 310,88 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 248,66 m?
- podstawowa: 165,71 m?
- pomocnicza: 82,95 m?

KUBATURA BRUTTO : 1'319,25 m?
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RZUT DACHU
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: i 8 %) E'E E'E %) 8 g Sf izolacaja p}gzioma
% izolacaja pozioma ~ N N ~ 2 x folia budowlana
2 x folia budowlana 0 Ot LIS tawa fundamentowa 770, ~ o LY,
70 : F ,:,: :,/, szer. 60cm, h=40cm :/:/ /:/: o < AN 1,20
FwWir G ol al A zbrojona 4@12 A < 7,
~ ~ i strzemiona @8 co 30 cm =T ~
U o | T | &FF 2 |
, 50 y 335 , 60 240 , 60 575 , 50
3 1 1 1 1 1 1
|drenaz podbeton tawa fundamentowa podbeton ‘ ‘ podbeton ‘ tawa fundamentowa tawa fundamentowa ‘ podbeton ‘
B10,gr.10 cm szer. 50cm, h=40cm B10,gr.10 cm B10,gr.10cm szer. 60cm, h=40cm Szef-,chm» h=40cm B10, gr.10 cm
zbrojona 4@12 zbrojona 4@12 ;brqong 4312
i strzemiona @8 co 30 cm i strzemiona @8 co30 cm i strzemiona @8 co 30 cm
PO - PODLOGA NA GRUNCIE | [stD - STROPODACH | [Sf- SCIANA FUNDAMENTOWA | [s1-SCIANA ZEWNETRZNA JRCHITEKT] ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
1 | Podtoga gres / marmoleum 20cm 1 | Papa wierzchniego krycia 1 | Tynk mozaikowy 20cm 1 | Tynk cienkowarstwowy 20cm Joanna Kowalczewskal Ul Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@o2.p!
2 | Podktad betonowy zbrojony 6,0cm 2 | Styropapa 10,0 cm 2 | Styropian ekstrudowany 150 cm 2 | Siatka na kleju NAZWA OBIEKTU KLUB MALUCHA
3 | Folia budowlana 3 | Warstwa spadkowa styropianowa | 10-45,0 cm 3 Obrzqtka_r 2 X_masahdo izolacji 3 | Styropian elewacyjny 200cm BUDOWLANEGO:
4 | Styropian 15,0 cm 4 | 2 X masa do izolacji przectwwigociowyc 4 | Gazobeton 240cm ADRES OBIEKTU | S7CZYTNIKI DUCHOWNE, d i i
- z. nrewid. 1/1i2/1
5 | 1x folia pcv przeuwwﬂgguowych 4 | Bloczki betonowe M6 240cm 5 | Tynk cementowo-wapienny 2,0cm BUDOWLANEGO: K ’
& [Beton caNio 70| |51 Strop gestozebrowy prefabrykowany| 240cm| |5 Obrzutka * 2 x masa do izolacji ark. 1, gm. Gniezno
7 | Piasek ubijany warstwami 25’0 cm 6 | Pustka powietrzna 500cm przeciwwilgaciawych [ Pd - PODEST NA GRUNCIE
dJ. y min25, 7 | Drobnoelementowy sufit . 15¢cm TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ A-A
8 | Grunt rodzimy podwieszany z atestem niepalnosci OP - OPASKA WOKOL DOMU | 1 | Kostka brukowa z obrzezami 6,0 cm
— — 2 | Chudy beton 10,0 cm .
1 | Kamien ozd.obny lub zwir gruby’ 10,0 cmy stabilizacja piasku z cementem PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Kowalczewska
i Zods;t/pkz Plaskowa gr.14cm 14,0 cm 3 | podsypka piaskowa min. 30,0 cm R OPRATINER P ——
runt roazimy i
4 | Grunt rodzimy BUDOWLANYCH: | 58/WPOKK/2019 _
OATA SKALA: 1:50
OPRACOWANIA: 23.01.2024
PROJEKTANT P . .
SPRAWDZAJACY: | MIF INZ. arch. Justyna Mikotajczak
NR UPRAWNIEN podpis projektanta
BUDOWLANYCH: | 7131/6/P/2005 NUMER A2
DATA 23.01.2024 RYSUNKU: | 7
OPRACOWANIA: o
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izolacaja pozioma < ) ~ < 2 x folia budowlana
2 x folia budowlana S ~O
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e
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drenaz 40
tawa fundamentowa H podbeton
podbeton szer. 40cm, h£40cm fawa fundamentowa B10, gr.10cm
B10, gr. 10 cm zbrojona 4312 szer. 40cm, h=40cm
i strzemiona @8 co 30 cm zbrojona 4@12
i strzemiona @8 co 30 cm
PO - PODLOGA NA GRUNCIE | [stD-sTROPODACH | [Sf- SCIANA FUNDAMENTOWA | [S1-SCIANA ZEWNETRZNA | [Pd - PODEST NA GRUNCIE RCHITEKT)| ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
1 | Podtoga gres / marmoleum 20cm 1 | Papa wierzchniego krycia 1 | Tynk mozaikowy 20cm 1 | Tynk cienkowarstwowy 20cm 1 | Kostka brukowa z obrzezami 6,0cm Joanns Kowalczewska| Ul Lipowa 1,62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@02.pl
2 | Podkfad betonowy zbrojony 6,0cm 2 | Styropapa 10,0 cm 2 | Styropian ekstrudowany 150 cm 2 | Siatka na kleju 2 [ Chudy beton 10,0cm NAZWA OBIEKTU
3 | Folia budowlana 3 | Warstwa spadkowa styropianowa 10-45,0 cm 3 Obrzutka»r 2 x_masahdo izolacji 3 | Styropian elewacyjny 20,0 cm sta;:)llwzafa plaiku Zcementem BUDOWLANEGO: KLUB MALUCHA
" T m 3 | podsypka piaskowa min. 30,0 cm N .
4 | Styropian 150 cm 4 | 2x masa do izolacji przeciwwilgociowyc 4 | Gazobeton 240cm ADRES OBIEKTU | S7ZCZYTNIKI DUCHOWNE, d
- , . z. nrewid. 1/1i2/1
5 | 1x folia pcv przeC'WW'IgF)C'OWyCh 4 | Bloczki betonowe M6 240cm 5 [ Tynk cementowo-wapienny 2,0 cm 4 | Grunt rodzimy BUDOWLANEGO: K !
& [ Beton C8/10 %0cm S | Strop gestozebrowy prefabrykowany| 240cm 5 [ Obrzutka + 2 x masa do izolacji ark. 1, gm. Gniezno
7 | Piasek ubijany warstwami i ZSVO cm 6 | Pustka powietrzna 500cm przeciwwilgociowych
min z
n - 7 | Drobnoelementowy sufit 15cm : -
8 | Grunt rodzimy podwieszany z atestem niepalnoéci TvTue Rysunku: | PRZEKROJ B-B
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Kowalczewska
NR UPRAWNIEN podpis projektanta:
BUDOWLANYCH: | 58/WPOKK/2019 SKALA 150
DATA . ’
OPRACOWANIA: 23.01.2024
PROJEKTANT P . .
SPRAWDZAJACY: | Mdr inZ. arch. Justyna Mikotajczak
NR UPRAWNIEN podpis projektanta:
BUDOWLANYCH: | 7131/6/P/2005 NUMER As
DATA RYSUNKU: .
X 23.01.2024'
OPRACOWANIA:
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LEGENDA

I ENCRERLN

ELEWACJE

1:100

TYNK MOZAIKOWY - szary
TYNK SILIKONOWY - biaty

TYNK SILIKONOWY - szary

TYNK SILIKONOWY - turkusowy RAL 5018
TYNK SILIKONOWY - granatowy RAL 5001
TYNK SILIKONOWY - zéity RAL 1034

TYNK SILIKONOWY - czerwony RAL 3017

TYNK MINERALNY - imitujgcy naturalng
fakture drewna w kolorze dab, o pionowej fakturze

OPIERZENIE STALOWE / RYNNY | RURY SPUSTOWE
- kolor szary RAL 9006

“JRCHITEKT

| T

ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
ul. Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@o2.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KLUB MALUCHA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SZCZYTNIKI DUCHOWNE, dz. nr ewid. 1/1i 2/1
ark. 1, gm. Gniezno

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Kowalczewska
NR UPRAWNIEN podpis projektanta:
BUDOWLANYCH: | 58/WPOKK/2019
- SKALA: 1:100
DATA .
OPRACOWANIA: | 23012024
PROJEKTANT . o
sPRAWDZzAJACY: | MO inZ. arch. Justyna Mikofajczak
NR UPRAWNIEN podpis projektanta:
BUDOWLANYCH: | 7131/6/P/2005 NUMER e
DATA 23.01.2024° RYSUNKU: -
OPRACOWANIA: s
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ELEWACIJATYLNA potudniowa
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ELEWACIJABOCZNA zachodnia

LEGENDA

IENCRRRLN

ELEWACJE

1:100

TYNK MOZAIKOWY - szary

TYNK SILIKONOWY - biaty

TYNK SILIKONOWY - szary RAL 7043
TYNK SILIKONOWY - turkusowy RAL 5018
TYNK SILIKONOWY - granatowy RAL 5001
TYNK SILIKONOWY - zéity RAL 1034
TYNK SILIKONOWY - czerwony RAL 3017

TYNK MINERALNY - imitujgcy naturalng
fakture drewna w kolorze dab, o pionowej fakturze

OPIERZENIE STALOWE / RYNNY | RURY SPUSTOWE
- kolor szary RAL 9006

“JRCHITEKT

| T

ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
ul. Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@o2.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KLUB MALUCHA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SZCZYTNIKI DUCHOWNE, dz. nr ewid. 1/1i 2/1
ark. 1, gm. Gniezno

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Kowalczewska
NR UPRAWNIEN podpis projektanta:
BUDOWLANYCH: | 58/WPOKK/2019
: SKALA: 1:100
DATA )
OPRACOWANIA: | 23012024
PROJEKTANT L ) .
SPRAWDZAJACY: | Mar INZ. arch. Justyna Mikofajczak
NR UPRAWNIEN podpis projektanta:
BUDOWLANYCH: | 7131/6/P/2005 NUMER s
DATA 23.01.2024" RYSUNKU: .
OPRACOWANIA: e




DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI

1:100

SYMBOL Dz1 DZ2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 DM
Drzwi PCV Drzwi zewnetrzne Drzwi wnetrzne PCV Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
dwuskrzydtowe, PCVv dwuskrzydtowe, ptycinowe ptycinowe ptycinowe plycinowe plycinowe - systemowe plycinowe,systemowe, stalowe, mobilne,
przeszklone jednoskrzydtowe, samozamykajgce, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, wielosegmentowe
(szkto bezpieczne) rozwieralne, przeszklone rozwieralne, rozwieralne na 180°, rozwieralne, rozwieralne na 180°, rozwieralne, rozwieralne, rozwieralne, w kolorze:
O Pl S w kolorze: w kolorze: (szkto bezpieczne) przeszklone przeszklone przeszklone w kolorze: w kolorze: samozamykajgce w kolorze: biatym
drewnopodobnym szarym RAL 7001 w kolorze: (szkio bezpieczne) (szkto bezpieczne) (szkto bezpieczne) biatym biatym w kolorze: biatym
biatym w kolorze: w kolorze: w kolorze: z kratkg wentylacyjng biatym 0 odpornosci ogniowej
biatym biatym biatym o powierzchni - z kratkg wentylacyjng EI 30
z kratkg wentylacyjng min. 20 cm? o powierzchni
o powierzchni min. 20 cm?
min. 20 cm?
WYMIARY S 1350 1000 1300 1000 1000 1000 1000 900 900 1000 4560
w swietle otworu [mm] | H 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1800 2100 3000
WYMIARY S 1250 900 1250 900 900 900 900 800 800 900
w swietle oscieznicy [mm]| H 2100 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 2000
SCHEMAT o | g ‘ 9 ‘ 9 ‘ < 9 g 8 a B
S G < r S r S r & r S N r S
125 90 90 90 90 80 90
L P L P L P P L P L P L P L P L P L P L P
1 1 1 - - 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 1 - -
ILOSC RAZEM 2 1 1 9 2 3 2 2 2 1 1
SYMBOL O1 02 o3 04 05
OPIS Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno balkonowe PCV
rozwieralno - uchylne uchylne uchylne uchylne rozwieralno - uchylne
KOLOR ZEWNETRZNY kolor drewnopodobny kolor drewnopodobny kolor drewnopodobny kolor drewnopodobny kolor drewnopodobny
KOLOR WEWNETRZNY kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
WYMIARY S 600 900 900 1800 2700
w $wietle otworu [mm] | H 2100 1200 2100 1500 2100
WYMIARY S 820 820 820 1720 2620
w Swietle osciezy [mm] | H 2040 1140 2040 1440 2040
SCHEMAT .
E v fix E
90 i
180 //
0 2 JRCHITEKT | ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
Joanna Kowalcsewskal Ul Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@o2.pl
& A NAZWA OBIEKTU
ILOSC RAZEM 3 4 3 1 2 subowLAneGo: | KLUB MALUCHA
ADRES OBIEKTU i i
BUDOWLANEGO: SZCZYTNIKI DUCHOWNE, dz. nr ewid. 1/1i 2/1

ark. 1, gm. Gniezno

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

: inz. . walczew.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Kowalczewska

NR UPRAWNIEN podpis projektanta

BUDOWLANYCH: | 58/WPOKK/2019 1100
SKALA: :

DATA 28.11.2023'

OPRACOWANIA: A

PROJEKTANT . o

SPRAWDZAJACY: | MIr INZ. arch. Justyna Mikotajczak

NR UPRAWNIEN podpis projektanta:

BUDOWLANYCH: | 7131/6/P/2005 NUMER s
RYSUNKU:

8¢’LAACOWANIA' 28.11.2023
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Dane techniczne pomieszczenia
kotlowni:
P=4,83 m2

h=3,5>2,2m

V=16,91 m3 >6,5m3

warunek spetniony Temat rzut parteru - instalacja gazowa ?2&;;23
Gmina Gniezno Skala: 1:500
Adres Al. Reymonta 9-11
mnwestycji 62-200 Gniezno Nr rysunku:
8
Szczytniki Duchowne Branza
Inwestor dziatka nr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
Gmina Gniezno sanitarna

Projektant

Renata
Kazimierczak

Upr. nr WKP/0150/POOS/13
W specjalnosci instalacyjne;j

Sprawdzit

Sebastian
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
W specjalnosci instalacyjnej

Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl




-OSWIADCZENIE PROJEKTANTA-

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:
Budynku Klubu Malucha, zostaty opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

INWESTYCJA:
Klub Malucha

wraz z wewnetrzng instalacja gazowa
oraz dwoma bezodptywowymi zbiornikami na scieki o pojemnosci V=10,0 m?

ADRES INWESTYCJI:
Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1i 2/1, gm. Gniezno

INWESTOR:
Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Podstawa: art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Autor opracowania:

- 23.01.2024" - 39





