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A. Informacje dotyczące inwestycji, lokalizacji badań oraz zleceniodawcy 
1. Inwestycja Klub Malucha 
2. Lokalizacja § Działki  2/1, 1/1 

§ Obręb  0028,   
§ Miejscowość Szczytniki Duchowne, 
§ Gmina  Gniezno, 
§ Powiat  gnieźnieński, 
§ Województwo wielkopolskie. 

3. Inwestor 
 

Gmina Gniezno 
al. Reymonta 9-11 

62-200 Gniezno 
B. Podstawa prawna, normy, materiały wykorzystane w opinii 

1. Podstawa prawna § Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i 
górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 633),  

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463). 

2. Normy § PN-B-02481/1998 – Geotechnika Terminologia podstawowa, 
symbole literowe i jednostki miar, 

§ PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne, 

§ PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntów, 

§ PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli, 
§ PN-EN 1997-1:2008 –Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
§ PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
3. Materiały wykorzystane w opinii § Sydow S., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 

1:50000, Arkusz nr 436 Gniezno, Warszawa 1999 r.  
§ Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
§ Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo 

Naukowe PWN 1992. 
§ Wiłun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i 

Łączności, Warszawa 1982. 
C. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
C1. Warunki gruntowe 

1. Wykształcenie litologiczne  Podłoże gruntowe omawianego terenu stanowią 

czwartorzędowe osady lodowcowe, wodnolodowcowe oraz 

holoceńskie grunty organiczne. 

 Na całym analizowanym terenie przypowierzchniową 

warstwę buduje holoceńska gleba o miąższości 0,3-0,4 m. 

 Grunty niespoiste rozpoznano w postaci średnio 

zagęszczonego (ID=0,55-0,65) piasku średniego (lokalnie ze 

żwirem, lokalnie na pograniczu piasku gliniastego, lokalnie na 

pograniczu piasku drobnego ze żwirem). 

 Lodowcowe grunty spoiste rozpoznane są na 
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omawianym obszarze w postaci gruntów określonych typem 

konsolidacji „B” w formie twardoplastycznej gliny piaszczystej 

(IL=0,15) o miąższości 0,2-1,2 m.  

 Ogólny schemat budowy geologicznej pokazany jest 

na profilach i przekrojach geotechnicznych – załącznik nr 2 i 3. 

2. Grunty słabonośne, nasypowe Nie stwierdzono.    

3. Pakiety i warstwy geotechniczne Pakiet gruntów niespoistych, czwartorzędowych: 

Warstwa geotechniczna IA 

Piasek średni o uśrednionym stopniu zagęszczenia 

IDśr=0,57 

§ grunt średnio zagęszczony,  

§ niewysadzinowy*,  

§ dobrze przepuszczalny.** 

 

Warstwa geotechniczna IB 

Piasek średni o uśrednionym stopniu zagęszczenia 

IDśr=0,65 

§ grunt średnio zagęszczony,  

§ niewysadzinowy*,  

§ dobrze przepuszczalny.** 

 

Pakiet gruntów spoistych, typ konsolidacji „B”: 

Warstwa geotechniczna IIA 

Glina piaszczysta o uogólnionym stopniu plastyczności ILśr=0,15 

§ grunt twardoplastyczny. 
§ bardzo wysadzinowy.* 
§ półprzepuszczalny.** 

 
*  Klasyfikacja gruntów wysadzinowych według Z. Wiłun (2013). 
** Przepuszczalność gruntów określono na podstawie klasyfikacji 
własności filtracyjnych gruntów (Pazdro, Kozerski 1990 r.). 
 

4. Występowanie niekorzystnych   
zjawisk geologicznych, gruntów 
zapadowych, pęczniejących etc. 

Nie stwierdzono. 
 

C2. Warunki wodne 
1. Obecność wód gruntowych  Na omawianym obszarze nie stwierdzono obecności wody 

gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. - stan na 

05.10.2023 r. 

Należy mieć na uwadze, że występowanie gruntowego poziomu wód 
uzależnione jest dodatkowo od warunków atmosferycznych. W porach 
mokrych (gwałtowne długotrwałe opady, roztopy śniegu), możliwe jest 
pojawianie się w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach 
woda może zanikać, a wcześniej ustabilizowane zwierciadło może 
opadać. 
 

2. Charakter zwierciadła wód 
gruntowych 

Nie stwierdzono. 
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D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunków gruntowo-wodnych 
1. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe. 

wg § 4.2 pkt. 1.Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 463) – o prostych warunkach gruntowych mówi się, gdy 
w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i 
litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych 
gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 

2. Kategoria geotechniczna I kategoria geotechniczna – 
wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporządzenia - pierwsza kategoria 

geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów 
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w 
prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest 
zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i 
jakościowych badań geotechnicznych. 
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Uwagi końcowe: 
 
§ Opinia geotechniczna została sporządzona na podstawie 3 otworów geotechnicznych oraz 1 

sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 2/1, 1/1 (ob. 0028) w Szczytnikach 
Duchownych, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie. 

§ Prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

§ Podłoże gruntowe terenu badań charakteryzują proste warunki gruntowe. 

§ Zgodnie z PN-B-03020:1981 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, w podłożu gruntowym wydzielono 
dwa pakiety geotechniczne, które podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw 
ustalono charakterystyczne wartości normowe parametrów geotechnicznych.  W podziale nie 
uwzględniono przypowierzchniowej warstwy gleby, która ze względu na zawartość materii 
organicznej klasyfikowana jest jako słabonośna i nie powinna stanowić bezpośredniego podłoża 
budowlanego. 

§ Na terenie badań nie stwierdzono obecności wody gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m 
p.p.t. 

§ Głębokość poziomu wód podziemnych jest zależna od warunków atmosferycznych, tym samym 
głębokość jego występowania może ulegać wahaniom: w porach suchych może opadać, 
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy śniegu) może się podnosić. 

§ Niespoiste osady w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,55-0,65) oraz grunty spoiste w stanie 
twardoplastycznym (IL=0,15) są gruntami nośnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych dla 
posadowienia bezpośredniego.  

§ Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 0,8 m wg normy  
PN-B-03020:1981. 

§ Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję jednak w sprawie klasyfikacji 
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia się Projektantowi. 

§ Podczas prac ziemnych proponuje się dodatkowy nadzór geotechniczny w celu kontroli 
zagęszczenia nasypów budowlanych oraz weryfikacji gruntów z rozpoznanymi w opinii 
geotechnicznej. 

§ Roboty ziemne oraz fundamentowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności ścian wykopów. 

§ Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu  
w podłożu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

§ Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. +/- 
0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 
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Otwór numer 2    Rzędna: 123.44 m n.p.m.   Data: 2023-10-05

Otwór numer 3    Rzędna: 123.63 m n.p.m.   Data: 2023-10-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: WH16S

Rejon: dz. nr 1/1, 2/1 (ob.0028)

Miejscowość: Szczytniki Duchowne

Gmina: Gniezno

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Wiercenie: INTROGEO

Dozór geol.: mgr inż. Palejko

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 122.25 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2023-10-05
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1

Zał.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 1/1, 2/1 (ob.0028)

Miejscowość: Szczytniki Duchowne

Gmina: Gniezno

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Wiercenie: INTROGEO

Dozór geol.: mgr inż. Palejko

Typ sondy: DPL

Rzędna: 122.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-10-05
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ID IL [%] [t/m3] [t/m3] [kPa] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 2-PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna 0,57 - - 2,65 1,86 - 33,4 106 785 90 020 -

wartość obliczeniowa 0,51 - - 2,39 1,67 - 30,1 96 106 81 018 -

wartość charakterystyczna 0,65 - - 2,65 1,87 - 33,9 121 965 102 620 -Q -

WARTOŚĆ PARAMETRÓW GEOTCHNICZNYCH
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Załącznik nr 5TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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I N F O R M A C J E   D O T Y C Z Ą C E   B E Z P I E C Z E Ń S T W A

I   O C H R O N Y   Z D R O W I A

 INWESTYCJA:  
                 Klub Malucha 

wraz z wewnętrzną instalacją gazową
oraz dwoma bezodpływowymi zbiornikami na ścieki o pojemności V=10,0 m³

                               
ADRES INWESTYCJI: 
Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1 i 2/1, gm. Gniezno

INWESTOR: 
Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa 
parterowego budynku klubu malucha zlokalizowanego j.w.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Teren przedmiotowej działki nie jest zabudowany.

3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
Budowa obiektu – 1-etapowa.

4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się, co najmniej w zakresie: 
▪ o g r o d z e n i a   t e r e n u  
Teren robót budowlanych powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodze-
nie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wyso-
kość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu 
budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.
▪ w y z n a c z e n i a   s t r e f   n i e b e z p  i e c z n y c h 
Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się
przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagro-
żenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. W swym naj-
mniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, 
strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 
spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
  ▪ w y k o n a n i a   d r ó g ,   w y j ś ć   i   p r z e j ś ć   d l a   p i e s z y c h

Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię. 
Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych. 
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu 
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większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstę-
pach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 
m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylnie, po 
których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu 
powyżej 1 m również zabezpiecza się balustradą. Nachylenie tych dróg nie może 
być większe niż: dla wózków szynowych - 4%; dla wózków bezszynowych - 5% 
i dla taczek – 10%.
  ▪ d o p r o w a d z e n i a   e n e r g i i   e l e k t r y c z n e  j   o r a z   w o d y ,   

z w a n y c h   d a l e j   " m e d i a mi " ,  o r a z   o d p r o w a d z a n i a   l u b   
u t y l i z a c j i   ś c i e k ó w 
  ▪ u r z ą d z e n i a   p o m i e s z c z e ń   h i g i e n i c z n o – s a n i t a r n y c h  

i   s o c j a l n y c h 
  z a p e w n i e n i a   o ś w i e t l e n i a ▪

Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno 
być, w miarę możliwości, światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest 
niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować 
oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne 
źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w 
energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o 
zwiększonym zagrożeniu porażenia prądem i we wszystkich przypadkach 
umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, powinno się używać opraw 
zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) za pomocą transformatorów 
bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności.
  z a p e w n i e n i a   w ł a ś c i w e j   w e n t y l a c j i ▪
  z a p e w n i e n i a   ł ą c z n o ś c i   t e l e f o n i c z n e j ▪
  u r z ą d z e n i a   s k ł a d o w i s k   m a t e r i a ł ó w   i   w y r o b ó w .▪

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w 
wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, 
utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed 
przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. 
Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, 
słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej 
następujące odległości: 0,75 m od ogrodzeń lub zabudowań, 5,0 m - od stałego 
stanowiska pracy.

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 
RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĄPIENIA.
▪  r o b o t y   z i e m n e
Po wytyczeniu geodezyjnym obiektu zgodnie  rzutem fundamentów roboty 
ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
(prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowych sieci i obiektów z
istniejącym uzbrojeniem , należy wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika 
– użytkownika sieci). Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 
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terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów wykopu oraz zebrać
warstwę humusową, umieszczając ją na okres budowy poza lokalizacją 
obiektów budowlanych. Urobek z wykopów wywieźć poza miejsce wykopu. 
Wykop należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i opadami 
atmosferycznymi. Ruch pojazdów obciążający naziom wykopu powinien 
odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Rozpoczęcie robót
w wykopie wymaga każdorazowo sprawdzenia stanu skarp.
▪  r o b o t y   b e t o n i a r s k i e   i   z b r o j a r s k i e
W trakcie przygotowania zbrojenia stosuje się operację prostowania, cięcia, 

gięcia, spawania i zgrzewania prętów. Przy wykorzystywaniu narzędzi 
elektrycznych wykorzystywanych w tych operacjach należy zwrócić szczególną 
ostrożność na upoważnienie osób do obsługi takich maszyn, odzież ochronną 
oraz świadectwa przeglądu sprzętów. Wylewanie masy betonowej winno 
odbywać się stopniowo z wysokości nie przekraczającej 1m. W czasie 
wykonywania robót betonowych ręce pracowników należy zabezpieczyć 
rękawicami oraz specjalnymi kremami. Zabrania się chodzenia po 
zamontowanym zbrojeniu oraz montowania zbrojenia w pobliżu przewodów 
elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Przy rozbiórce deskowań i 
stemplowań należy najpierw rozebrać deskowania słupów, następnie stropów a
na koniec podciągów.
▪  r o b o t y   m u r a r s k i e   i   t y n k a r s k i e
Do typowych zagrożeń występujących podczas robót murarskich i tynkarskich 
zaliczamy: uszkodzenie rąk stosowanymi narzędziami, uderzenia lub otarcia 
materiałami drobnowymiarowymi, zaprószenie oczu pyłem lub zaprawą, 
upadek z wysokości, uderzenie przedmiotami spadającymi z wyższych 
kondygnacji oraz zasypanie ziemią podczas prac w wykopach. Dla 
bezpieczeństwa pracy robotnicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną. 
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1,0 m wykonywać z pomostów 
rusztowań. (pomost rusztowania powinien znajdować się na poziomie co 
najmniej 0,5 m poniżej głównej krawędzi muru) Ścian nie wolno murować 
stojąc na nich ani wykorzystując drabinę. Zabronione jest również chodzenie 
po świeżo wymurowanych stropach, opieranie się o bariery ochronne oraz 
wychylanie się poza konstrukcję. Przy wykonywaniu prac tynkarskich zachować
szczególną ostrożność przy używaniu agregatu tynkarskiego.
▪  r u s z t o w a n i a   i   r u c h o m e   p o d e s t y   r o b o c z e
Rusztowania ruchome i podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją producenta lub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujące
montaż lub demontaż rusztowań oraz pomostów roboczych powinny mieć 
wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawić na stabilnym podłożu z 
możliwością odprowadzenia wód opadowych. Należy codziennie sprawdzać 
stan rusztowań i podestów roboczych. Rusztowania z elementów metalowych 
należy wyposażać w instalację uziemiającą i piorunochronną. Zabrania się 
przebywania pracowników na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie 
opadów atmosferycznych. Zabrania się montażu i demontażu tych urządzeń 
gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
▪  r o b o t y   n a   w y s o k o ś c i
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Roboty prowadzone na wysokości ze względu na zagrożenie upadkiem są 
zaliczane do szczególnie niebezpiecznych. Na powierzchni wzniesionej powyżej
1,0m, na której mogą przebywać pracownicy należy zamontować systemowe 
balustrady ochronne. Balustrady takie powinny się składać z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1m i krawężników o wysokości 
0,15m. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem, w połowie wysokości należy 
umieścić poprzeczkę. Stanowisko pracy powinno mieć możliwość 
zamocowania linki długości 1,5 m bezpieczeństwa wzdłuż strony zewnętrznej 
na wysokości 1,5 m. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac na 
wysokości powinni posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, 
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
▪  r o b o t y   c i e s i e l s k i e
Roboty te występują na budowach, gdzie są wykonywane duże ilości 
wylewanych elementów betonowych, a także na budowach małych - przy 
szalunkach, więźbach dachowych, rusztowaniach itp. Szczególnie 
niebezpieczne są prace na dużych wysokościach, zwłaszcza przy dachach 
spadzistych. 
Występujące najczęściej zagrożenia to: upadki z wysokości oraz okaleczania 
ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i 
maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi
Przy robotach ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia długich elementów.
Należy tu przestrzegać zakazu przenoszenia przez jednego pracownika 
przedmiotów, których długość przekracza 4 m, a masa 30 kg. Roboty ciesielskie
z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do wysokości
3 m. Również do tej wysokości jest dozwolone ręczne podawanie materiałów 
długich, jak deski, stemple itp.
Cieśle winni być wyposażeni w odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi i nie utrudniające swobody ruchu. 
Montaż i demontaż deskowań oraz kolejność ich wykonania nadzoruje 
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 
Roboty ciesielskie montażowe może wykonywać zespół składający się 
minimum z 2 osób. 
▪  r o b o t y   d e k a r s k i e   i   i z o l a c y j n e
Podczas układania pokrycia, montażu urządzeń i izolacji na dachu, w trakcie 
których istnieje ryzyko upadku z wysokości należy stosować jednocześnie siatki
bezpieczeństwa oraz środki ochrony indywidualnej. Zabrania się prowadzenie 
robót dekarskich i izolacyjnych na wysokościach podczas niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: wiatry, ulewy, śnieżyce, burze, oblodzenie itp. 
Zabrania się składowania materiałów na dachu w sposób stwarzający 
zagrożenie ich upadku z wysokości . Kotły do podgrzewania masy bitumicznej 
powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte oraz wypełnione 
nie więcej niż  ¾ ich wysokości. Podgrzewanie masy w beczkach jest 
zabronione. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wymianę powietrza. 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 
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7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ, SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. 
Kierownik budowy w oparciu o niniejszą informację jest zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpoczęciem. Informację opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
/Dz.U.nr. 120 poz.1126 z 2003 r.

8. Uwagi końcowe
▪ wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie możliwe są 
do dokonania za zgodą autora, a ich realizacja (istotne odstępstwa) może 
nastąpić po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu
▪ materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty 
zgodne z obowiązującymi normami
▪ przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

A u t o r   o p r a c o w a n i a :
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