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Gminy Gniezno

GR.6733.014.2023 Gniezno, 08.12.2023 r.

°

DECYZJA NR 22/2023

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), art. 6
pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 sierpnia 2023 r., Gminy Gniezno,
Al. Reymonta 9/11, 65-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci
dziatek o nr ewid. 1/1, 2/1 polozonych w obrebie geodezyjnym Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na budowie klubu dziecigcego na czeséci dzialek o nr ewid. 1/1, 2/1 polozonych w obrebie

geodezyjnym Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

1. Rodzaj zabudowy:
zabudowa ustugowa.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa klubu dziecigcego.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagari ksztattowania tadu przestrzennego:

nieprzekraczalna — zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Przez
nieprzekraczalng linie zabudowy nalezy rozumie¢ linie
ograniczajgcqg teren, na ktérym ustala sie usytuowanie budynku,
z dopuszczeniem wysuniecia poza te linie na odlegto$é nie wiekszg
niz 1,5 m okapéw, gzymsoéw, balkonéw, galerii, przedsionkéw,
taraséw i schodow zewnetrznych;

2) | powierzchnia zabudowy: do 330,0 m?

powierzchnia biologicznie
czynna w stosunku do

1) | linia zabudowy:

3) powierzchni terenu nie mniej niz 50%;
objetego decyzja:
wysoko$¢ gornej krawedzi | 40 — 55 m od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
4) elewac;ji frontowej (spodu | wejsciem;
gzymsu, attyki, okapu
gtéwnego dachu):
5) szerokos¢ elewac;i 13,0-19,0 m;
frontowej budynku:
6) liczba kondygnacii jedna kondygnacja nadziemna;

nadziemnych:




kalenicy budynku:

rodzaj dachu, dach ptaski;
7) | uksztattowanie gtéwnych
potaci dachowych:
8) kat nachylenia gtéwnych 0°-12°%
potaci dachu:
wysoko&¢ najwyzszego 40 — 55 m od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
9) | punktu dachu/gtéwnej wejsciem;
kalenicy budynku:
10) usytuowanie gtéwnej nie dotyczy;

11)

inne ustalenia:

zakaz stosowania ogrodzen w formie litych muréw oraz ogrodzen
z prefabrykatéw betonowych od strony drdg.

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakaz zastosowania takich rozwigzar organizacyjnych i technologicznych, ktdre spowodujg, ze faza
budowy przedsiewzigcia, w fym zakresie wprowadzania gazow lub pyléw do powietrza oraz emisji
hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza terenem, do ktorego inwestor posiada
tytut prawny;

2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i

wspoélczesnej:

- na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete tymi ustaleniami.

zabytkéw oraz doébr

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zaopatrzenie w wode:

z sieci wodociggowej, na warunkach okreslonych przez gestora sieci;

zaopatrzenie w energie
elektryczna:

z sieci elektroenergetycznej, na warunkach okreslonych przez
gestora sieci;

zaopatrzenie w energie
cieplng:

nakaz stosowania do wytwarzania energii dla celéw grzewczych
i technologicznych paliw  charakteryzujgcych sie  najnizszymi
wskaznikami emisyjnymi, spalanych w urzadzeniach o wysokim
stopniu sprawnosci, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych
zrédet energii;

4)

odprowadzanie
Sciekow:

a) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie
$ciekéw do bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekie,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

dopuszcza si¢ lokalizacje pokrywy zbiornika bezodptywowego na
nieczysto$ci ciekte nr 1 w odleglosci 3,66 m od granicy z drogg
powiatowg — dziatkg o nr ewid. 8 oraz w odlegto$ci 4,22 m od
granicy sgsiedniej dziatki o nr ewid. 110/14,

dopuszcza sig lokalizacje pokrywy zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte nr 2 w odleglosci 5,47 m od granicy z drogg
powiatowg — dziatkg o nr ewid. 8 oraz w odlegloéci 4,00 m od
granicy sasiedniej dziatki o nr ewid. 110/14,

dopuszcza sie lokalizacje wylotu wentylacji ze zbiornika
bezodplywowego na nieczystosci ciekte nr 1 w odlegtosci 2,80 m
od granicy z drogg powiatowg — dziatkg o nr ewid. 8,

dopuszcza sie lokalizacje wylotu wentylacji ze zbiornika
bezodplywowego na nieczystosci ciekte nr 2 w odlegtosci 3,17 m
od granicy z drogg powiatowg — dziatkg o nr ewid. 8;

b)

c)

d)

e)

5)

zagospodarowanie wod
opadowych i
roztopowych:

w przypadku braku mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej, na wiasny teren nieutwardzony, do dotéw chionnych lub
zbiornikdw retencyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

6)

gospodarowanie
odpadami;

zgodnie z przepisami odrebnymi;

7)

obstuga

komunikacyjna:

‘| usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej

-obiekty budowlane przy drogach powiatowych powinny byé

kultury



8,0 m w terenie zabudowy lub 20,0 m poza terenem zabudowy,
zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 645),

-budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wilasciciela lub
uzytkownika nieruchomosci przylegltych do drogi, po uzyskaniu,
w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na
lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu zgodnie z art. 29 ustawy
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 645),

-obstuge komunikacyjng dziatki zapewni¢ jednym zjazdem z drogi

powiatowe;j.
8) ilo$¢ miejsc minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 50,0 m?
postojowych: powierzchni uzytkowej;
kolizje i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
9) | inne ustalenia; i nadziemnym nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ po uzgodnieniu

z gestorem sieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Ustalenia wymagari dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projektowane obiekty winny spetniaé wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane;

2) inwestycja nie moze ograniczy¢ dostgpu os6b trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg muszg zamkng¢ sie w obrebie przedmiotowego terenu
objetego decyzja.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie ustala sie.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
granice terenu objetego decyzjg wyznaczono na mapie stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Do Wajta Gminy Gniezno, dnia 11 sierpnia 2023 r., wptyngt wniosek Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9/11,
62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie klubu dziecigcego na czesci dziatek o nr ewid. 1/1, 2/1 polozonych w obrebie
geodezyjnym Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

Gmina Gniezno nie posiada obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu, stgd potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczeciu postepowania w niniejszej sprawie strony zostaly
zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w sposob zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele
i uzytkownicy wieczy$ci nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie
zostali powiadomieni pisemnie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji i ustalono, co nastepuje:



~ teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjetym obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiane sposobu jego zagospodarowania nalezato
ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przedmiotowsg inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 6
ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
— zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw teren objety decyzjg stanowi uzytek: RV,
— nie stwierdzono sprzeczno$ci wnioskowanej inwestycji z przepisami odrebnymi.
Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego wydaniem
decyzji umozliwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszonych
uwag. W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi.
Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentenc;i.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w toku postepowania
projekt decyzji w przedmiotowej sprawie zostat uzgodniony z nastepujgcymi instytucjami:

—  Starostwem Powiatowym w Gnieznie — Wydziat Srodowiska, Lesnictwa i Rolnictwa pismem
nr SLR.6123.2.151.2023 z dnia 30.08.2023 r.,

- Zarzadem Zlewni w Poznaniu w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

- Wielkopolskim Parnstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu pismem
nr DN.NS.9011.1109.2023 z dnia 06.12.2023 r.,

—  Powiatowym Zarzadem Dr6g w Gnieznie pismem nr 0D2.4017.198.2023 z dnia 05.09.2023 r.,

Powyzsze instytucje uzgodnity pozytywnie przedmiotowg inwestycje.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2023 r. poz. 775) przed wydaniem decyzji umozliwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych

dowododw i materiatow oraz zgtoszonych uwag. W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwolania istnieje mozliwo$é zrzeczenia sie prawa do
wniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zioZzenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji przystuguje prawo do wniesienia zadania
do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie organowi kary pienieznej, w przypadku nie wydania
decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie wnosi si¢ za posrednictwem organu
wydajacego decyzje.vDo powyzszego terminu nie wlicza si¢ termindéw przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okres6w zawieszenia postepowania oraz okreséw
opo6znieri spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri os6b

Projekt decyzji zostat sporzgdzony przez mgr Radostawa Milczarka, spetniajgcego warunek art. 5 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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CZESC GRAFICZNA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
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Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.U.6640.2317.2023
Potozenie obszaru opracowania:
Powiat gnieznienski
Gmina Gniezno
. . identyfikator 300303_2.0028

Obreb ewidencyjny nazwa Szczytniki Duchowne
Skala mapy 1:500
Oznaczenie uktadu | Prostokatnych ptaskich | 2000 strefa 6
wspéirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru, ktéry byt przedmiotem |
aktualizacji
Informacija o stuzebnosciach Wyk““;“ie “i“iejls“j mapy nie bylo

. poprzedzone ustaleniami dotyczacymi -
gruntowych majq_c ych Wp,'yw na ewentualnych sluzebnosci gruntowych, . \ g
zagos_podarowanle grun_tow, obeiazajacych grunty polozone w 127 <
zlokalizowanych w granicach granicach projektowanej inwestycji — T
projektowanej inwestycji. budowlanej \

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Data opracowania mapy 18.07.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr 1

Dziatka nr 11, 21

Powierzchnia ewid. 1/1 - 0.5120 ha
21 -0.4192 ha

Sekcja nr 6.180.18.21.3.1; 3 o

USLUGI GEODEZYINE

GEO

JAKUB ZIELINSKI

ul. Reymonta 1, 62-241 Zydowo
R 723483827

& PanGEO.gniezno@gmail.com
NIP 7842453349 REGON 3820469837

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

inZ. JAKUB ZIELINS
Geodeta uprawnio
Numer uprawnien 23119

2/1
RV 148

1244

imie i nazwisko oraz numer uprawnier zawodowych kierownika prac geodezyjnyc|

(=3
w
2
_ 3

5820250

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

: 1251
Identyfikator zgloszenia pracy 1250

geodezyjnej

GK.U.6640.2317.2023

[dentyfikator materiatu zasobu P.3003.2023.2276 z 09.08.2023

Organ stuzby geodezyjnej. ktéry

R Starosta Gnieznienski
otrzymal zgloszenie

PanGEO Jakub Zielinski

Wykonawca prac geodezyjnych UL Reymonta 1, 62-241 Zydowo

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokoétl weryfikacji
Nr 1 z dnia 09.08.2023

5] o -

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien Jakub Zielinski
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Gniezno, dnia 29 stycznia 2024 r.
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SLR.6124.2.3.2024

Decyzja

Starosta Gnieznienski dziatajac na podstawie art. 105 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r,,
poz. 775 ze zm.), art. 5 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow
rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.),

umarza

w catosci postepowanie wszczete na wniosek Gminy Gniezno, w sprawie zezwolenia
na wytaczenie z produkcji rolniczej gruntow, potozonych w miejscowosci Szezytniki
Duchowne, gm. Gniezno, dziatka nr 1/1 i 2/1, arkusz mapy 1, dla inwestycji
polegajacej na budowie klubu malucha wraz niezbgdng infrastrukturg techniczng

1 komunikacja, jako bezprzedmiotowe.
Uzasadnienie :

W dniu 18.01.2024 r. Gmina Gniezno wystgpita z wnioskiem z dnia
17.01.2023 r., o zezwolenie na wylaczenie z produkcji rolniczej gruntéw, potozonych
w obrebie geodezyjnym Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, oznaczonych
w ewidencji gruntow jako dziatka nr 1/1 1 2/1, ark. mapy 1, w granicach okreslonych
decyzja Wojta Gminy Gniezno Nr 22/2023, znak GR.6733.014.2023 z dnia
08.12.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie klubu malucha wraz niezbedng infrastruktura techniczng
1 komunikacja.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych 1 lesnych wytaczenie z produkcji uzytkdéw rolnych wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego 1 organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIla, IIIb, oraz
uzytkow rolnych klas IV, IVa, IVb, V 1 VI wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego, a takze gruntow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntéw
lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne — moze nastgpi¢ po wydaniu
decyzji zezwalajacych na takie wylaczenia.

Realizowanie przedmiotowe] inwestycji nie wymaga wydania decyzji
o wytaczeniu z produkcji rolnej o ktérej mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, w zwiazku
z tym, ze inwestycja realizowana bedzie na gruntach ornych klasy V (RV)
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego.

Stosownie do brzmienia art. 5 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
wiasciwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Starosta Gnieznienski.

Zgodnie z art. 105 Kpa , gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie
bezprzedmiotowe w caltosci albo w czgsci, organ administracji publicznej wydaje
decyzje¢ 0 umorzeniu prowadzonego postepowania.
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Organ administracji publicznej moze umorzy¢ postgpowanie, jezeli wystapi
o to strona, na ktorej zgdanie postepowanie zostato wszczete, a nie sprzeciwiaja sie
temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem spotecznym.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Samorzadowego w Poznaniu za posrednictwem Starosty Gnieznienskiego w terminie
14-tu dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 1 2 Kpa w trakcie biegu terminu na wniesienie
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W mysl art. 130 § 4 decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z Zzadaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly si¢ prawa der"x'vfn?e%?ﬁq_ia odwotania zgodnie z przepisem

art. 127a § 1. _,.-’.'.',; -

Otrzymuija za potwierdzeniem odbioru:

1. Wnioskodawca: Gmina Gniezno

2, Wydziat Architektury i Budownictwa
/W migjscu/

3. a/a

sprawe prowadszi: Olga Szczepaniak, tel: (61) 424-66-80
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Gniezno, dnia 22.09.2023r.

DT.423.77.2023
DECYZJA NR 292/2023

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r.,
poz. 645, tekst jednolity ze zm.) w zwiazku z § 3, § 54, ust. 4, pkt. 1, oraz § 56, usr. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1518, ze zm.) oraz Wytycznych Ministra
Infrastruktury dot. projektowania zjazdoéw, wyjazdoéw oraz wjazdow na drogach zamiejskich i ulicach z dnia
15.12.2022r. WR-D-33 (dalej jako ,,Wytyczne WR-D-33) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775, tekst jednolity ze zm.), a takze uchwaty
Nr 684/2020 Zarzadu Powiatu w Gnieznie z dnia 29.07.2020r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Gnieznie do zalatwiania spraw w imieniu zarzadcy drog oraz innych spraw,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2023r. o wydanie zezwolenia na lokalizacje¢ zjazdu zwyklego na
dziatke o nr ewid. 1/1 w miejscowosci Szczytniki Duchowne z drogi powiatowej nr 2214P

ZEZWALA SIE:

GMINA GNIEZNO
Al. Reymonta 9 - 11
62 — 200 Gniezno

na lokalizacje zjazdu zwyklego na dziatke o nr ewid. I/1w miejscowosci Szczytniki Duchowne z drogi
powiatowej nr 2214P na czas nieokreslony z zastrzezeniem, iz w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu
3-ch lat decyzja niniejsza wygasa, na nizej podanych warunkach:

1. Parametry techniczne lokalizowanego lub przebudowanego zjazdu dwukierunkowego powinny
odpowiadaé¢ Wytycznym WR-D-33, a w szczegdlnosci:

1) szerokos¢ jezdni zjazdu powinna wynosic¢ od 3,50 m do 6,00 m, przy czym nie moze by¢ wigksza
niz standardowa szerokosc jezdni drogi, z ktdrej projektuje si¢ zjazd

2) potaczenie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzia jezdni drogi nalezy wykona¢ w formie wyokraglenia
tukiem kotowym ( R min = 3,00 m) lub za pomoca skosu (0,50 <n, m <2,00)

3) maksymalne pochylenie podtuzne zjazdu 8%

4) kat przecigcia zjazdu od 60 do 120°

5) wyniesienie kraweznika 2 cm

6) obustronne pobocza o szerokosci wynoszacej nie mniej niz 0,75 m

7) pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu, poza krawedzig jezdni drogi, nie wigksze niz 5%

8) konstrukcje nawierzchni zjazdu wykonacé jako twarda, przy czym dopuszcza si¢ wykonanie
konstrukcji nawierzchni jako gruntowej (z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego
mechanicznie lub chemicznie), jednak zaleca si¢ wykonanie wierzchniej warstwy tej konstrukcji
z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzacego z recyklingu

9) zjazd zlokalizowa¢ w miejscu niekolidujacym z istniejacy zadrzewieniem

10) pod zjazdem ulozy¢ rure o przekroju min. 30¢ mm

2. Projekt i wykonanie konstrukeji jezdni i chodnikéw zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1518, ze zm.)

3. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania tych prac.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia
lub sieci.



5. Zgodnie z art. 30 cyt. ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdu nalezy do wilasciciela
lub uzytkownika dziatki o nr ewid. 1/1.

UZASADNIENIE

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji w zwiazku z tym, ze jest ona w calosci zgodna
z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775, tekst jednolity ze zin.) od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu, za moim posrednictwem w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a § 1,2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775, tekst jednolity ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Inwestor przed rozpoczeciem prac budowlanych zobowigzany jest do:
a) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowad:enie robot w pasie drogowym,
b) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
¢) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego zjazdu — o ile projekt budowlany jest wymagany

Z upowaznienia
Gnieznieniskiego

Dyrektor Powiajowego Zarzadu
Drég w Gnieznie

R R e

(podpis)

Sprawe prowadzi: Izabela Kosmicka, tel. (061) 428 19 20, wew. 07

Otrzymuja:
1. wnioskodawca w sprawie
2. aa
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

GMINA GNIEZNO

Gazownia w Gnieznie , ;
Bolestawa Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno al. Aleje Wiadystawa Stanisiawa Reymgqt?
tel. 22 444 33 33 Sl

= : 62-200 Gniezno

e-mail: gazownia.gniezno@psgaz.pl

Nasz znak: W302/0000111572/00001/2023/00000 Gniezno, 24.08.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.08.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, adres: Szczytniki Duchowne | nr dziatki: 1/1,2/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalagji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 50 1 50
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 50

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 6.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 5000 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazociag $redniego cisnienia.
6.2. Materiat: PE, DN 63 [mm)]
6.3. Lokalizacja: Szczytniki Duchowne,
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne; 400,00 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 Qddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

33-100 Tarnow
Kapital zakladowy' 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



8 Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Material rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dhugosé [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotycz

81. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej. brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugosé [m] Granica wlasnosci i jej
przytaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
3
[m~/h]
srednie 6 Materiat Rura PE 25 18 Kurek gtéwny na przytaczu
100 RC SDR 11 w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:

Na przylaczu zaprojektowac zasuwe odcinajgca.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznoéci publicznej, adres: Szczytniki Duchowne, nr dziatki:
11,211

10.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o érednicy DN 25 [mm] i diugosci L= 18 [m] - w linii ogrodzenia.

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja:

Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczace redukgji:

10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3.’h] -1 [szt), lokalizacja: w punkcie gazowym

status urzadzenia: projektowane.
11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

Na projektowanym przylgczu gazowym nalezy zamontowaé punkt redukcyjno - pomiarowy z reduktorem
katowym gazu o przepustowosci nominalngj Q=10 m3/h z kurkiem gtownym umieszczonym w szafce
gazowej w granicy posesji lub w linii ogrodzenia z bezposrednim dostepem od streny drogi publicznej.
Standardowg wolnostojaca szafke gazowg dostarcza operator systemu dystrybucyjnego. Reduktor dostarcza
operator systemu dystrybucyjnego.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych oscbom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynaleznosé do wiasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa.

15. Dokumentacje projektows nalezy uzgodni¢é w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokosc oplaty za przytaczenie wynosi 3.169,60 zt netic plus podatek VAT, to jest tacznie
3.898,61 zt.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonege Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia. nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do

Nr sprawy
111572/2023
Strona 2z 4



czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przyfaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

20.1. bezpieczerstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzern.

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu zgod wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedgcych we wiadaniu 0séb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwva gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden diz Klienta.

25 Klauzule:

251. W realizacji przytagczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowe] rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkdw przylaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysokosC optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawarte] Umowy o
przyltgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe| stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.8. Niniejsze warunki przytgczenia do sieci gazowej nie stanowia zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie. Umowy o przytgczenie sg zawierane po zlozeniu wniosku o zawarcie umowy o
przytaczenie do sieci gazowej w miarg istniejacych warunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: brak.

L. p. PoD Kod kreskowy

" aotassosassooosassacz2 | 1AW A 00 0 G OO

Adres: Szczytniki Duchowne ul. Szczytniki Duchowne dz. nr 1/1, 2/1

Nr sprawy
111572/2023
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Dokument zostat zaakceptowany przez:
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Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a; Magdalena Zygmunt

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;:
1. Klient
2. \W302
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznail Gniezno, 08.08.2023 1.
Rejon Dystrybucji Gniezno

ul. Wschodnia 49/51

62-200 Gniezno

tel. 61 850 40 00
37529/2023/0D5/ZR6

GMINA GNIEZNO
Aleje Wiadystawa Stanislawa Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

lokal niemieszkalny - kiub malucha, Szezytniki Duchowne, , dz. nr 1/1, 2/1
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowsg 17 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
istniejgca linia kablowa 0,4 kV YAKY 4x120mm?2 - zasilanie ze stacji nr 06-1495 - Osiniec G, obwdd nr 4
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
ZKP zabudowa¢ jako wolnestojace na dzialce nr 2/1 przy granicy z pasem drogowym i dzialky nr 3, z
dost¢pem od stromy ulicy.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. Z 0.0.;
Na istniejjcej linii kablowej YAKY 4x120mm2 poprzez weinke zabudowac zlyeze zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x-1P) dla dziatki 2/1 i 1/1.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego ZKP wyprowadzi¢ lini¢ zalicznikows do rozdzielnicy budewlanej RB na plac budowy i
docelowo do rozdzielni glownej RG w budynku.
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowyni- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skiada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzqdzenia do ukiadu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x32 A w zlyczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE ] INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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Obowigzek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODQ"), informujemy Pania/Pana o sposobie i celu w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a takze o przystugujgcych Pani/Panu prawach wynikajgcych z regulacji o ochronie danych

osobowych.

1.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna sie skontaktowaé?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg
w Poznaniu, ul. Strzeszynska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznarn (,0SD").
OSD wyznaczyt osobe odpowiedzialng za przetwarzanie danych osobowych ). Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna
sie skontaktowac we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych:
- kierujge korespondencje na adres: ENEA Operator Sp. z 0.0. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyriska 58, 60479 Poznari;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@enea.pl

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania
danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepiséw o ochronie danych
osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywacé bedzie sie:

- dlawypetnienia zobowigzan umownych (art. 6 ust. 1 litb RODO)
Dane sg przetwarzane w celu okreslenia warunkow przytgczenia lub realizacji zgloszenia przytaczenia

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elekirycznej, a takze zawarcia i realizacji umowy
o przytaczenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez OSD lub strone trzecig

(art. 6 ust. 11itfRODO)
Jesli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych intereséw wiasnych lub

stron trzecich. Przykiady tego obejmujg:
- przetwarzanie danych osob dziatajgcych na rzecz klientow,
- zapewnienie bezpieczenstwa informatycznego,
- badanie satysfakgji klientow,
- dochodzenie roszczen oraz obrone przed roszczeniami;
- marketing bezposredni produktow i usiug.

Komu mozemy przekazywac dane osochowe?
Dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom tych danych, w szczegdélnosci podmiotom realizujgcych proces
przytaczenia na zlecenia OSD, w celu wykonania cigzgcego na OSD obowigzku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgode

lub dla celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesdw administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogg by¢ ponadio w szczegdlinosci: upowaznieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje

kredytowe i pfatnicze; podmioty $wiadczgce narzecz OSD ustugi w zakresie realizacji procesu przytgczenia.

Ponadto dane mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upowaznionym
pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z OSD i wytacznie zgodnie z poleceniami
OSD oraz pod warunkiem zachowania poufnosci.

Czy Pani/Pana dane osobowe zostang przestane do panstwa trzeciego (poza Unie Europejska)?

Dane nie sg przekazywane do odbiorcow w krajach spoza Unii Europejskigj ("panstwa trzecie").

Jak dtugo bedg przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celow przetwarzania wskazanych wust. 2, j.:

w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przylaczenie - do czasu likwidacji przytgcza, a po tym czasie przez

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen;

- w zakresie wypeiniania zobowigzan prawnych cigzgcych na OSD w zwigzku z prowadzeniem dzialalnosci
i realizacjg zawartych umow - do czasu wypetnienia tych obowigzkow przez OSD;

- w zakresie marketingu bezposredniego realizowanego w oparciu 0 zgode - do czasu wycofania zgody na takie

przetwarzanie;
z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolnosci, do czasu wypeinienia prawnie uzasadnionych intereséw QOSD

stanowigcych podstawg tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panig/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

201805 - rodo 1]



Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z 0.0.
ul. Zwirki | Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznaii - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokos¢ kapitatu: 39.171.300,00 zt
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Oniezno

TT0.415.337.2023

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 291/W/TT/2023

przytaczenia do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.08.2023r., podajemy warunki techniczne
przylgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowe;:

Lokalizacja przylagczanej nieruchomosci: gm. Gniezno, m. Szczytniki Duchowne, dz. nr 2/1,
ark. 1.

Przeznaczenie i spos6b wykorzystania nieruchomosci, ktéry ma zostaé przylaczony do sieci:
Budynek przeznaczony na czasowy pobyt dzieci do lat 3.

Zapotrzebowanie na wod¢ - woda pobierana bedzie do celéw bytowych, w ilo$ci:

Qdsr [m*/dobe]: 1,71; Qhmax [m*/godzine]: 0,28; q [dm3/s]: 0,9

Zapotrzebowanie na wode - woda pobierana bedzie do celéw p.poz., w iloSci:

q [dm?/s]: 1,0

Miejsce wlaczenia: sie¢ wodociggowa PVC DN 160 mm w dzialce numer 10, za zgoda wiasciciela
dzialki lud w drodze o numerze dziatki 51.

Sposéb wlgczenia: za pomoca nawiertki NWZ 150/32 (nawiert @ 25 mm).

Parametry przylgcza: przylacze wodociggowe wykonaé z rury PE, DN 63 mm, PN 10,
Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczagc od strony
wprowadzenia przylacza wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciana zewnetrzna.
W przypadku braku mozliwoéci montazu wodomierza w budynku nalezy zamontowaé
go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji.
Sposob wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢é musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonywania jego odczytow i wymiany. W przypadku pozniejszego przenoszenia
wodomierza (np. ze studni wodomierzowej do budynku) nalezy wystapi¢ do PWiK o wydanie
stosownych warunkdw technicznych.

Parametry wodomierza: przewiduje si¢ zainstalowanie wodomierza DN 25 mm,
dfugosci 260 mm, gwint 1 1/4”, o ciaggtym strumieniu objetosci Q3 = 6,3 m*/h. Zmiana $rednicy
wodomierza wymaga przedstawienia stosownych obliczeni w projekcie technicznym przylacza

Zaprojektowanie i wykonanie przylacza wodociggowego musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi
wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi
zmianami, a takze z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i normami.
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W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, Inwestor moze
zgltasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

L.

2.

W oparciu 0 ww. dane nalezy sporzadzi¢ planu sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przebieg trasy projektowanego przylacza wodociagowego uzgodniony musi zostaé przez zarzadcow
drog, przez ktore przechodzi¢ bedzie przylacze. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapié
do zarzgdcéw drog z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury podziemnej.

W przypadku przechodzenia przylacza przez dziatki nie bedace wlasnoscig Inwestora (za wyjatkiem
dziatek stanowigcych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor we wlasnym zakresie winien uzyskac¢
tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci sgsiednich przez ktére przebiega¢ bedzie przylacze.
Tytul prawny, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, winien co najmniej uprawnia¢ Inwestora
do lokalizacji oraz umieszczenia przewodu na nieruchomos$ci sgsiedniej oraz wstgpu na teren
nieruchomosci sgsiednich celem biezacej eksploatacji przewodu, w tym zwlaszcza usunigcia awarii.
Niniejsze warunki nie stanowig tytutu prawnego, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu.

ETAP WYKONAWCZY ORAZ TECHNICZNY ODBIOR PRZYEACZA

1.

(98]

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy przylacze zobowiazany jest do bezwzglgdnego powiadomienia PWiK Sp. z o.o.

w Gnieznie o terminie rozpoczegcia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca przytacza winien posiadac¢ niezbedne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza wodociggowego posiada¢ musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

W bezposrednim sgsiedztwie miejsca wigczenia przylacza wodociggowego w sie¢, nalezy

zapewnié zasuwe odcinajgcg, a obudowe zasuwy nalezy wyposazy¢ w skrzynke uliczng.

Przytacze nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg, bezkolizyjng trasg, z jak najmniejszg iloSciag

zalaman.

Nalezy zachowywaé normatywne odlegltosci od pozostatej infrastruktury podziemne;

i nadziemne;j.

Przylagcze wykonaé¢ nalezy z zachowaniem wymaganego zaglebienia, uwzgledniajacego

m.in. strefy przemarzania gruntu oraz wymagane przykrycie rurociggu lub z zapewnieniem

zabezpieczenia przytgcza przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytacze wykonaé nalezy ze spadkiem 0,3 % w kierunku sieci, do ktorej zostanie wiaczone.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy prébne.

Wilaczenie do sieci wodociggowej poprzez montaz nawiertki lub tréjnika oraz montaz wodomierza

i jego zaplombowanie, wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie. PWiK

dostarczy réwniez nawiertke/tréjnik, wodomierz oraz plombe.

Podstawg wykonania wlgczenia w sieé¢ wodociggows jest wczesSniejsze zlozenie przez Inwestora

w PWIK ,,Zlecenia wlgczenia przylacza w sie¢ wodociaggowsa”. Przed zlozeniem zlecenia Inwestor

winien uzgodni¢ w Dziale Technicznym PWiK (tel.: 61-424-59-36) termin wykonania wlaczenia.

Jezeli przytacze lub jego fragment wykonywane bedzie w pasie drogi publicznej, na dzien wykonywania

przylacza Inwestor posiada¢ musi decyzj¢ na zajecia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia

infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Jezeli przytacze lub jego fragment wykonywane bedzie w dziatkach nie bedacych drogami publicznymi,

stanowigcymi wiasno$é osob trzecich, na dzien wykonywania przytacza Inwestor posiada¢ musi zgode

na budowe przylacza wydang przez wszystkich wiascicieli takich dziatek.

Na dzien wykonywania przez PWiK wiaczenia przylacza w sie¢, Inwestor winien posiadac¢:

— wykonany wykop na calej dlugosci przylacza, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z o.o.
w Gnieznie dokonanie wlgczenia przylacza w istniejgca sie¢ wodociggowsg oraz kontrole przytacza,

— ulozony w wykopie caty odcinek przylacza,

— pomieszczenie w budynku lub szczelng studni¢ wodomierzowa spelniajace wymagania
obowigzujacych przepisow prawa budowlanego, w ktorych mozliwe bedzie zainstalowanie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

i zaplombowanie wodomierza na wykonanym przez Inwestora podejsciu  (zestawie)
wodomierzowym.

— kopi¢ stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy.

W przypadku niespetnienia przez Inwestora wymogdw okreslonych w niniejszym punkcie warunkéw

technicznych, PWiK Sp. z o0.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wiaczenia przylacza do sieci,

a nastgpnie obcigzy Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajagcymi z koniecznosci

przyjazdu pracownikow na miejsce budowy.

Podejscie (zestaw) wodomierzowe nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy zainstalowanie wodomierza

W pozycji poziomej, tarczg liczydla zwrécong do géry, na wysokosci okoto 1 m od poziomu posadzki.

Nalezy zachowa¢ odcinki proste dfugosci min. 5 (przed wodomierzem) oraz min. 3 (za wodomierzem)

srednic wodomierza, pozwalajgce na prawidtowe opomiarowanie zuzycia wody.

Lokalizacja oraz sposéb wykonania podejscia (zestawu) wodomierzowego umozliwiaé musi swobodny

dostep do niego, w celu dokonywania odczytéw i wymian wodomierza, a takze prowadzenia wszelkich

czynnosci eksploatacyjnych. Zabrania si¢ zabudowywania odcinka przytacza wodociggowego
biegngcego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu) wodomierzowego - nalezy zachowaé
min. 50 cm wolnej, niezabudowanej, przestrzeni z kazdej strony podejécia (zestawu) wodomierzowego.

PWiK nie bedzie odpowiadato za szkody powstate w wyniku awarii lub konieczno$ci usuniecia awarii,

a takze za szkody wynikajace z koniecznosci dokonywania innych czynnosci eksploatacyjnych (w tym

wymiany wodomierza lub przerébki podejécia wodomierzowego), ktérych przyczyng bylo

niezachowanie przez Inwestora zapiséw niniejszych warunkow technicznych.

W sktad podejscia (zestawu) wodomierzowego wchodza:

— stalowa konsola wodomierzowa (typowy uchwyt montazowy wodomierza w zakresie $rednic
od 15 do 40 mm) wraz ze wszystkimi §rubunkami umozliwiajagcymi montaz wodomierza,

— zawory odcinajgce zamontowane bezposrednio przed i za wodomierzem,

— zawor zwrotny (antyskazeniowy) z mozliwosécia nadzoru, zamontowany na instalacji wewnetrznej
(bezposrednio za drugim zaworem odcinajagcym).

Inwestor zobowiazany jest do utozenia 30 cm ponad przylaczem (na calej jego dhugosci) niebieskiej

tasmy lokalizacyjnej z metalowa wkiadka, umozliwiajaca pozniejsza lokalizacje przytacza. Wkiadke

nalezy polaczy¢, z jednej strony, z metalowg obudows zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy oraz
zestawem wodomierzowym, z drugiej strony. Dopuszcza si¢ zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu
miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme nalezy utozy¢ 30 cm nad rurociggiem, a drut

5 cm nad rurociggiem. Drut nalezy polaczy¢, z jednej strony, z metalowa obudowa zasuwy lub

metalowym trzpieniem zasuwy oraz zestawem wodomierzowym, z drugiej strony.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w PWiK wykonywanego przylacza wodociggowego

do odbioru technicznego. Zgtoszenia dokonaé nalezy minimum 3 dni przed wigczeniem przyltacza w sie¢

wodociggowa. Odbioru dokonuje pracownik Dzialu Technicznego PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie

(tel.: 61-424-59-36).

Odbior techniczny sktadaé sig bedzie z dwdch etapow:

— etap pierwszy — ogledziny oraz proby techniczne w stanie odkrytym wykonanego przez Inwestora
przyfacza. Na okolicznos¢ wykonanych ogledzin i prob technicznych przylacza, pracownik PWiK
sporzadzi notatke stuzbowa okreslajaca prawidlowosé lub nieprawidtowos¢ wykonanych prac.
W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci, konieczne do przeprowadzenia przez
Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego przytacza. W chwili dokonywania
ogledzin i prob technicznych przytacze musi by¢ wykonane w catosci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci Inwestor we wskazanym przez pracownika PWiK terminie umozliwié musi
ponowne ogledziny i préby techniczne przytgcza.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego przylacza oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

Protokoél odbioru technicznego przytacza pracownik PWiIK przygotuje po usunieciu przez Inwestora

usterek w wykonaniu przylgcza (jezeli takie usterki zostaty stwierdzone). Nie spelnienie tego warunku

moze skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiK, do czasu usunigcia usterek oraz do czasu
podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego i ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

Podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora bedzie stanowito drugi i ostatni etap odbioru

technicznego przylacza. W celu mozliwosci pobierania wody z przylacza, po uzyskaniu odbioru

technicznego przytacza nalezy bezzwlocznie zawrze¢ z PWiK ,,Umowe o zaopatrzenie w wode”.

Na trasie przylacza Inwestor zobowigzany jest pozostawié niezagospodarowany i niezadrzewiony pas

terenu o szerokosci 3,0 m (1,5 m po obu stronach osi rurociggu).
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24.

23;

26.

27.

28.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru technicznego przylacza, Inwestor zobowiazuje si¢ do udzielenia
na okres 60 miesiecy gwarancji na wykonywane przylacze.

Odebrane przytacze stanowi¢ bedzie wilasnos¢ Inwestora i podlega przekazaniu do eksploatacji PWiK
Sp. z 0.0. w Gnieznie, chyba Zze umowa zawarta pomigedzy PWiK a Inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej.
Po zamontowaniu przez PWiK wodomierza gtéwnego, Inwestor zobowigzany jest do wykonania
we wilasnym zakresie plukania przylacza wodociggowego. Plukanie to polega¢ musi na intensywnym
odpuszczeniu 1m® wody pobranej z przylacza. Za pobrang do ptukania przytacza wode, PWiK nie bedzie
pobierato oplaty.

Zabrania si¢ pobierania wody z przylgcza (za wyjatkiem poboru 1 m® wody na potrzeby
przeplukania przylacza) przed zawarciem z PWiK ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesi¢cy od daty ich wydania.
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A. Informacje dotyczgce inwestycji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy

1. Inwestycja Klub Malucha
2. Lokdlizacja = Dziatki 2/1,1/1
= QObreb 0028,
= Miejscowosé Szczytniki Duchowne,
=  Gmina Gniezno,
= Powiat gnieznienski,

=  Wojewddztwo wielkopolskie.

3. Inwestor

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

B. Podstawa prawna, normy, materiaty

korzystane w opinii

1. Podstawa prawna

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i
gdrnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 633),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),

= Rozporzqgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

2. Normy

=  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,
= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogdlne,

= PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek
gruntéw,

=  PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli,

=  PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Czesé 1: Zasady ogdine,
= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

= Sydow S., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skalli
1:50000, Arkusz nr 436 Gniezno, Warszawa 1999 .

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

=  Myilinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992.

=  Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i
tgcznosci, Warszawa 1982,

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

I.  Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego tferenu stanowig
czwartorzedowe osady lodowcowe, wodnolodowcowe oraz
holocenskie grunty organiczne.
Na catym analizowanym terenie przypowierzchniowqg
warstwe buduje holocenhska gleba o migzszosci 0,3-0,4 m.
Grunty niespoiste srednio
(I5=0,55-0,65)

zwirem, lokalnie na pograniczu piasku gliniastego, lokalnie na

rozpoznano w postaci

Zageszczonego piasku Sredniego (lokalnie ze

pograniczu piasku drobnego ze zwirem).

Lodowcowe grunty spoiste rozpoznane sg na




omawianym obszarze w postaci gruntdw okreslonych typem
konsolidacji ,,B” w formie twardoplastycznej gliny piaszczystej
(I=0,15) o migzszosci 0,2-1,2 m.

Ogdlny schemat budowy geologicznej pokazany jest

na profilach i przekrojach geotechnicznych - zatqcznik nr 21 3.

2. Grunty stabonoéne, nasypowe

Nie stwierdzono.

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntdw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna IA

Piasek $redni o usrednionym stopniu zageszczenia
Ib&=0,57

= grunt srednio zageszczony,

=  niewysadzinowy?*,

= dobrze przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IB

Piasek $redni o usrednionym stopniu zageszczenia
Ib&=0,65

= grunt srednio zageszczony,

=  niewysadzinowy?*,

= dobrze przepuszczalny.**

Pakiet gruntéw spoistych, typ konsolidacii ,,B":

Warstwa geotechniczna llIA

Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu plastycznosci lis=0,15

= grunt twardoplastyczny.
=  bardzo wysadzinowy.*
= pdtprzepuszczalny **

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (2013).

** Przepuszczalno$¢é gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji
wtasnosci filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
ziawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, pecznigejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

1. Obecnos¢ wdd gruntowych

Na omawianym obszarze nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. - stan na
05.10.2023r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wdod
uzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
pojawianie sie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zanikaé, a wczesniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadac.

2. Charakter zwierciadta wod
gruntowych

Nie stwierdzono.




D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1.

Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowe.

wg § 4.2 pkt. 1.Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy
w podtozu wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntéw  stabonosnych,  gruntdéw  organicznych i nasypdw
niekonfrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pki. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagah na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badanh geotechnicznych.




Uwagi kohcowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 3 otwordw geotechnicznych oraz 1
sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 2/1, 1/1 (ob. 0028) w Szczytnikach
Duchownych, gm. Gniezno, pow. gnieznienski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —wodne.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
dwa pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametrdw geotechnicznych. W podziale nie
uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy gleby, ktéra ze wzgledu na zawartos¢ materii
organicznej klasyfikowana jest joko stabonosna i nie powinna stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego.

Na terenie badan nie stwierdzono obecnosici wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m
p.p.t.

Gtebokos¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkdéw atmosferycznych, tym samym
gtebokos¢ jego wystepowania moze ulegaé wahaniom: w porach suchych moze opadad,
natomiast w porach mokrych (intfensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

Niespoiste osady w stanie $rednio zageszczonym (Ib=0,55-0,65) oraz grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym (1.=0,15) sg gruntami noSnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych dla
posadowienia bezposredniego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny w celu kontroli
zageszczenia nasypdw budowlanych oraz weryfikacji gruntdw z rozpoznanymi w  opinii

geotechniczne;.

Roboty zZiemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegding uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdéw badawczych.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykonywanych badanh oraz doktadnosci urzgdzeh pomiarowych.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH16S

Rejon: dz. nr 1/1, 2/1 (0b.0028)
Miejscowos¢: Szczytniki Duchowne
Gmina: Gniezno

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Doz6r geol.: mgr inz. Palejko

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 122.25 m n.p.m.

Powiat: gnieznienski Skala 1 :60 | Data wiercenia: 2023-10-05
Wojewédztwo: wielkopolskie
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 1/1, 2/1 (0b.0028)
Miejscowos¢: Szczytniki Duchowne
Gmina: Gniezno

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Wiercenie: INTROGEO

Doz6r geol.: mgr inz. Palejko

Typ sondy: DPL

Rzedna: 122.25 m n.p.m.

Powiat: gnieznienski Skala 1 :50 | Data sondowania: 2023-10-05
Wojewédztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatacznik nr 5

OPIS

GEOLOGICZNY

WARTOSC PARAMETROW GEOTCHNICZNYCH

stratygrafia

litologia (symbol gruntu)

nr warstwy geotechnicznej

konsolidacja gruntu spoistego

warto$¢ parmetru
geotechnicznego

stan gruntu

Wilgotnos$¢ naturalna
ziarnowego
gestosc¢ objetosciowa
gruntu
spojnose
kat tarcia wewnetrznego

stopieh zageszczenia
stopien plastycznosci

edometryczny modut
$cisliwosci pierwotnej

modut pierwotnego
odksztatéenia

niedrenowana
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat.nr 6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Z/ - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ czesci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz ‘é
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie
7 - zwir }LZ
Zg - zwir gliniasty %
Po - pospétka §
Pog - pospétka gliniasta S
Pr - piasek gruby }12 N
Ps - piesek $redni _g g
N Q

Pd - piesek drobny § 3
Pr - piesek pylasty g <
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty
17 -pyt
Gp - glina piaszczysta ®

- qli 2
G glina % ®
Gr - glina pylasta N ‘é
Gpz - glina piaszczysta zwigzta -§ @
Gz - glina zwigzta B
Grz - glina pylasta zwiezfa
Ip - it piaszczysty
/ - it
I -itpylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - Skafta twarda
SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Chb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

| | - przewarstwienia

// - na pograniczu

( e ) - okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4’39

OPROBOWANIE WIERCENIA

i B - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6

750 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
7!77 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

s 4 - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemnej,

brak informacji o stabilizacji zwierciadfa woéd [m p.p.t.]
1,80

[| - grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

| - grunt wilgotny - grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka

" - migjsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
D SPT - sonda cylindryczna
Cl) P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopien zageszczenia

IL=0,30 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

S--7 - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

—_ - granica litologiczno-stratygraficzna
S - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj

F----4 - pos$redni rzut terenu badan na przekroj
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia $ciekow,
deszczowki, itp..

Standardowa wysokos¢ wlazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwnekszyc poprzez

stosowanie i fgczenie nadbudow. Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ fabrycznego wykonania nadbudowy
wiazu rewizyjnego do zgdanej wysoko$ci.

Produkt posiada nastgpujgce certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT/2008-08-0214/A1
Atest Higieniczny : HK/W/0379/01/2008

O 1]
5 i Digosél il L0 S |t Lt Srednia

; :Widvok‘n‘a diuZéiy bdk zbior‘n,ika 5k o 5 w'iddv“k.n'é kréfézy bok zbiorr{ika

Zakres oferowanych ZblOFnIkOW obeJmUJe pOJemnosc od 2 m do 60 m”. W pomzszej tabeh zosta%y przedstawnone
- pojemnosci zbiornikow w zaleznosc; od ICh sredmcy W nlektorych przypadkach lstmeje mozhwosc wyboru
zblormkawdwoch sredmcach i e : :

1 ojool~ oo]on] mleol ol

2 ; vym zaznaczono standar owyi zakres p'rodukCJl zbiorn OW.'“'Zblérrilk
:koiorem zo’ftym sq _werSJaml nlestandardowyml _ktorych cena Jest' okreslana" na podstawxe




Instrukcja montazu zbiornika bezodptywowego

Posadowienie zbiornika w_gruntach / wania wod

Wykonaé wykop tak aby p@mn@dzy zbn@mlklem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen
( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowe;.
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy woda w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagesci¢. W przypadku
posadowienia dwdch lub wiecej zbiornikdw, odlegto$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.

Podsypka 2ag eszczana : w:dok na d!uzszy bok zb:om:ka Grunt rodzi g
warstwami co 25-30cm ‘ ‘ . ,

! ZYp / @uzych opadach itp. )
W przypadku wystepowanla wod gruntowych w mlejscu posadowuema zbiornika, nalezy wykona¢
z_opast betonowq Najplerw nalezy przygotowac mleszankq cementu , 350 ze ZWIrem o frakql 1 3mm

go warstwami plasku Z zangzczanlem co 25 cm. Przygotowana m|eszankQ cementowo - zw;rowa,
nalezy wysypac w 2/3 wysokosci zbiornika na wysoko$¢ co najmniej 30 cm. Nastepnie stosujemy obsypke

plaskowa, rowniez z zangzczamem co 25 cm . Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy
na czas montazu obnizyé ponizej dna wkapu W trakcie montazu zbiomik zalewamy weda w takn sposob
aby poznom wody wlewanej do zblornlka byt wyzszy od p02|omu obsypki.
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INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:
Klub Malucha

wraz z wewnetrzng instalacja gazowa
oraz dwoma bezodptywowymi zbiornikami na scieki o pojemnosci V=10,0 m?3

ADRES INWESTYCJI:
Szczytniki Duchowne, dz. nr1/1i 2/1, gm. Gniezno

INWESTOR:
Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest budowa
parterowego budynku klubu malucha zlokalizowanego j.w.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Teren przedmiotowej dziatki nie jest zabudowany.

3. KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Budowa obiektu — 1-etapowa.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie, co najmniej w zakresie:
rogrodzenia terenu
Teren robdt budowlanych powinien byc¢, w miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodze-
nie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wyso-
kos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
*wyznaczenia stref niebezpiecznych
Strefy niebezpieczne uniemozliwiajace dostep osobom postronnym wyznacza sie
przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktoérej istnieje zagro-
zenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami. W swym naj-
mniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego,
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych
Drogi dojazdowe powinny miec utwardzong nawierzchnie.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w migjscach bezpiecznych.
Przejscia dla pracownikdw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu

- 23.01.2024" - 38



- BIOZ -

wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odste-
pach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, Co Najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada. Pochylnie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny miec
spadkow wiekszych niz 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m rowniez zabezpiecza sie balustrada. Nachylenie tych drég nie moze
by¢ wieksze niz: dla wozkdw szynowych - 4%; dla wozkow bezszynowych - 5%

i dla taczek —10%.

doprowadzenia energii elektryczne j oraz wody,
zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji sciekéw

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych
i socjalnych

zapewhienia oswietlenia

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno
by¢, w miare mozliwosci, swiattem dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest
niewystarczajace do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
osSwietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne
zrodta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w
energie elektryczna nie moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich przypadkach
umieszczenia zrodet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw
zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomoca transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci.

-zapewhnienia wtasciwej wentylacji

zapewhnienia tagcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw.
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu,
utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdw o parkany, budynki,
stupy linii napowietrznych. Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej
nastepujace odlegtosci: 0,75 m od ogrodzen lub zabudowan, 50 m - od statego
stanowiska pracy.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

*roboty ziemne

Po wytyczeniu geodezyjnym obiektu zgodnie rzutem fundamentéw roboty
ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci i obiektéw z
istniejacym uzbrojeniem , nalezy wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
— uzytkownika sieci). Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
wyznaczy¢ zarys roboét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
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terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu oraz zebrac
warstwe humusowag, umieszczajac ja na okres budowy poza lokalizacja
obiektow budowlanych. Urobek z wykopow wywiez¢é poza miejsce wykopu.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i opadami
atmosferycznymi. Ruch pojazdoéw obcigzajacy naziom wykopu powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Rozpoczecie robdt
w wykopie wymaga kazdorazowo sprawdzenia stanu skarp.

roboty betoniarskie i zbrojarskie

W trakcie przygotowania zbrojenia stosuje sie operacje prostowania, ciecia,
giecia, spawania i zgrzewania pretow. Przy wykorzystywaniu narzedzi
elektrycznych wykorzystywanych w tych operacjach nalezy zwrdécic¢ szczegdlng
ostroznos¢ na upowaznienie osdb do obstugi takich maszyn, odziez ochronna
oraz Swiadectwa przegladu sprzetow. Wylewanie masy betonowej winno
odbywac sie stopniowo z wysokosci nie przekraczajacej Im. W czasie
wykonywania robot betonowych rece pracownikéw nalezy zabezpieczy¢
rekawicami oraz specjalnymi kremami. Zabrania sie chodzenia po
zamontowanym zbrojeniu oraz montowania zbrojenia w poblizu przewoddw
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem. Przy rozbidrce deskowan i
stemplowan nalezy najpierw rozebrac¢ deskowania stupow, nastepnie stropow a
na koniec podciggdw.

roboty murarskie i tynkarskie

Do typowych zagrozen wystepujacych podczas robdét murarskich i tynkarskich
zaliczamy: uszkodzenie rgk stosowanymi narzedziami, uderzenia lub otarcia
materiatami drobnowymiarowymi, zaproszenie oczu pytem lub zaprawa,
upadek z wysokosci, uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszych
kondygnacji oraz zasypanie ziemia podczas prac w wykopach. Dla
bezpieczenstwa pracy robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m wykonywac z pomostow
rusztowan. (pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co
najmniej 0,5 m ponizej gtéwnej krawedzi muru) Scian nie wolno murowac
stojac na nich ani wykorzystujac drabine. Zabronione jest rowniez chodzenie
po Swiezo wymurowanych stropach, opieranie sie o bariery ochronne oraz
wychylanie sie poza konstrukcje. Przy wykonywaniu prac tynkarskich zachowac
szczegolng ostroznosc przy uzywaniu agregatu tynkarskiego.
rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania ruchome i podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujace
montaz lub demontaz rusztowan oraz pomostow roboczych powinny miec
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na stabilnym poditozu z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Nalezy codziennie sprawdzac
stan rusztowan i podestéw roboczych. Rusztowania z elementéw metalowych
nalezy wyposazac w instalacje uziemiajaca i piorunochronna. Zabrania sie
przebywania pracownikow na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie
opadow atmosferycznych. Zabrania sie montazu i demontazu tych urzadzen
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

roboty na wysokosci
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Roboty prowadzone na wysokosci ze wzgledu na zagrozenie upadkiem s3a
zaliczane do szczegodlnie niebezpiecznych. Na powierzchni wzniesionej powyzej
1,0m, na ktérej moga przebywac pracownicy nalezy zamontowac systemowe
balustrady ochronne. Balustrady takie powinny sie sktadac z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci 1,1m i kraweznikdw o wysokosci
0,15m. Pomiedzy porecza a kraweznikiem, w potowie wysokosci nalezy
umiescic¢ poprzeczke. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwosc
zamocowania linki dtugosci 1,5 m bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej
na wysokosci 1,5 m. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac na
wysokosci powinni posiada¢ odpowiednie predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
roboty ciesielskie
Roboty te wystepuja na budowach, gdzie sg wykonywane duze ilosci
wylewanych elementéw betonowych, a takze na budowach matych - przy
szalunkach, wiezbach dachowych, rusztowaniach itp. Szczegolnie
niebezpieczne s3 prace na duzych wysokosciach, zwtaszcza przy dachach
spadzistych.
Wystepujace najczesciej zagrozenia to: upadki z wysokosci oraz okaleczania
ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzedziami i
maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi i fancuchowymi
Przy robotach ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia dtugich elementéw.
Nalezy tu przestrzegac zakazu przenoszenia przez jednego pracownika
przedmiotow, ktérych dtugosc przekracza 4 m, a masa 30 kg. Roboty ciesielskie
z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci
3 m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatow
dtugich, jak deski, stemple itp.
Ciesle winni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi i nie utrudniajgce swobody ruchu.
Montaz i demontaz deskowan oraz kolejnos¢ ich wykonania nadzoruje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Roboty ciesielskie montazowe moze wykonywac zespdt sktadajacy sie
minimum z 2 osob.
roboty dekarskie i izolacyjne
Podczas uktadania pokrycia, montazu urzadzen i izolacji na dachu, w trakcie
ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci nalezy stosowac jednoczesnie siatki
bezpieczenstwa oraz srodki ochrony indywidualnej. Zabrania sie prowadzenie
robot dekarskich i izolacyjnych na wysokosciach podczas niekorzystnych
warunkow atmosferycznych: wiatry, ulewy, sniezyce, burze, oblodzenie itp.
Zabrania sie sktadowania materiatdw na dachu w sposdb stwarzajacy
zagrozenie ich upadku z wysokosci . Kotty do podgrzewania masy bitumicznej
powinny byc¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete oraz wypetnione
nie wiecej niz % ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest
zabronione. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wymiane powietrza.
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

- 23.01.2024" - 4]



- BIOZ -

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA, SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Informacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U.nr.120 poz.1126 z 2003 r.
8. Uwagi koncowe
= wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sa
do dokonania za zgoda autora, a ich realizacja (istotne odstepstwa) moze
nastapic po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu
» materiaty uzyte do realizacji obiektéw musza posiadac atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami
» przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
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