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Budowa Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych dz nr 1/1 i 2/1 ark. 1

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCJA

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukciji wykonano w oparciu o nastepujace gtéwne normy Eurokod:
e PN-EN 1990:2004 EC: podstawy projektowania konstrukcji,
e PN-EN 1991-1-1:2004 EC1: oddziatywania na konstrukcje cz. 1-1 — obc. state i zmienne,
e PN-EN 1991-1-3:2005 EC1: oddziatywania na konstrukcje cz. 1-3 — obc. $niegiem,
e PN-EN 1991-1-4:2004 EC1: oddziatywania na konstrukcje cz. 1-4 — oddziatywania wiatru,
e PN-EN 1992-1-1:2008 EC2: projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1-1
e PN-EN 1996-1-1:2010 ECB6: projektowanie konstrukcji murowych cz. 1-1 — reguty ogdine,
e PN-EN 1996-2:2010 EC6: projektowanie konstrukcji murowych cz. 2 — wymagania projektowe,
e PN-EN 1997-1-1:2008 EC7: projektowanie geotechniczne cz. 1 — zasady ogdine,

Przyjeto zatozenia:
e | strefa wiatrowa — obcigzenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 kN/m?
e |l strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem — 0,90 kN/m?
e Gteboko$¢ przemarzania gruntu h,= 0,80 m p.p.t.
e Wspodtczynniki obcigzen:
- obcigzenia state — 1,1; 1,2; 1,3
- obcigzenia uzytkowe — 1,4
- obcigzenia sniegiem — 1,5

- obcigzenia wiatrem -1,5

Uktad konstrukcyjny:

Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek ustugowy -
oswiatowy, o Kkonstrukcji tradycyjnej, murowany z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych i betonowych, ze stropodachem prefabrykowanym z belek prefabrykowanych o
uktadzie poprzecznym, opartych na $cianach, rdzeniach i nadprozach, z fundamentami

bezposrednimi wykonanymi z faw zelbetowych.

Przyjete wielkosci obliczeniowe obcigzenh:
- stropodach — 6,00 kN/m?,
- §ciana parteru — 15,00 kN/m

- §ciana fundamentowa — 8,00 kN/m,

Obliczenia wykonane wg Eurokodéw przy pomocy programéw inzynierskich firmy SPECBUD
v.14.0 z Gliwic.
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

1.1. Stropodach — niewentylowany, gr. 24 cm, prefabrykowany, zelbetowy, gestozebrowy,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

z belek stropowych prefabrykowanych, stalowo-ceramicznych, o rozpietosci
3,65 3,85 m, w uktadzie dwuprzestowym, w rozstawie co 60 cm, z
wypetnieniem pustakami ceramicznymi wys. 20 cm, dozbrojone nad podporami
kratownicami oraz z jednym lub dwoma zelbetowymi zebrami rozdzielczymi
szer. min 10 cm, zbrojonymi 2 & 16 i & 6 co 20 cm, w rozstawie max. co 2 m.
Belki opiera¢ na podlewce betonowej gr. 5 cm lub ksztattkach systemowych
wiencowych L.

Stropy nalezy podpiera¢, montowac i dozbraja¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

1.1.1. Pokrycie - 2 razy papa termozgrzewalna na szlichcie betonowe;.

1.1.2. Murki ogniowe o gr. 25cm z cegty petnej kl.150 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

Nadproza N — prefabrykowane, po 2 belki nad otworem, wykonane z belek
strunobetonowych o wym. 120/120 mm,

Nadproza dtuzsze (POZ.3.1 — 3.2) - zelbetowe, o wym. 24x30 cm, oparte na $cianie,
wylewane z betonu B-30, zbrojone dotem pretami & 16 i gorg & 16 ze stali A-
IIN(RB500) i strzemionami & 8 cm ze A-111(34GS).

Rdzenie zelbetowe R - usztywniajgce Sciany i pod oparcie nadprozy, zelbetowe, o
wym. 24x25 cm, wylewane z betonu B-30, zbrojone pretami pionowymi 6(2x3)
@ 12 ze stali A-IlIN(RB500) oraz strzemionami & 8 co 20 cm ze stali A-
11(34GS), potgczone z wiencami.

Wience W — Zzelbetowe o wym. 24x24 cm, z betonu B-30, zbrojone podtuznie pretami 4
@ 12 ze stali A-IlIN(RB500) oraz strzemionami & 8 co 20 cm ze stali A-111(34GS)
i dozbrojone w naroznikach pretami 4 & 12 zagietymi po 2 m z kazdej strony.

Sciany zewnetrzne — nosne, dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego odm. 500 o gr. 24 cm, na zaprawie cem-wap marki 5, ocieplone
od zewnatrz styropianem gr. 20 cm. W miejscach zelbetowych rdzeni, pustaki
rozsuniete na szerokos¢ rdzenia i murowane ze strzgpiami co najmniej 5 cm.

Sciany wewnetrzne:

Sciany nosne — o gr. 24 cm, z pustakéw jw. na zaprawie cem.-wap. marki 5,
Sciany dziatowe — z cegty kratowki lub silikatowej o gr. 6 i 12 cm, na zaprawie
cem — wap. marki 3.

Sciany fundamentowe — dwuwarstwowe, grubo$ci 25 cm, murowane z bloczkéw
betonowych M-6 klasy 150 na zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od
zewnatrz styropianem gr. 12 cm i usztywnione pionowymi rdzeniami R o wym.
25x25 cm, zbrojonymi pionowo 6(2x3) pretami & 12 ze stali A-IIIN(RB500) i

strzemionami @ 8 co 20 cm ze stali A-lll.

2
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1.9. Lawy — zelbetowe, gr. 40 cm, wylewane na mokro z betonu B-30 i zbrojone stalg A-
[1I(RB500), pretami podtuznymi dotem i géra po 2 & 12 w obrysie Scian
fundamentowych i strzemionami @ 8 co 30 cm z A-111(34GS), a szer. ponad 60
cm zbr. poprzeczne & 12 co 20 cm i rozdzielcze & 8 co 15 cm.
tawy komindéw oraz tawy w miejscu rdzeni dozbroi¢ dotem siatkg z pretow @ 12
co 10 cm i wypuscic¢ po 4 prety @ 12 o dt. 150 cm. Minimalne otulenie zbrojenia
5 cm. Lawy nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym) i warstwie
podbetonu B-10 o gr. 10 cm oraz na gtebokosci minimum 90 cm p.p.t.

W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne nalezy grunt wymieni¢ warstwami
stabilizowanymi do 1pb=0,97 i zageszczanymi warstwami co 10 cm.

1.10. Warunki gruntowo wodne.

Na podstawie opinii geotechnicznej 020/200006 opracowanej w oparciu

o PN-81/B-03020 w lutym 2019 r. przez geologa mgr Tamasza Zimniaka z
firmy LABORTEST z Poznania stwierdzono w poziomie posadowienia budynku
grunty spoiste: gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I. = 0,05-0,25. Gleba i
nasypy stanowig warstwe o migzszosci do 0,30 m. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Przyjeto posadowienie w gruntach warstwy IlIA i
I1IB o IL=0,15-0,20 oraz w poziomie ok. 93,0 m p. p. t.

1.11. Warunki geotechniczne.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - zgodnie z § 7 ust. 1-3 ( Dz. U. z
2012r. poz. 463 ) - ustalono proste warunki gruntowe i kategorie geotechniczng
pierwszg dla posadowienia budynku. Teren i obiekt nie wymaga specjalnego

posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;.

Uwagi do fundamentowania:

- nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia gruntow w rejonie dna wykopu, dziatania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz zalania wykopu woda,

- w przypadku cienkich przewarstwien nalezy grunt wymieni¢ na podbeton klasy B-10,

- w razie wystgpienia w wykopie wody opadowej nalezy jg bezposrednio wypompowac,

- ostatnig warstwe wykopu, tj. 20 - 30 cm nalezy wykonac¢ recznie,
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UWAGA:
- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych oraz przepisami bhp.

opracowat
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Beton B-30 Podbeton B-10 Stal A-0, A-llIN

- grubos$¢ taw fundamentowych - 40 cm,

- podbeton - 10 cm

- zbrojenie podtuzne taw 412, strzemiona &8 co 30 cm,

- zbrojenie faw w miejscu komindéw i rdzeni R - dotem krzyzowo @12 co 10 cm na dt. min. 80 cm,
- zbrojenie taw faczy¢ na zaktad - min 100 cm,

- rdzenie zelbetowe R - wypusci¢ prety pionowo (2x3)6312 i strzemiona &8 co 20 cm,

- poziom posadowienia min. 0,90 m,

- ewentualne grunty nienosne wymieni¢ warstwami na zageszczong podsypke piaskowg

do Ip=0,9

®

+

®

UWAGI:
1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE KONSULTOWACZ AUTOREM PROJEKTU

2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

Branza: ‘ ARCHITEKTURA ‘ Stadium dokumentacji:‘ PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Inwestor:

Gmina Gniezno 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11

Adres budowy: 62-200 Gniezno, Szczytniki Duchowne dz. nr1/1i1/2 ark. 1

Nazwa inwestycji:

Klub Malucha

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. WKP/0009/POOK/23

Projektant: mgr inz. Tomasz Kaczmarek

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. WKP/0008/POOK/19

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Kaczmarek

Tres¢ rysynku:

RZUT FUNDAMENTOW

Data opracowania: 30 pazdziernika 2023] Nrrysunku | K-01 [ Skala | 1:100
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UWAGI:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Stal A-0, A-llIN, Beton B-30

STROPODACH TERIVA 4,0/1 h=24 cm

NR1 - belka L=210 cm - 27 szt.

NR2 - belka L=300 cm - 17 szt.

NR3 - belka L=390 cm - 8 szt.

NR4 - belka L=480 cm - 36 szt.

NRS - belka L=630 cm - 25 szt.

pustaki - ok. 1750 szt.

ZR Zebra rozdzielcze - szer. 10 cm, zbr. 2312,

strzemiona &8 co 20 cm,

WIENCE

W 24x25cm, prety podiuzne 4212, strzemiona 8 co 20 cm,
w naroznikach dodatkowo zagiete 4212 po 1 m

RDZENIE

R 25x25cm, prety pionowe 2x3J12, strzemiona &8 co 20 cm,
NADPROZE STRUNOBETONOWE typu SBN KONBET
oznaczenie rozpietosé ilos¢

N-120 120 50 szt.
N-150 150 4 szt.
N-210 210 2 szt.
N-300 300 4 szt.

1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY NIEZWOCZNIE KONSULTOWACZ AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

Branza: ‘ ARCHITEKTURA ‘ Stadium dokumentacji:‘ PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Inwestor:

Gmina Gniezno 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11

Adres budowy:

62-200 Gniezno, Szczytniki Duchowne dz. nr 1/1i1/2 ark. 1

Nazwa inwestycji: Klub Malucha
Projektant: mgr inz. Tomasz Kaczmarek
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Kaczmarek

Tres¢ rysynku:

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

Data opracowania:

30 paZdziernika 2023] Nrrysunku [ K-02zm | Skala | 1:100




Poz. 7 Lawy fundamentowe
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‘ BLOCZKI BETONOWE M-6

75475 | 25 | 754175
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— | NR1 2 ¢
. - 6 NR 2 - @ 8 co 30cm
¥ 30 30 L =116cm
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S | 22
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; 40-60 .

NR1-@12 L=1275x4=510m

Poz. 8 Lawy fundamentowe pod kominy - 3 szt.
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BETON B-30
STAL A-lIIN(RB500),A-l1I(34GS)

28 szt.
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UWAGI:

1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY NIEZWOCZNIE KONSULTOWACZ AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

Branza: ‘ ARCHITEKTURA ‘ Stadium dokumentacji:‘ PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Inwestor:

Gmina Gniezno 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11

Adres budowy: 62-200 Gniezno, Szczytniki Duchowne dz. nr1/1i1/2 ark. 1

Nazwa inwestycji:

Klub Malucha

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. WKP/0009/POOK/23

Projektant: mgr inz. Tomasz Kaczmarek

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. WKP/0008/POOK/19

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Kaczmarek

Tresc rysynku:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

30 paZdziernika 2023] Nrrysunku [ K-03 | Skala | 1:25

Data opracowania:




Budynek Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych

ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-01/K-03

FUNDAMENTY
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.J
POZ. Nr Dilugosé | lloé A-lll A-ll A-lll
preta [m] [szt.] 8 12 16
71-7.14 1 Wg RYS | 127,5x4 510
K-03 | =510m
2 1,16 425 493
R 5 0,96 28 27
7 szt. 3 $r0,5 7x5 17,5
3a $r0,5 35 17,5
6 1,7 4x7 48
KOMIN 7 $r0,4 5x3 6
POZ.8 7a $r1,1 7x3 23
3 szt.
Diugo$c [m] 520 574 48
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 | 0,888 1,580
Masa [ka] 205 510 76
Laczna masa [kg] | 191 |

BETON B-25 STAL A-IlI(RB500) i A-111(34GS)

ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-02

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
RDZENI | WIENCY

POZ. Nr Dilugosc | llosé A-lll
nazwa | preta [m] [szt] 8 @12 | 216
R 4 4,80 7x6 202
7 szt. 8 0,96 7x30 202
Wience 9 127,5 4 510
W 10 0,96 425 408
Dtugo$¢ [m] 610 712 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 | 1,580
Masa [ka] 241 632 0
Laczna masa [kg] 1873

BETON B-25 STAL A-IlI(RB500) i A-111(34GS)



ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-03
PARTER

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
StUPOW, RDZENI | WIENCY

POZ. Nr [ Dlugosé | llosé A-lll |
nazwa preta [m] [szt] 8 12 16
FZ 1 3,30 8x6 158
6 szt. 2 0,96 22x6 127
SF 3 3,30 8x2 53
2 szt. 4 0,96 22x2 42
Wience 5 195,5 4 794
w 6 0,96 3970 3811
Diugosé [m] 3980 1005 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Masa [kq] 1572 | 892 0
Laczna masa [kg] | 2464

BETON B-25 STAL A-llI(RB500) i A-1l1(34GS)

ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-04
PIETRO | STROPODACH

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
StUPOW, RDZENI | WIENCY

POZ. Nr [ Dlugosé | llosé A-lll |
nazwa | preta [m] [szt] 8 12 16
Fz 1 3,30 8x6 158
6 szt. 2 0,96 22x6 127
SF 3 3,30 8x2 53
2 szt. 4 0,96 22x2 42
Wience 5 195,5 4 794
W 6 0,96 3970 3811
Dtugo$¢ [m] 3980 1005 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Masa kq] 1572 | 892 0
Laczna masa [kg] | 2464

BETON B-25 STAL A-IlI(RB500) i A-111(34GS)



INSTALACJE SANITARNE



TEMAT :

ADRES INWESTYCJI:

BRANZA:

ADRES INWESTORA:

DATA:
ILOSC KOPII

OPRACOWAL:

SPRAWDZIL:

EGZ nr 3

PROJEKT
TECHNICZNY

Klub Malucha z wewnetrzna instalacja gazowa

Szczytniki Duchowne dzialka nr 1/1, 2/1 arkusz 1

Gmina Gniezno

Jednostka: 300303_2 — Gniezno — gmina
Obreb: 0028 — Szczytniki Duchowne
Dzialtka nr: 1/1,2/1 AR_1

Instalacyjna

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Styczen 2024r.
3 egzemplarze

mgr inz. Renata Kazimierczak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr WKP/0150/POOS/13

Tel.: 509-247-276, r.kazimierczak@op.pl

mgr inz. Sebastian Stachowiak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr WKP/0138/PWOS/14
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Gniezno, styczen 2024

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy a dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
oraz Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 2023 poz. 682)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy instalacji sanitarnych co,

cwu, kanalizacji sanitarnej i gazu:

ADRES INWESTYCJI: Szczytniki Duchowne dzialka nr 1/1, 2/1 arkusz 1

Gmina Gniezno
Jednostka: 300303_2 — Gniezno — gmina

Obreb: 0028 — Szczytniki Duchowne
Dzialka nr: 1/1,2/1AR 1

ADRES INWESTORA:  Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT — Renata Kazimierczak — upr. nr - WKP/0150/PO0S/13

SPRAWDZAIJACY - Sebastian Stachowiak — upr. nr - WKP/0138/PWOP/14




CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawy do opracowania dokumentacji budowlanej uwzglednia si¢ nastgpujace materiaty:

e zamoOwienie Inwestora,

wizja lokalna na miejscu budowy i uzgodnienie z Inwestorem,

¢ podktad budowlany budynku,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami,
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e obowiazujace normy i przepisy.

DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie:
e instalacji wody zimnej i cieplej
e kanalizacji sanitarnej
e centralnego ogrzewania
¢ wentylacja grawitacyjna
e woda deszczowa
Opracowanie nie zawiera rozwigzan przylacza wodociggowego, kanalizacyjnego (poza zakresem

opracowania)

INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

Budynek zasilany bedzie z przytacza wodociaggowego. Glowny uktad pomiarowy znajdowaé si¢ bedzie
W pomieszczeniu kottowni. Rozliczenie zuzycia wody rozliczane zostanie na podstawie zuzycia wodomierza
gtéwnego.
W skiad podejscia (zestawu) wodomierzowego wchodza:
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ min. 0,5m od poziomu posadzki umozliwiajagc zamontowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza licznika zwrocong do gory.
W sktad podejscia (zestawu) wodomierzowego wchodza:

e Stalowa konsola wodomierzowa wraz ze wszystkimi $rubunkami umozliwiajacymi montaz

wodomierza
e dwa zawory wodomierzowe zamontowane przed i za wodmomierzem
e za wodomierzem i zaworem zawor zwrotny (antyskazeniowy).

e  Zawor pierwszenstwa

Na podejsciu przewidziano zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

Praca w warunkach normalnych - zawor priorytetu DH300/DH100 jest otwarty pozwalajgc na swobodny
przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

Praca w warunkach pozaru - W przypadku pozaru, jesli w wewngtrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru

wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cis$nienia, zawor priorytetu DH300/DH100 natychmiast odcina



wode do instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej. W ten sposob jedynie wewngtrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawor zamyka
rowniez doptyw wody do instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i

niekontrolowanego wyptywu wody.

INSTALACJA PROZ.

| l INSTALACSA WODCTAGOWA

] BYTOWD - GOSFODARCTA
=———

DHI00 (DNSO-DNS00)
DHIDG/OH100 (/471 1/27)

i
o=
o
.

EA RVIBIP

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6MPa i powinno by¢ nie mniejsze
niz 0,05MPa.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mieé S$wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna.

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur tworzyw tupu TE-CE o $rednicy dz40mm dz32mm dz25mm

i dz20mm.

Prowadzenie przewodéw

Rury ociepli¢ i prowadzi¢ w posadzce podtogi na podbetonie w warstwie ocieplenia.
e Otulina PE, A(20°C)=0, 035W/MK - Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$¢ = 25 mm
e Otulina PE, A(20°C)=0, 035W/MK - Sred. wewn. = 35 mm. Grubo$¢ = 40 mm
e Otulina PE, A(20°C)=0, 035W/MK - Sred. wewn. = 42 mm. Grubo$¢ = 40 mm

Przewody powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian przy
czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby mozliwe bylo spuszczenie wody i odpowietrzenie. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywaé zadnych potaczen przewodoéw. Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona
materiatem elastycznym.

W trakcie montazu nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ich montowanie oraz prowadzenie przewodow biorac

pod uwagg ich rozszerzalno$¢ termiczng.



Zestawienie punktow czerpalnych dla

budynku:
) Srednica Tlo$ ¢ Normatywny wyplyw wody
Lp. Rodzaj punktu nominalna Zimnej suma | Cieplej | suma
czerpalnego punktu [szt.] 3 3 3 3
czerpalnego q, dm’/s dm®s | qg,dm’/s | dm°/s
1 Zlewozmywak dn 15 3 0,07 0,21 0,07 0,21
2. Zmywarka dn 15 1 0,15 0,15 0 0
3. Umywalka dn 15 6 0,07 0,42 0,07 0,42
4. Wanna dn 15 0 0,15 0 0,15 0
5. Prysznic dn 15 1 0,10 0,1 0,1 0,1
6. Pralka automatyczna dn 15 0 0,25 0 0 0
7. Miska ustepowa dn 15 3 0,13 0,39 0 0
8. Hydrant DN25 dn 25 1 0 0 0
Suma 1,27 0,73

W przypadku pozaru zawér pierwszenistwa odcina pobdr wody na przyborach — caty strumien skierowany

zostanie na Hydrant DN25 (wyplyw wody na hydrancie nie jest brany pod uwagg przy obliczeniach)

Suma normatywnego wyplywu wody cieptej - gn cw — 0,73 dm®/s
Suma normatywnego wyplywu wody zimnej - n 2w — 1,27 dm?¥/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody dla budynku:

Suma wyptywu wody wodociggowej na przytaczu wynosi:

Zgn= On ow + On 2w

= 1,27 + 0,73 = 2,0 dm¥/s < 20 dm¥/s

= 7,2m3h
Obliczenie przeptywu obliczeniowego gospodarczego na przytaczu wodociggowym dla budynku qw [m3/h]
dla wyplywu normatywnego z punkéw czerpalnych od 0,07 do 20 dm®s Wg normy PN-92/B-01706:

q = 0,698 (Zqn)*5-0,12 [dm?®/s]

g =0,698 (2,0)°%-0,12 [dm?/s]

q=0,86 dm%/s
g=3,12m%h

Instalacja hydrantowa

W budynku nalezy zamontowa¢ 1 hydrant wewnetrzny wraz z ga$nicg proszkowa 6kg GP6xABC zgodnie
zZ czes$cia rysunkowg projektu.

Projektuje si¢ hydrant wewngtrzny DN25 z wezem potsztywnym 3wym. 800x700x250mm. Hydrant nalezy
zasili¢ z projektowanej instalacji wody hydrantowej. Hydranty zlokalizowane beda w miejscu tatwo
dostepnym. Wydajno$é nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm?® /s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa.

Zawor hydrantowy mocowaé na wysokosci 1,35m od posadzki. Rurociagi instalacji hydrantow ppoz. nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu
konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych, zgodnych z PN-H-74200:1998. Wszystkie
rurociagi instalacji hydrantowej nalezy izolowaé przeciwwykropleniowo — stosujac izolacj¢ kauczukowa
0 grubosci 13mm. Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci

instalacji.
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

OBLICZENIA:

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby cieplej wody

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode o0 temperaturze
o ) ) ] 40 [dm3/dobg]
55" C na jednego uzytkownika zgodnie z norma PN-92/B-01706

Tlo$¢ lokali 1 [szt]
Tlo$¢ uzytkownikow przypadajacych na 1 lokal 37 [szt]
Catkowita liczba uzytkownikéw 37 [szt]
Zuzycie cieplej wody na dobe 1480 [dm’/dobe]
Czas uzytkowanie instalacji cw (w godzinach od 6-24) 10 [h]
Sredni godzinowy strumien ciepla na potrzeby cw 148 [m3/h]
Wspoélczynnik godzinowej nierdwnomierno$ci rozbioru wody Ny, 39
Maksymalny godzinowy strumien ciepla na potrzeby cw 572 [dm3/h]
Srednie zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby cw 7,75 [kwW]
Obliczeniowa temperatura cieplej wody 55,00 °c
Obliczeniowa temperatura zimnej wody 10,00 °C

Maksymalne zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby cw 29,93 [kw]

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby centralnego ogrze wania

na podstawie zapotrzebowania na cieplo ktore wynosi 60-70W/m2 dla

54,850

doméw o wspotczynniku U<0,3 W/(m2K). [W/mz]
Powierzchnia ogrzewana (powierzchnia mieszkalna) 248,66 m2
Razem zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania = 13 639,000 W]

W]

Moc cieplna 43,57 [kW]

Zrédtem cieptej wody bedzie kociot gazowy o mocy S0kW.

Przewody cieptej wody (rozdzielacze, piony oraz cyrkulacyjne) powinny by¢ izolowane dla ograniczenia
strat ciepla zgodnie z Warunkami Technicznymi jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Otulina PE, A(20°C)=0, 035W/Mk - Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$¢ = 25 mm

e Otulina PE, 1(20°C)=0, 035W/MK - Sred. wewn. = 35 mm. Grubos¢ = 40 mm

e Otulina PE, 1(20°C)=0, 035W/MK - Sred. wewn. = 42 mm. Grubos¢ = 40 mm

Stosowanie zaworow odcinajacych:

e na polaczeniu wodociggowym za wodomierzem



e na rozgalgzieniach przewodow
rozdzielczych
e wurzadzeniach do podnoszenia ci$nienia wody i centralnego jej podgrzewania
e w miejscach umozliwiajacych odcigcie doptywu wody do pionu
e w migjscach umozliwiajacych odcigcie doplywu wody do punktow czerpalnych w otoczeniu

ktérych temperatura moze spa$¢ ponizej 0°C.

Préby i odbior instalacji

Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
e Uzycia wlasciwych materialow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne)
e Prawidlowo$¢ wykonania potaczen

e Prawidlowos¢ wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Po wykonaniu instalacji a przez jej zakryciem, nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1,5 razy
wicksze od ci$nienia roboczego. Po probach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych. Plukanie

przeprowadzi¢ woda z sieci wodociagowej, przepuszczonej przez filtr.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Scieki
socjalno-bytowe z pomieszczen odprowadzane bgda rura PVC 160mm do dwoch bezodptywowych

zbiornikow na nieczystosci ciekte na terenie posesji o pojemnosci 10m3 kazdy.

W warstwie gruntu montowac rury kanalizacyjne zewnetrzne (pomaranczowe).

Prowadzenie przewodow

Kanalizacyjne przewody odplywowe poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do $cian i
fundamentoéw budynku. Odgalezienie przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za
pomocy tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikow jest
niedopuszczalne.

Instalacj¢ posadzkowa nalezy wykona¢ w podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm. Grubos¢ obsypki nad
min. 15cm nad goérng powierzchnia przewodu. Podejécia do przyboréw prowadzi¢ takze w przestrzeni $cian
lub bezposrednio z podiogi. Przewody z rur kielichowych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekow.

Przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ materialem trwale plastycznym.

Srednice podej$é pod przybory sanitarne:

Réwnowaznik odplywu .
Lp. Przybor sanitarny Srednica podejs$cia [m]
AWs
1. Umywalka 0,5 0,05
2. Prysznic 1,0 0,05
3. Miska ustgpowa 2,5 0,10
UWAGA!

W pomieszczeniu kuchni nalezy zainstalowa¢ umywalki wykonane ze stali nierdzewne;.



W pomieszczeniach tazienek nalezy
zainstalowa¢ miski wc ceramiczne podwieszane.

W pomieszczeniach tazienek nalezy zainstalowa¢ umywalki wykonane z ceramiki sanitarne;.

Urzadzenia dla dzieci montowaé zgodnie z zatacznikiem.

Rura wentylacyjna

Pion powinien by¢ wyprowadzony jako rura wentylacyjna do wysokosci od 0,50-1,00m ponad dach w taki
sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznczonych na staty
pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Rury wentylacyjne musza tworzy¢ pionowe przedhuzenie przewodu

spustowego.

Wyprowadzone piony wskazane zostaty w czesci rysunkowe;.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy ,,Kondensacyjny” z zasobnikiem
cieptej wody 170-200litrow

Uktad ogrzewania podtogowego dziata¢ bedzie w oparciu o 3 rozdzielacze z zestawem pompowym Grunfos
lub innym réwnowaznym.

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-Xc
(wielowarstwowych) taczonych przez zaciskanie uktadane na warstwie izolacji. Rury mocowa¢ do podtoza
za pomocg klipséw do rur TC.

W pomieszczeniach musi by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C, oraz 24 °C w tazienkach.
Ogrzewanie podlogowe

Rury uktada si¢ na odpowiednio zaizolowanym podtozu, a nastepnie zalac ja warstwa zaprawy (jastrychem),
na ktorej uktada¢ podtoge (terakote, wyktadzine, panele itp.). Zastosowane oktadziny podldég musza byc

przystosowania do ogrzewania podlogowego.

Rury grzejne tworza tzw. obieg grzewczy, ktorego dtugos¢ nie powinna przekroczy¢ 90 m (przy rozmiarze
rurki 16 x 2 mm). Rozstaw i sposob ulozenia przedstawione zostaly w czgéci rysunkowej. W trakcie
instalowania ,,podtogéwki” nalezy rowniez zostawi¢ w podlozu tzw. szczeliny dylatacyjne, aby zapobiec
pekaniu podtogi. Przed ostatecznym zalaniem ogrzewania podlogowego warstwa zaprawy nalezy

przeprowadzié¢ probe szczelnosci przez wypetnienie rur woda.

Sposdb rozmieszczenia rozdzielaczy, prowadzenia instalacji i rozstaw pokazane zostaly w czesci

rysunkowej.

Sterowanie ogrzewaniem podlogowym.

Glownym elementami systemu ogrzewania podlogowego sa: Listwa sterujaca, termostaty pokojowe
montowane Ww poszczegdlnych pomieszczeniach oraz silowniki termoelektryczne instalowane

w rozdzielaczu. Termostaty pokojowe zasilane 230V montowane do puszek elektrycznych. f.aczone z listwag



sterujaca za pomocg przewodu 3x0,5mm?. Na
rozdzielaczach zaprojektowano zestaw mieszajacy z pompa do centralnego ogrzewania.  Zgodnie z

rysunkiem.

INSTALACJA GAZOWA

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej przesylajacy gaz ziemny wysokometanowy E
(GZ-50). Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

Zrédlem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cw bedzie kociotl gazowy jednofunkcyjny
»Kondensacyjny” o mocy 50 kW z zasobnikiem cieptej wody 170-200 litrow. Kociot gazowy co i cw
,Kondensacyjny” projektuje si¢ zainstalowaé w pomieszczeniu kottownia na poddaszu. Nalezy go
zamontowaé w taki sposob, aby dlugo$¢ rury odprowadzajgcej spaliny nie przekraczata 2 mb., a odlegtos¢

od posadzki do kotta byta min. 1,1m
Rozprowadzanie instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej projektuje si¢ z rur stalowych, czarnych, bez szwu, wg normy PN-80/H-74219
o potaczeniach spawanych na styk z pelnym przetopem. Potgczenia gwintowane z uszczelnieniem ograniczy¢
do minimum. Przewody prowadzi¢ na §cianach lub sufitach w odlegtosci min. 2 cm od tynku z umocowaniem
przy pomocy uchwytéw opaskowych. W przej$ciach przez przegrody budowlane montowa¢ w rurkach
ostonowych z wypehlieniem przestrzeni migdzy tymi rurkami kitem elastycznym. Na podejsciach
do aparatow montowaé zawory gazowe odcinajace, typu kuliste, mozliwie w pozycjach poziomych.
Przewody montowa¢ w nastepujacych odlegtosciach od innych istniejacych instalacji w budynku:

e 10 cm - od poziomych przewoddéw wod.-kan., umieszczajac przewody gazowe nad tg instalacja,

e 10cm — od poziomych przewodow cieplnych z umieszczeniem pod nimi,

e 10cm — od poziomych przewoddéw instalacji elektrycznej z umieszczeniem przewodow gazowych
nad nimi,

e 10cm - od pionowych przewodow instalacji wymienionych wyzej oraz przewodow innych
instalaciji,

e 10cm — od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych:

1,5m dla $rednic 15-20mm
2,0m dla $rednic 25-32mm
2,5m dla srednic 40-50mm
3,0m dla $rednic >50mm

Na podej$ciach do aparatéw montowaé zawory odcinajace - typu kulistego.

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowaé
dwukrotnie farbami rdzochronnymi: podktadowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie dokonaé po
przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnoSci za wyjatkiem przewodéw prowadzonych w rurach

ostonowych.



Pomiar gazu

Do pomiaru ilo$ci zuzycia gazu nalezy zainstalowac gazomierz miechowy typu G-4 0 przepustowosci Q max
6 m%h. Rozstaw kroécow — 130mm. Szafka z gazomierzem umieszczona zostanie na granicy posesji.
Gazomierz powinien by¢ zamontowany min. 50 cm od poziomu terenu do podstawy gazomierza.

Drzwiczki winny posiada¢ okienko z szybka umozliwiajaca odczytanie stanu licznika bez potrzeby ich

otwierania. Szafka powinna by¢ przystosowana do zatozenia ktodki typu energetycznego.
Prowadzenie instalacji gazowej w ziemi.

Instalacje¢ gazowa, od gazomierza prowadzi¢ rurg PE dn 63 w ziemi na gigbokosci ok. 80cm w kierunku
budynku. Rury uktada¢ na zageszczonej 10cm podsypce z piasku i obsypywaé piaskiem do wysokosci ok.
30cm. Reszte wykopu zasypaé¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci okoto 20cm
z rownoczesnym zaggszcezeniem. Na calej dtugosci instalacji na wysoko$ci ok. 30cm nad przewodem utozy¢

761tg tadme lokalizacyjna. W odlegtosci min. 0,5m od budynku wykonac¢ przejscie PE-stal.

Na zewngtrznej Scianie budynku zainstalowac¢ dodatkowy zawor odcinajacy.

Skrzyzowanie instalacji gazowej z istniejacymi przylaczami

W przypadku wystapienia kolizji gazociagu z istniejacymi przeszkodami terenowymi, skrzyzowania nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Odlegtosci pomigdzy powierzchnia zewngtrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia, np. wody,
gazu, kanalizacji czy sieci cieptowniczej, zwana réwniez odlegto$cig podstawowa, powinna wynosié¢ nie
mniej niz 0,4m, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0,2m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie ww.
odleglosci podstawowej po zastosowaniu rur ostonowych, plyt izolujacych lub innych $rodkow

zabezpieczajacych.

Obciazenie cieplne pomieszczen — kottowni 0,07

e  powierzchnia -P=4,83m?
o  wysokosé -h=3,50m>22m,
e  kubatura -V =16,9m®>6,5m?

e max moc aparatu - Q (kotta gazowego) — 50 KW

Warunek zostat spetniony.

Odprowadzanie spalin

Kociol gazowy ,,Kondensacyjny” co i cw musi posiada¢ mozliwos¢ odprowadzenia spalin. Miejsce
wlaczenia zostato wskazane w czesci rysunkowej. System spalinowo-powietrzny zainstalowaé w przewodzie
kominowym.

Laczenie kotta co z przewodem spalinowy wykonac rura sztywna o srednicy dostosowanej do kroéca z kotta.
Wktad wyprowadzi¢ na dach budynku na wysoko$¢ min. 1m nad pota¢ i zakonczy¢ daszkiem, natomiast

w dolnej czesci wyposazy¢ w czyszczak oraz zbiornik kondensatu z odprowadzeniem. Przewdd do



odprowadzania spalin nalezy wykona¢ z blachy
stalowej, przy czym pozioma dtugo$¢ nie moze przekracza¢ 2m, natomiast spadek w ilosci 5% w kierunku
aparatu.

Wszystkie wbudowane materiaty do instalacji muszg posiada¢ atest techniczny.
Préba ciSnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢ dwukrotnie. Probe wstepna wykonuje si¢

sprawdzajaco, natomiast zasadnicza przy wspotudziale osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Parametry proby:
e ciénienie probne - 50 kPa,
e czas -0,5h,
e medium - powietrze lub gaz obojetny.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokot.

Wentylacja
W pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Przyjete zalozenia:
« Ilo$¢ powietrza zewnetrznego na osobe dorosta: 30 m%h
o Ilo$¢ powietrza zewnetrznego na dziecko: 15 m¥h
o llos¢ powietrza pom. biurowe: min 2 w/h
o TIlo$¢ powietrza pom. porzagdkowe: min 1 w/h
o Ilosci powietrza wywiewanego z sanitariatow dla poszczegolnych urzadzen:

miska ustepowa - 50 m®/h, pisuar - 25 m%h, natryski - 100 m%h

Rodzaj X . Kubatura X wartosci [Krotnos¢ ”?éé .. | Srednica potrzebna ilosc
L.p. pomieszczenia i Powierznia Wysokosé¢| pom. rodzaj " normowe wg. pomet'rza predkose przewodu | ilosckratek | kratek | wentylator
przeznaczenie pom. (m2] [m3] wentyladji [m3/h] normy Colany (m/s] [m] went. went.
[m3/h]

0.01 [wiatrotap 6,90 3,00 20,70|grawitacyjna 15 1 21 0,7 0,008 0,21 1
0.02 [szatnia 13,54 3,00 40,62 |grawitacyjna 3 122 0,7 0,048 1,21 2
0.03 |biuro 13,90 2,50 34,75|grawitacyjna 20 1 35 0,7 0,014 0,34 1
0.04 [rozdzielnia positkow 8,66 2,50 21,65|went. mech. 50 2 43 3,5 0,003 0,44 DN150
0.05 |wiatrotap 3,27 2,50 8,18|grawitacyjna 15 1 15 0,7 0,006 0,15 1
0.06 [zmywalnia 4,57 2,50 11,43|went. mech. 50 2 50 3,5 0,004 0,51 DN150
0.07 |kotlownia gazowa 4,83 3,50 16,91|grawitacyjna 1 15 0,7 0,006 0,15 1
0.08 [wc 5,01 3,00 15,03|went. mech. 30 2 30 3,5 0,002 0,30 DN100
0.09 [pom. socj. 10,94 2,50 27,35|grawitacyjna 50 2 55 0,7 0,022 0,54 1
0.10 |archiwum 4,22 2,50 10,55|grawitacyjna 2 21 0,7 0,008 0,21 1
0.11 [pom.porz. 2,75 2,50 6,88|grawitacyjna 15 1 15 0,7 0,006 0,15 1
0.12 [magazyn 10,35 2,50 25,88|grawitacyjna 15 2 52 0,7 0,021 0,51 1
0.13 |korytarz 33,62 3,00 100,86|grawitacyjna 15 1 101 0,7 0,040 1,00 1
0.14 [Sala A (15dzieci) 45,96 3,00 137,88|grawitacyjna 265 0,7 0,105 2,63 3
0.15 [lazienka 15,48 3,00 46,44|went. mech. 50 2 93 3,5 0,007 0,94 DN150
0.16 [Sala B (15dzieci) 47,65 3,00 142,95|grawitacyjna 265 0,7 0,105 2,63 3
0.17 |magazyn 6,55 2,50 16,38|grawitacyjna 50 2 50 0,7 0,020 0,50 1
0.18 [wozkarnia 10,46 2,50 26,15|grawitacyjna 15 4 105 0,7 0,042 1,04 1

podest wejSciowy 9,61 0,7 0,000 0,00 1

258,27 258,27 Suma 1352




Uktady wentylacyjne izolowa¢ welna mineralng na
folii aluminiowej o grubosci 50 mm.

UWAGA!

e w Sali Aiw Sali B przewiano 15 dzieci (zapotrzebowanie - 15m3/h) i 2 osoby doroste (zapotrzebowanie -
30m3/h)

e  Wentylator do tazienki z czujnikiem ruchu i wylacznikiem czasowym (2-30minut) - na $rednice 100mm =
0,01m (wydajno$¢ wentylatora 80-125m3/h)

e  Wentylator do tazienki z czujnikiem ruchu i wytacznikiem czasowym (2-30minut) - na $rednice 100mm =
0,01m (wydajnosc wentylatora 80-125m3/h)

e  Wentylator do kuchni z czujnikiem ruchu i wylacznikiem czasowym (2-30minut) - na $rednice 160mm =

0,16m (wydajnosc wentylatora 250-325m3/h)

Woda deszczowa

Na terenie dziatki zaprojektowano dwa zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej z dachu. O pojemnosci 7 500

litrow / kazdy

Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy. Zbiorniki podtaczy¢ do rur spustowych poprzez
tapacze wody, a nastgpnie systemem kanatéw z rur PCV skierowa¢ wode¢ do zbiornikow. Woda oczyszczana
bedzie na filtrze koszowym o drobnych oczkach, po czym zostanie skierowana do zbiornika (w sposob
grawitacyjny). Dodatkowo wyposazy¢é w zestaw do automatycznego nawadnianie ogrodu. Do zestawu mozna

podiaczy¢ waz ogrodowy do punktu poboru wody umieszczony w pokrywie w celu nawadniania manualnego.

Szczelny zbiornik gromadzacy wody opadowe nie jest urzadzeniem wodnym. Jego wykonanie i zainstalowanie

nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Woda z podjazdoéw i chodnikéw zagospodarowana zostanie na terenie.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

Instalacja zimnej wody - rzut parteru

Rozwiniecie instalacji cwu

Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru

Rozwiniecie instalacji co

Instalacja centralnego ogrzewania — sterowanie - rzut parteru
Instalacja gazowa - rzut parteru

Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru

Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowka - rzut dachu

Wysokos$¢ montazu urzadzen
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e —EaE T T —e e | .| L _ | przytaczeniowe sg zaslepione i umozliwiajg podtgczenie do
J strefa oy O O @ ) O D o strefa O IN instalacji zasilajgcej 1” i 2", oferujg sze$¢ mozliwosci
. e = _J e L_ @ 60 /o podtgczen: z boku, z tytu, z géry. Cisnienie pracy od 0,2 do
dzienna weota no ) @ M dzienna ol [ vosatl L J210 2/ 1.2 MPa.
. FEUEAD A
A [ A [
] — = + 0,00 = 122,96 m n.p.m. 1 Rl
(=}
Q\)ﬁ 90 (125) _/ ‘ o GLOWNE
- | -204125) WEJSCIE
[_ ol|g
WYJSCIE NA 5 &g S -0,01
PLAC ZABAW i <+ |
[ h 2 %’ _ L
aE R \slz | ] o= e
L ‘ ‘DE>- Reg_dj 5730‘kP % : b
ol s 011 |4 e B .
O o[ e i : i ‘ ‘
5— — \ zasilanie hydrantu DNZD
h=2,5 vl — =] 60 = \ . \
B - N I -~ ENNETe 5 o wyda jnosci 1,0dm3/s
/) 90 S B h=2.5m ) 3 \
[\ié'/ 120 oé T 90 /5 b=25m 90 h=3.0 CYWRULQCJQ
N | [007] Jltom 20— e zimna woda
T 0.05] 0 mE |
. — [jﬁr E' ] | Ciepta woda
W 9 7t g
| 2 bl ' VeLOe Lk | ! . Wysokos$¢ montazu
XSRS — — Rodzaj przyboru sanitarnego ..
Slg t AE S sl2 dla dzieci [cm]
50 dladzieci do 3 lat
@ WEJSCIE D22 @ o3 @3/‘ Umywalka ——
GATERING 55-65 dladzieci3-6 lat
zestaw KDTLOWNIA -
wodomierza Al ) ) 26 dladzieci do 3 lat
zbiornik na Miska ustgpowa wiszaca T
g I7 glownego deszezowke 32 dladzieci 3-6 lat
ottownia . .
+20 °C przytacze wodociggowe wg. odregbnego pracowania , 35 dladzieci do3 lat
=0 W .
Montaz papieru toaletowego .
45 dladzieci 3-6 lat
2 -zawor Zasobnikowy cwu.: 60 dla dzieci do 3 lat
i ; - o, . adzieci do3 la
pierwszenstwa Logalux SU160/5 Montaz recznikow papierowych —
lub inny réwnowazny 80 dla dzieci 3-6 lat
Temat r-zu-t paljteru - instalacja zimnej Data
i cieplej wody 01.2024
UMI — UMYWALKA [szer. 45 x gf. 37 cm] — 2 szt. Gmina Gniezno Skala: 1:500
UM2 — Umywalka fazienkowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych [szer. 60 x gtf. 55 cm] — 1 szt. Adre? B Al Reylnonta 9-11
UM3 — Umywalka fazienkowa prostokgtna [szer. 50 x gf. 42 cm] — 3 szt. inwestycji 62-200 GnieZl’lO Nr rysunku:
MU1 — Miska ustepowa dla dzieci [h=39 cm] — 2 szt. 1
MU2 — Miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych [dt. 70 cm] — 1 szt —
ZL1 — Zlew gospodarczy [szer. 50 cm x gf. 40 cm] — 2 szt. SZCZytnlkl Duchowne Branza
ZL2 — Zlewozmywak 2—komorowy [szer. 80 cm x gf. 50 cm] — 3 szt. Inwestor dziatka nr ]/], 2/1 ar. 1 instal.
B1 — Brodzik [szer. 80 cm x gt. 80 cm] — 1 szt. Gmina Gniezno sanitarna
Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnosci instalacyjne;j
. . Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
Sprawdzit Stachowiak W specjalnosci instalacyjnej
Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl
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| ;/
\E 7
6x2.2 /: 1
0,00 16x2.2
gbﬂgﬁ“\;ﬁzm,me KkPa
16 16 20x2.8 20x28 16x 22 16x22 16 x 16x22 18x22 16x22 16x22 16x22 EA|Z
é :\é N = = ] B = e . E— =
16x22 16x22 20x2.8 16x22 16x22 - 16x22/ 16% 2.2 16x22 16x22 /// 16x22
Temat rzut parteru - instalacja zimnej Dl?ﬁza ”
i cieplej wody - rozwiniecie 01.20
' Gmina Gniezno Skala: brak
zimna woda Adres Al Reymonta 9-11
. mwestycji _ H
Clepla Woda 62-200 GnleZnO Nr rysunku:
2
_— rkulacja -
cyrkulacy st Szczytniki Duchowne Branza
. . nwestor . .
Gmina Gniezno sanitarna
Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnosci instalacyjnej
. Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
Sprawdzit . . . S
Stachowiak W specjalnosci instalacyjnej
Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl
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CATERING
KOTLOWNIA System pltaszczyznowy — ogrzewanle

podtogowe rura 16x2,0mm

Kot*ownia w systemie rozdzielaczy (3 zestawy

rozdzielaczy + GRUPA MIESZAJACA DO
22 851 kPa OGRZEWANIA PODLOGOWEGOD 1 Z POMPA
H GRUNDFOS lub inna réwnowazna)

¢Wym,H=13,639 kW Egéijfiii?ihumiegzczome w szafkoch

rzut parteru - instalcja centralnego
Temat . Data
ogrzewania 01.2024
Gmina Gniezno Skala: 1:100
Adres Al. Reymonta 9-11
inwestycjt 62-200 Gniezno Nr rysunku:
3
Szczytniki Duchowne Branza
Inwestor . : .
dziatka nr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
Gmina Gniezno sanitarna
Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnosci instalacyjne;j
. Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
Sprawdzit o . . L .
Stachowiak W specjalnosci instalacyjnej
Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl




2,80

14 16 14 16 ] 14 6 ]
Sala dzieciscajniemoway| sala czieciscajniemoway| Sala dziesiscajniemowat sala dzieciscalni Sala Sala
+24°C +74°°C +24°C +74°C +24°C +74°C
=0 W D=0 W =0 W =0 W =0 W D=0 W
< h 141,
Y| [Rozdzielacz mosiezny 1" z przept)
9
d d 14-1-1 76-1-1 14-23 14-2-1 14-2-2 15-1-1 16:22 76-2-1
3 5 152 m? 12,9 m* 122m* 10,1 m? 84m: 155m? 84m? 106 m*
1 2 ‘ ‘ 1507 100 mm]| 250 /'100 mm]| 250 mn}] 250 mry 250 mrg 200 mm [200 mn;] 1200 mn}]
< g = [EEE] Lcalk=39,8 m Lcalk=46,8 m Lcalk=49,4 m| Lcalk=49,5 m| Lcalk=48,9 m| Lealk=90,2 m| Lcatk=57,4 m| Lcatk=58,7 m
y i 16,6 m* PH=926 W PH=852 W PH=746 W DH=621 W @H=516 W PH=936 W OH=521W PH=643 W
== = g 250 mm
< Loaik=38,5m
= . DH=1160 W I —
<
M
2
<
<| <| <
M M M
9 2 2
e B el
14 ( 7 9 12 9 1
Sala Pom. sogjaing Magazysiiac] [Pom. socjalnel [Pom. porzadkowel
+24°C +12°C +20 °¢ +12°C +20 +:
=0 W l =0 W J =0 W =0 W =0 W
Zaw_part
DN15, kvs=2.50 91 31
Rozdzielacz mosigzny 1" z przept, ‘{Rczdzielacz mosigzny 1" z przept,
17-1-1 9-2-1 8-1-1 6-1-1 12-1-1 11-1-1 3-1-1
6,6 m* 4.4 m?* 50m? 4,6 m? 10,3 m* 2,7m? T 1 13.9m?*
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 1 300 mm
Lealk=51,7 m| Lealk=20,5 m| Loalk=26,6 m| Lealk=32,9 m| Lealk=50,8 m Lealk=16,9 m| Loak=49,4 m|
PH=469 W = DH=299 W DH=276 W DH=251 W DH=745 W PH=151 W yrie= DH=765 W
25x35 25x3p
Reg_dp_5-30kPa
51X ik
5,00 kPa
(\agazyniskiad Pom, shojel om. porvad
lagazyn/skia om. sogjalne| om. porzadkowe|
e PoTge B
P=0W S=0W =0 W
Rozdzielacz mosigzny 1" z przept,
1211 1111 311 291 11 1811 511 471
10.3m? 27m T 13.9m? 135m 69m? 10,5 m? 33m? 87m?
300 mm 300 mm 1 300 mm 300 mm 1390 mmy 300 mm 300 mm 300 mm
Lcatk=50,8 m Lcatk=16,9 m)| Lcatk=49,4 m Lcatk=59,0 m| Lcatk=31,8 m| Lcatk=53,2 m| Lcalk=28,2 m| Lcatk=30,5m
@H=745 W PH=151 W 25 %3, 5—— @H=765 W PH=834 W PH=456 W PH=575 W PH=213 W DH=477 W
X

rzut parteru - instalacja centralnego

. e e . Data
ogrzewania - rozwinie¢cie

01.2024

Temat

Gmina Gniezno Skala: brak
Adres Al. Reymonta 9-11

Inwestyeji 62-200 Gniezno N rysunku:

4

Szczytniki Duchowne Branza
Inwestor . : .
dziatka nr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
Gmina Gniezno sanitarna

Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnosci instalacyjnej

Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14

4 :
Sprawdzit | i chowiak W specjalnosci instalacyjnej

Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl
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CATERING

KOTLOWNIA

Schemat requlacji temp. w pomieszczenioch

Termostat z funkcja prog tyg temps

Termostat
pokojowy

| I 1
' ! ! Temat rzut parteru - instalcja centralnego |Data
I o | g ogrzewania - regulacja 01.2024
Tsdy Sbwody ': | o5woTy
| . .
Lulwalalerwqm munluwan'a w szafce rozduel:(m Gmlna Gnlezno Skdla 1:100
W o paie Adres Al. Reymonta 9-11
11 # 7 — mnwestycjt 62-200 Gniezno Nr rysunku:
| h 5
B
i Szczytniki Duchowne Branza
o Inwestor . : .
= Syet { dziatka nr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
S LL ' ysiten plaszczyznowy Gmina Gniezno sanitarna
Stalka rozdsielacey podiogéwki ogrzewanie pooﬂ(ogowe rurao
16x2,0mm Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
w systemie rozdzielaczy schowane Kazimierczak W specjalnoscei instalacyjnej
W szafkach podtynkowych .| Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
Sprawdzit N . . S L
Stachowiak W specjalnosci instalacyjnej
Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl
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Dane techniczne pomieszczenia

kottowni:

P=4,83 m2

h=3,5>22m

V=16,91 m3 >6,5m3 ‘ )

warunek spetniony Temat rzut parteru - instalacja gazowa (])3]&;3024

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa

wewnatrz budynku mozna wykonaé Gmina Gniezno Skala: 1:100
iedzianych z atestem stosuj o

;ar;riemnizezélfgi};c:;;fn:gdsz(fsujqc 1. Zasobnikowy podgrzewacz cwu.: Logalux SU160/5 Adres B Al. Reymonta 9-11

dn15/dn18, dn20/dn22, dn25/dn28, Moc: 30,0 kW lub inny réwnowazny mwestyat 62-200 Gniezno Nr rysunku:

dn32/dn35 Calkowita pojemnosc: 156 | 6 ) ’

Pojemn. utrzym. w gotow.: 156 |

Zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3 luty Temp powr. WOdy grz. ( Praca z trwala wydajnoscia) . 70,1 °C Szczytniki Duchowne Branza

2000. Pomieszczenia gdzie zainstalowane Straty ut.rzym. g.otow..: 1'5_0 kWh/d Invwestor dziatka nr 1/1 ,2/1 ar. 1 instal.

beda odbiorniki gazowe musza mieé Wskaznik wydajnosci NL: 2,60 Gmina Gniezno sanitarna

Wymiary: 550 mm, 1300 mm

zapewniony w sposob ciagly doplyw

powietrza zewngtrznego. Projektant Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13

Kazimierczak

W specjalnoéci instalacyjnej

Sprawdzit

Sebastian
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
W specjalnosci instalacyjne;j

Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl
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8 8|8 3ls Podejscia pod przybory:
(c N N zlewozmywak — 0,05m
\%2) b 92) N ©3) Y o
CATERING umywalka 0,04m
KOTLOWNIA (podejscie pod zmywarke)
natrysk — 0,05m
miska ustepowa — 0,170m
pralka — 0,05m
spadek instalacja — 1,5%
spadek przykanalik — 2,0%
UM1 — UMYWALKA [szer. 45 x gf. 37 cm] — 2 szt.
UM2 — Umywalka fazienkowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych [szer. 60 x gf. 55 em] — 1 szt.
UM3 — Umywalka fazienkowa prostokgtna [szer. 50 x gt. 42 cm] — 3 szt. rzut parteru - instalacja kanalizacji
MUT — Miska ustgpowa dla dzieci [h=39 cm] — 2 szt. Temat sanitarnei Data
MU2 — Miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych [df. 70 cm] — 1 szt. J 01.2024
ZL1 — Zlew gospodarczy [szer. 50 cm x gf. 40 ecm] — 2 szt
ZL2 — Zlewozmywak 2—komorowy [szer. 80 cm x gf. 50 cm] — 3 szt. Glnina Gniezno Skala: 1:500
Bl — Brodzik [szer. 80 ¢cm x gt. 80 cm] — 1 szt. Adrcs ) Al Reymonta 9-11
mwestycjt 62-200 Gniezno Nr rysunku:
7
Szczytniki Duchowne Branza
Inwestor . : .
dziatka nr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
Gmina Gniezno sanitarna
Projektant | Renata Upr. nt WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnosci instalacyjnej
Sorawdzil Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
p Stachowiak W specjalnosci instalacyjnej
Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl




zbiornik wody
trtj agzczou,ej 7500 litrow
obrébki blacharskie z dwustronnym kapi Y

kolor szary RAL 9006

F450 D
rura spustowa PCV Eadl rynna PCV rura spustowa PCV
3 Pion DN110 3 3
kolor szary RAL 9006 ponad dach olor szary RAL 9006 kolor szary RAL 9006
,:4'05 : ndpm} icll:‘/CIliC 5 :4' 05
tapacz ‘Yodr deszczowe | 4,90 kanalizacji v tapacz wody deszczowe j
+4,90
DN
attyka
obrébki blacharskie z dwustronnym kapinosem m
kolor szary RAL 9006 )
N
+4,60 4,0
& g440 P
attyka
obrébki blacharskie z dwustronnym kapinosem|
kolor szary RAL 9006 '
N
DN
o +4,90 @)
Pion DN110 Pion DN110
ponad dach sonad dach
odpowietrzenie a}\dp;‘\\'\;trnn[c
kanalizacji kanalizacji
tapacz wody deszczowe | +4,05 tapacz wody deszczowe j
LN -— ¢ I —_—
rura spustowa PCV rynna PCV \ rura spustowa PCV
15,0 cm o—12;0tcm @ 15,0 cm
Kolor szary RAL 9006 kolor szary RAL 9006 olor_szary
l Foiornik wod
deszczowej 7500 litrow
Zbiornik o pojemnosci 7500 litrow
na odeszczowke z pompa, filtrem |
pokrywa z pokorem wody rzut dachu - instalacja kanalizacji .
Pompa Top Multi Evo Tech 4 dub Temat sanitarnej Data:
inna rowniwoaznoy z plywa jacym 01.2024
poborem | naczyniem przeponowym ) -
Gmina Gniezno Skala: brak
‘ ‘ A -
Wocda deszczowa zbierana bedzie z inij:sst cii Al Reymon.ta9 11
A dachu poprzez poprzez tapocz a yel 62-200 Gniezno Nr rysunku:
nastepnie doprowadzano system 8
rur do zbkiornikw, Woda —
oczyszczano zostonie no filtrze Szczytniki Duchowne Branza
koszowym o drobnych C‘)C‘Z‘RQCH Inwestor dziatkanr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
/estawy ogrodowy umozliwi Gmina Gniezno sanitarna
automatyczne nowadnionie ogrocu
podtaczenie weza ogwodo/wego d»o Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
punktu poboru wody, ktory moze Kazimierczak W specjalnosci instalacyjnej
byc umieszczony w pokrywie
. Sebasti
Sprawdzit cbastian Upr. nr WKP/O 1_38/PWO_S/ 1_4
Stachowiak W specjalnosci instalacyjnej
Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl




Wysokosé montazu sedesu

Wiek dziecka Wysoko$¢ montazu miski WC
do 3 lat 50 cm
do 3-6 lat 55-65cm
‘ do 7-11 lat 65-75cm
Wysokos¢ montazu umywalki
E Wiek dziecka Wysokos¢ montazu umywalki
q 7 do 3 lat 50cm
do 3-6 lat 55-65cm
do 7-11 lat 65-75cm
do 12-15 lat 150-170cm

/

W przypadku misek WC istotna jest rowniez dtugos¢ — pozwalajgca dziecku na

swobodne siadanie na desce. Zalecane wymiary to:
e dla dzieci dolat3—-37,5cm,

e dla dzieci w wieku 3-6 lat—43 cm,

e dla dzieci starszych niz 6 lat— 50 cm.

Wysokosé montazu papieru toaletowego

Wysokos¢ montazu recznika papierowego

Wiek dziecka =~ Wysoko$¢ montazu pojemnikow
na papier toaletowy
i do 3 lat 35cm
do 3-6 lat 45 cm
do 7-11 lat 50cm

/

Wiek dziecka ~ Wysokos¢ montazu pojemnikéw
na reczniki papierowe
0
do 3 lat 60 cm
e
do 3-6 lat 80 cm
do 7-11 lat 100 cm

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajoéw innych form
wychowania przedszkolnego, warunkdw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania

(Dz. U. z2010r. Nr 161, poz. 1080 z p6in. zm.)

W specjalnosci instalacyjnej

Temat Wysoko$¢ montazu urzadzen Data
01.2024
Gmina Gniezno Skala: brak
Adres Al. Reymonta 9-11
mwestycji .
¥ 62-200 Gniezno Nr rysunku:
9
Szczytniki Duchowne Branza
Inwestor . .
dziatka nr 1/1, 2/1 ar. 1 instal.
Gmina Gniezno sanitarna
Projektant | Renata Upr. nr WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnos$ci instalacyjnej
., | Sebastian Upr. nr WKP/0138/PWOS/14
Sprawdzit .
Stachowiak

Biuro projektowe tel. 509-247-276 r.kazimierczak@op.pl




PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art.15 ustawy z dn. 29.08.2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 497)

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Szczytniki Duchowne 62-214, dz. nr 1/1i 2/1, ark. 1, gm. Gniezno
NAZWA PROJEKTU

KLUB MALUCHA

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 248,67
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 746,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 746,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,020
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 41,3
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Poznan
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 8 493,8

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 10 562,6

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 19 056,5

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 19 056,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,; ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 76,6
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 25,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB R e
LUB ENERGII ENERGIT (m?rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 17,931 | kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RM$ 12.09.2008. 3,539 |m?
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS$ 12.09.2008. 0,611 | m?
WODY UZYTKOWE]
Energia elektryczna. 3,205 | kWh
CHLODZENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 1z 13



RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{IGILIUB 2ok
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 25,000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIs RODZAI o /‘:‘ZK] [V;"m‘a;K] STAN | WT 2021 POWIE%]CHNIA
1 | PO-PODLOG podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,151 0,300 P v 266,25
2 |s1 Sciana zewnetrzna 47,0 cm Sciana zewnetrzna 0,128 0,200 P v 310,39
3 | STD Dach 51,9 cm Dach 0,121 0,150 P v 300,84
4 | SW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 1,014 P 212,29
5 | SW24 Sciana wewnetrzna 27,0 cm Sciana wewnetrzna 0,597 P 168,29

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [Vb’/";;'q STAN | WT 2021 POWIE':}E]CHNIA
1 | DZ 125/210 Drzwi zewnetrzne LxH= 125,0x210,0 cm 0,50 1,300 1,300 P v 5,25
2 | DZ90/210 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,50 1,300 1,300 P v 39,69
3 | 0180/150 Okno zewnetrzne LxH= 180,0x150,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 2,70
4 | 0270/210 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x210,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 11,34
5 | 060/210 Okno zewnetrzne LxH= 60,0x210,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 3,78
6 | 090/120 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x120,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 4,32
7 | 090/210 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 5,67

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEEN Y SICLADOWE oPIS sgggzg{/v‘\,{
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,19
(60%)
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C) (40%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
QiR requlator dwustawny lub P
SREDNIA
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,02
elektrycznie (60%)
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim (40%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

tradycyjna instalacja wentylacji grawitacyjnej.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

W instalacji o$wietlenia zastosowano energooszczedne rozwigzania typu LED
zasilanego z instalacji systemowej sieci elektroenergetycznej oraz paneli PV.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 16 662,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 12 484,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 353,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 837,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9216,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 353,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 9570,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
CO i CWU - realizowane poprzez zastosowanie pompy ciepta i kondensacyjnego kotta gazowego.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1
Pompa ciepta zasilanie PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 9997,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 4105,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2119
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4317,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 211,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 211,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 149,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 149,20
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 3.00
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODLOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH, tot, 2,44
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 2

Kociot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 6 665,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qur [kWh/rok] 8 379,0
gg;%l’gNZIE:BZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapomn  [KWh/rok] 141,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8520,2
égLCgCRNZIEch?(\éI:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 9216,8
LZJQE%EEEBSA/\I;A&Iﬁllg/;yNCISODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 141,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 9 358,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 99,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 99,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 99,47
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII ‘ 098
I

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ‘ 110
!

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

BUDYNKU NH.d
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘ 0.96
I

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH,e It

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 0,95
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15

$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 534

POMPA LADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA

POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04

SREDNI CZAS DZIAtANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1500

NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 4534
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII

tradycyjna instalacja wentylacji grawitacyjne;j.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2091,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 137,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 244,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1592,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 137,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 1730,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
CO i CWU - realizowane poprzez zastosowanie pompy ciepfa i kondensacyjnego kotta gazowego.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1
Kondensacyjny kociot gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 836,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1447,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 55,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1502,7
gg;cggﬁg@g:mlz NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1592,3
ggpcgcRéEch?(\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 55,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo w [kWh/rok] 1647,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 99,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 99,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 99,47

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ‘ 110
I

Kotty gazowe kondensacyjne - o0 mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 0.85
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g 1

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU nw,d 0,80

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 0,58
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 2
Pompa ciepta

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1255,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 659,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 82,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7419
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 82,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo w [kWh/rok] 82,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 149,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 149,20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepfa - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 280
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g /
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 1,90
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5 840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIL
KOTEA g Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA to [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA T
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm®/m*-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 6 216,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 6 216,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

W instalacji o$wietlenia zastosowano energooszczedne rozwigzania typu LED zasilanego z instalacji systemowej sieci
elektroenergetycznej oraz paneli PV.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 6 216,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 6 216,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 248,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 248,67

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA "

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 10,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 2.000,0

(TYP BUDYNKU: SZKOLY)

tn [h/rok] 500,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o

3 2 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 353,2 353,2 53
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 137,9 137,9 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 6 216,7 6 216,7 92,7
SUMA 6 707,7 6 707,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Systemy techniczne budynku zasilane z elektroenergetycznej sieci systemowej oraz z imstalacji paneli PV.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

Sie¢ systemowa

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 683,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 6 707,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 99,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 99,47
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 99,47

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2
Instalacja PV

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4024,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 149,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 149,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 149,20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWwh/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9997,5 4105,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 211,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9997,5 4317,6 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /"mk] [kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kh /'(r ok] [kh, /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1255,0 659,1 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 82,7 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1 255,0 741,9 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3730,0 0,0
RAZEM 11 252,5 8 789,5 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWwh/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 665,0 8 379,0 9216,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 665,0 8379,0 9 216,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 836,7 1447,5 1592,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 836,7 1447,5 1592,3
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [hyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 7 501,7 9 826,5 10 809,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 141,3 353,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 141,3 353,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kMQ‘/’mk] [Kh /'(r ok] [kKh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 55,2 137,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 55,2 137,9
Q Q Q
CHEGDZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kMQ‘/’mk] [Kh /'(r ok] [kKh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 486,7 6 216,7
RAZEM 0,0 2 683,1 6 707,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC l Ny

Temm Q Qu Q Qe Qo Qut [ l ¢
[°C] [G/rok] [G)/rok] [G/rok] [@/rok] A [G)/rok] [@/rok] [G/rok] )
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MIESIAC N | T | oo | raned | reed | @ Mgn @ | o | o fim
Styczen 31| 0,2 10,90 -0,00 1,34 10,53 0,999 2,18 7,99 12,61 1,000
Luty 28| -1,8 10,83 0,00 1,33 10,46 0,999 2,91 7,22 12,50 1,000
Marzec 31| 2,7 9,55 -0,00 1,17 9,22 0,986 5,25 7,99 6,88 1,000
Kwiecien 30 83 6,31 -0,00 0,77 6,07 0,806 7,67 7,73 0,73 0,413
Maj 31| 13,0 3,98 -0,00 0,49 3,81 0,468 9,67 7,99 0,01 1,000
Wrzesien 30 | 13,5 3,59 -0,00 0,44 3,43 0,536 6,13 7,73 0,03 1,000
Pazdziernik 31 7,0 7,22 -0,00 0,89 6,96 0,966 3,71 7,99 3,76 0,823
Listopad 30| 2,2 9,50 -0,00 1,17 9,17 0,998 2,21 7,73 9,92 1,000
Grudzien 31| -0,1 11,07 -0,00 1,36 10,69 0,999 1,59 7,99 13,54 1,000
W sezonie 273 | 83 72,95 -0,00 8,96 70,33 0,826 41,33 70,38 59,99 1,000

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 20,84 5790 15,2
Okno zewnetrzne 9,06 2517 6,6
Dach 13,07 3631 9,6
Podtoga na gruncie 8,96 2 490 6,6
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 14,48 4023 10,6
Ciepto na wentylacje 70,33 19 536 51,4
RAZEM 136,74 37 987 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 41,33 11 480 37,0
Zyski wewnetrzne 70,38 19 551 63,0
RAZEM 111,71 31031 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 16 662,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 12 484,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 353,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 837,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 216,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 353,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 9 570,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?3rok] 67,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 51,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 37,1
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 38,5

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 091,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 106,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 137,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 244,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1592,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 137,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1730,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,4
;%DMNC())CS'\;I’IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 7,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 12z 13



2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 6 216,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 6 216,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 25,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 25,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 18 754,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 20 808,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 491,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21 299,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 025,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 491,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 17 516,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 83,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 68,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,0

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 75,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 85,7
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 70,4
JZESI;JOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 95,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOELCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Gniezno, 29.01.2024 r.

Maciej Galantowicz
ul. Jana Brzechwy 7
62-200 Gniezno

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu techniczneqo

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z p6zn. zm.):

ja nizej podpisany
Maciej Galantowicz

zamieszkaty
62-200 Gniezno ul. Brzechwy 7

posiadajacy uprawnienia budowlane nr
WKP/0304/POOE/04

wydane przez
Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, ze w ramach projektu budowlanego dotyczgcego

Klub Malucha
(inwestycja)

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
(inwestor)

Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1, gmina Gniezno
(adres obiektu budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi ww. zamierzenia
budowlanego.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawniania projektanta okreslone w art. 20, 21, 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis sktadajacego o$wiadczenie z pieczecig imienng)



Gniezno, 29.01.2024 r.

Rafat Adamski
Cytrynowo 24
62-240 Trzemeszno

OSWIADCZENIE
sprawdzajgceqo o sporzadzeniu projektu techniczneqo

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z p6zn. zm.):

ja nizej podpisany
Rafat Adamski

zamieszkaty
62-240 Trzemeszno, Cytrynowo 24

posiadajacy uprawnienia budowlane nr
WKP/0207/PWOE/23

wydane przez
Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, ze w ramach projektu budowlanego dotyczgcego

Klub Malucha
(inwestycja)

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
(inwestor)

Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1, gmina Gniezno
(adres obiektu budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi ww. zamierzenia
budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawniania projektanta okreslone w art. 20, 21, 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis sktadajacego oswiadczenie z pieczecig imienng)
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiajgcej Klubu
Malucha w miejscowosci Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1, gmina Gniezno.

1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznej:

rozdzielnice gtéwng RG,

instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje sitowg 230V/400V,

instalacje antenowg TV SAT,

instalacje okablowania strukturalnego LAN,
instalacje odgromowa i uziemiajaca.

1.3. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:

zlecenie Inwestora,

wytyczne przekazane przez Inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Przepisy i normy.

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci sg zgodne z:

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),
Instalacje elektryczne beda spetiaé obowigzujgce polskie normy:

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”,

PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczgce instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”,

PN-IEC 62305-1 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne”,

PN-IEC 62305-2 ,,Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem”,

PN-IEC 62305-3 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia”,
PN-IEC 62305-3 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenie elektryczne i elektroniczne w obiektach”,



N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-5:2009/A1:2011E/A2:2013 Technika informatyczna - Systemy okablowania.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-3:2008/A1:2011 -Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe.

PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 4: Zabudowania mieszkalne.

PN-EN 50173-5:2009 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 5:
Centra danych.

PN-EN 50173-6:2014-01 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 6:
Rozproszone ustugi budynkowe

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.

ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne budynkéw.

TIA/EIA 568 Zestaw norm opisujacy okablowanie telekomunikacyjne budynkéw komercyjnych.

IEC 61935 Testowanie okablowania miedzianego.

PN-EN 60728-1:2015-01 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych - Czes¢ 1: Parametry systemowe dotyczgce toru dosytowego.
PN-EN 60728-3-1:2013-05 - Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych Czes$é 3-1: Metody pomiaru nieliniowosci w petni cyfrowym
kanale przenoszgcym sygnaty DVB-C

PN-EN 60728-4:2008 - Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych - Czesé¢ 4: Szerokopasmowe urzgdzenia bierne dla
wspotosiowych sieci kablowych.

PN-EN 60728-6:2011 -Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych - Czes$¢ 6: Urzgdzenia optyczne.

PN-EN 60728-11:2011 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych -- Czes$¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 60728-13:2010 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych - Czes¢ 13: Systemy optyczne dotyczace rozsiewczych
transmisji sygnatow.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie budynku

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym (RYS. E-1) zabudowac¢ rozdzielnice gtéwng RG, ktérg nalezy
zasili¢ od zlgcza kablowo-pomiarowego (ZKP wg oddzielnego opracowania). Zasilanie wykona¢ kablem typu
YKY 4x10mm? o obcigzalnosci diugotrwatej 14a=63A uktadanym w wewnatrz budynku pod posadzkg w rurze
ostonowej AROT DVK 50 oraz bezposrednio pod tynkiem. W miejscach zmiany kierunkow kabli nalezy
zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla dz wynosza dla kabli
wielozytowych w powtoce polwinitowe;j i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d-.

2.2. Rozdzielnica gtéwna RG
W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zainstalowana zostanie rozdzielnice gtéwna RG. W rozdzielnicy
beda zabezpieczone wszystkie podstawowe obwody elektryczne. Nalezy wyposazy¢ je w opis obwoddw i
numeracje zaciskéw listew przytgczeniowych. Do rozdzielnicy gtéwnej, nalezy doprowadzi¢ przewod LY
25mm? koloru zétto — zielonego, ktory nalezy podigczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku. Standardowa
rozdzielnica pracuje w ukfadzie sieci TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest przez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania. Zaprojektowano rozdzielnice wnekowg wykonane w stopniu ochrony IP 40.
Rozdzielnica gtéwna zasila¢ bedzie:
Instalacje oswietlenia wewnetrznego,
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego,
gniazda wtyczkowe 230V,

e wypust kablowy 3-fazowe 400V,
Schemat rozdzielnicy RG przedstawiony jest na zatgczonym rysunku — RYS. E-5.

2.3. Gtéwny wytacznik pradu

Przycisk pozarowy dla budynku nalezy umiesci¢ zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej przy
wyjéciu ewakuacyjnym z budynku. Nalezy stosowa¢ przewdd niepalny typu HDGs 5x1,5mm? PH90 (UWAGA:
doktadna lokalizacje GWP uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych). Wszystkie
przepusty przez sciany nalezy wykonac jako gazoszczelne i ognioodporne (uszczelnione np. masg Hilti).

2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przyjeto wedtug schematu ustalonego zinwestorem. Zasilanie
oswietlenia wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane
bedzie za pomoca przewodow kabelkowych typu YDYp 3x1,5mm? w izolacji 750V. Sterowanie o$wietleniem
odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikéw lub czujek ruchu rozmieszczonych zgodnie ze schematem.
Przewody uktadane bedg w posadzce oraz bezposrednio pod tynkiem. Szczegétowy wytyczne miejsca
montazu fgcznikéw, nalezy uzgodni¢ z inwestorem bezposrednio przed wykonaniem prac.

Plan instalacji oswietlenia przedstawiony jest na zatgczonym planie (RYS. E-1).

Zestawienie przykladowych opraw oswietlenia podstawowego pokazano na zalagczonym do projektu
rysunku. Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly wykonane w oparciu o dane fotometryczne opraw
firmy Lena Lighting S.A. W catlym obiekcie zostaty zaprojektowane oprawy tej firmy. Istnieje mozliwos¢
zastosowania opraw rownowaznych, pod warunkiem przedstawienia obliczen parametrow oswietlenia
oraz uzyskania pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru oraz Inwestora

2.5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Rozmieszczenie opraw oswietlenia drogowego przyjeto wedtug schematu ustalonego z inwestorem. Zasilanie
odwietlenia wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane
bedzie za pomocg przewodow typu YKY 3x4mm? w izolacji 750V. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie
bedzie przy pomocy zegara astronomicznego.

Projektowane kable zasilajgce oprawy oswietlenia zewnetrznego uktadaé na dnie rowu kablowego
o gtebokosci min. 0,7m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 3% diugosci
wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowac
minimalne promienie zgiecia, ktére wynoszg dla kabli wielozylowych w powiloce polwinitowej i kabli
wielozytowych skrecanych z jednozytowych 15-krotnosé Srednicy kabla. Podczas uktadania, kabel nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi izolaciji.



Projektowane linie kablowe uktada¢ w rurze ochronnej @40 na catej dtugosci wykopu otwartego.

Plan instalacji oswietlenia przedstawiony jest na zatgczonym planie (RYS. E-4).

Zestawienie przykitadowych opraw oswietlenia zewnetrznego pokazano na zalagczonym do projektu
rysunku. Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly wykonane w oparciu o dane fotometryczne opraw
firmy Lena Lighting S.A. W calym obiekcie zostaly zaprojektowane oprawy tej firmy. Isthieje mozliwos¢
zastosowania opraw rownowaznych, pod warunkiem przedstawienia obliczen parametréw oswietlenia
oraz uzyskania pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru oraz Inwestora

2.6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne petni réwnoczesnie funkcje oswietlenia kierunkowego. Bedzie zrealizowane przy
pomocy dodatkowych opraw oswietleniowych - opraw o$wietlenia awaryjnego. Oswietlenie ewakuacyjne
bedzie zrealizowane przy pomocy opraw o$wietlenia ewakuacyjnego (EXIT) z piktogramem WYJSCIE.
Oprawy montowane bedg wewnatrz obiektu nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego oraz opraw ewakuacyjnych
zewnetrznych montowanych na zewnatrz nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego. Catos¢ opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych pracuje w trybie pracy ,na ciemno”. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa sie
za pomocg dedykowanych obwodoéw z projektowanej rozdzielnicy RG. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm?2 Obwody zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zabezpieczy¢ w rozdzielnicach
elektrycznych wytgcznikiem nadmiarowo pradowym B6A. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych
lub pod tynkiem. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposazone sg w bezobstugowe
akumulatory z systemem wtgczajgcym automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego.
Czas dziatania o$wietlenia podczas zaniku napiecia to minimum 1 h.

Plan instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawiono na rysunku E-1.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaly wykonane w oparciu o dane
fotometryczne opraw firmy Lena Lighting S.A. W calym obiekcie zostaly zaprojektowane oprawy tej
firmy. Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg certyfikat CNBOP.

2.7. Instalacja sitowa

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V oraz wypustu kablowego 400V przyjeto wedtlug schematu
ustalonego z inwestorem. Zasilanie gniazd oraz wypustéw kablowych wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwne;j
RG. Zaprojektowano wypusty pod gniazda wtyczkowe podwdjne typu 2P+PE 230V 16A oraz gniazda
wtyczkowe hermetyczne 1P+N+PE 230V 16A bryzgoszczelne w izolacji |IP44. Doprowadzenie energii
elektrycznej do gniazd wykonane bedzie za pomocg przewodow typu YDYp 3x2,5mm? w izolacji 750V.
Doprowadzenie energii elektrycznej do wypustu kablowego 3-fazowego 400V zostanie wykonane za pomoca
przewodu kabelkowego typu YDYzo 5x4mm?/ YDYzo 5x6mm?w izolacji 750V (przekroj przewodu uzalezniony
od mocy odbiornika energii elekirycznej) zakonczonych puszkg hermetyczng rozgatezng. Przewody uktadane
bedg w posadzce oraz bezposrednio pod tynkiem. Szczegdtowy wytyczne miejsca montazu gniazd, nalezy
uzgodni¢ z inwestorem bezposrednio przed wykonaniem prac.

Plan instalacji gniazd i wypustéw przedstawiony jest na zatgczonym planie (RYS. E-2).

2.8. Instalacja antenowa

Rozmieszczenie gniazd antenowych przyjeto wedtug schematu ustalonego z inwestorem. Wewnatrz budynku
obok rozdzielnicy gtdwnej elektrycznej, nalezy zamontowaé szafke (rozdzielnice) TV/LAN w ktorej
zainstalowane zostang urzadzenia do transmisji sygnatu telewizyjnego (oraz docelowo sieci komputerowej)
typu multiswitch, rozgatezniki, sumatory sygnatu oraz wzmacniacz. W szafce utozy¢ przewody z odpowiednim
zapasem. Pojedynczy przewdd koncentryczny typu BiTSAT 757 75Q 1,05/5,0, nalezy wyprowadzi¢ z szafki
TV/LAN w kierunku gniazd antenowych. W miejsce montazu anten, nalezy doprowadzi¢ odpowiednig liczbe
przewodow koncentrycznych z odpowiednim zapasem umozliwiajgcym podtgczenie do anten. Przewody
uktadane bedg bezposrednio pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych PVC w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym lub w Scianach G-K.

Plan instalacji antenowej przedstawiony jest na zatgczonych rysunkach.



2.9 Instalacja okablowania strukturalnego

Rozmieszczenie gniazd modulowych (komputerowych) RJ45 przyjeto wedlug schematu ustalonego z
inwestorem. Do szafki TV/LAN bedacym punktem dystrybucyjnym, nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
rozdzielnicy gtébwnej RG oraz sygnat operatora (wg oddzielnego opracowania). Docelowo w szafce
umieszczone zostang urzgdzenia okablowania antenowego oraz sieci komputerowej. System okablowania
strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego spetniajgce wymogi min. kat. 5e.
Instalacja powinna by¢ wykonana przy uzyciu ekranowanego kabla instalacyjnego konstrukcji U/UTP kat.5a
(4-parowa skretka) z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH) kat.5a. Zgodnie z wymaganiami norm
kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) i trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu
modularnym — w tym przypadku na module gniazda RJ45 oraz ztgczu IDC na np. panelu krosowym w szafce.
Niedopuszczalne sg Zzadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Maksymalna diugos$¢ kabli
miedzianych poziomych powinna nie przekracza¢ 90 m. Zapewnienie fgcznosci telekomunikacyjnej nie jest
czescig niniejszego opracowania. W trakcie instalacji nalezy przestrzega¢ minimalnego promienia zgiecia
zastosowanych przewodéw. Przewody ukladane bedg bezposrednio pod tynkiem Ilub w rurkach
elektroinstalacyjnych PVC w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w scianach G-K.

Plan instalacji okablowania strukturalnego przedstawiony jest na zatgczonych rysunkach.

2.10 Ochrona od porazen

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako
ochrone dodatkowg nalezy zastosowaé szybie samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego oraz potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe. Jako srodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, nalezy zastosowacC wytgczniki réznicowoprgdowe 30mA. Standardowo
rozdzielnice gtébwne zaprojektowane sg dla uktadu sieciowego TN-C-S. W ukfadzie pracy sieci TT dla
zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania, nalezy zastosowac wytaczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réznicowoprgdowy mnie przekraczajgcym 30mA. Ochrone
przeciwporazeniowg, nalezy wykonaé zgodnie 2z wymogami zawartymi w polskich normach
N SEP — E — 001, N SEP — E — 002, N SEP — E — 004 oraz PN-HD 60364-4-41 z odpowiednimi czgsciami.
W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki wyposazone w wanne lub
basen natryskowy, kottownia, wezet C.O., nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Do lokalnych
szyn wyréwnawczych nalezy podtgczy¢ czesci przewodzgce dostepne, czesci przewodzace obce, przewody
ochronne instalacji elektrycznej i wyposazenia, zaciski ochronne metalowych brodzikow, wanien i zlewdw.
Potgczenia wyréwnawcze wykonac linkg miedziang LgYzo 2,5mm?2. Elementy podlegajgce ochronie muszg
by¢ przytgczane do instalacji indywidualnie do szyn wyréwnawczych.

2.11 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzgdzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepieciami nalezy zastosowa¢ ochronniki
przepieciowe, bedgce kombinacjg ochronnikéw klasy B i C o pradzie impulsowym 25kAi poziomie ochrony
<2,5kV. Ochronniki takie nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG. Dla ochrony urzgdzen elektronicznego
przetwarzania danych, nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy D.

2.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zainstalowac¢ gtéwng szyne uziemiajgcg GSU, ktérg nalezy uziemi¢ poprzez
potagczenie jej z uziomem otokowym budynku bednarkg stalowg ocynkowang o przekroju nie mniejszym niz
30x4mm. Warto$c¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza od 10Q.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU nalezy podtaczyé:

- szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6mm?

- metalowg instalacje wodociggowa

- metalowe obudowy urzgdzen

- metalowg instalacje c.o.

- metalowg instalacje gazowg

- kanaty wentylacyjne

- koryta kablowe
Jako przewdd ochronny lub przewody ochronne wyréwnawcze nie dopuszcza sie do stosowania:



- metalowe rury wodociggowe,

- czesci konstrukcyjne narazone na naprezenia mechaniczne w czasie normalnej pracy,
- elementy podtrzymujgce oprzewodowanie,

- korytka i drabinki instalacyjne.

2.13 Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowg budynku nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym ogniowo ®8mm. Druty
przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomoca wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikébw i uchwytow dystansowych oraz zigczek. Przy zastosowaniu wspornikéw
naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢é miejsca ich
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papg, przy pokryciu blachg miejsca te nalezy oblutowa¢. Zwody
niskie zamontowa¢ w sposob taki by stanowity sie¢, ktorej krancowe przewody przebiega¢ bedg wzdtuz
krawedzi dachu. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce wystajgce ponad powierzchnie dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody
prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman, wykonywac¢ w taki sposéb aby promien giecia nie byt mniejszy niz
10cm. Do instalacji odgromowej przytaczy¢ kominy i inne urzgdzenia przewodzgce, wystajgce ponad
powierzchnie dachu. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy zastosowac¢ kompensacije.

Przewody odprowadzajgce Fe/Zn ®8mm mogg by¢ uktadane w sScianach pod tynkiem w rurach PCV ©22,
prowadzone na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje
naprezane. Na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 2cm od podtoza niepalnego i 40cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych. Przy montazu zewnetrznych
przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegto$é miedzy wspornikami nie mogg byé
wieksze niz 1,5m. Sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny byé dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku. W instalacjach naprezanych przewody odprowadzajgce pionowe
mocowacé w taki sposéb i w takich odstepach, oby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany,
wymuszone parciem wiatru. Potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako
spawane, srubowe lub zaciskane.

Instalacje odgromowa potgczy¢ z uziomem poprzez zigcza kontrolne dwu-srubowe. Uziom budynku wykonaé
jako uziom otokowy w odlegtosci 1m od zewnetrznego obrysu budynku. Na dnie wykopu o gtebokosci min.
0,6m umiesci¢ bednarke ocynkowang ogniowo Fe/Zn 30x4mm i potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi.
Trwatg warto$¢ rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potgczen jako trwatych
(poprzez spawanie). Wszystkie miejsca spawow chroni¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ badan polegajgcych na ogledzinach czesci nadziemnej oraz na
sprawdzeniu ciggtosci potaczen za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, podigczonego z
jednej strony do zwodu poziomego, a z drugiej do konca przewodu odprowadzajgcego. Dla uziomow
pionowych nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza
<10Q. Jezeli wartos¢ rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe az do uzyskania pozytywnego wyniku. Cato$¢ prac zwigzanych z montazem instalacji odgromowej
wykonaé zgodnie z zaleceniami norm. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku E-3.

Iglica odgromowa: dobra¢ na etapie wykonawstwa — w zaleznosci od urzadzen przewidzianych do
zabudowy na powierzchni dachu. Szczego6lng uwage zwroci¢ na odstepy separujace / izolujace.

2.14 Uwagi konncowe

Catos¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzgdzeniami w
porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggto$é potgczen,
rezystancje izolacji oraz skutecznos¢ dziatania ochrony od porazen. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane, nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposob trwaty odpowiednich tulei ochronnych, a wolng
przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym. W przypadku przejs¢ przez strefy pozarowe stosowaé
zabezpieczenia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci przegrody. Za kompletng instalacje przyjmuje sie
wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji
oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego,
konieczna jest rewizja dokumentacji. Podstawowe materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne,
Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki
certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.



Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
1) Pomiary elektryczne
a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych
b) badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

gniazd wtyczkowych
obudowy innych urzadzen elektrycznych

c) badanie rezystancji izolacji przewodéw i kabli
d) badanie wytacznikdw réznicowo-prgdowych

czas zadziatania wytgcznika
prad zadziatania wytgcznika.

3.0OBLICZENIA
3.1 Bilans mocy
OB';II\I?OD OPIS OBWODU MOC WSPOLCZYNNIK MOC
JEDNOCZESNOSCI [Pxkj]
. - [w] - (W]
1 Oswietlenie ewakuacyjne 50 1,0 50
2 Oswietlenie awaryjne 50 1,0 50
3 Oswietlenie podstawowe 400 1,0 400
4 Oswietlenie podstawowe 400 1,0 400
5 Oswietlenie podstawowe 500 1,0 500
6 Oswietlenie zewnetrzne 600 1,0 600
7 Gniazda 230V - wiatrotap, szatnia, biuro, korytarz 2 000 0,6 1200
8 Gniazda 230V - rozdzielnia positkdw, zmywalnia - ogdlne 2 000 0,6 1200
9 Gniazdo 230V - zmywalnia - zmywarka 2500 0,5 1250
10 Gniazda 230V - kottlownia - odlne 1 500 0,5 750
1 Gniazda 230V - kottownia - piec 1200 0,5 600
12 Gniazda 230V - pom. socjalne, archiwum 1200 0,5 600
13 Gniazda 230V - pom. porzgdkowe, magazyn 1000 0,5 500
14 Gniazda 230V - sala A 1500 0,6 900
15 Gniazda 230V - sala B, magazyn, wézkarnia 2 000 0,6 1200
16 Gniazda 230V - zewnetrzne 1 500 0,5 750
17 Zasilanie 400V - pompa ciepta 6 500 0,5 3250
18 Zasilanie 230V - szafka RTV/LAN 100 1,0 100
19 REZERWA - - -
Pi= 25000 [W]
Pz= 14300 [W]




3.2 Dobér kabli i zabezpieczen
Prad obliczeniowy wynosi:
14 300

=———=22,19[A
V3 x 400 x 0,93 [A]

B

Zgodnie z bilansem mocy zaprojektowano:

e jako gtowny wytgcznik prgdu w rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zastosowaé roztgcznik izolacyjny np.
FRX303 40A.

e kabel zasilajgcy typu YKY 4x10mm? 0,6/1kV o obcigzalnosci dugotrwatej 14a=63A, zgodnie z Polskg
Normg PN-IEC 60364-5-523. Kabel zaprojektowano o wiekszym przekroju ze wzgledu na mozliwy
montaz instalacji fotowoltaicznej oraz wyprowadzenie dodatkowych obwododw instalacji elektryczne;j,

e w zlgczu kablowo — pomiarowym jako zabezpieczenie przedlicznikowe jednofazowe ograniczniki
mocy o pradzie znamionowym 25A (w zakresie operatora sieci energetycznej),

e w zlgczu kablowo — pomiarowym jako zabezpieczenie gtéwne wktadki bezpiecznikowe typu
WT-NH 00 gG o prgdzie znamionowym 40A (w zakresie operatora sieci energetyczne;j).

Urzgdzenie zabezpieczajgce WLZ winny spetnia¢ warunki normy PN - IEC 60364:
I.warunek Ig< In< I
Il. warunek 1,6xIn<1,45xI|;

W ztgczu kablowo - pomiarowym przyjeto zabezpieczenie o znamionowym pradzie In = 40A.
Do obliczeh przyjeto — zabezpieczenie 40A.
W zwigzku z powyzszym :

|. warunek 22,19A <40A < 63A
Il. warunek 1,6x40A < 1,45%x63A
64A < 91A

WARUNEK JEST SPELNIONY

3.3 Sprawdzenie spadku napiecia

100 x Y%, Py X [;
Yy Xsx Uz

AU% =

gdzie:
Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu [W],
I — najdiuzszy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu
nastepnego, w ktérym wystepuje obcigzenie Pi),
' — konduktywnos$¢ przewodu:
dla aluminium wynosi y = 35 [m/(Q-mm?)]
dla miedzi wynosi y = 57 [m/(Q-mm?)],
s — przekroj przewodu,
Un — napiecie miedzyprzewodowe.

Linia zasilajgca od ztgcza kablowo pomiarowego w kierunku projektowanej rozdzielnicy gtéwne;:

100 x Y%, Py X _ 100 x 14 300 x 40

= = 0,
Yy Xsx Uz 57 x 10 x 4002 0,52 %

AU% =

Warunek zachowania poziomu spadku napiecia na w.l.z. jest spetniony.

Zgodnie z normg SEP-E-002 spadek napiecia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do
punktu przylgczenia odbiornika nie powinien przekracza¢ 3% przy czym réwnoczesnie catkowity spadek
napiecia od ztgcza instalacji elektrycznej ( w zakresie operatora sieci energetycznej) do zaciskéw dowolnego
odbiornika nie powinien przekraczac 4%.
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NR RYSUNKU

BRANZA
Elektryczna

KLUB MALUCHA

SKALA:

Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1; gmina Gniezno

ADRES INWESTYCJI:

siec, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

SPRAWDZIL:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Gmina Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
STADIUM:

Projekt techniczny

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Galantowicz

upr. bud. WKP/0304/POOE/04

mgr inz. Rafat Adamski

upr. bud. WKP/0207/PWOE/23
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