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1. C z ę ś ć   f o r m a l n o   –   p r a w n a .

Dane ewidencyjne :

 INWESTYCJA:  
 Klub Malucha
                               
ADRES INWESTYCJI: 
Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1 i 2/1, gm. Gniezno

INWESTOR: 
Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
 
P o d s t a w a    o p r a c o w a n i a :
▪ Szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia 
międzybranżowe,
▪ Wizja lokalna na terenie, 
▪ Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 
budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej,
Dokumenty formalno-prawne:
▪ Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.12.2023 r.,
▪ Aktualna mapa do celów projektowych 1:500 z dnia 18.07.2023r.,
▪ Decyzji umarzająca w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej 
▪ Opinia geotechniczna z października 2023r.
▪ Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 24.08.2023r.
▪ Zaświadczenia o przynależności do Izby projektantów.

1.  R o d z a j   i   k a t e g o r i a   o b i e k t u    b u d o w l a n e g o  
Budynek Klubu Malucha - Kategoria I X

2.  S p o s ó b   u ż y t k o w a n i a   o r a z   p r o g r a m   u ż y t k o w y
Przedmiotem inwestycji jest projekt klubu malucha przeznaczonego dla 30 dzieci. 
Wejście główne do budynku znajduje się we frontowej północnej elewacji. 
Odrębne wejście jest do kotłowni oraz do węzła cateringowego od strony bocznej 
elewacji wschodniej, natomiast dodatkowe wyjście ewakuacyjne zlokalizowane jest w 
tylnej elewacji ogrodowej.
Budynek podzielony jest prostym korytarzem na część dwóch sal dla dzieci 
zlokalizowanych w zachodniej części budynku oraz na część zaplecza klubu we 
wschodniej części budynku. Korytarz łączy wejście główne z wejściem dodatkowym od 
strony tylnej – ogrodowej. 
W budynku mieszczą się dwie sale przeznaczona dla grup po 15 dzieci. Każda sala ma 
wyodrębnione dwie strefy: dzienną i snu oraz posiada dostęp do toalety. Jedna z sal 
dodatkowo jest zaopatrzona w schowek podręczny. Sale podzielone są ścianą mobilną, 
umożliwiającą łatwe stworzenie jednej większej przestrzeni. W skład zaplecza klubu 
malucha wchodzą: szatnia, wózkarnia, biuro, węzeł cateringowy, kotłownia gazowa 
pomieszczenie socjalne, toaleta, pomieszczenie porządkowe i magazyn. 
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3.  U k ł a d   p r z e s t r z e n n y   o r a z   f o r m a   a r c h i t e k t o n i c z n a 
Projektuje się parterowy budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w 
technologii tradycyjnej – murowany, przekryty dachem płaskim. Budynek o zwartej 
bryle w rzucie poziomym w kształcie zgrupowanych prostokątów o wymiarach 
zewnętrznych: 15,34 x 22,32 m i wysokości  4,60 m. Elewacje budynków wykończone 
cienkowarstwowym tynkiem w kolorze białym, czerwonym, żółtym, granatowym i 
zielonym oraz boniowaniem dekoracyjnym wykonanym z tynku imitującego fakturę 
drewna. 

4.  C h a r a k t e r y s t y c z n e  p a r a m e t r y   b u d y n k u 
Kubatura brutto: 1’319,25 m3 

Powierzchnia zabudowy: 299,83 m²
Powierzchnia użytkowa: 248,66 m² 
▪ podstawowa:  165,71 m²
▪ pomocnicza:  82,95 m²
Powierzchnia całkowita: 310,88 m²
Wysokość budynku: 4,86 m
Wymiary budynku:  15,34m (elewacja frontowa) x 22,32 m (elewacja boczna)
Liczba kondygnacji: 1 

5.  O p i n i a   g e o t e c h n i c z n a
Grunt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej – budynek 1-kondygnacyjny, 
posadowienie fundamentów do głębokości 1,2m
Woda     gruntowa   : występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 
Nośność     gruntu   : na podstawie opinii geotechnicznej z października 2023r., założono, że
grunt na rzędnej posadowienia od 1m - 1,2m jest gruntem rodzimym.
Niespoiste osady w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,55-0,65) oraz grunty spoiste w 
stanie twardoplastycznym (IL=0,15) są gruntami nośnymi o korzystnych parametrach 
geotechnicznych dla posadowienia bezpośredniego. 
Projektuje się posadowienie budynku na ławach fundamentowych.
W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu innych niż zakładane warunki gruntowe 
należy skontaktować się z projektantem. Projektant zastrzega sobie prawo oględzin 
dna wykopu fundamentowego!

6.  Z e s t a w i e n i e  p o m i e s z c z e ń
nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa

podstawowa pomocnicza

0.01 wiatrołap - 6,90 m²

0.02 szatnia 13,54 m² -

0.03 biuro 13,90m² -

0.04 rozdzielnia posiłków 8,66 m² -

0.05 wiatrołap - 3,27 m²

0.06 zmywalnia 4,57 m² -
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0.07 kotłownia - 4,83 m²

0.08 wc 5,01 m² -

0.09 pomieszczenie socjalne 10,94 m² -

0.10 archiwum - 4,22 m²

0.11 pomieszczenie porządkowe - 2,75 m²

0.12 magazyn - 10,35 m²

0.13 korytarz - 33,62 m²

0.14 sala A 45,96 m² -

0.15 łazienka 15,48 m² -

0.16 sala B 47,65 m² -

0.17 magazyn - 6,55 m²

0.18 wózkarnia - 10,46 m²

RAZEM 165,71 m² 82,95 m²

248,66 m²

7.  D o s t o s o w a n i e   d l a   o s ó b    n i e p e ł n o s p r a w n y c h
Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Wszystkie drzwi komunikacji ogólnej mają co najmniej minimalną szerokość 90 cm, 
toaleta dostępna z korytarza dostosowana jest dla osób o specjalnych potrzebach. 
Przy głównym wejściu do budynku zlokalizowana jest pochylnia. Jedno z miejsc 
postojowym spełnia wymogi miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.  

8.  P a r a m e t r y   t e c h n i c z n e   o b i e k t u   b u d o w l a n e g o
c h a r a k t e r y z u j ą c e   w p ł y w   o b i e k t u   n a   ś r o d o w i s k o  
Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych:
Budynek będzie wyposażony w nową instalację wodociągową i kanalizacyjną, zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych (odrębny projekt techniczny).
Odprowadzenie wód opadowych:
 ▪ z połaci dachowych do dwóch podziemnych zbiorników na deszczówkę z 
wykorzystaniem do podlewania ogrodu.
▪ z powierzchni utwardzonych odprowadzone odpływami liniowymi bezpośrednio do 
studzienek bezodpływowych z wykorzystaniem do podlewania ogrodu oraz na teren 
działki.
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
Odpady stałe należy gromadzić w zamykanych kubłach przeznaczonych do segregacji 
śmieci sukcesywnie wywożonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy. Miejsce gromadzenia odpadów należy utwardzić kostką 
brukową.
Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie:
Budynek nie spowodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
terenów sąsiednich. Poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnych hałasów w
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środowisku. Zaleca się wykonanie zieleni wysokiej typu żywopłot od strony wschodniej, 
odgradzając przestrzeń zabaw dzieci od indywidualnego ogrodu mieszkalnego.
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
Inwestor obowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 
prac (w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się 
wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych tylko w takim zakresie, w 
jakim jest to konieczne w związku z przedmiotową inwestycją. Zastosowane materiały 
muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty higieniczne, 
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem 
budowlanym. Realizowana inwestycja w sposób przewidziany w projekcie nie pogorszy
stanu środowiska. Zaprojektowano oszczędne korzystanie z terenu – pozostawiając 
89,72 % biologicznie czynnego terenu.

9.   A n a l i z a   t e c h n i c z y c h ,  ś r o d o w i s k o w y c h   i
e k o n o m i c z n y c h   m o ż l i w o ś c i   r e a l i z a c j i    w y s o c e  
w y d a j n y c h   s y s t e m ó w   a l t e r n a t y w n y c h   z a o p a t r z e n i a   w   
e n e r g i ę   i   c i e p ł o .
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ANALIZA PORÓWNAWCZA: 
TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH  

możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 
ciepło do CO, CWU i wentylacji. 

 
W obu wariantach obliczeń zastosowano urządzenia, które automatycznie regulują 

temperaturę oddzielnie dla wyznaczonej strefy ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 
ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
( Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608) 

 

  
 NAZWA PROJEKTU     

KLUB MALUCHA -                                                  
ADRES 

dz. nr 1/1 i 2/1, ark. 1, gm. Gniezno              
Szczytniki Duchowne 62-214 
 INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO  

 POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 248,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 19056 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 16663 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 353 

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]  
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2092 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138 

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 6217 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0 
 
 DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII  
Systemowa instalacja gazowa i elektroenergetyczna oraz inne nośniki dostępne poprzez transport drogowy:  pelet, węgiel, drewno.  
 
 DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI 
Budynek może być przyłączony do sieci gazowej i elektroenergetycznej w zasięgu, której się znajduje.  
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WAR. 1 POMPA+GAZ   
    

WAR. 1 POMPA+GAZ 
 

 
CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ  

CO i CWU - uzyskane z kondensacyjnego kotła gazowego oraz powietrznej pompy ciepła.   
 INFORMACJE O BUDYNKU  
 POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 248,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 19056 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 16663 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 353 

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]  
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2092 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138 

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 6217 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0 
 
NOŚNIKI ENERGII 
 
OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

   
 ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 16663 
 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 353 

 
CIEPŁA WODA  

   
 ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2092 
 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138 
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OŚWIETLENIE 
  
 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 6217 
 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0 
 
KOSZTY ZUŻYCIA PALIW  
 

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE 

OPŁATA 
CAŁKOWITA 

[zł/rok] 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 11472,57 
kWh/rok 8604,42 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CHŁODZENIA 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
POMOCNICZY 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT 
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

4458,84 
kWh/rok 797,04 kWh/rok   6216,68 

kWh/rok 
0,75 zł/kWh   

3344,13 597,78   4662,51 

 

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE 

OPŁATA 
CAŁKOWITA 

[zł/rok] 

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MŚ 1032,19 m3 
/rok 2745,63 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CHŁODZENIA 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
POMOCNICZY 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

880,14 m3 /rok 152,05 m3 /rok    
2,66 zł/m3   

2341,18 404,45    

 
KOSZTY INWESTYCYJNE  
 
NAZWA KOSZTU  

Urządzenia i instalacja 
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST. 

Ogrzewanie i wentylacja zł 49000,00 zł 

ILOŚĆ KOSZT POCZĄTKOWY 
INWESTYCJI CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE KOSZT 

UTRZYMANIA 
KOSZT 

USUNIĘCIA 

 [zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł] 

1,00 szt. 49000,00 20 1,00 0,00 490,00 0,00 
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WAR.2 GAZ   
   

WAR.2 GAZ 
 

 
CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ  

CO i CWU - uzyskane z kondensacyjnego kotła gazowego  
 INFORMACJE O BUDYNKU  
 POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 248,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 19056 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 16663 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 353 

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]  
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2092 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138 

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 9325 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0 
 
NOŚNIKI ENERGII 
 
OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

  
 ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 16663 
 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 353 

 
CIEPŁA WODA  

  
 ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2092 
 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 138 
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WAR.2 GAZ   
 
OŚWIETLENIE 
  
 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 9325 
 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0 
 
KOSZTY ZUŻYCIA PALIW  
 

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE 

OPŁATA 
CAŁKOWITA 

[zł/rok] 

 

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 9816,09 

kWh/rok 7362,07 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CHŁODZENIA 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
POMOCNICZY 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT 
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

353,16 kWh/rok 137,91 kWh/rok   9325,02 
kWh/rok 

0,75 zł/kWh   
264,87 103,43   6993,77 

 

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE 
OPŁATA 

CAŁKOWITA 
[zł/rok] 

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MŚ 2580,48 m3 
/rok 6864,07 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
CHŁODZENIA 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
POMOCNICZY 

ZUŻYCIE PALIWA 
PRZEZ SYSTEM 
OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

2200,35 m3 /rok 380,12 m3 /rok    
2,66 zł/m3   

5852,94 1011,13    

   

KOSZTY INWESTYCYJNE 
 
NAZWA KOSZTU  

Urządzenia i instalacja 
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST. 

Ogrzewanie i wentylacja zł 23000,00 zł 

ILOŚĆ KOSZT POCZĄTKOWY 
INWESTYCJI CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE KOSZT 

UTRZYMANIA 
KOSZT 

USUNIĘCIA 
 [zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł] 

1,00 szt. 23000,00 15 2,00 0,00 460,00 0,00 

 

Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 5 z 9



Porównanie wariantów   
   

PORÓWNANIE WARIANTÓW 
 

 
EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ  
 
OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
 

OPIS SO2 
kg/rok NO2 

kg/rok CO 
kg/rok 

CO2 
kg/rok PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

 

 WAR. 1 POMPA+GAZ 0,437 1,528 0,269 1 911,57 0,0068   
 WAR.2 GAZ 1,094 3,821 0,672 4 778,94 0,0170   
 
CIEPŁA WODA  
 

OPIS SO2 
kg/rok NO2 

kg/rok CO 
kg/rok 

CO2 
kg/rok PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

 

 WAR. 1 POMPA+GAZ 0,163 0,305 0,048 363,18 0,0026   
 WAR.2 GAZ 0,408 0,764 0,119 907,94 0,0064   
 
OŚWIETLENIE  
 

 

OPIS SO2 
kg/rok NO2 

kg/rok CO 
kg/rok 

CO2 
kg/rok PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

 
 WAR. 1 POMPA+GAZ 7,085 3,350 0,083 2 663,23 0,1119   
 WAR.2 GAZ 26,567 12,561 0,311 9 987,10 0,4196   
 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ  
 

OPIS SO2 
kg/rok NO2 

kg/rok CO 
kg/rok 

CO2 
kg/rok PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

 

 WAR. 1 POMPA+GAZ 7,685 5,183 0,400 4 937,98 0,1213   
 WAR.2 GAZ 28,069 17,146 1,102 15 673,98 0,4430   
 
ZUŻYCIE PALIW  
 
OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 4 458,84 kWh 

 WAR.2 GAZ 353,16 kWh 
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 880,14 m3  

 WAR.2 GAZ 2 200,35 m3  
 

  
CIEPŁA WODA 
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 797,04 kWh 

 WAR.2 GAZ 137,91 kWh 
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 152,05 m3  

 WAR.2 GAZ 380,12 m3  
 

OŚWIETLENIE  
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 6 216,68 kWh 

 WAR.2 GAZ 9 325,02 kWh 
 

Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 6 z 9



ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ  
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 11 472,56 kWh 

 
 

 

  WAR.2 GAZ 9 816,09 kWh  
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 1 032,19 m3  

 WAR.2 GAZ 2 580,47 m3  
 

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW  
 
OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 3 344,13 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 264,87 zł/rok 
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 2 341,18 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 5 852,94 zł/rok 
 

CIEPŁA WODA  
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 597,78 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 103,43 zł/rok 
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 404,45 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 1 011,13 zł/rok 
 

  
OŚWIETLENIE 
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 4 662,51 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 6 993,77 zł/rok 
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ  zł/rok 

 WAR.2 GAZ  zł/rok 
 

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ  
 PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 8 604,42 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 7 362,07 zł/rok 
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ ZIEMNY MŚ 
  WAR. 1 POMPA+GAZ 2 745,63 zł/rok 

 WAR.2 GAZ 6 864,07 zł/rok 
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Porównanie wariantów   
 

KOSZTY INWESTYCYJNE 
 
KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY 
 

NAZWA KOSZTU  

OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA  CHŁODZENIE  CIEPŁA WODA  OŚWIETLENIE  RAZEM 

 

 WAR. 1 POMPA+GAZ 49 000,00    49 000,00 
 WAR.2 GAZ 23 000,00    23 000,00 
 
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ  
 
ZAŁOŻENIA DO ANALIZY 
 OKRES OBLICZENIOWY  [lata] 30 

STOPA DYSKONTOWA  [%] 4 
 
  

KOSZT CAŁKOWITY  
 

NAZWA WARIANTU  WAR. 1 POMPA+GAZ  WAR.2 GAZ 
 

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO [zł] 268548 289724 

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - - 

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł]  -27500 

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł]  -2846 
   
PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ 
 Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "WAR. 1 POMPA+GAZ".  
OBJAŚNIENIA  
 
OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO  
 Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia. 
Od powyższych kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty, które 
są takie same dla wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca z wykorzystaniem 
przyjętej stopy dyskontowej. 
 
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji. 
 
Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości 
bieżącej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy). 
 OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU 
 Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość 
rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. 
 
Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania. 
 
Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego. 
 
Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego. 
 
Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów 
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności. 
 

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ  
 WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI 
 

Kt,SO2 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyły Kt,sadza Kt,BaP  

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00 
 
DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI [μg/m3]  
 

eSO2 eNO2 eCO eCO2 epyły esadza eBaP 
 

20 40 1 1 40 8 0,001 
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Porównanie wariantów   

        
 

NAZWA WARIANTU  WAR. 1 POMPA+GAZ  WAR.2 GAZ 
 

   

 

EMISJA RÓWNOWAŻNA Er [kg/rok] 18,34 58,90 
REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ ∆Er [kg/rok] 0,0 -40,6 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ %Er [%/rok] 0,0 -221,2 

EMISJA CAŁKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 4938,0 15674,0 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO2 ∆ECO2 [kg/rok] 0,0 -10736,0 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO2 %ECO2 [%/rok] 0,0 -217,4 

EMISJA CAŁKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,4 1,1 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO ∆ECO [kg/rok] 0,0 -0,7 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO %ECO [%/rok] 0,0 -175,5 

EMISJA CAŁKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 7,7 28,1 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SO2 ∆ESO2 [kg/rok] 0,0 -20,4 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SO2 %ESO2 [%/rok] 0,0 -265,2 

EMISJA CAŁKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 5,2 17,1 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ NO2 ∆ENO2 [kg/rok] 0,0 -12,0 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ NO2 %ENO2 [%/rok] 0,0 -230,8 

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW Epyły [kg/rok] 0,1 0,4 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ PYŁÓW ∆Epyły [kg/rok] 0,0 -0,3 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ PYŁÓW %Epyły [%/rok] 0,0 -265,2 

EMISJA CAŁKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SADZY ∆Esadza [kg/rok] 0,00 0,00 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok] 0,0 0,0 

EMISJA CAŁKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000 
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ BaP ∆EBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ BaP %EBaP [%/rok] 0,0 0,0 
 

 

PODSUMOWANIE:  
Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej technicznych, środowiskowych i ekonomicznych 
możliwości realizacji zaopatrzenia w energię, po oszacowaniu rocznego zapotrzebowania na energię 
użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej ze względów ekonomicznych i 
ekologicznych:  
WYBRANO WARIANT BAZOWY - WAR. 1 POMPA+GAZ 
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OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10.   I n f o r ma c j e   o   z a s a d n i c z y c h   e l e m e n t a c h   w y p o s a ż e n i a
b u d o w l a n o – i n s t a l a c y j n e g o
Instalacja elektryczna i odgromowa: 
Budynek będzie wyposażony w nową instalację elektryczną zgodnie z projektem 
instalacji elektrycznych (odrębny projekt techniczny).
Instalacja wentylacyjna:
Budynek będzie wyposażony w wentylację grawitacyjną zgodnie z odrębnym 
projektem technicznym.

11.  W a r u n k i   o c h r o n y   p r z e c i w p o ż a r o w e j
Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji
▪  powierzchnia wewnętrzna 268,72 m²
▪  wysokość 4,86 m
▪  ilość kondygnacji nadziemnych 1
▪  ilość kondygnacji podziemnych 0
▪  kubatura brutto 1’319,25 m³
▪  powierzchnia zabudowy 299,83 m²
Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach 
wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – 
charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych
Materiałami palnymi będą typowe materiały stanowiące wyposażenie i wystrój 
pomieszczeń budynku klubu malucha (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, 
żywność, poliuretan). 
Poniżej określono charakterystykę pożarową wstępujących materiałów palnych w 
budynku:

Lp. materiał charakterystyka

1.
drewno,
 
drewnopochodne

–  łatwo zapalne,     
–  temperatura zapalenia: 300 – 400 oC,
–  ciepło spalania: 18,MJ/kg

2. papier, karton

–  łatwo zapalny,
–  temperatura zapalenia: 230oC,
w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i  szybko
–  ciepło spalania: 16 MJ/kg

3.
folia 
polietylenowa 
(PE),)

–  łatwo zapalna,
o małej odporności na działanie ciepła,
–  polietylen pali się sam; żółty świecący, w środku niebieski 
płomień; po krótkim paleniu spadają krople stopionego 
materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach;
–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymów  i gazów 
toksycznych,
podczas gaszenia wywiązuje się szaroniebieski dym o 
zapachu parafiny
ciepło spalania: 42MJ/kg

4.
polichlorek            
wyroby plasty-
fikowane (PCV)

– palne,
– temperatura zapalenia: 400 – 500 oC,
podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów 
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Lp. materiał charakterystyka

toksycznych,
ciepło spalania: 25MJ/kg

5. Polipropylen (PP) ciało stałe w temp. 20 0C, palne,
temperatura przetwórstwa 230 – 280 0C,
ciepło spalania  –  43 MJ/kg

6.
ABS
( elementy 
sprzętu AG)

ciało stałe w temp. 20 0C, palne,
temperatura zap. 390 0C.
ciepło spalania; 36 MJ/kg

7. Poliamid 
palny, własności samogasnące,
temperatura mięknienia 190 ,
ciepło spalania 29 MJ/kg

8. Poliester 

palny, pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego 
źródła ciepła,
temperatura topnienia  220 – 230 0 C,
temperatura rozkładu ok. 300 0C,
ciepło spalania 31 MJ/kg

9. Benzyna

łatwo zapalna, wybuchowa,
cięższa od powietrza; gęstość par względem powietrza d_p 
= 3-4,
temperatura zapłonu: -45 ^o C,
temperatura samozapalenia: 300 ^o C,
granice wybuchowości: 0,76-7,6% ,
grupa samozapalenia: T3,
wartość cieplna -- 47 MJ/kg

10.

Tworzywa 
sztuczne 
/polietylen, PCV/

– palne,
– temperatura zapalenia: 400 - 500 oC,
– podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów 
toksycznych.

11.
Tkaniny 
bawełniane

– łatwe zapalne,
– temperatura zapalenia: 225 oC,

12. Gaz ziemny 

palny, wybuchowy,
granice wybuchowości: 4,3-15,0 % ,
minimalna energia zapłonowa dla mieszaniny gazowo-
powietrznej: 0,27 MJ.
ciepło spalania: ok. 41 MJ/Nm3,
gęstość względna /dp/: 0,6 (lżejszy od powietrza).

Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek kwalifikuje się do kategorii 
zagrożenia ludzi. 
Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń
Uwzględniając przeznaczenie budynku (klub malucha) kwalifikuje się go do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II.
Wg projektu przebywać będzie w nim 30-cioro dzieci i 8 osób z personelu 
dydaktycznego i obsługi. Maksymalnie w jednym pomieszczeniu przebywać będzie 
15-cioro dzieci + 2 wychowawców.
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Drzwi z budynku, do sal przeznaczonych dla dzieci i do kabin ustępowych otwierane 
będą w kierunku zewnętrznym.
Informacje o podziale na strefy pożarowe
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pożarowej o powierzchni wewnętrznej 
268,72 m².
Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych  
wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia
Dla strefy pożarowej kwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia 
ogniowego nie oblicza się. 
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniu kotłowni gazowej szacowana jest na 
wartość Qd ≤500MJ/m²
Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
▪  Klasa odporności pożarowej
Jednokondygnacyjny budynek klubu malucha zaprojektowano w klasie „D” odporności 
pożarowej.
▪  Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych
Poszczególne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy 
odporności pożarowej w co najmniej następującej klasie odporności ogniowej: 

Element budowlany klasa odporności 
ogniowej

główna konstrukcja nośna R 30
konstrukcja dachu (-) *)
strop nie występuje 
ściany zewnętrzne na powierzchni > 65% E 30
ściany wewnętrzne kotłowni EI 60
ściany wewnętrzne przy drogach ewakuacyjnych EI 15
przekrycie dachu (-) *)

*) strop i przekrycie dachu zaprojektowano w klasie wyższej od wymaganej.
▪  Stopień rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia. 
Przekrycie dachu, w tym również papa o klasie reakcji na ogień BROOF(t1).
Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem,
w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem
Budynek nie jest przeznaczony do przechowywania materiałów wybuchowych oraz 
niebezpiecznych pożarowo, zatem nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni, 
kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. 
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 
sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie
Ewakuację zaprojektowano dojścia, przejściami i wyjściami ewakuacyjnymi.
Zaprojektowano dwa kierunki dojść nie przekraczających 40 m, 
Szerokość korytarzy > 1,4 m, wysokość równa 3,0 m > 2,2 m 
Długość przejść nie przekracza 40 m  i nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia. 
Wymiary drzwi z poszczególnych pomieszczeń 90/200 cm, z kabin ustępowych 
80/200 cm. Drzwi z kabin ustępowych i przedsionków izolujących samozamykające. 
Drzwi z wiatrołapu i z korytarza prowadzące na zewnątrz o wymiarach 125/200 cm 
(skrzydło główne o szerokości co najmniej 90 cm). Drzwi obligatoryjnie otwierane na 
zewnątrz: z sal dla dzieci, w których przebywać będzie ponad 6-cioro, z kabin 
ustępowych, z kotłowni gazowej oraz z budynku. Nie dopuszcza się drzwi rozsuwanych. 
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Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i 
urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i 
celu ich stosowania
Ze względu na ochronę przeciwpożarową budynek wymaga zapewnienia 
następujących urządzeń przeciwpożarowych:
▪  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
▪  przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
▪  hydrant wewnętrzny 25,
▪  hydrant zewnętrzny DN 80 
Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 
rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym
Projekt nie wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie ww. przepisów. 

12.  O p i s   t e c h n i c z n y   e l e m e n t ó w   b u d o w l a n y c h
Fundamenty:
Ławy fundamentowe - żelbetowe, wylewane na mokro, należy posadowić na warstwie 
podbetonu B-10 o gr. 10 cm, zgodnie z opracowaniem projektu technicznego.
Ściany:
▪ ściany fundamentowe - grubości 24 cm, murowane z bloczków betonowych M-6 na 
zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od zewnątrz styropianem ekstrudowanym
gr. 15 cm.
▪ ściany zewnętrzne - grubości 24 cm, murowane z bloczków gazobetonowych 
odmiana 500 na zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od zewnątrz styropianem 
gr. 20 cm (w miejscu boniowania ozdobnego 18 + 2 cm)
▪ ściany działowe:
- gr. 24 cm wykonać z bloczków z bloczków gazobetonowych, w korytarzu o odporności
ogniowej EI 15, 
- gr. 12 cm wykonać z cegły silikatowej lub kratówki, od kotłowni o odporności EI 60,
- gr. 3 cm ścianki systemowe łazienkowe.

Posadzka na gruncie:
Projektuje się układ posadzek: 
▪ płytka gresowa w klasie ścieralności: 4, antypoślizgowości: R11 
(w salach dziecięcych, w szatni oraz w korytarzu należy wykonać wykładziny 
paroprzepuszczalne, spawane, wywiniętej 10cm na ściany - typu marmoleum. 
Projektuje się wykładzinę przeznaczoną do stosowania na ogrzewanie podłogowe, 
która nie może stwarzać niebezpieczeństwa poślizgu),
▪ podkład betonowy gr. 6 cm,
▪ folia polietylenowa,
▪ styropian EPS100 0-36 podłoga,  gr. 15 cm,
▪ folia polietylenowa,
▪ podkład betonowy C8/10, gr. 14 cm,
▪ warstwa wyrównawcza piasek ubijany warstwami min. 25 cm,
▪ grunt rodzimy.
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Stropodach:
Projektuje się układ warstw: 
▪ papa wierzchniego krycia,
▪ styropapa 10 cm
▪ styropianowa warstwa spadkowa 10,0-45 cm,
▪ 2 x masa do izolacji przeciwwilgociowych,
▪ strop gęstożebrowy prefabrykowany gr. 24 cm,
▪ pustka powietrzna 50-100 cm,
▪ drobnoelementowy sufit podwieszanym z atestem niepalności
Stolarka okienna:
Stolarkę PCV projektuje się o parametrach:
▪ szklenie szkłem zespolonym podwójnym,
▪ kolor drewnopodobny„dąb”,
▪ współczynnik izolacyjności drzwi max. U=0,9 W/m2K, 
▪ współczynnik infiltracji min.  a=0,7m³ (m x h x daPa2/3).
Okna montować zgodnie z zestawieniem stolarki, wg instrukcji producenta. 
Pomiar należy pobrać z natury.
Stolarka drzwiowa:
▪ Stolarkę zewnętrzną projektuje się PCV, Stosować:
- klamkę w kolorze stali nierdzewnej,
- kolor drewnopodobny „dąb”,
- próg izolowany termicznie,
- współczynnik izolacyjności drzwi max. U=1,3 W/m2K,                                                                 
▪ Stolarkę wewnętrzną płycinową w kolorze białym RAL 9010 ,
- w drzwiach od toalety należy montować blokadę łazienkową oraz kratkę wentylacyjną 
o powierzchni minimalnej 0,022 m²,
Drzwi  montować zgodnie z zestawieniem stolarki, wg instrukcji producenta. Pomiar 
należy pobrać z natury.
Wykończenie ścian wewnętrznych:
▪ Ściany należy wykończyć gładzią gipsową i pomalować farbą lateksową zmywalną w 
kolorze zgodnym z odrębnym projektem aranżacji wnętrz.
▪ W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się płytki gresowe szkliwione do pełnej 
wysokości pomieszczenia układane na ścianę murowaną zabezpieczoną folią w płynie,
w kolorze zgodnym z odrębnym projektem aranżacji wnętrz.
Sufit podwieszany:
Drobnoelementowy sufit podwieszanym z atestem niepalności w kolorze białym.
Ocieplenie:
▪ Ściany zewnętrzne fundamentowe należy docieplić od zewnątrz styropianem 
ekstrudowanym gr. 15 cm.
▪ Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem elewacyjnym  o gr. 20 cm (w miejscu 
boniowania gr. 18 cm + 2 cm),
▪ W warstwach posadzkowych należy zastosować styropian twardym EPS 100-036           
o grubości 15 cm.
 W  warstwach dachu należy zastosować ▪ styropianową warstwę spadkową 10,0-45 cm 

+ styropapę gr. 10 cm.
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Elementy odwodnienia dachu i elementy blacharskie:
Należ zamontować nowe rynny i rury spustowe PCV oraz obróbki blacharskie z blachy 
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze  szarym RAL 9006.
Elewacje:
Elewacja budynku należy wykończyć zgodnie z projektem elewacji budynku 
(rys A6 i A7):
▪ główne ściany ocieplone styropianem gr. 20 cm należy wykończyć : 
cienkowarstwowym tynkiem silikonowy w kolorze białym, 
▪ boniowanie wykonane styropianem gr. 18 cm + 2 cm należy wykończyć : 
- cienkowarstwowym tynkiem silikonowy w kolorach: granatowym (RAL 5001), żółtym 
(RAL1034), czerwonym (RAL 3017) i turkusowym (RAL 5018),
- cienkowarstwowym tynkiem mineralnym imitującym kolor drewna w kolorze „dąb”.
▪ kominy: cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze szarym RAL 7043,
▪ w części cokołowej: tynk mozaikowy w kolorze szaro-grafitowym,
▪ stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze drewnopodobnym kolor „dąb”.
Parapety:
Wewnętrzne PCV w kolorze wg aranżacji wnętrz.
Zewnętrzne opierzone z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym 
RAL 9006.
Komin:
Kanały wentylacyjne wykonać z pustaków wentylacyjnych, ocieplić warstwą gr. 15 cm 
wełny mineralnej oraz wykończyć cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze  
szarym. Kominy należy zaopatrzyć w obróbki blacharskie z obustronnym kapinosem z 
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze gragitowym. 
Zaprojektowano kominy z pustaków:
▪ trzykanałowych pionowych o wymiarach 20x67cm,
▪ czterokanałowych pionowych o wymiarach 36x50cm,
▪ dwukanałowych - spalinowych pionowy o wymiarach 36x52cm,
Murki ogniowe:
Ogniomury należy wykonać z bloczków gazobetonowych (odmiana 500) gr. 24 cm, 
ocieplone dwustronnie styropianem oraz zaopatrzyć w obróbki blacharskie z 
obustronnym kapinosem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze zgodnym z
projektem elewacji (rys A6 i A7).
Podest wejściowy:
Projektuje się układ posadzek: 
▪ kostka brukowa z obrzeżami gr. 6 cm,
▪ chudy beton – stabilizacja piasku z cementem gr. 10 cm
▪ podsypka piaskowa gr. min. 30 cm,
▪ grunt rodzimy.
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych:
Pochylnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych projektuje się przy głównym 
wejściu do budynku w północnej elewacji. Pochylnia niezadaszona o nachyleniu 8%, 
przy której zaprojektowano dwustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 
0,9 m od płaszczyzny ruchu, przedłużone o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający 
bezpieczne użytkowanie. Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni wynosi 1,2 m.
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RAPORT PRZEGRÓD WIELOWARSTWOWYCH 
  PODSTAWOWE DANE 

 NAZWA PROJEKTU  KLUB MALUCHA                                       
                                                    
 

MIEJSCOWOŚĆ Szczytniki Duchowne 62-214                         
  
ADRES dz. nr 1/1 i 2/1, ark. 1, gm. Gniezno              
  
                                                  NORMY NA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA U  PN-EN ISO 6946 

PN-EN ISO 13370   
STACJA METEOROLOGICZNA Poznań  

   
RODZAJ GRUNTU Piasek lub żwir  NORMA NA ANALIZĘ WILGOTNOŚCIOWĄ PRZEGRÓD  PN-EN ISO 13788 
    

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ P0-PODŁOG 
 KONSTRUKCJA PRZEGRODY P0-PODŁOG 
 
SYMBOL  OPIS  
  
 P0-PODŁOG  

 

podłoga na gruncie   

 
 PRODUCENT                        

  

  TYP  Podłoga na gruncie  
   
WARUNKI WILGOTNOŚCI Średnio wilgotne   

  
SYMBOL OPIS MATERIAŁU d λ ρ cp R µ Z 

  m W/(mK) kg/m3 kJ/(kgK) m2K/W  m2hPa/g 
CERAMIKA      Płyty okładzinowe ceramiczne, 

t k t   
0,0200 1,050 2000 0,840 0,019 2,9 80,0 

BET-POSADZ    Podkład z betonu pod posadzkę.           0,0600 1,400 2200 0,840 0,043 24,0 2000,0 
POLIETYLEN    Folia polietylenowa.                     0,0030 0,200 1300 1,420 0,015 10000,0 41667,0 
EPS100-036    EPS 100-036 PODŁOGA                      0,1500 0,036 20 0,750 4,167 1,6 333,3 
POLIETYLEN    Folia polietylenowa.                     0,0020 0,200 1300 1,420 0,010 10000,0 27778,0 
BET-CHUDY     Podkład z betonu chudego.                0,1000 1,050 1900 0,840 0,095 14,4 2000,0 

ŻWIR          Żwir.                                    0,2500 0,900 1800 0,840 0,278 20,6 7142,9 
  RÓWNOWAŻNY OPÓR GRUNTU WRAZ Z 
OPORAMI PRZEJMOWANIA Rg 

  2,000   m2K/W  GRUBOŚĆ G   0,585   m  
   

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.  6,627   m2K/W  
  

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,151 W/m2K  

 
ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY P0-PODŁOG 

 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 
 OK KONTEKST PRZEGRODY θint  θe  ∆θi Zakres θi U Umax 

  ◦C ◦C K ◦C W/m2K W/m2K 
 

Podłoga na gruncie 20 -18 38 θi ≥ 16°C 0,151 0,300    
  

Podłoga na gruncie 24 -18 42 θi ≥ 16°C 0,151 0,300    
 

 

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA ƒRsi PRZEGRODY P0-PODŁOG 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WARIANT φsi MIESIĄC ƒRsi ƒRsi, 

  ◦C φi  % OBLICZEŃ % KRYTYCZNY   
   20 Klasa 1  Uniknięcie pleśni 80 Grudzień 0,962 0,385 

    20 Klasa 2  Uniknięcie pleśni 80 Grudzień 0,962 0,612 
    20 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,962 0,794 
    24 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,962 0,671 
  

Wydruk z programu Audytor OZC 7.0 PRO 1 z 8



ANALIZA PRZEGRODY P0-PODŁOG 
 ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ƒRsi 
 ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 1 Uniknięcie pleśni Grudzień 0,962 0,385 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

         20   80     Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min  

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 2 Uniknięcie pleśni Grudzień 0,962 0,612 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,962 0,794 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,962 0,671 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

   

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   24 80   

  
KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ STD 

 KONSTRUKCJA PRZEGRODY STD 
 
SYMBOL  OPIS  
  
 STD  

 

Dach 51,9 cm   

 
 PRODUCENT                        

  

  TYP  Dach  
   
WARUNKI WILGOTNOŚCI Średnio wilgotne   

  
SYMBOL OPIS MATERIAŁU d λ ρ cp R µ Z 

  m W/(mK) kg/m3 kJ/(kgK) m2K/W  m2hPa/g 
PAPA-ASF      Papa asfaltowa.                          0,0100 0,180 1000 1,460 0,056 25000,0 347222,0 
PS-E FS 20    Styropian PS-E FS 20.                    0,1000 0,036 20 1,460 2,778 60,0 8333,3 

TERMONIUM     TERMONIUM DACH-PODŁOGA                   0,1500 0,031 20 0,750 4,839 1,6 333,3 
DYSPERBIT     IZOLACJA WODOCHRONNA                     0,0040 0,174 1100 1,400 0,023 28,8 160,0 
TERIVA .      STROP TERIVA                             0,2400 0,650 1600 1,000 0,369 30,0 10000,0 

GIPS-KART     Płyty gipsowo-kartonowe.                 0,0150 0,230 1000 1,000 0,065 9,6 200,0 
  OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,100   m2K/W  GRUBOŚĆ G   0,519   m  

    
OPÓR PRZEJMOWANIA NA ZEWNĄTRZ Ri   0,040   m2K/W  SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.  8,269   m2K/W 
    

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,121 W/m2K  
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY STD 
 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 
 OK KONTEKST PRZEGRODY θint  θe  ∆θi Zakres θi U Umax 

  ◦C ◦C K ◦C W/m2K W/m2K 
 

Dach 20 -18 38 θi ≥ 16°C 0,121 0,150     
  

Dach 24 -18 42 θi ≥ 16°C 0,121 0,150     
 

 

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA ƒRsi PRZEGRODY STD 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WARIANT φsi MIESIĄC ƒRsi ƒRsi, 

  ◦C φi  % OBLICZEŃ % KRYTYCZNY   
    20 Klasa 1  Uniknięcie pleśni 80 Grudzień 0,97 0,385 

     20 Klasa 2  Uniknięcie pleśni 80 Grudzień 0,97 0,612 
     20 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,97 0,794 
     24 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,97 0,671 
  

KONDENSACJA MIĘDZYWARSTWOWA PRZEGRODY STD 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WYNIK ANALIZY 

 ◦C φi  %  
    20 Klasa 1  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 

     20 Klasa 2  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
     20 Klasa 3  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
     24 Klasa 3  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
  

ANALIZA PRZEGRODY STD 
 ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ƒRsi 
 ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 1 Uniknięcie pleśni Grudzień 0,97 0,385 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 2 Uniknięcie pleśni Grudzień 0,97 0,612 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,97 0,794 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

   

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,97 0,671 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

   

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   24 80   
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ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ DLA PRZEGRODY STD 
ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETRÓW: 

 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 1  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
  

ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETRÓW: 
 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 2  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
  

ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETRÓW: 
 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 3  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
  

ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE STD DLA PARAMETRÓW: 
 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

24  

 

Klasa 3  Występuje kondensacja, w miesiącach letnich kondensat odparowuje 
  

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SF FUNDAM 
 KONSTRUKCJA PRZEGRODY SF FUNDAM 
 
SYMBOL  OPIS  
  
 SF FUNDAM  

 

Ściana zewnętrzna 44,0 cm   

 
 PRODUCENT                        

  

  TYP  Ściana zewnętrzna  
   
WARUNKI WILGOTNOŚCI Średnio wilgotne   

  SYMBOL OPIS MATERIAŁU d λ ρ cp R µ Z 
  m W/(mK) kg/m3 kJ/(kgK) m2K/W  m2hPa/g 

TYNK-CEM      Tynk lub gładź cementowa.                0,0100 1,000 2000 0,840 0,010 16,0 222,2 
DYSPERBIT     IZOLACJA WODOCHRONNA                     0,0050 0,174 1100 1,400 0,029 28,8 200,0 
BETON-2200    Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 0,2400 1,300 2200 0,840 0,185 16,0 5333,3 
TYNK-CEM      Tynk lub gładź cementowa.                0,0100 1,000 2000 0,840 0,010 16,0 222,2 
DYSPERBIT     IZOLACJA WODOCHRONNA                     0,0050 0,174 1100 1,400 0,029 28,8 200,0 

TERM FUNDA    TERMONIUM FUNDAMENT - STYR. 
EKSTRUDOWANY 

0,1500 0,031 30 0,750 4,839 1,6 333,3 
TYNK-CEM      Tynk lub gładź cementowa.                0,0200 1,000 2000 0,840 0,020 16,0 444,4 

  OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,130   m2K/W  GRUBOŚĆ G   0,440   m  
    
OPÓR PRZEJMOWANIA NA ZEWNĄTRZ Ri   0,040   m2K/W  SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.  5,291   m2K/W 
    

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,189 W/m2K  
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SF FUNDAM 
 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 
 OK KONTEKST PRZEGRODY θint  θe  ∆θi Zakres θi U Umax 

  ◦C ◦C K ◦C W/m2K W/m2K 
 

Ściana zewnętrzna 20 -18 38 θi ≥ 16°C 0,189 0,200    
 

 

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA ƒRsi PRZEGRODY SF FUNDAM 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WARIANT φsi MIESIĄC ƒRsi ƒRsi, 

  ◦C φi  % OBLICZEŃ % KRYTYCZNY   
   20 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,953 0,794 

  

KONDENSACJA MIĘDZYWARSTWOWA PRZEGRODY SF FUNDAM 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WYNIK ANALIZY 

 ◦C φi  %  
   20 Klasa 3  Brak kondensacji w przegrodzie 

  
ANALIZA PRZEGRODY SF FUNDAM 

 ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ƒRsi 
 ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,953 0,794 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ DLA PRZEGRODY SF FUNDAM 
ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE SF FUNDAM DLA PARAMETRÓW: 

 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 3  Brak kondensacji w przegrodzie 
  

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ S1 
 KONSTRUKCJA PRZEGRODY S1 
 
SYMBOL  OPIS  
  
 S1  

 

Ściana zewnętrzna 47,0 cm   

 
 PRODUCENT                        

  

  TYP  Ściana zewnętrzna  
   
WARUNKI WILGOTNOŚCI Średnio wilgotne   

  
SYMBOL OPIS MATERIAŁU d λ ρ cp R µ Z 

  m W/(mK) kg/m3 kJ/(kgK) m2K/W  m2hPa/g 
TYNK-CW       Tynk lub gładź cementowo-wapienna.       0,0200 0,820 1850 0,840 0,024 16,0 444,4 

GAZOBET-06    Gazobeton 06.                            0,2400 0,174 600 1,000 1,379 9,5 3163,3 
EPS 70-32     styropian fasada EPS-70 0,032            0,2000 0,032 15 1,460 6,250 60,0 16667,0 
TYNK-CEM      Tynk lub gładź cementowa.                0,0100 1,000 2000 0,840 0,010 16,0 222,2 

  OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,130   m2K/W  GRUBOŚĆ G   0,470   m  
    
OPÓR PRZEJMOWANIA NA ZEWNĄTRZ Ri   0,040   m2K/W  SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.  7,834   m2K/W 
    

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,128 W/m2K  
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY S1 
 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 
 OK KONTEKST PRZEGRODY θint  θe  ∆θi Zakres θi U Umax 

  ◦C ◦C K ◦C W/m2K W/m2K 
 

Ściana zewnętrzna 20 -18 38 θi ≥ 16°C 0,128 0,200     
  

Ściana zewnętrzna 24 -18 42 θi ≥ 16°C 0,128 0,200     
 

 

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA ƒRsi PRZEGRODY S1 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WARIANT φsi MIESIĄC ƒRsi ƒRsi, 

  ◦C φi  % OBLICZEŃ % KRYTYCZNY   
    20 Klasa 1  Uniknięcie pleśni 80 Grudzień 0,968 0,385 

     20 Klasa 2  Uniknięcie pleśni 80 Grudzień 0,968 0,612 
     20 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,968 0,794 
     24 Klasa 3  Uniknięcie pleśni 80 Luty 0,968 0,671 
  

KONDENSACJA MIĘDZYWARSTWOWA PRZEGRODY S1 
 OK θi  WARIANT OBLICZEŃ φi  WYNIK ANALIZY 

 ◦C φi  %  
    20 Klasa 1  Brak kondensacji w przegrodzie 

     20 Klasa 2  Brak kondensacji w przegrodzie 
     20 Klasa 3  Brak kondensacji w przegrodzie 
     24 Klasa 3  Brak kondensacji w przegrodzie 
 ANALIZA PRZEGRODY S1 

 ANALIZA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ƒRsi 
 ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 1 Uniknięcie pleśni Grudzień 0,968 0,385 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

 
  

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 2 Uniknięcie pleśni Grudzień 0,968 0,612 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

   

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,968 0,794 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

   

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   20 80   

 

  ANALIZA ƒRsi DLA PARAMETRÓW: 
 WARIANT OBLICZEŃ  φi   WARIANT OBLICZEŃ  ƒRsi  MIESIĄC KRYTYCZNY  ƒRsi  ƒRsi,max 
     Klasa 3 Uniknięcie pleśni Luty 0,968 0,671 
     CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WARUNEK ƒRSI  θi   ◦C  φsi     %  

   

 Przegroda spełnia warunek fRsi > fRsi,min   24 80   
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ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ DLA PRZEGRODY S1 
ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETRÓW: 

 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 1  Brak kondensacji w przegrodzie 
  

ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETRÓW: 
 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 2  Brak kondensacji w przegrodzie 
  

ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETRÓW: 
 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

20  

 

Klasa 3  Brak kondensacji w przegrodzie 
  

ANALIZA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W PRZEGRODZIE S1 DLA PARAMETRÓW: 
 
 θi   ◦C  WARIANT OBLICZEŃ  φi   CZY PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA 

   

24  

 

Klasa 3  Brak kondensacji w przegrodzie 
  

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SW12 
 KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW12 
 
SYMBOL  OPIS  
  
 SW12  

 

Ściana wewnętrzna 15,0 cm   

 
 PRODUCENT                        

  

  TYP  Ściana wewnętrzna  
   
WARUNKI WILGOTNOŚCI Średnio wilgotne   

  
SYMBOL OPIS MATERIAŁU d λ ρ cp R µ Z 

  m W/(mK) kg/m3 kJ/(kgK) m2K/W  m2hPa/g 
TYNK-CW       Tynk lub gładź cementowo-wapienna.       0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3 

GAZOBET-06    Gazobeton 06.                            0,1200 0,174 600 1,000 0,690 9,5 1581,7 
TYNK-CW       Tynk lub gładź cementowo-wapienna.       0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3 

  OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,130   m2K/W  GRUBOŚĆ G   0,150   m  
    
OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,130   m2K/W  SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.  0,986   m2K/W 
    

Współczynnik przenikania ciepła U = 1,014 W/m2K 
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW12 
 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 
 OK KONTEKST PRZEGRODY θint  θe  ∆θi Zakres θi U Umax 

  ◦C ◦C K ◦C W/m2K W/m2K 
 

Ściana wewnętrzna 20 20 0 Δθi < 8°C 1,014     
  

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SW24 
 
SYMBOL  OPIS  
  
 SW24  

 

Ściana wewnętrzna 27,0 cm   

 
 PRODUCENT                        

  

  TYP  Ściana wewnętrzna  
   
WARUNKI WILGOTNOŚCI Średnio wilgotne   

  
SYMBOL OPIS MATERIAŁU d λ ρ cp R µ Z 

  m W/(mK) kg/m3 kJ/(kgK) m2K/W  m2hPa/g 
TYNK-CW       Tynk lub gładź cementowo-wapienna.       0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3 

GAZOBET-06    Gazobeton 06.                            0,2400 0,174 600 1,000 1,379 9,5 3163,3 
TYNK-CW       Tynk lub gładź cementowo-wapienna.       0,0150 0,820 1850 0,840 0,018 16,0 333,3 

  OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,130   m2K/W  GRUBOŚĆ G   0,270   m  
    
OPÓR PRZEJMOWANIA WEWNĄTRZ Ri   0,130   m2K/W  SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.  1,676   m2K/W 
    

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,597 W/m2K  

 
ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SW24 

 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 
 OK KONTEKST PRZEGRODY θint  θe  ∆θi Zakres θi U Umax 

  ◦C ◦C K ◦C W/m2K W/m2K 
 

Ściana wewnętrzna 20 20 0 Δθi < 8°C 0,597       
Ściana wewnętrzna 24 20 4 Δθi < 8°C 0,597       
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OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

U w a g i   k o ń c o w e :
▪  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych" opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
▪ Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy winny posiadać odpowiednie 
aprobaty sanitarne i atesty do stosowania na terenie RP
▪ Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, należy zamawiać, wykonywać i montować na 
podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
                                                                                                          

                                                                                                       Opracował:

    

                                                     -  23.01.2024‘ -                                                                   30
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rynna PCV
Ø 12,0 cm

kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
Ø 15,0 cm

kolor szary RAL 9006

attyka
obróbki blacharskie z dwustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

attyka
obróbki blacharskie
z dwustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

attyka
obróbki blacharskie z dwustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
Ø 15,0 cm
kolor szary RAL 9006

rynna PCV
Ø 12,0 cm

kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
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kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
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2,86°

G F BD

W W W

S1

StD - STROPODACH

1 Papa wierzchniego krycia
2 Styropapa
3

5

Warstwa spadkowa styropianowa 10-45,0 cm
4

Sf - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

1 Tynk mozaikowy
2
3

5

Obrzutka + 2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych
Bloczki betonowe M6

2,0 cm
Styropian ekstrudowany 15,0 cm

24,0 cm4

1 Podłoga gres / marmoleum

P0 - PODŁOGA NA GRUNCIE

2 Podkład betonowy zbrojony
3 Folia budowlana
4 Styropian
5 1 x folia pcv

6,0 cm
2,0 cm

15,0 cm

6 Beton C8/10
7 Piasek ubijany warstwami
8 Grunt rodzimy

14,0 cm
min.25,0 cm

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1

Tynk cementowo-wapienny

2

Gazobeton
3

5

Siatka na kleju
Tynk cienkowarstwowy

24,0 cm

2,0 cm

Styropian elewacyjny 20,0 cm

2,0 cm
4

próg
izolowany termicznie

Pd - PODEST NA GRUNCIE

1
2

3

Chudy beton
stabilizacja piasku z cementem

Kostka brukowa z obrzeżami 6,0 cm

podsypka piaskowa min. 30,0 cm

10,0 cm

4 Grunt rodzimy

podbeton
B10, gr. 10 cm

izolacaja pozioma
2 x folia budowlana

podbeton
B10, gr. 10 cm

izolacaja pozioma
2 x folia budowlana

podbeton
B10, gr. 10 cm

ława fundamentowa
szer. 60cm, h=40cm

zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

ława fundamentowa
szer. 50cm, h=40cm
zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

Sf

-  0,18
Po

spadek 5,0%

Strop gęstożebrowy prefabrykowany

Drobnoelementowy sufit
podwieszany z atestem niepalności

24,0 cm
50,0 cm

7

wieniec żelbetowy
24x24 cm, 4Ø12
strzemiona Ø8 co 20 cm

±  0,00 = 122,96 m n.p.m.

2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

6 Pustka powietrzna
1,5 cm

+ 4,90

+ 4,05

nadproże
prefabrykowane

2N - 300

+ 4,60+ 4,60

-  1,20

ława fundamentowa
szer. 50cm, h=40cm

zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

E C

W

podbeton
B10, gr. 10 cm

ława fundamentowa
szer. 60cm, h=40cm

zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

Std

A

spadek 5,0%
+ 4,05

+ 4,40

10,0 cm

Obrzutka + 2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

+ 4,90 + 4,90

nadproże
prefabrykowane
2N - 120nadproże

prefabrykowane
2N - 120

wieniec żelbetowy
24x24 cm, 4Ø12

strzemiona Ø8 co 20 cm

spadek 1,0%
Pd

OP - OPASKA WOKÓŁ DOMU

1
2
3

Podsypka piaskowa gr. 14 cm
Kamień ozdobny lub żwir gruby 10,0 cm

14,0 cm
Grunt rodzimy

Op
Op

+  0,45

prefabrykowany murek oporowy
h=1,0 m

drenaż

-  0,18

żwir

palisada betonowa
h=1,0 m
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W W

S1

StD - STROPODACH

1 Papa wierzchniego krycia
2 Styropapa
3

5

Warstwa spadkowa styropianowa 10-45,0 cm
4

Sf - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

1 Tynk mozaikowy
2
3

5

Obrzutka + 2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych
Bloczki betonowe M6

2,0 cm
Styropian ekstrudowany 15,0 cm

24,0 cm4

1 Podłoga gres / marmoleum

P0 - PODŁOGA NA GRUNCIE

2 Podkład betonowy zbrojony
3 Folia budowlana
4 Styropian
5 1 x folia pcv

6,0 cm
2,0 cm

15,0 cm

6 Beton C8/10
7 Piasek ubijany warstwami
8 Grunt rodzimy

14,0 cm
min.25,0 cm

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1

Tynk cementowo-wapienny

2

Gazobeton
3

5

Siatka na kleju
Tynk cienkowarstwowy

24,0 cm

2,0 cm

Styropian elewacyjny 20,0 cm

2,0 cm
4

Pd - PODEST NA GRUNCIE

1
2

3

Chudy beton
stabilizacja piasku z cementem

Kostka brukowa z obrzeżami 6,0 cm

podsypka piaskowa min. 30,0 cm

10,0 cm

4 Grunt rodzimy

podbeton
B10, gr. 10 cm

izolacaja pozioma
2 x folia budowlana

podbeton
B10, gr. 10 cm

izolacaja pozioma
2 x folia budowlana

ława fundamentowa
szer. 40cm, h=40cm
zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

Sf

-  0,01
spadek 1,0%

Pd
Po

Strop gęstożebrowy prefabrykowany

Drobnoelementowy sufit
podwieszany z atestem niepalności

24,0 cm
50,0 cm

7

wieniec żelbetowy
24x24 cm, 4Ø12
strzemiona Ø8 co 20 cm

±  0,00 = 122,96 m n.p.m.
-  0,26

2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

6 Pustka powietrzna
1,5 cm

+ 4,90

+ 4,60+ 4,60

-  1,20

ława fundamentowa
szer. 40cm, h=40cm

zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

Std
+ 4,40

10,0 cm

Obrzutka + 2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

+ 4,90

2 3 4 5 7

+ 4,90

-  0,01
spadek 1,0%

nadproże
prefabrykowane
2N - 120

nadproże
prefabrykowane

2N - 120

wieniec żelbetowy
24x24 cm, 4Ø12

strzemiona Ø8 co 20 cm

Pd Op

+  0,75

prefabrykowany murek oporowy
h=1,0 m

drenaż

żwir
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Renata 
Kazimierczak

Upr. nr WKP/0150/POOS/13 
W specjalności instalacyjnej

rzut parteru - instalacja gazowa

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno 

Biuro projektowe  tel. 509-247-276   r.kazimierczak@op.pl

Projektant

Szczytniki Duchowne 
działka nr 1/1, 2/1 ar. 1 

Gmina Gniezno

Adres 
inwestycji

Temat Data:
12.2023

Skala: 1:500

Nr rysunku:
 8

Branża 
instal. 
sanitarna

Inwestor

Sprawdził Sebastian 
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 
W specjalności instalacyjnej
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HYDRANT Dn 25mm PPOŻ. wyłacznik prądu

8%

h=3,0m

EI
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0
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1%
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Kocioł gazowy 
"Kondensacyjny" 
 o mocy 50kW

Dane techniczne pomieszczenia 
kotłowni:
P=4,83 m2
h=3,5 > 2,2m
V=16,91 m3 >6,5m3
warunek spełniony

rura PE dn 63 do szafki gazowej 
w granicy posesji 

Przejście PE/stal 
min. 0,5m przed 
budynkiem 

Dodatkowy zawór 
odcinający 
DN50

LEGENDA

G

Punkt red.-pom. w szafce na 
granicy posesji 

D
N

40

Nawiew do kotłowni 
min.200cm2



-  O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A -

Ja, niżej podpisany oświadczam, że projekt:   

Budynku Klubu Malucha, zostały opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTYCJA:  
Klub Malucha
wraz z wewnętrzną instalacją gazową
oraz dwoma bezodpływowymi zbiornikami na ścieki o pojemności V=10,0 m³
                               
ADRES INWESTYCJI: 
Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1 i 2/1, gm. Gniezno

INWESTOR: 
Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Podstawa: art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami).

                                                                 A u t o r    o p r a c o w a n i a :
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