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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych
przy realizacji zadania: "Rozbudowa budynku nr 1 Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla
Niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie o dzwig osobowy". Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

3.2. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian dziatowych suchej zabudowy.

- wykonanie $cianek z ptyt GKF do REI 120 — uzupetnienie otwordw okiennych nad wejsciami do dzwigu

3.3. Materiaty
Belki zelbetowe prefabrykowane typu L, bloczki z betonu komdrkowego, zaprawa cementowo-
wapienna, ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, profile stalowe, systemowe do ptyt GKF.

3.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

3.5. Transport
Samochadd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.

3.6. Zasady ogdlne wykonania robét

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg lekkimi
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi s$ciany sg profile U (UW) i C
(CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdrej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe.
Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg Sciany na podtodze i suficie uzywajgc do tego celu taty, pionu i poziomnicy.

2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowac konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) (wiecej o
profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docinaé nozycami do blachy.

4. Profile nosne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomocg wkretow i kotkdow. Uwaga! Nie nalezy fgczyc
wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podfogi i Scian. Ich swobodne
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocg wkretow systemowych. Potgczenia krawedzi ptyt
powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

6. Po optytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktadamy izolacje z wetny
mineralne;j.

7. Mocowaé materiat izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowac potgczenia ptyt.

Przy wykonaniu Scian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage: Instalacje- przejscia rur i inne
otwory nalezy uszczelnié¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni uszczelniajgcych. Otwory powinny
mie¢ srednice wiekszg o 10mm od Srednicy rur instalacji. Na krawedzie ciete nalezy natozy¢ $rodek
gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikondw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny
by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.
Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od wielkosci
przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczna szczeline, albo wypetnia sie ja materiatem trwale
elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy dylatacyjne,
zapewniajgce odpowiednia estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W
przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetniaé¢ np. kitem akrylowym, ktéry
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mozna malowac. Nalezy pamietac o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%.
Oznaczato, ze szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum
ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one
widoczne. Pofgczenie na $cianie wykonanej z dwdch réznych materiatow zawsze bedzie widoczne,
szczegdlnie jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonac w tym miejscu
dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka Sciany. Jezeli widoczna szczelina
dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetnic ja trwale elastyczna masa akrylowa. Wéwczas
pomiedzy Sciang murowana a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolna przestrzeri min. 5 mm i wypetic jg
dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu Sciany z ptyt g-k
powinna by¢ stabilnie potgczona ze Sciana murowana. Szpachlowanie masa akrylowa nalezy wykonac¢ co
najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych. Folie paroizolacyjna przykleja sie do konstrukcji wykonanej
z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do
przyklejania wyktadzin). W celu zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykonac
zaktady szer. 10-15 cm na jej potgczeniach. Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w
pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane
GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom
wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna
instalacja wentylacyjna. Oprdcz przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy szpachlowaé stosujgc
systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania
potgczen ptyt powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego
eksploatacji. Ptyty g-k przeznaczone na sciany obfozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

3.7. Kontrola jakosci

Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B79405:1997.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST. Nadania w czasie wykonywania
robot. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: - réwnos¢ powierzchni ptyt; - narozniki i krawedzi (czy
nie ma uszkodzen); - wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢; - obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez NI.

3.8. Jednostka obmiaru i odbiér

[m2] wykonanych Scianek dziatowych,
Odbidr roboét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania Scianek z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. Z powierzchni
suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0.5m llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwegle dnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.9. Podstawa ptatnosci
Ryczatt zgodnie z SWZ.

3.10. Przepisy zwigzane

1. Wymienionych jako obowigzujgce w Zatgczniku nrl do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 jako obligatoryjne dla danego zadania
3. Jesdli sg ,,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

¢ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

¢ PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

¢ PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dZzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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e PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne
¢ Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

41



