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1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozebraniem i
wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy realizacji zadania: ,,Rozbudowa budynku nr 1 Osrodka
Szkolno-Wychowaweczego nr 2 dla Niestyszacych i Stabostyszagcych w Wejherowie o dzwig osobowy
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudowag z podniesieniem
terenu do poziomu -0,02 w stosunku do wejscia do dzwigu,

- odtworzenie trawnikow uszkodzonych podczas prowadzenia robot,

- pomiar geodezyjny powykonawczy terenu objetego opracowaniem wraz z dokumentacja.

3. Materialy

3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w S.T.-00 ,,Czes$¢ ogdlna”

3.2. Cement

Cement stosowany do wykonania suchego betonu i na podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim
marki 35, odpowiadajgcym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

3.3. Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypetniania spoin powinno spetnia¢ wymagania normy N-86/B-
06712.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji 0+4 mm.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm wg PN-B-06714-15.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek. Pozostate badania
i wymagania wg PN-86/B-06712.

3.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 1”7, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny.

3.5. Kostka betonowa (Inwestora z rozbiérki)

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa szara i czerwona gr. 8 cm powinna odpowiadaé
wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wygladu
zewnetrznego, odpornosci na dziatanie mrozu, nasigkliwosci, Scieralnosci i wytrzymatosci na Sciskanie
przy uzyciu ptyt dociskowych. Powinna by¢ gatunku 1 i dopasowana kolorystycznie do istniejgce]j kostki
przy sasiednim budynku.

Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatos$é -min. B 45,

- nasigkliwos¢ - ponizej 5 %,

- $cieralnos¢ - 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne sg niedopuszczalne,
kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
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- na dtugosci -2 mm,

- na szerokosci -2 mm,

- na grubosci -3 mm.

Niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

3.6. Obrzeza betonowe

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza betonowe 8x30 cm

- beton B 15

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01

4. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”

Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratory ptytowe i walce wibracyjne,

5. Transport

Transport powinien odpowiadaé¢ wymaganiom S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Wysokos$¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢c 1 m. Kostke betonowg mozina
transportowac tylko na paletach.

6. Wykonanie robét

Zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania wykonywania robdt podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie, na
wyprofilowanym i oczyszczonym korycie oraz na istniejgcych nawierzchniach. Wysokosé potozenia
kostki nalezy ustali¢ geodezyjnie, z spadkami do 2% zgodnie projektem. W miejscach, w ktérych jest to
wymagane, ustawic krawezniki i obrzeza betonowe. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystgpi¢ do
uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubosci 5 cm, z materiatow okreslonych w
punkcie 2 niniejszej SST oraz zgodnie z PN-58/5-96026. Wspdtczynnik wodno - cementowy powinien
wynosic¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R7= 10 MPa, R28= 14MPa. Podsypka zagescic,
tak aby wskaznik zageszczenia by¢ nie mniejszy niz Is = 0,97.

Nawierzchnie nalezy uktada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Swiezo wykonang
nawierzchnie nalezy chronié zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku - 4 mm. Spoiny nalezy
wypetnic piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztozonego materiatu.

7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w S.T.-00 ,,Czes$¢ ogdlna”

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno
w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakoriczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar
lub badanie.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie
z niniejszg ST.

Nalezy sprawdzié:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

— nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1,0 cm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa ze zmianami z tolerancjg 0,5 %,
pomiar punktach charakterystycznych niwelety,

— rzedne nawierzchni — réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ +1 cm i —2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety.

— uksztattowanie osi — przesuniecie osi w planie nie moze przekracza¢ -2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

— szerokos$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi -2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

b) podsypka — grubos¢ podsypki sprawdza sie w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja -1,5 cm,
c) prawidtowos¢ utozenia kostki:

— pomiar szerokosci oraz powigzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

d) prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegdlne kostki,

e) prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm

i zmierzenie gtebokosci wypetnienia zaprawg oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki
w trzech losowo wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2 i sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wigzania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni,

8. Obmiar robét

Ogdlne zasady podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z przedmiarem, dokumentacjg projektowa
i ustaleniami Inspektora

nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci nie zaakceptowanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

9. Odbiér robét
Odbidr robdt powinien odbywac sie zgodnie z S.T.-00 ,,Czes$¢ ogdlna”. Odbiér na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw i badan jakosciowych materiatéw.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna” wg jednostek obmiaru okreslonych zgodnie z przedmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot. Cena ryczattowa za catosé robot.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:

a) wyznaczenie robdt, dostarczenie materiatéw i sprzetu, a dla kostki betonowej réwniez uzgodnienie
koloru i ksztattu,

b) wykonanie podtoza suchego betonu lub podsypki,

c) utozenie i ubicie kostki,

d) wyplenienie spoin

e) pielegnacjg nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i badan,

g) odwiezienie sprzetu po zaskoczeniu robot.

11. Przepisy zwigzane

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych.
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PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania.
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania.
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziaren.
Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Oznaczanie zawartoScig zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromow.

Oznaczanie wytrzymatosSci na miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-78/B-04301 Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-57/5-06100 Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania.
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