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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie A budowlanych

WOJEWODA POMORSKT . ...

RR-AB-II-7131/166/02

DECYZJA NR 287/Gd/2002

stawie art. 12 ust. 2, art. 131 3 I pkt 1'
Prawo budawlzane /te.<5 jednolity: D: ‘ 3
pkt 4 ustawy z dnia 5 g dd t ECCG r © samorzadach za.'.vcc_‘o:;ﬂ/ch
ynierdw budewnictwa craz urb ar..sLow 98] 1\': 5 poz. 42 z 2002 r.), w
] sa::r:rzacach

62 ustawy z dnia
z 7‘:?'&"/ 1 architekidw, ingynierdw uz.z_om..c:h»ﬂ oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz.
200N H - T —~am / a3 -

2002r.) 189 ust | -rozporzadzenia Ministra CGSyf‘_C" tki Przestrzennej i Budo w*lr wa z dni
"e samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Ni 3

poz. 1'.:02'73C2r}

(1

o om ™~

urcdzony w daiu 19 stycznia 1956 r. w Gdadsku

UP RAWNIE NIA BUDOWLANE

I urzadzed: wodociagowych i
wentylacyjnych

cjalnosel : instalacyjne] w zakresie sieci, insta lacji i
kanalizacyjnych, clepluych, gazowychiw

=sie: projekiowania bez ograniczed.

5z A 3 che 1 P
ninigjsza decyzie shuzy stronie prawo wniesieniz cdwelania do Gléwrego
rP

inictwem Wojewocy Ponors*:.ezn W tenminie
'!.‘
b:

z o ;ms’fﬂf DY
i

nspektora Nadzor: Budowlanezo, zz podre
14 dni od dnia otrzymania niniejszaj decy yzjl.

S
4

Otrzvmuie :

1. Pan Stawomir Szurman : co
ul Pomorska 862/22 s N LAY vt o/ Frmant
' 80-345 Gdadsk Ny Z<a Dprekiors
Y GAn AN

2. Giéwny Inspeitor Nadzoru Budowlanego MJ:.EWIE

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 04.04.2023

Stawomir Szurman



UiszezwnG op'ale skarbowq
,’)- C -
- .

9 ~03- - 85—

57 (™ DEET

iizarnege Gdarisk ---1989-03-03----
| Mecserulpieczed) e - TR o

Nr .3937/6d/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 .. 1§13 ust. 1 pkt. .
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ociirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie samodzielinych funkcji technicznych w bucﬁovmictwle (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrodblewski
. (riozwisko i imieg) .
magister inzynier inzynierii Srodpwiska
\ (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 27 marca 192 rw Gdarnsku

posiada przygolowonie zawodowe upowazniajgce do wykonywania somodzielnej funkcji ...

projekianta
(rodzaj funkcji)

1 1 . 1 % 1 ¢ 3 I
w sp Inosci l.nstalacyjno..= inzyniery.inej

’ (rodzaj specjolnodci
w zokresie S18C1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych.-———————————-

(specjalizacja zawodowa)

“budowlans])

Janusz Wrdblewski

Obywatel(ka)
" (i;nlq i nazwisko)

o @8t UpOWaEZNiONY{a) do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] situz
do Ministra Gospodarki g
ul. Wspdlna nr 2, za )
dni od daty Jje] doregc

ie prawo wniesienia odwotania
£j i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydziatu w terminie 14

Gié v Archite
Wisjlwédzki
— -

mgr inZ. arch. Konrad Plawifiak

{podpis | pieczqé)

sinale, odpisie

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 04.04.2023
Janusz Wréblewski



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O MUmEE wergtikaryjmym:
POM-L79-EIF-DIE =

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POMJIS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pormorska BeAS22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zefwizdzeniz zostato wygensrowane elsktronicznia i opatrzons bezpiecnym podpisemn  elsktronicziym
weryiikowanym prey pomocy wainego kwelifikowanego certyfiketu w dniu 2022-12-01 roku przez

Krzyszeof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

Zrodniez s 7TERK.C

51 o zchowenis al=stronicnaj formy coynnoid prawne] wystanzs Hoienis ofwiadcz=nis woli w postad slektrociczne] | oostrzenie o
v:uzlih':kuw:.'r,rn pod pisem afekbronicznym.

§ 2. Ofwisdrzenis woli 2ofone w formis slekironicns] jast rownowstne 2 piwizdczeniem waoli sioionym w fommis pisamnej.

* wWeryfikatje poprEwnosid denych w nisfszoym miwisdzaniu maine sprewddc T2 pomocs numer wenydikacyjnego zeiwizdczenia ne
sironie Polikej oy Indyni=rdw Budownictaa www.giiaorsol b kontakbujsc sie o biurem wesiciwsj Okresowej oy Indynizrow
Eudownictwe.

<
W

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 04.04.2023

Stawomir Szurman
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Zadwiadczenie

o numere weryfiksoyjnym:

POM-593-JIG-2NY *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicenym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-12-27 roku przez:

Kreysziof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownicowa.

Zpadni= z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania el=ktronicznaj formy cynnosci prawne] wystarcza doi=nie ciwizdczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzeni= ga
kwalifikowsnym podpisem =lektranicnym.

5 2. Qfwizdcz=niz woli chozone w formiz el=ktronicznsj jest rdwnowaine z adwisd=eniem woli slofonym w formie pisemnei

* Weryfikacje poprawnodd danych w ninisjszym zsfwisdco=niu moéns sprawdsic = pomaca numeary wenfikacyjn=gs zsfwisdcz=niz na
stronie Palbskisj lzby Indyni=rdw Budownictwa wwwpiib.argal lub kontsktujsc sig 2 bierem wizidwe] Okrezowe] lzby Indynierdw
Burdawnictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 04.04.2023
Janusz Wroblewski



.3. Oswiadczenie projektantébw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES , » .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Stawomir SZURMAN 287/6d2002
w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy | Janusz WROBLEWSKI _ ssicdes
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej

Gdansk, kwiecien 2023 r.



. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- warunkéw technicznych,
- aktualnych instrukcji PSG,
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640),
- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy gazociggu $/c o cisnieniu (MOP) 0,5 MPa
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie drog gminnych na osiedlu Polanka w Rokocinie.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe gazociggu s/c o cisnieniu (MOP) 0,5 MPa zgodnie z
Warunkami Technicznymi i dotyczy odcinka bedgcego w kolizji z projektowang drogg, zakres
zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie budowanej drogi wystepuje gazocigg. W czesci projektowane]
inwestycji gazocigg koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
» sie€ energetyczng,

* siec gazowg

kable teletechniczne,

2.3 Strefa ochronna

Projektowana budowa gazociggow nie wymaga strefy ochronnej.

2.4 Prace demonta zowe

Projektuje sie demontaz odcinkdéw gazociggu w obszarze przebudowy zgodnie z zakresem
wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Prace zwigzane z gazociggiem mogaq

prowadzi¢ wytacznie osoby uprawnione przez PSG sp. z 0.0. Przed przystgpieniem do



demontazu nalezy je odgazowac, przedmucha¢ gazem obojetnym np. azotem i wypetni¢ gazem
obojetnym na czas demontazu. Po uzyskaniu zawartoS¢ metanu ponizej 0,5%, mozna
przystgpi¢ do przecinania gazociggOw przy uzyciu przecinarki niepowodujgcej iskrzenia.
Miejsce po zdemontowanych elementach sieci nalezy zasypa¢ materiatem sypkim (piaskiem)
zageszczalnym. Materiat z demontazu przekaza¢ wiascicielowi do ewentualnego dalszego
wykorzystania, lub przekazaé¢ na wysypisko do dalszej utylizaciji.

2.5 Bezpiecze Astwo po zarowe

Planowana przebudowa gazociggéw nie spowoduje zmiany bezpieczehAstwa pozarowego
obiektow zlokalizowanych w poblizu.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Gazociagi
W obszarze inwestycji znajduje sie czynny gazocigg, bedacy w kolizji z projektowanym ukltadem
drogowym. Istniejgcy gazocigg wykonany jest z rur dn 63 PE. Projektuje sie obnizenie
gazociggu wzdtuz likwidowanej skarpy.
Zakres rob6t demontazowych obejmuje odcinki gazociggdw zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przed przyst gpieniem do demonta zu nalezy zawiadomi ¢ gestora PSG sp. z 0.0. Prace
demonta zowe prowadzi ¢ w uzgodnieniu i pod statym nadzorem PSG sp. z 0.0.
Prace zwigzane z gazociggiem mogg prowadzi¢ wytgcznie osoby uprawnione przez PSG sp. z
0.0. Projektowany odcinek przebudowy wykona¢ z rur dn 63 PE 100 RC typu 2, tj. rur
dwuwarstwowych, szereg wymiarowy SDR11; rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-
1555 i PN-EN 12007 oraz PAS 1075.
Ksztaltki do budowy gazociggdw wtryskowe lite, nie dopuszcza sie stosowania ksztattek
segmentowych.
Na rury ochronne/ostonowe dla projektowanych gazociggoéw nalezy stosowac rury wykonane z
polietylenu klasy PE100, szeregu wymiarowego takiego samego jak SDR rury przewodowe;.
Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg oznakowaniu
(cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposéb trwaly, czytelny, w Kkolorze
kontrastujgcym z tlem, w odstepach nie wiekszych niz 1 m. Sposdb znakowania nie powinien
wplywa¢ na wytrzymatosé rury. W ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie
w cechowaniu nazwy surowca uzytego do produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami
prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odpornosci
powinno posiada¢ oznaczenie tworzywa np. ,PE 100-RC”
Minimalne, wymagane normg PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) — Czesé¢ 2: Rury, cechowanie
okresla:

- numer normy systemowej,

- nazwe producenta i/lub znak towarowy,

- nominalng Srednice zewnetrzng x nominalng grubosc¢ scianki (dn x en), w przypadku rur

dn <32, lub



- nominalng srednice zewnetrzng (dn) i SDR, przypadku rur dn>32

- typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

- materiat i oznaczenie,

- informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomoca cyfr lub kodu), nazwe

lub kod miejsca produkcji, uzyte materialy (za pomocg nazwy lub kodu)),

- przeznaczenie: GAZ.
W miejscach skrzyzowania z jezdnig gazociggi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi lub
ochronnymi. Zachowac przykrycie gazociggu 0,8m, a pod jezdniami 1,0m (odlegto$¢ do gornej
powierzchni rury lub rury ostonowej), przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni.
Wigczenie do sieci gazowej s/c nalezy do robdt gazoniebezpiecznych. Prace mogg by¢
wykonywane wytgczenie przez firmy i pracownikbw odpowiednio przeszkolonych i
wyspecjalizowanych w tego typu pracach. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone po uprzednim
uzgodnieniu z PSG sp. z 0.0. Pracownicy muszg posiadac aktualne kwalifikacje energetyczne
w zakresie nadzoru i eksploatacji sieci gazowych. Prace wykonywaé zgodnie z instrukcjg
organizacji i prowadzenia robdét gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w Zakladzie
Gazowniczym Gdansk.
Przed przystgpieniem do przebudowy odcinkéw gazociggow nalezy je odkopac¢ w miejscach
potgczen i sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne istniejgcych gazociggow.
Wykonanie wigczenia do gazociggu $/c PE wykonaé po odcieciu dopltywu gazu poprzez
wykonanie zacisku na istniejgcym gazociggu i dogrzanie mufy elektrooporowej
W miejscach zaciskow zamontowac obejmy naprawcze.
W celu zminimalizowania przerw w dostawach gazu najpierw nalezy wykonac
nowoprojektowane odcinki gazociggow, a same przetgczenia wykona¢ w mozliwie krotkim
czasie.

Gazocigg mozna uzna¢ za odpowietrzony i napetniony gazem, jezeli w odpowietrzonym

odcinku bedzie ponizej 2% tlenu.
W przypadku stwierdzenia réznic w stosunku do rzednych podanych w projekcie powiadomic
projektanta oraz gestora sieci.
Przebudowe gazociggéw zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie” Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).
Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane, wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robdot budowlanych wytgcznie,
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jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami odrebnymi (np. przepisami wdrazajgcymi dyrektywy UE), a w przypadku wyrobow
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Wyroby budowlane (z zastrzezeniem art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych):

— objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczna,
mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym wytgcznie zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, a
w szczegdélnosci powinny byé znakowane oznakowaniem CE oraz posiada¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych,

— nieobjete normg zharmonizowang i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena
techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym w oparciu
0 przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Grupy wyrobéw
budowlanych objete obowigzkiem sporzgdzania Krajowej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych i
oznakowania znakiem budowlanym oraz wymagane dla tych wyrobéw krajowe systemy okresla
zatgcznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Pozostate wyroby budowlane (nie uwzglednione powyzej):

- objete Polskg Normg (PN) powinny posiada¢ Deklaracje zgodnosci z PN (wg. PN-EN
ISO/IEC 17050-1) lub by¢ oznaczane na zasadzie dobrowolnosci znakiem zgodnosci z PN pod
warunkiem uzyskania certyfikatu zgodnosci upowazniajgcego do takiego oznaczenia (zgodnie z
Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 o normalizacji),

- nie objete PN powinny spetniac wymagania zawarte w przepisach, regulacjach PSG,
projektach lub zaméwieniach.

Wszystkie wyroby stosowane w sieciach gazowych powinny spelia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

Wyroby metalowe powinny posiada¢ dodatkowo $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204
potwierdzajgce wtasciwosci materiatu (zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia).

Rury PE 100-RC stosowane w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2 zalgcznik C).

Dodatkowe wymagania dla rur PE 100-RC - niezaleznie od pozostatych wymogdéw powinny
posiada¢ Krajowag deklaracje wiasciwosci uzytkowych na zgodnos¢ z normg PN-EN 1555-
2:2021 lub badania: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i
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ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT,
tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h, lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng.

Osoby wykonujgce roboty zwigzane z tgczeniem rur polietylenowych muszg posiada¢ aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne potwierdzajgce przygotowanie teoretyczne i praktyczne w
zakresie  wykonywania potgczen rurociggbw z  polietylenu  metodg zgrzewania
doczotowego/elektrooporowego, zgodnie z normg PN-EN 13067. Wymaga sie, aby osoby
kierujgce robotami/nadzorujgce roboty zwigzane z budowg gazociggéw polietylenowych
posiadaly aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 5 lat) potwierdzajgce wiedze w
zakresie stosowania polietylenu w sieciach gazowych, w tym do kierowania budowa/nadzoru
nad budowa gazociggdéw z polietylenu. Dopuszcza sie wyznaczenie przez kierownika budowy
osoby nadzorujgcej proces zgrzewania posiadajgcej ww. kwalifikacje w zakresie nadzoru
zgrzewania.

3.2 Klasa lokalizacji gazoci agu

Klasyfikacji dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
Dz.U. z 2013 r. poz. 640 oraz PN-EN 1555.

Teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej,
a takze niezbednej dla nich infrastrukturze zalicza sie do drugiej klasy lokalizacji

3.3 Wymagania wytrzymato s$ciowe

Zgodnie z instrukcjg ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego
cisnienia oraz gazociggow polietylenowych” dla projektowanego gazociggu stalowego
0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie lub z polietylenu
0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie nie jest wymagane
wykonywanie obliczen wytrzymatosciowych, a dobo6r rur i armatury dla przyjetego
maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) i obliczeniowej srednicy odbywa sie zgodnie
Z Polskimi Normami dotyczgcymi infrastruktury gazowej.

3.4 Strefa kontrolowana

Dla gazociggu niskiego cisnienia wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokoséci 1,0m, ktérej os
pokrywa sie z osig gazociggu. W strefie tej nie nalezy wznosi¢ budynkdéw, urzadzaé statych
sktadow, magazynéw, sadzi¢ drzew, nie podejmowaé dziatah moggcych zagrozi¢ trwatosci
gazociggu podczas eksploataciji.

3.5 Roboty monta zowe

3.5.1 Rury PE

Wymagania ogoélne w procesie zgrzewania

Przed zgrzewaniem rur odwinietych ze zwojoéw nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koncowek
przez zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. profilatorow).

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu
koncéwek tgczonych elementéw). Jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ zgrzewania w
warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy

wowczas stosowaé namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewanie,
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np. nadmuchem cieptego powietrza. Nalezy zawsze zamykac¢ przeciwlegte konce tgczonych
odcinkdéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggdbw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.
Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora sieci gazowej. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie procedur
zgrzewania zgodnych z ISO 11413 Plastics pipes and fittings --Preparation of test piece
assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow,

— zamkniecie ksztaltek dostarczanych na budowe w hermetycznych workach z tworzywa
sztucznego; zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,

- nie dotykanie wewnetrznej powierzchni ksztattki.

W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej zawilgoceniu
nalezy powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemy¢ izopropanolem, etanolem,
acetonem lub dedykowanymi nasgczonymi chusteczkami jednorazowymi.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa z
powierzchni rury na odcinku przekraczajgcym potowe diugosci mufy (w obszarze, ktéry wchodzi
do ksztattki oraz kilka centymetréw za nig)

Usuwanie utlenionej warstwy materialu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakéw,
ktorymi usuwamy rownomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunieta warstwa nie
moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina pomiedzy rura, a ksztaitka.

Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie w sposéb $cisle pasujacy.

Czoto rury nalezy zukosowac (sfazowac) w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego
ksztaltki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie montazu.

Tak przygotowane powierzchnie rur, zgodnie z zaleceniami producenta lub w przypadku
watpliwosci co do ich czystosci, nalezy odttusci¢ specjalistycznymi Srodkami.

Dane z kodu ksztaltki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powodujg automatyczne
ustawienie parametrow zgrzewania. Niektére zgrzewarki automatycznie po podigczeniu
ksztattki identyfikujg parametry zgrzewania.

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki przechowywane sg w pamieci zgrzewarki i moga
stanowi¢ protokot zgrzewania.

Monta z i uktadanie gazoci agu

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania.
Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisa¢ i wypetnié protokot zgrzewania oraz
liste zgrzewow.

Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej ukladanie i zasypka rurociggu powinny

by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej gazociag bedzie eksploatowany. W tym celu, dla
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osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki z gruntu
rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:

- utozy¢ gazocigg w wykopie,

- wykonac¢ obsypke dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

— ulozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjna,

— po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykonac¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke
(z gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni) do wysokosci podbudowy pod nawierzchnie drogowg
lub chodnikowa, oktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegajgca koloru zéttego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych
zasad:

— sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w uchwytach zapewniajgcych
wspoétosiowosc¢ tgczonych elementéw w przypadku, gdy zachodzi koniecznosc¢ ich stosowania
przy zgrzewaniu elektrooporowym,

— zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociggu,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggow,

- nadsypke i zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich gotowych
ksztattek: np. kolan, tukow, trojnikdw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE zachowujgc
podane przez producenta minimalne promienie giecia.

W tabeli ponizej podano dopuszczalne promienie giecia rur PE:

Temperatura otoczenia =+20°C =+10°C 20°C

Minimalny promien giecia 20 dn 35 dn 50 dn

gdzie : dn — $rednica nominalna gazociggu PE

3.6 Czyszczenie i badanie gazoci agow

Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu ttokdbw czyszczgcych, po ich
utozeniu w wykopie i zasypaniu.

W przypadku braku mozliwosci uzycia ww. metody (przy zmianie Kkierunku przebiegu
gazociggu) dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementow przeznac zonych do czyszczenia (np.
ttokéw piankowych).

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem
sprezonego powietrza naptywajgcego z:

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowac 0,6 MPa,

- zewnetrznego zrédta (sprezarka).
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b) Oczyszczenie wn etrza gazoci ggu za pomoc g spuszczenia powietrza.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosic
0,4 MPa. Spuszczanie powietrza nalezy prowadzic do czasu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ peilnego
oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

c) Oczyszczenie wn etrza gazoci ggu za pomoc g przedmuchania spr @zonym powietrzem.
Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza
w zbiorniku, przy stosunku diugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz
2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz
0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczyscic¢
wszystkie przylgcza. Jezeli nie mozna uzyskac petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie
przy uzyciu elementéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonac bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci, i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

3.7 Proby szczelno $ci

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymatosci

I szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 ,Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

a) préby dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze byé¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,

¢) cisnienie préby powinno byé nie mniejsze niz:

- 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy niskiego oraz sredniego cisnienia,

d) przyrzad pomiarowy:

— przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggéw,
— cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytagcza,

— zakresowos$¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

e) czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu:

— nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu,

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przylacza,
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f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciS$nienia w rurociggu:

- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu,

- nie mniej niz 1 godzina - dla przylacza,

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas préby
lacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu 0 maksymalnym cignieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie byt nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem
cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy
zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego,

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

- nie dopuszcza sie spadku cisnienia,

h) probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,

i) dla przytaczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,1 m3, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak jak dla gazociggow,

j) jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usungé nieszczelnosé,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
cisnieniem roboczym (OP).

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika, z przebiegu proby szczelnosci sporzadzi¢ protokot.
UWAGA - W przypadku napetniania paliwem gazowym w pdzniejszym terminie nalezy
upewnic¢ sie czy w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik probny.
Dopuszcza sie przeprowadzanie prob cisnieniowych w oparciu o Standard Techniczny ST-IGG-
0303:2022 Préby cisnieniowe gazociggow z polietylenu o MOP do 1,0 MPa, przy czym jezeli
przepisy prawa stanowig wymagania wyzsze lub odrebne niz okreslono w ww. standardzie,
metody przeprowadzenia prob nalezy stosowaé z uwzglednieniem tych wymagan.

3.8 Warunki odbioru

Dokumentacja zgrzewania gazociagow i przylgczy z polietylenu stanowi czes¢ dokumentacii
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznoséci od przyjetej technologii
Zgrzewania powinna zawierac:

- karte technologiczng zgrzewania,

— protokot zgrzewania,

- karte/karty kontrolne zgrzewu,

- liste zgrzewow,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- Swiadectwa/swiadectwo kalibracji zgrzewarek.

Podczas robdt, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do:
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— oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. przy uzyciu pisaka wodoodpornego
i podanie co najmniej numeru potgczenia zgrzewanego (zgodnego z protokotem zgrzewania),
- wypelnienia protokotu zgrzewania.
Wydruk poprawnych parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupelnienie protokotu
zgrzewania.
Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej zbiorczy wydruk
parametroOw zgrzewania, opracowanej przez producentow zgrzewarek automatycznych.
Wygenerowany protokdt powinien by¢ podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy i kierownika
budowy lub osobe przez niego upowazniong posiadajgcg zaswiadczenie nadzoru PE.
W trakcie robét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich
potgczen zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte
kontrolng zgrzewu doczotowego/elektrooporowego sporzadza inspektor nadzoru dla losowo
wybranego pofgczenia w obecnosci kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor
zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzong
kartg technologiczna.
W przypadku wykrycia wady potgczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddac trzy ostatnio
wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsung¢ zgrzewacza od
dalszych prac i skontrolowa¢ wszystkie wykonane przez niego potgczenia.
W trakcie budowy gazociggow i/lub przytaczy z rur polietylenowych, kierownik budowy powinien
prowadzi¢ liste zgrzewow.
Numery zgrzewow powinny by¢ spojne z protokotem zgrzewania.
W przypadku stosowania przez Wykonawcow systemow informatycznych wspomagajgcych
ewidencje procesu zgrzewania posiadajgcych mozliwos¢ wygenerowania wydruku
obejmujgcego schemat trasy oraz parametry, dopuszcza sie stosowanie innych wzorow
protokotu zgrzewania i listy zgrzewow, pod warunkiem wczesniejszego pisemnego uzgodnienia
ich zawartosci na etapie zatwierdzania karty technologicznej.
3.9 Oznakowanie trasy gazoci agéw
Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersjg):

- ST-IGG-1001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoélne”

- ST-IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania

i badania”
- ST-IGG-1003 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania”

- ST-IGG-1004 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”
Gazocigg nalezy oznakowac z6itg tasmg ostrzegawczag z napisem: ,UWAGA GAZ”, uktadajgc
ja 40 cm nad gazociggiem. Ponadto trasa gazociggu powinna by¢ oznakowana przewodem
lokalizacyjnym (drut Cu 2,5mm2) utozonym w odlegtosci 5 cm od rury gazowej.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tablic orientacyjnych
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nalezy wykonywac¢ w punktach charakterystycznych gazociggu, takich jak armatura odcinajgca,
istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenowa, rozgatezienia.

Poza terenem zabudowanym stosowac¢ oznakowanie stupkami oznaczeniowymi

i 0znaczeniowo - pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna
by¢ wieksza niz 500 m.

3.10 Roboty ziemne

W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociggu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizaciji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadah wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie.

Uktadanie gazociggu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.10.1 Obsypka

Rury obsypywaé gruntem rodzimym (bez gruzu i kamieni).

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Obsypka powinna byé¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi
producenta rur. ZageszczaC ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych
jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczac¢ bezposrednio dotykajgc
rury.

3.10.2 Zasypka wykopu

Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (Is=0,97) do wysokosci
podbudowy pod nawierzchnie drogowg lub chodnikowg. W przypadku wykopow umocnionych -
szalunki nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
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- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu

posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaskowg zageszczong do wskaznika zageszczenia 1S=1,0.

3.11. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie gazociggu poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania

uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej

lokalizacji urzadzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem

wzgledem prac przy uktadaniu gazociggu, aby umozliwi¢ ewentualng korekte ulozenia

projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie

prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,

stanowigce ryzyko porazenia.

3.12. Normy zwi gzane z tematem opracowania

L.p. Numer normy Tytul normy.
1 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.
5 PN-EN 1997-2:2009 Eurok(_)d 7 -- P.rOjektowanle geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego
PN-B-10736:1999 Robof[y ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodo_w wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12007-2:2013- Infrastruktura gazowa -’-’Rqr00|ag| o,maksymalnym cisnieniu roboczym do
5 02 16 bar wigcznie -- Czes$¢ 2: Szczegotowe wymagania funkcjonalne
dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie)
6 PN-EN 12007-3:2015- | Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
09 16 bar wigcznie - Czes¢ 3: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dla stali.
7 PN-EN 12327:2013-02 .Sysltemy dosFaV\(y gazu - Procgdury pr_oby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne
8 PN-EN 1555-1:2021-12 Systemy przewqdow rurowych z tvx'/c’)rzyw sztucznych_do pr,zesylanla paliw
gazowych — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1 : Postanowienia ogélne
9 PN-EN 1555-2:2021-12 Systemy przewqdow rurowych z tvx'/c’)rzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) — Czes$¢ 2 : Rury
) A ) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
10 PN-EN 1555-3:2021-12 gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki
11 PN-EN 1555-4:2021-12 Systemy przewo_dow rurowych z tvv’o’rzy./w sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 4: Armatura
PN-EN 10253-2:2022- K_sztaltkl rurowe do przyspawania doczo+o_vvego - Czesc 2:_Sta_|e
12 01 niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami
dotyczgcymi kontroli
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu
13 PN-EN 12106 (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku.
14 PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych.
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3.13. Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka filo $é
Materiaty 1 Mufa elektrooporowa dn63 PE100 szt. 1
wigczeniowe SDR11
2 Kolano 45° elektrooporowe dn63 PE100 |szt. 1
SDR11
3 Obejma zamykajgco-wzmacniajgca szt. 2
(naprawcza) dn63 PE100 SDR11
Rury 4 Rura PE dn63 PE100 RC, typ 2; SDR11 'm 54
przewodowe
tuk 11° bosy dn63 PE100 SDR11 szt.
Kolano 90° elektrooporowe dn63 PE100 |szt. 3
SDR11
7 Kolano 45° elektrooporowe dn63 PE100 |szt. 1
SDR11
8 Mufa elektrooporowa dn63 PE100 szt. 2
SDR11
Rury 9 Rura ostonowa Dn110PE; SDR11, PE100 | m 11
ostonowe
10 |Rura ostonowa Dn110PE; SDR11, PE100|m 12,4
11 | Rura ostonowa Dn110PE; SDR11, PE100|m 16,5
12 |Rura ostonowa Dn110PE; SDR11, PE100 | m 4
Materiaty 13 | Tasma ostrzegawcza PE koloru zoltego |m 54
pomocnicze ~UWAGA GAZ"
14 | Przewdd lokalizacyjny (drut Cu 2,5mm2) |m 54

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce skltadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  Ore moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze hastwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggow

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikow,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

» Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania s$rodkoéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczego6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

24



IV. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

. | Jednostka wydajgca dokument Nr zal. | Rodzaj dokumentu
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat |1 Warunki Techniczne
Zaktad Gazowniczy w Gdansku nr 1210/BR/OTI/2023/WT
Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym z dnia 13.03.2023 r.
Polska Spo6tka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat |2 Technologia przetgczenia +

Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Gazownia w Tczewie

materiaty wigczeniowe dla
przebudowy sieci gazowej
dn63 PE $/¢ w m. Rokocin OS.
Polanka wydane przez
Kierownika Gazowni w
Tczewie z dnia 08.05.2023
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Zatacznik 1

|}[S‘ POLSKA

EPOLEA GAZDHWMICTIV

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remeontu gazociagu iflub
istn. przylaczy sredniego/niskiego cignienia
Zatgoznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw
Techniczrych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych

ZMSMETR2018M1M

Palvia Spdtka Gazeamicown ap. 2 Do

Ddilgial Taklad

Cadawaigey v Gaiiky

Drelal Taexadaania Majathies Sleclowym

Fiecrad jednosiki wydajmcej Warunki Technicme

Dats wydania: 13.03.2023

WARUNKI TECHNICZNE

BudowrdPrzebudowy/Rementy sieci gazowe] sredniego/piskiegs cignienia® w zwigzku

z zadaniem: .Budowa drogi na o2. Polanka w Rokocinie”™.

Nr 1210/BR/OTI2023/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowosd! gminal dzislnica:* m. Rokocin (gm. Starogard Gdariski)
Ulical nr dzialkif inne okreslenia migjsca:* os. Polanka dz. nr 199
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Tezewie

Rodzaj paliwa gazowegeo wg grupy { PH-C 04750, PN-C-04753):

EE O Lw

O Ls Bl IO e st s

Informacja dodatkowa: -

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Cignienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa

a. Garociag®

= dn83PE, L=ck 30m, rok budowy 2012 {dz. 185 na wysaokosci dz. nr 195/, 185/2)

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cignienie (MOP): 0,5 MPa:

a. Garociag*®

= dn 63 PE 104 RC SDR 11, diugosc wedlug projektu {obnizenie gazociagu wadluz
likwidowanej skarpy)

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelaczeniowych:

Migjsca wiaczarh odcinkdw gazociagu:

* gazocigg

&fc dn 63 PE (os. Polanka).

PEG sp. z o0,

Akivalizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydanis 2 z dnia 12 grudnia 2016 .

Strona 1z 4
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WARUNK]I TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMSHMETI20181N

h \ POLSKA istn. przylaczy sredniegofniskiego cignienia
FALEK CATORUICTAN Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazomarych

Przelgczenia wykonaja sluzby jednostki eksploatujace] na zlecenie | koszt Inwestora.
Technologie wigczenia przebudowywanych odcinkdw gazoctagdw do istniejace] sieci
gazowej ustalié na etapie projektowania z jednostks eksploatujacs .
c. Zalecenia dot. armatury: -.
d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg . Zasady
projekiowania gazociagow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenocwych™

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania og&lne
Sieci gazowe nalezy projektowad zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640} oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p&Zn. zm.).
Sieci gazowe powinny byé budowane =z zastosowaniem wyrobdw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie = wymaganiami
Ustawry z dnia 16 kwieinia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 200« r_ nr 52, poz. 8581
Z poZn. Zm.).
Punkty gazowe powinny spetniat wymagania ST-1GG-0502 Zalacznik B Wymanania dia
Punkiu Gazowego”.
2. Gazociagi i przytacza z PE*
Gaznciagi | preylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
Lasady projektowania gazociagdw stalowyeh niskiego i éradniego cigniania oraz gazociagow
palietylenowych™ | Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.
3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobaw
« Wyroby budowlane powinny byC oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 831 z pdZn. zm.) i posiadaé deklaracje
wilasciwoici urythowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
= Wlasnogci matenatowe | wytrzymalosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny byd potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PM-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kantroli.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spedniac wymagania:

PESGsp.z oo Aktuzlizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnis 12 grudnia 20016 . Strona 2z 4
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WARLNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu garociagu iflub ZMEM3TI2018MN
I}S" POLSKA istn. przylaczy sredniegofniskiego cignionia
AR e Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

s Ustawyz dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlans (Dz.U. z 1994 r.nr 89, poz. 414 z pdin.
Zm.}),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawis
szezegoloweno zakrasu i formy projekiu budowlanego (Dz. U, z 2020 r. poz. 1608),

= Rozporzadzenia Ministra Rozweju i Technologil 2 dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawis
srrFegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego
{Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

5. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dekumentacje odbiorowa craz cdbidr przebudowane] sieci gazowe] nalery dokonad
zgodnie z obowiazujacymi w P3G regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z oo
udostepniane =3 zewnetrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego jako
Zalgcznik SIWZ. Zatgezniki do procedury Realizac)i Inwestycii | Remontdw mozna pobrad
dodatkowo ze strony: htios.fwww. pegaz. olfiwymagania-procesu-inwestvevineoo.

Dokumentacja geocdezyjna powinna zostadé przygotowana zgodnie z  Fasadami
sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]”.

Wezalkie ustalenia zwiazane z odbiorami poszczegolnych etapdw robdt, nalezy ustalic
Z przedstawicielzm jednosiki eksploatujacej podczas preekazania placu budowy.

Wiaczenia przebudowanej sieci gazowe] do czynnych gazociagdw wykona jednosika
eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz olrzymaniu pizemnego Zlecenia.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projekiowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Gdansku, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Staragard Gdanski.
Koszt wykonania dokumentacji, preebudowy | przefaczenia sisci gazows] ponosi Inwestor.

Ma wniosek Inwestora, po szczegdtowym okrasleniu preez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, P3G sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarnsku
przygoluje tresé porczumienia regulucego zazady przebudowy.

Whiozek o przygotowanie porozumienia naledy ziofyc do Dzialu Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym, ul. Wahowa 41/43 80-658 Gdanzk [ub droga elektroniczna na adres e-mail:
uzgodnisnia.qdanski@psgaz.pl.

Wydanie warunkdw technicznych oraz uzgodnienie projekiu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwastora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudows sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora | PSG wiw porozumienia.

PS5 sp. z 0.0, Aktuzlizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dniz 12 grudniz 2018 r. Strona 3z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebu dowy/Remontu gazociagu iflub ZMSMETI20181 M

*-1 ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cinienia
B AR AT Zatacznik nr 1 do Instruksji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remonitu sieci

gazowych

Vil. UWAGI KONCOWE

& Ninigjsze warunki techniczne a5 wazne 24 miesiace od daty wydania.

s Przywolane instrukcje obowiazujace w PSG sp. 2 oo, dostgpne 55 na stronie
internetowej httpffwaww pagaz. plf wymagania-techniczne.

* Przywolane standardy techniczne 1GG =23 do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiemn Sieciowym P3G sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Gdansku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych mo#e dokonac tylko jednostka wydajaca
ninizgjzzy dokument na pisemny wniosek strony Zainteresowans).

EERIHUE

fiekzju B 117 plUppdan
P
Kearl] Refrnzs
Podpis
Soorzadzilla:
Anets Polegs, anefs poleg=goepaz of
*] rimpotroebne shreslis
P3G 5p. z 0. Aktalizacja = dnia 15.03.2022 r. do wydanis 2 = dnis 12 grudnis 2016 . Strona 44
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Zatacznik 2

8.05.2023, 09:04 Gmail - polanka
M G ma|[ Neox Biure <neox.proj@gmail.com>
polanka
Lewandowski Witold <witold.lewandowski@psgaz.pl= 8 maja 2023 08:07

Oo: Meox Biuro =neox. proji@gmail.com=

Witam.

Technologia przelaczenia + materiahy wigczeniowe dla przebudowy sieci gazowej dnb3 PE &5 w m. Rokocin OS.
Polanka

Montaz zaciskdw na gazociggu dnB3 w pkt. Z611 k2
Materaly wigczeniowe:
1. PKT. Zt1
- obejma zamykajgoo-wzmacniajgca (naprawcza) dnE3PE - 1 szt
- mufa elektrooporowa dngd — 1 szt
2. PKT. &2
- obejma zamykajgoco-wzmacniajgca (naprawcza) dnB3FE — 1 szt

- kolano elekirooporowe dnE3PEMS® - 1 szt

£ powazaniem
Witold Lewandowski
Kierownik

Gazownia w Tozewie

Polska Spolka Gazowniclwa sp. z 0.0.
\9 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku
POLSKA Gazownia w Tozewies
SPOLKA GAZOWNICTIVA
tel. 58 326 8730, kom, 602 881 558
e-mail: witcld. lewandowski@psgaz. pl

adres korespondencyjny: ul. Kolgtaja 5B, 83-110 Tczew

Wi pegaz.pl

Dang rejestrowe:

Poizka Spdta Gazownlchwa sp. 2 0.0,

hittps:iimail. google. comdmailluili Fik=c0d 332Bec Bview=pl&search=all&parmmagid=meg-f1 7653050167 330518658 simpl=m=g-f 1 TE5306016733... 12



0.05.2023, 09:04 Gmail - polanka
ul. Wijciecha Bandrowskicgo 16, 33-100 Tarmdw

MNIP 525 24 96 411, RECGON 142739510, Kapltal Zakladowy: 10 486 917 050 #

KRS 00003740041, Sad Rejonowy dia Krakowa — Srodmisscia w Krakowis, X1 Wydzia! Gospodarozy KRS

Dbal o drodowisko, Nie droku) tegoe malla,

Adminiztratoram PanilPana danych caobawych jest Polska Spolka Gazowniciwa sp. = ouo.
Wiecej infarmac) o zasadach przstwarzania danych cschowych dostepnych jest na stronie intemstows]: wens.psgaz.pl

Fram: Meox Bluro <neosx, proj@@gmail.com=

Sent: Thursday, April 13, 2023 2:26 PM

To: Lewandowski Witald <=witold. lewandowski@psgaz.pl=
Subject: polanka

& LWNAGA! Ta wiadomasc zostala wyslana z zawnelrznego adrasu email. Prosze nie klikaj w zawarle w nigj linki i nia obwiargj
dalgozonych zalgcznikow, jesli nie jesies pewien, 2e pochodzi z zaufanego Zradla. Podajrzana email-e prosze kierowac na
pamac.it@psgaz.pl jako zalgeznik do zgloszenia.

imaged0l.jpa
40K

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

nitps:dimail. google.comdmailluflr Pik=c0d 33eBec2 &viewspi&search=all&permmagid=msg-f: 1 78530501 6733051 855 &simpl=mag-f 1 TES306016733...
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenNU................eeiieeeeieeeeiiiiiiie e ee e eeanes 1:500
RyS. 3.1 Profil gazoCigQoOw. ...........uuuuiiiie e 1:100/500
Rys. 4.1 Schematy wezlOw WIGCZENIOWYCH...........ccciiiiiiiiiee e -
Rys. 5.1 Schemat posadowienia gazoCigQU.............uuuuiiiiieeeiiieiiiiiiiiseeeeeeeeeeeea s eeeeeeeaeaeanans -
Rys. 6.1 Rura 0StONOWaA NA GAZOCIGQU......vuuuniieeeiiieeiiiiis e eeeeeeeeeetttis s e e e e e eeeeasa s e eeeeeeeessnnnes -

Rys. 7.1.Skrzyzowani€ Z Kablem.............uiiiiiiiiiiie e -



