CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wz0r i utozenie kostek brukowych

Obrzeze 8x30

szer. wg. planu sytuacyjnego

\Kraweznik

Legenda

[ Kostka prostokgtna 10x20x6 kolor szary

Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

PRZEKROJE NORMALNE

przekroj C-C
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opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY

zjazd z kostki betonowe]

| do granicy pasa drogowego

szeroko$¢ zmienna
wg planu sytuacyjnego
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‘ Dotgczenie do

stanu istniejgcego

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Szczegét 2 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegét 1 skala 1:20
Wymiary podane w cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
A Podtoze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
przekroj B-B
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@ Obrzeze betonowe 8x30 cm|

'g Podsypka cem.-piask. 3 cm

g Kraweznik betonowy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 z oporem

g Podsypka cem.-piask. 5 cm

S tawa betonowa C12/15 z oporem

A Podtoze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Droga, zjazdy

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa z betonu cementowego C16/20 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Chodniki, opaska

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa KESM 0-31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 15cm

Uwagi:

1) wystepujgce na tym rysunku wartosSci
szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania, sg one jednak wielkosciami
zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne
elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ze szczegotowych rozwigzan projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych i konstrukcyjnych.

2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji
Inwestora.

3) Spadek poprzeczny jezdni daszkowy, na
odcinku gdzie wpusty Sciekowe sg po jednej
stronie, spadek popczeczny drogi
jednostronny w kierunku wpustéw zgodnie z
PZT.
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