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. CZESC OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

mapy do celow projektowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia drogowego na osiedlu Polanka w Rokocinie.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdéw wraz z oprawami oswietleniowymi na fragmencie

drogi gdzie nie wystepuje oswietlenie.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest droga.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjng,

sie¢ gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane oswietlenie podigcza sie do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami technicznymi.



3.2 Slupy o swietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz),
grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci 7m, z wysiegnikiem rurowym 0,5m o
nachyleniu 15 stopni. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem
(fundament prefabrykowany typu F100/200 (beton C30/37) i tabliczka stupowa), zlokalizowane
wzdtuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz imbusowy.
Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi.
Fundamenty lokalizowac¢ rowno z nawierzchnig projektowang, na terenach zielonych 5 cm powyzej
rzednej terenu. Stlup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego,
przykrecanego do fundamentu za pomocg $rub o rozmiarze i rozstawie okreslonym przez
producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawg
preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowac tabliczki
stupowe, z zabezpieczeniami Bi Wts 10A. Zyly na tabliczce stupowej uktada¢ na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg neutralng. Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej

w wykopie. Wartos¢ rezystancji R<10Q. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajnie drogowa.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodiem swiatta i nastepujgcych parametrach:

— - oprawa $wietlna ze zrodiem Swiatta LED,
- minimalny strumien swietlny oprawy: 5160Im

— skutecznos¢ Swietlna oprawy: min. 130 Im/W,
- moc oprawy: 39W
- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej,
- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia
nie wiekszy niz do 90% ),
- klasa odpornosci: IK-08,
- stopien ochrony: IP-66 dla calej oprawy,
- korpus oprawy wykonany z aluminium,

— ukfady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia Swietinego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje uzycia energii,

— temperatura barwowa Swiatta bialego max 4000K,

— wspoitczynnik oddawania barw Ra>70

— certyfikaty CE oraz ENEC+

— Woykonanie z stopéw metali nieulegajgcych korozji,

— maksymalny prad sterowania 700mA,



— dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP66 i komora

optyczna o stopniu ochrony IP66

— uklady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innych producentdbw o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora. Oprawa
musi mie¢ certyfikat CE oraz musi posiadac¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajgce akredytacje na terenie UE. Warto$¢ wskaznika udziatlu Swiatta wysytanego ku gorze
(ULOR) winna spetia¢ wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia
18 marca 2009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszg spetnia¢ zakladane parametry obliczeniowe przy
wykonaniu pomiaréw w miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawce
oprawy mimo poprawnych parametrow obliczeniowych (teoretycznych) nie spelnia wymagan po
ich zamontowaniu i wykonaniu pomiardw terenowych, zostang wymienione na oprawy spetniajgce
warunki oswietlenia ,in situ” na koszt i staraniem wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty i dopuszczenie
do stosowania na terenie kraju oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa CE. Dla wszystkich urzgdzeh
nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi
dokumentami potwierdzajgcymi parametry i zgodnos$é z obowigzujgcymi normami (dokumenty w
jezyku polskim).

3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej diugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C. Glebokosci, na jakich nalezy uktadac kable elektroenergetyczne, sposéb ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy ukladaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metrow oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
o$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczyé za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego



kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wktadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnosc

potgczen.

3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustéw powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywotanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowacC uszkodzenia kabli. W
szczegoOlnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie

przepusty z rur SRS-110.

3.6 Kolizje

Szczegobtowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS-110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:
- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna réw kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktérych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w

ziemi podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.
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*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

1- gleboko$é ulozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 em - lkable o napieciu znamionowym do 1kV wlozone pod
chodnikiem, przeznaczone do oéwietlenia ulicznego, znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych poza uzytkami
rolnymi

80 ecm - kable o napiecin znamionowym wyzszym niz 1kV  lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV utozonych poza uzytkami rolmymi

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30kV ulozonych na uzytkach
rolnych
100 cm - kable o napigciu znamionowym wyiszym niz 30KV
STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANEJ
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKXADANYCH W ZIEMI



Tahlica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Majmniejsza dopuszczalna
odlegtosé fem]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | pizy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami 5 £+
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi .
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia )
3 [Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kY 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napisciu 15
znamicnowym 1 kY < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napiet znamionowych linii
5 |Kable raznych uzytkwnikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami inrych kabli nie dopuszcza sig jaklp. 1-5
f Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

Z innymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dugoéci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,

- elektroenergetycznych jednoZytowych stanowiacych jednotorowg linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oSwietleniowych.




Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

kabli o napigciu znamionowym
Uy =30 kV

kabli o napigciu znamionowym
0KV < Un =110 kV

pionowa na
skrzyfowaniu

pozioma
przy zblizeniu

pionowa na
skrzyrowaniu

pozioma
przy zblizeniu

Rurociagli wodociggowe, sciekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

25 + srednica
rurociagu

25 + Srednica
rurociggu

50 + srednica
rurociggu

50 + Srednica
rurociagu

2 |Rurociagi =z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w lp. 1
. _ uzgodnic
< ;g L ; = nie mogg sie nie mogg sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowacd 200 krzyzowacd rurociagu, ale
nie mnigj niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogq sie nie moga sie
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40 krzyzowac 100
budowl, np. prayezeik, zwyiatkom | MEmOgRsie | o | nie mogasie
5 sty A N e o krzyzowac krzyzowac ™ 100
urzgdzen wyszczegdlnionych w lp.1.2.3.4
100 - migdzy 120 - migdzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250° 80 - miedzy 250
0stong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajaceqgo odwadniajacego

7 |Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

PMN-EM 62305-1:2011 Ochrona ocdgromowa — Czesc 1
Zasady ogdlne

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

* Dopuszcza sie w przypadku wtoZenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajgcych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.

3.7 Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowac¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod kagtem zblizonym do 90°. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi
zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami. Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce
skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujacych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
DVK110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
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powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy ukiadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

3.8 Oddziatywanie na s$rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym. Stwierdzono, Zze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosé
kumulowania sie oddzialywah. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy
rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
3.9 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

3.10 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

3.11 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i

gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)
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4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C, uktad sieci odbiorczej w stupach: TN-S.

W instalacji odbiorczej nalezy stosowa¢ odpowiedni dla tego uktadu system ochrony
przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem
bezposrednim w postaci: obudéw i oston w Il klasie izolacji, izolowanych czesci czynnych
aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”. Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W
przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety pomiedziowane. Prety pomiedziowane

wbi¢ na gtebokos$¢, ktora zapewni warto$¢ sumaryczng opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.2 Uwagi ogolne

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

« Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw innych producentdw o réwnowaznych
parametrach technicznych.

* W czasie trwania prac zachowac ciggtos¢ dziatania urzgdzen oswietleniowych nie objetych

przebudowa.

Przed rozpocz eciem robét, Wykonawca winien zapozna € sie z tre$cig catej dokumentacji
technicznej, ze szczeg6inym uwzgl ednieniem opiséw technicznych, rysunkow, zat  gcznikow,

specyfikacji technicznych, a w razie niejasno  $ci zwrdci € sie z zapytaniem do Inwestora.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Rokocin
0z. 254/1 155/57 116 204 154/17 199 207 186 195/1 154/19 154/22 obreb Rokocin, Gmina
Starogard Gdariski

INWESTOR: W6jt Gminy Starogard Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdariski

NAZWA Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie

OPRACOWANIA:

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa os$wietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  Ore moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst apieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych maszyn
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i urzadzenh. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze hAstwom wynikaj acym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
Nosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
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1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikédw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

o st 1989-01-12
3= . {pieczel) Mg Wcoery

s . . a5
3879/Gd/89

Nr

DECYZIJA O STWIERDZENIU PRILYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji lechnicxnych we hudowniciwie

2 ust. 1 pkt 1

Na podstawie § 1§12 ush. 1 pki. g

]
1

rozporzqdzenia Minisira Gospadorki Teren;:uaj i Dcﬂrmry Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r.'w spra-
wie samodzelnych funkcfi technicznych w b;.ldgmictwla (DzU.Nr 8, poz. 46) stuierdza sig ie:
Shywatime . : *__Wirostaw Procinski &l
(nozwiska | Imig}
magister inzy‘gr{er elektrvik :

i ) {lylel noukowy — zowodowy). .
17 maja = - 19_9% ., Inowrocawiu s

_uradmnyfn) dnia
posioda przygeio\.;vnnIu zawodowe upown:tninjqéa de wykenywanla somodszielne] funkefi
’ projektanta
. . L « _{rodra) funkefl) .
instalacyjno - infynieryine]
w specjulnodd = R ST R
: . (izdtm eioinat] lech ;
instalacji elektrycznych,———————-

w zokresie
Obywotelka) -, Mirosaw Procizislkd = Jest upowatnionyla) do:
. o (i nozwiske) ' i

1/ sporzadzania.projektéw instala cji‘e ].é!ctrycznych "

2/ W budownictwie oséb trizyecznych — do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i komtrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyZsze] situzy stronie prawo wniesienia odwoXania
do Ministra Gospodarki Prz ‘E'gn{{e-j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, .za pogfednictvem\tut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty Jjej dorecz? [ . :

o

Za zgodnosé
z oryginalem



POMIRSKL DKIFI GDWIA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT®A
£0-840 Gdacsk, ul. Swigtojofeka 43744

#  Tel {O-38) 324-B9-77 G‘daﬁﬁk, itz 18 grudﬂiﬂ. 2007 1.
For (0-58) 201-44-98

syg. akt 327/POM/QKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistdw /[Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze #m./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budawlanych wekazano na odwrocie decyaji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPNICZACY
[ Foisii Kowalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepopwei igji Kwalifikacyjnej
MNiedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdatsk, ul. Skarzynskiego 5 dfl
2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB
POLSKHA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2022
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® POLSKA
\\\\;ﬁl 7 B A

INZYNIEROW
:;;i; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym-

POM-2IN-T5C-U6Y *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne 2 cswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2022
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Odstep stupa 33.000 m

(1) Wysokosc punktu swietinego 7.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.700 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Diugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Zuzycie

1170.0 Wikm

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70°: 1081 cdfkim
= 80°: 610 cd/kim
=90°: 203 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg si¢ do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.6

Polanka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

T

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 819 1x [7.50-11.25] Ix v

Enmiin 6.47 Ix =z 1.50 Ix v
Jezdnia 1 (C5) Em 922 Ix 27.50 Ix v

Us 0N =040 v

Obliczono wspdtczynnik konserwadji 0.90 dla instalacji.
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Energa

operator
Numer P/21/068912 Miejscowosc¢ Starogard Gdanski |Data 13-09-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ks Przytaczany obiekt:

w

.1

i by 8

ok

113

7.14.

715,

7.1.6.

710

7.2

Nazwa: oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Rokocin
gm. Starogard Gdanski , dziatka numer 186

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 2kwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ STAROGARD [07200]
Linia 15 kV RADZIEJEWO [07200-26-600600]
Stacja SN/nn Rokocin Osiedle [61211)
Obwod nn [
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Rokocin Osiedle [61211]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacii przylaczanej

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

W razie potrzeby, stacje transformatorowa nr T-61211 ,,Rokocin Osiedle”, przystosowac do nowych warunkow obciazenia;
Urzadzenia nn:

Od stacji nr T-61211 wybudowa¢ przylacze kablowe nN (odpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy ww. stacji transformatorowej;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspiipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowoéci instalacji przylaczane]”.,
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi 0.4
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9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlacze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej 15/0,4 KV,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 1-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ STAROGARD
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gd. - Dzial Dokumentacii Energetycznej;

Datyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montaZowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

jejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Schmidt Marcin

Otrzymuija;

OPRACOWAL ZATWIERDZL [
tel, +48 58 527 94 88

Whioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelpliiska 24, 83-200 Starogard Gdanski

g
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V. CZESC RYSUNKOWA
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