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DANE I WYMAGANIA OGOLNE

Zakres zalacznika

Niniejszy zalacznik stanowi integralng czg$¢ specyfikacji technicznej i zawiera niezbedne dane.
parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne
pompowni $ciekdw i obiektéw technologicznych oczyszczalni $ciekéw. Dokumentacja
projektowa zawiera rysunki obiektow, w ktorych urzadzenia majg by¢ zamontowane w zakresie
umozliwiajacym ustalenie warunkéw instalacji i pracy oraz montazu konkretnych urzadzen
przyjetych przez oferenta.

Zakres prac i czynno$ci zwiazanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zaméwienia w czeSci obejmujgcej wyposazenie pompowni $ciekow, obiektow

oczyszczalni i urzadzenia technologiczne wchodza:

- dostawa maszyn i urzadzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom i parametrom okre$lonym
w niniejszym zalaczniku oraz Dokumentacji Projektowe;

- montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych obiektow
do montazu tych urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie si¢ roznito od przyjetego w
zatozeniach do projektowania

- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem prob odbiorczych i montazowych

- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia

- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnos$ci konserwacyjnych.

Ogodlne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia wchodzace w zakres zamowienia i przewidziane do wbudowania

materialy powinny:

- by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe

- by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, a w szczegdlnosci powinny odpowiadaé
warunkom korozyjnym w kontakcie ze §cickami i nie powinny by¢ podatne na biodegradacje

- posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty Swiadczace, ze urzgdzenia zostaly dopuszczone
do stosowanie w Polsce /jezeli sg wymagane/ i spelniajg wymagania Polskich Norm

- spelnia¢ wymagania polskich przepisow BHP

- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow

- spehia¢ doktadnie wymagania szczegdtowe okreSlone oddzielnie dla kazdego urzadzenia i
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowej.

Nie dopuszcza si¢ zastgpowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen wspotpracujacych

nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sg zgodne z wymaganymi w

specyfikacji.

Dokumentacja i informacje

Informacje w ofercie

W przypadku zaoferowania urzadzen rownowaznych Oferent w ofercie winien podaé

wyszczegolnione nizej informacje o urzadzeniach i wyposazeniu, ktore ma zamiar zastosowac:

- nazwa i adres producenta

- informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukeji i zakres
stosowania

- lista referencyjna z obiektami i danymi teleadresowymi uzytkownika gdzie wbudowane zostaty
zaproponowane urzadzenia

- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Rowniez na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagane przez Zamawiajgcego

uzgodnienie wlasciwosci przyjetych przez Wykonawce urzqdzen i wyposazenia w zakresie

szczegotowym w tym rowniez jakoSciowym.
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15.

1.6.

2.

Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajgcemu w trakcie realizacji kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzgdzeniami
- dokumentacja techniczno-ruchowa
- kopie certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng
- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz.

Instrukcja ta powinna zawieraé:

- opis dziatania i schematy ideowe

- opis czynno$ci obstugowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury wymiany elementow i materiatow eksploatacyjnych

- liste czesci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegdlnych urzadzen, z
podaniem numer6ow katalogowych

- zalecane materiaty eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zaméwienia - odbiorem koncowym dokumentacje

powykonawcza w 3 egz. obejmujaca:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

- zbiorczy rysunek catej instalacji przedstawiajacy calo$¢ instalacji, wszystkie urzadzenia i
wyposazenie, rurociagi, okablowanie i zlgcza

- szczegdlowy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzacje¢ instalacji zakrytych w elementach budowli

- schemat potgczen pomiedzy wszystkimi elementami wyposazenia z odpowiednio
zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacje¢ techniczng wg rzeczywistego wykonania

Szkolenie

Wykonaweca jest zobowigzany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obshugi catej instalacji,
jak 1 poszczeg6lnych jej zespoldw, pracownikoéw obstugi na stanowiskach wykonawczych i
nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowa¢ nabycie przez szkolonych wystarczajgcych
umiejetnosci obstugi urzadzen w sposob wykluczajacy wystgpienie awarii z tego powodu.
Szkolenie powinno odbywaé¢ si¢ w miejscu wbudowania urzadzen z demonstracjg
poszczegolnych czynnosci obstugowych.

Warunki ogélne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cze$¢ V - instalacje elektryczne"
wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,,Elektromontaz" w 1988 r. Aparaty i osprzet powinny
posiada¢ wymagane atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napigciem dotyku
nalezy wykona¢ wg PN-91/E-05009/03 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk". Sposob wykonania dodatkowej ochrony powinien
odpowiada¢ normie PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spelnia¢ wymagania zawarte w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;"
(Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).

WYKAZ URZADZEN i ICH SPECYFIKACJA

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uktady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
przyktadowymi. Stosujqc urzgdzenia rownowazne nalezy uzyskac zgode Inwestora i akceptacje Projektanta na ich
zamiane i muszq by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uznaje Sig
parametry techniczne i jakosciowe urzqdzen i wyposazenia podane w pkt. 4, 6,7, 8 i pkt. 9.



Typ urzadzenia lub

Lp. Charakterystyka techniczna urzgdzen i wyposazenia Jedn. réwnowazny
1 2 3 4
1 |PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH kél ===
1 Rozbudowa szafy sterowniczej RT-04 w zakresie 1 kol
" | dostosowania do podigczenia z systemem wizualizacji pl. o
podig y ]
2 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA 1
SCIEKOW I STOPNIA kpl.
Rozbudowa szafy sterowniczej RT-05 oraz RT-05.1 w
1. | zakresie dostosowania do podlaczenia z systemem 2 kpl. ---
wizualizacji
Zestaw hydroforowy z pompa zasilajacg HF-5.01,
5 Wydajno$¢ uktadu Q = 1,6 m3/h p = 4 bar, Moc 1 kol .
" | zainstalowana P1 = 0,73 kW, Moc pobierana P2 = 0,50 kW, Pl
Pojemno$¢ zbiornika V = 200 |
3 Uktad mieszania hydraulicznego piaskownika, Zawory - .
" | elektromagnetyczne ZM-5.02-ZM-5.03 - 2 szt.
Zestaw montazowy i instalacyjny uktadu zasilajacego, Sruby
4. | montazowe z podktadka i nakretka, Materiat - redukcje, 1 kpl. ---
kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PE
Zasuwa nozowa DN 90 ZN-5.01, Sruby montazowe z
5 podkladka i nakretka, T’r(')j nik do ptukania przewodu 1 kpl .
" | tlocznego piaskownik, Sruby montazowe z podktadka i '
nakretka, kotnierz, elektromufa
3 |POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH k;l)l Typ/Producent
Pompa zatapialna $ciekow PS-1.01, PS-1.02, Qh = 38,0
m3/h, H=9,9 m, P1=3,00 kW, P2 =2,26 kW, Wirnik o 9 np. typ FZV prod.
1. | swobodnym przeptywie, jednostronnie otwarty vortex, Kpl HYDROVACUUM lub
zeliwo wysokochromowe ZbCr 32, 0 = 1.500 min-1, Przelot ' inny rOwnowazny
80 mm
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-1.01 — PS-1.02,
rurociagi, armatura, prowadnica — 1 kpl.
2. | Zawor reczny odcinajacy ZR-1.01 + ZR-1.02 — 2 kpl. --- ---
Zawor zwroty ZZ-1.01 + ZZ — 1.02 — 2 kpl.
Plywakowy czujniki poziomu PL-1.01+PL-1.04 - 4 szt.
Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urzadzen 1 np. typ BT-RS-01 prod.
3. ) . BIO-TECH lub inny
technologicznych wraz z zestawem montazowym Kpl. , .
robwnowazny
4 Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-1.01, zakres 1 np. typ FMR10 prod. E+H
" | pomiarowy z=0-6m, wyijscie 4...20 mA, zasilanie U=230V Kpl. lub inny rOwnowazny
3 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA 1 Typ/Producent
" | SCIEKOW II STOPNIA kpl.
Sito skratkowe SI-1.01, Wydajnos¢ Qh = 45 m3/h, Przeswit
1 e = 3 mm, Moc zainstalowana P1 = 0,12 kW, Moc 1 prod. Eko-Tech lub inny
" | pobierana P2 = 0,10 kW, Materiat Stal 1.4401, Wanna dolna | Kpl. roéwnowazny
sita Wydajnos¢ Qh = 45 m3/h, Materiat Stal 1.4401
Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Zestaw $rub
2 montazowych do betonu - Stal A2, Konstrukcja no$na sita — 1 .
" | Stal 1.4301, Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty — | Kpl.
PVC/PEHD/Stal 1.4401
Praso-ptuczka skratek PKH-1.01, Wydajnos¢ Qm =0,2 - 1,1 .
3. | m3/h Srednica F250 mm, Moc zainstalowana P1 = 1,5 kW, Kl prod. E’ko-Tech‘ lub inny
pl. rownowazny

Moc pobierana P2 = 1,1 kW, Doprowadzenie wody zawor




ZM-1.07, Material obudowa / §ruba Stal 1.4301 / Slimak
watowy 1.4401

Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01, Uchwyty,

podpory dla praski skratek - stal 1.4301, Zestaw $rub Kll
montazowych — stal A2 Pl

Przeno$nik srubowy skratek SL-1.01, Wydajnos¢ Qm = 0,5 -

1,1 m3/h, Srednica / Dhugo$¢ F250 mm/ 6,6 m, Moc 1 prod. Eko-Tech lub inny
zainstalowana P1 = 1,5 kW, Moc pobierana P2 = 1,1 kW, Kpl. rownowazny
Materiat obudowa / $ruba Stal 1.4301 / Stal konstrukcyjna

Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01, Uchwyty - 1

podpory dla przenosnika — Stal 1.4301, Zestaw $rub Kpl ---
montazowych do betonu A2 '

Wentylator wyciggowy powietrza ztowonnego WE-1.01., Qn 1 | P typ CHEM 125-4 prod.
=300 m%h, Wentylator wyciagowy, CHEM 125-4 0,25kW Kol WOLTER lub inny
PP DD RD270°, 400V/50Hz/3 Pl rownowazny
UKLEAD WODY TECHNOLOGICZNEJ krl)l Typ/Producent
Zestaw hydroforowy z pompg zasilajagcg HF-1.01, Ag[gh?ozrg%al\}ly§3gc\)/mpr% q
Wydajno$¢ ukladu Qh = 1,6 m3/h, p = 4 bar, Moc 1 ESPA s Zbiomikie‘;ﬂ :
zainstalowana P1 =0,73 kW, Moc pobierana P2 = 0,50 Kpl. hydroforowym lub inny
kW,  Pojemnos$¢ zbiornika V =150 dm3 réwnowazny
Uktad filtrow wody technologicznej FW-1.01, Perforacjae=| 1 np(.j t)éﬁ g 1;5(\;\{_'2'08/ 4’0
0,200 mm, Zawér odcinajacy ZR-1.01-ZR-1.02 Kpl. | Prod: réw-nowaZn; inny
Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu wody 1 .
technologicznej, rurociggi, armatura, instalacja - komplet Kpl.

REAKTOR BIOLOGICZNY 3A - Komora 1 Tvo/Producent
denitryfikacji/nitryfikacji kpl. yp

Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z =0 - 10 1 np. typ COS4 prod. E+H
ppm, przetwornik pomiarowy wyjscie analogowe U=230V | Kpl. lub inny réwnowazny
Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw 1

montazowy i instalacyjny do SO-01 - komplet Kpl. o
REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - Komora 1 Tvp/Producent
denitryfikacji/nitryfikacji kpl. yp

Uktad dystrybucji powietrza UD-01, systemu BT-airmix lub

rownowazny, Uktad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 560

mé/h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar — 1 kpl. np.gg BTTE'gg'Ilgqo prod.
Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD/A2 - 16 szt., g Lo Inny
Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p = rownowazny

1 bar, L =150 m -1 kpl.

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 K:[E)I ---

Uktad dyfuzoréw DP-01 + DP-08, L =2,0 m, ¢ = 23 8 np. typ Q2,0 prod.
kgO2/m®m, H = 50 mm, Qmax = 14 m*hxm, Qmin = 1,8 kol | AQUACOSULT lub inny
m*/hxm, Materiat PUR Pl rOwnowazny
Uktad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 3,0 m, ¢ = 23 8 np. typ Q3,0 prod.
kgO2/m®m, H = 50 mm, Qmax = 14 m*hxm, Qmin = 1,8 kol | AQUACOSULT lub inny
m*/hxm, Materiat PUR Pl rOwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+-DP-16 K1F?I ---
REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - Selektor beztlenowy krl)l Typ/Producent
Selektor beztlenowy SE-01+-SE-03, D = 1000 mm, Hcz = 3 np. typ. BT-SE-01BT-
4,81 m, Wykonanie PE, Uktad mieszania hydraulicznie / Kpl SE-03 prod. BIO-TECH

pneumatycznie systemu BT-flowmix lub rownowazny, | <1

lub inny réwnowazny




kgO2/d, Ukierunkowanie przeptywu PVC DN150, Uktad
dyfuzorow DR-01 + DR-03,L=2x0,5m, c=20
kgO2/m*xm, Qp = 10 m*hxm, H = 5 cm, material membrany
EPDM

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-03 K[33|
5. | Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-2.04, Qh =5 m¥h,p| 1 an}gsgCﬁ'?uglmpr:Od
* | = 0,1 bar, F110, materiat PEHD/PVC Kpl. rownowazny y

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do MA-01 - komplet KI13| ---
REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - Komora 1

8| denitryfikacji/nitryfikacji kpl. g ot ieet
Uktad dystrybucji powietrza UD-01, systemu BT-airmix lub
rownowazny, Uklad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 560 np. typ BT-UD-1000 prod

1. | m¥h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar — 1 kpl. 'BIO-TECH lub inny

" | Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD/A2 - 16 szt., . .
Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p = rownowazny
1 bar, L =150 m -1 kpl.

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 Ktl ---

Uktad dyfuzoréw DP-01 + DP-08, L =2,0m, ¢ = 23 8 np. typ Q2,0 prod.

3. | kgO2/m®m, H = 50 mm, Qmax = 14 m*hxm, Qumin = 1,8 Kol AQUACOSULT lub inny
m*/hxm, Materiat PUR Pl rownowazny
Uktad dyfuzoréw DP-09 =~ DP-16, L =3,0m, ¢ = 23 8 np. typ Q3,0 prod.

4. [kgO2/m®m, H =50 mm, Qmax = 14 m*¥hxm, Qmin = 1,8 kpl. | AQUACOSULT lub inny
m*hxm, Materiat PUR Pl réwnowazny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-16 Klr?l m--

5 Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z =0 - 10 1 np. typ COS4 prod. E+H

" | ppm, przetwornik pomiarowy wyjscie analogowe U =230V | Kpl. lub inny rownowazny

7 Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw 1 .

" | montazowy i instalacyjny do SO-01 - komplet Kpl.
Osadnik wtorny pionowy OW-02, D = 5,8 m, A = 26 m?, V
= 45 m*, Wykonanie - zywica poliestrowa wzmocniona
wioknem szklanym. Osadnik wyposazony w system BT-flow
lub réwnowazny w sktad, ktérego wchodzi: np. typ BT-KBAL-1000
s | Zatopione koryto zbiorcze sciekow oczyszczonych F110, Q | d BIO-TECH Iub inn
" | = 30 m¥h, wykonanie PE — 1 kpl. prod. B . y
Komora zbiorcza $ciekow oczyszczonych i regulacji rownowaziy
poziomu, Q = 30 m3/h, H = 10 cm, wykonanie PE — 1 kpl.
Uktad odprowadzania czesci ptywajacych DN100, Q =0 - 30
m®/h, wykonanie stal nierdzewna — 1 kpl.

9. | Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-2.01, 1 np'é?lg_?_é'cl\f_ﬁjbo?nﬁrc’d'
" | F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m*h, p = 0,1 bar Kpl. réwnowazny y
10 Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego 1 np'é?/g_l.?_é_cl\f_ﬁio?nﬁmd'
" | MA-2.02, F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m*h, p = 0,1 bar Kpl. réwnowazny y
11 Pompa powietrzna do transportu cze$ci ptywajacych MA- 1 np'é{g_?.ébmﬁhio?ngmd'
" 12.03, F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m*h, p = 0,1 bar Kpl. réwnowazny y

12. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 K][;l ---

13 Konstrukcja no$na przykrycia, instalacji technologicznej, | np. typ BT-TES-1000 prod.

urzadzen i wyposazenia, pomost technologiczny, barierki,

BIO-TECH lub inny




kraty wema, schody wejsciowe - komplet do TE-2.31, D =
10,25 m, Materiat - Stal ocynkowana ogniowo — 1 kpl.
Kratownica pomostu wraz z koszem centralnym L x S =
10,75 m x 0,7 m— 1 kpl.

Pomost wejsciowy obstugi wraz ze schodami L x S=2,2m
x 0,7m—1kpl.

rownowazny

14.

Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-2.31, D = 10,25
m, Material - zywica poliestrowa wzmocniona widoknem
szklanym

Typ I/ 8szt., Typ 11 /16 szt., Typ 11 /1 szt..

np. typ BT-TEL-1000 prod.
BIO-TECH lub inny
rownowazny

15.

Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31

STACJA DMUCHAW — WYPOSAZENIE DLA
REAKTORA 3A

Typ/Producent

Wyposazenie ukladu dystrybucji powietrza:

- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.

- Pompa odprowadzenie czesci ptywajacych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.

- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-1.01.1 KL-1.01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-1.02.1 KL-1.02.2 /2 szt.

Rozbudowa szafy sterowniczej RT-01 w zakresie
dostosowania do podfaczenia z systemem wizualizacji.

Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw
zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
(kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)

10.

STACJA DMUCHAW — WYPOSAZENIE DLA
REAKTORA 3B

Typ/Producent

Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urzadzen
technologicznych biologicznego oczyszczania §ciekow wraz
ze sterownikiem przemystowym oraz systemem sterowania
BT-autoeco wg. schematu strukturalnego

Wspodlny modut komunikacyjny MT-01.1 z mozliwoscia
przesylania systemdéw alarmowych poprzez SMS (w modem
GSM z antena zewngtrzna, uktad podtrzymania zasilania
UPS)

Kpl.

np. typ BT-RT-02 prod.
BIO-TECH lub inny
rownowazny

Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw
zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
(kable zasilajace i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)

Kpl.

Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-2.01,
DN100, Qp = 465 m*h, p = 1 bar, Materiat - stal OC
Wyposazenie:

- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.

- Pompa odprowadzenie czg¢Sci ptywajacych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.

- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-2.01.1,KL-2.01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-2.02.1 KL-2.02.2 /2 szt.

Kpl.

np. typ BT-UD-03/400
prod. BIO-TECH lub inny
rownowazny

Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie
dzwiekochtonnej DM-2.010DM-2.03, Qp = 155 m*h, p =
0,7 bar, P1 =55 kW, P, = 4,9 kW, Lo < 90 dB

Kpl.

np. typ BB 52/C prod.
KAESSER lub inny
roOwnowazny




5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet Kpl ---
11 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 6A - 1 Typ/Producent
adaptacja na zageszczacz osadu hadmiernego kpl.
Uktad dystrybucji powietrza UD-07.1, Wydajnos¢ uktadu Qp 1 np. typ BT-UD-45 prod.
1. | =45 m3/h, p =1 bar, Waz ci$nieniowy zbrojony powietrza / Kol BIO-TECH lub inny
rura ostonowa L = 15m/F32/F110 - PVC ol réwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-07, Zestaw $rub 1
2. | montazowych — stal A2, Materiat - redukcje, kolana, Kol
rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 ol
Uktad dyfuzoréw ptytowych DP-7.01+-DP-7.02, Efektywna
3 dhugo$¢ napowietrzania L =2 x 1,0 m, Wykorzystanie tlenu 2 | np.typ Q1 prod. SelNet lub
" | x =20 gO2/Nm3 x mgt, Zalecane obcigzenie powietrzem Q Kpl. inny rownowazny
= 20 m3/h x szt.
4 Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01, Zestaw $rub 2 .
" | montazowych — stal A2, Uchwyt do dyfuzoréw - Stal 1.4031 | Kpl.
Dekanter ptywajacy, Wydajnosé¢ pompy DZ-7.02.1, Q = 20
m3/h, Mogizaini?al}éwar}]/a PJl = 0%5 kr\)/{l, Wirnik / Przelot o 1 np. typ DZ-7.02.x prod.
5. . _ . BIO-TECH lub inny
swobodnym przeptywie / DN65, Obroty 0 = 1.450 min-1, Kpl. \ .
Srednica / Material F110/F32/PVC/PEHD rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do DZ, Zestaw $rub 1
6. | montazowych — stal A2, Materiat instalacyjny - redukcije, Kol ---
kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1. 4301 Pl
Pompa zatapialna osadu PS-7.02.2, Wydajno$¢ pompy Qh =
7 15 m3/h, H = 1,42 m, Moc zainstalowana P1 = 1,23 kW, 1 H\;}g.thgR/',:D\ZC\USI(\)/(Ij.Iub
" | Moc pobierana P2 = 0,5 kW, Wirnik / Przelot / Materiat typ | Kpl. . , .
F / DN55 / ZbCr32, Obroty 0 = 1.500 min-1 thny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS, Stopa sprzegajaca,
Goérny uchwyt wraz z prowadnica - Stal 1.4301, Zestaw $rub
8. | montazowych do betonu - Stal A2, Materiat - redukcje,
kolana, rurociggi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 -1 kpl.
Wylacznik ptywakowy PS-7.01+PL-7.02 - 2 szt.
9 Uchwyt do podnos$nik recznego wyciggania pomp, 1 .
" | Wykonanie Stal 1.4301 Udzwig - 100 kg Kpl.
1 np. typ BT-RS-01 prod.
10. | Rozdzielnica serwisowa pomy zatapialnej RS-7.02.1 Kpl. BIO-TECH lub inny
rownowazny
Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02.1, Zakres 1 np. typ FMR10 prod. E+H
11. | pomiarowy z = 0 — 6 m, Wyjscie 4 ... 20 mA, Zasilanie U = Kpl. lub inny rownowazny
230 V
12 Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal 1.4301 1I
' Kpl.
Dmuchawa zasilajaca uklad stabilizacji DM-7.02.1,
13 | Wydajnos¢ dmuchawy przy p = 0,5 bar QP = 37 m3/h, Moc | 1 np- %’SCE;'ijS?r'fnsmd'
" |silnika P1 = 1,85 kW, Moc pobierana P2 = 1,1 kW, Uktad Kpl. , .
odprowadzenia skroplin ZM-7.02.1 rownowaziy
Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw DM-07,
14 Zestaw $rub montazowych — stal OC, Material dla instalacji 1 .
" | technologicznej - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty Kpl.
PVC/PEHD/Stal 1.4301
Szafka elektryczno — sterownicza RT-07.2, Zasilanie
urzqdze{'l technologicznych, Systpm sterowan’ia 1 automatyki, np. typ BT-RT-07.2 prod.
15, Instalacla.elektryc.zno - ster‘ow.nlcza ur;qdzen 1 BIO-TECH Iub inny
technologicznych i wyposazenia zgodnie ze Schematem Kpl.

strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki, Kable
zasilajace, Kable sterownicze, Rury ostonowe wraz z

rownowazny




zestawem montazowym

Wszystkie urzadzenia technologiczne procesu tlenowej
stabilizacji osadu zasilane i sterowane beda ze wspolnej
modutowej szafki elektryczno — sterowniczej zlokalizowanej
w budynku technicznym.

12 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 6B — 1 Typ/Producent
" | projektowany zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego kpl.
Uktad dystrybucji powietrza UD-07.2, Wydajnos¢ uktadu Qp
11 236 m3/h, p = 1 bar, Dlugoé¢ / Srednica / Materiat L = 30 1 npétl)/g?;&:UHleg ?n'?]md'
" |m/F90 - PVC/PEHD, W3z ci$nieniowy zbrojony powietrza | Kpl. oWnowazn y
/ rura ostonowa L =15m/F32/F110 —PVC Y
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-07, Zestaw $rub 1
2. | montazowych — stal A2, Materiat - redukcje, kolana, Kol ---
rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 Pl
Uktad dyfuzoréw ptytowych DP-7.03+DP-7.12, Efektywna
3 dhugo$¢ napowietrzania L = 2 x 2,0 m, Wykorzystanie tlenu 10 | np. typ Q2 prod. SelNet lub
" % =20 g02/Nm3 x mgl, Zalecane obcigzenie powietrzem Q Kpl. inny rownowazny
=12 m3/h x szt.
4 Zestaw montazowy 1 instalacyjny do DP-01, Zestaw $rub 10 .
" | montazowych — stal A2, Uchwyt do dyfuzorow - Stal 1.4031 | Kpl.
Dekanter ptywajacy, Wydajno$¢ pompy DS-7.02.1 - DS-

5 7.02.2, Q = 20 m3/h, Moc zainstalowana P1 = 0,55 kW, 2 nrlglt(g?T[l)E%L.?ﬁbxirE;Od.
" | Wirnik / Przelot o swobodnym przeptywie / DN65, Obroty o | Kpl. \ . y
= 1.450 min-1, Srednica / Materiat F110/F32/PVC/PEHD rownowaziy

Zestaw montazowy i instalacyjny do DS, Zestaw $rub 5
6. | montazowych — stal A2, Materiat instalacyjny - redukcje, Kol ---
kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1. 4301 Pl
System do odbioru osadu zageszczonego OO-7.02,
Szybkoztacze do podigczenia wozu asenizacyjnego,
Wydajnos¢ uktadu Q = 20 m3/h, Srednica / Materiat 1 np. typ BT-O0-100 prod.
7. DN100/PEHD/Stal 1.4031, Zestaw montazowy i Kol BIO-TECH lub inny
instalacyjny do OO-01, Zestaw $rub montazowych — stal A2 Pt réwnowazny
/1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031
8 Uchwyt do podnos$nik recznego wyciggania pomp, 1 .
" | Wykonanie Stal 1.4301 Udzwig - 100 kg Kpl.
1 np. typ BT-RS-01 prod.
9. | Rozdzielnica serwisowa pomy zatapialnej RS-7.02.2 Kpl BIO-TECH lub inny
' rownowazny
Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02.1, Zakres
10 pomiarowy z = 0 — 6 m, Wyjscie 4 ... 20 mA, Zasilanie U = 1 np. typ FMR10 prod. E+H
"1230V Kpl. lub inny rownowazny
Wylacznik ptywakowy PS-7.05+PL-7.07 - 3 szt.
11 Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal 1.4301 1I
' Kpl.
Dmuchawa zasilajaca uklad stabilizacji DM-7.02.2,
12 Wydajnos¢ dmuchawy przy p = 0,5 bar Qp =236 m3/h, Moc | 1 nﬁptjlszEERslzég irr)lrr?)(/i
" | silnika P1 = 7,5 kW, Moc pobierana P2 = 7,5 kW, Uktad Kpl. , .
odprowadzenia skroplin ZM-7.02.2 rownowaziy
Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw DM-07,
13 Zestaw $rub montazowych — stal OC, Material dla instalacji 1 .
" | technologicznej - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty Kpl.
PVC/PEHD/Stal 1.4301
Pompa wspomagajgca osadu PS-7.02.3, Wydajno$¢ pompy 1 np. typ FZV prod.
14. | Qh =15 m3/h, H = 1,1 m, Moc zainstalowana P1 = 1,1 kW, Kpl HYDROVACUUM lub

Moc pobierana P2 = 0,52 kW, Wirnik / Przelot typ F / DN55,

inny rOwnowazny




Obroty 0 = 1.500 min-1

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS , Stopa sprzggajaca,

15 Gorny uchwyt wraz z prowadnica - Stal 1.4301, Zestaw §rub 1 .
" | montazowych do betonu - Stal A2, Materiat - redukcje, Kpl.
kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301
13 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 6C — 1 Typ/Producent
" | adaptacja na zbiornik w ramach rezerwy technologicznej | kpl.
System do odbioru osadu zaggszczonego OO-7.03,
Szybkoztacze do podiaczenia wozu asenizacyjnego,
Wydajnos¢ uktadu Q = 20 m3/h, Srednica / Materiat 1 np. typ BT-O0-100 prod.
1. DN100/PEHD/Stal 1.4031, Zestaw montazowy i Kpl BIO-TECH lub inny
instalacyjny do OO-01, Zestaw $rub montazowych — stal A2 ' réwnowazny
/1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031
Przenosna pompa zatapialna PS-7.02.1, Wydajno$¢ pompy Q
=57 m3/h, Zasilanie U = 400 V, Wysoko$¢ podnoszenia H =
2 15 m, Moc P1 = 3 kW, Moc P2 =2,5 kW, Srednica przytacza | 1 np- ';[3[/& SV\éZIf)D(ﬁ) ?38 Ii\:”?md'
' DN = 75 mm, Rodzaj przytacza Waz strazacki Waz | Kpl. réwn%wain y
strazacki DN = 75 mm Y
Wylacznik ptywakowy PS-7.03+PL-7.04 - 2 szt.
Uktad napowietrzania DR-7.01 — DR-7.04, Maksymalne
zapotrzebowanie powietrza Qp = 10 m3/h, Efektywna
dhugos¢ napowietrzania lef. =2 x 1,0 m, Wykorzystanie
tlenu x = 20 gO2/Nm3 x mgl, Zalecane obcigzenie 1
powietrzem QN = 20 m3pow/h x szt., ) Kol
Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-07, Sruby Pl
montazowe do betonu — Stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcije,
kolana, rurociagi, uchwyty / — PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1
kpl.
14 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA 1 Typ/Producent
" | OSADU kpl.
Prasa Srubowo-talerzowa PST-7.01, I1o$¢ $rub 2 szt.,
wydajno$¢ Q = do 5 m¥h, M = do 80 kg/h / Moc P = 1,51
kW, - wykonanie ze stali nierdzewnej typ 1.4401 (AISI 316)
1 | (ruby, talerze i obudowa) o zintegrowanej zabudowie na 1 typ dx;g E_I_SESCSI_]FiSbZ_—ZO
" | ramie ze stali ocynkowanej, kondycjonowanie osadu Kpl. prod. o b inny
. L X . rownowazny
nadmiernego PI1X-em i polielektrolitem, zintegrowany
zbiornik | stopnia odwadniania osadu, zbiornik zarobowy
flokulantu wraz z mieszadtem statycznym
Pompa osadu PD-7.01 zabudowana na ramie konstrukcyjnej 1 typ BN 5-6L, prod.
2. | PST typ S-RS 2-20, Wydajnosé¢: Q =1,2-5 [m%h], Cisnienie: Kol SEEPEX lub inny
P =2 [bar], P1=1,1 kW, 400V/50Hz, Pl rownowazny
Inzektorowy dozownik flokulantu, natgzenie przeptywu
wody: od 10 1/h do 3000 I/h, ci$nienie wody: od 0,3 do 6 bar, 1 typ. D3WL2VF prod.
3. | dla substancji o pH 1 — 9, dostarcza roztworu o zadanym Kol DOSATRON lub inny
stezeniu niezaleznie od wielko$ci przeptywu w zakresie Pl rownowazny
stezen od 0,2-2%, pracuje bez energii elektrycznej
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PST - komplet K:[E)I ---
Pompa flokulantu PD-7.02 zabudowana na ramie 1 typ BN 05-6LT, prod.
5. | konstrukcyjnej PST typ S-RS 2-20, Wydajnos¢: Q = 0,05-0,5 Kol SEEPEX lub inny
[m3/h], Ci$nienie: P = 2 [bar], P1 = 0,37 kW, 400V/50Hz, Pl rownowazny
Pompka dozujaca PIX PD-7.03, Q = do 22 I/h, Pmax = 12 1 typ. MEMDOS LD 20
6. | bar, P = 0,18 KW, sterowanie impulsowe, $rednica Kpl SMART, prod. JESCO lub
podtaczenia DN 20 ' inny rOwnowazny
7. | Zbiornik magazynowy koagulantu, Pojemno$¢ V =1 m3, 1 ---

10



Wykonanie PE lub TWS, Wanna odciekowa — wykonanie Kpl.
Stal nierdzewna, Czujnik poziomu ptywakowy CP-7.01
Przenosnik srubowy osadu, SL-7.01, $rednica $ruby 160 mm, i
g |L=4.1m, P=075KW, U =400V, Wykonanie - obudowa | 1 | P PS-10041 prod
" | stal AISI 304, Sruba bez watowa, stal niskostopowa o Kpl. . ) Inny
: . T rownowazny
podwyzszonej odporno$ci na Scieranie: S355J0
Przeno$nik srubowy osadu, SL-7.02 srednica §ruby 160 mm, i
o, |L=135m, P =075 kW, U = 400 V, Wykonanie — obudowa | 1 typéisoé?ﬁﬁtg’?ﬁﬁmd'
" | stal AISI 304, Sruba bez watowa, stal niskostopowa o Kpl. . ) Inny
. . T rownowazny
podwyzszonej odporno$ci na Scieranie: S355J0
10 Zestaw montazowy 1 instalacyjny do przenosnikow osadu - 2 .
" | komplet Kpl.
Szafka elektryczno-sterownicza RT-07 dla prasy srubowo
talerzowej wraz z systemem sterowania
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia 1 np- typ BT-RT 07. prod.
11. . L . . BIO-TECH lub inny
technologicznego urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki | Kpl. . .
e . RO rownowazny
RT-07 (kable zasilajace i sterownicze, mocowanie i ulozenie
kabli)
15. | STACJA WAPNOWANIA OSADU k;—)l Typ/Producent
1 Rozbudowa szafy sterowniczej RT-3.01 w zakresie 1
" | dostosowania do podlaczenia z systemem wizualizacji Kpl.
16. | WYPOSAZENIE LABORATORYJNE k;—)l Typ/Producent
Wodoszczelny pH-Metr kieszonkowy, zakres pomiarowy O - 1 np. PocketPro pr od.
1. HachLange lub inny
14 pH Kpl. . .
roéwnowazny
Mikroskop z wbudowanym wys$wietlaczem, z mozliwoscig 1 np. typ Biolux LCD prod.
2. | rejestracji obserwacji na karcie SD Kol BRESSER lub inny
- Szkietka nakrywkowe i podstawowe / 1 kpl. Pl rownowazny
Wago - suszarka z wyswietlaczem LCD, Lampa halogenowa
do Sgsgen'la probki 400 W, Temperatura suszenia 120 °C, np. typ MA 50.R prod.
Obcigzenie maksymalne 50 g 1 .
3. . . RADWAG lub inny
Zestaw szalek do wazenia 1 suszenia: Kpl. ] .
. roéwnowazny
- Sucha masy osadu odwodnionego
- Stezenie osadu czynnego w reaktorze
Zestaw naczyn laboratoryjnych:
- cylinder miarowy do pomiaru osadu, plastykowy z
podziatka, V = 1000 ml / 2 szt.
- butelka plastykowa z szeroka nakretka do probek, V = 1000
4 |M/5Sszt | prod. ALCHEM lub inny

- lejek plastykowy, $redni / 2 szt.

- zlewka ze skala plastykowa, V = 1000 ml / 2 szt.

- cylinder pomiarowy plastykowy z podziatka V=250 ml /2
szt.

- pipeta automatyczna co najmniej V = 0,1 ml / 1 szt.

rownowazny
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