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SCHEMAT NR 1 WYKONANIA CHODNIKA W OBSZARZE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM DRZEWEM
KOLIZJA Z OBRZEZAMI CHODNIKA

PRZEKROJ
skala 1:20
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istniejace drzewo

‘ uzupetnienie wykopu gruntem
‘ nasypowym i scidtkowanie
L

obrzeze betonowe 6x20cm
beton C12/15

zmienne *

uzupetnienie wykopu gruntem

. nasypowym i Scitkowanie
obrzeze z tworzywa sztucznego ‘

warstwa wierzchnia nawierzchni mineralnej 0/8mm gr. 3

kotwione punktowo

cm grube korzenie w przypadku | kostka betonowa typ A

warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm gr. 5

om odkopania nalezy zabezpieczy¢ | podsypka gr. 3-5cm

podsypka piaskowa gr. 3-5¢cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(0.31.5mm) gr. 10cm

kruszywem C90/3 (0.31.5mm) gr. 10cm
warstwa ulepszonego podtoza z piasku

warstwa ulepszonego podtoza z piasku gr. 10cm gr. 10cm

Uwaga:
obrzeze betonowe 6x20cm

* nalezy dgzy¢ do tego, aby ksztalt powierzchni nawierzchni z mieszanki minerainej powinien by¢ tukowy i odzwierciedlat ksztatt pnia drzewa -

konieczny zakres wykonania nawierzchni minerainej w przypadku kolizji nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot po uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru dendrologicznego

BRAK KOLIZJI Z OBRZEZAMI CHODNIKA LUB MOZLIWOSC UNIKNIECIA KOLIZJI

PRZEKROJ
skala 1:20

kostka betonowa typ A
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beton C12/15
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kostka betonowa typ A
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

grube korzenie w przypadku

obrzeze betonowe 6x20cm

odkopania nalezy zabezpieczy¢

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (0.31.5mm) gr. 10cm

warstwa ulepszonego podtoza z piasku
gr. 10cm

1. W miejscach gdzie chodnik usytuowany jest w bezpo$redniej bliskosci drzewa dopuszcza |
sie zmniejszenie wymiarow fawy betonowej (fundament punktowy) pod obrzezami oraz ciecie |
opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.

2. Przed rozpoczaceiem robot nawierzchniowych nalezy zweryfikowaé faktyczne potozenie
sytuacyjne i wysokoSciowe korzeni drzew oraz w odniesieniu do ich usytuowania dazy¢ do
wbudowania obrzezy betonowych na catym odcinku chodnika. |
Niwelete chodnika w rejonie drzewa nalezy wynie$¢ powyzej systemu korzeniowego przy |
zachowaniu spadkow podtuznych chodnika maks. 6%. Dopuszcza sig zmiane rozwigzania
wysoko$ciowego na etapie wykonywania rob6t. Konieczno$¢ oraz mozliwo$¢ wyniesienia |
niwelety chodnika w obszarze drzew powinna zosta¢ ustalona w trakcie wykonywania rob6t |
budowlanych na podstawie faktycznego usytuowania korzeni drzewa. Ostateczny mozliwy
poziom wyniesienia niwelety chodnika nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru |
dendrologicznego.

3. W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji projektowanego opornika z istniejagcym |
drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywa¢ opornika i wykona¢ |
nawierzchnie wg zamieszczonego na rysunku schematu nr 1 - kolizja z obrzezami chodnika.

5. Nie wolno uszkadzac grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych. |
6. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ korzeni o |
Srednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm
korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowldkning oraz obsypanie kruszywem famanym |
4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

7. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac¢ pod |
nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez |
Inwestora do petnienia tej funkciji), przy zachowaniu szczegoinej ostrozno$ci. Prace ziemne w
obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen przeznaczonych |
do wykonywania rob6t ziemnych okreslonych w opisie technicznym projektu. |
8. Dopuszcza sie zmianeg rzednych wysoko$ciowych w przypadku konieczno$ci dostosowania
powierzchni nawierzchni do np. nabiegow korzeniowych lub wypietrzen korzeni. |
9. Dopuszcza sie zastosowanie podbudowy o mniejszej frakcji kruszywa niz 0/31.5 oraz
zastosowanie podbudowy z kruszywa o nieciggtym uzairnieniu. |
10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rozwigzan okreslonych w |
Schemacie nr 2 (Rys. nr 6.2) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru
dendrologlcznego |
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