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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: KPK-PROJEKT, ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b
lok. 113, 18-300 Zambrow.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw oraz
warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostat
okreslony w porozumieniu ze zleceniodawcg. Projektuje si¢ przebudowe Alei Marii Dgbrowskiej w
Komorowie. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463, obiekt zaliczony
jest do I kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykonano:

1. wiercenia badawcze,

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano w dowigzaniu do istniejacych szczeg6tow.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych okre§lono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowe;.

Lokalizacj¢ punktow wiercen pokazano na szkicu lokalizacyjnym (zatl. 1.1-1.3), natomiast budowe

poszczegdlnych punktéw podano na kartach otworéw (zal. 4.1-4.6).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej o $rednicy 80 mm.
Wykonano 6 otworéw do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t. - tacznie 19,5 m.b. wiercen. Wiercenia oraz
zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajacej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntdéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw 1 badan likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie

(zal. 4.1-4.6 — karty otworéw).



2.2. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen) oraz posiadanych materialow
archiwalnych, opracowana zostala wynikowa opinia geotechniczna, zawierajaca zalaczniki graficzne
wymienione w spisie tre$ci oraz niniejszy komentarz. Opinia zostala wykonana w 4 egzemplarzach.
3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 744/3 wzdtuz Alei Marii Dabrowskiej w
Komorowie, Gmina Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia
terenu jest wyrownana. Rzgedne wysokos$ciowe miejsc badan wahajg si¢ ok. 105,5 do 108,4 m n.p.m.
Obecnie dziatka zagospodarowana jest ulica o nawierzchni asfaltowe;.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

We wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,4 - 0,6 m warstwa nawierzchni asfaltowej, trylinki i
nasypéw budowlanych (piaskéw drobnych) wystepuja plejstocenskie osady wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski pylaste i drobne oraz pospdiki z wkiadkami osadéw morenowych,
wyksztalconych jako spoiste pyly piaszczyste 1 piaski gliniaste. Osadoéw tych nie przewiercono do

gtebokosci rozpoznania.
5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wiercen (grudzien 2021) w zadnym z otworéw badawczych nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wéd podziemnych do gltebokosci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych
opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje mozliwos¢ wahania si¢
poziomu wéd podziemnych lub ich czasowego utrzymywania si¢ na stropie warstw spoistych.

Obecny stan nalezy zaliczy¢ do standéw $rednich.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWY CH.

Uwzgledniajac zalecenia normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 oraz PN-81/B- 03020, grunty
wystepujace w podtozu podzielono na:

— warstwe nawierzchni asfaltowych i nasypéw budowlanych

— 4 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, nieskalistych, mineralnych.

Grunty mineralne rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych
okreslono wg w/w. normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie

doswiadczenia poréwnywalnego.



Jako ceche wiodaca dla gruntdéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,,IL” a dla gruntéw

niespoistych stopien zaggszczenia ,,In” okreslone na podstawie badan polowych i laboratoryjnych a

takze na podstawie posiadanych materialéw archiwalnych.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

Warstwa la to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski pylaste i drobne, wilgotne, $rednio

zageszczone, o charakterystycznej warto$§ci normowej stopnia zageszczenia

Ip = 0.60.

Warstwa Ib to plejstocenskie, wodnolodowcowe pospotki, wilgotne, srednio zaggszczone, o

charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.60.

Warstwa Ila to plejstocenskie, morenowe pyly piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o

charakterystycznej warto$ci normowej stopnia plastycznosci IL=0.15. symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa

,C” wg Z. Wituna — ,,Zarys Geotechniki’) oraz rozmakajacych po nawilgoceniu

Warstwa IIb to plejstocenskie, morenowe piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o

charakterystycznej warto$ci normowej stopnia plastycznosci IL=0.05. symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa

,»C” wg Z. Wituna — ,,Zarys Geotechniki’’) oraz rozmakajacych po nawilgoceniu

7. PODSUMOWANIE.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Podloze gruntowe ponize] warstwy nawierzchni asfaltowych i nasypéw tworza grunty
mineralne rodzime. Sg to no$ne grunty niespoiste warstw Ia i Ib oraz spoiste warstw Ila i IIb.
Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN-
EN 1997-1:2008. Eurokod 7 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zat. 3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podloze warstwowane.

Podczas wykonywania wiercen (grudzien 2021) w zadnym z otworéw badawczych nie
stwierdzono wystgpowania zwierciadta woéd podziemnych do glgbokosci rozpoznania. Na

skutek dtugotrwalych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje




7.5.
7.6.

7.1.

mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych lub ich czasowego utrzymywania si¢ na
stropie warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw Srednich.

Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi Im p.p.t.

Grunty spoiste warstw Ila 1 IIb nalezg do gruntéw wysadzinowych (grupa C),
przemarzajacych 1 rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Grupa no$nosci podioza: G1.
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GEOJTECHNIKA
MAZOWSZE

Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLIIZNAKOW UZYTYCHNA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCHIPRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY 1
PN-EN 14688-2:2006 i PN-86/B-02480
GRUNTY ANTOPOGENICZNE
nN/Mg nasyp niekontrolowany o
nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb/H  miskoorganiczne 2% < Jom < 6%
Nm/Or organiczne 6% < Iom <20%
T/Or  wyokoorganiczne Iom =20 %
GRUNTY MINERALNE RODZIME
KO/Bo, Co glazy, kamienie bardzo gruboziarniste
Z/Gr ZWIr
Zg/clsiGr  zwir gliniasty
Po/grSa pospétka
Pog/grclSa pospoltka gliniasta gruboziarniste
Pr/CSa piasek gruby
Ps/MSa piasek éredni
Pd/FSa piasek drobny
P, /siSa piasek pylasty DPL1
Pg/saSi piasek gliniasty
[Ip/saSi pyvl piaszezysty
[VSi pyt
Gp/clSa glina piaszczysta
G/sasiCl ina N
G, /saclSi é]zlﬁa pylasta drobnoziarniste
Gpz/sasiCl  glina piaszezysta zwigzla
Gz/sasiCl  glina zwiezla
Grz/saCl  glina pylasta zwiezla
Ip/saCl it piaszezysty
I/C1 i
I,/siCl it pylasty
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE = —
OPISU GRUNTU

+  domieszki

/ na pograniczu dwéch gruntéw

/i przewarstwienia

[ ] wmnawiasie okreslenia uzupelmajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

frakcja gtéwna - Si
cl Sisa

frakcja drugorzedna - cl przewarstwienia - S8

108,40

numer wiercenia
rzedna wiercenia w m n.p.m.

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

piezometryczny poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- glebokosé wmp. p. t.

nawiercony poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- glebokosé wmp. p. t.

grunt nawodniony

piezometryczny poziom ZWG nawiercony i ustalony
w czasie wiercenia - elebokos¢ wmp. p. t.

piezometryczny poziom ZWG nawiercony
W czasie wiercenia, niestabilizowany
- glebokosé wmp. p. t.

saczenie wody

m - grunt mokry
w - wilgony
nw - nawodniony

OZNACZENIA RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

strefa przebadana sonda DPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

L=860  stopien zageszczenia

=615  stopien plastycznosei
pl - plastyczny

tpl - twardoplastycziy

pzw - pélzwarty

szZg - fredniozageszczony

7g - ZageSZCZONyY

INNE OZNACZENIA
\ podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

{la

numer warstwy geotechnicznej




GEOJTECHNIKA
MAZOWSZE

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT:

Przebudowa Alei Marii Dagbrowskiej w Komorowie, dz. 744/3

Opracowat: Marcin Kotpaczynski - upr. geol. V - 17151 VI - 0416

Parametry geotechniczne - wg PN-EN 14688-2:2006, PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480

. warto$é charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE . . . * Wartos¢ okreslona na podstawie ) )
wspotczynnik materiatowy Yim badan laboratoryjnych i polowych grunty wilgotne / grunty nawodnione
warto$¢ obliczeniowa x®
— o
2 o = Edometryczn: Modut ogéinego
c « 53 yczny [¢] g
c'} S Stan gruntu % _g S modut $cisliwosci odksztatcenia
c o o 5 9 =
= o N = aQ 9 o
(3] S < SN - © =} D c
. 2 =g € & 8 k3] c @ Q 2 — o
Profil S 32 3 ® c 5 c3 9 5 & 2 %) —_ > o
. - . S) [SXee] 5L T N T € o o a £ ) c 15
stratygraficzno- Opis litologiczno-genetyczny > 58 5= a8 ] £ 3 %) g g £ 5 g
. . T [%2] = - \
litologiczno-genetyczny B £2 £Z n g ) 2 a = 2 s CIE.) g
g | &% | 8= g s = 8 5 @ a
z E o x
[0) (=2}
£ s I I, Wy p Cu Py Mo M Eo
z (%) (g/em?) (kPa) ©) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
§ utwory . .
o nasypy budowlane . nB Mg Utwory niejednorodne, parametréw nie okreslano
S antropogeniczne
iaski pvlaste i *0,60 16,0/24,0 | 1,75/1,90 30,90
P dropgne la | PrPd siSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 74400 | 93000 | 55400 | 69200
,‘uj: utwory - - 1,58/1,71 27,81
g wodnolodowcowe *0,60 12,0/18,0 | 1,90/2,05 39,18
& s pospotki Ib Po grSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 173900 | 173900 | 156200 | 156200
S 8 - - 1,71/1,84 35,26
S % *0,15 18,00 2,10 33,45 19,20
e pyly piaszczyste lla Mp saSi - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 41900 55 900 31900 42 500
utwory morenowe . - 1,89 30,11 17,28
*0,05 13,00 2,15 37,65 21,07
piaski gliniaste lib Pg clSa - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 55 800 74 400 42 500 56 700
- - 1,94 33,89 18,96

€ ‘tez



Geotechnika Mazowsze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4,1

Wiertnica:

Rejon: al. M. Dabrowskiej
Miejscowos¢: Komorow

Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: KPK-PROJEKT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.40 m n.p.m.

Gmina: Michatowice Wiercenie: Geotechnika Mazowsze
Powiat: pruszkowski Doz6r geol.: M. Kotpaczynski Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-12-15
83 2 g
k<l i c N O 2
3 -8 & _ Profil Przelot o 5 S2 g S
20F| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 2R 3 [S)
15} E g g -g ‘;‘5 9 o g
5 & 8 = @
[mpp] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Nawierzchnia asfaltowa - AC16S astditsmMlowy
f‘a‘f OC 0.02 \Nawierzchnia asfaltowa - asfalt smotowy Trylinka
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotechnika Mazowsze

Zat.Nr: 4.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 Wiertnica:

Rejon: al. M. Dabrowskiej
Miejscowos¢: Komorow
Gmina: Michatowice

Obiekt:
Zleceniodawca: KPK-PROJEKT
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze

Przebudowa ulicy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.70 m n.p.m.

Powiat: pruszkowski Doz6r geol.: M. Kotpaczynski Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotechnika Mazowsze KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica:

Miejscowos¢: Komorow

Rejon: al. M. Dagbrowskiej Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: KPK-PROJEKT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.60 m n.p.m.

Gmina: Michatowice Wiercenie: Geotechnika Mazowsze
Powiat: pruszkowski Doz6r geol.: M. Kotpaczynski Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotechnika Mazowsze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr:4.4

Wiertnica:

Rejon: al. M. Dabrowskiej
Miejscowos¢: Komorow

Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: KPK-PROJEKT
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.10 m n.p.m.

Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski Doz6r geol.: M. Kotpaczynski Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotechnika Mazowsze

Zat.Nr: 4.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5 Wiertnica:

Rejon: al. M. Dabrowskiej
Miejscowos¢: Komorow
Gmina: Michatowice

Obiekt:
Zleceniodawca: KPK-PROJEKT
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze

Przebudowa ulicy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.10 m n.p.m.

Powiat: pruszkowski Doz6r geol.: M. Kotpaczynski Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotechnika Mazowsze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 4.6

Wiertnica:

Rejon: al. M. Dabrowskiej
Miejscowos¢: Komorow
Gmina: Michatowice

Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: KPK-PROJEKT
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze
Dozér geol.: M. Kotpaczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 106.00 m n.p.m.

Skala1:20 Data wiercenia: 2021-12-15

Powiat: pruszkowski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




