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Zambrow dnia, 25.04.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW

SPRAWDZAJACYCH
Zgodnie z trescig Np. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dziennik Ustaw 1994 nr 89 poz. 414] my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt
budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J. KOTONSKIEGO
ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL. PODHALANSKIEJ DO
DZIAtKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

(kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI)

LZostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

FUNKCJA [ IMIE [ NAZWISKO | NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC | PODPIS

BRANZA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13

Projektant

mgr inz. Krzysztof Polakowski

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci drogowej

Projektant
sprawdzajgcy

magr inz. Andrzej Czapski

497/66
upr. bud. Do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, w
zakresie drogowych obiektéw
budowlanych

BRANZA ELEKTRYCZNA

MAZ/00852/POQOE/03

upr. bud. do projektfowania w spec.

Projekfonf mgr inz. Jacek tukasik instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
Projektant S$1-403/82

sprawdzajgcy

inz. Ryszard Zych

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w

zakresie instalacji elektrycznych
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Kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektantom i
kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby inZynierow
budownictwa projektantow

KPK-PROJEKT



MAZOWIECKA

%\g OKREGOWA
L > Z B A
%T INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
|
Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
syegn. akt. MAZ/7131/ 93 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n, zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a} ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nt 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin,
Zzm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Polakowski
magister inZzynier
ur. dnia 28 lutego 1986 roku w m. Zambrow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0042 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania koniroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownicéwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustéw,

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzjt.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef Mazowieckief Okregowej Izly
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgy inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska

3/ mar inz, Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Krzysziof Polakowski
ul. Mazowiecka 14 m, 11
18-300 Zambréw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KXR-IBE-97B *

Pan KRZYSZTOF POLAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0586/13

adres zamieszkania ul. BEMA 7/36, 18-300 ZAMBROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




~ WOIEWODZKI . Warszaws, dnia 5 gzzesnia’ PARE
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH B e
w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12 : i~ e
tel. 2694513 . -
497/66
Uprawnienia budowlanpe

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stpeznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz U. Nr T
Puz. 48) oraz § 14 zarzadzenia Ne 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 T.
W sprawie upraumxeﬁ budowianych w budownicrwie specjalnym w zakresie komunikacp

(Dziennik budownicrwa nr 23, poz. 73)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U4Z-CLV-4P! *

Pan ANDRZEJ CZAPSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3953/01
adres zamieszkania KAKOLOWA 4A, 04-848 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G1I-2YX-32Q *

Pan JACEK tUKASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7900/03
adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOtKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JCV-QB8-JGT *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/01

adres zamieszkania ul. CICHA 22A, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Projekt techniczny

PROJEKT TECHNICINY
Opis techniczny
1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi powiatowej nr 3115W — Al. M.
Dagbrowskiej w Komorowie wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J.
Kotonskiego oraz przebudowq jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr
584 (obreb Komordw Osiedle).
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:
- remont drogi powiatowej wraz z remontem skrzyzowan z drogami gminnymi
- remont chodnikéw oraz innych utwardzeh powierzchni gruntu w obszarze pasa
drogowego
- remont zjazdéw
- przebudowe skrzyzowania Al. Marii Dgbrowskiej z ul. Waldemara i H. Kotonskiego
poprzez wykonanie sygnalizacji swietlnej oraz chodnikow
- przebudowe jezdni drogi na odcinku od skrzyzowania z ul. Podhalanskg do
dziatki nr 584 obreb Komordw Osiedle (zakres przebudowy obejmuje jedynie
jezdnie drogi, pozostate elementy jak skrzyzowania i zjazdy objete sq robotami
remontowymi)
2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt techniczny remontu drogi
powiatowej nr 3115W — Al. M. Dgbrowskie] w Komorowie wraz z przebudowqg
skrzyzowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotonskiego oraz przebudowq jezdni drogi na

odcinku od ul. Podhalanskiej do dziatki nr 584 (obreb Komordw Osiedle).

Lokalizacja inwestyciji

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Komordéw Osiedle

ldentyfikatowy dziatek: 142104_2.0002.744/6
142104_2.0002.744/3
142104_2.0002.758

3 Geotechniczne warunki posadowienia obiekiu budowlanego - opinia
geotechniczna

W podtozu gruntowym na analizowanym odcinku drogi stwierdzono pod warstwq ziemi
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urodzajnej oraz nasypow niekontrolowanych wystepowanie piaskdw drobnych.

Do gtebokosci rozpoznanie nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowe;.
Uwzgledniajgc zalecenia normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 oraz PN-81/B- 03020,
grunty wystepujgce w podtozu podzielono na:

— warstwe nawierzchni asfaltowych i nasypdéw budowlanych

— 4 warstwy geotechniczne w obrebie gruntdw rodzimych, nieskalistych, mineralnych
Grunty mineralne rodzime Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu
warstw gruntdw mineralnych rodzimych okreSlono wg w/w. normy, metodami polowymi,
badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie doswiadczenia porownywalnego.
Grunty mineralne rodzime Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu
warstw gruntdw mineralnych rodzimych okreSlono wg w/w. normy, metodami polowymi,
badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie doswiadczenia porownywalnego.

Jako ceche wiodgca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,IL" a dla
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia ,ID” okreSlone na podstawie badan
polowych i laboratoryinych a takze na podstawie posiadanych materiatéw
archiwalnych. Kréotka charakterystyka  wydzielonych  warstw  przedstawia — sie
nastepujgco:

e Warstwa la - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski pylaste i drobne,
wilgotne, srednio zageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID = 0.60.

e Warstwa Ib - to plejstocenskie, wodnolodowcowe pospotki, wilgotne, srednio
zageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia ID =
0.60.

e Warstwa lla - to plejstocenskie, morenowe pyty piaszczyste, wilgotne,
twardoplastyczne, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci
IL=0.15. symbol geologicznej konsolidacji ,B". Zaliczono je do utwordw
wysadzinowych (grupa ,,C" wg Z. Wituna - ,Zarys Geotechniki”) oraz
rozmakajgcych po nawilgoceniu

e Warstwa llb - fo plejstocenskie, morenowe piaski gliniaste, wilgotne,
twardoplastyczne, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci
IL=0.05. symbol geologicznej konsolidacji ,,B". Zaliczono je do utwordw
wysadzinowych (grupa ,,C" wg Z. Wituna - ,Zarys Geotechniki”) oraz
rozmakajgcych po nawilgoceniu

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,00 m p.p.t.
Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz zakresu robdt przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, stosownie do zapisdw Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie

KPK-PROJEKT 15



Projekt techniczny

ustalenia geotfechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych,

projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne.

4 Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Berylowqg do skrzyzowania z ul. Waldemara i H.
Kotonskiego przewidziano remont istniejgcej jezdni, chodnikéw, zjazddéw oraz innych
nawierzchni utwardzonych. Zakres prac nie przewiduje zmiany geometrii istniejgcych
elementéw drogi oraz jej parametréw technicznych.
W rejonie wyjscia z placowki oswiatowej przy ul. Waldemara i H. Kotonskiego
przewidziano likwidacje istniejgcego przejscia dla pieszych wraz z istniejgcg instalacjg
sygnalizacji Swietlne;.
Laprojektowano przebudowe skrzyzowania Al. Marii Dgbrowskiej poprzez wykonanie
nowego przejscia dla pieszych przez wlot drogi powiatowej, wykonanie chodnikéw w
celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej ruchu pieszych oraz sygnalizacji $wietinej na
przedmiotowym skrzyzowaniu.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Waldemara i H. Kotonskiego do ul. Podhalanskiej
zaprojektowano remont istniejgcej jezdni, chodnikdw, zjazddw oraz innych nawierzchni
utwardzonych. Zakres prac nie przewiduje zmiany geometrii istniejgcych elementow
drogi oraz jej parametrow technicznych.
Na odcinku od ul. Podhalanskiej do kohca zakresu rob ot — odcinek drogi wzdtuz alei lip,
ktéra ustanowiona zostata pomnikiem przyrody na mocy Rozporzgdzenia nr 19
Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r., zaproponowano przebudowe jezdni
drogi poprzez zastosowanie zwezenia obecnej jezdni z szerokosci ok. 5.80m do szerokosci
5.50m (2 pasy ruchu o szerokosci 2.75m) przy jednoczesnej nieduzej korekcie osi drogi.
Istofnym warunkiem ochrony istniejgcej roslinnosci jest wprowadzenie powyzej
opisanego rozwigzania.
Rozwigzanie takie pozwala na odsuniecie istniejgcej krawedzi jezdni (kraweznika) od
lica drzew od ok. 15cm do 30cm, co pozwoli na zmnigjszenie mozliwosci wystgpienia
kolizji z istniejgcqg roslinnosciq, poprawe warunkdw wegetacji istniejgcych drzew oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddw poprzez uspokojenie ruchu i odsuniecie
krawedszi jezdni od lica istniejgcych drzew.
W miejscach wystepowania skrzyzowan i zjazddéw zastosowano lokalne poszerzenia
jezdni przy zastosowania skosow krawedzi min. 1:5, tak aby zgodnie z ustaleniami
geometria skrzyzowan pozostata niezmieniona (przewiduje sie jedynie remont wlotow w

istniejgcym Sladzie).
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Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano do planowanych robdt remontowych w
zakresie nawierzchni  przy zachowaniv spadkdw podtuznych i poprzecznych
zapewniajgcych powierzchniowy sptyw wod opadowych i roztopowych.
Spadki poprzeczne drogi dostosowano do istniejgcego uksztattowania powierzchni
jezdni przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.
Spadki poprzeczne jezdni zaprojetkowano od 1% do 2%. Spadek poprzeczny na
chodniku powinien wynosi¢ od 1% do 3%.
Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy zweryfikowac przyjete rzedne
wysokosciowe w odniesieniu do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz
usytuowania krawedzi jezdni wzgledem istniejgcych drzew. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie zmiane rozwigzania wysokosciowego drogi w celu
dostosowania uksztattowania drogi do warunkdéw terenowych, przy zachowaniu
wtasciwych spadkdéw podtuznych i poprzecznych zapewnigjgcych odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych.

4.2 Odwodnienie
Odwodnienie bedzie realizowane zgodnie ze stanem obecnym poprzez sptyw
powierzchniowy do istniejgcej kanalizacji deszczowej drog gminnych lub na przylegte
powierzchnie chtonne w pasach zieleni usytuowanych w granicy pasa drogowego.
Zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi w ramach inwestycji obejmujgcej remont i
przebudowe isteniejgcej drogi, nie przewiduje sie  wykonania  urzgdzen
odwadniajgcych.
Projektowana inwestycja ogranicza sie zasadniczo do wykonania wzmocnienia lub
odtworzenia istniejgcych nawierzchni  utwardzonych oraz wykonanie nowych
nawierzchni jedynie w niewielkim zakresie w stosunku do skali catego zamierzenia
budowlanego.
Majac na uwadze powyzsze, uznac nalezy, ze inwestycja nie spowoduje istotnej zmiany
sposobu odprowadzenia woéd opradowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
przekroju drogowego wzgledem stanu obecnego, w zwiqgzku z czym nie zmieni sie
istotnie rowniez kierunek i natezenie odptywu znajdujgcych sie na gruncie pasow
drogowych wod opadowych i roztopowych.
Wody opadowe i roztopowe odptywajgce z utwardzonych powierzchni drogi zostang
w catosci zagospodarowane w granicach istniejgcych paséw drogowych, zgodnie ze
stanem obecnym.

4.3 Konstrukcja nawierzchni
W zakresie jezdni zaprojektowano zgodnie z warunkami zarzqgdcy drogi frezowanie

istniejgcych warstw bitumicznych oraz wykonanie warstwy przeciwspekaniowej poprzez
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zastosowanie siatki stalowej oraz warstwy wyréwnawczej, na ktérg zostang utozone
dodatkowe nowe warstwy bitumiczne.

W ramach remontu chodnikdw nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie wraz z
obrzezami oraz wykonac¢ nowq konstrukcje chodnika z kostki betonowej lub mineralnej
Istniejgce zjazdy nalezy wyremontowacé poprzez rozbidrke istniejgcej konstrukcii
nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji z kostki betonowej lub mineralnej.

Do konstrukcji chodnikdw, zjazddw o nawierzchni twardej oraz skrzyzowan z drogami
gminnymi kostke betonowq o nastepujgcych parametrach:

typ A - kostka betonowa réznowymiarowa o gr. 6cm lub 8cm i szerokosci 18cm.
Kolorystyka, sposdb utozenia oraz wymiary kostki powinny by¢ zgodne z parametrami
kostki betonowej obecnie wystepujagcej na chodnikach w obszarze skrzyzowania ul.
Berylowej z Al. Marii Dgbrowskiej (kostka w kolorze melanzowym - ciemnoszary) —zgodnie
.04.2022r.

e

z wytycznymi Gminy Michatowice wg pisma nr GK.7210.2.2020 z dnia 08

e /
2 >

Fot. Nr 1 Istniejgca kostka betonowa na chodnikach przy ul. Berylowej

typ B - kostka betonowa typu behaton gr. 8cm - kolor szary.

typ C - kostka betonowa (o fakturze ptukanej) réznowymiarowa gr. 6cm lub 8cm i
szerokosci 8cm. Kolorystyka, sposéb utozenia oraz wymiary kostki powinny by¢ zgodne z
parametrami kostki betonowej obecnie wystepujgcej na zjozdach w obszarze

skrzyzowania ul. Berylowej z Al. Marii Dgbrowskiej (kostka w kolorze grafitowym).
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Fot. Nr 2 Istniejgca kostka betonowa na zjazdach przy ul. Berylowej

Tabela 1 Jezdnia DP 3115W - konstrukcja A

L.p. | Rodzaj warstwy Grubos¢
[cm]

1 Warstwa Scieralna AC 4

2 Warstwa wigzgca AC 4
Warstwa przeciwspekaniowa - siatka stalowa typu ciezkiego zatopiona w

3 mieszance typu Slurry Seal utozona na warstwie wyréwnawczej AC o grubosci 2 > 4cm
3cm

4 Istniejgca konstrukcja drogi -

Uwaga:

Przed wykonaniem wzmochienia konstrukcji jezdni

istniejgcych warstw bitumicznych na $rednig gtebokos¢ 5cm.

Tabela 2 Chodniki (remontowane i projektowane) - konstrukcja B (typ 1)

nalezy wykonac¢ frezowanie

Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[em]

1 Kostka betonowa typ A 6lub 8

2 Podsypka piaskowa 3-5cm

3 Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C?20/3 10

4 Warstwa ulepszonego podtoza z piasku 10
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Tabela 3 Chodniki (remontowane i projektowane) - konstrukcja C (typ 2)

Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
1 Kostka betonowa typ A 6lub 8
2 Podsypka piaskowa 3-5cm
Geowtdknina separacyjno-filtfracyjna -
3 Warstwa kruszywa 31,5/63mm + substrat glebowy 20
4 warstwa kruszywa 63/125mm + substrat glebowy 30-40
Tabela 4 Drogi gminne o nawierzchni z kostki betonowej - konstrukcja D
Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
1 Kostka betonowa typ B 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 zmienne
4 Istniejgca podbudowa -
Tabela 5 Drogi gminne o nawierzchni z kostki betonowej - konstrukcja E
Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
1 Kostka betonowa typ B 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20
4 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 20
Tabela 6 Drogi gminne o nawierzchni mineralno-bitumicznej - konstrukcja F
Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
1 Warstwa $cieralna AC 4
2 Warstwa wyrdwnawcza AC >3cm
3 Istniejgca konstrukcja drogi -
Uwaga:

Przed wykonaniem wzmocnienia konstrukcji jezdni nalezy wykonac frezowanie
istniejgcych warstw bitumicznych na sredniq gtebokos¢ 6cm.

Tabela 7 Zjazdy o nawierzchni twardej - konstrukcja G1

Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
1 Kostka betonowa typ C 6lub 8
2 Podsypka piaskowa 5
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20
4 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 15
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Tabela 8 Zjazdy o nawierzchni mineralnej - konstrukcja G2

L.p. | Rodzaj warstwy Grubos¢
[cm]

1 Warstwa wierzchnia nawierzchni mineralnej 0/8mm 3

2 Warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm 5

3 Podsypka piaskowa 5

4 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20

5 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 15

Tabela 9 Zjazdy o nawierzchni twardej - konstrukcja H1

L.p. | Rodzaj warstwy Grubos¢
[cm]

1 Kostka betonowa typ C 61lub 8

2 Podsypka piaskowa 3-5cm

Geowtdknina separacyjno-filtfracyjna -
3 Warstwa kruszywa 31,5/63mm + substrat glebowy 20
4 warstwa kruszywa 63/125mm + substrat glebowy 40
Tabela 10 Zjazdy o nawierzchni mineralnej - konstrukcja H2

L.p. | Rodzaj warstwy Grubos¢
[cm]

1 Warstwa wierzchnia nawierzchni mineralnej 0/8mm* 3*

2 Warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm* 8-10*

Geowtdknina separacyjno-filtfracyjna -
3 Warstwa kruszywa 31,5/63mm + substrat glebowy 20
4 warstwa kruszywa 63/125mm + substrat glebowy 40

*dopuszcza sie zastosowanie warstwy wierzchniej z kruszywa 0/11Tmm o gr. 4cmii

warstwy dynamicznej z kruszywa 0/31,5mm o gr. 9cm.

Tabela 11 Zjazdy o nawierzchni mineralnej - konstrukcja H3

Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
1 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20
Tabela 12 Zjazdy o nawierzchni mineralnej - konstrukcja H4
Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy
[cm]
: Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (4/31.5mm) & 1590
. Sr. 15-
- UMOCNIENIE GEOKRATA KOMORKOWA (otwory wypetnione kruszywem)
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W miejscach wyznaczonych lub sugerowanych istniejgcych przejs¢ dla pieszych
zaprojekotwano pasy ostrzegawcze z ptytek chodnikowych z wypustkami. Zgodnie z
treScig decyzji Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw znak
WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. nalezy stosowac ptytki z wypustkami w kolorze
biatym lub granitowe w kolorze naturalnym.

4.4 Zielen drogowa
Teren przeznaczony pod obiekty budowlane jest rbwninny i nie wykazuje znaczgcych
spadkdéw podtuznych oraz poprzecznych.
W pasie drogowym przedmiotowej drogi wystepujqg liczne drzewa oraz inna roslinnosc.
Na odcinku od ul. Podhalanskiej do ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych
Lip i ul. Sieradzkg usytuowana jest aleja lip, ktéra stanowi pomnik przyrody zgodnie z
Rozporzgdzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2019r.
Dla poftrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje dendrologiczng drzewa
przewidzianego do wycinki. Prace pomiarowe wykonano bezposrednio w terenie,
okreslajgc gatunek drzewa.
Inwentaryzacje przeprowadzono w marcu 2022r. Wyniki inwentaryzacji istniejgcej
roslinnosci zostaty zawarte w opracowaniu ,Inwentaryzacja istniejgcych drzew i projekt
ochrony drzew” bedqcy zatgcznikiem do projektu budowlanego.
Ze wzgledu na likwidacije istniejgcego przejscia dla pieszych z sygnalizacjqg Swieting oraz
wykonaniem nowej sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu z ul. Waldemara i H.
Kotonskiego zachodzi konieczno$¢ wykonania nowych odcinkéw chodnikéw w celu
zapewnienia obstugi komunikacyjnej ruchu pieszych.
Projektowany chodnik koliduje z istniejgcym drzewem.
W zwiqgzku z wycinkg istniejgcego drzewa Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw wydat decyzje znak WZ.5146.1434.2022.PK (2) z dnia 27.01.2023r. 0 umorzeniu
postepowania w sprawie wniosku dotyczgcego usuniecia przedmiotowego drzewa z
terenu dziatki nr 744/3 obreb 2 Komordw Osiedle.

Ponizej zamieszczono tabele nr 1 opisujgcq drzewo przewidziane do wycinki.

Tabela 1 Wykaz drzew przewidzianych do wycinki

Nr. ROdZGJ. ,gaiunek Obwéd pnia na wysokosci 130 cm | Obwéd pnia na wysokosci 5ecm
. nazwa tacinska/ nazwa
inw. [em] [em[

polska
drzewa

1 2 3 4

358 Tilia cordata
Lipa drobnolistna 25 30
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Fot. Nr 1 Drzewo nr 1 - lipa drobnolistna
W zwigzku z usunieciem drzewa nr 358 przewiduje sie wykonanie nasadzenia
zastepczego w ilosci 1szt. - drzewo gatunku Lipa drobnolistna, ktérego proponowang
lokalizacje okreslono na rys. nr 2.
Nasadzenie zastepcze nalezy wykonac poprzez przesadzenie istniejgcego drzewa lub
posadzenie nowej sadzonki lipy drobnolisnte;.
Ze wzgledu na usuniecie istniejgcego drzewa i przewidywane nasasadzenie zastepcze
uzyskano decyzje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw znak WZ.
5146.1434.2022.PK(1) z dnia 27.01.2023r.
Uwaga:
Ze wzgledu na mtody wiek oraz dobry stan lipy drobnolisthne] przewidzianej do
usuniecia, nalezy dgzy¢ do przesadzenia istniejgcego drzewa wraz z brytq korzeniowq.
Przesadzenie drzewa nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym oraz
wykonac¢ przy uzyciu specjalistycznych maszyn do przesadzania lub metodami
alternatywnymi zaakceptowanymi przez inpektora nadzoru dendrologicznego.
W przypadku braku mozliwosci przesadzenia istniejgcego drzewa, jego uszkodzenia
podczas prac przesadzeniowych lub innych okoliczno$ci uniemozliwiajgcych
przesadzenie istniejgcego drzewa, nalezy wykonaé¢ nowe nasadzenie z sadzonki lipy
drobnolistne;j.
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W przypadku gdy po ewentualnym przesadzeniu drzewo nie zaadaptuje sie do
nowych warunkoéw siedliskowych, nalezy je usungc¢ i w jego miejsce posadzic nowq
sadzonke lipy drobnolistne;.

Po wykonaniu kraweznikdw wyniesionych wzdtuz jezdni drogi gtownej i drog
bocznych oraz obrzezy chodnikowych, nalezy obsypac oporniki gruntem nasypowym
oraz wykonac sciétkowanie gr. 5-10cm, w zaleznosci od powstate] po podniesieniu
niwelety réznicy poziomow.

Sciétkowanie nalezy wykonaé¢ réwniez na innych powierzchniach wskazanych w
dokumentacii.

5 Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow
terenu, wystepujgce wzdluz trasy obiekiu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

5.1 Opis prowadzenia robét w obszarze istniejgcych drzew

Ze wzgledu na liczne dojrzate drzewa usytuowane w obszarze planowanych do
wykonania robdét oraz obecnos¢ ochrony czesci drzew w formie pomnikdw przyrody
wzdtuz drogi, ktére majg okresSlone strefy ochronne przewidziano rozwigzania
projektowe majgce na celu ograniczenie wptywu inwestycji, ochrone istniejgce;j
roslinnosci oraz poprawe jej warunkéw siedliskowych.

Jezdnia drogi
W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie wykonanie remontu i przebudowy
jezdni Al. Marii Dgbrowskiej. Na odcinku od km 0+000 do km 0+510 zaprojetkowano
remont istniejgce] jezdni, natomiast na odcinku od km 0+510 do km O0+911
zaprojektowano przebudowe, ktéra obejmuje zmniejszenie szerokosci istniejacej jezdni
oraz zmiane uksztattowania geometrycznego jezdni.

Zgodnie z zatozeniami projektowymiw celu remontu jezdni drogi przewiduije sie rozbidrke
istniejgcej warstwy Scieralnej bez ingerencji w podbudowe drogi (warstwa z trylinki
betonowej lub inny rodzaj podbudowy ponizej warstw bitumicznych jezdni). Po
wykonaniu warstwy przeciwspekaniowej oraz nowych warstw bitumicznych poziom
powierzchni jezdni zostanie podniesiony oraz podniesieniu ulegng krawezniki jezdni.
Podniesienie poziomu kraweznikéw jak rowniez zaprojektowane przewezenie jezdni w
obszarze pomnika przyrody pozwoli na odsuniecie kraweznika od istniejgcych pni drzew
i zmniejszenie lub wyeliminowanie kolizji z drzewami (pozwoli na unikniecie koniecznosci
ciecia korzeni).

W miejscach, gdzie kraweznik usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzew
dopuszcza sie zmniejszenie wymiardw tawy betonowej oraz ciecie kraweznikdw w celu
unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku, kiedy nie bedzie
mozliwosci  dociecia kraweznika typowego, mozna stosowac  krawezniki
prefabrykowane o indywidualnym ksztatcie i wzmocnionej konstrukcji (krawezniki z
wycieciem w miejscach kolidujgcych korzeni o zwiekszonej dtugosci), ktére umozliwig
bezinwazyjne ominiecie istniejgcych korzeni. W przypadku stosowania kraweznikéw
prefabrykowanych ksztatt ich przekroju powinien by¢ mozliwie najobardziej zblizony do
stosowanych kraweznikéw typowych, tak aby zachowana byta estetyczna ciggtosc lica
kraweznika. Dtugos$¢ kraweznikdw o indywidualnym ksztatcie powinna zostac
dostosowana do faktycznych warunkdw usytuowania i wielkosci ewentualnie odkrytych
korzeni drzew. Ksztatt oraz sposdéb posadowienia kraweznikdw wykonywanych
indywidualnie powie zostac¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

W przypadkach braku mozliwosci unikniecia kolizji z systemem korzeniowym drzew,
zgodnie z warunkami wyjsciowymi do projektowania - nie nalezy wykonywac¢ remontu
kraweznika. W takim przypadku nalezy jedynie wyrdwnac jego powierzchnie gérng oraz
wbudowac warstwy bitumiczne z odsadzkami konstrukcyjnymi. Pnie drzew w przypadku
uktadania masy mineralno-bitumicznej bez obramowania kraweznikiem nalezy
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zabezpieczyC tymczasowym oporem. W przypadku nawierzchni z kostki betonowej
nalezy stosowac obrzeze z tworzywa sztucznego kotwione punktowo do podtoza.

Remont nawierzchni drég bocznych nalezy wykonac¢ poprzez rozbidrke istniejgcej
nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni drog zgodnie z dokumentacjq, bez
zmiany geometrii jezdni skrzyzowan.

Na odcinku jezdni objetej przebudowq tj. od km 0+510 do km 0+911, nalezy
prowadzi¢ roboty analogicznie jak na odcinku remontowanym, przy uwzglednieniu
nowej lokalizacji krawedzi jezdni, w zwigzku z zaprojekotwanym zwezeniem pasow
ruchu.

Po wykonaniu kraweznikdw wyniesionych wzdtuz jezdni drogi gtownej i drog
bocznych, nalezy obsypac kraweznik gruntem nasypowym oraz wykonac $cidtkowanie
gr. 5-10cm, w zaleznosci od powstatej po podniesieniu niwelety roznicy poziomow.

Po wykonaniu kraweznikdw obnizonych wzdtuz jezdni drogi gtéwneji drog bocznych,
pobocza drog uzupetni¢ mieszankg niezwigzang oraz umocni¢ geokratq.

Chodniki
W ramach inwestycji przewidziano remont istniejgcych chodnikéw oraz wykonanie
nowych chodnikéw. Nowe chodniki zaprojetkowano w obszarze przebudowy
skrzyzowania Al. Marii Dgbrowskiej z ul. H. Kotonskiego i ul. Waldemara. Na pozostatym
obszarze drogi zaprojektowano remont chodnikow.
Projektowane nowe chodniki w obszarze skrzyzowania Al. Marii Dgbrowskiej z ul. H.
Kotonskiego i ul. Waldemara nalezy wykona¢ o konstrukcji nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z mieszanki niezwigzane;.
Remont chodnikdw nalezy wykonac poprzez rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni
oraz jej odtworzenie bez zmian sytuacyjnych chodnika.
Sposdb prowadzenia robdt polegajgcych na remoncie chodnika zostat okreslony na
podstawie wnioskdw po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
W zaleznosci od odlegtosci istniejgcego chodnika do pni drzew oraz od oceny
wystepowania deformacji powierzchni istniejgcego chodnika w rejonie drzew ustalono
dwa schematy projektowe.

Schemat nr 1 obejmuje remont istniejgcych chodnikbw w obszarze, ktérych nie ma
widocznych kolizji obrzezy z pniem drzewa lub deformaciji powierzchni spowodowanej
obecnoscig grubych korzeni.

W ramach robdét prowadzonych wedtug rozwigzania projektowego okreSlonego w
schemacie nr 1, w miejscach, gdzie chodnik usytuowany jest w bezposredniej bliskosci
drzewa dopuszcza sie zmnigjszenie wymiardw tawy betonowej (fundament punktowy)
pod obrzezami oraz ciecie opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.
Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych nalezy zweryfikowac faktyczne potozenie
sytuacyjne i wysokos$ciowe korzeni drzew oraz w odniesieniu do ich usytuowania dgzy¢
do wbudowania obrzezy betonowych na catym odcinku chodnika.

Dopuszcza sie podniesienie niwelety chodnika w rejonie drzewa. Powierzchnie chodnika
nalezy wynie$¢ powyzej systemu korzeniowego przy zachowaniu spadkdw podtuznych
chodnika maks. 6%.

Koniecznos$¢ oraz mozliwos¢ wyniesienia niwelety chodnika w obszarze drzew powinna
zostac¢ ustalona w frakcie wykonywania robdt budowlanych na podstawie faktycznego
usytuowania korzeni drzewa. Ostateczny mozliwy poziom wyniesienia niwelety chodnika
nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji projektowanego opornika z istniejgcym
drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i wykonac
miejscowo nawierzchnie mineralng, bez opornika nawierzchni zgodnie ze szczegdtem
okreslonym na rysunku nr é6.1. Jako nawierzchnie mineralng nalezy stosowac dwie
warstwy kruszywa o drobnej frakcji (nawierzchnia mineralna np. typu HanseGrand lub
inna réwnowazna). Jako opornik pomiedzy nawierzchnig z kostki betonowej i
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nawierzchnig mineralng nalezy stosowac obrzeze z tworzywa sztucznego kotwione
punktowo do podtoza typu np. ekoboard lub inne rbwnowazne.

Po wykonaniu remontu obrzezy, nalezy obsypac je gruntem nasypowym oraz wykonac
scidtkowanie gr. 5-10cm, w zaleznosci od powstatej w przypadku podniesienia niwelety
roznicy poziomow. W przypadku zachowania poziomu chodnika zblizonego do stanu
obecnego nalezy wykonac scidtkowanie gr. 5ecm.

Rozwigzanie projektowe zgodne ze schematem nr 1 nalezy stosowac na catym obszarze
chodnika, za wyjgtkiem rejonu drzew, dla ktérych wskazano inny sposéb postepowania
opisany w schemacie nr 2.

Schemat nr 2 obejmuje remont istniejgcych chodnikdw w obszarze, kitérych jest
widoczna kolizia obrzezy z drzewem lub widoczna jest deformacja powierzchni
chodnika, ktérej powierzchnia sugeruje znieksztatcenie spowodowane obecnoscig
korzeni drzew.

W ramach robdt prowadzonych wedtug rozwigzania projektowego okreSlonego w
schemacie nr 2, przewiduje sie wykonanie podbudowy z mieszanki kamienno-glebowej,
na ktdrej zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowe.

W miejscach, gdzie chodnik usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzewa
dopuszcza sie zmniejszenie wymiaréw tawy betonowej (fundament punktowy) pod
obrzezami oraz ciecie opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.
Przed rozpoczeciem rob ot nawierzchniowych nalezy zweryfikowac faktyczne potozenie
sytuacyjne i wysokos$ciowe korzeni drzew oraz w odniesieniu do ich usytuowania dgzyc
do wbudowania obrzezy betonowych na catym odcinku chodnika.

Niwelete chodnika w rejonie drzewa nalezy wynies¢ powyzej systemu korzeniowego przy
zachowaniu spadkdw podtuznych chodnika maks. 6%. Dopuszcza sie zmiane
rozwigzania wysokosciowego na etapie wykonywania robdt. Konieczno$¢ oraz
mozliwos¢ wyniesienia niwelety chodnika w obszarze drzew powinna zosta¢ ustalona w
trakcie wykonywania robdét budowlanych na podstawie faktycznego usytuowania
korzeni drzewa. Ostateczny mozliwy poziom wyniesienia niwelety chodnika nalezy
uzgodnic z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji projektowanego opornika z istniejgcym
drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i wykonac
miejscowo nawierzchnie mineralng, bez opornika nawierzchni zgodnie ze szczegdtem
okreSlonym na rysunku nr 6.2. Jako nawierzchnie mineralng nalezy stosowac¢ dwie
warstwy kruszywa o drobnej frakcji (nawierzchnia mineralna np. typu HanseGrand lub
inna rGwnowazna).

Po wykonaniu remontu obrzezy, nalezy obsypac je gruntem nasypowym oraz wykonac
scidtkowanie gr. 5-10cm, w zaleznosci od powstatej w przypadku podniesienia niwelety
roznicy poziomow. W przypadku zachowania poziomu chodnika zblizonego do stano
obecnego nalezy wykonac Scidtkowanie gr. 5cm.

W rejonie skrzyzowania z ul. Podhalanskg wystepujg obecnie dojscia do przejscia dla
pieszych o nawierzchni z mieszanki kruszywa. Dojscia usytuowane sg w obszarze strefy
ochronnej pomnika przyrody.

W ramach robét remontowych na dojsciach tych zaprojektowano konstrukcje chodnika
z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kamienno-glebowe.

Remont zjazdéw
Wzdtuz projektowanej drogi usytuowane sq istniejgce zjazdy i dojscia do posesii
prywatnych o nawierzchni twardej oraz o nawierzchni z mieszanki kruszyw lub innego
rodzaju nawierzchni gruntowej ulepszone;.
W ramach inwestycji nalezy wykonac remont istniejgcych zjazddw oraz dojs¢ do posesji
poprzez rozbidrke istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni bez zmiany
parametrow geometrycznych istniejgcych zjazdow.
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le wzgledu na zréznicowany przekrdj konstrukcyjny zjazddw zaprojektowano
szczegotowe rozwigzania konsfrukcyjne w odniesieniv do kazdego typu zjazdu.
Okreslono 6 typow zjazddw, ktdre rozniq sie konstrukcjami nawierzchni:

a) zjazd typu 1a
Zjazdy istniejgce typu 1a usytuowane sg na odcinku od ul. Berylowej do ul. Podhalanskiej
— do granicy strefy SOD pomnika przyrody.
Sqg to zjazdy, ktdérych jezdnia na catej powierzchni posiada nawierzchnie utwardzong
np. z kostki betonowej, ptyt betonowych, betonu monolitycznego itp. Nawierzchnia tych
zjozdow jest w znacznym stopniu w ztym stanie, wskazuje liczne uszkodzenia, Slady
napraw oraz znaczgce ubytki nawierzchni.
W ramach remontu zjazdéw typu 1a nalezy wykona¢ nowq konstrukcje jezdni zjazdu o
warstwie scieralnej z kostki betonowej zgodnie z tabelg nr 7 i 8. Jako oporniki nawierzchni
nalezy stosowac obrzeza betonowe 6x20cm.
Szczegdty wykonania zjazddw oraz sposdb postepowania w  przypadku braku
mozliwosci  unikniecia kolizji opornikbw nawierzchni  z istniejgcym drzewem
przedstawiono na rysunku nr 4.1.

a) zjazd typu 1b
Zjazdy istniejgce typu 1a usytuowane sg na odcinku wystepowania strefy SOD pomnika
przyrody, tj. do ul. Podhalanskiej do konca projektowanej drogi.
Sqg to zjazdy, ktérych jezdnia na catej powierzchni posiada nawierzchnie utwardzong
np. z kostki betonowej, ptyt betonowych, betonu monolitycznego itp. Nawierzchnia tych
zjazdow jest w znacznym stopniu w ztym stanie, wskazuje liczne uszkodzenia, Slady
napraw oraz znaczgce ubytki nawierzchni.
W celu poprawy warunkdw rozwoju istniejgcych drzew, ktére usytuowane sqg w
bezposrednie] bliskosci zjazddw zaprojektowano nowq konstrukcje jezdni zjazdu o
warstwie Scieralnej z kostki betonowej, podbudowie z mieszanki kamienno-glebowe;j
zgodnie z tabelqg nr 9i 10. Jako oporniki nawierzchni nalezy stosowac obrzeza betonowe
6x20cm.
Szczegdty wykonania zjazddw oraz sposdb postepowania w  przypadku braku
mozliwosci  unikniecia kolizji opornikbw nawierzchni  z istniejgcym drzewem
przedstawiono na rysunku nr 4.2.

b) zjazd typu 2
Zjazdy istniejgce typu 2 usytuowane sqg zasadniczo na odcinku wystepowania strefy SOD
pomnika przyrody, tj. do ul. Podhalanskiej do konca projektowanej drogi.
Sq to zjazdy, ktérych jezdnia na odcinku pomiedzy chodnikiem i krawedzig drogi oraz
pomiedzy chodnikiem i granicq pasa drogowego posiadajg nawierzchnie z mieszanki
kruszyw lub inne nawierzchnie gruntowe ulepszone. Pozostatq czes$¢ jezdni zjazdu
stanowi konstrukcja chodnika.
Uzytkowanie tych zjazddw bez konstrukcji nawierzchni o wtasciwe] nosSnosci,
dostosowanej do masy pojazddw je uzytkujgcych powodujg deformacje powierzchni
jezdni zjazddéw oraz negatywnie wptywa na rosngce blisko drzewa (w szczegdlnosci
dotyczy to nawierzchni gruntowych oraz obszaru chodnika).
le wzgledu na stosunkowo duzy obszar utwardzonych powierzchni potudniowqg
krawedzig drogi i granicg pasa drogowego, jak rowniez dodatkowe utwardzenia w
bezposredniej bliskosci pasa drogowego, w celu zwiekszenia retencji terenowej oraz
poprawy warunkow rozwojowych istniejgcych drzew zaprojektowano nowe konstrukcje
nawierzchni na podbudowie z mieszanki kamienno-glebowe;.
W miejscach obecnych jezdni zjazdu o nawierzchni twardej (tj. obszar chodnika)
zaprojektowano warstwe $cieralng zjazdu z kostki betonowe.
W miejscu obecnych jezdni zjazdu o innej nawierzchni, aby nie zwiekszac ilosci
utwardzonych powierzchni w obszarze drzew zaprojektowano jezdnie zjozddw o
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warstwie scieralnej z drobnowymiarowej mieszanki mineralnej (np. typu HanseGrand lub
rownowaznej).
W obszarze nawierzchni mineralnej od strony krawedzi jezdni drogi nalezy wykonac
miejsca napowietrzajgce podtoze w postaci rur z tworzywa sztucznego $r. 315mm z
zeliwng pokrywq teleskopowq. Studzienki nalezy posadowi¢ dnem w dolnej warstwie
podbudowy kamienno-glebowej. Lokalizacja studzienki nie moze kolidowac z grubymi
korzeniami. Szczegdtowq lokalizacje miejsca napowietrzenia nalezy ustalic w frakcie
wykonywania robét z inspektorem nadzoru dendrologicznego.
Konstrukcja zjazddw zostata opisana w tabelinr 9 10.
Jako oporniki nawierzchni nalezy stosowac obrzeza betonowe 6x20cm.
Szczegdty wykonania zjazddw oraz sposdb postepowania w  przypadku braku
mozliwosci  unikniecia kolizii opornikbw nawierzchni z istniejgcym drzewem
przedstawiono na rysunku nr 4.3.

c) zjazd typu 3
Zjazdy istniejgce typu 3 usytuowane sg na odcinku wystepowania strefy SOD pomnika
przyrody, tj. do ul. Podhalanskiej do konca projektowanej drogi.
Sqgto zjazdy, ktdérych jezdnia na odcinku pomiedzy chodnikiem i krawedzig drogi posada
nawierzchnie z mieszanki kruszyw lub inne nawierzchnie gruntowe ulepszone. Pozostatg
cze$¢ jezdni zjazdu stanowi konstrukcja chodnika oraz utwardzona nawierzchnia
pomiedzy chodnikiem i granicqg pasa drogowego.
Uzytkowanie tych zjazddw bez konstrukcji nawierzchni o wtasciwe] nosSnosci,
dostosowanej do masy pojazddw je uzytkujgcych powodujg deformacje powierzchni
jezdni zjozdéw oraz negatywnie wptywa negatywnie na rosngce blisko drzewa (w
szczegolnosci dotyczy to nawierzchni gruntowych oraz obszaru chodnika).
le wzgledu na stosunkowo duzy obszar utwardzonych powierzchni potudniowqg
krawedzig drogi i granicg pasa drogowego, jak rowniez dodatkowe utwardzenia w
bezposrednie] bliskosci pasa drogowego, w celu zwiekszenia retencji terenowej oraz
poprawy warunkdw rozwojowych istniejgcych drzew zaprojektowano nowe konstrukcje
nawierzchni na podbudowie z mieszanki kamienno-glebowe;.
W miejscach obecnych jezdni zjazdu o nawierzchni twardej (tj. obszar chodnika)
zaprojektowano warstwe $cieralng zjazdu z kostki betonowe.
W miejscu obecnych jezdni zjazdu o innej nawierzchni, aby nie zwiekszac ilosci
utwardzonych powierzchni w obszarze drzew zaprojektowano jezdnie zjazddw o
warstwie $cieralnej z drobnowymiarowej mieszanki mineralnej (np. typu HanseGrand lub
rownowaznej).
W obszarze nawierzchni mineralnej od strony krawedzi jezdni drogi nalezy wykonac
miejsca napowietrzajgce podtoze w postaci rur z tworzywa sztucznego $r. 315mm z
zeliwng pokrywa teleskopowaq. Studzienki nalezy posadowic dnem w dolnej warstwie
podbudowy kamienno-glebowej. Lokalizacja studzienki nie moze kolidowac z grubymi
korzeniami. Szczegdtowq lokalizacje miejsca napowietrzenia nalezy ustalic w frakcie
wykonywania robét z inspektorem nadzoru dendrologicznego.
Konstrukcja zjazddw zostata opisana w tabelinr 9i 10.
Jako oporniki nawierzchni nalezy stosowac¢ obrzeza betonowe 6x20cm.
Szczegdbty wykonania zjazddw oraz sposdb postepowania w  przypadku braku
mozliwosci  unikniecia kolizii opornikbw nawierzchni z istniejgcym drzewem
przedstawiono na rysunku nr 4.4.

d) zjazd typu 4a
Zjazdy istniejgce typu 4a usytuowane sg na odcinku drogi gtdwnej pomiedzy ul.
Waldemara i ul. Podhalanskg.
Sqg to zjazdy, ktérych jezdnia na catej dtugosci posiadajg nawierzchnie z mieszanki
kruszyw lub inne nawierzchnie gruntowe ulepszone.
Zgodnie z decyzjqg zarzgdcy drogi remont tych zjazddw przewidziano jedynie w zakresie
niezbednym do dowigzania wysokos$ciowego podniesionej krawedzi drogi do poziomu
istniejgcego terenu.
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Konstrukcja zjazdu zostata zaprojektowana jako nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
kruszywa analogicznej jak po poboczach drogi gtéwnej, a na pozostatym odcinku
projektuje sie nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej o gr. 20cm.

Taki rodzaj nawierzchni nie bedzie znaczgco rdznit sie od obecnych nawierzchni oraz nie
spowoduje istotnej zmiany warunkéw rozwoju istniejgcych drzew. Nie projekiuje sie
opornikdw nawierzchni zjazdow typu 4a.

Konstrukcja zjazddw zostata opisana w tabeli nr 12.

Szczegoty wykonania zjazddw przedstawiono na rysunku nr 4.5.

a) zjazd typu 4b
Zjazdy istniejgce typu 4b usytuowane sg na odcinku wystepowania strefy SOD pomnika
przyrody, tj. do ul. Podhalanskiej do konca projektowanej drogi.

Sqg to zjazdy, ktérych jezdnia na catej dtugosci posiadajg nawierzchnie z mieszanki
kruszyw lub inne nawierzchnie gruntowe ulepszone.

Zgodnie z decyzjq zarzgdcy drogi remont tych zjazddw przewidziano jedynie w zakresie
niezbednym do dowigzania wysokosciowego podniesionej krawedzi drogi do poziomu
istniejgcego terenu.

Konstrukcja zjazdu zostata zaprojektowana jako nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
o gr. 20cm.

Taki rodzaj nawierzchni nie bedzie znaczgco rdznit sie od obecnych nawierzchni oraz nie
spowoduje istotnej zmiany warunkdw rozwoju istniejgcych drzew.

Nie projektuje sie opornikdw nawierzchni zjazdéw typu 4b.

Konstrukcja zjazddw zostata opisana w tabelinr 11.

Szczegoty wykonania zjazddw przedstawiono na rysunku nr 4.6.

Ogolne zalecenia wykonawcze:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem ochrony drzew sporzgdzonym na

potrzeby przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

2. Ze wzgledu na charakter obiektu budowlanego oraz koniecznosci ochrony
istniejgcej rosdlinnosci roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem dendrologicznym.

3. Prace rozbiérkowe, roboty ziemne oraz nawierzchniowe, w rejonie istniejgcych
drzew nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem dendrologicznym, przy
zachowaniu szczegodlnej ostroznosci, roboty w bezposredniej bliskosci roslin
prowadzi¢ recznie.

4, W przypadku stwierdzenia podczas korytowania obecnosci korzeni
szkieletowych i zywicielskich dalsze prace, nalezy wykonywac z zastosowaniem
urzqgdzen przeznaczonych do wykonywania robdét ziemnych w bezposredniej
bliskosci korzeni, przy zastosowaniu sprezonego powietrza - metodg
wydmuchiwania warstw ziemi bez naruszania korzeni drzew (np. urzgdzenia typu
AirSpade lub réwnowazne). Dopuszcza sie stosowanie do robdt ziemnych
koparek ssgcych (np. koparki typu MTS) z jednoczesnym recznym rozluznianiem
gruntu, pod warunkiem pracy w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia korzeni
drzew. Sposdb prowadzenia robdt ziemnych w migjscu wystepowania korzeni
drzew powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

Nie wolno uszkadzac¢ grubych korzeni i nabiegdw korzeniowych.
W trakcie prac nalezy zabezpieczyC korzenie szkieletowe, nie wolno przecinac
korzeni o Srednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o
srednicy powyzej 3 cm korzen zabezpieczyC przez przykrycie geowtdkning oraz
obsypanie kruszywem tamanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

o O

Ze wzgledu na to, ze stwierdzenie wszystkich kolizji z systemem korzeniowym drzew
jest niemozliwe w sposdb bezinwazyjny dla konstrukcji nawierzchni czynnej jezdni drogi,
nie wyklucza sie wystepowania innych niz wskazanych kolizji istniejgcych elementow
drogi z systemem korzeniowym drzew.

W przypadku stwierdzenia w frakcie wykonywania rob6t budowlanych innych niz
wskazane w projekcie kolizji z istniejgcymi drzewami nalezy stosowac rozwigzania
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projektowe zgodnie z niniejszym opracowaniem w lokalizacjach faktycznie
wystepujgcych dodatkowych kolizji.

Wszelkie dodatkowe kolizie powinny by¢ zgtoszone inspektorowi nadzoru
dendrologicznego. Sposdb postepowania w  przypadku stwierdzenia innych niz
wskazane kolizji oraz dobdér odpowiedniego rozwigzania projektowego nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, kiedy unikniecie kolizji chodnikow lub
zjazdow z systemem korzeniowym drzew bytoby nie do unikniecia przy zastosowaniu
wskazanych rozwigzan projektowych, dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego
rozwigzania w postaci nawierzchni podwieszonej wykonanej z krat stalowych (np. typu
wema irownowaznych) lub zelbetowych ptyt zelbetowych/kamiennych podpartych na
punktowych fundamentach. Pomost z ptyt powinien by¢ wyniesiony powyzej poziomu
istniejgcych korzeni, a powierzchnia pod pomostem powinna by¢ pokryta scidtkg, w
sposob zapewniajg wtasciwy dostep powietrza.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonywania robdt koniecznosci stosowania
alternatywnego rozwigzania opisanego powyzej, nalezy taki fakt zgtosi¢ inwestorowi.
Szczegdty wykonawcze uzgodni¢ z inspektorem nadzoru dendrologicznego i
projektantem.

é Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzqdzen budowlanych

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie instalacje sygnalizacii swietinej
na skrzyzowaniu Al. Marii Dgbrowskiej z ul. Waldemara i H. Kotonskiego w Komorowie.

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zaprojektowano na skrzyzowaniu
sygnalizacje $wieting izolowang, akomodowang detektorami dla pieszych — przyciskami
akomodacyjnymi oraz detektorami dla pojazddéw - kamerami detekcyjnymi.

W zakres prac wchodzq:

- Montaz nowo projektowanych masztow niskich MS i Wysiegnikowych MSt i latarn
sygnalizacyjnych LSK @ 300 mm dla pojazddw i LSP @ 200mm.

- Montaz przyciskdw akomodacyjnych.

- Montaz kamer detekciji kotowej,

- Uktadanie w wykopie linii kablowej w rurach ostonowych lub wykonanie przeciskow
pod istniejgcymi drogami

Latarnie sygnalizacyjne piesze wyposazyC nalezy w blendy odpowiednie dla rodzaju
symbolu (nie mogg by¢ malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy
zamocowac bezposrednio na masztach sygnalizacyjnych dwuwnekowych prostych
lub wysiegnikowych, przystosowanych do dwupunktowego mocowania. Zastosowac
maszty stylizowane w kolorze czarnym dwuwnekowe typu pastorat, wysokosci 7,5 mb z
pastoratem pozwalajgcym zamontowac oprawe oswietleniowq na wysokosci 6,5 mb.
Maszty montowac¢ na prefabrykowanych fundamentach dedykowanych do danych
typodw masztéw. Wprowadzenie i potgczenie kabli w wszystkich typach masztow
poprzez odpowiedniq listwe tgczeniowqg samozaciskowq. Dekiel wneki wyposazyC w
uszczelke odporng na warunki atmosferyczne. Na skrzyzowaniu wykonac kanalizacje z
rur ochronnych.
Na wskazanych w dokumentacji stupach zamontowac na wysokosci 6,5 mb oprawy LED
54 W o niesymetrycznym rozsyle Swiatta ze Swiattem o okreslonej temperaturze barwowej
(Tbo=5700K +/-200K), o wydajnosci swietlnej > 120 Im/W, spetniajgce aktualne
wymagania os$wietleniowe. Nalezy zastosowac oprawy zgodne z nastepujgcymi
warunkami rownowaznosci: rownowazna wzorniczo i technicznie oprawa w obudowie
aluminiowej o IP 66, wyposazona w wymienny panel z soczewkami ksztattujgcymi
asymetryczny rozsyt Swiatta o temperaturze barwowej To=5700 +/- 5%. Realizowany
poziom oswietlenia: klasa PC3 (= 35Ix poziomo i pionowo wg, WRD-41).
Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5mm?2 prowadzonym
wewnqgtrz masztow.
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UtozyC w projektowanej trasie linie kablowe kablem typu YAKY 4x25 mm2 pomiedzy
szafg oswietleniowqg SO-1 oraz projektowanymi stupami z orpawami. Powyzsze linie
kablowe uktadac w gruncie w wydzielonych rurach gietkich $r. 110 mm, pod jezdnig w
wydzielonej rurze sztywnej §r. 110 mm. Przy stupach i szafie pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne po 1,5 mb z kazdej strony.

Zasilanie opraw z istniejgcej szafy oswietleniowej SO-1 obwdd 5. W rozdzielnicy obwdd
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo - prgdowym o typu S 301 C 16A

Zgodnie z freScig decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw znak
WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. maszty i wysiegniki sygnalizatorow powinny by¢
pomalowane na kolor grafitowy lub czarny.

Prace ziemne w sirefie ochrony drzew muszg byE wykonywane przyciskiem
(bezwykopowo) lub podkopujgc pod korzeniami drzew recznie. W trakcie wykonywania
wykopu, w przypadku pojawienia sie korzeni o Srednicy wiekszej niz 3 cm lub korzeni
zywicielskich, nalezy wykonywac korytowanie z uzyciem urzqdzen przeznaczonych do
wykonywania robdt ziemnych w bezposredniej bliskosci korzeni przy zastosowaniu
sprezonego powietrza (np. urzgdzenia typu AirSpade). Dopuszcza sie stosowanie do
roboét ziemnych koparek ssgcych (np. koparki typu MTS) z jednoczesnym recznym
rozluznianiem gruntu, pod warunkiem pracy w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
korzeni drzew. Sposdb prowadzenia robdt ziemnych w miejscu wystepowania korzeni
drzew powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

Prace wykonywane metodami bezwykopowymi nalezy prowadzi¢ w Strefie Ochronnej
Drzewa. Niezbedne w przypadku stosowania metod bezwykopowych komory startowe
traktowane sqg jako uszkodzenie punktowe. Kluczowe dla dobrostanu drzew jest ich
usytuowanie w najmniej kolizyjnej lokalizacji lub wykonanie prac uwzgledniajgce
pozostawienie korzeni o Srednicy powyzej 3 cm nie przecietych. Lokalizacja komor
startowych w obszarze Strefy Ochronnej Drzew powinna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru dendrologicznego.

7 Sposéb powigzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego, z
sieciami zewnetrznymi

7.1 Zatozenia ruchowe
Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zwigzane] z  przebudowq skrzyzowania ulic
zaprojektowano na  skrzyzowaniu sygnalizacje Swieting izolowanqg, akomodowana
detektorami dla pieszych — przyciskami akomodacyjnymi.

7.2 Zasilanie w energie elekiryczng
Projektowana sygnalizacja swietlna zasilana bedzie ze ztgcza pomiarowego ZK wykonanego
przez PGE Dystrybucja S.A w ramach odrebnego projektu.
Instalacja sterownicza zasilana bedzie kablem YKY 5xé6mm? z zaciskdw wyjsciowych ztgcza
pomiarowego SL poprzez projektowang rozdzielnice R.
Moc zainstalowana

sterownik akomod. - 300W
wktad LumiLED / LK 15Wx24 - 360W
wktad LumiLED /LP I5SWx12 - 180W
Razem 840 W
Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny
sterownik akomod. - 300W
wktad LumiLED/LK 15W x 8 - 120W
wktad LumiLED 15Wx 6 - 90W
Razem 510 W
510 [W]
Pradlj = —— = 2,2 [A] (Ib=16 A)
230 [V]
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Spadek napiecia odcinek od ztgcza ZK do sterownika wykonany kablem YKY 5x6 mm?
2 (PxI1)=(510) x 10 mb =5 100 Wm
200 % (P x1) 1020 000

AU% p1 = = 0,056%

YXxS x U2 57 x 6 x 2302
Spadki napiecia w granicach dopuszczalnych.
Uwzgledniajgc niejednoczesnosc Swiecenia wktaddéw Led w komorach sygnalizatorow
wynikajgcqg z programu sygnalizacyjnego przyjmuje sie nastepujgce zabezpieczenia:

W rozdzielnicy R:

- dla pola sygnalizacji -wytgcznik réznicowo - prgdowy bezposredni Al T00mA i wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy typu C 16 A. Ponadto sterowniki posiadajg zabezpieczenia
wewneftrzne kazdej grupy sygnatowej 2A.

Instalacja doswietlenia przejs¢ zasilana bedzie kablem YAKY 4x25mm?2 .
Moc zainstalowana doswietlenia - oprawy led doswietlenia przejscia 54W x 6 -324 W
324 [W]
Praqdly = — = 1,408 [A]
230 [V]
Spadek napiecia odcinek od szafy SO-1 do masztu IV wykonany kablem YAKY 4x25 mm?2
2 (PxI)=216W x 50 mb x0,5 = 5 400 Wm
2002 (P x 1) 1 080 000
AU% pl = = = 0,023%
yxS x U2 35 x 25 x 2302
Spadki napiecia w granicach dopuszczalnych.

7.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem posSrednim zapewni samoczynne wytgczanie zasilania oraz jako
ochrone dodatkowq zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o dziataniu
bezposrednim i prgdzie zadziatania 100 mA. Uktad sieci: TT - zasilanie, TT -odbidr.
Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni:
- zastosowanie obudowy w wykonaniu izolacyjnym,
- izolacja robocza czesci czynnych obwodu
- odpowiednia konstrukcja urzgdzenia sterowniczego,
Siec odbiorcza sygnalizaciji Swietlnej ze wzgleddw funkcjonalnych zasilana jest niskim
napieciem (.50V AC) obwdd FELV.
Zapewnione jest to przez zastosowanie urzgdzen w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz
kabli i przewoddw na napiecie min. 500 V.
Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez
potgczenie czesci przewodzgcych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego. Wszystkie
maszty sygnalizacji swietlnej (cze$¢ przewodzgca) nalezy potgczy¢ izolowanq linkg LgYd 10
mm?2 i potgczy¢ z punktem PE.
Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzic w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji inwestorowi.

7.4 Ochrona przed korozjq

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji
budowlanych za pomocq powtok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
srodowisko, w ktérym bedqg pracowaty urzgdzenia sygnalizacyjne kwalifikuje sie do klasy IV o
srodowisku przemystowym 1. W zwigzku tym nalezy:
o konstrukcje wsporcze - maszty i wysiegniki masztéw nalezy wykonac:
- z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inng technikg,

powtokg ochronng
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RAL-2006 antyplakat, posiadajgcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci na
powtoki ochronne,

- z rur aluminiowych anodowanych.

Dla wszystkich masztow sygnalizacyjnych zastosowac powtoke ochronng koloru srebrnego z

gwarancjqg
piecioletnig, kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym do
wys.50 cm.
o obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych lub
materiatdw niekorodujgcych, pomalowanych farbg ochronng.
o fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wod, przez
dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.
. potgczenia elementdw ochrony przeciwporazeniowej powinny by<¢ wykonane

najlepiej przez skrecanie przy uzyciu srub kadmowych, a miejsca potgczen pod ziemig nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjq tak jak konstrukcje wsporcze poprzez pokrycie abizolem.

7.5 Uwagi koncowe
- przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi
w protokole zud i dostosowac do nich technologie roboft,
- prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych czes$c¢ V Instalacje Elektryczne,
- przy montazu urzqgdzen sygnalizacyjnych nalezy zwrdcic uwage na zachowanie skrajni
drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni,
- kable i przepusty przed zasypaniem zgtosic do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora,
- kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,
nalezy przez to rozumiec réwniez inny produkt o parametfrach mu odpowiadajgcych.
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Projekt techniczny

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT TECHNICINY

SPIS RYSUNKOW
L.p. R:rs CI":Z’I::Y Tytut Branza
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 1 2 Plan sytuacyjny- uktad drogowy DROGOWA
2 2 1 Przekroje normalne — droga powiatowa DROGOWA
3 3 1 Przekroje normalne — drogi gminne DROGOWA
4 4.1 1 Szczegdty wykonania zjozdow —typ 1a DROGOWA
5 4.2 1 Szczegdty wykonania zjazddw —typ 1b DROGOWA
6 43 1 Szczegdty wykonania zjazddw — typ 2 DROGOWA
7 4.4 1 Szczegdty wykonania zjazddw — typ 3 DROGOWA
8 4.5 1 Szczegdty wykonania zjazddw — typ 4a DROGOWA
9 4.6 1 Szczegdty wykonania zjazddw — typ 4b DROGOWA
10 5 1 Szczegdty konstrukcyjne DROGOWA
. o . Sch?moT nr 1 wykonania chodnika w obszarze DROGOWA
kolizji z drzewem
12 | 62 . Sch?moT nr 2 wykonania chodnika w obszarze DROGOWA
kolizji z drzewem
13 7 2 Plan sytuacyjny- roboty drogowe w obszarze SOD DROGOWA
14 8 2 Profil podtuzny — droga powiatowa 3115W DROGOWA
15 9 1 Plan sytuacyjny- sygnalizacja $wietina ELEKTRYCZNA
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kala 1:50 kala 1:50 cm parametrami kostki betonowej obecnie wystepujgcej na chodnikach w obszarze ‘
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| zarysist. terenu 12% " | 1:2%; N i% ] % SN ) sesee] | || % S 2%" | 2%: © i% 1 e P«Jﬁi | ) 3 ESTOR
\ — ——— = N N NV A O\ Y R RO [P R N2 = - —— —F SN e Mo OPORNIK BETONOWY 12x25¢cm lub 15x25¢m
- _ < NN AN 1| N\ /&é ‘ ‘ - “ ’7 d TSI 7 S — NSO AR < N N ‘ ‘
o St N il R M IIaIaiaiaiai R ‘ ‘ N Y ‘ ‘ Yl ZARZAD POWIATU
| ISTRAMIERZGANA. 1 X s chodh | | | ] SR TR BAMERZGHNAL i | | e e LARAZ BETONU 1215 PRUSZKOWSKIEGO
i ‘ ) ) L, ) . .. Z I il | i i . L. ‘ . . arvs ist. chodnika ) A Q22NN SO ul. Drzymaly 30
frezowanie ist. nawierzchni ¥ kierunek i warto$¢ spadku wedtug planu warstwicowego Zzsrfé’zs 'ISO‘; l:rawezmka do rozbiorki | | zasrys ist. ggaxz)gtz)gl:lz frezowanie ist. nawierzehni . . N . éasrys bI_St.kKraWQZHIka éo?,ozlbic")rki I ‘ s it krawezrike ‘ 4 OBRZEZE BETONOWE 6x20cm 05-800 Pruszkow
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od km 0+510 do km 0+770 Remont utwardzenia w obszarze przejscia dla Remont utwardzenia w obszarze przystanku skala 1:20 NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3 (4/31.5mm) WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
3 skala 1:50 2 pieszych przy ul. Podhalanskiej autobusowego w km 0+250 3l -UM?.CN'EL“'E GEOKRATA KOMORKOWA, (otwory KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
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& ) x CHODNIK PERON CHODNIK ZIELEN 5] ORAZ SCIOtKOWANIE gr. 5-10cm ’ . . L .
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Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
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Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski upr. bud. do projekﬁ)?v;/wig?kierpwania robotami
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Przekr6j normalny nr 2.1

ul. Skorupki
skala 1:50

zmienne - min. ist. ~5.30

CHODNIK

zZmienne - min. ist. ~2.65

JEZDNIA

zmienne - min. ist. ~2.65

ZIELEN

~1.00
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Skorupki
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o proj. 0é drogi
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M. Dabrowskiej
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Przekroj normalny nr 2.2

ul. Koralowa
skala 1:50

zmienne - min. ist. ~4.80

ZIELEN
~1.00

zmienne - min. ist. ~2.40

JEZDNIA

zmienne - min. ist. ~2.40

~1.00

ZIELEN

zarys ist. terenu .
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Przekréj normalny nr 2.3

ul. Waldemara
skala 1:50
2.15 zmienne - min. ist. ~6.00
CHODNIK JEZDNIA

zmienne - min. ist. ~3.00

zmienne - min. ist. ~3.00

~1.00

zarys ist. terenu

ZIELEN

PAS RUCHU
Waldemara
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o proj. 08 drogi
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PAS RUCHU
M. Dabrowskiej

zarys ist. terenu

CHODNIK

Al S S S e i

ZIELEN

~1.00

Przekroj normalny nr 2.4

ul. J. Zamojskiego
skala 1:50

zmienne - min. ist. ~6.00

zmienne - min. ist. ~3.00

JEZDNIA

zmienne - min. ist. ~3.00

ZIELEN
~1.00

PAS RUCHU
J. Zamojskiego

==

D

wymiana ist.

kraweznika

2%

o proj. 08 drogi

PAS RUCHU
M. Dabrowskiej

A

Przekroj normalny nr 2.5a
ul. Poniatowskiego

przekroj bez chodnika
skala 1:50

Zmienne - min. ist. ~5.50

zmienne - min. ist. ~2.75

JEZDNIA

Zmienne - min. ist. ~2.75

ZIELEN

~1.00

zarys ist. terenu
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~1.00
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Przekréj normalny nr 2.5b
ul. Poniatowskiego
przekroj z chodnikiem

skala 1:50

ist. ~5.50
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zarys ist. terenu

zarys ist. terenu
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SRR e 7

2.15
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Przekroj normalny nr 2.6
ul. Kujawska, ul. Kurpiowska, ul. Slgska, ul. Kaszubska,

skala 1:50

Zmienne - wg planu **

1.00

ZIELEN

POBOCZE

JEZDNIA
zmienne - wg planu**

zmienne - wg planu**

012015 PAS RUCHU

< - T T T T T
S

o  proj. 0$ drogi
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PASRUCHU  0.12-0.15

*
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R A A A AR AT S AT

ORDEY

POBOCZE ZIELEN

+* kierunek i warto$¢ spadku wedtug planu warstwicowego

** geometria ulic zgodnie ze stanem istniejgcym - wg planu sytuacyjnego

Przekr6j normalny nr 2.7

ul. H. Kotonskiego

skala 1:50
zmienne - min. ist. ~6.00 )
CHODNIK JEZDNIA ZIELEN
zmienne - min. ist. ~3.00 zmienne - min. ist. ~3.00 ~1.00
PAS RUCHU W PAS RUCHU
H. Kotorskiego 3l M. Dabrowskiej
=]
% 8 ‘ i} 1a zarys ist. terenu
| [B] wymiana ist. - S 2] wymiana ist. 5 |
. kraweznika frezowanie ist. nawierzchni ! krawejnika
| 18 " 000 *op 1%
; —Z = SSSANE L ‘
Ay 00 ' 0000
‘ c;/c/////////////////;%;fg//f?;z;%97/7/;/;;/// 7 7705702 \
} * kierunek i warto$¢ spadku wedtug planu warstwicowego
Przekréj normalny nr 2.8
ul. Podhalanska
skala 1:50
) zmienne - min. ist. ~6.00 wg planu sytuacyjnego )
ZIELEN JEZDNIA CHODNIK ZIELEN
~1.00 L Zmienne - min. ist. ~3.50 zmienne - min. ist. ~3.00 1 ~0.50
PAS RUCHU 1 PAS RUCHU
Podhalariska g\ M. Dabrowskiej
=7 i = =
g |
‘ frezowanie ist. nawierzchni ! )
0l 1-3% % |
N //T
\

+* Kkierunek i warto$¢ spadku wedtug planu warstwicowego

Przekréj normalny nr 2.9
ul. Lubuska, ul. Podlaska

ZIELEN

skala 1:50
1.00 zmienne - wg planu ** 1.00
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ZIELEN
0.15 zmienne - wg planu** zmienne - wg planu** 0.15
PAS RUCHU W PAS RUCHU
5
2|
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*kierunek i warto$¢ spadku wediug planu warstwicowego
** geometria ulic zgodnie ze stanem istnigjgcym - wg planu sytuacyjnego

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KONSTRUKCJA CHODNIKA TYP 1

B

6-8cm

KOSTKA BETONOWA typ A

3-5cm

PODSYPKA PIASKOWA

10cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
7 KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

10cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z PIASKU

JEZDNIA DROG GMINNYCH TYP 1

8cm | KOSTKA BETONOWA typ B

5cm  |PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

zmienne|Z KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

JEZDNIA DROG GMINNYCH TYP 2

8cm  |KOSTKA BETONOWA typ B

5cm  |PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z

20cm | KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
20cm  |KRUSZYWEM CNR (0/31.5mm)

JEZDNIA DROG GMINNYCH TYP 3

4cm |WARSTWA SCIERALNA AC
23cm | WARSTWA WYROWNAWCZA AC
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

1a;

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
tAWA Z BETONU C12/15

5

KRAWEZNIK BETONOWY 15x25¢m
tAWA Z BETONU C12/15

5

]

<]

Uwagi:

‘ 1. W miejscach gdzie kraweznik usytuowany jest w bezpo$redniej bliskosci drzew ‘

\ dopuszcza sie zmniejszenie wymiardw tawy betonowej oraz ciecie kraweznikéw w celu \
unikniecia kolizji z systemem korzeniowym. W przypadkach braku mozliwoéci uniknigcia

‘ kolizji z systemem korzeniowym drzew nie nalezy wykonywac remontu kraweznika. ‘

‘ 2. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych. ‘
3. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecinac korzeni o

‘ $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm ‘
korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie kruszywem tamanym

| 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm. |
4. W miejscach gdzie chodnik usytuowany jest w bezpo$rednie;j bliskosci drzewa dopuszcza ‘
sie zmniejszenie wymiar6w fawy betonowej (fundament punktowy) pod obrzezami oraz

‘ ciecie opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym. Niwelete chodnika w ‘
rejonie drzewa nalezy wynie$¢ powyzej systemu korzeniowego przy zachowaniu spadkéw

‘ podtuznych chodnika maks. 6%. \

‘ 5.W przypadku braku mozliwo$ci uniknigcia kolizji projektowanego opornika chodnika z ‘
istniejagcym drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i

‘ wykona¢ nawierzchnie chodnika wg zamieszczonych w projekcie schematéw. ‘
6. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywa¢ pod

‘ nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez ‘
Inwestora do petnienia tej funkgji), przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci. Prace ziemne

‘ w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen ‘

‘ przeznaczonych do wykonywania robét ziemnych okreslonych w opisie technicznym ‘
projektu.

‘ 7. Dopuszcza sig zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznosci ‘
dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegdw korzeniowych lub wypietrzen ‘
korzeni.

—_——

Typy kostki betonowej: ‘
‘ typ A - kostka betonowa réznowymiarowa o gr. 6cm lub 8cm i szeroko$ci 18cm.
‘ Kolorystyka, sposéb utozenia oraz wymiary kostki powinny by¢ zgodne z ‘

parametrami kostki betonowej obecnie wystepujacej na chodnikach w obszarze
‘ skrzyzowania ul. Berylowej z Al. Marii Dgbrowskiej (kostka w kolorze
‘ melanzowym - ciemnoszary).

=]

UZUPELNIENIE WYKOPU GRUNTEM NASYPOWYM
ORAZ SCIOLKOWANIE gr. 5-10cm

=] [=]

UZUPELENIENIE POBOCZY MIESZANKA
NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM (4/31.5mm)
- UMOCNIENIE GEOKRATA KOMORKOWA
(otwory wypetnione kruszywem)

typ B - kostka betonowa typu behaton gr. 8cm - kolor szary. |

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm
LAWA Z BETONU C12/15
OPORNIK BETONOWY 12x25¢m lub 15x25¢m
LAWA Z BETONU C12/15 INWESTOR

ZARZAD POWIATU
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm PRUSZUE(DSy\m’\a’ﬁg(lEGO
LAWA Z BETONU C12/15 06-800 Pruszkow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
S$CIEK Z KOSTKI BETONOWE. 10x20x8cm \ KPK-PROJEKT
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3cm ¥ 4 KPK o Mot 11
18-300 Zambrow

" PROJEKT

tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:
Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzkg

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dgbrowskiej

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Branza:
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023. Przekroje normalne 3
Skala drodi ami ;“”f ark. ‘. 38
1:50; 1:20 rogi gminne R V!
Zespot autorski Imie i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjalnosé Podpis
BRANZA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13
budowlane do proj
ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski

~ 497/66
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez O%raniczer'l, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski




Szczegot wykonania rampy przy przejsciu dla pieszych w Szczegot wykonania kraweznika wyniesionego Szczegot wykonania Szczegot wykonania Szczegot wykonania obrzeza 6x20cm Schemat docinania obrzezy w
obszarze chodnikow przy pasie zieleni scieku przykraweznikowego z kostki betonowe; opornik betonowego przy krawedzi jezdni drogi powiatowej i drog gminnych na zjazdach (nawierzchnia mineralna) przypadku kolizji z korzeniem drzewa
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1. W miejscach gdzie kraweznik na krawedzi jezdni drog usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzew dopuszcza sig
zmniejszenie wymiarow fawy betonowej oraz ciecie kraweznikow w celu uniknigcia kolizji z systemem korzeniowym.

2. Na calym odcinku drogi, za wyjatkiem rejonu drzew, dla ktérych wskazano inny sposéb postepownaia, w obszarze
chodnikéw nalezy stosowac rozwigzania projektowe okreslone w Schemacie nr 1 wg rysunku nr 6.1 oraz w czesci
opisowej projektu.

3. W obszarze drzew usytuowanych w bezposredniej bliskosci chdnika, wskazanych na rysunku, nalezy stosowac
rozwigzania projektowe okreslone w Schemacie nr 2 wg rysunku nr 6.2 oraz czesci opisowej projektu.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rozwigzan okreslonych w Schemacie nr 2 w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru dendrologicznego.

5. W obszarze drzew usytuowanych przy zjazdach nalezy stosowac rozwiazania projektowe wskazane w szczegétach
konstrukcyjnych dla poszczegélnych typéw zjazdu wg rysunku nr 4.1-4.6.

6. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych.

7. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W
przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz
obsypanie kruszywem famanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

8. Prace rozbiérkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywaé pod nadzorem dendrologicznym
(inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez Inwestora do pefnienia tej funkcji), przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci. Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen
przeznaczonych do wykonywania robét ziemnych okreslonych w opisie technicznym projektu.

9. Dopuszcza sig zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznosci dostosowania powierzchni nawierzchni do
np. nabiegéw korzeniowych lub wypietrzen korzeni.

10. Inwentaryzacja istniejacej roslinnoéci w obszarze pasa drogowego wg opracowania "Inwentaryzacja istniejacych drzew
i projekt ochorny drzew".

11. Faktyczny zakres wykonania podbudowy z mieszanki kamienno-glebowej w obszarze chodnikéw nalezy zweryfikowaé
w trakcie wykonywania robét, po dokonaniu odkrywek w obecnoéci inspektora nadozru dendrologicznego. W przypadku
koniecznym nalezy zwigkszy¢ zakres wykonania podbudowy z mieszanki kamienno-glebowej po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru dendrologicznego.

777777777777 krawedz pobocza drog

,,,,,,,,,,,,,,,, remont $cieku przykraweznikowego

BRANZA ELEKTRYCZNA
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Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez oiramczen, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych




Uwaga: Dopuszcza sie zmiane rozwigzania wysoko$ciowego drogi, w celu dostosowania
do istniejacego zagospodarowania terenu lub w przypadku koniecznosci unikniecia kolizji
z istniejgcymi drzewami, pod warunkiem zachowania wiaciwego odwodnienia drogi.
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Uwaga: Dopuszcza sie zmiang rozwigzania wysoko$ciowego drogi, w celu dostosowania
do istniejacego zagospodarowania terenu lub w przypadku koniecznosci unikniecia kolizji
z istniejgcymi drzewami, pod warunkiem zachowania wiaciwego odwodnienia drogi.
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY ZJAZDU TYPU 1a SCHEMAT ROZWIAZANIA WYKONANIA NIAWIERZCHNI ZJAZDU W PRZYPADKU ~ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | Uwagi . B

| 1. Geometria zjazdow wedtug stanu istniejacego. |
BRAKU MOZLIWOSCI UNIKNIECIA KOLIZJI OBRZEZA Z ISTNIEJACYM DRZEWEM 2 W g o s o i s sz g |
widok z géry widok z gory B KONSTRUKCJA CHODNIKA TYP 1 gtownej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1.
“skala 1100 ~skala 150 6-8cm | KOSTKA BETONOWA typ A | 3. Pr?chylgnie p(i)(d’fuznle Zjazdu nﬁl(lazy dosté)}{sqwaé do uksrfta’ltp\évoz/ania korony drogi, przy |
. : zachowaniu maksymalnego pochylenia podiuznego o wartosci 5%.
3-5cm | PODSYPKA PIASKOWA | 4 ni ' H nabieqd : |
. - i . Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegow korzeniowych.
; A Vo N T il 0 G B Y L PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z ; o grobyen 4 egon Wy nad
obrzeze betonowe o o L LT TOITICD 100m | KRUSZYWEM Co a1 | 5. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ |
wg stanu istniejacego wg stanu istniejgcego | JFIT LI TLITIID us C90/3 (0/31.5mm) _ korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy
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m\\mummom AR MU N R WAL AL Tl ) ’ ' . . v
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S R Sy € (o ~Kolor ciemny szary PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z przez Inwestora do petnienia tej funkcji), przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.
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kS T *********** \,,I,;I;,‘\ Pt i 1;l;\;,;\;l;l;,;\;l;\;,;‘;,;l;,;l“l;\;i;l;l;‘;,;, NN - ZIELER | = : ' ostka betonowa tvo C | WARSTWA DYNAMICZNA MAWIERZCHNI | 10. W przypadku braku fundamentu istniejacego ogrodzenia na granicy pasa |
= N e W A e e I NN v v, LELEN. e e e Ly cm  IMINERALNEJ 0/16mm drogowego nalezy wbudowac¢ obrzeze betonowe na tawie z betonu C12/15.
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2. W przypadku zjazdow posiadajacych skosy najazdowe na styku z jezdnig drogi

widok z g()ry widok z gory B KONSTRUKCJA CHODNIKA TYP 1 | gtownej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1. |
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Skala 1:100 Skala 1:50 350 zachowaniu maksymalnego pochylenia podtuznego o warto$ci 5%.
A ; I . ‘ cm_| PODSYPKA PIASKOWA | 4. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegdw korzeniowych. |
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYPU 2

obrzeze betonowe

widok z géry
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wg planu sytuacyjnego
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zaklad geowtdknin akfad geowtokniny

SCHEMAT ROZWIAZANIA WYKONANIA NIAWIERZCHNI ZJAZDU W PRZYPADKU
BRAKU MOZLIWOSCI UNIKNIECIA KOLIZJI OBRZEZA Z ISTNIEJACYM DRZEWEM

Przekréj B-B (w przypadku wystepowania kolizji obrzeza z drzewem)

uzupetnienie wykopu gruntem

nasypowym i $cidtkowanie

S i At

skala 1:50
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grube korzenie w przypadku
odkopania nalezy zabezpieczy¢

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA CHODNIKA TYP 1

B

6-8cm

KOSTKA BETONOWA typ A

3-5cm

PODSYPKA PIASKOWA

10cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

10cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z PIASKU

JEZDNIA ZJAZDU

|IERZCHNIA TWARDA

NAW
’E} 6-8cm

KOSTKA BETONOWA typ C

3-5cm

PODSYPKA PIASKOWA

GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJINA

20cm

WARSTWA KRUSZYWA 31.5/63mm + SUBSTRAT
GLEBOWY

40cm

WARSTWA KRUSZYWA 63/125mm + SUBSTRAT
GLEBOWY

JEZDNIA ZJAZDU

IERZCHNIA MINERALNA

NAW
H2
D 3cm

WARSTWA WIERZCHNIA MAWIERZCHNI
MINERALNEJ 0/8mm

8-10cm

WARSTWA DYNAMICZNA MAWIERZCHNI
MINERALNEJ 0/16mm

GEOWEOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJINA

20cm

WARSTWA KRUSZYWA 31.5/63mm + SUBSTRAT
GLEBOWY

40cm

WARSTWA KRUSZYWA 63/125mm + SUBSTRAT

GLEBOWY

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm lub 15x25¢m
tAWA Z BETONU C12/15

OBRZEZE BETONOWE 6x20cm
tAWA Z BETONU C12/15

UZUPELNIENIE WYKOPU GRUNTEM NASYPOWYM
ORAZ SCIOLKOWANIE gr. 5-10cm

uzupetnienie wykopu gruntem

.t nasypowym i $cidtkowanie

|_Uwagi:

1. Geometria zjazdow wedtug stanu istniejacego.

2. W przypadku zjazdow posiadajgcych skosy najazdowe na styku z jezdnig drogi
gtéwnej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1.

3. Pochylenie podiuzne zjazdu nalezy dostosowaé do uksztattowania korony drogi, przy
zachowaniu maksymalnego pochylenia podtuznego o wartosci 5%.

4. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegdw korzeniowych.

5. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecinaé
korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecno$ci grubych korzeni, o $rednicy
powyzej 3 cm korzenh zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie
kruszywem tamanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

6.W miejscach gdzie oporniki nawierzchni usytuowane sg w bezposredniej bliskosci
drzew dopuszcza sie zmniejszenie wymiardw tawy betonowej (fundament punktowy)
oraz ciecie opornikow w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.

7.W przypadku braku mozliwo$ci unikniecia kolizji projektowanego opornika z
istniejagcym drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i
wykona¢ nawierzchnie zjazdu wg zamieszczonego na rysunku schematu.

8. W obszarze nawierzchni minerainej od strony krawedzi jezdni drogi nalezy wykonac
miejsca napowietrzajace podtoze w postaci rur z tworzywa sztucznego $r. 315mm z
zeliwng pokrywa teleskopowg. Studzienki nalezy posadowi¢ dnem w dolnej warstwie
podbudowy kamienno-glebowej. Lokalizacja studzienki nie moze kolidowa¢ z grubymi
korzeniami. Szczegdtowa lokalizacje miejsca napowietrzenia nalezy ustali¢ w trakcie
wykonywania rob6t z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

9. Prace rozbiérkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac
pod nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego
przez Inwestora do petnienia tej funkcji), przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.
Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem
urzadzen przeznaczonych do wykonywania robot ziemnych okre$lonych w opisie
technicznym projektu.

10. Dopuszcza sig zmiane rzednych wysokoSciowych w przypadku koniecznosci
dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegow korzeniowych lub wypietrzen
korzeni.

11. W przypadku braku fundamentu istniejgcego ogrodzenia na granicy pasa
drogowego nalezy wbudowaé obrzeze betonowe na tawie z betonu C12/15.

12. W przypadku wystepowania przy zjezdzie istniejacych dojs¢ do posesji o
nawierzchni gruntowej, nalezy na szerokosci dojscia wykona¢ nawierzchnie mineralng

|_analogicznie jak na jezdni zjazdu na podbudowie z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm.
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ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

ZARZAD POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Krzysztof Polakowski

’\ KPK

4 # PROJEKT

18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

KPK-PROJEKT
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE

WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.

KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:

Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyZzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka

Adres obiektu:

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dgbrowskiej

L\ ia: 7a:
lazwa opracowania PROJEKT BUDOWLANY Branza:
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023. , o 4.3
Szczegoty wykonania zjazdow Nrark 41
Skala Nlo$¢ ark.:
1:100; 1:50; 1:20 TYP 2 "1
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjaino$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski

ograniczen w speqa\ncsm drogowej

MAZ/0042/POOD/‘I 3 N

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski

drogowych obiektow budowlanych

_497/66 ‘ ‘
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w zakresie




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYPU 3 SCHEMAT ROZWIAZANIA WYKONANIA NIAWIERZCHNI ZJAZDU W PRZYPADKU '_uW:gi:_ ________________ o
widok z géry BRAKU MOZLIWOSCI UNIKNIECIA KOLIZJI OBRZEZA Z ISTNIEJACYM DRZEWEM

1. Geometria zjazdow wedtug stanu istniejgcego.
il * A .. . s . 2. W przypadku zjazdoéw posiadajacych skosy najazdowe na styku z jezdnig drogi
skala 1:100 Przekrdj D-D (w przypadku wystepowania kolizji obrzeza z drzewem)
A skala 1:50

|
|
| gtéwnej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1.
3. Pochylenie podituzne zjazdu nalezy dostosowa¢ do uksztattowania korony drogi, przy
| zachowaniu maksymalnego pochylenia podtuznego o wartosci 5%.
wg stanu istniejgcego wg stanu istniejgcego 4. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych.
Scidkowanic obrzeze betonowe 1 1 T Kostka betonowa typ A | 5w trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢
6x20cm OGRODZENIE/GRANICA PASA DROG. ~kolor ciemny szary | korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy
P28 IA Vs 9 DIIIIIIIIIII IV VIV IIIIIIIIII NIV powyzej 3 cm korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie
T T 0 T A e | kruszywem famanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.
s Ny e e | 6.W miejscach gdzie oporniki nawierzchni usytuowane sg w bezposredniej bliskosci
A ki s (A s S A drzew dopuszcza sie zmniejszenie wymiarow tawy betonowej (fundament punktowy)
| oraz ciecie opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.
7.W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji projektowanego opornika z
| istniejgcym drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i
7 | wykona¢ nawierzchnie zjazdu wg zamieszczonego na rysunku schematu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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8. W obszarze nawierzchni mineralnej od strony krawedzi jezdni drogi nalezy wykonaé
miejsca napowietrzajgce podtoze w postaci rur z tworzywa sztucznego $r. 315mm z
zeliwng pokrywa teleskopowa. Studzienki nalezy posadowi¢ dnem w dolnej warstwie
podbudowy kamienno-glebowej. Lokalizacja studzienki nie moze kolidowa¢ z grubymi
korzeniami. Szczegdtowg lokalizacje miejsca napowietrzenia nalezy ustalic w trakcie
wykonywania rob6t z inspektorem nadzoru dendrologicznego.
9. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac
pod nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego
przez Inwestora do petnienia tej funkcji), przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem
urzadzen przeznaczonych do wykonywania robot ziemnych okre$lonych w opisie
technicznym projektu.
10. Dopuszcza sie zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznoSci

ist. 150
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JEZDNI AiDROGI obrzeze betonowe
kraweznik 15x30cm ‘ F 6x20cm

T11TT LT T T T T I T T I T T I T T I AT 11T

Zmienne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

M B KONSTRUKCJA CHODNIKA TYP 1

%
kraweznik 15x30cm ‘

dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegow korzeniowych lub wypietrzen
lub 15x25¢cm lub 15x25¢m 6-8cm |KOSTKA BETONOWA typ A korzeni.
(wyniesiony) lub 15x25cm R | (wyniesiony) 3-5cm | PODSYPKA PIASKOWA 11. W przypadku braku fundamentu istniejacego ogrodzenia na granicy pasa
obnizenie krawgznika — — — — _(bnizony) —\_ obnizenie kraweznika PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z drogowego nalezy wbudowa¢ obrzeze betonowe na tawie z betonu C12/15. J
(kraweZni skosny) (krawgzni skosny) 10cm  |KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm) \--- -
A 10cm | WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z PIASKU
A-A D-D JEZDNIA ZJAZDU
z skala 1:50 skala 1:50 DH1 NAWIERZCHNIA TWARDA
§ wg planu sytuacyjnego wg stanu istn. 6-8om | KOSTKA BETONOWA typ C ——
i i 35
& zmienne 150 Zmienne JEZDNIA DROGI ‘ JEZDNIA ZJAZDU ‘ cm PODSYP’KA PIASKOWA _
2 ] CHODNIK ‘ GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA PZIQLIJ:{S.ZéL\IPOC\(I)SV}\gIéE%
o 3 WARSTWA KRUSZYWA 31.5/63mm + SUBSTRAT
. @ @ ‘ 2 @ % 213 ‘ 20cm | GLEBOWY ul. Drzymaly 30
0 | 8, WARSTWA KRUSZYWA 63/125mm + SUBSTRAT 05-800 Pruszkw
+2 i% L% | %, % 40cm | GLEBOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
e = DS 2 /\\1 \ KIEK-PfB%J EkKT
Salegrsgrs o 7777474 e o JEZDNIA ZJAZDU ’ KPK . wﬁi%té’kieé’o"‘aﬁﬁ.'ns
4 2er2ecnel | | sarsiersarsarserserserse B HD NAWIERZCHNIA MINERALNA \’ PROJEKT 18-300 Zambrow
1 C WARSTWA WIERZCHNIA MAWIERZCHNI tel. 502502729
3cm MINERALNEJ 0/8mm Nazwa zamierzenia budowlanego:
WARSTWA DYNAMICZNA MAWIERZCHNI REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
C'C 8-10cm [MINERALNEJ 0/16mm WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
vala 150 skala 1:50 GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJINA KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
Skala 1. } WARSTWA KRUSZYWA 31.5/63mm + SUBSTRAT PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)
wg stanu istn. wg star]u istn. wg stanu istn. 20cm | GLEBOWY Nazwa obiektu budowlanego:
‘ JEZDNIA ZJAZDU ‘ DOJSCIE ‘ ‘JEZDNlA ZJAZDU ‘ " \évli\I?BS()TyVVYA KRUSZYWA 63/125mm + SUBSTRAT Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ull ronda na skrzyZzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka
=1 , Adres obiektu:
‘ @ @ % ‘ @ @ @ ‘ ELEMENTY UL|CZNE | WYKONCZEN'OWE woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dgbrowskiej
@, 2100 2100
. © i0, H H n
1% 1% 1% 3 : ra:
‘(1&( L LI LT L] %\ I O } [ W\\\ [ W } [&] : \0 0 } 1 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm lub 15x25¢m Nazwa opracowania PROJEKT BUDOWLANY Branza
N ey - O Element projekiu budowlanego: DROGOWA
| §7507sL7s87s0758758756 o o 1\5 g il ) | LAWAZ BETON 1213 R PROJEKT TECHNICZNY
Ve i % ] G G ] g )5 % ] % - : . N B N -
1 Iﬁ DZ OBRZEZE BETONOWE 6x20cm e 25.04.2023r. o wssunku " K ia 7iazds rrys 44 "
i . . ZCZeqoty wykonania zjazaow
aktad geowlokniny zakiad geowloknin zaklad geowtokniny LAWA Z BETONU C12/15 Sal2 00, 50 120 goty -|¥YP 3 J N 11 42
3 UZUPE'I’.N”'ENlE WYKOPU GRUNTEM NASYPOWYM Zespot autorski Imig i nazwisko e ILRI\ér ggr\;avv;nieﬁ/Specjalnoéé Podpis
ORAZ SCIOLKOWANIE gr. 5-10cm
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski ‘MA‘Z/OOMP(Q?P”S jabez
ograniczer w specjalnosci drogowej
, , _497/66 ‘
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski upr. bud. do projeklowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYPU 4a
widok z géry
Skala 1:100

A

wg planu sytuacyjnego

50-75

min. 300

OGRODZENIE/GRANICA PASA DROG.

ist. jezdnia zjazd

nawierzchni

_____

|

jl - nawierzchnia
lepszona
Nz

Z mieszanki

umocrione pobocze ... ZELEN. .. 2 se ] umoonione pobocre
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| ’ *\—kfawedzjemn' . | krawedzjezdni/r |
opornik 12x25cm Zazdu bez opornka  JEZDNIAIDROG \ zjazd bez oporrika \._opornik 12x25cm
lub 15x25cm ‘ ‘Fg nawierzchnia z mieszanki ‘ lub 15x25cm
- o e |
A
z skala 1:50
8 wg planu sytuacyjnego
% Zmienne wg planu syt. JEZDNIA DROGI
wn
5 100 12-15
| B M |
| | |l <5%* || _68% it
Y . RO TRIRIT] [ L
saieie SRERESSSS9 7777
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ZJAZDU

@ NAWIERZCHNIA MINERALNA

20cm

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

m

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 (4/31.5mm)

- UMOCNIENIE GEOKRATA KOMORKOWA (otwory
wypetnione kruszywem)

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

OPORNIK BETONOWY 12x25¢m lub 15x25¢cm

tAWA Z BETONU C12/15

| Uwagi: |
1. Geometria zjazdodw wedtug stanu istniejgcego.

| 2. W przypadku zjazdow posiadajacych skosy najazdowe na styku z jezdnig drogi |
| gtéwnej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1.

3. Pochylenie podiuzne zjazdu nalezy dostosowa¢ do uksztattowania korony drogi, przy |
| zachowaniu maksymalnego pochylenia podtuznego o wartosci 5%. |
4. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych.

| 5. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecinaé |
| korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnoéci grubych korzeni, o $rednicy
powyzej 3 cm korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie |
| kruszywem famanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm. |
6. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac

| pod nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego |
| przez Inwestora do petnienia tej funkcji), przy zachowaniu szczegdlinej ostroznosci. |
Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem

| urzadzen przeznaczonych do wykonywania robét ziemnych okre$lonych w opisie |
| technicznym projektu.

7. Dopuszcza sig zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznosci |
| dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegdw korzeniowych lub wypietrzen |
l korzeni.

INWESTOR

ZARZAD POWIATU

PRUSZKOWSKIEGO
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT

’\ KPK Krzysztof Polakowski

ul. Wyszyiskiego 3b lok. 113

" PROJEKT 18-300 Zambrow

tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIAtKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:

Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dabrowskiej

Nazwa opracowania: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023r. . o 4,
S Szczegoty wykonania zjazdow Nrark 43
1:100; 1:50; 1:20 TYP 4a loseark: 4 /4
Zespot autorski Imig i nazwisko ‘ Nr uprawnier/Specjalnos¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
' - . MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
_497/66 ‘
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez‘oﬁranlczen, W zakresie
drogowych obiektow budowlanych




SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY ZJAZDU TYPU 4b
widok z gory
skala 1:100
A
wg planu sytuacyjnego
min. 300

50-75
OGRODZENIE/GRANICA PASA DROG.

nawierzchnia
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ist. jezdnia zjazd
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$cidtkowanie 2 ‘kru Zywa
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rawedz Jezani krawedz jeZan
kraweznik 15x30cm gazdu bez opornika JEZDNV\‘DROG' Zjazdu bez opornika
lub 15x25cm kraweznik 15x30cm ) o .
(Wyniesiony) lub 15x25cm ‘ — nawierzchnia z mieszanki
N . N L

obnizenie kraweznika
(krawezni skosny)

A-A

skala 1:50

wg planu sytuacyjnego
: g planu sy, JEZDNIA DROGI

Zmienne

 PAS DROGOWY

|
\l |l

Mé@mia
| I

* kierunek i warto$¢ spadku dostosowat do poziomu istniejgcego terenu |

B-B

skala 1:50
wg planu sytuacyjnego
50-75 min. 300 50-75
POBOCZE‘ JEZDNIA ZJAZDU ‘ POBOCZE

$ciotkowanie

\ kraweznik 15x30cm

lub 15x25¢m
(wyniesiony)

obnizenie kraweznika
(krawezni skosny)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ZJAZDU
H3 NAWIERZCHNIA MINERALNA

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

20cm

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm lub 15x25¢cm
tAWA Z BETONU C12/15

| Uwagi:

1. Geometria zjazdow wedtug stanu istniejgcego. |
| 2. W przypadku zjazdéw posiadajacych skosy najazdowe na styku z jezdnig drogi |
| gtéwnej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1.

3. Pochylenie podtuzne zjazdu nalezy dostosowaé do uksztattowania korony drogi, przy |
| zachowaniu maksymalnego pochylenia podtuznego o wartosci 5%. |

4. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegdw korzeniowych.
| 5. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ |
| korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecno$ci grubych korzeni, o $rednicy

powyzej 3 cm korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie |
| kruszywem famanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm. |
| 6. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac
pod nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego |
| przez Inwestora do petnienia tej funkcii), przy zachowaniu szczegélnej ostroznoci. |
Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem
| urzadzen przeznaczonych do wykonywania rob6t ziemnych okreslonych w opisie |
technicznym projektu.
7. Dopuszcza sie zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznoSci |
| dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegdw korzeniowych lub wypietrzen |
korzeni.
I

INWESTOR

ZARZAD POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

,\ KPK

" PROJEKT

KPK-PROJEKT

Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyiskiego 3b lok. 113
18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:
Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dabrowskiej

Nazwa opracowania: Branza:

PROJEKT BUDOWLANY
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023r. . o 4.6
S Szczegoty wykonania zjazdow N 44
1:400; 1:50; 1:20 TYP 4b st 411
Zespot autorski Imig i nazwisko ‘ Nr uprawnier/Specjalnos¢ Podpis
BRANZA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski

_497/66 )
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez oﬁraniczeh, W zakresie
drogowych obiektow budowlanych

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski




obrzeze 2 tworzywa sztucznego

WIDOK Z GORY
skala 1:50

;l—

%9

Sy B

=

istniejace d rZewo.

kotwione punkowo -

WIDOK Z GORY
skala 1:50

SCHEMAT NR 1 WYKONANIA CHODNIKA W OBSZARZE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM DRZEWEM
KOLIZJA Z OBRZEZAMI CHODNIKA

PRZEKROJ
skala 1:20

A-A

istniejace drzewo

‘ uzupetnienie wykopu gruntem
‘ nasypowym i scidtkowanie
L

obrzeze betonowe 6x20cm
beton C12/15

zmienne *

uzupetnienie wykopu gruntem

. nasypowym i Scitkowanie
obrzeze z tworzywa sztucznego ‘

warstwa wierzchnia nawierzchni mineralnej 0/8mm gr. 3

kotwione punktowo

cm grube korzenie w przypadku | kostka betonowa typ A

warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm gr. 5

om odkopania nalezy zabezpieczy¢ | podsypka gr. 3-5cm

podsypka piaskowa gr. 3-5¢cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(0.31.5mm) gr. 10cm

kruszywem C90/3 (0.31.5mm) gr. 10cm
warstwa ulepszonego podtoza z piasku

warstwa ulepszonego podtoza z piasku gr. 10cm gr. 10cm

Uwaga:
obrzeze betonowe 6x20cm

* nalezy dgzy¢ do tego, aby ksztalt powierzchni nawierzchni z mieszanki minerainej powinien by¢ tukowy i odzwierciedlat ksztatt pnia drzewa -

konieczny zakres wykonania nawierzchni minerainej w przypadku kolizji nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot po uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru dendrologicznego

BRAK KOLIZJI Z OBRZEZAMI CHODNIKA LUB MOZLIWOSC UNIKNIECIA KOLIZJI

PRZEKROJ
skala 1:20

kostka betonowa typ A

A-A

min.150

istniejace drzewo

uzupet

obrzeze betonowe 6x20cm
beton C12/15

nienie wykopu gruntem uzupetnienie wykopu gruntem

nasypowym i scidfkowanie

nasypowym i §cidtkowanie

1-3%

(7

ll‘ T

K %UO%UOoUQo o ] ‘

kostka betonowa typ A
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

grube korzenie w przypadku

obrzeze betonowe 6x20cm

odkopania nalezy zabezpieczy¢

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (0.31.5mm) gr. 10cm

warstwa ulepszonego podtoza z piasku
gr. 10cm

1. W miejscach gdzie chodnik usytuowany jest w bezpo$redniej bliskosci drzewa dopuszcza |
sie zmniejszenie wymiarow fawy betonowej (fundament punktowy) pod obrzezami oraz ciecie |
opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.

2. Przed rozpoczaceiem robot nawierzchniowych nalezy zweryfikowaé faktyczne potozenie
sytuacyjne i wysokoSciowe korzeni drzew oraz w odniesieniu do ich usytuowania dazy¢ do
wbudowania obrzezy betonowych na catym odcinku chodnika. |
Niwelete chodnika w rejonie drzewa nalezy wynie$¢ powyzej systemu korzeniowego przy |
zachowaniu spadkow podtuznych chodnika maks. 6%. Dopuszcza sig zmiane rozwigzania
wysoko$ciowego na etapie wykonywania rob6t. Konieczno$¢ oraz mozliwo$¢ wyniesienia |
niwelety chodnika w obszarze drzew powinna zosta¢ ustalona w trakcie wykonywania rob6t |
budowlanych na podstawie faktycznego usytuowania korzeni drzewa. Ostateczny mozliwy
poziom wyniesienia niwelety chodnika nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru |
dendrologicznego.

3. W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji projektowanego opornika z istniejagcym |
drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywa¢ opornika i wykona¢ |
nawierzchnie wg zamieszczonego na rysunku schematu nr 1 - kolizja z obrzezami chodnika.

5. Nie wolno uszkadzac grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych. |
6. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ korzeni o |
Srednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm
korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowldkning oraz obsypanie kruszywem famanym |
4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

7. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac¢ pod |
nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez |
Inwestora do petnienia tej funkciji), przy zachowaniu szczegoinej ostrozno$ci. Prace ziemne w
obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen przeznaczonych |
do wykonywania rob6t ziemnych okreslonych w opisie technicznym projektu. |
8. Dopuszcza sie zmianeg rzednych wysoko$ciowych w przypadku konieczno$ci dostosowania
powierzchni nawierzchni do np. nabiegow korzeniowych lub wypietrzen korzeni. |
9. Dopuszcza sie zastosowanie podbudowy o mniejszej frakcji kruszywa niz 0/31.5 oraz
zastosowanie podbudowy z kruszywa o nieciggtym uzairnieniu. |
10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rozwigzan okreslonych w |
Schemacie nr 2 (Rys. nr 6.2) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru
dendrologlcznego |

INWESTOR

ZARZAD POWIATU

PRUSZKOWSKIEGO

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT
’\ KPK

Krzysztof Polakowski
4 ¥ PROJEKT

ul. Wyszynskiego 3b lok. 113
Nazwa zamierzenia budowlanego:

18-300 Zambrow
tel. 502 502 729
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:
Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyZzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dgbrowskiej

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Branza:
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
" 25042023, SCHEMAT NR 1 6.1
Skala WYKONANIA CHODNIKA W OBSZARZE  wrak 46
150, 1:20 KOLIZJI Z DRZEWEM 4
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjaino$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektant MAZ/0042/POOD/ 13 .

ograniczen w speqa\ncsm drogowej

mgr inz. Krzysztof Polakowski

497/66
upr. bud. do projeklowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski




SCHEMAT NR 2 WYKONANIA CHODNIKA W OBSZARZE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM DRZEWEM

uzupetnienie wykopu gruntem

PRZEKROJ A-A
skala 1:20
o N 73%( ********************
| \\\
\\\ \W 5 min. 150
\ Nk
W ’ \ \ N
e \ L\ ﬁ
istniejgce drzewo \ A |
s ff H L zmienne * obrzeze betonowe 6x20cm
‘ uzupetnienie wykopu gruntem : \‘\7[ beton C12/15
nasypowym i Scidtkowanie ‘
‘ ypowy 2 | obrzeze z tworzywa sztucznego
‘ kotwione punktowo
| 5 ~

~,._Nawierzch

4

obrzeze z tworzywa sztucznego

h
nia mineralna

istniejace drzewo

-
’
|
|
|

kotwione punkiowo

| i

warstwa wierzchnia nawierzchni mineralnej 0/8mm gr. 3 cm

nasypowym i Scidtkowanie

kostka betonowa typ A

grube korzenie w przypadku

warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm gr. 5 cm

podsypka piaskowa gr. 3-5cm

odkopania nalezy zabezpieczy¢

podsypka piaskowa gr. 3-5¢cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

geowldknina separacyjno-filtracyjna

warstwa kruszywa 31,5/63mm + substrat glebowy gr. 20cm

glebowy gr. 20cm

warstwa kruszywa 31,5/63mm + substrat

warstwa kruszywa 63/125mm + substrat glebowy gr. 30-40cm

Uwaga:

glebowy gr. 30-40cm

warstwa kruszywa 63/125mm + substrat

* nalezy dagzy¢ do tego, aby ksztatt powierzchni nawierzchni z mieszanki mineralnej powinien
by¢ tukowy i odzwierciedlat ksztatt pnia drzewa - konieczny zakres wykonania nawierzchni
mineralnej w przypadku kolizji nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robét po uzgodnieniu z

inspektorem nadzoru dendrologicznego

WIDOK Z GORY
skala 1:50

min. 5.0m

ODCINEK CHODNIKA Z ZASTOSOWANIEM

PODBUDOWY Z MIESZANKI KAMIENNO-GLEBOWE L

obrzeze betonowe 6x20cm

Uwagi:

1. W miejscach gdzie chodnik usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzewa dopuszcza |
sie zmniejszenie wymiarow tawy betonowej (fundament punktowy) pod obrzezami oraz ciecie |
opornikéw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym.

2. Przed rozpoczaceiem robét nawierzchniowych nalezy zweryfikowaé faktyczne potozenie |
sytuacyjne i wysokosciowe korzeni drzew oraz w odniesieniu do ich usytuowania dazy¢ do |
wbudowania obrzezy betonowych na catym odcinku chodnika.

Niwelete chodnika w rejonie drzewa nalezy wynieS¢ powyzej systemu korzeniowego przy |
zachowaniu spadkéw podiuznych chodnika maks. 6%. Dopuszcza sie zmiane rozwigzania
wysoko$ciowego na etapie wykonywania robot. Koniecznos¢ oraz mozliwo$¢ wyniesienia |
niwelety chodnika w obszarze drzew powinna zosta¢ ustalona w trakcie wykonywania robét |
budowlanych na podstawie faktycznego usytuowania korzeni drzewa. Ostateczny mozliwy
poziom wyniesienia niwelety chodnika nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru |
dendrologicznego. |
3. W przypadku braku mozliwosci uniknigcia kolizji projektowanego opornika z istniejacym
drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywa¢ opornika i wykona¢ |
nawierzchnie wg zamieszczonego na rysunku schematu nr 2.

5. Wysoko$¢ obrzezy z tworzywa sztucznego dostosowaé do grubosci kostki betonowe;. |
6. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegdw korzeniowych. |
7. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ korzeni o
Srednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecno$ci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm |
korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie kruszywem tamanym |
4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

8. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac pod |
nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez
Inwestora do petnienia tej funkcji), przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Prace ziemne w |
obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen przeznaczonych |
do wykonywania robot ziemnych okreslonych w opisie technicznym projektu.

9. Dopuszcza sie zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznosci dostosowania |
powierzchni nawierzchni do np. nabiegow korzeniowych lub wypietrzen korzeni. |

INWESTOR

ZARZAD POWIATU

PRUSZKOWSKIEGO
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT
,\ KPK

Krzysztof Polakowski
" PROJEKT

ul. Wyszyiskiego 3b lok. 113
Nazwa zamierzenia budowlanego:

18-300 Zambrow
tel. 502 502 729
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:

Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzkg

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dabrowskiej

Nazwa opracowania: Branza:

PROJEKT BUDOWLANY
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023. SCHEMAT NR 2 6.2
Skela WYKONANIA CHODNIKA W OBSZARZE W 47
1:50; 1:20 KOLIZJI Z DRZEWEM "1/
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawniefl/Specjalnos¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
MAZ/0042/POOD/13

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski

ienia budowlane do proj a bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

_497/66 )
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez oEraniczer'\, W zakresie
drogowych obiektow budowlanych

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski
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