Przekr6j normalny nr 2.1

ul. Skorupki
skala 1:50

zmienne - min. ist. ~5.30
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Przekroj normalny nr 2.2

ul. Koralowa
skala 1:50

zmienne - min. ist. ~4.80
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Przekréj normalny nr 2.3

ul. Waldemara
skala 1:50
2.15 zmienne - min. ist. ~6.00
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zmienne - min. ist. ~3.00
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Przekroj normalny nr 2.4

ul. J. Zamojskiego
skala 1:50

zmienne - min. ist. ~6.00

zmienne - min. ist. ~3.00
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zmienne - min. ist. ~3.00
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Przekroj normalny nr 2.5a
ul. Poniatowskiego

przekroj bez chodnika
skala 1:50

Zmienne - min. ist. ~5.50

zmienne - min. ist. ~2.75
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Zmienne - min. ist. ~2.75
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Przekréj normalny nr 2.5b
ul. Poniatowskiego
przekroj z chodnikiem

skala 1:50

ist. ~5.50
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Przekroj normalny nr 2.6
ul. Kujawska, ul. Kurpiowska, ul. Slgska, ul. Kaszubska,

skala 1:50

Zmienne - wg planu **

1.00
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+* kierunek i warto$¢ spadku wedtug planu warstwicowego

** geometria ulic zgodnie ze stanem istniejgcym - wg planu sytuacyjnego

Przekr6j normalny nr 2.7

ul. H. Kotonskiego

skala 1:50
zmienne - min. ist. ~6.00 )
CHODNIK JEZDNIA ZIELEN
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Przekréj normalny nr 2.8
ul. Podhalanska
skala 1:50
) zmienne - min. ist. ~6.00 wg planu sytuacyjnego )
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Przekréj normalny nr 2.9
ul. Lubuska, ul. Podlaska
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skala 1:50
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*kierunek i warto$¢ spadku wediug planu warstwicowego
** geometria ulic zgodnie ze stanem istnigjgcym - wg planu sytuacyjnego

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KONSTRUKCJA CHODNIKA TYP 1

B

6-8cm

KOSTKA BETONOWA typ A

3-5cm

PODSYPKA PIASKOWA

10cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
7 KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

10cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z PIASKU

JEZDNIA DROG GMINNYCH TYP 1

8cm | KOSTKA BETONOWA typ B

5cm  |PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

zmienne|Z KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

JEZDNIA DROG GMINNYCH TYP 2

8cm  |KOSTKA BETONOWA typ B

5cm  |PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z

20cm | KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
20cm  |KRUSZYWEM CNR (0/31.5mm)

JEZDNIA DROG GMINNYCH TYP 3

4cm |WARSTWA SCIERALNA AC
23cm | WARSTWA WYROWNAWCZA AC
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

1a;

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
tAWA Z BETONU C12/15

5

KRAWEZNIK BETONOWY 15x25¢m
tAWA Z BETONU C12/15

5
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Uwagi:

‘ 1. W miejscach gdzie kraweznik usytuowany jest w bezpo$redniej bliskosci drzew ‘

\ dopuszcza sie zmniejszenie wymiardw tawy betonowej oraz ciecie kraweznikéw w celu \
unikniecia kolizji z systemem korzeniowym. W przypadkach braku mozliwoéci uniknigcia

‘ kolizji z systemem korzeniowym drzew nie nalezy wykonywac remontu kraweznika. ‘

‘ 2. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych. ‘
3. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecinac korzeni o

‘ $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm ‘
korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie kruszywem tamanym

| 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm. |
4. W miejscach gdzie chodnik usytuowany jest w bezpo$rednie;j bliskosci drzewa dopuszcza ‘
sie zmniejszenie wymiar6w fawy betonowej (fundament punktowy) pod obrzezami oraz

‘ ciecie opornikdw w celu unikniecia kolizji z systemem korzeniowym. Niwelete chodnika w ‘
rejonie drzewa nalezy wynie$¢ powyzej systemu korzeniowego przy zachowaniu spadkéw

‘ podtuznych chodnika maks. 6%. \

‘ 5.W przypadku braku mozliwo$ci uniknigcia kolizji projektowanego opornika chodnika z ‘
istniejagcym drzewem lub systemem korzeniowym nalezy nie wbudowywac opornika i

‘ wykona¢ nawierzchnie chodnika wg zamieszczonych w projekcie schematéw. ‘
6. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywa¢ pod

‘ nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez ‘
Inwestora do petnienia tej funkgji), przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci. Prace ziemne

‘ w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen ‘

‘ przeznaczonych do wykonywania robét ziemnych okreslonych w opisie technicznym ‘
projektu.

‘ 7. Dopuszcza sig zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznosci ‘
dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegdw korzeniowych lub wypietrzen ‘
korzeni.

—_——

Typy kostki betonowej: ‘
‘ typ A - kostka betonowa réznowymiarowa o gr. 6cm lub 8cm i szeroko$ci 18cm.
‘ Kolorystyka, sposéb utozenia oraz wymiary kostki powinny by¢ zgodne z ‘

parametrami kostki betonowej obecnie wystepujacej na chodnikach w obszarze
‘ skrzyzowania ul. Berylowej z Al. Marii Dgbrowskiej (kostka w kolorze
‘ melanzowym - ciemnoszary).
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UZUPELNIENIE WYKOPU GRUNTEM NASYPOWYM
ORAZ SCIOLKOWANIE gr. 5-10cm

=] [=]

UZUPELENIENIE POBOCZY MIESZANKA
NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM (4/31.5mm)
- UMOCNIENIE GEOKRATA KOMORKOWA
(otwory wypetnione kruszywem)

typ B - kostka betonowa typu behaton gr. 8cm - kolor szary. |

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm
LAWA Z BETONU C12/15
OPORNIK BETONOWY 12x25¢m lub 15x25¢m
LAWA Z BETONU C12/15 INWESTOR

ZARZAD POWIATU
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm PRUSZUE(DSy\m’\a’ﬁg(lEGO
LAWA Z BETONU C12/15 06-800 Pruszkow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
S$CIEK Z KOSTKI BETONOWE. 10x20x8cm \ KPK-PROJEKT
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3cm ¥ 4 KPK o Mot 11
18-300 Zambrow

" PROJEKT

tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:
Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzkg

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dgbrowskiej

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Branza:
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023. Przekroje normalne 3
Skala drodi ami ;“”f ark. ‘. 38
1:50; 1:20 rogi gminne R V!
Zespot autorski Imie i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjalnosé Podpis
BRANZA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13
budowlane do proj
ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski

~ 497/66
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez O%raniczer'l, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski




