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projektowany kraweznik wyniesiony
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projektowana krawedz jezdni zjazdu o nawierzchni twardej lub mieszanje bez ogranicznika nawierzchni
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projektowana krawedz zjazdu o nawierzchni z mieszanki kruszywa bez ogranicznika nawierzchni |
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Uwagi wykonawcze:

1. W miejscach gdzie kraweznik na krawedzi jezdni drog usytuowany jest w bezposredniej bliskosci drzew dopuszcza sig
zmniejszenie wymiarow fawy betonowej oraz ciecie kraweznikow w celu uniknigcia kolizji z systemem korzeniowym.

2. Na calym odcinku drogi, za wyjatkiem rejonu drzew, dla ktérych wskazano inny sposéb postepownaia, w obszarze
chodnikéw nalezy stosowac rozwigzania projektowe okreslone w Schemacie nr 1 wg rysunku nr 6.1 oraz w czesci
opisowej projektu.

3. W obszarze drzew usytuowanych w bezposredniej bliskosci chdnika, wskazanych na rysunku, nalezy stosowac
rozwigzania projektowe okreslone w Schemacie nr 2 wg rysunku nr 6.2 oraz czesci opisowej projektu.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rozwigzan okreslonych w Schemacie nr 2 w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru dendrologicznego.

5. W obszarze drzew usytuowanych przy zjazdach nalezy stosowac rozwiazania projektowe wskazane w szczegétach
konstrukcyjnych dla poszczegélnych typéw zjazdu wg rysunku nr 4.1-4.6.

6. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych.

7. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W
przypadku obecnosci grubych korzeni, o $rednicy powyzej 3 cm korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz
obsypanie kruszywem famanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.

8. Prace rozbiérkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywaé pod nadzorem dendrologicznym
(inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego przez Inwestora do pefnienia tej funkcji), przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci. Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem urzadzen
przeznaczonych do wykonywania robét ziemnych okreslonych w opisie technicznym projektu.

9. Dopuszcza sig zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznosci dostosowania powierzchni nawierzchni do
np. nabiegéw korzeniowych lub wypietrzen korzeni.

10. Inwentaryzacja istniejacej roslinnoéci w obszarze pasa drogowego wg opracowania "Inwentaryzacja istniejacych drzew
i projekt ochorny drzew".

11. Faktyczny zakres wykonania podbudowy z mieszanki kamienno-glebowej w obszarze chodnikéw nalezy zweryfikowaé
w trakcie wykonywania robét, po dokonaniu odkrywek w obecnoéci inspektora nadozru dendrologicznego. W przypadku
koniecznym nalezy zwigkszy¢ zakres wykonania podbudowy z mieszanki kamienno-glebowej po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru dendrologicznego.

777777777777 krawedz pobocza drog
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BRANZA ELEKTRYCZNA

istniejgca instalacja sygnalizacji $wietinej do rozbiorki

% istniejace sygnalizatory do rozbiorki

(X

 dp4p————

———————————— projektowana sie¢ elektroenergetyczna - sygnalizacja $wietina

5] projektowane sygnalizatory
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@ drzewo istniejace z numerem inwentaryzacyjnym - wrysowany pierl i odziomek drzewa

O stefa ochronna drzewa - SOD

drzewa dla ktorych okreslono rozwigzania projektowe wg Schematu nr 2
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projektowana lokalizacja nasadzenia zastepczego
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PRUSZKOWSKIEGO
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow
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zakres wykonania podbudowy kamienno-glebowej w obszarze chodnika
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
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Nazwa opracowania: Branza:

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY

Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nr str.:
25.04.2023r.
Sl Roboty drogowe w obszarze SOD Nrark 53

1:500 Nllo¢ ark.: 2/2

Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnier/Specjaino$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA

. . . MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inZ. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
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Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez oiramczen, w zakresie
drogowych obiektow budowlanych




