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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ZJAZDU
H3 NAWIERZCHNIA MINERALNA

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)

20cm

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm lub 15x25¢cm
tAWA Z BETONU C12/15

| Uwagi:

1. Geometria zjazdow wedtug stanu istniejgcego. |
| 2. W przypadku zjazdéw posiadajacych skosy najazdowe na styku z jezdnig drogi |
| gtéwnej nalezy odtworzy¢ skosy 1:1.

3. Pochylenie podtuzne zjazdu nalezy dostosowaé do uksztattowania korony drogi, przy |
| zachowaniu maksymalnego pochylenia podtuznego o wartosci 5%. |

4. Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegdw korzeniowych.
| 5. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ korzenie szkieletowe, nie wolno przecina¢ |
| korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku obecno$ci grubych korzeni, o $rednicy

powyzej 3 cm korzen zabezpieczy¢ przez przykrycie geowtokning oraz obsypanie |
| kruszywem famanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm. |
| 6. Prace rozbiorkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew nalezy wykonywac
pod nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjaliste powotanego |
| przez Inwestora do petnienia tej funkcii), przy zachowaniu szczegélnej ostroznoci. |
Prace ziemne w obszarze SOD nalezy wykonywac recznie z ewentualnym uzyciem
| urzadzen przeznaczonych do wykonywania rob6t ziemnych okreslonych w opisie |
technicznym projektu.
7. Dopuszcza sie zmiane rzednych wysoko$ciowych w przypadku koniecznoSci |
| dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegdw korzeniowych lub wypietrzen |
korzeni.
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ZARZAD POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

,\ KPK

" PROJEKT

KPK-PROJEKT

Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyiskiego 3b lok. 113
18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DABROWSKIEJ W KOMOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z UL. WALDEMARA | UL. J.
KOTONSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL.
PODHALANSKIEJ DO DZIALKI NR 584 (OBREB KOMOROW OSIEDLE)

Nazwa obiektu budowlanego:
Al. Marii Dabrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do
ronda na skrzyzowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzka

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle, Al. Marii Dabrowskiej

Nazwa opracowania: Branza:

PROJEKT BUDOWLANY
Element projektu budowlanego: DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
25.04.2023r. . o 4.6
S Szczegoty wykonania zjazdow N 44
1:400; 1:50; 1:20 TYP 4b st 411
Zespot autorski Imig i nazwisko ‘ Nr uprawnier/Specjalnos¢ Podpis
BRANZA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/13
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski

_497/66 )
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez oﬁraniczeh, W zakresie
drogowych obiektow budowlanych

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czapski




