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Zarzadzenie nr D/1321/192Z/ 22
Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach
z dnia 23 maja 2022 r.

W sprawie
ustalenia standardéw technicznych na drogach wojewddzkich

Na podstawie § 2 punkt 5 Statutu Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach
zatwierdzonego Uchwatg nr V/52/10/2018 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia
21.05.2018 r. oraz § 4 punkt 4c Regulaminu Organizacyjnego Zarzadu Drdg
Wojewddzkich w Katowicach, zatwierdzonego Uchwata nr 1416/264/V/2018 Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 19.06.2018 r., zarzadzam:

1. Ustalam standardy techniczne: ,Wytyczne Techniczne. Wymagania wobec kruszyw do
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz do podbuddw niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie. WTW KRUSZYWA.” /Wydanie 2022/ wraz z Zaftgcznikiem 1 i
Zatgcznikiem A /wersja 1/2022/, stanowigce Zatagcznik do niniejszego Zarzgdzenia.

2. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcie 1 niniejszego Zarzadzenia,
obowigzujg przy projektowaniu i w wykonawstwie robét dla drég wojewodzkich, dla
ktorych zarzadcq jest Zarzad Wojewodztwa Slaskiego.

3. Zobowigzuje Naczelnikow Wydziatéw/Kierownikéw Zespotéw/Referatéw do zapoznania
pracownikéw z trescig niniejszego Zarzadzenia, zgodnie z wlasciwoscia.

4. Standardy techniczne, o ktéorych mowa w punkcie 1 niniejszego Zarzadzenia,
obowigzujg od dnia 1 czerwca 2022 r.

5. Traci moc Zarzadzenie nr D/0131/232/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

6. Zarzadzenie wraz z Zatacznikiem podlega opublikowaniu na stronie internetowej:
www.zdw.katowice.pl.

7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zbigniew Tabor
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznych s3 wymagania dotyczgce kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz podbuddw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowane sg podczas realizacji robdét na drogach wojewddzkich zarzgdzanych. przez ZDW
w Katowicach (wraz z Zatgcznikiem A) oraz innych ZDW, ktére przystgpity doporozumienia z ZDW w Katowicach.

Szczegbétowe wymagania wobec kruszyw stosowanych na terenie dziatania‘Zarzadow. Drég Wojewddzkich
okreslajg Zatgczniki A i B. Kazdy Zarzad samodzielnie wskazuje Zatgcznik obowigzujgcy na swoim terenie. Czes¢
ogdlna WTW Kruszywa (p.1+4) oraz zatacznik 1 obowigzuje w kazdym przypadku.

1.3. Zakres prac objetych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Wytycznych majg zastosowanie w procesie akceptacji sktadu mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) przez Inspektoréw Nadzoru ZDW oraz majg zastosowanie przy wykonywaniu
warstw podbuddéw pomocniczych i zasadniczych z mieszanek kruszyw niezwigzanych na drogach obcigzonych
ruchem od KR1 do KR6. W przypadku . nawierzchni obcigzonych ruchem kategorii KR1-KR2 i stosowania
podbudowy jednowarstwowej do materiatéw i mieszanki z kruszyw niezwigzanych stosuje sie wymagania jak do
podbudowy zasadniczej.

Niniejsze wymagania techniczne zwane WTW Kruszywa wdrazajg zapisy normy PN-EN 13043 do stosowania
w mieszankach mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleniach oraz zapisy norm PN-EN 13242+A1 do
stosowania w podbudowach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na drogach wojewdédzkich ZDW w
Katowicach oraz innych ZDW, ktére przystgpity do porozumienia z ZDW w Katowicach.

Wymagania okreslone w tym dokumencie sg zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych i z ustawg o systemie
oceny zgodnosci oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne sg z okresleniami zawartymi w poszczegélnych WTW.

1.5. Stosowane skroty i skrotowce

1.5.1. WTW — Wytyczne Techniczne Wojewddzkie zgodne z systemem przepiséw technicznych wg porozumienia
z ZDW Katowice

1.5.2. WMB - Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych
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2. Wymiary sit

2.1. Wymiary otwordw sit do oznaczania sktadu ziarnowego (uziarnienia) kruszyw przeznaczonych
do mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymiary otwordéw sit do oznaczania uziarnienia kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno asfaltowych
oraz wymagania wobec kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych oparte s3 na normie PN-EN 13043.

Wymiar kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy okresla¢ za pomoca zestawu podstawowego sit
plus zestaw 1, podanego w tablicy 2.1. Do okreslania wymiaru kruszywa nie nalezy stosowac innego zestawu sit
niz podstawowy plus zestaw 1, ani wprowadza¢ do zestawu sit o innych wymiarach-lub faczy¢ ze sobg sita
z réznych zestawoéw.

Tablica 2.1. Wymiary otworow sit do okreslania wymiaru kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

Zestaw podstawowy sit plus zestaw 1, #, [mm]

0 1 2 4 5,6 (5) 8 11,2 (11) 16 22,4(22) | 31,5(32)

Do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogg by¢ uzywane wymiary otwordéw sit podane w nawiasach

Wymiar kruszywa mniejszy niz 1 mm nalezy okresla¢ za pomocg sit #: 0,063 mm i 0,125 mm. W tablicy 2.2
przedstawiono zestawy sit posrednich do oznaczania uziarnienia kruszywa.

Tablica 2.2. Wymiary sit posrednich do'oznaczania uziarnienia kruszywa

Sito #, [mm)] Sito #, [mm)]

Dlubd 2D 1,4D D/1,4 D/2 lub d/2
31,5 63 45 22,4 16
22,4 45 31,5 16 11,2

16 31,5 22,4 11,2 8
11,2 22,4 16 8 5,6
8 16 11,2 5,6 4
5,6 11,2 8 4 2

4 8 5,6 2
2 4 2 1 1
1 2 1,4 - 0,5

Do zaprojektowania mieszanki mineralnej nalezy wykonaé analizy sitowe sktadu ziarnowego kazdego rodzaju
kruszywa stosowanego w mieszance, nawet jesli w dokumentach producenta kruszywa znajduje sie wynik tego
badania.

Taki sam zestaw sit powinien byé stosowany do biezgcej kontroli uziarnienia dostaw kruszyw na WMB.
Przy projektowaniu uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy poming¢ sito 1 mm.

Uziarnienie kazdego kruszywa, witgcznie z wypetniaczem, powinno by¢ podane w postaci przesiewu malejgco
przez kolejne sita od najwiekszego do wartosci przechodzacej przez sito 0.063 mm (tzw. "denko"). Suma
odsiewdw na poszczegdlnych sitach i denku powinna wynosi¢ 100% m/m.
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Uziarnienie wypetniacza stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢ badane metodg
przesiewania w strumieniu powietrza wg PN-EN 933-10 (a nie wg PN-EN 933-1), a uziarnienie kruszyw drobnych,
grubych lub o ciggtym uziarnieniu zgodnie z PN-EN 933-1.

2.2. Gestos¢ kruszyw

Do kazdego kruszywa drobnego, grubego lub o cigglym uziarnieniu nalezy podaé gestosci: pa i pra zbadane
wg PN-EN 1097-6 metoda A w wodzie. Dla wypetniacza nalezy podaé gestos¢ pr zbadang wg PN-EN 1097-7
w wodzie lub w rozpuszczalniku. Nie stosuje sie badania gestosci wypetniacza w nafcie.

2.3. Wymiary otwordw sit do oznaczania sktadu ziarnowego (uziarnienia) kruszyw do mieszanek
oraz mieszanek mineralnych przeznaczonych do podbudéw niezwigzanych

Wymiary otwordéw sit do oznaczania uziarnienia kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralnych
przeznaczonych do podbudéw niezwigzanych oraz wymagania wobec kruszywa do tych mieszanek oparte sg na
normie PN-EN 13242+A1.

Do oznaczania sktadu ziarnowego (uziarnienia) kruszyw _do. mieszanek oraz mieszanek mineralnych
przeznaczonych do podbuddw niezwigzanych nalezy stosowac zestaw sit wyszczegdlniony w tablicach A1.1; lub
B1.1;

3. Ocena zgodnosci

3.1. Wymagania ogodlne

Zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi i wymaganiami prawa, producent kruszywa dokonuje oceny
zgodnos$ci wyrobu wg systemu 2+ lub 4. Sktadnikiem obu systeméw jest m.in. badanie typu wyrobu
budowlanego — kruszywa. Ocena zgodnosci kruszywa moze by¢ prowadzona wedtug systemu 2+ lub 4.

Wybér jednego ztych systemoéw, w zaleznosci od zamierzonego zastosowania kruszywa, nalezy przyjmowac
zgodnie z tablicg 3.1.

Tablica 3.1. Systemy oceny zgodnosci kruszywa w zaleznosci od jego zastosowania

System oceny Zastosowanie kruszywa
wiasciwosci
uzytkowych
2+ Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorgco, przeznaczonych do

wykonywania warstwy: scieralnej, wigzgcej i podbudowy asfaltowej - do drég obcigzonych
ruchem KR3 + KR6.

Kruszywo do mieszanek niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie — dla drég obcigzonych
ruchem KR3 + KR6.

2+1lub 4 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goraco, przeznaczonych do
wykonywania warstw: scieralnej, wigzacej i podbudowy asfaltowej - do drég obcigzonych ruchem
KR1+KR2.

Kruszywo do mieszanek niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie — dla drég obcigzonych
ruchem KR1 + KR2.
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Okreslenie zadan producenta i jednostki notyfikowanej w zaleznosci od systemu oceny zgodnosci podane jest
w Rozporzgdzeniu PE i Rady UE nr 305/2011 i pdzniejszych uzupetnieniach.

3.1.1. System 2+

Deklaracja wfasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie
nastepujgcych danych.

Producent przeprowadza:

a) ustalenia typu wyrobu na podstawie badan typu (w tym pobierania prébek), obliczen typu,
tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji wyrobu,

b) zaktadowg kontrole produkcji w przypadku kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
wg PN-EN 13043, wg Zatgcznika ZA do tej normy, a w przypadku kruszyw do podbudéw niezwigzanych,
wg PN-EN 13242+A1, wg Zatacznika C do tej normy,

c) badania prébek pobranych w zaktadzie zgodnie z ustalonym planem badan.

Notyfikowana jednostka certyfikujgca kontrole produkcji wydaje certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli
produkcji na podstawie:

a) wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji;
b) statego nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkgji.

3.1.2. System 4

Deklaracja wfasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie
nastepujgcych danych.

Producent przeprowadza:

a) ustalenie typu wyrobu na podstawie badan typu, obliczen typu, tabelarycznych wartosci lub opisowej
dokumentacji wyrobu,

b) zaktadowga kontrole produkcji:
- w przypadku kruszyw do podbuddw niezwigzanych, wg PN-EN 13242+A1, wg Zatgcznika C do tej
normy,- w-przypadku kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych wg PN-EN 13043, wg Zatgcznika ZA
do tej normy,

Brak zadanidla jednostki notyfikowanej.

3.2. Ustalenia dodatkowe

Jezeli kruszywo o ciggtym uziarnieniu bedzie stosowane bez mieszania z innym kruszywem jako mieszanka
niezwigzana, Producent powinien znakowac¢ swoéj wyrdb (kruszywo o cigglym uziarnieniu) znakiem CE na
zgodnosé z PN-EN 13242+A1 i réwnoczesnie powinien deklarowac wszystkie parametry tego wyrobu, ktéry
uzyskuje nazwe ,, mieszanka”.
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4. Wymagania wobec kruszyw

4.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek oraz mieszanek mineralnych przeznaczonych do
podbudéw niezwigzanych

Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwigzanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy podbudowy
pomocniczej lub zasadniczej w konstrukcjach nawierzchni drég, ulic i innych powierzchni przeznaczonych do
ruchu, obcigzonych ruchem kategorii KR1-KR6, nalezy stosowaé kruszywo naturalne, sztuczne (szczegodty
zawarte sg w zatgcznikach A lub B) lub z recyklingu (z wytgczeniem destruktu asfaltowego).

Do oznaczania uziarnienia kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw
podbuddw nalezy stosowad zestaw sit podany w wierszu 1. tablicy A1.1. lub B1.1.

W przypadku koniecznosci zbadania wtasciwosci wymienionych w tablicach<Al1.1 i A1.2 lub B1.1. i B1.2,,
wymagania wobec kruszyw powinny by¢ sprawdzane na prdbkach pobranych zgodnie z PN-EN 932-1
i pomniejszonych wg PN-EN 932-2 do wielkosci zgodnej z wfasciwg. normg metody badania wymaganej
wiasciwosci.

Wyniki kontrolnych badan kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta
kruszyw, mogg by¢ uznane za wiarygodne, jesli w zaktadzie produkujgcym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje
system oceny zgodnosci spetniajgcy wymagania PN-EN 13242+A1.

W mieszankach, ktére s3 wyprodukowane z réinych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw powinien spetniac
wymagania zgodnie z tablicg A1.1. lub B1.1. Na kruszywo takie, Producent ma obowigzek wystawi¢ znakowanie
CE na zgodnos¢ z norma PN-EN 13242+A1.

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu przeznaczone do/ bezposredniego wbudowania powinno by¢ znakowane
znakiem CE i rownoczes$nie spetnia¢ wymagania zawarte w tablicy A1.2. lub B1.2.

Jezeli Wykonawca sam komponuje mieszanke do wbudowania, ma obowigzek dofaczyé oprécz znakowania CE
poszczegodlnych sktadnikdéw, wyniki badan gotowej mieszanki zgodnie z tabl. A.1.2 lub B.1.2.

4.2. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych

Do wytwarzania--mieszanki mineralno asfaltowej, przeznaczonej do wykonywania warstwy podbudowy,
asfaltowej warstwy wigzacej lub warstwy $cieralnej nawierzchni drég, ulic i innych powierzchni przeznaczonych
do ruchu, obcigzonych ruchem kategorii KR1-KR6, nalezy stosowaé kruszywo naturalne, sztuczne (szczegéty
zawarte sg w zatgcznikach A lub B) lub za zgodg Inspektora Nadzoru ZDW z recyklingu.

W przypadku koniecznosci zbadania wtasciwosci wymienionych w tablicach A2.1., A3.1.,, A3.2., A3.3, Ad.1,
A4.2., A43., Ad4. lub B2.1., B3.1, B3.2,, B3.3,, B4.1., B4.2,, B4.3., B4.4. wymagania wobec kruszyw powinny
by¢ sprawdzane na prébkach pobranych zgodnie z PN-EN 932-1 i pomniejszonych wg PN-EN 932-2 do wielkosci
zgodnej z wtasciwg normg metody badania wymaganej wtasciwosci.

W mieszankach mineralno-asfaltowych, ktére sg wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw
powinien spetnia¢ wymagania z tablicach A2.1., A3.1., A3.2,, A3.3,, Ad.1l, A4.2., A4.3. Ad4, lub B2.1., B3.1,,
B3.2.,B3.3.,B4.1.,,B4.2.,B4.3.,, B4.4.

Wyniki kontrolnych badan kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych, moga by¢ uznane za
wiarygodne, jesli w zaktadzie produkujgcym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje system oceny zgodnosci
spetniajgcy wymagania PN-EN 13043. Kruszywa pochodzgce z jednego Zrddta (petrograficznie) nie moga
zawierac zadnych domieszek kruszyw z innych skat, tupkéw fragmentéw gliny i itu czy destruktu.
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Tablice z wymaganiami wobec kruszyw do poszczegdlnych zastosowan znajdujg sie w Zatgcznikach do
niniejszego WTW, w zaleznosci od miejsca (wojewddztwa) zastosowania.

D kruszywa grubego przeznaczonego do mieszanek mineralno asfaltowych nie moze by¢ wieksze niz D
projektowanej mieszanki.

4.2.1 Wypetniacz mieszany

Wypetniacz mieszany jest mieszaning wypetniacza wapiennego (tzw. maczki wapiennej) oraz wapna
hydratyzowanego (wodorotlenku wapnia). Wypetniacz mieszany moze by¢ stosowany w postaci:

a) gotowego produktu (zwykle od producenta maczki wapiennej), w takim przypadku dostarczany jest
w postaci gotowej do zastosowania z okreslonym procentowym udziatem wapna hydratyzowanego,
tzw. kategorii Ka — np. Ka20, Ka50 itd.,

b) czystego wapna hydratyzowanego, ktdre producent mieszanki mineralno-asfaltowej bedzie dodawat na
otaczarce, zachowujac okreslone proporcje wapna i maczki wapiennej.

W przypadku stosowania gotowego wypetniacza mieszanego (dostarczanego przez producenta maczki
wapiennej), nalezy tak dobrac jego ilos¢ , aby finalna zawarto$¢ wapna w mieszance mineralnej do warstw
podbudowy i wigzgcej miescita sie orientacyjnie od 0,8+1,6 % m/m a dla warstwy Scieralnej 0,8+2,0 %.
Podane orientacyjne ilosci wapna dotyczg réwniez stosowania wapna jako osobnego dodatku.

Wieksza ilos$¢ wapna, przez znaczne usztywnienie mieszanki, moze niekorzystnie wptyng¢ na urabialnos¢
i zageszczalnos¢ mma.

Projektujgc mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wzig¢ pod uwage, ze oprdcz poprawy przyczepnosci asfaltu
do kruszywa, odpornosci na wode i mrdéz, wypetniacz mieszany, (dodatek wapna hydratyzowanego) poprawia
takze odpornos¢ mma na koleinowanie. Ze wzgledu na wieksze usztywnienie generowane przez wapno moze
by¢ niezbedne pewne zwiekszenie iloscilepiszcza w mma.

W kazdym przypadku stosowania wypetniacza mieszanego ub wapna nalezy okresli¢ jego ilos¢ oraz sposdb
dozowania, co powinno zostac przedstawione do-akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykaz norm zwigzanych
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Obowigzuje ostatnie ‘wydanie normy. Na wdrozenie najnowszego datowania normy przyjmuje sie okres
przejsciowy 12 miesiecy.
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Wytyczne Techniczne
WTW KRUSZYWA 2022

ZAtACZNIK 1
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oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

ZALACZNIK 1. Instrukcja oznaczania odpornosci na rozdrabnianie kruszyw
polodowcowych lub metamorficznych przeznaczonych do mieszanek mineralno-
asfaltowych do warstw $cieralnych i wigzacych

Instrukcja oznaczania odpornosci na rozdrabnianie kruszyw polodowcowych Iub metamorficznych
przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw $cieralnych i wigzacych. Badanie dotyczy
kruszyw o uziarnieniu 4/8 mm lub 5/8 mm oraz 8/11 mm. Kruszywo o uziarnieniu 2/5 mm nie podlega badaniu
odpornosci na rozdrabnianie.

Z1.1. Zasada metody

Prébka kruszywa o uziarnieniu w przedziale od 4 mm do 11.2 mm odpowiednio przygotowana jest rozdrabniana
przy pomocy stalowych kul w obracajgcym sie bebnie. Po zakoriczeniu petnego cyklu obrotéw okresla sie ilos¢
materiatu pozostajgcego na sicie 1.6 mm.

Z21.2. Sprzet

Do przeprowadzenia badania wymagany jest nastepujgcy sprzet:

e waga umozliwiajgca zwazenie prébki oraz kul 'z doktadnoscig do 0.1% masy.

e wentylowana suszarka pozwalajgca utrzymac temperature réwng 110 £ 5°C.

e sita o wymiarach oczka: #1.6 mm, #4 mm, #6.3 mm, #8 mm, # 10 mm # 11.2 mm.

e sprzet do pomniejszania prébek kruszywa.

e suwmiarka do pomiaru srednicy kul o doktadnosci pomiaru 0.5 mm.

e beben Los Angeles o budowie, wymiarach i szybkosci obrotéw jak w PN-EN 1097-2.

e co najmniej 12 stalowych kul'o sSrednicy 45 mm do 49 mm i wadze od 400 g do 445 g kazda.

Z21.3. Prébki do badan

Przygotowanie probki:

e z mieszanki mineralnej, nalezy wysia¢ na mokro kruszywo grube powyzej 4 mm,

o kruszywo wysuszy¢ w temp. 110 + 5°C do statej masy (masa, ktéra po suszeniu przez co najmniej 1 h
w.kolejnych wazeniach nie rézni sie o wiecej niz 0.1%),

e probke odstawic i ostudzi¢ do temperatury pokojowej,

e przygotowac probke do badan zgodnie z tablicg Z1.3.1 kol. 1 + 3.

Wielkosé probki laboratoryjnej powinna by¢ na tyle duza, aby metoda pomniejszania dla kazdej badanej frakcji
otrzymac probke analityczng o masie 5000 + 5 g.
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Tablica Z1.3.1. Parametry prébki kruszywa, liczba i masa kul

Frakcja kruszywa Rozmiar sita Ilos¢ materiatu Liczba kul Masa kul [g]
do badania [mm)] posredniego [mm)] przechodzgcego
przez sito
posrednie [%]
1 2 3 4 5
4/8 6.3 60 + 70 8 3410 + 3540
8/11.2 10 60 + 70 10 4250 + 4420

Z1.4. Procedura badania

Sposdb postepowania:

e umiescic¢ kule w bebnie Los Angeles a nastepnie probke analityczng o masie 5000 g,
e zamkngé pokrywe i uruchomié¢ beben na 500 obrotdéw ze statg predkoscig od 31 obrotéw/min. do

33 obrotéw/min,
e kruszywo z bebna wraz z kulami przesypa¢ na tacke. Oprdzni¢ doktadnie beben tak aby unikna¢ strat

materiatu,

e usunac kule z tacki tak aby unikna¢ strat materiatu,
e kruszywo po wyjeciu z bebna nalezy przesia¢ na mokro zgodnie z PN-EN 933-1 przez sito 1.6 mm,

e kruszywo pozostate na sicie 1.6 mm nalezy wysuszy¢ w temp. 110 + 5°C do statej masy (masa, ktéra po
suszeniu przez co najmniej 1 h w kolejnych wazeniach nie rézni sie o wiecej niz 0.1%),

e probke odstawic i ostudzi¢ do temperatury pokojowej.

Z1.5. Obliczenia

Obliczy¢ wspétczynnik Los Angeles (LA), w badanym kruszywie grubym, przeznaczonym do wytworzenia
mieszanki mineralno-asfaltowej, stosujgc réwnanie:

w ktérym:

LA

m — masa pozostata na sicie 1.6 mm po badaniu [g],

Wynik jako liczbe niemianowang nalezy podaé z doktadnoscia do liczby catkowitej.

Z1.6. Ocena wynikow

_ (5000 —m)

Kruszywo grube polodowcowe lub ze skat metamorficznych jest przydatne do zastosowania w mieszance

mineralno-asfaltowej jesli spetnia wymagania odpowiednich tablic WTW Kruszywa Zatacznik A lub B.

KONIEC Zafacznika 1
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Wytyczne Techniczne
WTW KRUSZYWA 2022

ZAtACZNIKA
wersja 1/2022

stosowany przez ZDW w Katowicach
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»

ZALACZNIK A wersja 1/2022

Numeracja tablic z wymaganiami wobec kruszyw do poszczegdlnych zastosowan znajduje sie w tablicy A.1.

Tablica A.1. Przewodnik wyboru numeracji tablic z wymaganymi wtasciwosciami kruszyw w zaleznosci od przeznaczenia

N
Punkt WTW KRUSZYWA Warstwa konstrukcji nawierzchni taubr;?ce\; Przeznaczenie
AL1 Kruszywa do mieszanek
Al Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ' niezwigzanych
mechanicznie
Al.2 Mieszanki niezwigzane
A2 Podbudowa z mleszan!q mineralno- A21 AC 22 P
asfaltowej
A3.1 AC22 W"
A3 Warstwa wigzaca z mlesz?nkl mineralno- A3.2 AC 16 W, MA 11, MA 8
asfaltowej
A3.3 SMA 16 W™
L1 SMA 115", SMA 8 S,BBTM 8 S”
) i SMA 5 DSH™)
*)
A Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno- Ad.2 SMAS LA
asfaltowej
A4.3 AC11S
A4.4 Uszorstnienie warstwy $cieralnej”

*) nie stosuje sie na drogach obcigzonych ruchem kategorii KR1 - KR2

Al. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Tablica’/Al.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

b, Wiaciwose
P ascwosc niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy:
Kruszywo-do mieszanki niezwigzanej na warstwe L L
pomocniczej zasadniczej
podbudowy
Kategoria ruchu KR KR1 + KR6
Klasa obcigzenia Ko
. 0.063;0.5;1; 2;4;5.6; 8;11.2; 16; 22.4; 31.5; 45;
1 Zestaw sit # mm .
63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
L PN-EN 1k o
p | Uzarnienie wg 933-1, kategorianie nizsza | 2170, Ge80, Ga75 | Gc85/15, Gr85, GaBS

niz
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Qgélne granice i tolerancje przy: 2<D/d< 4 Grc20/15
3 uziarnienia kruszywa grubego
na sitach posrednich wg PN-EN . D/d>a4 50/17
13242+A1 przy: D/d2 Grc20/17,5
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
4 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN- G110, G1a20
EN 13242+A1 kategoria nie nizsza niz
Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa >4 mm
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
> PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4 @, maksymalna Fing lub Slne Fiso lub@
kategoria
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanej oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym lub
6 . . Cnr/s0 Coo/3
w kruszywie > 4 mm wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz:
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1 w kruszywie
7 . . . . fdeklarowana
grubym, drobnym i o ciggtym uziarnieniu:
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8 . 2 . LAso LA4o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 1097-2, frakcja
referencyjna #10/14, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosc¢ na Scieranie kruszywa grubego lub
9 kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o Moe35
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 1097-1, kategoria o
nie wyzsza niz:
Nasigkliwo$¢ kategoria'nie wyzsza niz 9 wg PN-EN
10 1097-6 WA242
11 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN v
1744-1 rozdziat 19.3 kategoria nie wyzsza niz: >
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
12 k
kawatkowym wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 brak rozpadu
13 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym brak roznadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 P
w kruszywie naturalnym zawartos¢ takich ciat
. . obcych jak drewno i plastik tacznie nie wieksza od
14 Zanieczyszczenia oznaczone wg PN-EN 933-11 . . .
0,1%(m/m), a w kruszywie z recyklingu, kategoria
nie wyzsza niz: X1-i FLs
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
15 . SBia
wymagana kategoria
F beklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw sztucznych i z
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN- .
16 recyklingu)
EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz:
F Deklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw naturalnych)
17 Opis petrograficzny Deklarowany
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oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

% Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaftu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci (Fl), ale dopuszcza sie
oznaczania ksztattu kruszywa grubego badaniem wskaznika ksztattu (Sl).

) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA 242, wg Ip.10, nalezy wykonaé badanie mrozoodpornosci wg punktu
16 tablicy A1.1.

Tablica A1.2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp.

Witasciwosé

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
podbudowy:

Mieszanka niezwigzana do
warstwy podbudowy

pomocniczej

zasadniczej

Kategoria ruchu KR

1-2 3-4

5-6

3-4 5-6

Klasa obcigzenia

Ko32

Ko32

Wybrane sita z zestawu # mm

0.063;0.5; 1; 2; 4;5.6; 8; 11.2; 16; 22.4; 31.5; 45; 631 90 (zestaw

podstawowy plus zestaw

1)

Uziarnienie mieszanki
niezwigzanej wg PN-EN 933-1

0/31.5
0/63

0/31.5

Maksymalna zawartosé pytow
wg PN-EN 933-1, kategoria nie
WyZsza niz:

fo

Uziarnienie mieszanki
niezwigzanej wg PN-EN 933-1

Rys. 1, 2, 3,4 WTW PKSM

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii,
porownanie z deklarowana przez
producenta wartoscig (S)

Tablica 2.1 WTW PKSM

Wymagania wobec ciggtosci
uziarnienia na sitach kontrolnych
(roznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Tablica 2.2 w WTW PKSM

Jakos¢ pytow oznaczona po
pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora zgodnie z PN-
EN 13286-2, oznaczona wg PN-
EN 933-8 zatacznik A na frakgji
0/4 (SE10)?, wartosé nie nizsza
niz

35

40

35

40

Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2, frakcja
referencyjna #10/14, kategoria
nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na scieranie wg PN-
EN 1097-1, badana na frakcji #
10/14 kategoria nie wyzsza niz:

MopeDeklarowana

Mpe35

©Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach (2022)
Autorzy: K.Btazejowski, K.Jabtonski, E.Wilk

16



WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN
10 1367-1 jako Srednia wazona,
kategoria nie wyzsza niz

F deklarowana (Ubytek masy nie

F
wiecej niz 7%) N

Warto$¢ CBR ® [%] po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia wymaganego dla

11 . . 60 80

danej warstwy przy energii

0,59J/cm?i moczeniu w wodzie
96 h, oznaczony wg PN-EN
13286-47, co najmniej:
12 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, wyrazona w % wilgotnosci optymalnej wg Proctora, powinna
zawierac sie w przedziale od 80% do 120% wilgotnosci optymalnej

13 Opis petrograficzny Deklarowany przez producenta

° Badanie wskaznika piaskowego SE(10) dla frakcji 0/4 odsianej z mieszanki o ciggtym uziarnieniu wedtug normy PN-EN
933-8+A1:2015-07; zatqcznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE(10) nalezy przeprowadzi¢ wedfug normy PN-EN 933-8 zatqcznik A, po wczesniejszym 5-
cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedfug normy
PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej) (redukcja zawartosSci pytow w prébce do 10% i wilgotnosci 2%)

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C
i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z normq PN-EN 933-8 zatqcznik
A i wykona¢ badanie wskazZnika piaskowegodla frakcji 0/4mm.

®) Badanie wskaznika nosnosci CBR wedfug normy PN-EN 13286-47

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych nalezy wykonac po ich zageszczeniu metodq Proctora
zgodnie z normqg PN-EN 13286-2 do wskaZnika zageszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana
zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN—EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zostac
wykonane zgodnie z pkt 7:1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN—EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A. Po przygotowaniu
proby do badania CBR, mieszanka powinna zostac przebadana zgodnie z procedurq zawartq w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-
EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac uZyty obcigznik o masie 2 kg.

UWAGA: Jezeli mieszanka do podbudowy niezwigzanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje
w jednym ciggu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki, powinno spetnia¢ parametry
dotyczqgce kruszywa grubego zawarte w tej tablicy

A2. Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica A2.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P

Lp. Witasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki AC22P
Grupa kategorii ruchu KR 1:2 3+4 5+6
Klasa obcigzenia Ko32
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Wymagania wobec kruszywa grubego

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie

1 .. .. Gc85/20
nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz
2 . deklarowana przez producenta
wedtug kategorii:
3 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f
WyZzsza niz 2
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug Flso Flss Flzo
PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Slso lub Sl3s lub Slso
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni
5 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Cdeklarowana Cso/10
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
6 normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o LA LA
wymiarach 10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza %0 0
niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
7 deklarowana przez producenta
lub 9 (pa, prd, Pssd)
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
8 . WA 24deklarowana
lub 9 kategoria:
Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-1, badana na
9 kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16 lub 8/16 Fa
kategoria nie wyzsza niz:
10 »2gorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, B
wymagana kategoria: A
Sktad chemiczny —uproszczony opis petrograficzny
11 wedtug PN-EN 932-3: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
12 ~ . . . mcec0,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
13 zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odpornos¢
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:
Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla
14 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug wymagana odpornosé
PN-EN 1744-1 p.19.2
Statosc¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
15 wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie Ve,s
WYZsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego famanego lub tamanego o ciggtym uziarnieniu o0 D<8 mm
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85
16 .
kategoria: Ga85
17 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz GreNR Gre20

wedtug kategorii:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie

18 . ) f16
wyZsza niz:

19 Jakos¢ pytu wedtug P.N-EN ?33-9, kategoria nie MB;10
Wwyzsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 wedtug
20 PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: Ecsdeklarowana
$¢ zi -EN 1 - .
91 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9 (pa, Prd, pssd)
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
22 . WA24dekIarowana
lub 9 kategoria
23 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mic0,1

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego |

ub kruszywa o ciggtym uziarnieniu nietamanego o D<8 mm

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana

24 5
kategoria: N
25 Tolerancja uziarnienia; odchylerlle nie wieksze niz GreNR G1e20
wedtug kategorii:
26 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f
WYyZsza niz: :
27 Jakos¢ pytu wedtug P.N—EN ?33—9, kategoria nie MBENR
wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakgeji 0/2 wedtug
28 PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: Ecsdeklarowana
29 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9 (pa, Prd, pssd)
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
30 . WA 24deklarowana
lub 9 kategoria
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
31 L . . mcec0,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa o ciggtym uziarnieniu***
32 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana 685 i i
kategoria:
33 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f i i
WyZsza niz: 1
34 Jakos¢ pytu wedtug P'N-EN ?33-9, kategoria nie MB10 i i
wyzZsza niz:
35 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug Flso ) )
PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Slso
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
36 .. . . Cdeklarowana - -
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o

37 wymiarach 10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza LAso i
niz:
38 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez i
lub 9 (pa, prd, Pssd) producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
39 . WA 24deklarowana -
lub 9 kategoria:
Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-1, badana na
40 kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16 lub 8/16 Fa -
kategoria nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,
41 . SBia -
wymagana kategoria:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub 0/2
42 wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu £ i
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza Ny
niz:
43 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny | deklarowany przez )
wedtug PN-EN 932-3: producenta
44 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mirc0. 1 )
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: tes
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
.. . . ) wymagana
45 zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem 0dbornosd -
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1: P
Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla
. . . wymagana
46 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug 0dbornosd -
PN-EN 1744-1 p.19.2 P
Statosc¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
47 wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie Ves -
WyZsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
48 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
49 Jakos¢ pytu wedtug P.N-EN ?33-9, kategoria nie MB10
wyzsza nhiz:
50 Zawartos$¢ wody wedtug !J'N-EN 1097-5, nie wyzsza 1 %(m/m)
niz:
Gestos¢é zi dtug PN-EN 1097-7
51 gstosc ziaren (pr) wediug deklarowana przez producenta

oznaczana w wodzie lub denaturacie:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3

oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

52 wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana V2g/as lub Vaa/ss
kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN

53 . Ares8/25 lub Ares25
13179-1, wymagana kategoria: es8/25 lub Ares

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1,

54 P . . . g .. WS 10 lub WS dekiarowana
kategoria nie wyzsza niz:
55 Zawartos$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym cc
wedfug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: °
56 Zawartos'c wodorotlenku wapnia w wype’mnaczu Ka 10 lub Kazoldb Kass**
mieszanym, wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,

57 J BN pekiarowana

wymagana kategoria:

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagan podanych w Ip. 49, 51, 52, 53, 54

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

***) Kruszywo o ciggtym uziarnieniu nalezy podzieli¢ na kruszywo drobne 0/2 i kruszywo grube 2/22,4. Muszq by¢ spetnione
wymagania do kazdego z tych kruszyw.

A3. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica A3.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 W

Lp.

Witasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki

AC22 W

Grupa kategorii ruchu

KR1+KR2

KR3+KR4 KR5+KR6

Klasa obcigzenia

Ko32

Wymagania wobec kruszywa grubego

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie nizsza niz:

Gc85/20 Gc90/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii:

deklarowana przez producenta

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz

f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza
niz:

Fl3o Flas
lub Sl30 lub Sl2s

Procentowa zawartos$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i famanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;

kategoria nie nizsza niz:

Cso/10

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:

LA30
(badane na frakcji 10/14)
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

7 rozdz. 7, 8 ub 9 (pa, pra, pssa) deklarowana-przez producenta
3 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, WA
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria: 24deldarowana
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1,
9 badana na kruszywie o wymiarze 8/11; F2
11/16 lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:
10 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN B
1367-3, wymagana kategoria: A
Sktad chemiczny — uproszczony opis
11 petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: Deklarouyipr=={Rades >
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- uec0 1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: LS
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w
13 kruszywie z zuzla wielkopiecowego Wymagana odpornodé
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN "8 P
1744-1 p.19.1:
Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z
14 zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
15 stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. Vss
19.3; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu tamanego o D<8 mm
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Gr85
16 .
wymagana kategoria: Ga85
17 Tolera.nqa u2|?.rn|en|a; odchyler?'le nie Gron Gre20
wieksze niz wedtug kategorii:
18 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyzsza niz: 16
19 Jakos¢ pytu wec!fug P.N-EN ?33-9, kategoria MB10
nie wyzsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa badana na frakcji 0/2
20 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria Ecs30
nie nizsza niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
21
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, Pssd)
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
22 rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria WA 24dekiarowana
23 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- msc0,1

EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu nietamanego o D<8 mm

24

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,

Gr85
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie

25 G1c20
wieksze niz wedtug kategorii: T
2 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyZzsza niz: }
27 Jakos¢ pytu wed.’rug P'N-EN ?33-9, kategoria MBENR
nie wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2
28 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria Ecsdeklarowana
nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
29 rozdz. 7, 8 1ub 9 (pa, pra, pesa) Deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
30 rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria QR 2#ekirowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-
31 L . N muiec0,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
32 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
33 Jakos¢ pytu wed.’rug P.N-EN ?33-9, kategoria MB10
nie wyzsza niz:
31 Zawartos¢ wody wgdfug !D.N-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyZsza niz:
Gestosé zi dtug PN-EN 1097-7
35 gstosc ziaren (pr) w.e " 0? deklarowana przez producenta
oznaczana w wodzie lub denaturacie:
Wolne przestrzenie w suchym
36 zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN V2s/as lub Vaa/ss
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug
37 Ares8/25 lub Args25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: rea8/25 lub Ares
R Inos¢ dzi dtug PN-EN
38 . Gl V.vo .Zle We |8 .- WS 10 lub WS dekiarowana
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu
39 wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria CCvo
nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
40 wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
41 Iczba asfaltowa wedllg BN peklarowana

wymagana kategoria:

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 33, 35, 36, 37, 38

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

Tablica A3.2. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

Lp. WHtasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki AC1l6 W
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Klasa obcigzenia Ko32
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie Gc85/20 Gc90/20
nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze deklarowana przezproducenta
niz wedtug kategorii:
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub Flss Flso Flas
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Slss lub Slso lub Sl2s
5 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni Cdeklarowana Cso/10
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LA 40 LA30
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie | (badane na frakgcji (badane na frakcji 10/14)
wyzsza niz: 10/14)
7 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
8lub9 (pa, Prd, pssd)
8 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA 24deklarowana
lub 9 kategoria:
9 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana F2
na kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16 lub 8/16
kategoria nie wyzsza niz:
10 »,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN SBia
1367-3, wymagana kategoria:
11 Sktad chemiczny = uproszczony opis deklarowana przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN muecO,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w wymagana odpornos¢
kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
p.19.1:
14 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odpornosé
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
15 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla Vis

stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

Wymagania wobec kruszywa drobnego famanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu tamanego o D<8 mm

16 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85

kategoria: Ga85
17 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GtcNR Gtc20

wieksze niz wedtug kategorii:
18 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; fie
kategoria nie wyzsza niz:
19 Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBr10
nie wyzsza niz:
20 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecsdeklarowana Ecs30
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie

nizsza niz:

21 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta
7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
22 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat WA 24deklarowana
7, 8 lub 9 kategoria

23 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mipc0,1

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu nietamanego o D<8 mm

24 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85 Ge85
kategoria: Ga85
25 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GtcNR Gtc20 Grc20
wieksze niz wedtug kategorii:
26 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f3
kategoria nie wyzsza niz:
27 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBeNR
nie wyzsza niz:
28 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecsdeklarowana
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
29 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta
7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
30 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat WA 24dekiarowana
7, 8 lub 9 kategoria
31 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mpc0,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
32 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
33 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBr10
nie wyzsza niz:
34 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)

WyZsza niz:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

35 Gestosc ziaren (pr) wedtug PN-EN 1097-7
. . deklarowana przez producenta
oznaczana w wodzie lub denaturacie:
36 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, V2g/as lub Vaayss
wymagana kategoria:
37 Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-
A 25 lub Args2
EN 13179-1, wymagana kategoria: rea8/25 lub Ares25
38 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN
P . . . & .. WS 10 lub WS dekiarowana
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
39 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
40 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
kategoria:
41 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BN pekiarowana

wymagana kategoria:

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 33, 35, 36, 37, 38

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

Tablica A3.3. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 W

Lp.

Whtasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki

SMA 16 W

Grupa kategorii ruchu

KR1+KR2

KR3+KR4 KR5+KR6

Klasa.obcigzenia

Ko32

Wymagania wobec kruszywa grubeg

(0]

Uziarnienie wedfug PN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza niz:

Gc85/20 Gc90/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii:

deklarowana przez producenta

Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz

f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza
niz:

Fl2s
lub Sl2s

Procentowa zawartos$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;

kategoria nie nizsza niz:

Coo/1

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:

LA30
(badane na frakcji 10/14)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

deklarowana przez producenta
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

rozdz. 7,8 lub9 (pa, Prd, pssd)

8 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, WA 24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
9 Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-1, F2
badana na kruszywie o wymiarze 8/11;
11/16 lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:
10 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN- SBia
EN 1367-3, wymagana kategoria:
11 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowana przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- mupc0,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:
13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w wymagana odpornosc
kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.1:
14 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z wymagana odpornos¢
zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
15 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla Vss
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1,p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego lub tamanego o ciggtym uziarnieniu o D8 mm
16 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Gr85
wymagana kategoria: Ga85
17 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie Grc20
wieksze niz wedtug kategorii:
18 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f1e
kategoria nie wyzsza niz:
19 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
20 Kanciastos¢é kruszywa badana na frakgcji Ecs30
0/2 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:
21 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, Pssd)
22 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, WA 24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
23 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- mpc0,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego niefamanego
24 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Gr85
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

wymagana kategoria:

25 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie Gtc20
wieksze niz wedtug kategorii:
26 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f3
kategoria nie wyzsza niz:
27 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBEFNR
kategoria nie wyzsza niz:
28 Kanciastos¢ kruszywa badana na frakcji Ecsdeklarowana
0/2 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:
29 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, Pssd)
30 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, W A24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
31 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- mipcO,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:
Wymagania wobec wypetniacza
32 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
33 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
34 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, 1 %(m/m)
nie wyzsza niz:
35 Gestos¢ ziaren (pr) V\{edfug PN-EN 10?7-7 deklarowana przez producenta
oznaczana w wodzielub denaturacie:
36 Wolne przestrzenie w.suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN V2g/as lub Vaa/ss
1097-4, wymagana kategoria:
37 Przyrost temperatury mieknienia wedtug
A 25 lub Ares2
PN<EN 13179-1, wymagana kategoria: rae8/25 lub Aree25
38 Rozpuszczalnosé odzie wedtug PN-EN
‘o W W .ZI W . 18 .. WS 10 lub WS dekiarowana
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
39 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCvo
kategoria nie nizsza niz:
40 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
kategoria:
41 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179- BN peklarowana

2, wymagana kategoria:

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 33, 35, 36, 37, 38

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

A4. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica A4.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 S, SMA 8 S, SMA 5 DSH oraz BBTM

8S
Lp. Witasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki SMA 11S,SMA 8S, SMA 5DSH, BBTM 8 S
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Klasa obcigzenia Ko32
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria - Gc90/15 Gc90/15
nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie - Gas/15 G2s/15
wieksze niz wedtug kategorii: G20/15 Gao/15
3 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; -
kategoria nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub - Flas Fl2o
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza lub Sl2s lub Sl20
niz:
5 Procentowa zawartosé ziaren o - Ci1o00/0 C100/0
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie - LA3o LA2s
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; (badane na frakcji | (badane na frakgji
kategoria nie wyzsza niz: 10/14) 10/14)
7 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa - PSV g5 *** PSVso***
(badana na normowej frakcji) wg PN-EN
1097-8, kategoria nie nizsza niz:
8 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, - deklarowana deklarowana
rozdz. 7,8 lub 9 (pa, prd, Pssd) przez producenta | przez producenta
9 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, - WAsdeklarowana | WAz deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
10 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w - 7 7
1% NaCl; wartos¢ w % nie wyzsza niz:
11 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN - SBia SBia
1367-3, wymagana kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis - deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- - mpc0,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w - wymagana odpornosé

kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN

©Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach (2022)
Autorzy: K.Btazejowski, K.Jabtonski, E.Wilk

29



WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

1744-1 p.19.1:

15 Rozpad zwigzkdéw zelaza w kruszywie z - wymagana odpornos¢
zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
16 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla - Vis
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego
17 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, - Gr85
wymagana kategoria:
18 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie - G1c20
wieksze niz wedtug kategorii:
19 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; - f1e
kategoria nie wyzsza niz:
20 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria - MBr10
nie wyzsza niz:
21 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 - Ecs30
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
22 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, - deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
23 NaS|akI|wos'é wedfug PN-EN 1097-6, - WA 24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub.9 kategoria
24 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- - muecO,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nhie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
25 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;
zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
26 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria
nie wyzsza niz: MB10
27 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
wyzsza niz: 1 %(m/m)
28 Gestosc zi dtug PN-EN 1097-7
gstos¢ ziaren (p1) w.e '8 . deklarowana przez producenta
oznaczana w wodzie lub denaturacie:
29 Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN V2g/as lub Vaa/ss
1097-4, wymagana kategoria:
30 Przyrost temperatury mieknienia wedtug
Ares8/25 lub Ares25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: rea8/25 lub Arse
31 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN WS 10 lub WS dekiarowana
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

32

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria
nie nizsza niz:

CCvo

33

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

Ka 10 lub Kazo lub Kas**

34

Gestosc ziaren (pr) wedtug PN-EN 1097-7
oznaczana w wodzie lub denaturacie:

deklarowana przez producenta

Nie zezwala sie na stosowanie pytéw z odpylania dozowanych jako odrebnego kruszywa.

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
Srodka adhezyjnego.

***) Kruszywa grube, ktdre nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq byc
stosowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig wazong wynikajgcq z wagowego udziatu
kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w: mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. MoZzna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV 14 i wyZszej.

****) dla kruszywa do mieszanki SMA 5 DSH nie wymaga sie odpornosci kruszywa na rozdrabnianie,

Tablica A4.2. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA

Lp. Witasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki SMA 8 LA
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Klasa obcigzenia Ko32
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria - GC90/15
nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie - G25/15
wieksze niz wedtug kategorii: G20/15
3 Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1; - f2
kategoria nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub - Fl2s Fl20
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza lub Sl2s lub Sl20
niz:
5 Procentowa zawartos$¢ ziaren o - C100/0 C100/0
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie - LA30 LA25
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; (badane na frakcji | (badane na frakgji
kategoria nie wyzsza niz: 10/14) 10/14)
7 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa - PSV48*** PSV50***
(badana na normowej frakcji) wg PN-EN
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

1097-8, kategoria nie nizsza niz:

8 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, pssd)
9 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, WA24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
10 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 7
1% NaCl, wartos¢ w % nie wyzsza niz:
11 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN SBLA
1367-3, wymagana kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- mLPCO,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w wymagana odpornos¢
kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.1:
15 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z wymagana odpornosc
zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
16 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla V3,5
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego
17 Uziarnienie wedfug PN-EN 933-1, GF85
wymagana kategoria:
18 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GTC20
wieksze niz wedtug kategorii:
19 Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1; f16
kategoria nie wyzsza niz:
20 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBF10
nie wyzsza niz:
21 Kanciasto$é kruszywa badana na frakcji 0/2 ECS30
wedtug PN-EN933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
22 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, pssd)
23 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, WA24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
24 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- mLPCO,1

EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec wypetniacza
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

25 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;
zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
26 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria
nie wyzsza niz: MBEL0
27 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
wyzsza niz: 1 %(m/m)
28
Gestos¢ zi dtug PN-EN 1097-7

gstos¢ ziaren (1) W.e \e . deklarowana przez producenta

oznaczana w wodzie lub denaturacie:
29 Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN V2g/a5 lub Vaa/ss
1097-4, wymagana kategoria:

30 Przyrost temperatury mieknienia wedtug

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Brasg/2 {URBERas2S
31 R Inos¢ dzi dtug PN-EN

Ozpuszcza noscw VYO .Zle We ug .o WSlO |Ub WSdekIarowana

1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
32 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria CCvo
nie nizsza niz:
33 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia‘'w
wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kaas**
kategoria:

34 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BNDeklarowana

wymagana kategoria:

Nie zezwala sie na stosowanie pytéw z odpylania dozowanych jako odrebnego kruszywa.

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

***) Kruszywa grube, ktére nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq byc
stosowane, jesli sq. uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest sredniq wazong wynikajgcqg z wagowego udziatu
kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. MoZzna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyZszej.

Tablica A4.3. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

Lp. Witasciwosci kruszywa/Rodzaj AC11S
mieszanki
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Klasa obcigzenia

Ko32

Wymagania wobec kruszywa grubego
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; GC85/20 GC90/15 GC90/15
kategoria nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia | deklarowana przez G25/15 G25/15
nie wieksze niz wedtug kategorii: producenta G20/15 G20/15
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN f2 f2 2
933-1; kategoria nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN FI30 FI25 FI20
933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; lub SI30 lub SI25 lub SI20
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawartosc¢ ziaren o Cdeklarowana C95/1 C95/1
powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:
6 Odpornosc kruszywa na LA30 LA30 LA25
rozdrabnianie wedtug normy PN- (badane na frakcji (badane na frakcji (badane na frakcji
EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria 10/14) 10/14) 10/14)
nie wyzsza niz:
7 Odpornos¢ na polerowanie PSV44*** pPSV48%*** PSV50***
kruszywa (badana na normowe;j
frakcji) wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie nizsza niz:
8 Gestosc ziaren wedtug PN-EN deklarowana przez deklarowana przez deklarowana przez
1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, producenta producenta producenta
pssd)
9 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097- | WA24deklarowana WA24deklarowana WA24deklarowana
6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
10 Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 7 7 7
1367-6 w 1% NaCl, wartos¢ w %
nie-wyzsza niz:
11 »Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLA SBLA SBLA
wedtug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony deklarowany przez deklarowany przez deklarowany przez
opis petrograficzny wedtug PN-EN producenta producenta producenta
932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, mLPCO,1 mLPCO,1 mLPCO,1
wedfug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:
14 Rozpad krzemianu wymagana wymagana wymagana
dwuwapniowego w kruszywie z odpornos¢ odpornos¢ odpornosé

zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1 p.19.1:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

15 Rozpad zwigzkéw zelaza w wymagana wymagana wymagana
kruszywie z zuzla odpornosé odpornosé odpornosé
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-
1p.19.2
16 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla V3,5 V3,5 V3,5
stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego famanego lub tamanego o ciggtym uziarnieniu 0 D8 mm
17 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, GF85 GF85 GF85
wymagana kategoria: GAS85 GA85 GA85
18 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie GTCNR GTC20 GTC20
nie wieksze niz wedtug kategorii:
19 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN f16 fi6 f16
933-1; kategoria nie wyzsza niz:
20 | Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBF10 MBF10 MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
21 Kanciastosé kruszywa badana na ECSdeklarowana ECS30 ECS30
frakcji 0/2 wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
22 Gestosc ziaren wedtug PN-EN deklarowana- deklarowana- deklarowana-
1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, producent producent producent
pssd)
23 | Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097- | WA24deklarowana WA24deklarowana WA24deklarowana
6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
24 Grube zanieczyszczenia lekkie, mLPCO,1 mLPCO,1 mLPCO,1

wedtug PN<EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego niefamanego lub nietamanego o ciggtym uzia

rnieniu o D8 mm

25 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, GF85 GF85 -
wymagana kategoria: GA85 GA85

26 Tolerancja uziarnienia; odchylenie GTCNR GTC20 -
nie wieksze niz wedtug kategorii:

27 | Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933- f3 f3 -

1; kategoria nie wyzsza niz:
28 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBFNR MBFNR -
kategoria nie wyzsza niz:

29 Kanciastos¢ kruszywa badana na ECSdeklarowana ECSdeklarowana -
frakcji 0/2 wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

30 Gestosc ziaren wedtug PN-EN deklarowana przez deklarowana przez -

1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

producenta

producenta
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

31 Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097- | WA24deklarowana | WA24deklarowana -
6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
32 Grube zanieczyszczenia lekkie, mLPCO,1 mLPCO,1 -
wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
33 Uziarnienie wedtug PN-EN 933- zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
10;
34 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBF10 MBF10 MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
35 Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1 %(m/m) 1 %(m/m) 1 %(m/m)
1097-5, nie wyzsza niz:
36 Gestos¢ ziaren (pf) wedtug PN-EN deklarowana przez deklarowana przez deklarowana przez
1097-7 oznaczona w wodzie lub producenta producenta producenta
denaturacie:
37 Wolne przestrzenie w suchym V28/45 lub Vaay/ss V2g/a5 lub Va4a/s5 V2845 lub Vaayss
zageszczonym wypetniaczu
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria:
38 Przyrost temperatury mieknienia | AR&B s/2s5 lub AR&B | AR&B g/2s lub AR&B | AR&B g/25 lub AR&B
wedtug PN-EN 13179-1, 25 25 25
wymagana kategoria:
39 Rozpuszczalnos¢ w wodzie WS10 lub WSio lub WS lub
wedfug PN-EN 1744-1, kategoria WS deklarowana WS deklarowana WS deklarowana
nie wyzsza niz:
40 Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu CC7o CC7o CCro
wapiennym wedtug PN-EN 196-2,
kategoria nie nizsza niz:
41 Zawartos$¢ wodorotlenku wapnia Ka 10 lub Kazo lub Ka 10 lub Kazo lub Ka 10 lub Kazo lub
w wypetniaczu mieszanym, Kazs** Kazs** Kazs**
wymagana kategoria:
42 sLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN BN Deklarowana BN Deklarowana BN Deklarowana

13179-2, wymagana kategoria:

Nie zezwala sie na stosowanie pytéw z odpylania dozowanych jako odrebnego kruszywa dla drég kategorii
KR3-4 oraz KR5-6.

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 34, 36, 37, 38, 39

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

***) Kruszywa grube, ktdre nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq byc
stosowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podanqg wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest sredniq wazonq wynikajgcq z wagowego udziatu
kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyZszej.

Tablica A4.4. Wymagania wobec kruszywa 2/4, 2/5 oraz nienormowego 1/3 do uszorstnienia warstwy $cieralnej
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Lp. Wtasciwosc kategoria
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/10
2 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f1
3 Procentowz? zawartosc ziaren o powierzchni przekrlfszo'nej 'i'iama'n.ej Cao0/o

w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Uwaga: Kruszywo 2/4 i 2/5 stosuje sie wytqcznie do SMA 11 S, kruszywo 1/3 mozna stosowa¢ do wszystkich rodzajow SMA

jesli jest to wymagane

Nie dopuszcza sie do stosowania kruszywa ze skat weglanowych.

KONIEC ZAtACZNIKA A
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Wytyczne Techniczne
WTW KRUSZYWA 2022

ZAtACZNIK B
wersja 1/2022
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

ZALACZNIK B wersja 1/2022

Numeracja tablic z wymaganiami wobec kruszyw do poszczegdlnych zastosowan znajduje sie w tablicy B.1.

Tablica B.1. Przewodnik wyboru numeracji tablic z wymaganymi wtasciwosciami kruszyw w zaleznosci od przeznaczenia

Punkt WTW KRUSZYWA Miejsce wbudowani.a/Warsftwa konstrukcji Numer Przeznaczenie
nawierzchni tablicy
B1.1 Kruszywa do mieszanek
B1* Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ) niezwigzanych
mechanicznie
B1.2 Mieszanki niezwigzane
B2** Podbudowa z mleszan!q mineralno- B2.1 AC 22 P
asfaltowej
B3.1 AC22 W™
B3** Warstwa wigzaca z mlesz.ankl mineralno- 832 AC 16 W, MA 11, MA 8
asfaltowej
B3.3 SMA 16 W™
B4l SMA 11S5,SMA8S, BBTM 8Sii
' SMA 5 DSH™™
***}
Ba** Warstwa scieralna z mieszanki mineralno- Ba.2 SMA 8 LA
asfaltowej
B4.3 AC11S
B4.4 Uszorstnienie warstwy $cieralnej

*) w tablicy B1.1. brak wymagarn wobec kruszyw sztucznych (z zuzli). W przypadku stosowania kruszyw sztucznych, nalezy
przyjq¢ wymaganiajak w.tablicy A1.1 z Zatqcznika A dla: rozpadu krzemianu dwuwapniowego, rozpadu zwigzkdw Zelaza

oraz statosci objetosci zuzla,

**) w tablicach B2.1, B3.1, B3.2, B3.3, B4.1, B4.2, B4.3 brak wymagari wobec kruszyw sztucznych (z zuzli). W przypadku

stosowania kruszyw sztucznych, nalezy przyjqg¢ wymagania jak w odpowiednich tablicach z Zatqcznika A dla: rozpadu
krzemianu dwuwapniowego, rozpadu zwiqgzkow Zelaza oraz statosci objetosci zuzla.

**%*) nie stosuje sie na drogach obcigzonych ruchem kategorii KR1 - KR2

B1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Tablica B1.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy

Lp.

Wtasciwosc Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy:

Kruszywo do mieszanki niezwigzanej na warstwe

pomocnicza

zasadnicza

Kategoria ruchu KR

1-6
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

1 Zestaw sit # mm 0.063;0.5;1;2;4;5.6;8; 11.2; 16; 22.4; 31.5;
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
2 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie G¢80/20, Gc85/15,
nizsza niz Gr80 Gr85
Ga75 Ga80
3 Ogodlne granice i tolerancje przy: GTc20/15
uziarnienia kruszywa grubego na 2<D/d< 4
sitach posrednich wg PN-EN
P N & przy: GTc20/17,5
D/d>4
4 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTr10
drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg GTa20
PN-EN 13242+A1 kategoria nie nizsza niz
5 Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa = 4 mm FIng lub SIng Flso lub Slss
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4 ),
maksymalna kategoria
6 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o Cnr/50 Cso/30
powierzchni przekruszonej lub tamanej oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym lub w kruszywie 2 4 mm wydzielonym
z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza niz:
7 Zawartosc pytéw wg PN-EN 933-1 w kruszywie fdekiarowana
grubym, drobnym i o ciggtym uziarnieniu:
8 Odpornosc¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA4o LA30
lub kruszywa grubego wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
1097-2, frakcja referencyjna #10/14, kategoria
nie wyzsza niz:
9 Odpornosc na Scieranie kruszywa grubego lub Mpe35
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz:
10 Nasiakliwo$é kategoria nie wyzsza niz © wg PN- WA242
EN 1097-6
11 w kruszywie naturalnym zawartos¢ takich ciat
p . obcych jak drewno i plastik facznie nie wigksza
Zanieczyszczenia oznaczone wg PN-EN 933-11 0d 0,1% (m/m), a w kruszywie z recyklingu,
kategoria nie wyzsza niz: X1-i FLs
12 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, SBia
wymagana kategoria
13 Mrozood pOanSI(I: na fra ijl kruszywa 8/16 w§g F beklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw naturalnych)
PN-EN 1367'1, kategoria nie wyisza niz F beklarowana (ubytek masy nie wigcej niz 15% dla kruszyw z recyklingu)
14 Opis petrograficzny Deklarowany przez producenta

° Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaftu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci (Fl), ale dopuszcza sie
oznaczania ksztatftu kruszywa grubego badaniem wskaznika ksztattu (Sl).
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

o Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA242, wg Ip.10, nalezy wykona¢ badanie mrozoodpornosci wg pkt 13
tablicy B1.1.

Tablica B1.2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wtasciwosc Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do podbudowy:
Mieszanka niezwigzana do warstwy podbudowy pomocnicza zasadnicza

Kategoria ruchu KR 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6
1 . 0.063;0.5;1; 2; 4;5.6; 8; 11.2; 16; 22.4;31.5; 45; 63 i 90

Wybrane sita z zestawu # mm

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
2 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31.5,0/63 0/31.5
wg PN-EN 933-1
3 Maksymalna zawartos¢ pytow wg f12 fg
PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza
niz:

4 Uziarnienie mieszanki niezwigzane;j Rys. 1, 2,3, 4 WTW PKSM

wg PN-EN 933-1

5 Wymagania wobec jednorodnosci Tablica 2.1 WTW PKSM

uziarnienia poszczegdlnych partii,

poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

6 Wymagania wobec ciggtosci Tablica 2.2 w WTW PKSM
uziarnienia na sitach kontrolnych
(réznice w przesiewach podczas

badan kontrolnych produkowanych

mieszanek

7 Jako$¢ pytéw oznaczona po 35 40 35 40
pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2,
oznaczona wg PN-EN 933-8 zatacznik
A na frakcji 0/4 (SE10)?, wartos$¢ nie
nizsza niz

8 Odpornoscna rozdrabnianie wg PN- LA4o [WAEN)
EN 1097-2, frakcja referencyjna
#10/14, kategoria nie wyzsza niz:

9 Odpornosc¢ na Scieranie wg PN-EN MopeDeklarowana Mpe35
1097-1, badana na frakcji # 10/14
kategoria nie wyzsza niz:

10 Mrozoodpornos$¢ wg PN-EN 1367-1 F dekiarowana (Ubytek masy nie Fa

na frakcji referencyjnej 8/16 wiecej niz 7%)

wydzielonej z gotowej mieszanki,
kategoria nie wyzsza niz

©Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach (2022)
Autorzy: K.Btazejowski, K.Jabtonski, E.Wilk

41



WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

11 Wartosé CBR ) [%)] po zageszczeniu 60 80 80 80 80 80
wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia wymaganego dla danej
warstwy przy energii 0,59 J/cm?3i
moczeniu w wodzie 96 h, oznaczony
wg PN-EN 13286-47, co najmniej:

12 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, wyrazona w % wilgotnosci optymalnej wg Proctora,
powinna zawierac¢ sie w przedziale od 80% do 120% wilgotnosci optymalnej

13 Opis petrograficzny Deklarowany przez producenta

2 Badanie wskaznika piaskowego SE(10) dla frakcji 0/4 odsianej z mieszanki o cigglym uziarnieniu wedtug normy PN-EN
933-8+A1:2015-07; zatgcznik A

Badanie wskazZnika piaskowego SE(10) nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatqcznik A, po wczesniejszym 5-
cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedfug normy
PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej). (redukcja zawartosci pytow w probce do 10% i wilgotnosci 2%)

Dla mieszanek o D < 31.5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31.5mm forme Proctora C
i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z normq PN-EN 933-8 zatqcznik
A i wykonac¢ badanie wskazZnika piaskowego dla frakcji 0/4 mm.

b Badanie wskaznika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych nalezy wykonac po ich zageszczeniu metodq Proctora
zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaZnika zageszczenia |Is = 1.0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana
zgodnie z pkt 6. i 7. normy PN-EN 13286-47 (materiat.odsiany przez sito #22.4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢
wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do. normy PN—EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A. Po przygotowaniu
proby do badania CBR, mieszanka powinna. zostac przebadana zgodnie z procedurq zawartq w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy
PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac uzyty obcigznik o masie 2 kg.

UWAGA: Jezeli mieszanka do podbudowy niezwigzanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje
w jednym ciggu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki, powinno spetnia¢ parametry
dotyczqce kruszywa grubego zawarte w tej tablicy.

B2. Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica B2.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P

Lp. Wtasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki AC22P

Grupa kategorii ruchu KR 12 3+4 5+6

Wymagania wobec kruszywa grubego

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria Gc85/35 Gc85/20
nie nizsza niz:

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze deklarowana przez producenta
niz wedtug kategorii:

3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f2
kategoria nie wyzsza niz

4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub Flso Flss Flso
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wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza
niz:

lub Slso

lub Sl3s

lub Sl3o

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Cdeklarowana

Cso/30

Cso/10

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o
wymiarach 10/14, rozdziat 5; kategoria nie
WYZsza niz:

LAso

LA40

LA30

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,
8 lub 9 kategoria:

WA 24deklarowana

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1,
badana na kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16
lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:

Fa

10

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:

SBia

11

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowana-producent

12

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mec0,1

Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu tamanego o D<8 mm

13 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85
kategoria: Ga85
14 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze GtcNR G1c20
niz wedtug kategorii:
15 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; fie
kategoria nie wyzsza niz:
16 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBr10
nie wyzsza niz:
17 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecsdeklarowana
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
18 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta
7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
19 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WA 24deklarowana
8 lub 9 kategoria
20 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN muec0,1

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego

mm

lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu nietamanego o D<8

21

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

Gr85
Ga85

©Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach (2022)
Autorzy: K.Btazejowski, K.Jabtonski, E.Wilk

43



WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

22 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze GtcNR Gtc20
niz wedtug kategorii:
23 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f3
kategoria nie wyzsza niz:
24 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBeNR
nie wyzsza niz:
25 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecsdeklarowana
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
26 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta
7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
27 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WA 24deklarowana
8 lub 9 kategoria
28 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mrc0,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa o ciggtym uziarnieniu***
29 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ga85 -
kategoria:
30 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; fi6 -
kategoria nie wyzsza niz:
31 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBr10 -
nie wyzsza niz:
32 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub Flso Flss -
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza lub Slso lub Sl3s
niz:
33 Procentowa zawartos$c ziaren o powierzchni Cdeklarowana Cso/30 -
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
34 | Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wedtug LAso LA4o -
normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o
wymiarach 10/14, rozdziat 5; kategoria nie
wyzsza niz:
35 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta -
7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
36 | Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WA 24deklarowana -
8 lub 9 kategoria:
37 Mrozoodpornosé¢ wedtug PN-EN 1367-1, Fa -
badana na kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16
lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:
38 »,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN SBia -
1367-3, wymagana kategoria:
39 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub 0/2 Ecsdeklarowana -

wydzielonego z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:
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40 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez producenta -
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
41 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mpc0,1 -
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
42 Uziarnienie wedfug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
43 Jakosé pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBr10
nie wyzsza niz:
44 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
WyZzsza niz:
45 Gestosc ziaren (pr) wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
oznaczana w wodzie lub denaturacie:
46 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, V2845 lub Vaa/ss
wymagana kategoria:
47 Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: iRee 8/ 25UBI res 25
48 Rozpuszczalnos$é w wodzie wedtug PN-EN
P . . . & .. WS 10 lub WS deklarowana
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
49 Zawartos$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
50 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym; wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
kategoria:
51 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BN peklarowana
wymagana kategoria:

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 43, 45, 46, 47, 48

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

***) Kruszywo o cigglym uziarnieniu nalezy podzieli¢ na kruszywo drobne 0/2 i kruszywo grube 2/22,4 mm. Musza by¢
spetnione wymagania do kazdego z tych kruszyw.

B3. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica B3.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 W

Lp.

Witasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki

AC22 W

Grupa kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Wymagania wobec kruszywa grubego
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1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie Gc85/20 Gc90/20
nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz
.. deklarowana przez producenta
wedtug kategorii:
3 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug Flso Flas
PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Sl30 lub Sl2s
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni Cso/10 Cso/10
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LA3o (badana na frakcjach
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie kruszywa wchodzgcych w sktad
wyzsza niz: mieszanki wg. Zatacznika 1 oraz na
frakcji referencyjnej)
7 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9 (pa, Prd, pssd)
8 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA 24deklarowana
lub 9 kategoria:
9 Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-1, badana F2
na kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16 lub 8/16
kategoria nie wyzsza niz:
10 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367- SBia
3, wymagana kategoria:
11 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN muec0,1

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu tamanego o D<8 mm

13 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85
kategoria: Ga85
14 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz GtcNR Gc20
wedtug kategorii:
15 Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f1e
nie wyzsza niz:
16 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBr10
wWyzsza niz:
17 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecs30
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
18 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9 (pa, Prd, pssd)
19 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA 24deklarowana

lub 9 kategoria
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20

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu nietamanego o

D<8 mm
21 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85
kategoria: Ga85
22 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz GtcNR Grc20
wedtug kategorii:
23 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f3
nie wyzsza niz:
24 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBeNR
Wyzsza nhiz:
25 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecsdeklarowana
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
26 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9 (pa, Prd, pssd)
27 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA 24deklarowana
lub 9 kategoria
28 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN muecO,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
29 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN
13043
30 Jakos$¢ pytu wedtugPN-EN 933-9, kategoria nie MBr10
WyZsza niz:
31 Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1% (m/m)
Wyzsza niz:
32 Gestosc¢ ziaren (pr) wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
oznaczana W wodzie:
33 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana V2s/as lub Vaa/ss
kategoria:
34 Przyrost-temperatury mieknienia wedtug PN-EN
13179-1, wymagana kategoria: Arep8/25 lub Ares25
35 Rozpuszczalnosé odzie wedtug PN-EN 1744-1,
A i W W .ZI W . |8 - WS 10 lub WS dekiarowana
kategoria nie wyzsza niz:
36 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
37 ZawartosF wodorotlenku wapnia w wype’mlaczu Ka 10 lub Kaso lub Kaps**
mieszanym, wymagana kategoria:
38 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BN pekiarowana

wymagana kategoria:
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»

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 30, 32, 33, 34, 35

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

Tablica B3.2. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

Lp. W’fasawosq kruszyyva/RodzaJ AC 16 W
mieszanki
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie v.ved.fug .FTN-EN?33-1; Gc85/20 G¢90/20
kategoria nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie
2 . .. . deklarowana przez producenta
wieksze niz wedtug kategorii:
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyzsza niz g
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 fl Al £l
. . 35 30 25
4 | lub wedtug PN-EN 933-.4.1, kategoria nie lub Slss lub Slo lub Sl
wyzsza nhiz:
Procentowa zawartos$¢ ziaren o
5 powierzchni przekruszonej i famanej w C C C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933- deklarowana 50710 20710
5; kategoria nie nizsza niz:
‘s - LA3o0 (bad frakcjach k
Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie LAso W(?l(')lc()di jncahnvj sI:’Z\:Jricieszar:liizsza
6 wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat (badane na acy . " &
L . .. N Zatgcznika 1 oraz na frakcji
5; kategoria nie wyzsza niz: frakcji 10/14) o
referencyjnej)
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
7 rozdz. 7, 8 1ub 9 (pa, pra, pssa) deklarowana przez producenta
8 Nasigkliwosé¢ wedtug PN-EN 1097-6, WA
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria: 24deldarowana
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-
9 1, badana na kruszywie o wymiarze £
8/11; 11/16 lub 8/16 kategoria nie g
Wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
10 . SBia
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:
Sktad chemiczny — uproszczony opis
11 petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
12 PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie mtecO,1
wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego famanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu tamanego o D<8
mm
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Gr85
13 .
wymagana kategoria: Ga85
14 ToIera'nCJa u2|?_rn|en|a; odchylerlle nie GreNR Gre20
wieksze niz wedtug kategorii:
15 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyzsza niz: 1
16 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MB10

kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa badana na
17 | frakcji 0/2 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. | Ecsdeklarowana Ecs30
8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

18 rozdz. 7, 8 1ub 9 (pa, pra, pssa) deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
19 rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria WA 2ueaR gl
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
20 PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie muecO,1

wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu niefamanego o

D<8 mm
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Ge85
21 .
wymagana kategoria: Ga85
99 ToIera'nCJa u2|§'rn|en|a; odchylerlle nie GreNR Gre20
wieksze niz wedtug kategorii:
23 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyzsza niz: }
24 Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MB:NR

kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa badana na
25 | frakcji 0/2 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. Ecsdeklarowana
8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

26 rozdz. 7, 8 1ub 9 (pa, pra, pssa) deklarowana przez producenta
Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6,
27 rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria WAzudekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
28 PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie muec0,1
WyZzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
29 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
30 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MB¢10

kategoria nie wyzsza niz:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-

31 . . ..
5, nie wyzsza niz:

1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren (pr) wedtug PN-EN
32 1097-7 oznaczana w wodzie lub deklarowana przez producenta
denaturacie:

Wolne przestrzenie w suchym
33 zageszczonym wypetniaczu wedtug V2s/45 lub Vaa/ss
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia

34 wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Ares8/25 lub Ares25
kategoria:
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie wedtug PN-
35 P & WS 10 lub WS deklarowana

EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu
36 wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCvo
kategoria nie nizsza niz:

Zawartos$¢ wodorotlenku wapnia w
37 wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kaze lub Kazs**
kategoria:

»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN

38 13179-2, wymagana kategoria:

BN pekiarowana

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 30, 32, 33, 34, 35

**) W przypadku stosowania wypetniacza. mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego

Tablica B3.3. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 W

Lp. Witasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki SMA 16 W

Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Wymagania wobec kruszywa grubego

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie - Gc85/20 Gc90/20
nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze - deklarowana przez producenta

niz wedtug kategorii:

3 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria - f2
nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub - Flso Fl2s
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Sls0 lub Sl2s
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni - Cso/10 Coo/1

przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

6 Odpornosc kruszywa na rozdrabnianie wedtug - LA3o0 (badana LA2s (badana
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie na frakcjach na frakcjach
Wyzsza niz: kruszywa kruszywa
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

wchodzacych w | wchodzgcych w
sktad mieszanki | sktad mieszanki
wg. Zatacznika wg. Zatacznika
1 oraz na frakcji | 1 oraz na frakgji
referencyjnej) referencyjnej)

7 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
8lub9 (pa, Prd, pssd)
8 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WA 24deklarowana
8 lub 9 kategoria:
9 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, F2
badana na kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16
lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:
10 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN SBLA
1367-3, wymagana kategoria:
11 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowana przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mpc0,1

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego lub kruszywa o ci

agtym uziarnieniu tamanego o D<8

mm
13 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85
kategoria: Ga85
14 Tolerancja uziarnienia; odchylenienie wieksze Gtc20
niz wedtug kategorii:
15 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f1e
nie wyzsza niz:
16 Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBr10
Wyzsza niz:
17 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecs30
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
18 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
8lub9 (pa, Prd, pssd)
19 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WA 24deklarowana
8 lub 9 kategoria
20 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mtpc0,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego
21 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85
kategoria:
22 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze Grc20
niz wedtug kategorii:
23 Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f3

nie wyzsza niz:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

24 Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBENR
wyz7sza niz:
25 Kanciasto$¢ kruszywa badana na frakcji 0/2 Ecsdeklarowana
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
26 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
8lub9 (pa, Prd, pssd)
27 Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WA 24deklarowana
8 lub 9 kategoria
28 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN muecO,1
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypetniacza
29 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;
zgodne z tablicg 24 w.PN-EN 13043
30 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie
wyzsza niz: MBF10
31 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
wyzsza niz: 1 %(m/m)
32 Gestosc ziaren (pr) V\{edfug PN-EN 10?7—7 SO -2 prze: producenta
oznaczana w wodzie lub denaturacie:
33 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana V2g/45 lub Vaa/ss
kategoria:
34 Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: Bras8/25 lub Aras25
35 R Inos¢ dzi dtug PN-EN
OZPUSZARN O VYO .Zle We 16 ‘s WS10 lub WSdekiarowana
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
36 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
37 Z tosé wodorotlenk i
G > Tt N wapnia W Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria:
38 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,

wymagana kategoria:

BN pekiarowana

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 30, 32, 33, 34, 35

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

B4. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica B4.1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S, SMA 8 S, BBTM 8 S i SMA 5

DSH
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

Lp. Wtasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki SMA 11S,SMA 8S, BBTM 8 S, SMA 5 DSH™™"
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; - Gc90/20 Gc90/15
kategoria nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie - deklarowana Gas/15
wieksze niz wedtug kategorii: przez producenta G20/15
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; - f2
kategoria nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub - Fl2s Fl20
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza lub Sl2s lub Sl20
niz:
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o - Coo/1 Cos/1
powierzchni przekruszonej i famanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie - LA3o0 LA2s
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; (badana na (badana na
kategoria nie wyzsza niz: frakcji- kruszywa frakcji kruszywa
wg. Zatacznika 1) wg. Zatacznika 1)
7 Odpornoéé na polerowanie kruszywa - PSV4s™™") PSVso™™")
(badana na normowej frakcji) wg PN-EN
1097-8, kategoria nie nizsza niz:
8 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, - deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
9 Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, - WA 2deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
10 Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-6 w - 7
o N9 .
1% NaCl, wartos¢ w % nie wyzsza niz: 5 (dla SMA 5 DSH)
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN - SBia
1367-3, wymagana kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis - deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- - mtpc0,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego
14 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, - Gr85
wymagana kategoria:
15 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie - Gtc20

wieksze niz wedtug kategorii:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

16 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; - fie
kategoria nie wyzsza niz:

17 Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, - MBr10
kategoria nie wyzsza niz:

18 Kanciastos¢ kruszywa badana na frakgcji - Ecs30
0/2 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

19 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, - deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, Prd, Pssd)
20 Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, - WA 24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
21 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- - muecO,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:

Wymagania wobec wypetniacza

22 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; - zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
23 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, - MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
24 Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, - 1 %(m/m)
nie wyzsza niz:
25 Gestosc ziaren (pr) wedtug PN-EN 1097-7 - deklarowana przez producenta
oznaczona w wodzie lub denaturacie:
26 Wolne przestrzenie w suchym -
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vas/45 lub Vaa/ss

1097-4, wymagana kategoria:

27 Przyrost temperatury mieknienia wedtug -

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Arep8/25 lub Ares25

28 Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug PN-EN -

1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS10 lub WSdekiarowana

29 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu -
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCxo
kategoria nie nizsza niz:

30 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w -
wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
kategoria:

31 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179- - BN pekiarowana
2, wymagana kategoria:

Nie zezwala sie na stosowanie pytow z odpylania dozowanych jako odrebnego kruszywa.

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

**¥*) Kruszywa grube, ktdre nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq byc
stosowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podanqg wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig wazonq wynikajgcqg z wagowego udziatu
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

»

kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyZszej.

****) dla kruszywa do mieszanki SMA 5 DSH nie wymaga sie odpornosci kruszywa na rozdrabnianie,

Tablica B4.2. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA

Lp. Whtasciwosci kruszywa/Rodzaj mieszanki SMA 8 LA
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; - Gc90/20 Gc90/15
kategoria nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie - deklarowana Gas/15
wieksze niz wedtug kategorii: przez producenta G20/15
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; -
kategoria nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub - Fl2s Fl20
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza lub Sl2s lub Sl2o
niz:
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o - Coo/1 Cos/1
powierzchni przekruszonej i famanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie - LAso LA2s
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; (badana na (badana na
kategoria nie wyzsza niz: frakcji kruszywa frakcji kruszywa
wg. Zatacznika 1) | wg. Zatgcznika 1)
7 Odpornosc na polerowanie kruszywa - PSV g *** PSVsp***
(badana na normowe;j frakcji) wg PN-EN
1097-8, kategoria nie nizsza niz:
8 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, - deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8 lub 9 (pa, Prd, pssd)
9 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, - WA24deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
10 Mrozoodporno$é wedtug PN-EN 1367-6 w -
1% NaCl, wartos¢ w % nie wyzsza niz:
11 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN - SBLa
1367-3, wymagana kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis - deklarowany przez producenta

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- - muec0,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:
Wymagania wobec kruszywa drobnego famanego
14 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, - Gr85
wymagana kategoria:
15 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie - Grc20
wieksze niz wedtug kategorii:
16 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; - fie
kategoria nie wyzsza niz:
17 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, - MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
18 Kanciastos¢ kruszywa badana na frakgji - Ecs30
0/2 wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:
19 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, - deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd, Pssd)
20 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, - WA 24dekiarowana
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
21 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- - muecO,1
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza
niz:
Wymagania wobec wypetniacza
22 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; - zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
23 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, - MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
24 Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, - 1 %(m/m)
nie wyzsza niz:
25 Gestosc ziaren (pr) wedtug PN-EN 1097-7 - deklarowana przez producenta
oznaczona w wodzie lub denaturacie:
26 Wolne przestrzenie w suchym -
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN V2g/4s lub Vaa/ss
1097-4, wymagana kategoria:
27 Przyrost temperatury mieknienia wedtug -
Ares8/25 lub Args25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: ree8/25 lub Ares
28 R Inos¢ dzi dtug PN-EN -
ozP@peczalnost w V.vo .Zle We |8 ‘s WS 10 lub WS dekiarowana
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
29 Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu -
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCvo
kategoria nie nizsza niz:
30 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w -

wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka 10 lub Kazo lub Kazs**
kategoria:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

31

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, -

wymagana kategoria:

BN peklarowana

Nie zezwala sie na stosowanie pytow z odpylania dozowanych jako odrebnego kruszywa.

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.

***) Kruszywa grube, ktdre nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq byc
stosowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podanqg wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest sredniq wazonq wynikajgcq z-wagowego udziatu
kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyZszej.

Tablica B4.3. Wymagania wobec kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S

Lp. Witasciwosci kruszywa/Rodzaj AC11S
mieszanki
Grupa kategorii ruchu KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Wymagania wobec kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; Gc85/20 Gc90/20 Gc90/15
kategoria nie nizsza niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia deklarowana deklarowana Gas/15
nie wieksze niz wedtug kategorii: przez producenta. | przez producenta G2o/15
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN f2 f2 f2
933-1; kategoria nie wyzsza niz
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN Flso Flas Fl2o
933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; lub Sl3o lub Sl2s lub Sl20
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o Cso/10 Cao/1 Cao/1
powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:
6 Odpornosc¢ kruszywa na LAso LA3zo LA2s
rozdrabnianie wedtug normy PN- | (badane na frakgcji (badana na (badana na
EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria 10/14) frakcji frakcji
nie wyzsza niz:
kruszywa wg. kruszywa wg.
Zatgcznika 1) Zatgcznika 1)
7 Odpornos¢ na polerowanie PSVgq*** PSVg*** PSVsp***
kruszywa (badana na normowe;j
frakcji) wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie nizsza niz:
8 Gestosc ziaren wedtug PN-EN deklarowana przez producenta
1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd,
pssd)
9 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097- WA2sdeklarowana

6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

10

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN
1367-6 w 1% NaCl, w % nie wyzsza
niz:

11

,Zgorzel stoneczna” bazaltu
wedtug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

SBia

12

Sktad chemiczny — uproszczony
opis petrograficzny wedtug PN-EN
932-3:

deklarowany przez producenta

13

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu famanego o0.D<8

mm
14 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Ge85
wymagana kategoria: Ga85

15 Tolerancja uziarnienia; odchylenie GtcNR Gtc20

nie wieksze niz wedtug kategorii:
16 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN fie

933-1; kategoria nie wyzsza niz:
17 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBr10

kategoria nie wyzsza niz:

18 Kanciastos¢ kruszywa badana na Ecs30

frakcji 0/2 wedtug PN-EN 933-6,

rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
19 Gestosc ziaren wedtug PN-EN deklarowana przez producenta

1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 (pa, prd,

pssd)
20 NaSqu'IWOSC WEdeg PN-EN 1097- WA 24deklarowana
6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria

21 Grube zanieczyszczenia lekkie, mpc0,1

wedtug PN-EN 1744-1p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec kruszywa drobnego nietamanego lub kruszywa o ciggtym uziarnieniu nietamanego o

D<8 mm
22 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, Gr85 -
wymagana kategoria: Ga85

23 Tolerancja uziarnienia; odchylenie GtcNR Gtc20 -
nie wieksze niz wedtug kategorii:

24 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN f3 -
933-1; kategoria nie wyzsza niz:

25 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBeNR -

kategoria nie wyzsza niz:

26 Kanciastos¢ kruszywa badana na Ecsdeklarowana -

frakcji 0/2 wedtug PN-EN 933-6,
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WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 3
oraz kruszyw do podbuddéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie”

rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

27 Gestosc ziaren wedtug PN-EN deklarowana przez producenta -
1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

28 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097- WA 2sdeklarowana -
6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria

29 Grube zanieczyszczenia lekkie, mecO,1 -
wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania wobec wypetniacza

30 Uziarnienie wedtug PN-EN 933- zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
10;
31 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBr10

kategoria nie wyzsza niz:

32 Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1 %(m/m)
1097-5, nie wyzsza niz:

33 Gestosc ziaren (pr) wedtug PN-EN deklarowana przez producenta
1097-7 oznaczona w wodzie:

34 Wolne przestrzenie w suchym V2sg/45 lub Vaa/55
zageszczonym wypetniaczu
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria:

35 Przyrost temperatury mieknienia AR&B s/25 lub AR&B 25
wedtug PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria:

36 | Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug WS 10 lub WS dekiarowana
PN-EN 1744-1; kategoria nie
wyzsza niz:
37 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu CCvo

wapiennym wedtug PN-EN. 196-2,
kategoria nie nizsza niz:

38 Zawarto$é wodorotlenku wapnia Ka 10 lub Kazo lub Kaas**
w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

39 »Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN BN pekiarowana
13179-2, wymagana kategoria:

Nie zezwala sie na stosowanie pytéw z odpylania dozowanych jako odrebnego kruszywa dla drég kategorii
KR3-4 oraz KR5-6.

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia przez nie wymagarn podanych w Ip. 31, 33, 34, 35, 36

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), nalezy zrezygnowac ze
srodka adhezyjnego.
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»

***) Kruszywa grube, ktdre nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq byc
stosowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest sredniq wazong wynikajgcq z wagowego udziatu
kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. MozZna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyZszej.

Tablica B4.4. Wymagania wobec kruszywa 2/4, 2/5 oraz nienormowego 1/3 do uszorstnienia warstwy $cieralnej

Lp. Wiasciwosc kategoria
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/10
2 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz fa

3 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Ci00/0

w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Uwaga: Kruszywo 2/4 i 2/5 stosuje sie wytqcznie do SMA 11 S, kruszywo 1/3 mozna stosowac do wszystkich rodzajéw SMA
jesli jest to wymagane. Kruszywo do uszorstnienia powinno pochodzi¢ ze skaly litej.

KONIEC ZAtACZNIKA B
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