PRZEKROJ A-A WIDOK

7 Wysokos¢ catkowita konstrukcji podnosnika
h=251 cm
\
| NI

Goérny przystanek i

135

N il ‘
‘ ‘
‘ ‘ j:g 5
e ] ] N 5
/ ffffffffffffffffff e e Ao e
0opeen
I o (53
5 B
—~+2o—7olny przystanek L e
/ ©|8 \ i Lf—#@'g
o (en)
// Nla \ noL e —
o :ﬁ:; Jﬁ\o ﬁ
3 —F
oo
S [ S— X
[=] [N o
2 i 2
= ; Etor g

25, 101 | 136 |
129 ‘L 152 ‘L
. 129 5
. . . \ 1
Szeroko$¢ otwarcia furtki L 101 1,25
30 cm { (U
Furtka otwierana recznie 15%=8,5"
Platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych A e A

Platforma przelotowa, posiada dwa przystanki.

Wysokoé¢ barierek i furtek wynosi 110 cm. Szeroko$é v_ R "/_ - v

otwarcia furki to 90 cm. Sterowanie za pomocq
dyspozycji poprzez state tfrzymanie przycisku w

o (e} (e}
kasecie wezwan lub na panelu dyspozycii. Platforme o= =~
nalezy wyposazy¢ w takie elementy bezpieczehstwa,
jak przycisk zatrzymania awaryjnego "STOP", rygle
drzwiowe z kontrolg zamkniecia i zaryglowania drzwi ‘ 90
oraz zabezpieczenie przed niepowotanym uzyciem S .
poprzez zdalene zatqczanie zasilania. Platforme 1
nalezy wyciszy¢ matami redukujgcymi hatas. Start |
oraz zatrzymanie powinny odbywac sie tagodnie Szerokosé otwarcia furtki—1
(mechanizm soft-start). 90 em RZUT
Furtka otwweror& reczni R e 2/;/ -

UWAGA

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi opracowaniami dotyczgcymi planowanych prac budowlanych w budynku
USC i zaplanowaé odpowiedniq kolejnos¢ wykonania robét.

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,

oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac oraz wykonac/
montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4, Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze projektantem i za jego zgodq.

5. Wszyskie otwory, przejicia przez stropy i $ciany instalacji nalezy rozpatrywad tgcznie z projektami branzowymi.

6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
BRANZA:
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