
DATA:PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

FAZA:

NR RYS.:TEMAT RYSUNKU:

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKALA:

60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

LOKALIZACJA:

1:50 A-10

BRANŻA: ARCHITEKTURAA.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

DOPIEWO, gm. Dopiewo
ul. Wyzwolenia 24, dz. nr ewid. 618/1

Przebudowa, rozbudowa oraz remont budynku USC

GMINA DOPIEWO
ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo

RZUT

A A

PRZEKRÓJ A-A WIDOK

UWAGA

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się ze wszystkimi opracowaniami dotyczącymi planowanych prac budowlanych w budynku 
USC i zaplanować odpowiednią kolejność wykonania robót.

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, 

okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać oraz wykonać/ 
montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w 
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z 
inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.

5. Wszyskie otwory, przejścia przez stropy i ściany instalacji należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych
Platforma przelotowa, posiada dwa przystanki. 
Wysokość barierek i furtek wynosi 110 cm. Szerokość 
otwarcia furki to 90 cm. Sterowanie za pomocą 
dyspozycji poprzez stałe trzymanie przycisku w 
kasecie wezwań lub na panelu dyspozycji. Platformę 
należy wyposażyć w takie elementy bezpieczeństwa, 
jak przycisk zatrzymania awaryjnego "STOP", rygle 
drzwiowe z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi 
oraz zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem 
poprzez zdalene załączanie zasilania. Platformę 
należy wyciszyć matami redukującymi hałas. Start 
oraz zatrzymanie powinny odbywać się łagodnie 
(mechanizm soft-start).
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