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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DOTYCZACA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY ORAZ REMONTU BUDYNKU USC

» Lokalizacja: Dopiewo, ul. Wyzwolenia 24

Dz. nr ewid. 618/1, ark. 13, obreb 0001 Dopiewo
» Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
>  Sporzadzit: mgr inz. arch. Anna Smdlska

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.

401)

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja sg roboty

budowlane zwigzane 2z przebudowa, rozbudowa oraz remontem budynku USC

zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia 24 w Dopiewie. Zamierzenie budowlane obejmuje

rozbiérke schodéw zewnetrznych oraz prace budowlane remontu wejscia do budynku,

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz oczyszczanie elewacji.

1.2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dzialce znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- budynek opracowywany: na parterze znajduje sie Urzad Stanu Cywilnego
- budynek Urzedu Gminy Dopiewo.

1.3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy obszar, na ktérym beda
prowadzone prace zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych. Nalezy umiescic
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.
Na budynku znajduje sie przylacze napowietrzne z przewodow nieizolowanych. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie na czas roboét.

1.3.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a)roboty murarskie, tynkarskie i montazowe

Pomost rusztowania do wyzej wymienionych robdt powinien znajdowac sie ponizej miejsca pracy na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich, tynkarskich i montazowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady
jest zabronione.

b) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestdw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Rusztowania
nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

c)roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
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okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

d)roboty wyburzeniowe

wykonywane recznie i mechaniczne, przez osoby odpowiednio przeszkolone, Elementy budynku nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, prace prowadzi¢ odcinkowo. Gruz sktadowaé w przeznaczonych do tego
celow kontenerow ustawionych poza obrysem budynku. Prace wyburzeniowe poprowadzi¢ pod
kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku pojawienia sie rys i
peknie¢ nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ konstrukcje budynku i poinformowac projektanta.

e) roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete,
oraz wypetnione nie wiecej niz do 34 ich wysokosci.

1.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do prac wyburzeniowych nalezy przeszkoli¢ pracownikow.

1.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac wyburzeniowych nalezy zabezpieczy¢ ewakuacje z Urzedu Stanu Cywilnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»  Lokalizacja: Dopiewo, ul. Wyzwolenia 24
Dz. nr ewid. 618/1, ark. 13, obreb 0001 Dopiewo
»  Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz remont budynku USC zlokalizowanego

przy ulicy Wyzwolenia 24 w Dopiewie. Dla dziatki nr 618/1 zostata wydana Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPPi0S.6733.41.2016 wydana przez Wéjta Gminy Dopiewo z

dnia 24.05.2016 r.
Budynek ma Sciany murowane z cegly ceramicznej. Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy,

pokryty blachodachdéwka.

Na parterze opracowywanego budynku znajdujg sie pomieszczenia Urzedu Stanu Cywilnego, na
poddaszu natomiast zlokalizowany jest pustostan. Budynek jest w catosci podpiwniczony.

Niniejsze opracowanie dotyczy rozbudowy schoddw wejsciowych do budynku, dobudowy platformy dla
niepetnosprawnych, remontu schodéw bocznych do czeSci mieszkalnej, demontazu krat okiennych i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu elewacji oraz przebudowy wnetrza parteru budynku.
Budynek USC wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem poddasza uzytkowego, na ktérym zlokalizowany

jest pustostan.

2. Podstawa opracowania
2.1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych
2.2. Obowigzujgce prawo
2.3. Ustalenia z Inwestorem
2.4. Inwentaryzacja

3. Charakterystyka terenu
Granice dziatki tworzg nieregularny ksztatt, jest zabudowana i urzadzona. W centralnej czesci znajduje

sie gtdbwny budynek Urzedu Gminy. Od strony pdtnocno-wschodniej znajduje sie budynek objety
niniejszym opracowaniem — Urzad Stanu Cywilnego.

Cze$¢ dziatki zostata zaadaptowana na parking urzedu. Dziatka ma dostep do ulicy Dworcowej,
Wyzwolenia i Le$nej. Przez potudniowo-zachodnig cze$¢ dziatki przebiega jezdnia asfaltowa. Pozostaty

teren jest urzadzony — zielenig ozdobna.

4. Istniejace uzbrojenie dziatki
>  Dziatka jest dziatkg uzbrojona.
Istniejgcy budynek podtgczony jest do sieci gazowej, elektrycznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej.
»  Wjazd na dziatke — istniejacy.
> Miejsce gromadzenia odpaddw statych — istniejace.
» Miejsca parkingowe — istniejgce, bez zmian
Planowane roboty budowlane nie zwiekszg zapotrzebowania na media oraz zapotrzebowania na
dodatkowe miejsca parkingowe.
Na budynku znajduje sie przylgcze napowietrzne z przewoddw nieizolowanych. Nalezy odtgczyé
zasilanie na czas robot. Zachowac ciggtos¢ w dostawie pradu z przytgcza budowlanego lub z przytgcza
sgsiadujgcego budynku Urzedu Gminy Dopiewo. Nalezy wymieni¢ przewody nieizolowane przylgcza
napowietrznego na przewody izolowane.

5. Rozliczenie powierzchni dziatki

- obszar objety opracowaniem 544,98 m? =100%
- pow. zabudowy istn. budynku USC 211,00 m? =387%
- pow. proj. schoddw i podnosnika dla niepetnosprawnych 23,00 m2  =%2%
- pow. utwardzen 138,95 m?  =255%
- pow. Zzieleni 172,03 m* L%

6. Opis projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja zwigzana jest z robotami budowlanymi polegajagcymi na rozbudowie
zewnetrznych schodow wejsciowych do budynku Urzedu Stanu Cywilnego, budowie podnosnika dla oséb
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niepetnosprawnych, demontazu krat okiennych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
oczyszczeniu elewadji, jak rowniez czeSciowej przebudowie wnetrza parteru budynku.

7. Dane gruntowo wodne
Do obliczen posadowienia przyjeto, ze w podiozu gruntowym wystepuje glina piaszczysta o 1,=0.20,
ktorej przypisano pochodzenie z grupy B. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym innych
gruntow niz zatozone do obliczen nalezy skontaktowac sie z projektantem.
W przypadku wystepowania w dnie wykopu osaddéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogow zabezpieczenia gruntdw przed negatywnym wplywem  czynnikéw
atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem); grunty spoiste nalezy, niezwtocznie po wykonaniu
wykopu do projektowanej rzednej, zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego o grubosci 10 cm oraz
wytrzymatosci 15 MPa.
Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Wykopy pod fundamenty powinny by¢
odebrane przez kierownika budowy.

8. Kategoria geotechniczna budynku -I
9. Odprowadzanie wod deszczowych — istniejace, bez zmian
10. Dostepnos¢ komunikacyjna — istniejaca, bez zmian

11. Rzedna 0,00 posadzki — istniejaca, bez zmian.
12. Informacja o obszarze oddziatlywania dziatki

10.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu

Projektowana rozbudowa schoddéw zewnetrznych oraz budowa platformy dla osdb niepetnosprawnych
spetnia zatozenia przepisdow o odlegtosci w/w elementdw zagospodarowania terenu od granicy dziatki
zgodnie z §12 Dz.U.2002.75.690 ze zm. spetniono wymagania — brak oddziatywania

10.2. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe
Projektowana rozbudowa schoddéw zewnetrznych oraz budowa platformy dla oséb niepetnosprawnych
spetnia zatozenia przepisdw przeciwpozarowych - spetniono wymagania §271.1 Dz.U.2002.75.690 ze zm. —
brak oddziatywania

10.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego — brak wplywu na nastonecznienie budynkow
sgsiednich — brak oddziatywania

10.4. Warunki dostepu do $wiatta dziennego — nie dotyczy

15.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie

znaczaco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak oddziatywania

- halas - projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku — brak
oddziatywania

- ochrona powietrza — nie ma przekroczenia pytow i gazow — brak oddziatywania

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddzialywania inwestycji na obszar zewnetrzny.
Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.

Opracowatl:
mgr inZ. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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OPIS ARCHITEKTONICZNY

do projektu przebudowy, rozbudowy oraz remontu budynku USC

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Mapa zasadnicza do celéw projektowych
1.2. Prawo budowlane
1.3. Polskie Normy Budowlane
1.4. Ustalenia z Inwestorem
1.5. Wizja lokalna
1.6. Inwentaryzacja

2. LOKALIZACIA INWESTYCII
Budynek USC zlokalizowany jest w Dopiewie przy ulicy Wyzwolenia 24, dz. nr ewid. 618/1, ark. 13,
obreb 0001 Dopiewo. Jest to budynek ustugowo-mieszkalny. Obiekt jest obecnie uzytkowany,
systematycznie poddawany zabiegom remontowym i naprawczym. Ogodlny stan techniczny catego
obiektu jest zadawalajacy.
Budynek Urzedu Stanu Cywilnego znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY - STAN ISTNIEJACY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Dane liczbowe i zestawienie powierzchni istniejgcego budynku

>  Geometria istniejgcego budynku:

e  dlugosc istn. 18,50 m

e  szerokoS¢ istn. 11,20 m

e wysokos¢ od terenu do gzymsu/okapu istn. 4,34 m

e wysokos¢ od terenu do najwyzszego punktu dachu istn. 11,12 m

>  Pow. zabudowy budynkiem 211,0 m?
»  Pow. uzytkowa parteru (zakres opracowania) 139,98 m?
>  Kubatura 1631,03 m?
> Pow. objeta opracowaniem 544,98 m2
>  Pow. zabudowy rozbudowywanych schodow 20,00 m2
>  Pow. zabudowy platformy dla niepetnosprawnych 3,00 m2

Program uzytkowy:

DLA BUDYNKU USC

PARTER — zakres opracowania 139,98 m?
0.1 Korytarz 25,47 m?
0.2 Biuro 12,31 m?
0.3 Komunikacja 11,51 m?
0.4 Biuro 11,06 m?
0.5 Biuro kierownika 7,13 m?
0.6 Pomieszczenie socjalne 8,54 m?
0.7 WC Damskie 2,95 m?
0.8 WC Meskie/dla Niepetnosprawnych 5,24 m?
0.9 Archiwum 7,73 m?
0.10 Biuro 13,72 m?
0.11 Sala $lubéw 34,32 m?
3.2. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Istniejgcy budynek posiada trzy kondygnacje (piwnice, parter oraz poddasze uzytkowe). Bryfa
budynku jest zwarta, kryta dwuspadowym dachem, z lukarnami. Elewacje budynku wykonczone
sg cegla petng w kolorze czerwonym. Elewacja potudniowo-wschodnia jest symetryczna, na osi
znajduje sie gtdwne wejscie do budynku.

Pomieszczenia Urzedu Stanu Cywilnego znajdujgce sie w parterze budynku wyniesione sg w
stosunku do poziomu terenu o okoto 1,30 cm, majg bezposrednie wejscie z ulicy (po schodach).
Do pomieszczen na pietrze mozna sie dostac przez wejscie boczne, znajdujace sie na elewadji
potudniowo-zachodniej. Wejscie do piwnic znajduje sie wewnatrz budynku.

Giowne zatozenia funkcjonalne budynku pozostajg bez zmian, tj. sposoéb uzytkowania,
przeznaczenie budynku, wejécia do budynku.

Budynek jest uzytkowany, wyposazony jest we wszystkie media:



3.3.

- prad,

- wode,

- gaz,

- kanalizacje.

Projektowane rozwigzania techniczne

Zakres niniejszego opracowania dotyczy przebudowy gtéwnego wejscia (rozbudowy schodow
zewnetrznych, zaprojektowania platformy dla niepetnosprawnych, podniesienia daszku
wejsciowego), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczenia elewacji oraz przebudowy
parteru budynku.

Projektuje sie ujednolici¢ poziom 0,00 parteru budynku. Podest znajdujgcy sie wewnatrz
budynku, za istniejgcymi drzwiami wejsciowymi, projektuje sie podnie$¢ o okoto 72 cm tak, aby
zlicowat sie z poziomem posadzki pozostatej czesci parteru budynku (tym sposobem likwiduje sie
cztery stopnie wewnatrz budynku).

Istniejace schody wejsciowe nalezy rozebraé, a na ich miejscu zbudowaé nowe, szersze schody
(o wiekszej liczbie stopni) wraz z platformg do transportu oséb niepetnosprawnych.

Stolarka okienna jest w przewazajgcym stopniu wyeksploatowana. Okna piwnicze sg drewniane.
Okna na parterze wymienione, zabezpieczone kratg. Okna piwnicy i poddasza nadajg sie do
wymiany.

Stolarke nalezy wymieni¢ na nowa, przy wiernym odtworzeniu detali, profili itp. Kraty
zabezpieczajgce okna przeznaczone sg do demontazu.

Drzwi wejsciowe do urzedu i do pomieszczen na pietrze sg drewniane. Ze wzgledu na zmieniony
poziom podestu schodéw gtéwnych, zewnetrznych, projektuje sie podnies¢ i poszerzy¢ otwor
drzwiowy (analogicznie przenie$¢ detal nadproza tukowego wykonanego z cegty) oraz wymienic¢
gtéwne drzwi do urzedu, a takze wymieni¢ drzwi do czesci mieszkalnej (zlokalizowane od strony
poétnocno-zachodniej).

Zaktada sie réwniez remont schodéw bocznych prowadzacych do czesci na pietrze oraz wymiane
balustrady zewnetrznej.

W zwigzku z podniesieniem poziomu drzwi wejsciowych projektuje sie podniesienie daszku
wejsciowego o okoto 70 cm (nalezy zwrdci¢ uwage na poziom okien poddasza — daszek nalezy
lokalizowac ponizej poziomu parapetu zewnetrznego tych okien).

Elewacja budynku wykonana jest z cegty petnej. Projektuje sie uzupetni¢ ubytki w elewacji.
Wystepujacy detal architektoniczny nalezy zachowac.

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ

REMONTEM USC — POJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1.

Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne

A. Schody wejsciowe gtéwne do budynku oraz platforma dla oséb niepetnosprawnych

W miejscu rozebranych schodéw wejSciowych wykonane zostang nowe. Wymiary schodow
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wykonczenie murkéw bocznych schodéw z materiatu o
jednolitym kolorze, tj. tynk cementowy zatarty na gtadko lub powloka zywiczna w kolorze
popielatym. Ewentualnie dopuszcza sie wykonczenie murkdéw ptytami kamiennymi np.
granitowymi w kolorze popielatym. Murki projektuje sie wykonczy¢ odpowiednio czapami
betonowymi lub granitowymi.

Stopnice projektuje sie wykonczy¢ elementami kamiennymi gr. 3cm — granitowym w kolorze
popielatym, powierzchnia antyposlizgowa (piaskowana). Podstopnice nalezy réwniez wykonczy¢
ptytami kamiennymi — granitowym w kolorze popielatym gr. min. 1,5cm. Faktura kamienia o
drobnym uziarnieniu. Kamien nalezy mocowaé na klej, dostosowany do rodzaju wybranego
podtoza.

Balustrady projektuje sie proste, stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Schody zewnetrzne, boczne stanowigce wejscie do czesci mieszkalnej nalezy wyremontowac, tj.
skuc¢ istniejgce ptytki oraz zdemontowac istniejgcg balustrade. Nastepnie wykonczy¢ tak jak
gtéwne schody wejsciowe do budynku i wykonac nowg balustrade stalowg malowang proszkowo
w kolorze czarnym.



Platforme pionowa do transportu osdb niepetnosprawnych, zlokalizowang na zewnatrz, nalezy
wykona¢ z materiatow odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Elementy metalowe
furtek i barierek nalezy ocynkowa¢ i malowaé w kolorze popielatym. Platforme nalezy
zabezpieczy¢ przed niepowotanym uzyciem poprzez zdalne zatgczanie zasilania.

B. Zadaszenie nad wejsciem do budynku

Istniejgce zadaszenie nad wejsciem do budynku nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac
po wykuciu nowego otworu drzwiowego. Drewniang konstrukcje zadaszenia nalezy ponownie
przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwgrzybiczo poprzez malowanie w kolorze
dostosowanym do istniejgcego. W przypadku stwierdzenia na budowie braku mozliwosci
ponownego wykorzystania istniejgcego zadaszenia, nalezy wykona¢ nowe, odtwarzajgc stare.
Przewiduje sie wymiane pokrycia zadaszenia z blachodachéwki na dachdéwke karpidowke w
kolorze czerwonym.

C. Wejscie gtdwne do budynku

W zwigzku z podniesieniem poziomu posadzki przy wejsciu gtownym do budynku istnieje
konieczno$¢ podniesienia i poszerzenia wejscia gtdwnego do budynku.

Projektuje sie powiekszenie oraz podniesienie otworu drzwiowego, zgodnie z zalgczonymi
rysunkami, zachowujgc zewnetrzny rysunek nadproza ceglanego.

D. Podniesienie posadzki w czesci korytarza wejSciowego

W zwigzku z dostosowaniem budynku dla osdb niepetnosprawnych (montaz zewnetrznego
podnoénika dla osdb niepetnosprawnych), projektuje sie likwidacje wewnetrznych stopni w
korytarzu poprzez podmurowanie zewnetrznej Sciany do projektowanego poziomu posadzki
parteru oraz wykonanie nowej posadzki na catej powierzchni korytarza z ptytek gresowych w
kolorze szarym.

E. Przebudowa parteru

Posadzke w korytarzu (pom. 01.) nalezy wykonac z ptytek gresowych w kolorze popielatym.
Posadzki w pozostatych pomieszczeniach pozostajg bez zmian.

Nalezy odswiezy¢ powtoki malarskie wszystkich $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach.

F. Demontaz krat okiennych
Istniejace stalowe kraty okienne w catym budynku nalezy zdemontowa¢, a ubytki w murze po
demontazu uzupetnic.

G. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej, przy wiernym odtworzeniu detali, profili itp. Projektuje
sie okna drewniane w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z konglomeratu lub
z drewna klejonego. Parapety zewnetrzne istniejgce ceglane.

Projektuje sie réwniez wymiane zewnetrznych drzwi do budynku, tj. drzwi gtéwnych do budynku
na drzwi drewniane w kolorze popielatym (wyglad drzwi zgodnie z zatgczonymi rysunkami —
nalezy wiernie odtworzy¢ detal snycerski). Drzwi do czesci na pietrze planuje sie oczyscic i
przemalowac na popielato.

H. Elewacja
Elewacja budynku wykonana jest z cegty petnej. Projektuje sie uzupetni¢ ubytki w elewacii.

Wystepujacy detal architektoniczny nalezy zachowac.

Planuje sie oczyszczenie elewacji metodg czyszczenia chemicznego, dobdr preparatéw na
podstawie reprezentatywnych powierzchni prébnych. W razie braku efektu czyszczenia metoda
chemiczng nalezy wykona¢ czyszczenie metodg strumieniowo-Scierng, z takimi dobranymi
parametrami ci$nienia i $cierniwa, aby nie uszkodzi¢ lica cegiet.

Uszkodzone cegty nalezy wymieni¢, a spoiny uzupetnic. Nowe cegly i spoiny dopasowane
kolorystycznie do oryginalnych materiatow. W przypadku mniej uszkodzonych cegiet dopuszcza
sie lokalne uzupetnienie ubytkow zaprawg mineralng dopasowang kolorem do istniejgcych cegiet
i uzycie farb laserunkowych.

Drewniane zewnetrzne elementy konstrukcji i wykonczenia dachu i lukarn nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i przeciwgrzybiczo oraz odmalowaé w kolorze
dostosowanym do istniejgcego.

W przypadku stwierdzenia na budowie braku mozliwosci ponownego wykorzystania istniejgcego
zadaszenia i innych elementéw drewnianych, nalezy wykona¢ nowe, odtwarzajac stare.



Na elewacjach znajdujg sie lampy zewnetrzne, klimatyzatory oraz nieczynna instalacja
telekomunikacyjna — planuje sie demontaz nieczynnych instalacji przebiegajacych po elewacji
budynku i w miare mozliwosci ukrycie pozostatych.

Wszystkie znajdujgce sie na elewacji skrzynki nalezy odnowi¢/ wymieni¢, poprzez malowanie w
kolorze popielatym. Istniejgce kominy ceglane réwniez oczysci¢ i wykonczyé czapami
betonowymi.

1. Zagospodarowanie terenu wokét budynku

Projektuje sie wymienic istniejgcg opaske betonowg wokdt budynku, ze wzgledu na duzy stopien
jej zuzycia. Proponuje sie wykonac nowg opaske z betonowych ptyt chodnikowych, zachowujac
szerokoS¢ opaski istniejgcej.

Nalezy réwniez odtworzy¢ i uzupetni¢ istniejgce utwardzenia w miejscu wykonywania schodéw
wejsciowych do budynku oraz platformy dla niepetnosprawnych — za pomocg ptyt betonowych,
ewentualnie kostki betonowej w kolorze szarym.

Uwaga: Wszystkie utwardzenia wykonac¢ na podbudowie.

W miejscu prowadzenia robét nalezy réwniez odtworzy¢ zielen — trawniki.

Uwaga:
Wymiana pokrycia dachowego w II etapie — wg odrebnego opracowania

Prace rozbidrkowe, remontowe i impregnacyjne nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
odpowiednie uprawnienia. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Wykonczenie Scian:

- Séciany murowane — nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianach (w razie potrzeby tynkowanie,
szpachlowanie) oraz nalezy ods$wiezy¢ powtoki malarskie we wszystkich pomieszczeniach na
parterze.

Wykonczenie sufitdw:
- powtoki malarskie wszystkich sufitow nalezy odswiezy¢.

Posadzki

Posadzki w korytarzu nalezy sku¢ i wymieni¢ na nowe. Posadzke nalezy wykonac z ptytek
ceramicznych podtogowych lub granitogresu klejonych do warstwy cementowej. Pozostate
pomieszczenia — bez zmian.

Stolarka okienna i drzwiowa

> Stolarka okienna
Drewniana, z odtworzonym detalem snycerskim, z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego o
wspt. przenikania ciepta Umax=1,1W/m2k.
W profilach okiennych wykonac kratki nawiewne np. higrosterowane w ilosci co najmniej
1 szt. na kazde okno.

> Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne, prowadzace do urzedu — drzwi pelne, z naswietlem ze szkia
bezpiecznego o wspt. przenikania ciepta Umax=1,1W/m2k, drewniane z wiernie
odwzorowanym detalem snycerskim. Drzwi z zamkiem antywlamaniowym i z opdznionym
samozamykaczem. Nalezy zachowa¢ szeroko$¢ minimum 90 cm w $wietle przejécia przez
wieksze skrzydto drzwiowe.

Drzwi nalezy wykonac zgodnie z uwagami z zestawienia stolarki otworowe;j.

Stolarke wykonac zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku po uprzednim sprawdzeniu
wymiarow otwordw na budowie.

Pozostate elementy wnetrz
Parapety z konglomeratu lub z drewna klejonego.




6. ELEMENTY ZEWNETRZNE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonczenie $cian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej w kolorze czerwonym — zaktada sie oczyszczenie
elewacji metodg chemiczng — poza oczyszczeniem reszta bez zmian.

Elementy wykonczenia dachu
Dach do wymiany w II etapie wg odrebnego opracowania. Do tego czasu bez zmian.

Rynny i rury spustowe
Istniejgce rynny i rury spustowe do mycia — ewentualna wymiana w II etapie, podczas wymiany
pokrycia dachowego.

Utwardzenia

Podejscia wykona¢ w technologii typu Pozbruk lub z ptyt betonowych. Proponuje sie wykonaé
nowg opaske z betonowych ptyt chodnikowych, zachowujgc szeroko$¢ opaski istniejgce;j.

Nalezy réwniez odtworzy¢ i uzupetnic istniejgce utwardzenia w miejscu wykonywania schoddéw
wejsciowych do budynku oraz platformy dla niepetnosprawnych — za pomocg ptyt betonowych,
ewentualnie kostki betonowej w kolorze szarym.

Uwaga: Wszystkie utwardzenia wykonac na podbudowie.

Uksztattowanie terenu
Miejsca nieutwardzone obsadzic zielenig. Nalezy zachowac¢ naturalne uksztattowanie terenu.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO

WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM

ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z art. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2014 r poz. 1200) nie ma obowigzku opracowywania charakterystyki
energetycznej dla budynku podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami — nie dotyczy.

8. UWAGI KONCOWE

Podstawag do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na
podstawie projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem
projektu budowlanego.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgodni¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autorow.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia
montazowe i zapewniajgce stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzdér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Opracowatl:
mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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1.1 Podstawa opracowania

1. Woytyczne architektoniczne oraz branzowe.
2. Wytyczne inwestora.
3. Polskie Normy:

1. PN-82/B—02001 - Obcigzenia state

2. PN -82/B - 02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

3. PN -80/B—02010 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

4. PN-77/B-02011 - Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

5. PN -—90/B - 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN —-B—-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

7. PN -B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

8. PN -—82/B-02001 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
4. Literatura fachowa.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny przebudowy, rozbudowy oraz
remontu budynku USC.

1.3 Poziom odniesienia
Poziom odniesienia + 0,00 posadzka na parterze zgodnie z architektura.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Do obliczen posadowienia przyjeto, ze w podtozu gruntowym wystepuje glina piaszczysta o 1,=0.20,
ktorej przypisano pochodzenie z grupy B.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym innych gruntéw niz zatozone do obliczen nalezy
skontaktowac cie z projektantem.

1.5 Roboty ziemne

Zaktada sie, ze projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na  gtebokosci -2.08 m ponizej
projektowanego poziomu posadzki zgodnie z czescig architektoniczng projektu. Zasypka pod
posadzke powinien spetnia¢ parametr [,=0,97. Pamieta¢ nalezy, aby gteboko$¢ posadowienia
wzgledem terenu wynosita najmniej 0.80 .

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem . Wykopy pod fundamenty powinny
by¢ odebrane przez kierownika budowy.

1.6 Fundamenty

Projektuje sie tawy monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy B25. Poziom
posadowienia wszystkich taw fundamentowych jest jednorodny i wynosi odpowiednio -2,08 m
ponizej poziomu posadzki. Wysokos¢ taw fundamentowych wynosi 50 cmi natomiast szeroko$¢ 25



cm. tawy fundamentowe zbrojone sg 6 pretami @12mm ze stali A-llIN oraz strzemionami @ 6mm ze
stali A-IlIN w rozstawie co 25cm. Uktadajgc zbrojenie w tawach nalezy pamieta¢ o wihasciwym
potaczeniu naroznikéw i przecie¢ faw. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ podbeton klasy
B15 grubosci 10cm.

1.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki
(M10) o klasie wytrzymatosci C12/15.

1.8 Uwagi koncowe

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé z wtasciwych materiatow
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepisow
ustawy Prawo budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

2.Spis pozycji

1.Fundamenty: podbeton B-15 beton klasy B-25 stal zbrojeniowa A-IlIN otulina zbrojenia 5 cm.

tawa fundamentowa b=25 cm h=50cm, zbrojenie podtuzne @ 10mm szt. , strzemiona @ 6mm w
rozstawie co 25 cm

2.Sciany, filarki i stupy konstrukcyine

Sciana fundamentowa grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych klasy C12/15 (klasa B15)

3. Schody zelbetowe : beton klasy C20/25 (B-25) stal zbrojeniowa A-1lIN otulina zbrojenia 3 cm.

Schody zelbetowe h=16 cm b zbrojenie:
-gérne @ 10 mm co 15 cm
-dolne @ 10 mm co 15cm
-rozdzielcze @ 10 mm co 25 cm
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1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekty branzowe zwigzane:

- - architektura

- - konstrukcja

- - sanitarna

- obowigzujace normy i przepisy

Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych w przebudowywanej
czesci budynku zajmowanej przez USC w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 24.

Projekt swym zakresem obejmuje zasilanie platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych.

Zasilanie obiektu

Budynek jest zasilany z sieci energetyki zawodowej przez ztgcze kablowe ZK-1 wbudowane w $ciane
budynku od strony ul. Dworcowe;j.

Wyprowadzonym ze ztgcza ZK-1 wlz zasilana jest rozdzielnia gtéwna RG, zabudowana w korytarzu
przy wejsciu gtownym do budynku. Z rozdzielni gtéwnej RG, przez oddzielne uktady pomiarowe,
zasilane sg USC.

Oddzielnym przytgczem napowietrznym zasilane sg pomieszczenia na pietrze.

Moc umowna dla USC wynosi 11,0kW i po przebudowie nie ulegnie zmianie, wiec nie wymaga
zmiany w uktadzie pomiarowo — rozliczeniowym.

Za uktadem pomiarowym USC zasilana jest rozdzielnica TR.

Szkic schematu zasilania budynku przedstawiono na rysunku EO1.

Rozdzielnica TR
Do rozdziatu energii elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez USC wykorzystuje sie
rozdzielnice TR wnekowg usytuowang w gtebi korytarza parteru, pomieszczenie nr 0.1.
Rozdzielnica TR wyposazona bedzie w:
e roztacznik izolacyjny 3P 63A
e lampki sygnalizacyjne
e ograniczniki przepie¢ typu ,,C”
e wylaczniki nadmiarowo-pragdowe
e przekaznik bistabilny
e wylacznik réznicowopradowy
W celu zasilania platformy pionowej projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy TR o wytgcznik
nadmiarowo prgdowy 3P C10A oraz wytgcznik réznicowopradowy 4P 25A AC 0,03A.
Schemat rozdzielnicy TR pokazano na rys. E02.

Zasilanie platformy pionowej

Do zasilania platformy pionowej przy schodach zewnetrznych nalezy wyprowadzi¢ obwdéd nr 17 od
projektowanych zabezpieczen w rozdzielnicy TR przewodem YDYionl,Smmz. Przewdd utozyé pod
tynkiem.

Minimalna grubos¢ tynku przykrywajgcego przewody nie moze byé mniejsza od 5 mm.

Dopuszcza sie zasilanie platformy z RG przez wymiane obudowy zabezpieczenn w rozdzielni gtéwne;j
RG z jednorzedowej na dwurzedowg i zainstalowanie tam zabezpieczen obwodu platformy pionowe;j.
Przed podtaczeniem platformy nalezy sprawdzi¢ z DTR zgodnos¢ zaprojektowanych zabezpieczen i
przewodow.

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne zaprojektowano w systemie TN-S.
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie:



1.7.

1.8.

e ochrone podstawowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim — przez izolacje czesci
czynnych oraz ochrone uzupetniajagcg za pomocg wytgcznikdw réznicowoprgdowych w
obwodach gniazd wtykowych.

e ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrone przed dotykiem posrednim) — przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyréownawczych.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czesci przewodzacych dostepnych i obcych projektuje sie
pofaczenie przewodem LY 6mm’ metalowe elementy konstrukcyjne platformy z gtéwng szyng
uziemiajgcy GSU.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ przepiséw norm PN-IEC 60364; PN-HD 60364-4-41; PN-HD
60364-5-54.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajgcego wykwalifikowany
personel z odpowiednimi do wykonywania robdt uprawnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane
zgodnie z aktualnymi przepisami i obowigzujgcymi normami.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Prace objete niniejszg dokumentacjg na biezgco koordynowad z realizacjg pozostatych instalacji.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.
Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i urzadzen rownowaznych do wskazanych
w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry
nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich dane
techniczne.

Wytyczne do planu BIOZ

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane i uzytkowane
oraz utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne na terenie budowy i rozbiérki powinny byé wykonane w uktadzie TN-S.

Gniazda wtykowe powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA.

Stosowany osprzet instalacyjny powinien mie¢ stopien ochrony co najmniej IP44.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci, liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

- 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone na sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych te urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
rezystancji izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc



przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

Sprawdzac dziatanie urzgdzen ochronny réznicowopragdowych ww. instalacjach kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Opracowat:

inz. Jan Warzecha



