Projektowany podnognik
dla niepetnosprawnych

Projektowane podniesienie poziomu spocznik
Rozbudowa schoddw zewnetrznych, kolor popielaty
stopnie granitowe, murki betonowe

Projektowana balustrada zewnetrzn
stalowa malowana w kolorze czarnym
h=110 cm
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi opracowaniami dotyczgcymi planowanych prac
budowlanych w budynku USC i zaplanowaé odpowiednig kolejno$é wykonania robét.

1. Projekt rozpatrywac tqcznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;.

3. Poziomy i warstwy posadzek nalezy zweryfikowac na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowac¢ z projektantem.

4, Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i

drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych iinnych

nalezy zamawiac¢ oraz wykonaé/ montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze

jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

6. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywad i rozpoznawaé w dokumentaciji w kontekscie wszystkich rysunkdw,
ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszyskich informaciji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektantem i za jego zgodaq.

8. Wszyskie otwory, przejscia przez stropy i $ciany instalacji nalezy rozpatrywad tqcznie z projektami branzowymi.

9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoici dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA PRANEA: ARCHITEKTURA
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